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Sitowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych
o ciezarze do 400 kg (RBS400) i 600 kg (RBS600).

Samohamowny, 24 VDC, magnetyczne wytaczniki krancowe. Przetacznik Inteligentny:
magnetyczny, centrala sterujaca z wbudowanym odbiornikiem radiowym, + czas pracy samodzielnej;
kompatybilna z opcjonalnym akumulatorem zasilajacym (PS124). « sterowanie spowalnieniem, predkosci i sitg;
- autodiagnostyka z sygnalizacja stanu automatyki i akcesoriow
Wydajnos¢ i bezpieczenstwo: funkcjonalna konstrukcja mechaniczna za pomoc nowego systemu Eye Check System.
i wysokowydajne materiaty.

Zawsze w zasiegu nawet zdalnie, dzieki modutowi BIDI-WIF

Bezpieczna i fatwa w uzyciu dZwignia zwalniajaca: magnetyczne wytaczniki  ub BIDI-ZWAVE.
kracowe, tatwy w instalacj.

Latwe programowanie: dzieki aplikacji MyNice Pro, po podtaczeniu centrali
sterujacej do Pro-View, BiDi-WIFI lub za pomoca programatora 0-View.
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tatwa instalacja:

« centrala sterujaca z wbudowanym odbiomikiem,

« maksymalna swoboda regulacji podstawy w poziomie i w pionie,

« zkgcze BlueBUS umozliwia potaczenie za pomoca zaledwie dwdch
przewodow miedzy centrala sterujacg a maksymalnie 7 parami fotokomdrek
i urzadzen sterujacych, zabezpieczajacych i sygnalizujacych;

« centrala sterujaca z mozliwoscig rozbudowy o moduty akcesoriéw w celu
2wigkszenia liczby wejsc lub wyjsc;

« mocowanie kompatybilne z poprzednimi modelami

Nice (Rox, Road, seria Robus).
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Kod

ROBUS 400 sitownik samohamowny do 400 kg, magnetyczne wytaczniki krancowe, wbudowana centrala sterujaca MCU1, zintegrowany radioodbiomik, 1900,00 2337,00
RBS400 silnik 24VDC

ROBUS600 sitownik samohamowny do 600 kg, magnetyczne wytaczniki kraficowe wbudowana centrala sterujgca MCU1, zintegrowany radioodbiomik, 2100,00 2583,00
RBS600 silnik 24VDC

ROBUS 400 MYGO  zestaw do bram przesuwnych: sitownik samohamowny do bram o cigzarze do 400 kg, magnetyczne wytaczniki krancowe, 2000,00 2 460,00

RBSL00BDKLT z wbudowana central sterujaca MCU1, ze zintegrowanym radioodbiomikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanatowe MYGO4

ROBUS 400 MYGO  zestaw do bram przesuwnych: sitownik samohamowny do bram o ciezarze do 400 kg, magnetyczne wytaczniki krancowe, z wbudowana 2 300,00 2 829,00
RBS400BDKCE centralg sterujaca MCU1, ze zintegrowanym radioodbiomikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanatowe MYGO4, fotokomarki EPMB,
lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowana antena

ROBUS 600 MYGO  zestaw do bram przesuwnych: sitownik samohamowny do bram o cigzarze do 600 kg, magnetyczne wytaczniki krancowe, 2250,00 276750
RBS600BDKLT z whudowana centralg sterujaca MCUT, ze zintegrowanym radioodbiornikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanatowe MYGO04

ROBUS 600 MYGO  zestaw do bram przesuwnych: sitownik samohamowny do bram o ciezarze do 600 kg, magnetyczne wytaczniki krancowe, z wbudowang centralg 2 380,00 292740
RBS600KMDR00 sterujaca MCU1, ze zintegrowanym radioodbiomikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanatowe MYGO4, fotokomarki EPMB

ROBUS 600 MYGO  zestaw do bram przesuwnych: sitownik samohamowny do bram o cigzarze do 600 kg, magnetyczne wytaczniki krancowe, z wbudowang 2 550,00 3136,50
RBS600BDKCE centralg sterujaca MCUT, ze zintegrowanym radioodbiomikiem, silnik 24VDC, 2 piloty czterokanatowe MYGO4, fotokomarki EPMB,
lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowana antena

Parametry RBS400 RBS600 ) Mozliwos¢ programowania

Zasilanie (VAC 50/60 MHz) 230 230 za pomoca aplikacji
¥ 21 Dzn_ekl f’ro-Vl_eW Iub_Bldl-W_lFl i

Prad (A) - ! e aplikacji MyNice Pro instalacja

Mac (W) 250 450 systemow Nice Gate&Door jest

Predkos’é (m/s) 034 034 jeszcze tatwiejsza i wygodniejsza.

Sita (N) 400 400

Cykl raboczy (cykle/godzine) 4 m skrzydto 3 40

Stopien ochrony (IP) bk A

Temperatura pracy (°C Min/Max) -20 do +50 -20 do +50

Wymiary (mm) 30220303h  340x220:303 EPD

Waga (kg) 11 1 NICE GREEN —

INNOVATION S-P-11928
38]



