
Cámaras IP y  
grabadoras de vídeo
Cámaras de interior y exterior,  
grabadoras de vídeo de red y accesorios
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Stand Alone

MyEye Bullet Lite

Yubii

Wi-Fi

IP

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Bullet Lite es una cámara IP inalám-
brica universal, diseñada para cumplir las 
exigencias típicas diarias de tu casa.

Con MyEye Bullet Lite, puedes:

• Observar el área monitorizada en directo 
con alta resolución de 4 Mpx, también por 
la noche, mediante los diodos IR con un 
alcance máximo de 30 m.

• Archivar tus datos con las grabadoras de la 
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

• Comunicar con las personas, que se 
encuentran en las proximidades del lugar de 
instalación (altavoz y micrófono integrados).

• El wifi integrado te permite instalar la cámara 
en lugares sin cables: solamente se necesita 
el alimentador (incluido con la cámara).

Integración perfecta con el ecosistema 
Yubii.

Además de ser un dispositivo que funciona en 
un modo independiente, la cámara MyEye Bullet 
Lite puede conectarse al ecosistema Yubii.

Tras haber añadido el dispositivo al panel de 
vigilancia de la aplicación Yubii, el usuario puede 
utilizar el sensor de movimiento y el sensor an-
tisabotaje (cambio de imagen imprevisto) para 
activar escenarios y/o alarmas.

Este dispositivo dota tu ecosistema Yubii con 
verdaderos "ojos" y se convierte en un elemento 
de expansión natural del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones

MYEYEBULLETLITE
Cámara IP bullet de 4 MPx con wifi integrado, 
de exterior/interior 1

ACCESORIOS DISPONIBLES

Código Descripción

PFA134 Caja de montaje

PFA152-E Adaptador para poste

Cámara IP inalámbrica de alta resolución 
para uso universal.

Código MYEYEBULLETLITE
Grado de protección IP67

Alimentación DC 12V (alimentador incluido)

Consumo 2,1W (12V DC) | Máx. 6,1W (12v DC)

Humedad de funcionamiento (HR) 0 - 95% (sin condensación)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) -30 ÷ 50

Peso 350g

Dimensiones (mm) 180 x 83,3 x 114,8 h

ALTA 
RESOLUCIÓN

AUDIO 
BIDIRECCIONAL

INALÁMBRICA

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

VISIÓN 
NOCTURNA

ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

PENSADA PARA LOS  
CONSUMIDORES FINALES

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Bullet

IP

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

ACCESORIOS DISPONIBLES

Código Descripción

PFA135 Caja de montaje

PFA152-E Adaptador para poste

PFA151 Adaptador de esquina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones

MYEYEBULLET
Cámara IP bullet de 5 MPx con análisis inteligente de las imágenes, 
de exterior/interior 1

Código MYEYEBULLET
Grado de protección IP67

Alimentación DC 12V (±30%) | PoE DC 48V (802.3af)

Consumo 2,4W (12V DC), 3,1W (PoE) Máx. 7,9W (12V DC), 9,7W (PoE) - H.265

Humedad de funcionamiento (HR) 0 - 95% (sin condensación)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) -40 ÷ 60

Peso 1000 g

Dimensiones (mm) 94,4 x 288,4 x 84,7 h

MyEye Bullet es la cámara IP, de última 
generación, diseñada para monitorizar 
activamente áreas, que demandan una 
atención especial, con la mejor calidad 
posible. 

Con MyEye Bullet, puedes:

• Observar el área monitorizada en directo con 
una alta resolución de 5 Mpx a color de día y 
de noche.

• Archivar tus datos con las grabadoras de la 
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

• Alejar a potenciales intrusos mediante la 
alarma luminosa y sonora.

• Reducir el número de alarmas falsas al 
mínimo (SMD - Smart Motion Detection).

• Comunicar con las personas, que se 
encuentran en las proximidades del lugar de 
instalación (altavoz y micrófono integrados).

Integración perfecta con el ecosistema 
Yubii.

Además de ser un dispositivo, que funciona en 
un modo independiente, la cámara MyEye Bullet 
puede conectarse al ecosistema Yubii.

Tras haber añadido el dispositivo al panel de 
vigilancia de la aplicación Yubii, el usuario puede 
utilizar el sensor de movimiento (estándar o IA) 
para activar escenarios y/o alarmas. 

La alarma luminosa y sonora, incluida en el 
dispositivo, se puede activar en el ecosistema 
Yubii. 

Cámara IP de alta resolución con análisis 
avanzado de las imágenes.

ALARMA 
LUMINOSA Y 

SONORA

ALTA 
RESOLUCIÓN

SISTEMA 
DE VÍDEO 

INTELIGENTE

MODO A COLOR 
24/7

ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

PENSADA PARA LOS  
CONSUMIDORES FINALES

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Dome Lite

Yubii

IP

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Dome Lite es una cámara IP univer-
sal, diseñada para cumplir las exigencias 
típicas diarias de tu casa.

Con MyEye Dome Lite, puedes:

• Observar el área monitorizada en directo 
con alta resolución de 5 Mpx, también por 
la noche, mediante los diodos IR con un 
alcance máximo de 30 m.

• Archivar tus datos con las grabadoras de la 
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

• Vigilar el lugar de instalación mediante el 
micrófono integrado.

Integración perfecta con el ecosistema 
Yubii.

Además de ser un dispositivo, que funciona 
en un modo independiente, la cámara MyEye 
Dome Lite puede conectarse al ecosistema 
Yubii.

Tras haber añadido el dispositivo al panel de 
vigilancia de la aplicación Yubii, el usuario puede 
utilizar el sensor de movimiento y el sensor an-
tisabotaje (cambio de imagen imprevisto) para 
activar escenarios y/o alarmas.

Este dispositivo dota tu ecosistema Yubii con 
verdaderos "ojos" y se convierte en un elemento 
de expansión natural del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
MYEYEDOMELITE Cámara IP dome de 5 MPx, de exterior/interior 1

Cámara IP compacta de alta resolución 
para uso universal.

Código MYEYEDOMELITE
Grado de protección IP67

Alimentación DC 48V / 53V, 1,25A / 1,138A

Consumo 2,1W (12V DC), 2,5W (PoE) | Máx. 6,1W (12V DC), 4,5W (PoE)

Humedad de funcionamiento (HR) 0 - 95% (sin condensación)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) -40 ÷ 60

Peso 320g

Dimensiones (mm) ø94 x 85,6 h

ALTA 
RESOLUCIÓN

VISIÓN 
NOCTURNA

MICRÓFONO 
INTEGRADO

ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

ACCESORIOS DISPONIBLES

Código Descripción

PFA130-E Caja de montaje

PFA13A-E Caja de montaje

PFB205W-E Soporte de pared

PENSADA PARA LOS  
CONSUMIDORES FINALES

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Dome

IP

Yubii

Yubii 
AppHome Center 3

Home Center 3 Lite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
MYEYEDOME Cámara IP dome de 5 MPx, de exterior/interior 1

MyEye Dome es la cámara IP, de última 
generación, diseñada para monitorizar 
activamente áreas, que demandan una 
atención especial, con la mejor calidad 
posible. 

Con MyEye Dome, puedes:

• Observar el área monitorizada en directo con 
una alta resolución de 5 Mpx a color de día y 
de noche.

• Archivar tus datos con las grabadoras de la 
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

• Alejar a potenciales intrusos mediante la 
alarma luminosa y sonora.

• Reducir el número de alarmas falsas al 
mínimo (SMD - Smart Motion Detection).

• Comunicar con las personas, que se 
encuentran en las proximidades del lugar de 
instalación (altavoz y micrófono integrados).

Integración perfecta con el ecosistema 
Yubii.

Además de ser un dispositivo, que funciona 
en un modo independiente, la cámara MyEye 
Dome puede conectarse al ecosistema Yubii.

Tras haber añadido el dispositivo al panel de 
vigilancia de la aplicación Yubii, el usuario puede 
utilizar el sensor de movimiento (estándar o IA) 
para activar escenarios y/o alarmas. 

La alarma luminosa y sonora, incluida en el 
dispositivo, se puede activar en el ecosistema 
Yubii. 

Cámara IP de alta resolución con análisis 
avanzado de las imágenes.

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

Código MYEYEDOME
Grado de protección IP67

Alimentación DC 12V, PoE DC 48V (802.3af)

Consumo 2,1W (12V DC), 2,5W (PoE) | Máx. 6,1W (12V DC), 4,5W (PoE)

Humedad de funcionamiento (HR) 0 - 95% (sin condensación)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) -40 ÷ 60

Peso 745g

Dimensiones (mm) ø122 x 110,9 h

PENSADA PARA LOS  
CONSUMIDORES FINALES

ACCESORIOS DISPONIBLES

Código Descripción

PFA137 Caja de montaje

PFB203W Soporte de pared

PFB305W Soporte de pared

PFA109 Soporte adicional para PFB305W

ALARMA 
LUMINOSA Y 

SONORA

ALTA 
RESOLUCIÓN

SISTEMA 
DE VÍDEO 

INTELIGENTE

MODO A COLOR 
24/7

ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Video 
Recorder Lite

Yubii

IP

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Video Recorder Lite es una graba-
dora profesional y compacta, destinada a 
la gestión y al archivo de las grabaciones 
de las cámaras IP de la serie MyEye.

Con MyEye Video Recorder Lite, puedes:

• Ver las grabaciones de las cámaras en directo 
con tu aparato TV, monitor o pantalla con una 
entrada HDMI o VGA.

• Gestionar las cámaras en bloque, conectadas 
a la grabadora, y archivar las grabaciones de 
las cámaras mediante el disco duro opcional 
con una capacidad máxima de 16 TB.

• Alimentar tus cámaras de la serie MyEye 
mediante los 4 puertos PoE.

Integración perfecta con el ecosistema 
Yubii.

Además de ser un elemento, integrante del 
sistema de monitorización, la grabadora MyEye 
Video Recorder Lite puede convertirse, también, 
en un componente del ecosistema Yubii.

Tras haber añadido el dispositivo al panel de 
vigilancia de la aplicación Yubii, el usuario puede 
importar, automáticamente, todas las cámaras 
importadas antes en la grabadora sin intervenir 
en cada una de ellas por separado.

Esta integración reduce en gran medida el tiem-
po necesario para instalar el sistema y facilita 
enormemente su gestión.

Grabadora para un máximo de 4 cámaras IP 
con switch PoE integrado.

ALTA 
RESOLUCIÓN

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones

MYEYEVIDEORE-
CLITE

Grabadora de vídeo IP para 4 cámaras, máx. 12MPx
Switch PoE de 4 puertos integrado 1

Código MYEYEVIDEORECLITE
Alimentación DC 48V / 53V, 1,25A / 1,138A (alimentador incluido)

Consumo NVR: ≤10W (sin HDD)
PoE: máx. 25,5 W (para cada puerto), 36 W (alimentador completo)

Ventilador No

Humedad de funcionamiento (HR) 10 - 93% (sin condensación)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) -10 ÷ 55

Instalación De sobremesa

Peso 480g 

Dimensiones (mm) 204,6 x 206,4 x 45,6 h

PENSADA PARA LOS  
CONSUMIDORES FINALES

POE 
INTEGRADO

ALTA 
CAPACIDAD

NOTIFICACIONES 
INMEDIATAS

ACCESORIOS DISPONIBLES

Código Descripción

ST1000VX013 Seagate Skyhawk 1TB

ST2000VX017 Seagate Skyhawk 2TB

ST4000VX016 Seagate Skyhawk 4TB

ST8000VX010 Seagate Skyhawk 8TB

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Video 
Recorder

IP

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Video Recorder es una grabadora 
profesional y compacta, destinada a la ges-
tión y al archivo de las grabaciones de las 
cámaras IP de la serie MyEye.

Con MyEye Video Recorder, puedes:

• Ver las grabaciones de las cámaras en directo 
con tu aparato TV, monitor o pantalla con una 
entrada HDMI o VGA.

• Gestionar las cámaras en bloque, conectadas 
a la grabadora, y archivar las grabaciones de 
las cámaras mediante el disco duro opcional 
con una capacidad máxima de 20 TB.

Integración perfecta con el ecosistema 
Yubii.

Además de ser un elemento integrante del 
sistema de monitorización, la grabadora MyEye 
Video Recorder puede convertirse, también, en 
un componente del ecosistema Yubii.

Tras haber añadido el dispositivo al panel de 
vigilancia de la aplicación Yubii, el usuario puede 
importar, automáticamente, todas las cámaras 
importadas antes en la grabadora sin intervenir 
en cada una de ellas por separado.

Esta integración reduce en gran medida el tiem-
po necesario para instalar el sistema y facilita 
enormemente su gestión.

Grabadora para un máximo de 16 cámaras IP.

ALTA 
RESOLUCIÓN

ALTA 
CAPACIDAD

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
MYEYEVIDEOREC Grabadora de vídeo IP para 16 cámaras, máx. 8MPx 1

Código MYEYEVIDEOREC
Alimentación DC 12V / 4A (alimentador incluido)

Consumo Máx. 10W (sin HDD)

Humedad de funcionamiento (HR) 10 - 93% (sin condensación)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) -10 ÷ 55

Instalación De sobremesa

Peso 1510g

Dimensiones (mm) 375 x 282,4 x 53 h

PENSADA PARA LOS  
CONSUMIDORES FINALES

NOTIFICACIONES 
INMEDIATAS

ACCESORIOS DISPONIBLES

Código Descripción

ST1000VX013 Seagate Skyhawk 1TB

ST2000VX017 Seagate Skyhawk 2TB

ST4000VX016 Seagate Skyhawk 4TB

ST8000VX010 Seagate Skyhawk 8TB

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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ST1000VX013 
Seagate Skyhawk 1TB

PFS3006-4ET-36 
Switch de 6 puertos con 4 
puertos PoE (36 W)

PFM920I-5EUN 
Cable UTP cat.5e, blanco, 
cartón, 305 m

ST2000VX017 
Seagate Skyhawk 2TB

PFS3006-4ET-60-V2 
Switch de 6 puertos con 4 
puertos PoE (60 W)

PFS3218-16ET-135 
Switch de 18 puertos con 16 
puertos PoE (135 W)

ST4000VX016 
Seagate Skyhawk 4TB

PFS3010-8ET-65 
Switch de 10 puertos con 8 
puertos PoE (65 W)

PFS3226-24ET-240
Switch de 26 puertos con 24 
puertos PoE (240 W)

ST8000VX010 
Seagate Skyhawk 8TB

PFS3010-8ET-96-V2
Switch de 10 puertos con 8 
puertos PoE (96 W)

Accesorios
Discos duros específicos

Switch PoE y accesorios de red
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PFA130-E 
Caja de montaje para cámaras IP de la 
serie MyEye, 124mm, IP66

PFA134 
Caja de montaje para cámaras MyEye 
Bullet Lite, 90 mm

Caja de montaje

Soportes de montaje

PFB205W-E
Soporte de pared para 
cámaras MyEye Dome Lite

PFB203W
Soporte de pared para 
cámaras MyEye Dome

PFB305W 
Soporte de pared (200 mm) para 
cámaras MyEye Dome (se requiere un 
adaptador PFA109 adicional)

PFA109 
Soporte adicional para PFB305W

PFA152-E 
Adaptador para poste secciones 
80-150mm

PFA151 
Adaptador de esquina

PFA137 
Caja de montaje para cámaras 
MyEye Dome, 122 mm

PFA135 
Caja de montaje para cámaras 
MyEye Bullet, 94 mm

PFA13A-E 
Caja de montaje para cámaras 
MyEye Dome Lite, 96,7 mm

G3/4” 
Prensaestopas adicional para 
cajas de montaje



Los datos de esta publicación son solo de referencia. Nice se reserva el derecho a introducir modificaciones en el producto en cualquier momento.

Nice cuida el medioambiente.
El uso de papel natural evita el 
uso excesivo de materias primas y 
la explotación forestal. Se reducen 
los residuos, se ahorra energía
y se mejora la calidad del clima.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Convertimos hasta los 
gestos más pequeños 
en algo extraordinario.
Nice,
un mundo sin barreras.
Sistemas de accionamiento y control de cancelas, 
puertas de garaje, toldos, cortinas, persianas enrollables 
y sistemas de alarma para cualquier ámbito, desde 
viviendas particulares hasta grandes edificios públicos.
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