
Caméras IP et 
enregistreurs vidéo
Caméras pour intérieur et extérieur, 
enregistreurs vidéo et accessoires
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Stand Alone

MyEye Bullet Lite

Yubii

Wi-Fi

IP

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Bullet Lite est une caméra IP WiFi 
conçue pour répondre aux besoins quoti-
diens.

Avec MyEye Bullet Lite vous pouvez :

• Observer la zone surveillée en direct avec 
une haute résolution de 4 Mpx, même de 
nuit, grâce aux diodes IR d’une portée allant 
jusqu’à 30 m.

• Archiver vos données grâce aux enregistreurs 
de la série MyEye Recorder ou sur une carte 
SD.

• Communiquer avec les personnes se trouvant 
à proximité de la caméra (haut-parleur et 
microphone intégrés).

• Grâce au Wi-Fi intégré, vous pouvez 
installer la caméra n’importe où : le bloc 
d’alimentation suffit (fourni avec la caméra).

Intégration parfaite avec l’écosystème 
Yubii.

La caméra MyEye Bullet Lite, en plus d’être 
un appareil qui peut fonctionner de manière 
autonome, a la possibilité d’être connectée à 
l’écosystème Yubii.

Après avoir ajouté l’appareil au panneau de 
surveillance de l’application Yubii, l’utilisateur 
peut utiliser le capteur de mouvement et le 
capteur anti-sabotage (changement soudain 
d’image) pour déclencher des scénarios et/ou 
des alarmes.

Cet appareil donne à votre écosystème Yubii de 
vrais « yeux » et devient un élément indispen-
sable du système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certifications

MYEYEBULLETLITE
Caméra IP bullet de 4 MPx avec Wi-Fi intégré, pour extérieur/
intérieur 1

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

PFA134 Boîtier de montage

PFA152-E Adaptateur pour poteau

Caméra IP sans fil haute résolution pour une 
utilisation universelle.

Code MYEYEBULLETLITE
Indice de protection IP67

Alimentation 12 V DC (bloc d’alimentation inclus)

Consommation 2,1 W (12 V DC) | Max 6,1 W (12 V DC)

Humidité de fonctionnement (RH) 0 - 95 % (sans condensation)
Température de service (°C Min/Max) -30 ÷ 50

Poids 350 g

Dimensions (mm) 180 x 83,3 x 114,8 h

HAUTE 
RÉSOLUTION

AUDIO 
BIDIRECTIONNEL

SANS FIL

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SANS PASSERELLE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES NICE :

VISION 
NOCTURNE

INDICE DE 
PROTECTION

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES FIBARO :

CONÇUE POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Bullet

IP

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Bullet est la caméra IP de dernière 
génération conçue pour la surveillance 
active des zones nécessitant une atten-
tion particulière avec une qualité vidéo 
supérieure. 

Avec MyEye Bullet, vous pouvez :

• Observer la zone surveillée en direct avec une 
haute résolution de 5 Mpx en couleur, de jour 
comme de nuit.

• Archiver vos données avec les enregistreurs 
de la série MyEye Recorder ou une carte SD.

• Éloigner les intrus potentiels au moyen 
d’alarmes lumineuses et sonores.

• Réduction du nombre de fausses alarmes 
(SMD - Smart Motion Detection).

• Communiquer avec les personnes se trouvant 
à proximité de la caméra (haut-parleur et 
microphone intégrés).

Intégration parfaite avec l’écosystème 
Yubii.

La caméra MyEye Bullet, en plus d’être un 
appareil qui peut fonctionner de manière 
autonome, a la possibilité d’être connectée à 
l’écosystème Yubii.

Après avoir ajouté l’appareil au panneau de 
surveillance de l’application Yubii, l’utilisateur 
peut utiliser le capteur de mouvement (standard 
ou avec IA) pour déclencher des scénarios et/
ou des alarmes. 

Depuis l’application Yubii, il est possible d’acti-
ver l’alarme lumineuse et sonore de la caméra. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

PFA135 Boîtier de montage

PFA152-E Adaptateur pour poteau

PFA151 Adaptateur coudé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certifications

MYEYEBULLET
Caméra IP bullet de 5 MPx avec analyse intelligente des images, 
pour extérieur/intérieur 1

Code MYEYEBULLET
Indice de protection IP67

Alimentation 12 V DC (±30 %) | PoE 48 V DC (802.3af)

Consommation 2,4 W (12 V DC), 3,1 W (PoE) Max 7,9 W (12 V DC), 9,7 W (PoE) - H.265

Humidité de fonctionnement (RH) 0 - 95 % (sans condensation)
Température de service (°C Min/Max) -40 ÷ 60

Poids 1000 g

Dimensions (mm) 94,4 x 288,4 x 84,7 h

Caméra IP haute résolution avec système 
vidéo intelligent.

ALARME 
LUMINEUSE ET 

SONORE

HAUTE 
RÉSOLUTION

SYSTÈME VIDÉO 
INTELLIGENT

MODE COULEURS 
24/7

INDICE DE 
PROTECTION

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SANS PASSERELLE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES NICE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES FIBARO :

CONÇUE POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Dome Lite

Yubii

IP

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Dome Lite est une caméra IP 
conçue pour répondre aux besoins du 
quotidiens.

Avec MyEye Dome Lite vous pouvez :

• Observer la zone en direct avec une haute 
résolution de 5 Mpx, même la nuit, grâce aux 
diodes IR d’une portée allant jusqu’à 30 m.

• Archiver vos données sur les enregistreurs de 
la série MyEye Recorder ou une carte SD.

• Surveiller le lieu d’installation grâce au 
microphone intégré.

Intégration parfaite avec l’écosystème 
Yubii.

La caméra MyEye Dome Lite, en plus d’être 
un appareil qui peut fonctionner de manière 
autonome, a la possibilité d’être connectée à 
l’écosystème Yubii.

Après avoir ajouté l’appareil à l’écosystème 
Yubii, l’utilisateur peut utiliser le capteur de 
mouvement et le capteur anti-sabotage (chan-
gement soudain d’image) pour déclencher des 
scénarios et/ou des alarmes.

Cet appareil donne à votre écosystème Yubii de 
vrais « yeux » et devient un élément indispen-
sable du système.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certifications
MYEYEDOMELITE Caméra IP dôme de 5 MPx, pour extérieur/intérieur 1

Caméra IP compacte haute résolution pour 
une utilisation universelle.

Code MYEYEDOMELITE
Indice de protection IP67

Alimentation 48 V / 53 V DC, 1,25 A / 1,138 A

Consommation 2,1 W (12 V DC), 2,5 W (PoE) Max 6,1 W (12 V DC), 4,5 W (PoE)

Humidité de fonctionnement (RH) 0 - 95 % (sans condensation)
Température de service (°C Min/Max) -40 ÷ 60

Poids 320 g

Dimensions (mm) ø94 X 85,6 h

HAUTE 
RÉSOLUTION

VISION NOCTURNEMICROPHONE 
INTÉGRÉ

INDICE DE 
PROTECTION

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SANS PASSERELLE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES NICE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES FIBARO :

CONÇUE POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

PFA130-E Boîtier de montage

PFA13A-E Boîtier de montage

PFB205W-E Support mural

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro


5

Stand Alone

MyEye Dome

IP

Yubii

Yubii 
AppHome Center 3

Home Center 3 Lite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certifications
MYEYEDOME Caméra IP dôme de 5 MPx, pour extérieur/intérieur 1

MyEye Dome est la caméra IP dernière 
génération conçue pour la surveillance 
active des zones nécessitant une atten-
tion particulière avec une qualité vidéo 
supérieure. 

Avec MyEye Dome vous pouvez :

• Observer la zone surveillée en direct avec une 
haute résolution de 5 Mpx en couleur, de jour 
comme de nuit.

• Archiver vos données sur les enregistreurs de 
la série MyEye Recorder ou une carte SD.

• Éloigner les intrus potentiels au moyen 
d’alarmes lumineuses et sonores.

• Réduire le nombre de fausses alarmes (SMD - 
Smart Motion Detection).

• Communiquer avec les personnes se trouvant 
à proximité de la caméra (haut-parleur et 
microphone intégrés).

Intégration parfaite avec l’écosystème 
Yubii.

La caméra MyEye Dome, en plus d’être un 
appareil qui peut fonctionner de manière 
autonome, a la possibilité d’être connectée à 
l’écosystème Yubii.

Après avoir ajouté l’appareil à l’écosystème 
Yubii, l’utilisateur peut utiliser le capteur de mou-
vement (standard ou avec IA) pour déclencher 
des scénarios et/ou des alarmes. 

Depuis l’application Yubii, il est possible d’acti-
ver l’alarme lumineuse et sonore de la caméra. 

Caméra IP haute résolution avec système 
vidéo intelligent.

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SANS PASSERELLE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES NICE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES FIBARO :

Code MYEYEDOME
Indice de protection IP67

Alimentation 12 V DC, PoE 48 V DC (802.3af)

Consommation 2,1 W (12 V DC), 2,5 W (PoE) Max 6,1 W (12 V DC), 4,5 W (PoE)

Humidité de fonctionnement (RH) 0 - 95 % (sans condensation)
Température de service (°C Min/Max) -40 ÷ 60

Poids 745 g

Dimensions (mm) ø122 X 110,9 h

CONÇUE POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

PFA137 Boîtier de montage

PFB203W Support mural

PFB305W Support mural

PFA109 Support supplémentaire pour PFB305W

ALARME 
LUMINEUSE ET 

SONORE

HAUTE 
RÉSOLUTION

SYSTÈME VIDÉO 
INTELLIGENT

MODE COULEURS 
24/7

INDICE DE 
PROTECTION

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Video 
Recorder Lite

Yubii

IP

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Video Recorder Lite est un enre-
gistreur professionnel et compact dédié à 
la gestion et à l’archivage des enregistre-
ments des caméras IP de la série MyEye.

Avec MyEye Video Recorder vous pouvez :

• Regarder les images de la caméra en direct 
à partir de votre téléviseur, moniteur ou écran 
équipé d’une entrée HDMI ou VGA.

• Gérer en masse les caméras connectées à 
l’enregistreur et archiver les enregistrements 
grâce au disque dur optionnel d’une capacité 
pouvant atteindre 16 To.

• Alimenter vos caméras de la série MyEye 
grâce à 4 ports PoE.

Intégration parfaite avec l’écosystème 
Yubii.

L’enregistreur MyEye Video Recorder Lite fait 
non seulement partie intégrante du système de 
surveillance, mais il a également la possibilité de 
faire partie de l’écosystème Yubii.

Après avoir ajouté l’appareil au panneau de sur-
veillance de l’application Yubii, l’utilisateur peut 
importer automatiquement toutes les caméras 
précédemment importées dans l’enregistreur, 
sans avoir à intervenir sur chacune d’entre elles 
individuellement.

Cette intégration réduit considérablement le 
temps nécessaire à l’installation du système et 
le rend beaucoup plus facile à gérer.

Enregistreur vidéo avec switch POE intégré, 
maximum 4 caméras IP.

HAUTE 
RÉSOLUTION

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SANS PASSERELLE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES NICE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES FIBARO :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certifications

MYEYEVIDEORECLITE
Enregistreur vidéo IP pour 4 caméras, max. 12 MPx
Switch PoE à 4 ports intégré 1

Code MYEYEVIDEORECLITE
Alimentation 48 V / 53 V DC, 1,25 A / 1,138 A (bloc d’alimentation inclus)

Consommation NVR : ≤10 W (sans disque dur)
PoE : max 25,5 W (pour chaque port), 36 W (bloc d’alimentation complet)

Ventilateur Non

Humidité de fonctionnement (RH) 10 - 93 % (sans condensation)
Température de service (°C Min/Max) -10 ÷ 55

Installation Bureau

Poids 480 g 

Dimensions (mm) 204,6 x 206,4 x 45,6 h

CONÇUE POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

POE INTÉGRÉ GRANDE 
CAPACITÉ

NOTIFICATIONS 
IMMÉDIATES

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

ST1000VX013 Seagate Skyhawk 1 To

ST2000VX017 Seagate Skyhawk 2 To

ST4000VX016 Seagate Skyhawk 4 To

ST8000VX010 Seagate Skyhawk 8 To

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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Stand Alone

MyEye Video 
Recorder

IP

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii 
App

MyEye Video Recorder est un enregistreur 
professionnel et compact dédié à la ges-
tion et à l’archivage des enregistrements 
des caméras IP de la série MyEye.

Avec MyEye Video Recorder vous pouvez :

• Regarder les images de la caméra en direct 
à partir de votre téléviseur, moniteur ou écran 
équipé d’une entrée HDMI ou VGA.

• Gérer en masse les caméras connectées à 
l’enregistreur et archiver les enregistrements 
grâce au disque dur optionnel d’une capacité 
pouvant atteindre 20 To.

Intégration parfaite avec l’écosystème 
Yubii.

L’enregistreur MyEye Video Recorder fait non 
seulement partie intégrante du système de 
surveillance, mais il a également la possibilité de 
faire partie de l’écosystème Yubii.

Après avoir ajouté l’appareil au panneau de sur-
veillance de l’application Yubii, l’utilisateur peut 
importer automatiquement toutes les caméras 
précédemment importées dans l’enregistreur, 
sans avoir à intervenir sur chacune d’entre elles 
individuellement.

Cette intégration réduit considérablement le 
temps nécessaire à l’installation du système et 
le rend beaucoup plus facile à gérer.

Enregistreur vidéo, max 16 caméras IP.

HAUTE 
RÉSOLUTION

GRANDE 
CAPACITÉ

FONCTIONNE ÉGALEMENT 
SANS PASSERELLE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES NICE :

FONCTIONNE AVEC LES 
PASSERELLES FIBARO :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certifications
MYEYEVIDEOREC Enregistreur vidéo IP pour 16 caméras, max. 8 MPx 1

Code MYEYEVIDEOREC
Alimentation 12 V DC / 4 A (bloc d’alimentation inclus)

Consommation Max 10 W (sans disque dur)

Humidité de fonctionnement (RH) 10 - 93 % (sans condensation)
Température de service (°C Min/Max) -10 ÷ 55

Installation Bureau

Poids 1510 g

Dimensions (mm) 375 x 282,4 x 53 h

CONÇUE POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

NOTIFICATIONS 
IMMÉDIATES

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

ST1000VX013 Seagate Skyhawk 1 To

ST2000VX017 Seagate Skyhawk 2 To

ST4000VX016 Seagate Skyhawk 4 To

ST8000VX010 Seagate Skyhawk 8 To

https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
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ST1000VX013 
Seagate SkyHawk 1 To

PFS3006-4ET-36 
Switch à 6 ports avec 4 
ports PoE (36 W)

PFM920I-5EUN 
Câble UTP cat.5e, blanc, 
carton, 305 m

ST2000VX017 
Seagate Skyhawk 2 To

PFS3006-4ET-60-V2 
Switch à 6 ports avec 4 
ports PoE (60 W)

PFS3218-16ET-135 
Switch à 18 ports avec 16 
ports PoE (135 W)

ST4000VX016 
Seagate Skyhawk 4 To

PFS3010-8ET-65 
Switch à 10 ports avec 8 
ports PoE (65 W)

PFS3226-24ET-240
Switch à 26 ports avec 24 
ports PoE (240 W)

ST8000VX010 
Seagate Skyhawk 8 To

PFS3010-8ET-96-V2
Switch à 10 ports avec 8 
ports PoE (96 W)

Accessoires
Disques durs dédiés

Switch PoE et accessoires réseau
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PFA130-E 
Boîtier de montage pour caméras IP 
de la série MyEye, 124 mm, IP66

PFA134 
Boîtier de montage pour caméras 
MyEye Bullet Lite, 90 mm

Boîtiers de montage

Pattes de montage

PFB205W-E
Support mural pour caméras 
MyEye Dome Lite

PFB203W
Support mural pour caméras 
MyEye Dome

PFB305W 
Support mural (200 mm) pour caméras 
MyEye Dome (un adapateur 
PFA109 supplémentaire est requis)

PFA109 
Support supplémentaire pour 
PFB305W

PFA152-E 
Adaptateur pour poteau avec sections 
80-150 mm

PFA151 
Adaptateur coudé

PFA137 
Boîtier de montage pour caméras 
MyEye Dome, 122 mm

PFA135
Boîtier de montage pour caméras 
MyEye Bullet, 94 mm

PFA13A-E 
Boîtier de montage pour caméras 
MyEye Dome Lite, 96,7 mm

G3/4" 
Presse-étoupe supplémentaire pour 
boîtiers de montage



Les données figurant dans ce catalogue sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d’apporter aux produits toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires.

Nice se préoccupe de l’environnement. 
L’utilisation de papier naturel évite 
l’usage excessif de matières premières 
et l’exploitation forestière intensive.
Les déchets sont réduits et les 
ressources préservées.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nous rendons même 
les plus petits gestes 
extraordinaires.
Nice,
un monde sans barrière.
Systèmes d’automatisation et de commande pour portails, 
portes de garage, stores, volets roulants et systèmes 
d’alarme pour tout type d’espace, des habitations privées 
aux plus grands bâtiments publics.
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