
Gestalten Sie Ihr Zuhause 
zunehmend intelligenter
Yubii Home Pro, intelligente Thermostate und 
neue Module für die elektrische Steuerung



22

Bis 230 
unterstützte 
Geräte

Unbegrenzte 
Plug-in- und 
Quick-App-
Unterstützung

Powervoll und 
leistungsstark

Primärer und 
sekundärer 
Modus

Unbegrenzte 
Szenarien

Sprachassistent

Kompatibel mit: Kommunikation per: 

Smartwatch

Car-Infotainment

Z-Wave-Protokoll

WLAN-Protokoll

elero-Funkprotokoll

Nice-Funkprotokoll

Zigbee-Protokoll

Ethernetkabel



3

Yubii App

Yubii Home Pro kann Geräte anderer Hersteller dank Z-Wave-, WLAN- und 
Zigbee-Protokollen integrieren und unterstützt eine unbegrenzte Zahl an IP-
Videokameras, Plug-ins und Quick Apps.

Yubii – ein richtiges Multifunktions-Eco-System für Ihr intelligentes Zuhause
Das System ist mit mehr als 3000 Geräten anderer Hersteller kompatibel.

Steuern Sie Ihr Zuhause nach Ihren Wünschen
Mit der Yubii-App können Sie Ihr Zuhause 
kontrollieren und die Automationssysteme 
steuern, egal, wo Sie sich befinden.

Google ist eine Marke von Google LLC.

Entdecken Sie ein Smart Home mit unbegrenzten 
Möglichkeiten.
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Wi-Fi

Z-Wave

Yubii

BiDi

Zigbee

Ethernet

Yubii Home Pro erhöht das Maß an Komfort 
und Sicherheit mit personalisierbaren Multi-
funktionsprogrammen:
•	 Jedes Detail in Ihrem Zuhause kann vorherbe- 

stimmt werden: Das System kann gemäß Ihren 
Gewohnheiten eingestellt und auf neue Bedürf-
nisse abgestimmt werden. Es wird ganz einfach 
durch das Management der großen Vielfalt an 
Steuerungsvorrichtungen neu programmiert.

•	 Dank Yubii Home Pro und dessen Fähigkeit, 
jedes Risiko zu überwachen – ob Eindring-
linge, Gas- oder Rauchentwicklung bis hin zur 
Wasserleckagen oder Überhitzung  –, genießen 
Sie in Ihrem Zuhause ein wirklich einzigartiges 
Gefühl von Sicherheit und Komfort. 

Yubii Home Pro wurde für einen dyna-
mischen Lebensstil konzipiert, denn jede 
Automationseinrichtung wird direkt vom Pkw 
aus gesteuert. 
Yubii Home Pro ist mit Android Auto oder Apple 
CarPlay kompatibel: Das heißt, dass Sie alle Smart 

Devices Ihres Zuhauses direkt vom Pkw aus per 
Sprachbefehl steuern oder überwachen können.

Yubii Home Pro sorgt für die Sicherheit Ihrer 
Daten.
Die Hightech-Sicherheitsfunktion, die weltweit ef-
fizientesten Computer nutzen, ist nun in der Yubii-
Home-Pro-Software integriert, um die Sicherheit 
Ihres Zuhauses und Ihrer Daten zu gewährleisten.

Yubii Home Pro wird kontinuierlich weiter-
entwickelt.  
Yubii Home Pro ist vernetzt und integriert, mit der 
Unterstützung der Z-Wave-plus, der Zigbee-3.0, 
der mono- und bidirektionalen Nice und der 
PLN2-Vorrichtungen von Elero. Mittels Plugins 
und Quick Apps können Sie die Systemleistungen 
kinderleicht erweitern und weiterentwickeln.

Ein einziges Hightech-Gateway für die 
intelligente Steuerung aller Smart-Home-Geräte, 
auch im Fernmodus.

KABELLOS ZUVERLÄSSIGES 
UND SICHERES 

PROTOKOLL

BEDIENUNG 
PER APP

SPRACHASSISTENTEN KOMPATIBILITÄT 
MIT 

INTELLIGENTEN 
GERÄTEN

NICE GREEN 
INNOVATION

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierung

YHP-001 Yubii Home Pro Gateway 1

Art.-Nr. YHP-001

Anschlussspannung 12 V= (C-Adapter inbegriffen)

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Betriebsfeuchtigkeit max. 75 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

Netzanschluss Zylinderadapter 5,5 x 2,5 mm (Buchsenanschluss)

CPU Quad-core Arm Cortex A53 (1,2 GHz)

RAM RAM 2 GB LPDDR3

Flash-Speicher 8 GB eMMC

Netzschnittstelle Ethernet 10/100 (Base-T) per RJ45-Anschluss

Abmessungen 220 x 140 x 35 mm

FUNKKOMMUNIKATION

Protokoll Funkfrequenz Maximale Übertragungsleistung

Z-Wave 868,0–868,6 MHz
869,7–870,0 MHz +14 dBm

WLAN  
(802.11 b/g/n/a/ac)

2400–2483 MHz
5150–5250 MHz

+20 dBm
+14 dBm

433 MHz (Nice Radio) 433,05–434,04 MHz +10 dBm

868 MHz (elero Radio) 868,0–869,65 MHz +10 dBm

Zigbee 2400–2483,5 MHz +10 dBm
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Clima-Control

Bluetooth

Yubii

Z-Wave

Stand Alone

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Clima-Control ist ein Thermostat mit inno-
vativem Design, das entwickelt wurde, um 
Split-Klimaanlagen mittels des Empfangs von 
Z-Wave-Befehlen und deren Umwandlung in 
Infrarotbefehle zu regeln.
Die intuitive Anzeige ermöglicht das Ablesen der 
Temperatur in jedem Raum und deren einfache 
Regelung mit einem einfachen Tastendruck.
Clima-Control kann als Zonenthermostat ein-
gesetzt werden und bietet die Möglichkeit, 
Heizung und Kühlung je nach Bedürfnissen und 
Gewohnheiten individuell zu regeln.

Clima-Control ist flexibel und intelligent und 
eignet sich für Split-Klimaanlagen sämtlicher 
Hersteller: einfach mit der App des gewünsch-
ten Klimageräts konfigurieren.

Haupteigenschaften:

•	 Unterstützt die S2-Verschlüsselung.

•	 Kann im Stand-alone-Modus betrieben 
werden.

•	 Funktionen für Heizung/Kühlung/
Automatikmodus/Lüftung/Entfeuchtung je 
nach den Betriebsarten der Klimageräte.

•	 Ausgestattet mit aufladbarem Akku für 
problemlosen Transport.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
CLIMA-CONTROL Thermostat für die Infrarot-Regelung von Split-Klimaanlagen 1

Thermostat für die Infrarot-Regelung 
von Split-Klimaanlagen.

Art.-Nr. CLIMA-CONTROL
Anschlussspannung 5 V

Betriebstemperatur (°C min/max) 0 bis 55

Temperaturmessbereich (°C min/max) –10 bis 55

Betriebsfeuchtigkeit (RH) < 95 %
Funkprotokoll Z-Wave (Serie 800)

Funkfrequenz (MHz) 868,4 (EU) / 908,4; 916,0; 921,4
Maximale übertragene Leistung (dBm) 3

Gehäuse PC-ABS
Abstand der Bohrung (mm) 60,3

Netzanschluss USB-C

Abmessungen (mm) 105 x 105 x 15,6 h

REGELUNGSSYSTEM 
FÜR SPLIT-

KLIMAANLAGEN

FEUCHTIGKEITS-
SENSOR

PRÄZISE TEMPE-
RATURMESSUNG

BEDIENUNG 
PER APP

INTEGRIERTER 
AKKUMULATOR

FUNKTIONIERT AUCH OHNE 
GATEWAY:

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

https://www.yubiihome.com/
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Warm-Control

Z-Wave

Yubii

Stand Alone

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Warm-Control wurde für ein Plus an Wohn-
komfort konzipiert: Dieses Thermostat steuert 
die Ein- und Ausschaltung des Ventils zur 
Wassererwärmung mittels intelligenter Techno-
logie, misst die Raumtemperatur und regelt den 
Betrieb des Ventils zur Wassererwärmung auf 
Basis der gewünschten Uhrzeit und Temperatur.

Haupteigenschaften:

•	 Kapazitive Tasten.

•	 Paneel aus gehärtetem Glas, Gehäuse aus 
PC-Legierung.

•	 Präzise Temperatureinstellungsfunktion.

•	 Nicht flüchtiger Speicher; Betriebszustand 
wird auch bei Stromausfall gespeichert.

•	 Elektrisches Ventil (Kugelhahn) oder Luftventil 
mit intelligenter Ein-/Aus-Regelung.

•	 Einfache Montage der rückseitigen Platte des 
Stahlrahmens.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
WARM-CONTROL Thermostat für die Regelung von Ventilen zur Wassererwärmung 1

Thermostat für die Regelung von Ventilen 
zur Wassererwärmung.

Art.-Nr. WARM-CONTROL
Anschlussspannung AC85 – 260 V
Nennlaststrom (A) <= 5
Lasttyp Widerstandslast
Eigenverbrauch (W) <= 1
Überstromschutz Externer FI-Schalter zu 10 A erforderlich
Betriebstemperatur (°C min/max) 0 bis 55
Temperatureinstellungsbereich (°C min/max) 5 bis 37

Temperatursensor NTC 10K
Betriebsfeuchtigkeit (RH) < 95 % (nicht kondensierend)
Funkprotokoll Z-Wave (Serie 800)

Funkfrequenz (MHz) Alle Frequenzen verfügbar
Abstand der Bohrung (mm) 60–65 (Standard-Abzweigdose 60 oder 86)

Abmessungen (mm) 86 x 86 x 14 h

FEUCHTIGKEITS-
SENSOR

INNOVATIVES 
SYSTEM ZUR 

HEIZUNGSREGELUNG

PRÄZISE TEMPE-
RATURMESSUNG

ZEITZONENMA-
NAGEMENT

BEDIENUNG 
PER APP

FUNKTIONIERT AUCH OHNE 
GATEWAY:

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

https://www.yubiihome.com/
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Fan-Control

Yubii

Z-Wave

Stand Alone

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Art.-Nr. FAN-CONTROL
Anschlussspannung AC85 – 260 V; 50/60 Hz
Nennlaststrom (A) <= 3
Lasttyp Widerstandslast
Eigenverbrauch (W) <= 1
Überstromschutz Externer FI-Schalter zu 10 A erforderlich
Betriebstemperatur (°C min/max) 0 bis 55
Temperatureinstellungsbereich (°C min/max) 5 bis 37

Temperatursensor NTC 10K
Betriebsfeuchtigkeit (RH) < 95 % (nicht kondensierend)
Funkprotokoll Z-Wave (Serie 700)

Funkfrequenz (MHz) Alle Frequenzen verfügbar
Abstand der Bohrung (mm) 60–65 (Standard-Abzweigdose 60 oder 86)

Abmessungen (mm) 86 x 86 x 14 h

Fan-Control ist ein innovatives Thermostat 
zur Messung und Regelung der Innentem-
peratur von Gebläsekonvektoren. Es eignet 
sich optimal auch fürs Büro oder für Zweitwoh-
nungen, denn es regelt die Lüftergeschwindig-
keit automatisch auf Basis des Temperatur-
unterschieds, der programmierten Heizstunden 
oder manueller Eingaben.

Fan-Control ist in zwei Versionen erhältlich, die 
für die am meisten verbreiteten Gebläsekonvek-
torenvarianten konzipiert wurden: Fan2-Control 
und Fan4-Control für Gebläsekonvektoren 
mit 2 bzw. 4 Rohren.

Haupteigenschaften:

•	 Kapazitive Tasten.

•	 Paneel aus gehärtetem Glas, Gehäuse aus 
PC-Legierung.

•	 Präzise Temperatureinstellungsfunktion.

•	 Nicht flüchtiger Speicher; Betriebszustand 
wird auch bei Stromausfall gespeichert.

•	 Elektrisches Ventil (Kugelhahn) oder Luftventil 
mit intelligenter Ein-/Aus-Regelung.

•	 Einfache Montage der rückseitigen Platte des 
Stahlrahmens.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

FAN2-CONTROL 3-Stufen-Thermostat zur Regelung der Heizkörpertemperatur 
(2 Rohre) 1

FAN4-CONTROL 3-Stufen-Thermostat zur Regelung der Heizkörpertemperatur 
(4 Rohre) 1

3-Stufen-Thermostat zur Regelung 
der Heizkörpertemperatur.

FEUCHTIGKEITS-
SENSOR

LÜFTUNGS-
REGELUNG

PRÄZISE TEMPE-
RATURMESSUNG

BEDIENUNG 
PER APP

FUNKTIONIERT AUCH OHNE 
GATEWAY:

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

https://www.yubiihome.com/
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SingleSwitch-
Control

Yubii

Z-Wave

Home Center 3

Home Center 3 Lite

SingleSwitch-Control ist die optimale 
Lösung zur Regelung von Schaltern oder 
elektrischen Einrichtungen auch über das 
Netz. Die Vorrichtung ist für Standardgehäuse 
ausgelegt und daher einfach zu montieren und 
ermöglicht die Regelung über das Z-Wave-Netz 
oder mit einem praktischen Schalter.
Klein, aber effizient; funktioniert auch als
Z-Wave-Signalverstärker.

Mit SingleSwitch-Control können Sie den Ener-
gieverbrauch auch aus der Ferne unter Kontrolle 
halten, denn das Gerät ist mit jedem beliebigen 
Z-Wave-Protokoll oder dem System Z-Wave + 
Controller kompatibel.

Haupteigenschaften:

•	 Funktioniert mit verschiedenen Arten von 
Schaltern und Wandtastern.

•	 Unterstützt den Sicherheitsmodus des 
Z-Wave-Netzwerks: S0 mit AES-128-
Verschlüsselung und authentifizierte S2-
Verschlüsselung.

•	 Funktioniert als Z-Wave-Signalverstärker.

Modul zur Steuerung einer Ein-/Aus-
Vorrichtung.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
SINGLESWITCH-CONTROL Modul zur Steuerung einer Ein-/Aus-Vorrichtung 1

Art.-Nr. SINGLESWITCH-CONTROL
Eingangsleistung 100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Nennlast (nur Widerstandslasten) 8 A bei 240 V~ (6,5 A bei 120 V~)
Betriebstemperatur (°C min/max) 0 bis 35
Für den Einbau in Wanddosen (mm) Ø >= 50, Tiefe >= 60
Funkprotokoll Z-Wave (Serie 500)
Funkfrequenz (MHz) 868,4 oder 869.8 (EU) / 869,0 (RU)
Funkreichweite (m) bis 50 m außen, bis 40 m innen (je nach Gebäudekonstruktion)
Maximale übertragene Leistung (dBm) 6
Erfüllt die Vorgaben der europäischen Richtlinien RoHS 2011/65/EU – RED 2014/53/EU
Abmessungen (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

LICHT 
EIN-/AUSSCHALTEN

REGELUNG VON 
230-V-LAMPEN

REGELUNG VON 
HAUSHALTSGERÄTEN 

230 V

MESSUNG DES 
ENERGIEVER-

BRAUCHS

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

https://www.yubiihome.com/
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SingleSmart-
Control 

Yubii

Z-Wave

Home Center 3

Home Center 3 Lite

SingleSmart-Control wurde zum Ein- und 
Ausschalten eines Geräts oder eines 
Stromkreises per Tastendruck oder im 
Fernmodus – über das Z-Wave-Netz – kon-
zipiert.
Die Vorrichtung ist kompakt und smart und kann 
dank ihrer geringen Größe im Gehäuse anderer 
Einrichtungen montiert werden. So gesellt sich 
zur Regelungsfunktion auch die als Z-Wave-Sig-
nalverstärker, wodurch die Netzzuverlässigkeit 
erhöht wird.

Haupteigenschaften:

•	 Funktioniert mit verschiedenen Arten von 
Schaltern und Tasten.

•	 Unterstützt den Sicherheitsmodus des 
Z-Wave-Netzwerks: S0 mit AES-128-
Verschlüsselung und authentifizierte S2-
Verschlüsselung.

•	 Funktioniert als Z-Wave-Signalverstärker 
(alle nicht mit Batterie gespeisten Geräte 
im Netz dienen als Verstärker, um die 
Netzzuverlässigkeit zu erhöhen).

Modul zum Ein- und Ausschalten eines 
Gerätes oder Stromkreises.

LICHT 
EIN-/AUSSCHALTEN

REGELUNG VON 
230-V-LAMPEN

REGELUNG VON 
HAUSHALTSGERÄTEN 

230 V

MESSUNG DES 
ENERGIEVER-

BRAUCHS

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
SINGLESMART-CONTROL Modul zur Steuerung einer Ein-/Aus-Schaltung 1

Art.-Nr. SINGLESMART-CONTROL
Eingangsleistung 100–240 V~; 50/60 Hz oder 24–30 V
Nennlast (nur Widerstandslasten) 6,5 A
Lasttyp Widerstandslast
Betriebstemperatur (°C min/max) 0 bis 35
Betriebsfeuchtigkeit (RH) < 95 % (nicht kondensierend)
Für den Einbau in Wanddosen (mm) Ø >= 50, Tiefe >= 60
Funkprotokoll Z-Wave (Serie 500)
Funkfrequenz (MHz) 868,0–868,6 oder 869,7–870,0 (EU) / 915,0–928,0 (AH)
Funkreichweite (m) bis 50 m außen, bis 40 m innen (je nach Gebäudekonstruktion)
Maximale übertragene Leistung (dBm) 5 (EU)
Erfüllt die Vorgaben der europäischen Richtlinien 2011/65/EU – 2015/863 – 2014/53/EU
Abmessungen (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

https://www.yubiihome.com/
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DoubleSmart-
Control

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii

Z-Wave

Stellen Sie sich zwei Schaltkreise oder Ge-
räte vor, die in Synergie miteinander arbei-
ten. In Kombination mit dem Modul zum 
Ein- und Ausschalten von 2 Geräten oder 
Stromkreisen erhalten Sie eine intelligente, 
schlanke und wirkungsvolle Lösung.
DoubleSmart-Control kann dank seiner gerin-
gen Größe im Gehäuse anderer Vorrichtungen 
montiert werden, die sowohl per Tastendruck 
als auch per Z-Wave-Netz gesteuert werden. 
Darüber hinaus fungiert DoubleSmart-Control 
als Z-Wave-Signalverstärker und erhöht so die 
Netzeffizienz.

Haupteigenschaften:

•	 Funktioniert mit verschiedenen Arten von 
Schaltern und Tasten.

•	 Unterstützt den Sicherheitsmodus des 
Z-Wave-Netzwerks: S0 mit AES-128-
Verschlüsselung und authentifizierte S2-
Verschlüsselung.

•	 Funktioniert als Z-Wave-Signalverstärker 
(alle nicht mit Batterie gespeisten Geräte 
im Netz dienen als Verstärker, um die 
Netzzuverlässigkeit zu erhöhen).

Modul zum Ein- und Ausschalten von 2 
Geräten oder Stromkreisen.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
DOUBLESMART-CONTROL Modul zur Steuerung von zwei Ein-/Aus-Schaltungen 1

Art.-Nr. DOUBLESMART-CONTROL
Eingangsleistung 100–240 V~; 50/60 Hz oder 24–30 V
Nennlast (nur Widerstandslasten) 6,5 A pro Kanal, 9,5 A kombiniert
Lasttyp Widerstandslast
Betriebstemperatur (°C min/max) 0 bis 35
Betriebsfeuchtigkeit (RH) < 95 % (nicht kondensierend)
Für den Einbau in Wanddosen (mm) Ø >= 50, Tiefe >= 60
Funkprotokoll Z-Wave (Serie 500)
Funkfrequenz (MHz) 868,0–868,6 oder 869,7–870,0 (EU) / 915,0–928,0 (AH)
Funkreichweite (m) bis 50 m außen, bis 40 m innen (je nach Gebäudekonstruktion)
Maximale übertragene Leistung (dBm) 5 (EU)
Erfüllt die Vorgaben der europäischen Richtlinien 2011/65/EU – 2015/863 – 2014/53/EU
Abmessungen (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

LICHT 
EIN-/AUSSCHALTEN

REGELUNG VON 
230-V-LAMPEN

REGELUNG VON 
HAUSHALTSGERÄTEN 

230 V

MESSUNG DES 
ENERGIEVER-

BRAUCHS

https://www.yubiihome.com/
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Die Informationen in dieser Broschüre sind unverbindlich. Nice behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Die Umwelt ist uns wichtig.
Die Verwendung von Naturpapier 
vermeidet den unnötigen Verbrauch 
von Rohstoffen. Abfall wird 
vermieden, Energie wird eingespart 
und die Umwelt wird geschont.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Wir machen auch die 
kleinsten Gesten zu etwas 
Außergewöhnlichem.
Nice,
eine barrierefreie Welt.
Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren, 
Garagentoren, Markisen, Vorhängen, Rollläden und 
Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von 
Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.


