
Consigue una casa cada 
vez más inteligente
Yubii Home Pro, termostatos inteligentes y 
nuevos módulos para el control eléctrico
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Compatibilidad 
hasta con 230 
dispositivos

Uso ilimitado 
con plugin y 
quick app

Potente y 
con grandes 
prestaciones

Modo primario y 
secundario

Escenarios 
ilimitados

Asistente de voz

Compatible con: Comunica mediante: 

Smartwatch

Sistema de infoentretenimiento del coche

Protocolo Z-Wave

Protocolo WiFi

Protocolo Radio elero

Protocolo Radio Nice

Protocolo Zigbee

Cable Ethernet
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Yubii App

Yubii Home Pro se puede integrar con dispositivos de terceros mediante los 
protocolos Z-Wave, WiFi y Zigbee, y uso ilimitado con cámaras IP, plugin y 
quick app.

Yubii, un auténtico ecosistema multifunción para tu casa inteligente
Es compatible con más de 3000 dispositivos de otras marcas.

Gestiona tu casa como quieras
Con la app Yubii, mantienes tu casa bajo 
control y gestionas los automatismos en 
todas partes.

Google es una marca de Google LLC.

Explora la casa inteligente sin límites.
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Wi-Fi

Z-Wave

Yubii

BiDi

Zigbee

Ethernet

Yubii Home Pro aumenta el nivel de confort 
y seguridad, con programas multifunciona-
les y personalizables:

• Cada detalle de la casa se prevé: el sistema 
se configura en función de los hábitos y se 
reprograma para todas las exigencias nuevas 
de forma sencilla, gestionando toda la gama 
amplia de dispositivos de control.

• Mediante Yubii Home Pro, con su capacidad 
de monitorizar todos los riesgos, incluidos 
los detectores de presencia, de gas o de 
humo, las fugas de agua o la calefacción, la 
sensación de seguridad y confort en la vivien-
da es verdaderamente única.

Yubii Home Pro se ha pensado para una 
vida dinámica, porque controla todos 
los automatismos directamente desde el 
coche. 
Yubii Home Pro es compatible con Android Auto 
o CarPlay: lo cual significa que puede gestionar 

o monitorizar todos los dispositivos inteligentes 
de la casa, directamente desde el coche, medi-
ante el control por voz.

Yubii Home Pro conserva los datos en un 
modo seguro
La seguridad avanzada, empleada en los 
PCs más eficientes del mundo, llega ahora al 
software de Yubii Home Pro para proteger la 
seguridad de la casa y de los datos.

Yubii Home Pro es pura evolución  
Yubii Home Pro se conecta e integra, mediante 
los dispositivos Z-Wave plus, los dispositivos 
Zigbee 3.0, los dispositivos monodirecciona-
les y bidireccionales de Nice y los dispositivos 
PLN2 de Elero. Con plugin y quickapp, puedes 
expandir y desarrollar sus prestaciones en un 
modo sencillo.

Un único gateway avanzado para la gestión 
inteligente de todos los dispositivos 
inteligentes de la casa, incluso a distancia.

INALÁMBRICO PROTOCOLO 
FIABLE Y SEGURO

GESTIÓN MEDIANTE 
UNA APLICACIÓN

ASISTENTES DE 
VOZ

COMPATIBILIDAD 
CON 

DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES

NICE GREEN 
INNOVATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificación

YHP-001 Yubii Home Pro Gateway 1

Código YHP-001

Alimentación 12V DC (adaptador de tipo C incluido)

Temperatura de servicio 0-40°C

Humedad de funcionamiento máx. 75% de humedad relativa (sin condensación)

Conector de alimentación conector de cilindro 5,5x2,5 mm (hembra)

CPU Quad-core Arm Cortex A53 (1.2GHz)

RAM RAM 2GB LPDDR3

Memoria flash 8GB eMMC

Interfaz de red Ethernet 10/100 (Base-T) mediante conector RJ45

Dimensiones 220x140x35 mm

COMUNICACIÓN POR RADIO

Protocolo Frecuencia radio Máxima potencia de transmisión

Z-Wave 868.0-868.6 MHz
869.7-870.0 MHz +14 dBm

Wi-Fi  
(802.11 b/g/n/a/ac)

2400-2483 MHz
5150-5250 MHz

+20 dBm
+14 dBm

433 MHz (Nice Radio) 433.05-434.04 MHz +10 dBm

868 MHz (elero Radio) 868.0-869.65 MHz +10 dBm

Zigbee 2400-2483.5 MHz +10 dBm
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Clima-Control

Bluetooth

Yubii

Z-Wave

Stand Alone

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Clima-Control es el termostato, con un 
diseño innovador, creado para controlar 
los aires acondicionados split mediante la 
recepción de órdenes Z-Wave y la conversión 
de estas en órdenes infrarrojas.
Su pantalla intuitiva permite leer la temperatu-
ra de todas las habitaciones y regularla en un 
modo sencillo mediante los cómodos botones 
de accionamiento.
Clima-Control se puede utilizar como termosta-
to regulador de zona, personalizando calefac-
ción y refrigeración en función de las exigencias 
y los hábitos.

Clima-Control, flexible e inteligente, puede uti-
lizarse con aires acondicionados split de todas 
las marcas: solamente hay que configurarlo 
con la aplicación del aires acondicionados split 
elegido.

Características principales:

• Es compatible con el cifrado S2.

• Se puede utilizar como un dispositivo 
independiente.

• Funciones de calefacción/refrigeración/
automático/ventilación/deshumidificación 
dependiendo de los modos de los aires 
acondicionados split.

• Con batería recargable para facilitar el 
transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
CLIMA-CONTROL Termostato para el control de aires acondicionados split de infrarrojos 1

Termostato para el control de aires 
acondicionados split de infrarrojos.

Código CLIMA-CONTROL
Alimentación 5 V

Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) 0 ÷ 55

Gama de medición de la temp. (°C Mín./Máx.) -10 ÷ 55

Humedad de funcionamiento (HR) < 95%
Protocolo radio Z-Wave (800 serie)

Frecuencia radio (MHz) 868,4 (EU) / 908,4, 916,0, 921,4
Potencia máx. transmitida (dBm) 3

Alojamiento PC-ABS
Anchura orificio (mm) 60,3

Conector de alimentación USB-C

Dimensiones (mm) 105 x 105 x 15,6 h

SISTEMA DE 
CONTROL PARA 

ACONDICIONADORES 
DE AIRE SPLIT

SENSOR DE 
HUMEDAD

MEDICIÓN 
PRECISA DE LA 
TEMPERATURA

GESTIÓN MEDIANTE 
UNA APLICACIÓN

ACUMULADOR 
INTEGRADO

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

https://www.yubiihome.com/
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Warm-Control

Z-Wave

Yubii

Stand Alone

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Warm-Control se ha pensado para añadir 
bienestar a la casa: es un termostato, diseña-
do para gestionar el encendido y el apagado de 
la válvula de calentamiento del agua, con una 
tecnología inteligente, que detecta la tempera-
tura ambiente y regula el funcionamiento de la 
válvula de calentamiento del agua en función del 
horario y de la temperatura favoritos.

Características principales:

• Pulsadores táctiles capacitivos.

• Panel de cristal templado, caja en aleación 
PC.

• Función precisa de calibración de la 
temperatura.

• Memoria no volátil, estado de funcionamiento 
guardado también en caso de corte de la 
corriente.

• Válvula eléctrica (de bola) o válvula de aire con 
control on/off inteligente.

• Instalación sencilla de la placa trasera del 
bastidor en acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
WARM-CONTROL Termostato para el control de válvulas de calentamiento del agua 1

Termostato para el control de válvulas de 
calentamiento del agua.

Código WARM-CONTROL
Alimentación AC85–260V
Corriente nominal de carga (A) <= 5
Tipo de carga compatible resistiva
Autoconsumo (W) <= 1
Protección contra sobrecorrientes interruptor automático exterior de 10 A necesario

Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) 0 ÷ 55
Gama de ajuste de la temp. (°C Mín./Máx.) 5 ÷ 37

Sensor de temperatura NTC 10K
Humedad de funcionamiento (HR) < 95% (sin condensación)
Protocolo radio Z-Wave (800 serie)

Frecuencia radio (MHz) disponibles todas las frecuencias
Anchura orificio (mm) 60-65 (caja de derivación estándar 60 o 86)

Dimensiones (mm) 86 x 86 x 14 h

SENSOR DE 
HUMEDAD

SISTEMA 
INNOVADOR DE 
GESTIÓN DE LA 
CALEFACCIÓN

MEDICIÓN 
PRECISA DE LA 
TEMPERATURA

GESTIÓN DE 
LAS FRANJAS 

HORARIAS

GESTIÓN MEDIANTE 
UNA APLICACIÓN

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

https://www.yubiihome.com/
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Fan-Control

Yubii

Z-Wave

Stand Alone

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Código FAN-CONTROL
Alimentación AC85–260V~50/60Hz
Corriente nominal de carga (A) <= 3
Tipo de carga compatible resistiva
Autoconsumo (W) <= 1
Protección contra sobrecorrientes interruptor automático exterior de 10 A necesario

Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) 0 ÷ 55
Gama de ajuste de la temp. (°C Mín./Máx.) 5 ÷ 37

Sensor de temperatura NTC 10K
Humedad de funcionamiento (HR) < 95% (sin condensación)
Protocolo radio Z-Wave (700 serie)

Frecuencia radio (MHz) disponibles todas las frecuencias
Anchura orificio (mm) 60-65 (caja de derivación estándar 60 o 86)

Dimensiones (mm) 86 x 86 x 14 h

Fan-Control es un termostato innovador, 
diseñado para medir y gestionar la tem-
peratura interior de los termoconvectores, 
ideal, también, para una oficina o la casa de 
vacaciones, porque regula, automáticamente, 
la velocidad del ventilador en función de las 
diferencias de temperatura, los horarios de cale-
facción programados o la activación manual.

Fan Control se propone en dos versiones, 
creadas para las instalaciones más comunes de 
unidades fan coil: Fan2-Control y Fan4-Con-
trol para termoconvectores de 2 y 4 tubos.

Características principales:

• Pulsadores táctiles capacitivos.

• Panel de cristal templado, caja en aleación 
PC.

• Función precisa de calibración de la 
temperatura.

• Memoria no volátil, estado de funcionamiento 
guardado también en caso de corte de la 
corriente.

• Válvula eléctrica (de bola) o válvula de aire con 
control on/off inteligente.

• Instalación sencilla de la placa trasera del 
bastidor en acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones

FAN2-CONTROL Termostato para el control de la temperatura y ventilación 
de tres velocidades (2 tubos) 1

FAN4-CONTROL Termostato para el control de la temperatura y ventilación 
de tres velocidades (4 tubos) 1

Termostato para el control de la temperatura 
y ventilación de tres velocidades.

SENSOR DE 
HUMEDAD

REGULACIÓN DE 
LA VELOCIDAD DE 

VENTILACIÓN

MEDICIÓN 
PRECISA DE LA 
TEMPERATURA

GESTIÓN MEDIANTE 
UNA APLICACIÓN

FUNCIONA TAMBIÉN 
SIN GATEWAY:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

https://www.yubiihome.com/


9

P
ar

a 
la

 g
es

ti
ó

n 
d

e 
la

 c
al

ef
ac

ci
ó

n 
y 

re
fr

ig
er

ac
ió

n



10

SingleSwitch-
Control

Yubii

Z-Wave

Home Center 3

Home Center 3 Lite

SingleSwitch-Control es la solución per-
fecta para controlar los interruptores o los 
dispositivos eléctricos, también, mediante 
la red; es fácil de instalar, porque se ha diseña-
do para los alojamientos estándares, y permite 
controlar la actividad mediante la red Z-Wave o 
con un cómodo interruptor.
Pequeño, pero eficaz, funciona también como 
un repetidor de señal Z-Wave.

SingleSwitch-Control mantiene bajo control los 
consumos de energía también a distancia; de 
hecho, es compatible con todos los protocolos 
Z-Wave o sistemas Z-Wave+ Controller.

Características principales:

• Funciona con varios tipos de interruptores y 
pulsadores de pared.

• Es compatible con los modos de seguridad 
de la red Z-Wave: S0 con cifrado AES-128 y 
cifrado autenticado S2.

• Funciona como un repetidor de señal 
Z-Wave.

Módulo para el accionamiento de un 
dispositivo on-off.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
SINGLESWITCH-CONTROL Módulo para el accionamiento de un dispositivo on-off 1

Código SINGLESWITCH-CONTROL
Potencia en entrada 100-240V~50/60Hz
Carga nominal de corriente (solamente cargas resistivas) 8 A para 240 V~ (6,5 A para 120 V~)
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) 0 ÷ 35
Para la instalación en cajas de pared (mm) Ø >= 50, profundidad >= 60
Protocolo radio Z-Wave (500 serie)
Frecuencia radio (MHz) 868,4 o 869,8 (EU) / 869,0 (RU)

Alcance radio (m) hasta 50 m en el exterior, hasta 40 m en el interior  
(dependiendo de la estructura del edificio)

Potencia máx. transmitida (dBm) 6
En cumplimiento de las directivas europeas RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Dimensiones (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

ENCENDER/
APAGAR 

LAS LUCES

GESTIÓN 
DE LÁMPARAS 

230 V

GESTIÓN DE ELEC-
TRODOMÉSTICOS 

230 V

MEDICIÓN 
DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

https://www.yubiihome.com/
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SingleSmart-
Control 

Yubii

Z-Wave

Home Center 3

Home Center 3 Lite

SingleSmart-Control es un aparato, diseña-
do para encender o apagar con un pulsa-
dor o a distancia –mediante la red Z-Wave 
– un dispositivo o un circuito eléctrico.
Compacto e inteligente, por sus dimensiones, 
se instala en los alojamientos de otros disposi-
tivos, para sumar al control, también, la función 
de repetidor de la señal Z-Wave, aumentando la 
fiabilidad de la red.

 Características principales:

• Funciona con varios tipos de interruptores y 
pulsadores.

• Es compatible con los modos de seguridad 
de la red Z-Wave: S0 con cifrado AES-128 y 
cifrado autenticado S2.

• Funciona como un repetidor de señal Z-Wave 
(todos los dispositivos, no alimentados con 
batería en el interior de la red, desempeñarán 
la función de repetidores para aumentar la 
fiabilidad de la red).

Módulo para el accionamiento de un 
circuito on-off.

ENCENDER/
APAGAR 

LAS LUCES

GESTIÓN 
DE LÁMPARAS 

230 V

GESTIÓN DE ELEC-
TRODOMÉSTICOS 

230 V

MEDICIÓN 
DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
SINGLESMART-CONTROL Módulo para el accionamiento de un circuito on-off 1

Código SINGLESMART-CONTROL
Potencia en entrada 100-240V~50/60Hz o 24-30V
Carga nominal de corriente (solamente cargas resistivas) 6,5 A
Tipo de carga compatible resistiva
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) 0 ÷ 35
Humedad de funcionamiento (HR) < 95% (sin condensación)
Para la instalación en cajas de pared (mm) Ø >= 50, profundidad >= 60
Protocolo radio Z-Wave (500 serie)
Frecuencia radio (MHz) 868,0-868,6 o 869,7-870,0 (EU) / 915,0-928,0 (AH)

Alcance radio (m) hasta 50 m en el exterior, hasta 40 m en el interior  
(dependiendo de la estructura del edificio)

Potencia máx. transmitida (dBm) 5 (EU)
En cumplimiento de las directivas europeas 2011/65/EU - 2015/863 - 2014/53/EU
Dimensiones (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

https://www.yubiihome.com/
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DoubleSmart-
Control

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Yubii

Z-Wave

Piensa en dos circuitos o aparatos, que 
funcionan en sinergia. Añade el control a 
distancia on/off de DoubleSmart-Control y 
obtendrás una solución inteligente, cómo-
da y eficaz.
DoubleSmart-Control presenta dimensiones 
pequeñas, por lo que cabe en los alojamientos 
de los otros dispositivos, controlados median-
te un pulsador o con la red Z-Wave; además, 
DoubleSmart-Control integra una función de 
repetidor de la señal Z-Wave, que potencia la 
eficiencia de la red.

Características principales:

• Funciona con varios tipos de interruptores y 
pulsadores.

• Es compatible con los modos de seguridad 
de la red Z-Wave: S0 con cifrado AES-128 y 
cifrado autenticado S2.

• Funciona como un repetidor de señal Z-Wave 
(todos los dispositivos, no alimentados con 
batería en el interior de la red, desempeñarán 
la función de repetidores para aumentar la 
fiabilidad de la red).

Módulo para el accionamiento de dos 
circuitos on-off.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Descripción Ud./Paq. Certificaciones
DOUBLESMART-CONTROL Módulo para el accionamiento de dos circuitos on-off 1

Código DOUBLESMART-CONTROL
Potencia en entrada 100-240V~50/60Hz o 24-30V
Carga nominal de corriente (solamente cargas resistivas) 6,5 A por canal, 9,5 A combinada
Tipo de carga compatible resistiva
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.) 0 ÷ 35
Humedad de funcionamiento (HR) < 95% (sin condensación)
Para la instalación en cajas de pared (mm) Ø >= 50, profundidad >= 60
Protocolo radio Z-Wave (500 serie)
Frecuencia radio (MHz) 868,0-868,6 o 869,7-870,0 (EU) / 915,0-928,0 (AH)

Alcance radio (m) hasta 50 m en el exterior, hasta 40 m en el interior  
(dependiendo de la estructura del edificio)

Potencia máx. transmitida (dBm) 5 (EU)
En cumplimiento de las directivas europeas 2011/65/EU - 2015/863 - 2014/53/EU
Dimensiones (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

ENCENDER/
APAGAR 

LAS LUCES

GESTIÓN 
DE LÁMPARAS 

230 V

GESTIÓN DE ELEC-
TRODOMÉSTICOS 

230 V

MEDICIÓN 
DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO

https://www.yubiihome.com/
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Los datos de esta publicación son solo de referencia. Nice se reserva el derecho a introducir modificaciones en el producto en cualquier momento.

Nice cuida el medioambiente.
El uso de papel natural evita el 
uso excesivo de materias primas y 
la explotación forestal. Se reducen 
los residuos, se ahorra energía
y se mejora la calidad del clima.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Convertimos hasta los 
gestos más pequeños 
en algo extraordinario.
Nice,
un mundo sin barreras.
Sistemas de accionamiento y control de cancelas, 
puertas de garaje, toldos, cortinas, persianas enrollables 
y sistemas de alarma para cualquier ámbito, desde 
viviendas particulares hasta grandes edificios públicos.


