Smart
Home

Un sistema integrado, conectado
y abierto, para que una casa sea
segura, eficiente y confortable.
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Nice

Nacemos con el simple gesto de la acogida:
abrir las puertas significa invitar a alguien a descubrir
proyectos simples de usar, faciles de instalar

y pensados para mejorar el bienestar.

Realizamos sistemas inteligentes para la gestion
de edificios, pensamos soluciones innovadoras
en la sustancia y atentas al diseno en la forma.

¢, Por qué Nice?

Porgue Nice disena automatismos cada dia,

pero también sistemas modulables y personalizables,
para ofrecer una vida mas segura, agradable y facil.




Una red, internacional

Hablamos en mas de 20 idiomas,
estamos en 100 paises en el mundo
y pertenecemos a mas de 30
nacionalidades.

Operamos en el mundo entero a través
de filiales directas, con 15 centros

de investigacion, capacitados para
transformar las exigencias de los
consumidores en sistemas eficientes
para la gestion de los edificios.

Nuestro espiritu, en continuo crecimiento
y sintonizado en el futuro, vibra

en nuestro hub, TheNicePlace, dedicado
a la interaccion y la participacion.

El design thinking, simple.

Somos creativos a la hora

de imaginar las necesidades

y pragmaticos cuando se trata

de buscar soluciones.

No nos hemos conformado nunca
con crear productos: diseNamos
soluciones y métodos para obtener
lo mejor de la vida.

Captamos las sugerencias, que nos
llegan del mundo y nos sirven de guia
para disenar redes conectadas, que
se integran entre si, cumpliendo las
necesidades o adelantandose a estas.

La tecnologia, smart.

Nuestro enfoque hacia la tecnologia
se basa en las personas: es para
ellas que disefnamos sistemas
modulables y personalizables, siendo
conscientes de que los estilos de vida
y habitos de cada cual son diferentes.
Nos gusta la tecnologia simple, para
solucionar problemas, para apoyar
también las necesidades de un publico
fragil, para convertirse solamente en

el placer y la seguridad de un edificio,
que dialoga con sus habitantes.



Nice

De acuerdo con los objetivos de la agenda ONU 2030, Nuestro planeta es la tierra, nuestra
nos comprometemos a disenar sistemas, que impulsan casa es el futuro.

la reduccion del impacto ambiental y luchan contra

el derroche energético y que se fabrican, haciendo

hincapié, especiaimente, en el equilibrio ecolégico Disenamos en aras de un futuro limpio,
del planeta. sostenible y seguro.

\/




Nuestra atencion prestada a la sos-
tenibilidad forma parte del compro-
miso activo para lograr que la vida
de quienes eligen Nice sea mas
segura y consciente.

Desarrollamos proyectos, que optimizan
la gestion de la luz natural y del calor;
realizamos sistemas de control de los
CONSUMOS energeéticos; garantizamos
seguridad y bienestar midiendo la ca-
lidad del aire y la presencia de gases
nocivos, ofreciendo sistemas integrados,
que permiten una gestion completa del
edificio y mejoran la calidad de la vida de
Sus habitantes.

Nuestro amor por la tierra nos lleva
a realizar sistemas, que ayudan a
controlar los consumos energéticos
de los edificios.

Desarrollamos soluciones para la gestion
de los edificios a partir de un enfoque de
sostenibilidad, para reducir el impacto
ambiental y fomentar la eficiencia ener-
gética.

Realizamos soluciones de control y ges-
tion para la calefaccion, la refrigeracion
y la iluminacion y, también, para moni-
torizar las cargas eléctricas: estamos al
lado de los usuarios para ofrecer nuevos
modelos de bienestar consciente.

Realizamos productos destinados a
disminuir nuestra huella en el mundo
y a mejorar la calidad de la vida.

Nos importa tanto la sostenibilidad am-
biental, que hemos sido los primeros en
definir las directrices para el ciclo de vida
de los motores eléctricos, con el analisis
del ciclo de vida, obteniendo la certifi-
cacion internacional EPD, declaracion
ambiental de producto.

Disefiamos automatismos domésticos
seguros, con consumaos reducidos, que
utilizan materiales reciclados.

Nuestros embalajes son sostenibles,
estan realizados en carton natural al
100% reciclable, sin partes de plastico y
con instrucciones disponibles en formato
digital.
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Nice

Conceptos
con una forma
esplendida.

Facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad:

cada producto, que proponemos, esta
pensado para ofrecer lo mejor de la tecnologia
y lo maximo en cuanto al diseino.

Apostamos por el diseno auténtico, con el que la funcion
de un objeto, creado a partir de la interaccion entre
proyecto, innovacion y sensibilidad, resulta

mas simple, intuitiva y agradable. Estamos hablando

de un diseno confirmado por prestigiosos premios

Yy NUMErosos reconocimientos internacionales.



Una formacion
a tu lado.

Profesionales preparados, siempre al dia y listos
para ofrecer respuestas concretas a sus clientes.

Nice pone su know-how a disposicion de los
profesionales de la instalacion con proyectos

de formacion sobre productos y sistemas, para ofrecer
una herramienta valiosa de crecimiento profesional.
Los cursos son presenciales, mediante webinar o en

la web, para adaptarse a las exigencias y a los tiempos
de cada cual y transmitir todo nuestro conocimiento
técnico y proporcionar todas las herramientas para
satisfacer a los consumidores.



Gestion del dia y de la noche: las persianas
y mallorquinas se abren y cierran -también en
grupos diferenciados- con un solo mando.

Gestion de los consumos:
llegar a casa y disfrutar de la
temperatura ideal, ya programada.

Gestion de las luces: encendido, apagado,
funciones de regulacion de la intensidad.
Todo se programa simplemente.

Gestion de las experiencias: una banda Gestion de la energia: monitorizar el
sonora lista para una fiesta, un reel, un consumo y la produccion de energia para
momento de relax. En unos instantes. optimizar el autoconsumo energético.

Gestion del riego: el sistema activa o
desactiva el riego en funcion de las condiciones
meteorologicas o de la humedad del suelo.



Gestion de los buenos dias: cuando
toca el despertador, las cortinas se

abren con el escenario programado.

Gestion de los riesgos: si se detecta agua
en un lugar no contemplado, YubiiHome
envia la sefal de cierre de la valvula.

Gestion de la seguridad: si se detecta la
presencia de humo o de monoxido de carbono,
YubiiHome envia una alerta al teléfono.

Gestion del confort: ; abrir la puerta
del garaje cuando falta poco para llegar?
Es sencillo, con el escenario

de geolocalizacion GPS.

)
-

Gestion de la voz: totalmente Gestion del control parental: el Gestion de los automatismos:
posible mediante los asistentes sistema apaga la television al acabar abrir y cerrar puertas y cancelas sin
de voz. Es sencillo, ;verdad? el tiempo de ocio preestablecido. llaves. Es suficiente un smartwatch.

Gate&Door Sun Shading Security
Solutions Solutions Solutions

SCAN ME SCAN ME SCAN ME



https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_gate_door_catalogue_es.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_es.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_es.pdf

Nice

Conectado,
fluido y eficiente,
el futuro es smart.

Instala el sistema de smart home Nice
porque es:

personalizable en funcion de los habitos y las exigencias
de tus clientes;

flexible y se puede expandir con el paso del tiempo;
practico, no requiere obras de albanileria;

comodo, porgue se instala rapidamente y sin estres;
seguro, con una garantia que dura a lo largo del tiempo;
discreto y respeta la privacidad;

innovador, porque es Nice.




"Hey Google, echa las

cortinas al 50% y pon una
nana"




Nice

Un ecosistema avanzado y personalizable:
tu imaginacion es el unico limite.

EE ow ™

¢ Como gestionar cortinas, persianas,
cancelas y puertas de garaje?

~p

¢ Como gestionar los consumos
de la mejor forma?

Escenario Buenos dias: las cortinas y persianas se abren a la altura
elegida, a la hora programada o impartiendo un comando de voz.

Q@

Yubii Asistente
gateway de voz

Cortinas y persianas
automatizadas
y BiDi-Shutter

Gestion inteligente de la calefaccidn: para una gestion correcta de los
consumos, se puede regular la caldera en funcion de la temperatura de las
habitaciones y, también, considerando la apertura de puertas y ventanas.

Yubii’ Door/Window
gateway -Control

Warm-Control Heat-Control

Geolocalizacion: cuando se ha activado, la cancela y el garaje se abren,
automaticamente, al aproximarse en funcién de la distancia programada.

Yubii Geolocalizacién Cancela Garaje
gateway automatizada automatizado
Nice y Nicey

BiDi-ZWave BiDi-ZWave

Gestion inteligente de la energia: se puede monitorizar el consumo y la
produccion de energia para optimizar el autoconsumo energético, con el fin de
decidir qué electrodomésticos utilizar.

N\ U
-Q-
+ + +
Yubii Sistema Caldera y Electrodoméstico
gateway fotovoltaico Plug-Control y SingleSwitch-
Control



Te proponemos solamente algunas de sus utilizaciones,
pero puedes modularlo para tu estilo de vida y necesidades,
integrandolo también con los automatismos instalados.

IA\

¢ Como aumentar la seguridad
en casa?

. P
QT X

¢Como gestionar luces, sistemas
de audio y video?

Sin riesgos de inundaciones: El sensor de inundacion, cuando
detecta la presencia de agua donde no deberia haberla, envia la sefal de
cierre de la valvula y manda una notificacién al smartphone.

Yubii Flood-Control SingleSmart
gateway -Control

Escenario Relax o Party: se pueden programar escenarios con una
combinacién de musica, luces con la intensidad y el color favorito, regular las
pantallas solares, activandolo todo con un simple comando de voz.

+ (o)) + + ;1
Yubii Asistente RGBW-Control Sistema Cortinas
gateway de voz de audio automatizadas

y Plug-Control y BiDi-Shutter

Proteccion contra peligros invisibles: en caso de concentraciones
elevadas de mondxido de carbono en el aire, la ventilacion se activa, la
puerta del garaje se abre y se envia una notificacion al smartphone.

r—\
+ + + -
N

Yubii CO-Control BiDi-Switch Garaje
gateway automatizado
Nice y

BiDi-ZWave

Simulacién de presencia en casa: gracias a la app, se puede simular que hay
personas en el hogar, abriendo y cerrando las cortinas, encendiendo las luces
con ciclos aleatorios y activando y desactivando el sistema de audio y video.

+ + + +
Yubii Persianas Dimmer-Control Sistema Sistema de
gateway automatizadas de audio video y
y BiDi-Shutter y Plug-Control Plug-Control



Nice

Un nuevo modo de vivir
los espacios. Los valores
del sistema Nice.

Seguros, eficientes y confortables: con el sistema
para la smart home, la experiencia Nice se convierte
en un modo personalizado de concebir la casa, que
se modula a partir de las exigencias de quienes la

viven.

Sin hilos, en completa sencillez.

La tecnologia Nice es inalambrica,
moderna y segura, permite anadir
nuevos dispositivos en un modo
para nada invasivo, sin restauracio-
nes u obras de albanileria.

Numerosos productos estan prepara-
dos para el uso y la configuracion

del ecosistema se realiza faciimente
con la app Yubii incluso con dispositi-
vos moviles.

Modular y complementario.

El sistema Nice es integrable

y flexible; la solucidn ideal para
quien quiere proyectarlo gradual-
mente en funcion de la disponibili-

dad y las exigencias del momento.

Nuestros productos conforman un
ecosistema donde todos los disposi-
tivos comunican entre si, integrando
también equipos de otros fabricantes.

Siempre bajo control y seguro.

La app Yubii permite al cliente
permanecer en contacto con su
vivienda, gestionarla y controlarla
desde todas las partes del mundo.

La transmision de los datos se produ-
ce con un sistema de comunicacion
cifrado, que garantiza el maximo nivel
de proteccion.
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El gateway avanzado y de altas prestaciones

Ideal para cualquier tipo de vivienda o edificio Compatible con: Comunica mediante:
Asistente de voz Protocolo Z-Wave fewm,!-
Compatibilidad ilimitada con plugins y aplicaciones rapidas Smartwatch Protocolo WIFi wid
Sistema de infoentretenimiento del coche Protocolo Radio Nice
Gestion de uno o varios gateways secundarios Protocolo Radiio elero

Protocolo Zigbee

Escenarios ilimitados T Ep—
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Ideal para pisos y pequenas viviendas

Hasta 5 plugins y 10 aplicaciones rapidas
Modo auténomo o secundario

Hasta 20 escenarios

Compatible con:

Comunica mediante:

Asistente de voz

Protocolo Z-Wave

rr-OWAVE'

Smartwatch

Protocolo WiFi

wifs)

Sistema de infoentretenimiento del coche

Protocolo Radio Nice

Protocolo Radio elero




Nice

Gestion inteligente de las luces: dimmer, color,
efectos, escenarios y temporizacion.

BiDi-Switch

Para la gestion de luces
y cargas eléctricas con
medicion del consumo
eléctrico.

On/Off-Control

Para el accionamiento a
distancia de dos circuitos
0 dos equipos segun el
principio on-off.

SingleSwitch-Control
Para el accionamiento
de un dispositivo on-off.

BiDi-Dimmer Dimmer-Control
Para gestionar y regular Para la regulacion de
la luz. la intensidad luminosa,

compatible con varias
fuentes de luz.

RGBW-Control Motion-Control

Para el control del color Para la gestion de luces

de las luces. gracias al sensor de
movimiento e intensidad
luminosa.

Push-Control

Para activar hasta seis
escenarios configurados.



Nice

Control total de la casa y

maxima seguridad.

Flood-Control

Para la identificacion
de fugas de agua o
inundaciones.

Motion-Control

Para que el hogar resulte
mas inteligente y seguro
gracias al sensor de
movimiento.

MyEye Dome Lite

Para observar en directo
la zona vigilada en alta
resolucion.

Smoke-Control
Para detectar la presencia
de humo en casa.

MyEye Bullet Lite

Para observar en directo
la zona vigilada en alta
resolucion.

MyEye Dome

Para observar en directo
la zona vigilada en alta
resolucion con analisis
avanzado de la imagen.

CO-Control
Para detectar la presencia
de mondxido de carbono.

MyEye Bullet

Para observar en directo
la zona vigilada en alta
resolucion con andlisis
avanzado de la imagen.

Door/Window-Control
Para detectar la
apertura de puertas/
ventanas.

MyNice
Solutions

SCAN ME



https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_es.pdf

Nice

Gestion inteligente de la calefaccion
y el refrescamiento.

Heat-Control &
Temp-Control

Para la regulacion de
la temperatura en el
interior del local.

Warm-Control
Para el control de valvulas
de calentamiento del agua.

SingleSwitch-Control

Para encender y apagar una
caldera segun el principio de
encendido-apagado, hasta
2000 vatios.

Motion-Control

Para crear un ambiente
confortable gracias al sen-
sor de temperatura.

Fan-Control

Para el control de la tem-
peratura de radiadores
con tres velocidades.

Smart-Control

Para gestionar la caldera.
También puede utilizarse
como medidor de tempera-
tura con un sensor exterior.

Clima-Control

Para el control por in-
frarrojos de acondicio-
nadores de aire split.

Door/Window-Control
Para detectar la apertu-
ra de puertas/ventanas
y como sensor de tem-
peratura.

DoubleSmart-Control
Para abrir y cerrar las valvu-
las de zona segun el princi-
pio on-off.



Nice

Gestion por radio de los automatismos
para cortinas, persianas y venecianas.

BiDi-Shutter BiDi-Awning Roll-Control 2

Para el control de cortinas, Para el control de Para el control de persia-
toldos, persianas y vene- toldos. nas, toldos, venecianas y
cianas. cierres enrollables.
Motion-Control Door/Window-Control

Para el control del automa- Para tener un control

tismo segun la temperatu- total del automatismo.

ra o intensidad luminosa

registrada.

Sun Shading
Solutions

SCAN ME



https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_es.pdf

Nice

Gestion por radio de los automatismos para

cancelas, puertas de garaje y cualquier

accionamiento eléctrico.

SingleSmart-Control
Para el control de cual-
quier circuito on-off de
alta o baja tension.

DoubleSmart-Control
Para el control de cual-
quier circuito on-off de
alta o baja tension.

SingleSwitch-Control
Para el accionamiento
de un dispositivo on-off.

On/Off-Control Roll-Control 2 BiDi-Switch

Para el accionamiento a Para el control de cie- Para la gestion de cargas
distancia de dos circuitos rres enrollables. eléctricas con medicion
o dos equipos segun el del consumo eléctrico.
principio on-off.

Gate&Door
Solutions

BiDi-ZWave Smart-Control

Para gestionar la comu- Para conectar motores de
nicacién entre gateways cancelas y puertas de garaje
Z-Wave y motores Nice de terceros gracias a dos
para cancelas y puertas contactos de baja tensién
SCAN ME de garaje. para apertura y cierre.



https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_gate_door_catalogue_es.pdf

Nice

Para gestionar el consumo de energia 'y
reducir el impacto medioambiental.

Plug-Control

Para medir el consumo
de energia de dispositivos
eléctricos.

Clima-Control

Para el control por in-
frarrojos de acondicio-
nadores de aire split.

SingleSwitch-Control
Para medir la energia con-
sumida por los dispositivos
y reducir el consumo en
stand by.

Motion-Control

Para gestionar cortinas y
persianas segun la tempe-
ratura o intensidad lumino-
sa registrada.

Heat-Control

& Temp-Control

Para apagar la calefaccion
cuando la ventana esta
abierta.

DoubleSmart-Control
Para planificar el riego del
jardin y apagar el sistema
cuando no sea necesario,
incluso a distancia.

Door/Window-Control
Para apagar la calefac-
cion cuando la ventana
esta abierta.

On/Off-Control

Para medir la energia con-
sumida por los dispositivos
y reducir el consumo en
stand by.



Nice

Yubii

inteligente de todos los dispositivos
inteligentes de la casa, incluso a distancia.

e ©

INALAMBRICO PROTOCOLO

GESTION MEDIANTE  ASISTENTES DE

FIABLE Y SEGURO  UNA APLICACION voz

26

COMPATIBILIDAD
CON
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

"Home Pro

Un unico gateway avanzado para la gestion

NICE GREEN
INNOVATION

Yubii Home Pro aumenta el nivel de confort
y seguridad, con programas multifunciona-
les y personalizables:

e Cada detalle de la casa se prevé: el sistema
se configura en funcion de los habitos y se
reprograma para todas las exigencias nuevas
de forma sencilla, gestionando toda la gama
amplia de dispositivos de control.

e Mediante Yubii Home Pro, con su capacidad
de monitorizar todos los riesgos, incluidos
los detectores de presencia, de gas o de
humo, las fugas de agua o la calefaccion, la
sensacion de seguridad y confort en la vivien-
da es verdaderamente Unica.

Yubii Home Pro se ha pensado para una
vida dinamica, porque controla todos

los automatismos directamente desde el
coche.

Yubii Home Pro es compatible con asistentes
de voz, lo que permite a los usuarios controlar

CARACTERISTICAS TECNICAS

todos los dispositivos inteligentes de su hogar
directamente desde el automaovil mediante
comandos de voz.

Yubii Home Pro conserva los datos en un
modo seguro

La seguridad avanzada, empleada en los
PCs mas eficientes del mundo, llega ahora al
software de Yubii Home Pro para proteger la
seguridad de la casa y de los datos.

Yubii Home Pro es pura evolucion

Yubii Home Pro se conecta e integra, mediante
los dispositivos Z-Wave plus, los dispositivos
Zigbee 3.0, los dispositivos monodirecciona-
les y bidireccionales de Nice y los dispositivos
PLN2 de Elero. Con plugin y quickapp, puedes
expandir y desarrollar sus prestaciones en un
modo sencillo.

Cédigo Descripcion Ud./Pag. Certificacion
YHP-001 Yubii Home Pro Gateway 1 (3
Codigo YHP-001

Alimentacion 12V DC (adaptador de tipo C incluido)

Temperatura de servicio 0-40°C

Humedad de funcionamiento

max. 75% de humedad relativa (sin condensacion)

Conector de alimentacion

conector de cilindro 5,5x2,5 mm (hembra)

CPU Quad-core Arm Cortex A53 (1.2GHz)

RAM RAM 2GB LPDDR3

Memoria flash 8GB eMMC

Interfaz de red Ethernet 10/100 (Base-T) mediante conector RJ45
Dimensiones 220x140x35 mm

COMUNICACION POR RADIO

Protocolo Frecuencia radio Maxima potencia de transmision
Wi-Fi 2400-2483 MHz +20 dBm
(802.11 b/g/n/a/ac) 5150-5250 MHz +14 dBm
433 MHz (Nice Radio) 433.05-434.04 MHz +10 dBm
868 MHz (elero Radio) 868.0-869.65 MHz +10 dBm
Zigbee 2400-2483.5 MHz +10 dBm




Nice

Yubii Home

El gateway que gestiona y comunica con todos

los dispositivos inteligentes de la casa.

Disponible también en KIT

<

INALAMBRICO PROTOCOLO
FIABLE Y SEGURO

AP
o—-Q-o
72
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CONTROL A ASISTENTES COMPATIBILIDAD NICE GREEN
DISTANCIA DE vV0z CON INNOVATION
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

Yubii Home es el nucleo de la smart home,
un hub encargado del confort y de la segu-
ridad de toda la familia:

e Recibe los datos de los sensores, l0s procesa
y luego acciona los automatismos en funcion
de tus preferencias.

® Puede integrar y accionar luces, persianas,
cancelas, puertas y ventanas, electrodomésti-
cos, sistemas de calefaccion y riego, dispos-
itivos multimedia y, asimismo, detectar fugas
de agua, mondxido de carbono e incendios.

Yubii Home garantiza el confort y el control
adecuado en todas las habitaciones, a me-
dida para las necesidades de sus habitantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

La casa se convierte en un ambiente perfecto,
seguro, inteligente y confortable, que se ges-
tiona mediante escenarios automatizados,
control vocal y con un teléfono mévil, una
tableta y un reloj inteligente.

Yubii Home permite gestionar en un modo in-
teligente la luz natural y artificial y la calefaccion
y ademas monitorizando las cargas eléctricas

puede potenciar también la eficiencia energética

de casa.

dXE)  cerTIFIED

@

Codigo Descripcion Ud./Paq. Certificacion
YH-001 Yubii Home Gateway 1 C€
Yubii Home esta disponible también en los siguientes kits:

YUBIISUNLIGHTKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 Roll-Control 1 C€
YUBIIENERGYKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 On-Off Control 1 C€
YUBIIHEATKIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1 C E
YUBIIGATEDOORKIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1 C€
Codigo YH-001

Alimentacion 5V DC, max. 1 A (adaptador incluido)

Temperatura de servicio 0-40°C

Humedad de funcionamiento max. 75% de humedad relativa (sin condensacion)

Conector de alimentacion USB Micro B

Dimensiones 178x110x31 mm

COMUNICACION POR RADIO

Protocolo Frecuencia radio Maxima potencia de transmision
Z-Wave 868.0-868.6 MHz

(serie 700) 869.7-870.0 MHz +9 dBm

YE\sI(IDZF. '11 blg/n) 2400.0-2483.5 MHz +20 dBm

433 MHz 433.05-434.04 MHz +9 dBm

868 MHz 868.0-869.65 MHz +5 dBm
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Nice
Yubii ecosystem

Yubii, un auténtico ecosistema multifuncion
para la casa inteligente.

Compatible con mas de 3000 dispositivos de
terceros, incluidos:

FIBARO eLero

Nice compan Sun Shading Solutions Nice

. o funziona con
amazon alexa * Hey Google

PHILIPS

B

Husqvarna

Compruebe la compatibilidad de los productos con su distribuidor.
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PENSADA PARA
LOS INSTALADORES

Yubii Web App

Con el configurador Yubii Home, la gestion
del ecosistema se simplifica y resulta intuitiva,
permitiendo el control también a distancia.

La utilizacion de la web app es el modo mas
eficiente para efectuar intervenciones de
mantenimiento a distancia del sistema de smart
home de los clientes.

Caracteristicas principales

Contraseias cifradas para la seguridad total del sistema

Acceder y monitorizar el sistema a distancia

Crear y restablecer copias de seguridad

Verificar la comunicacion y el alcance del dispositivo

Verificar el estado de la bateria de los dispositivos

Introducir las actualizaciones de sistema




PENSADA PARA LOS INSTALADORES Y

PARA LOS CONSUMIDORES FINALES

GETITON
A " Google Play
(XX )
2 Download on the

o App Store



Nice

BiDi-Switch

Interfaz en miniatura mono y bidireccional
para la gestidn de luces y cargas eléctricas.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yu bii' Home Pro)

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

RETROCOMPATIBLE:

FUNCIONA TAMBIEN CON LOS
TRANSMISORES MONODIRECCIONALES.
2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS
INDEPENDIENTES.

ENCENDER/ GESTION GESTION DE MEDICION DEL R
APAGAR LAS DE LAMPARAS  ELECTRODOMESTICOS ~ CONSUMO \\U\
LUCES 230V 230V ENERGETICO

Yubii

BiDi-Switch permite gestionar luces y car-
gas eléctricas integrandolas en el sistema
smart home: puede funcionar sin gateway y
con transmisores monodireccionales.

Con BiDi-Switch puedes:

e Controlar los dispositivos conectados de la
casa por separado, en grupos o en el interior
de escenarios.

e Reducir los derroches energéticos controlan-
do los consumos y gestionando las cargas
eléctricas.

e \erificar el estado de los dispositivos.

e Controlar las funciones a través de la creacion
de escenarios personalizados también utili-
zando sistemas de alarma.

e Utilizar los comandos de voz con Amazon
Alexa, Google Home y Siri Shortcuts, para en-
cender y apagar los dispositivos conectados.

e Gestionar los dispositivos a distancia con
un smartphone, smartwatch o el sistema de
infoentretenimiento del coche.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repleto de ventajas y comodidades
BiDi-Switch gestiona todas las luces de una
habitacion con un unico dispositivo, sin cambiar
los interruptores y sin bombillas inteligentes.

BiDi-Switch es compacto, esté disefiado para
adaptarse a la mayoria de las cajas de empo-
trar; BiDi-Switch se regula con un temporizador
para programar el apagado automatico.

Retrocompatible

Con la sustitucion de BiDi-Switch en la central
monodireccional TT2L, no habra que renovar
tampoco el transmisor y los dispositivos conect-
ados se pueden encender y apagar incluso sin
gateway.

Nice Mesh technology: extension del alcance
radio a 150 m (max. 5 Hops) en condiciones
optimas. Cada producto bidireccional se con-
vierte en un repetidor de sefal de radio para
ampliar la cobertura de dicha sefal.

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones

BIDI-SWITCH Interfaz mono y bidireccional para la gestién de luces y cargas 1 C€
eléctricas

Codigo BIDI-SWITCH

Alimentacion (Vac/Hz)

100-240, 50/60

Corriente nominal de carga (A)

6,5 A por canal, 10 A combinada

Tipo de carga compatible resistiva
Frecuencia de radio (Mhz) 433.05-434.04
Potencia max. transmitida (dBm) 10
Grado de proteccion (IP) 20
Temp. de servicio (°C Min./Max.) 0-35
Dimensiones (mm) 45x36x23a
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Nice

BiDi-Dimmer

Interfaz en miniatura mono y bidireccional
para gestionar y regular la intensidad de la luz.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i“’Home Pro)

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

RETROCOMPATIBLE:

FUNCIONA TAMBIEN CON LOS

TRANSMISORES MONODIRECCIONALES.

CONTROL DE LA ENCENDIDO

LUMINOSIDAD

GRADUAL
DE LA LUZ

MEDICION DEL
CONSUMO
ENERGETICO

BiDi-Dimmer permite gestionar la luz inte-
grandola en el sistema smart home: puede
funcionar sin gateway y con transmisores

monodireccionales.

Con BiDi-Dimmer puedes:

e Controlar los dispositivos conectados de la
casa por separado, en grupos o en el interior
de escenarios.

e Reducir los derroches energéticos controlan-
do los consumos y gestionando las cargas
eléctricas.

e \erificar el estado de los dispositivos.

e Controlar las funciones a través de la creacion
de escenarios personalizados también utili-
zando sistemas de alarma.

e Utilizar los comandos de voz con Amazon
Alexa, Google Home y Siri Shortcuts, para en-
cender y apagar los dispositivos conectados.

e Gestionar los dispositivos a distancia con
un smartphone, smartwatch o el sistema de
infoentretenimiento del coche.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Flexible y versatil

e Opcion de regular la intensidad de la luz con
dos pulsadores cableados.

e Opcion de obtener el nivel de luminosidad
configurado desde el transmisor.

¢ No se requiere la conexion del neutro.

Conveniente

BiDI-Dimmer es compatible con varios tipos de
bombillas: fluorescentes, haldégenas, LED, con
filamento o de nedn.”

BiDi-Dimmer es compacto, esta disefiado para
adaptarse a la mayoria de las cajas de empo-
trar;

BiDi-Dimmer se regula con un temporizador
para programar el apagado automatico.

Con la sustitucion de BiDi-Dimmer en la central
monodireccional TT2L o TTDMS, no habra
que renovar tampoco el transmisor y las luces
conectadas se pueden gestionar manteniendo
sus funciones incluso sin gateway.

Nice Mesh technology: extension del alcance
radio a 150 m (max. 5 Hops) en condiciones
oOptimas. Cada producto bidireccional se con-
vierte en un repetidor de sefnal de radio para
ampliar la cobertura de dicha sefal.

Cadigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones

BIDI-DIMMER Interfaz mono y bidireccional para gestionar y regular la intensidad 1 ( €
de una luz

Codigo BIDI-DIMMER

Alimentacion (Vac/Hz) 100-240, 50/60

Corriente nominal de carga (A) 0,25-1,10

- con LED Adaptor conectado 0,05-1,10

Frecuencia de radio (Mhz) 433.05-434.04

Potencia max. transmitida (dBm) 10

Grado de proteccion (IP) 20

Temp. de servicio (°C Min./Max.) 0-35

Dimensiones (mm) 45x36x23 h

* Para algunos tipos de LED o bombillas fluorescentes de ahorro energético, se podria requerir el LED adaptor.

31


https://www.yubiihome.com/

Nice

BiDi-Shutter

Interfaz multiusos en miniatura mono
y bidireccional, para cortinas de interior,

de exterior, persianas y venecianas.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yu bii' Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

RETROCOMPATIBLE:

FUNCIONA TAMBIEN CON LOS

TRANSMISORES MONODIRECCIONALES.

& o 6 6

CORTINAS
DE INTERIOR

Yubii

TOLDOS

PERSIANAS

VENECIANAS

INTERRUPTOR
TRADICIONAL

BiDi-Shutter permite integrar también los
motores mecanicos tubulares en el sistema
smart home y puede funcionar sin gateway
y con transmisores monodireccionales.

Con BiDi-Shutter puedes:
e Controlar los motores conectados por sepa-
rado, en grupos o en el interior de escenarios.

e Reducir los derroches energéticos controlan-
do los consumos y gestionando las cargas
eléctricas.

e \erificar el estado de los automatismos.

e Utilizar los comandos de voz con Amazon
Alexa, Google Home y Siri Shortcuts, para
controlar los automatismos conectados.

e Gestionar los dispositivos a distancia con
un smartphone, smartwatch o el sistema de
infoentretenimiento del coche.

Programacion smart

BiDi-Shutter permite la programacion y regu-
lacion de los fines de carrera también mediante
un transmisor, ejecutando dos maniobras com-
pletas, y garantizar asi una calibracion automati-
ca permanente durante el funcionamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ofrece la opcion de configurar dos posiciones
intermedias de apertura de la persiana o de la
veneciana; posicion wellbeing para regular el
intercambio de aire en la habitacion.

Compacto y practico

BiDi-Shutter puede instalarse internamente en
cajas de derivacion, placas de pared o en el
cofre cerca del motor.

Entrada cableada

Puede gestionar varios motores tubulares,
también mediante el interruptor de pared o se
puede integrar en el Business Management
System.

Retrocompatible

Con la sustitucion de BiDi-Shutter en la central
monodireccional TT2N, no habra que renovar
tampoco el transmisor y los dispositivos conect-
ados se pueden encender y apagar incluso sin
gateway.

Nice Mesh technology: extension del alcance
radio a 150 m (max. 5 Hops) en condiciones
oOptimas. Cada producto bidireccional se con-
vierte en un repetidor de sefal de radio para
ampliar la cobertura de dicha sefal.

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
BIDI-SHUTTER Interfaz mono y bidireccional para motores tubulares mecénicos 1 C€
Cadigo BIDI-SHUTTER

Alimentacién (Vac/Hz) 100-240, 50/60

Corriente nominal de carga (A) 2

Tipo de carga compatible monofésica AC

Frecuencia de radio (Mhz) 433.05-434.04

Potencia max. transmitida (dBm) 10

Grado de proteccion (IP) 20

Temp. de servicio (°C Min./Max.) 0-35

Dimensiones (mm) 45x 36 x23h
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Nice

BiDi-Awning

Interfaz mono y bidireccional para toldos.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i“’Home Pro)

FUNCIONA TAMBIEN SIN GATEWAY:

Stand Alone

RETROCOMPATIBLE: FUNCIONA
TAMBIEN CON LOS TRANSMISORES
MONODIRECCIONALES.

CORTINAS TOLDOS
DE INTERIOR

Yubii

e

PERSIANAS

BiDi-Awning permite integrar también los
motores mecanicos tubulares para toldos
en el sistema smart home, puede funcionar
sin gateway y con transmisores monodi-
reccionales.

Con BiDi-Awning puedes:
e Controlar los motores conectados por sepa-
rado, en grupos o en el interior de escenarios.

e Reducir los derroches energéticos controlan-
do los consumos y gestionando las cargas
eléctricas.

* \erificar el estado de los automatismos.

e Utilizar los comandos de voz con Amazon
Alexa, Google Home y Siri Shortcuts, para
controlar los automatismos conectados.

e Gestionar los dispositivos a distancia con
un smartphone, smartwatch o el sistema de
infoentretenimiento del coche.

e Proteger los ambientes internos contra el
calor del sol, asegurando un mayor confort
climatico y sin tener que usar €l aire acondi-
cionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Programacién smart

BiDi-Awning permite la programacion de los
fines de carrera también mediante un trans-
misor, ejecutando dos maniobras completas,
y garantizar asi una calibracion automatica
permanente durante el funcionamiento.

Ofrece la opcidn de configurar dos posiciones
intermedias de apertura.

Permite programar la apertura parcial deseada
en funcién de los ajustes del sensor del sol.

Compatible con mandos a distancia

y sensores climaticos monodireccionales
y bidireccionales

Las venecianas, las persianas y las toldos se
pueden controlar sin un gateway.

Eficiente

Cada producto bidireccional se convierte en
un repetidor de senal de radio para ampliar la
cobertura de dicha senal.

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
% @ {’K%: BIDI-AWNING Interfaz mono y bidireccional de exterior para motores tubulares 1 C€
HW;
VENECIANAS iNDICE )
DE PROTECCION Cadigo BIDI-AWNING

f Alimentacion (Vac/Hz) 100-240, 50/60

‘ Corriente nominal del motor (A) 2
Tipo de motor compatible monofasico AC
Altura recomendada de instalacion (m) 2,4
Frecuencia de radio (Mhz) 433,05-434,04
Méx. potencia transmitida (dBm) 10
Grado de proteccion (IP) 55
Temp. de servicio (°C Min./Max.) -20—+35
Dimensiones (mm) 98 x26x20h
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Nice

Roll-Control 2

Madulo para el control de persianas, toldos,

venecianas y cierres.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

& @

TOLDOS PERSIANAS PUERTAS
DE GARAJE

34

5 O

VENTANAS VENECIANAS
BASCULANTES

Roll-Control 2 es un médulo para accionar
motores tubulares de corriente alterna,
tales como: persianas eléctricas, toldos,
venecianas y cierres.

El médulo permite gestionar la posicion exacta
de los motores vy, en el caso de las venecianas,
accionar el movimiento de las lamas.

El dispositivo mide el consumo energético y la
potencia activa de la corriente.

Roll-Control 2 permite controlar los dispositivos

conectados mediante la red Z-Wave y mediante
un interruptor o botén conectado directamente

a este.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con los sistemas de control Z-Wave
y Z-Wave Plus. Funciona como repetidor.

e Soporta el Security Mode de la red Z-Wave: SO
con cifrado AES-128 y S2.

e Autenticacion con cifrado PRNG.

e Se puede instalar con motor tubular, con fin de
carrera electronico o mecanico.

¢ Funcion de medicion de la energia en consumo.

e Funciona con varios tipos de interruptores y esta
optimizado para los botones de subida y bajada
especificos para persianas.

e Funciona con varios tipos de botones de subida
y bajada, con posiciones fijas, con posiciones
temporales con palanca o especificos para
persianas.

e Conector Wago de conexion rapida y terminales
adicionales disponibles para una instalacion aun
mas rapida.

e Asistente de configuracion también desde
smartphone.

e Opcidn de instalacion en las cajas de los
interruptores de pared.

PLUS

fr‘eWAVE”

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
ROLL-CONTROL 2 Médulo para el control de motores tubulares 1 C€
Cddigo ROLL-CONTROL 2

Potencia en entrada 100-240V~50/60Hz

Corriente nominal de carga 2A

Tipo de carga compatible monofésica AC

Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+35

Para la instalacion en cajas de pared (mm)

@ >= 50, profundidad >= 60

Protocolo radio

Z-Wave (800 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4 0 869.85 (EU) - 921.4 0 919.8 (ANZ)

Alcance radio (m)

hasta 100 m en exteriores, hasta 30 m en interiores (dependiendo de la

estructura del edificio)

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

46 x36x199h




Nice

On/Off-Control

Madulo para el accionamiento a distancia de dos
circuitos o dos equipos segun el principio on-off.

Disponible también en KIT

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

ENCENDER/ GESTION GESTION DE ELEC- MEDICION
APAGAR DELAMPARAS ~ TRODOMESTICOS DEL CONSUMO
LAS LUCES 230V 230V ENERGETICO

On/Off Control, se monta dentro de una
caja de pared y permite controlar dos
dispositivos con una potencia maxima de
1,5 kW.

Se enciende utilizando el interruptor tradicional
de pared y a distancia con la aplicacion mouvil.

El dispositivo mide el consumo energético y la
potencia activa de la corriente.

Caracteristicas principales:

e Compatible con los controller Z-Wave+ y
Z-Wave.

e Soporta el modo protegido (modo de
seguridad de la red Z-Wave) con cifrado
AES-128.

e Control avanzado del microprocesador.

e Funcidn de medicién de la potencia activa y
de la energia.

e Funciona con varios tipos de interruptores,
interruptores de dos puntos, inversores.

\WAVE

feWAVE‘

PLUS
CARACTERISTICAS TECNICAS
Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
Méddulo para el accionamiento a distancia de al maximo dos
ON/OFF-CONTROL circuitos 0 dos equipos segun el principio on-off ! ( €
On/Off-Control esta disponible también en los siguientes kits:
YUBIIENERGYKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 On/Off Control 1 (€3

Cadigo

ON/OFF-CONTROL

Potencia en entrada

100-240V~50/60Hz

Carga nominal de corriente
(solamente cargas resistivas)

8 A para 240 V~ (6,5 A para 120 V~)

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.)

0+35

Para la instalacion en cajas de pared (mm)

@ >= 50, profundidad >= 60

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4 0 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 0 916.0 (US) / 921.4 0 919.8

(ANZ) 869.0 (RU)

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

42,5 x 38,25 x20,3h
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Nice

SingleSwitch-
Control

Maddulo para el accionamiento de un
dispositivo on-off.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

ENCENDER/ GESTION GESTION DE ELEC- MEDICION
APAGAR DELAMPARAS ~ TRODOMESTICOS  DEL CONSUMO
LAS LUCES 230V 230V ENERGETICO

36

SingleSwitch-Control es la solucién per-
fecta para controlar los interruptores o los
dispositivos eléctricos, también, mediante
la red; es facil de instalar, porque se ha disefia-
do para los alojamientos estandares, y permite
controlar la actividad mediante la red Z-Wave o
con un comodo interruptor.

Pequefio, pero eficaz, funciona también como
un repetidor de sefal Z-Wave.

SingleSwitch-Control mantiene bajo control los
consumos de energia también a distancia; de
hecho, es compatible con todos los protocolos
Z-Wave o sistemas Z-Wave+ Controller.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:
e Funciona con varios tipos de interruptores y
pulsadores de pared.

e Es compatible con los modos de seguridad
de la red Z-Wave: SO con cifrado AES-128 y
cifrado autenticado S2.

e Funciona como un repetidor de sefal
Z-Wave.

WAVE
PLUS

feWAVE”

Cédigo Descripcion Ud./Pag.  Certificaciones
SINGLESWITCH-CONTROL Mddulo para el accionamiento de un dispositivo on-off 1 C€
Cadigo SINGLESWITCH-CONTROL

Potencia en entrada

100-240V~50/60Hz

Carga nominal de corriente (solamente cargas resistivas)

8 A para 240 V~ (6,5 A para 120 V~)

Temperatura de servicio (°C Min./Max.)

0+35

Para la instalacion en cajas de pared (mm)

@ >= 50, profundidad >= 60

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868,4 0 869,8 (EU) / 869,0 (RU)

Alcance radio (m)

hasta 50 m en el exterior, hasta 40 m en el interior
(dependiendo de la estructura del edificio)

Potencia max. transmitida (dBm)

6

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

42,6 x 38,25 x 20,3 h
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Nice

SingleSmart-
Control

Maddulo para el accionamiento de un
circuito on-off.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

ENCENDER/ GESTION GESTION DE ELEC-
APAGAR DELAMPARAS  TRODOMESTICOS
LAS LUCES 230V 230V

SingleSmart-Control es un aparato, diseha-
do para encender o apagar con un pulsa-
dor o a distancia -mediante la red Z-Wave
- un dispositivo o un circuito eléctrico.
Compacto e inteligente, por sus dimensiones,
se instala en los alojamientos de otros disposi-
tivos, para sumar al control, también, la funcion
de repetidor de la senal Z-Wave, aumentando la
fiabilidad de la red.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Funciona con varios tipos de interruptores y

pulsadores.

e Es compatible con los modos de seguridad

de la red Z-Wave: SO con cifrado AES-128 'y
cifrado autenticado S2.

e Funciona como un repetidor de sefal Z-Wave

(todos los dispositivos, no alimentados con
bateria en el interior de la red, desempefiaran
la funcion de repetidores para aumentar la
fiabilidad de la red).

/r-eWAVE“

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Pag.  Certificaciones
SINGLESMART-CONTROL  Mddulo para el accionamiento de un circuito on-off 1 C€
Cddigo SINGLESMART-CONTROL

Potencia en entrada

100-240V~50/60Hz o 24-30V

Carga nominal de corriente (solamente cargas resistivas) 6,5A
Tipo de carga compatible resistiva
Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) 0+35

Humedad de funcionamiento (HR)

< 95% (sin condensacion)

Para la instalacion en cajas de pared (mm)

@ >= 50, profundidad >= 60

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868,0-868,6 0 869,7-870,0 (EU) / 915,0-928,0 (AH)

Alcance radio (m)

hasta 50 m en el exterior, hasta 40 m en el interior
(dependiendo de la estructura del edificio)

Potencia max. transmitida (dBm)

5 (EV)

En cumplimiento de las directivas europeas

2011/65/EU - 2015/8683 - 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

42,6 x 38,25 x 20,3 h
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Nice

DoubleSmart-
Control

Maddulo para el accionamiento de dos
circuitos on-off.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

ENCENDER/ GESTION GESTION DE ELEC-
APAGAR DELAMPARAS ~ TRODOMESTICOS
LAS LUCES 230V 230V

38

Piensa en dos circuitos o aparatos, que
funcionan en sinergia. Ahade el control a
distancia on/off de DoubleSmart-Control y
obtendras una solucién inteligente, como-
day eficaz.

DoubleSmart-Control presenta dimensiones
pequenas, por lo que cabe en los alojamientos
de los otros dispositivos, controlados median-
te un pulsador o con la red Z-Wave; ademas,
DoubleSmart-Control integra una funcion de
repetidor de la senal Z-Wave, que potencia la
eficiencia de la red.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Funciona con varios tipos de interruptores y
pulsadores.

e Es compatible con los modos de seguridad
de la red Z-Wave: SO con cifrado AES-128 'y
cifrado autenticado S2.

¢ Funciona como un repetidor de sefal Z-Wave
(todos los dispositivos, no alimentados con
bateria en el interior de la red, desempenfaran
la funcion de repetidores para aumentar la
fiabilidad de la red).

fGWsz"

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Paq.  Certificaciones
DOUBLESMART-CONTROL Mddulo para el accionamiento de dos circuitos on-off 1 C €
Caodigo DOUBLESMART-CONTROL

Potencia en entrada

100-240V~50/60Hz 0 24-30V

Carga nominal de corriente (solamente cargas resistivas)

6,5 A por canal, 9,5 A combinada

Tipo de carga compatible

resistiva

Temperatura de servicio (°C Min./Max.)

0+35

Humedad de funcionamiento (HR)

< 95% (sin condensacion)

Para la instalacion en cajas de pared (mm)

@ >= 50, profundidad >= 60

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868,0-868,6 0 869,7-870,0 (EU) / 915,0-928,0 (AH)

Alcance radio (m)

hasta 50 m en el exterior, hasta 40 m en el interior
(dependiendo de la estructura del edificio)

Potencia max. transmitida (dBm)

5 (EU)

En cumplimiento de las directivas europeas

2011/65/EU - 2015/863 - 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

42,5 x 38,25 x20,3h
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Nice

Dimmer-Control

Moddulo universal para la regulacién
de la intensidad luminosa, compatible

con varias fuentes de luz.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

CONTROL DE LA ENCENDIDO MEDICION DEL iNDICE DE
LUMINOSIDAD GRADUAL DE LA CONSUMO PROTECCION
Lz ENERGETICO

Dimmer-Control se utiliza como un
regulador de la intensidad de la luz o como
un interruptor en los sistemas de dos
conductores y en los de tres.

El dispositivo adapta la intensidad luminosa en
funcion de las preferencias y de la situacion.

Dimmer-Control mide el consumo energético

y la potencia activa de la corriente y los
mecanismos de seguridad lo protegen contra
sobrecalentamientos, sobrecargas y bajadas de
tension.

La configuracién correcta del dispositivo
permite aprovechar al maximo la duracién de
las bombillas y reducir el consumo de corriente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El regulador de intensidad de la luz funciona

con las siguientes fuentes:

* Bombillas de 230 V incandescentes o
halégenas.

e Bombillas halégenas ELV y bombillas LED
regulables (con transformador electrénico).

e Bombillas haldgenas MLV (con transformador).

e Bombillas LED con luminosidad regulable,

¢ Barras fluorescentes CFL con luminosidad
regulable.

¢ Fuentes luminosas con intensidad regulable
(factor de potencia > 0,5) con una potencia
minima de 5 VA (dependiendo del tipo de
carga)*.

Excluyendo la opcién de regulacion de la

intensidad de la luz, compatible con:

e Bombillas fluorescentes CFL compactas con
reactor electronico.

e Bombillas fluorescentes con reactor
electrénico.

e Bombillas LED (factor de potencia >0,7).

¢ Fuentes luminosas soportadas (factor de
potencia > 0,5) con una potencia minima de 5
VA (dependiendo del tipo de carga)*.

fr‘eWAVE@

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
DIMMER-CONTROL Moddulo para el control y la regulacion de fuentes de luz 1 C€
Cadigo DIMMER-CONTROL

Potencia en entrada

220-240V~50Hz

Potencia en salida

50-250W (carga resistiva)

Temperatura de servicio (°C Min./Max.)

0+35

Para la instalacion en cajas de pared

@ >= 50, profundidad >= 60 mm

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4 0 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 0 916.0 (US) / 921.4 0 919.8 (ANZ)

869.0 (RU)

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

42,6 x 38,25 x20,3 h

* Para algunos tipos de LED o bombillas fluorescentes de ahorro energético, se podria requerir el LED adaptor.
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Nice

RGBW-Control

Moddulo inteligente para el control cromatico

de las luces.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

@)
&0

CONTROL DEL CONTROL DE LA
COLORDELALUZ  INTENSIDAD DE
LA LUZ

40

o- Lll. -o
o
MEDICION DEL  CONTROL DE LAS
CONSUMO 4 FUENTES DE LUZ
ENERGETICO

RGBW-Control es un médulo, que permite
el accionamiento a distancia de los LED
RGB y RGBW), de la iluminacién halégena
y de los ventiladores.

Los receptores conectados pueden alimentarse
con una tension de 12 0 24 V.

Permite gestionar en un modo simple la
iluminacion y cambiar el color de la luz,
utilizando la aplicacion Yubii Home. Gestiona
hasta cuatro sensores analdgicos 0-10V (sensor
de temperatura, humedad, viento, calidad del
aire, radiacion etc.). Al mismo tiempo, permite
modificar el color de la iluminacidn de casa
dependiendo del tiempo atmosférico o de la
fase del dia.

RGBW-Control es un mdédulo con un disefio
minimalista, que regula los colores de las luces
de tu vivienda.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Con la app o los comandos de voz se modifica
laluz y se crea la atmdsfera idonea para el
trabajo, €l relax o el bienestar.

Caracteristicas principales:

e Medicion del consumo energético actual
e historico.

e Controlado mediante otros dispositivos Nice
o cualquier controller Z-Wave.

e Controlado mediante microprocesador.

PLUS
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Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
RGBW-CONTROL Mddulo universal para el control de las luces RGB/RGBW 1 C€
Cadigo RGBW-CONTROL

Potencia en entrada 12-24V

Carga nominal de corriente

(solamente cargas resistivas) 8 Apara 240V~ (6,5 Apara 120 V~)

Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+35

Para la instalacién en cajas de pared

@ >= 50, profundidad >= 60 mm

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4 0 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 0 916.0 (US) / 921.4 0 919.8 (ANZ) /

869.0 (RU)

Alcance radio (m) hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Dimensiones (mm)

42,6 x 38,256 x20,3 h




Nice
Heat-Control
& Temp-Contro

Valvula termostatica inteligente y sensor
de temperatura.

Disponible también en KIT

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

!

MEDICION GESTION DE SISTEMA ALGORITMOS PARA REDUCCION ACUMULADOR
PRECISA DE LA LAS FRANJAS INNOVADORDE LA PROGRI-\,MACION CONSIDERABLE INTEGRADO
TEMPERATURA HORARIAS GESTION DE LA AUTOMATICA DE LOS GASTOS

CALEFACCION ADAPTATIVA DE CALEFACCION

Heat-Control es una valvula termostatica
inteligente, que regula la temperatura en el
interior del espacio.

Con el sensor de temperatura, se controla au-
tomaticamente el nivel de calor dependiendo de
las preferencias personales del usuario.

Los algoritmos utilizados por la vélvula ter-
mostatica y el ajuste de las franjas horarias de
funcionamiento permiten obtener un ahorro en-
ergético efectivo. Con los adaptadores especia-
les incluidos, el dispositivo puede aplicarse en el
98% de los radiadores comercializados.

Para gestionar de la mejor forma la temperatura
en el interior de la vivienda, se puede recurrir a
un sensor adicional, que va situado en un punto
alejado de la valvula termostatica.

LLa medicion de la temperatura, efectuada por
el sensor, puede utilizarse como un punto de
referencia para al maximo tres valvulas ter-
mostaticas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:
e Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

Se puede instalar en tres tipos de valvulas:
M30 x 1,5, Danfoss RTD-Nand, Danfoss
RA-N.

e Soporta el Security Mode de la red Z-Wave:
S0 con cifrado AES-128 y S2 con cifrado
PRNG.

e Bateria incorporada recargable mediante un
puerto tradicional micro-USB.

¢ Instalacion facil - Sin herramientas.

e Opciodn de utilizar un sensor de temperatura
exterior.

e Horarios programables para la calefaccion.
e Calibracion automatica.

e Funcion antihielo.

e Funcion antical.

feWAVE“’

PLUS

Cadigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
HEAT-CONTROL Valvula termosttica inteligente 1 C€
TEMP-CONTROL Sensor de temperatura 1 ( €
HEAT-CONTROLKIT Valvula termostatica inteligente y sensor de temperatura 1 C€
Heat-Control esta disponible también en los siguientes kits:

YUBIIHEATKIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1 (41
Cadigo HEAT-CONTROL

Alimentacion 3,7V Li-Poly bateria (no sustituible)

Puerto de recarga micro-USB

Tension del cargador (no incluido) 5VDC ( 5%)

Corriente minima del cargador (no incluido) 0,5A

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) 0+ 40

Temperatura de almacenamiento (modo standby) -10+ 25

Temperatura maxima del agua (°C) 90

Precision en la medicion de la temp. (°C)

0,5 (en una gama 0 + 40)

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868 ISM band (EU)

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)
56 x 74 mm (sin adaptador) / 56 x 87 mm (con adaptador)

Alcance radio (m)
Dimensiones @xa (mm)
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Nice

Clima-Control

Termostato para el control de aires
acondicionados split de infrarrojos.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

IARANY

SISTEMA DE MEDICION SENSOR DE GESTION MEDIANTE ~ ACUMULADOR
CONTROL PARA PRECISA DE LA HUMEDAD UNA APLICACION INTEGRADO
ACONDICIONADORES = TEMPERATURA
DE AIRE SPLIT
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Clima-Control es el termostato, con un
diseno innovador, creado para controlar
los aires acondicionados split mediante la
recepcion de 6rdenes Z-Wave y la conversion
de estas en ordenes infrarrojas.

Su pantalla intuitiva permite leer la temperatu-
ra de todas las habitaciones y regularla en un
modo sencillo mediante los comodos botones
de accionamiento.

Clima-Control se puede utilizar como termosta-
to regulador de zona, personalizando calefac-
cion y refrigeracion en funcion de las exigencias
y los habitos.

Clima-Control, flexible e inteligente, puede uti-
lizarse con aires acondicionados split de todas
las marcas: solamente hay que configurarlo
con la aplicacion del aires acondicionados split
elegido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Es compatible con el cifrado S2.

e Se puede utilizar como un dispositivo
independiente.

¢ Funciones de calefaccion/refrigeracion/
automatico/ventilacion/deshumidificacion
dependiendo de los modos de los aires
acondicionados split.

e Con bateria recargable para facilitar el
transporte.

fOWAVE@ o

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Paq. Certificaciones
CLIMA-CONTROL Termostato para el control de aires acondicionados split de infrarrojos 1 C€
Cadigo CLIMA-CONTROL

Alimentacién 5V

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) 0+55

Gama de medicion de la temp. (°C Min./Max.) -10 + 55

Humedad de funcionamiento (HR) < 95%

Protocolo radio

Z-Wave (800 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868,4 (EU) / 908,4, 916,0, 921,4

Potencia max. transmitida (dBm) 3
Alojamiento PC-ABS
Anchura orificio (mm) 60,3
Conector de alimentacion USB-C

Dimensiones (mm)

105x105x 15,6 h




Nice

Warm-Control

Termostato para el control de valvulas de
calentamiento del agua.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

i

SISTEMA MEDICION SENSOR DE GESTIONDE  GESTION MEDIANTE
INNOVADOR DE PRECISA DE LA HUMEDAD LAS FRANJAS UNA APLICACION
GESTION DE LA TEMPERATURA HORARIAS
CALEFACCION

Warm-Control se ha pensado para anadir
bienestar a la casa: es un termostato, disefa-
do para gestionar el encendido y el apagado de
la valvula de calentamiento del agua, con una
tecnologia inteligente, que detecta la tempera-
tura ambiente y regula el funcionamiento de la
valvula de calentamiento del agua en funcion del
horario y de la temperatura favoritos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:
e Pulsadores tactiles capacitivos.

e Panel de cristal templado, caja en aleacion
PC.

e Funcion precisa de calibracion de la
temperatura.

e Memoria no volatil, estado de funcionamiento
guardado también en caso de corte de la
corriente.

e \alvula eléctrica (de bola) o valvula de aire con
control on/off inteligente.

¢ |nstalacion sencilla de la placa trasera del
bastidor en acero.

PLUS

feWAVE‘a

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
WARM-CONTROL Termostato para el control de valvulas de calentamiento del agua 1 C€
Cadigo WARM-CONTROL

Alimentacion AC85-260V

Corriente nominal de carga (A) <=5

Tipo de carga compatible resistiva

Autoconsumo (W) <=1

Proteccion contra sobrecorrientes interruptor automatico exterior de 10 A necesario
Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+55

Gama de ajuste de la temp. (°C Min./Méx.) 5+ 37

Sensor de temperatura NTC 10K

Humedad de funcionamiento (HR) < 95% (sin condensacion)

Protocolo radio Z-Wave (800 serie)

Frecuencia radio (MHz) disponibles todas las frecuencias

Anchura orificio (mm) 60-65 (caja de derivacion estandar 60 o 86)
Dimensiones (mm) 86 x86x 14 h
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Nice

Fan-Control

Termostato para el control de la temperatura
y ventilacion de tres velocidades.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

S

REGULACION DE MEDICION SENSORDE  GESTION MEDIANTE
LA VELOCIDAD DE  PRECISA DE LA HUMEDAD UNA APLICACION
VENTILACION TEMPERATURA

44

Fan-Control es un termostato innovador,
disefiado para medir y gestionar la tem-
peratura interior de los termoconvectores,
ideal, también, para una oficina o la casa de
vacaciones, porque regula, automaticamente,

la velocidad del ventilador en funcién de las
diferencias de temperatura, los horarios de cale-
faccion programados o la activacion manual.

Fan Control se propone en dos versiones,
creadas para las instalaciones mas comunes de
unidades fan coil: Fan2-Control y Fan4-Con-
trol para termoconvectores de 2 y 4 tubos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:
e Pulsadores tactiles capacitivos.

e Panel de cristal templado, caja en aleacion
PC.

e Funcion precisa de calibracion de la
temperatura.

e Memoria no volatil, estado de funcionamiento
guardado también en caso de corte de la
corriente.

e Valvula eléctrica (de bola) o valvula de aire con
control on/off inteligente.

¢ |nstalacion sencilla de la placa trasera del
bastidor en acero.

WAVE
PLUS

feWAVE“

Cadigo Descripcion

Ud./Pag. Certificaciones

FAN2-CONTROL de tres velocidades (2 tubos)

Termostato para el control de la temperatura y ventilacion 1 C €

FAN4-CONTROL de tres velocidades (4 tubos)

Termostato para el control de la temperatura y ventilacién

1 C€

Cadigo FAN-CONTROL

Alimentacion AC85-260V~50/60Hz

Corriente nominal de carga (A) <=3

Tipo de carga compatible resistiva

Autoconsumo (W) <=1

Proteccion contra sobrecorrientes interruptor automatico exterior de 10 A necesario
Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+55

Gama de ajuste de la temp. (°C Min./Méx.) 5+ 37

Sensor de temperatura NTC 10K

Humedad de funcionamiento (HR)

< 95% (sin condensacion)

Protocolo radio

Z-Wave (700 serie)

Frecuencia radio (MHz)

disponibles todas las frecuencias

Anchura orificio (mm)

60-65 (caja de derivacion estandar 60 o 86)

Dimensiones (mm)

86 x86x14h




Nice

Motion-Contro

Sensor de movimiento, luz y temperatura.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

© 0O

SENSOR DE SENSOR DE LUZ SENSOR DE ACELEROMETRO  NOTIFICACIONES
MOVIMIENTO TEMPERATURA INMEDIATAS

Motion-Control es un sensor inalambrico
multifuncién, que detecta movimiento,
temperatura e intensidad luminosa.
Asimismo, puede detectar las variaciones de la
posicion y los intentos de manipular el cuerpo
exterior.

Motion-Control funciona con baterias y se
actualiza via radio. Su sensibilidad se adapta a
las necesidades de los usuarios.

El LED incorporado facilita informacion sobre
los movimientos registrados y las variaciones de
temperatura. Entre las funciones disponibles,
encontramos la de probador del campo
Z-Wave.

Su montaje es rapido, no invasivo y viable en
todas las superficies. El enganche universal
permite situar el sensor en todas partes
(paredes y techos incluidos).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

e Detecta también el minimo movimiento y
cambio de temperaturas.

e Sin iguales en su especie, posee la funcion de
deteccion de terremotos.

e Funciona con baterias.

e Comunicacion inaldmbrica mediante el

protocolo Z-Wave.

Opcidén de actualizacion inalambrica,

e Soporta el Security Mode (sistema de
seguridad de la red Z-Wave) con cifrado AES-
128.

fr-eWAVE‘“

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Pagq. Certificaciones
MOTION-CONTROL  Sensor de movimiento, luz y temperatura 1 ( €
Codigo MOTION-CONTROL

Alimentacion CR123A bateria, 3,0 VDC (bateria incluida)

Altura de instalacion aconsejada (m) 2,4

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) 0+ 40

Gama de medicion de la temp. (°C Min./Méx.) -20 + 100

Precision en la medicion de la temp. (°C) 0,5 (en una gama 0 + 40)

Umbral de medicion de la intensidad luminosa 0 = 32000

(LUX)

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

En cumplimiento de las directivas europeas

RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU

Dimensiones (mm)

56 x 56 x 58,5 h
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Nice

Smart-Control

Dispositivo universal inteligente con sensor

de temperatura.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

@ ® 6 ©

EXPANSION - SENSORES COMUNICACION ENCENDIDO Y
TRANSMISOR DE INALAMBRICA  APAGADO DE LOS
DATOS DE LA RED DISPOSITIVOS

Z-WAVE

46

Smart-Control es un dispositivo pequeiio,
facil de instalar, que convierte dispositivos
estandares en inteligentes.

Smart-Control es la solucion perfecta y
conveniente, para quienes quieren afadir
sistemas de alarma o sensores, termostatos,
cancelas o persianas a la casa inteligente.

Las funciones de Smart-Control resultan
facilmente accesibles y se gestionan a distancia
con la app Yubii Home.

Ademas, Smart-Control extiende la sefial
mediante Yubii Home o gateways compatibles
de otros fabricantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con cualquier sistema de control
certificado Z-Wave o Z-Wave Plus.

e Soporta el Security Mode de la red Z-Wave:
S0 con cifrado AES-128 y S2 con cifrado
PRNG.

e Funciona como repetidor de sefial Z-Wave.

e Opcion de conectar los siguientes sensores:
6 sensores DS18B20,

1 sensor DHT,

2 sensores analdgicos de 2 hilos,
2 sensores analdgicos de 3 hilos,
2 sensores binarios,

e Sensor de temperatura integrado.

PLUS
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Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones

SMART-CONTROL Dispositivo universal inteligente con sensor de temperatura 1 C€

Cadigo SMART-CONTROL

Alimentacion 9-30V DC +10%

Entradas 2x 0-10 entradas analégicas/binarias - 1x entrada de serie de 1 hilo
(para sensores DHT22 o DS18B20)

Salidas 2x salidas con potencial cero (para el control de circuitos externos)

Sensores digitales soportados

6 DS18B20 0 1 DHT22

Corriente maxima en las salidas 150 mA
Tension maxima en las salidas 30 VDC/ 20 VAC 5%
Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+ 40

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4 lub 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 0 916.0 (US) / 921.4 lub 919.8 (ANZ) /

869,0 (RU)

En cumplimiento de las directivas europeas

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Alcance radio

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

29x18x13h




Nice

Flood-Control

Sensor de inundacion y de temperatura.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

O D

SENSOR DE ALARMA
INUNDACION LUMINOSA Y
SONORA

SENSOR DE
TEMPERATURA

©]

DETECCION DE
MANIPULACIONES

Sensor de inundacién y temperatura
universal. Flood-Control puede situarse en
suelos o paredes, utilizando las entradas
para la instalacion de los contactos de la
sonda.

El indicador con LED vy la alarma sonora
avisaran al usuario en caso de inundacion,

y el sensor de inclinacién avisara en caso

de desplazamiento o vuelco del dispositivo;
ademas, después de la deteccidn de la fuga
de agua, el sistema, si esta equipado con
electrovalvulas, cerrara el agua reduciendo al
minimo los dafios causados por la averia.

El LED se puede utilizar también durante la
prueba del campo de la red Z-Wave.

El dispositivo funciona con bateria o conectado
mediante cable (12/24 VDC).

Flood-Control flota en la superficie del agua,
evitando asi quedar sumergido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con los sistemas de control
Z-wave y Z-Wave Plus.

e Disefio Unico.
¢ Detecta inundaciones y avisa acusticamente.
e Funciona con baterias, o mediante VDC.

e Comunica con la red Z-Wave o un sistema de
alarma mediante cable.

e Opcidn de actualizacién inalambrica.

feWAVE“

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
FLOOD-CONTROL  Sensor de inundacién y de temperatura 1 C€
Codigo FLOOD-CONTROL

Alimentacion 12 -24VDC

Tipo de bateria CR123A (incluida)

Tension maxima en los terminales de salida 24 VDC /20 VAC

Cumplimiento de las normas europeas RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU

Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+ 40

Gama de medicion de la temp. (°C Min./Méx.) -20 + 100

Precision en la medicion de la temp. (°C)

0,5 (en una gama 0 + 40)

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 MHz (US) / 921.4, 919.8 MHz

(ANZ) 869.0 MHz (RU)

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

72 x28h
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Nice

Smoke-Control

Sensor de humo y de temperatura.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

® O

SENSOR DE HUMO SENSOR DE ALARMA PROTECCION ~ MASCARA DE ALTA
TEMPERATURA LUMINOSA Y EFICAZ CALIDAD
SONORA

48

Dispositivo ligero equipado con un sensor
fotoeléctrico y un sensor de temperatura

para detectar cuanto antes la presencia de

humo o un principio de incendio.

Funciona con bateria y se puede instalar en
techos.

LLa deteccion del humo se indica con una sefal
acustica, un parpadeo del LED y mediante el
envio de una informacion especifica a la red
Z-Wave.

Si el sensor de humo detecta una situacion de

riesgo, puede activar el escenario de alarma. En
este caso, el usuario recibe inmediatamente una

alerta en su teléfono donde esté.

El dispositivo presenta un sensor de
temperatura integrado, que activa la alarma
con temperaturas altas. Los habitantes de la
casa son alertados también si se produjese un
incendio sin emision de humo.

Una caracteristica, que convierte en Unico el
equipo, es la posibilidad de analizar los datos
de los eventos ocurridos, para eliminar asi
peligros andlogos en el futuro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

3 niveles de sensibilidad, en cumplimiento del
reglamento EN 14604:2005.

Detector de apertura de la carcasa integrado,

Mecanismo de seguridad, que impide cerrar
la carcasa sin la bateria instalada.

Alarma indicada mediante un sonido fuerte,
indicador LED y mensaje enviado a la red
Z-Wave.

Funcioén adicional de sefial del aumento
de temperatura por encima de un umbral
preestablecido.

Prueba de diagndstico de eficiencia cada 10
segundos para prevenir posibles fallos de
funcionamiento.

Funcién de prueba automatica, que puede
actuarse manualmente.

Grabacion de todas las lecturas de
temperatura y humo en la memoria interna.

WAVE
PLUS

fOWAVE”

Cadigo Descripcion

Ud./Pag. Certificaciones

SMOKE-CONTROL Sensor de humo y de temperatura

1 €

Cadigo SMOKE-CONTROL
Tipo de bateria CR123A 3,0 VDC (incluida)
Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+55
Humedad de funcionamiento 0% + 93%

Gama de medicion de la temp. (°C Min./Méx.) -20 + 100

Precision en la medicion de la temp. (°C)

0,5 °C (enlagama de 0 C-55 °C)

Sensibilidad al humo

primer nivel: 1,20 +/- 0,5% obs/ft, segundo nivel: 1,80 +/- 0,5% obs/ft,

tercer nivel: 2,80 +/- 0,5% obs/ft

Nivel de intensidad sonora

85dB / 3m

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) 921.4, 919.8 (ANZ) 869.0 (RU)

En cumplimiento de

LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC - R&TTE 1999/5/EC -
RoHS 2011/65/EU - EN 14604:2005

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

650 x28h




Nice

CO-Control

Detector de monoxido de carbono.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yu

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

DETECTOR DE LED SENSOR DE ALARMA
MONOXIDO DE TEMPERATURA ACUSTICA
CARBONO

Home NEW PICTURE

CO-Control es un detector de monéxido
de carbono compacto, que funciona con
bateria, y equipado con un sensor de tem-
peratura integrado.

Con su sensibilidad elevada, permite detectar la
presencia de monoxido de carbono (CO) en la
fase inicial, para evitar la intoxicacion.

En caso de presencia de este gas peligroso,
CO-Control alerta a los habitantes mediante el
LED vy la accion de los deméas dispositivos de

la red Z-Wave con los que comunica. El sensor
funciona incluso cuando no hay comunicacion
con el sistema, y su funcionamiento es monitor-
izado permanentemente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

e Soporta el Security Mode (sistema de
seguridad de la red Z-Wave) con cifrado
AES-128.

e Se puede utilizar como detector de mondxido
de carbono autdénomo.

¢ |nstalacion en paredes.
e Funciona con baterias.
e Completamente inalambrico.

e Alarma emitida mediante sirena integrada e
indicador LED.

e Sensor de temperatura incorporado.

fr'OWszm

PLUS

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
CO ALARM-CONTROL  Detector de mondxido de carbono compacto 1 C€
Codigo CO ALARM-CONTROL

Tipo de bateria CR123A 3,0 V (incluida)

Duracioén de la bateria 3 afos con ajustes predefinidos (probado con Panasonic Industrial Lithium)
Duracion en condiciones estandares 8 anos

Gama de medicion de concentracion de CO 0-450 ppm

Medicion 10ppm / 5%

Temperatura de servicio (°C Min./Max.) 0+ 50

Gama de medicion de la temp. (°C Min./Max.) 0+ 60

Tiempos de respuesta alarmas en
los ajustes predefinidos

50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min - 300ppm <1,5min

Nivel sonoro de la sirena

85 dBA a 3 metros

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio

868.4, 868.42 0 869.8 MHz EU

En cumplimiento de

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

65 @ x28h
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Nice

Door/Window-

Control

Sensor para puertas/ventanas y de temperatura.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii'Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

k|

SENSOR DE ANTIMANIPULACION SENSOR DE PARTE DEL
PROXIMIDAD TEMPERATURA SISTEMA DE
ALARMA
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Sensor de proximidad, con baterias y basa-

do en la comunicacioén inalambrica Z-Wave.

El dispositivo permite monitorizar el estado de
cierre y apertura de las puertas y ventanas de
escenarios particulares o monitorizar el acceso
a espacios protegidos.

Con el sensor de temperatura incorporado,
controlas la temperatura en todos los rincones
de tu casa. Existe en tres colores diferentes
para adaptarse al estilo de casa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

e Soporta el Security Mode (sistema de
seguridad de la red Z-Wave) con cifrado
AES-128.

e Apertura de puertas y ventanas detectada
mediante la separacion entre sensor e iman.

¢ Funciona con baterias.
¢ Sensor de temperatura integrado.

¢ Detecta intentos de manipulacion, cuando se
extrae o abre.

e |nstalacion facil en puertas, ventanas,
portones de garaje y persianas.

¢ |ndicador LED, que indica el estado del
dispositivo.

WAVE
PLUS

feWAVE“

Cadigo Descripcion Ud./Paq.  Certificaciones
D/W-CONTROL WH  Sensor para puertas/ventanas y de temperatura, blanco 868,4 MHz 1 C€
D/W-CONTROL BL Sensor para puertas/ventanas y de temperatura, negro 868,4 MHz 1 C€
D/W-CONTROL BR Sensor para puertas/ventanas y de temperatura, marrén 868,4 MHz 1 C€
Cadigo D/W-CONTROL

Tipo de bateria

ER14250 AA, 3,6 VDC (incluida)

Duracion de la bateria

se calcula 2 afos con ajustes predefinidos

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) 0+ 40
Gama de medicion de la temp. (°C Min./Max.) 0+ 60
Precision en la medicion de la temp. (°C) +0,5

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)

En cumplimiento de

RoHS 2011/65/EU / RED 2014/53/EU

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

71x18x18h




Nice

Plug-Control

Toma inteligente.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

®© 0 @ ©

INTERRUPTOR DE CONTADOR MEDICION DE LA PROTECCION
ALIMENTACION ELECTRICO POTENCIA CONTRA CAMBIOS
REPENTINOS

Plug-Control es una toma inteligente, que
se gestiona a distancia y disponible en las
versiones de tipo E y tipo F.

Plug-Control es una clavija inteligente para dis-
positivos eléctricos, que mide el consumo ener-
gético y permite el accionamiento a distancia de
cualquier dispositivo (segun el principio on-off),
con una potencia de hasta 2,5 kW.

El anillo con LED incorporado indica con un
color especifico el nivel de consumo instantaneo
de energia eléctrica.

Plug-Control, compatible con la mayoria de los
dispositivos que funcionan conectados a una
toma eléctrica, es el mas smart de todos los
dispositivos universales para la casa inteligente:
la clavija mas pequefia del mercado, con un di-
seno moderno y atractivo, para controlar todos
los dispositivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:

e Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

e Soporta el Security Mode (modo de seguridad
de la red Z-Wave) con cifrado AES-128.

e Visualizacion del nivel de consumo energético
mediante cristales liquidos, cambio de calor,
anillo LED.

e Controlado mediante microprocesador.

e EIl dispositivo mas pequeno de este tipo en el
mundo.

WAVE
PLUS

fQWAVE@

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
PLUG-CONTROL E  Plug-Control E 868,4 MHz 1 C€
PLUG-CONTROL F  Plug-Control F 868,4 MHz 1 C€

Codigo

PLUG-CONTROL

Alimentacion

230VAC, 50/60Hz

Carga nominal (carga continua)

Carga resistiva 13 A, Cargas incandescentes 8 A

Impulso de tension nominal (kV) 1,5
Pico maximo de corriente 80A (20 ms)
Utilizar con tomas de tipo G BS 1363
Clase de proteccion ICE Clase |
Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) 0+ 40

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio (MHz)

868.4, 868.42 0 869.8

Alcance radio (m) hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

56 x 56 x 58,5
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Nice

Push-Control

Boton universal inalambrico.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubii Home Pro)

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

ACTIVACION DE ESCENARIOS:

x1 x2 x3 x4 ) \x5

¥
DT G2 Gt 2t 2t =
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Push-Control permite activar seis
escenarios elegidos.

Push Control, pequefio e inalambrico, se posi-
ciona facilmente en todas las posiciones
y superficies.

Para activar los escenarios, solamente hay que
ejercer una pulsacion corta (de 1 a 5 veces) o
prolongada del botdn: hacer un clic, por ejem-
plo, para poner en condiciones de seguridad
la vivienda antes de salir (conectar la alarma,
cerrar las persianas y apagar las luces)

El dispositivo funciona con bateria y se puede
utilizar también como interruptor para los equi-
pos.

Push-Control esta disponible en 3 colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:
e Compatible con los sistemas de control
Z-Wave y Z-Wave Plus.

e Soporta el Security Mode (sistema de
seguridad de la red Z-Wave) con cifrado
AES-128.

Completamente inalambrico, con baterias y
compatible con Z-Wave.

Instalacion rapida y sencilla en cualquier
punto del edificio.

Instalacion sumamente sencilla — solo hay que
posicionarlo donde se quiera.

Disefno esencial en tres colores: blanco, negro
Y rojo.

fr‘eWAVE”

PLUS

Cadigo Descripcion

Ud./Pag. Certificaciones

PUSH-CONTROL WH Push-Control blanco 868,4 MHz

PUSH-CONTROL BL Push-Control negro 868,4 MHz

PUSH-CONTROL RE Push-Control rojo 868,4 MHz

1 C€
1 C€
1 43

Codigo

PUSH-CONTROL

Tipo de bateria

ER14250 ¥2AA, 3,6 VDC (incluida)

Duracion de la bateria

se calcula 2 afos (con ajustes predefinidos)

Temperatura de servicio (°C Min./Max.)

0+40

Protocolo radio

Z-Wave (500 serie)

Frecuencia radio 868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)

En cumplimiento de

RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU

Alcance radio (m)

hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)

Dimensiones (mm)

46 @ x 34 h




Nice

BiDi-ZWave

Interfaz enchufable de comunicacion entre
gateway Z-Wave y motores Nice.

Disponible también en KIT

LED de senal
FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:
(Yubii Home Pro)
Yubii Home
FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:
BUS T4

=

CANCELAS

" "
|| 2
-

PUERTAS DE
GARAJE

NOTIFICACIONES
INMEDIATAS

Watch
the video

BUS T4

Ol¥0]

[=]

SCAN ME

BiDi-ZWave, instalada en los automatismos
Nice con el conector BUS T4, permite inte-
grarlos y gestionarlos mediante cualquier

gateway Z-Wave.

Facil de instalar: interfaz enchufable sin ningu-
na programacion.

BiDi-ZWave, mediante la app y el gateway
Z-Wave de casa, permite:

e Acceder a las funcionalidades loT, la app
sugiere las acciones a partir de la informacion
recogida sobre los habitos del usuario;

¢ Gestionar los automatismos con los co-
mandos de voz;

¢ Obtener soporte en el diagndstico y el
mantenimiento del automatismo, notifica
la presencia de anomalias o problemas y
sugiere las medidas pertinentes.

~
~
N
v
(e wrave-

. . GWAVE ) PLUS
CARACTERISTICAS TECNICAS
Cédigo Descripcion Ud./Pag.
IBT4ZWAVE Interfaz enchufable Z-Wave 1
Bidi-ZWave esta disponible también en los siguientes kits:
YUBIIGATEDOORKIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1 C€

Cddigo IBT4ZWAVE

Alimentacion 24 V suministrados por la unidad de control a la que se conecta IBT4ZWAVE
Corriente absorbida (mA) maximo 50

Transmision radio (MHz) 868.0 - 868.6 / 869.7 - 870.0

Longitud del cable de la antena (m) 1/3

Grado de proteccion (IP) 40

Temperatura de funcionamiento (°C Min./Max.) -20 + +50

Dimensiones (mm) 37x 28xh21

Peso (g) 10
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https://vimeo.com/438130098

Nice

HubNetworklink

Conjunto de cables para conectar Yubii Home y
Home Center 3 Lite a Internet (LAN) y a la toma
de alimentacion.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

®F
i
®@

D ® 6 O

ALIMENTACION CONEXIONA  LEDS INTEGRADOS CABLE
INTERNET ETHERNET

@
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El conjunto de cables HubNetworklink fa-
cilita la primera instalaciéon de Yubii Home
en todos aquellos casos en los que la senal
Wi-Fi es débil o no la hay.

No requiere configuraciones adicionales y
garantiza una conexion estable a la red LAN
cableada.

Con HubNetworklink:
® Puedes instalar Yubii Home conectando el
hub smart home con el cable LAN;

e Puedes utilizar de todos modos el dispositivo
en una habitacion sin Wi-Fi o donde la sefial
es débil o inestable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

HubNetworklink presenta un solo puerto
micro-usb, para la alimentacion y la conexion a
Internet, con LEDS integrados, que indican el
estado de la conexion LAN.

El cable Ethernet y todos los cables necesarios
van incluidos.

Durante tu primera instalacién: un accesorio
facil de configurar, que reducira los tiempos de
instalacion. Internet esta disponible inmediata-
mente después de conectar YH o HC3L a la
LAN (sin necesidad de configuraciones adicio-
nales).

Cuando la seial Wi-Fi es débil o no la hay:
el dispositivo proporciona una conexion LAN es-
table a YH o HC3L (sin necesidad de conexio-
nes adicionales a Internet). El dispositivo puede
utilizarse en todos los lugares sin Wi-Fi o donde
la sefial sea débil o inestable.

Cédigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
HUBNETWORKLINK  Conjunto de cables de alimentacion y conexion a Internet 1 C€
Codigo HUBNETWORKLINK

Interfaz Micro USB, USB Tipo A, Ethernet RJ-45

Cable Ethernet Cat 5e U/UTP, longitud 1 m

Medidas (mm) 59x25x18 y una longitud de cables de 96 cm



https://www.yubiihome.com/

Nice

HubPowerbank

Router mévil 3G/4G (LTE) con alimentacién

por USB.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yu bii'Home Pro>*

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

Micro
USB @
USB-A Q
=, Micro
] USB  UsBA |
- || TP | m

® 0 0 @ O

CONEXION A FUNCION AHORRO DE
POWERBANK BATERIA

RESPALDO DE
RED WIFI INTERNET

RANURA PARA
TARJETA SD

NOTIFICACIONES
SMS

*HubPowerbank con Yubii Home Pro y Home Center 3 funciona solamente como respaldo de Internet.

HubPowerbank permite conectar los hubs
Yubii Home o Home Center 3 Lite a una
fuente de alimentacion de respaldo y, con
la instalacion de una tarjeta SIM, a una
conexion a Internet WiFi adicional.

HubPowerbank puede:
En condiciones normales, utilizar la fuente de
alimentacion principal y la red WiFi del router.

En caso de corte de la corriente, pasar
automaticamente a una fuente de respaldo. Tras
un corte en la red eléctrica, HubPowerbank pro-
porciona alimentacion y una conexion a Internet
durante hasta 12 horas.

En caso de averias o ausencia temporal de
conexion a Internet, HubPowerbank mantiene
la conexion a la nube, para garantizar todas las

funciones del gateway.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas principales:
¢ Respaldo de la red WiFi 802.11b/g/n para
hub smart home y otros dispositivos.

e Acceso a Internet de 3G/4G (LTE) mediante
tarjeta SIM (no incluida).

¢ Varias modalidades de ahorro de bateria.

e Funcion Powerbank — bateria recargable USB
de 4600 mAh.

e Envio y recepcion de SMS.
e Ranura para tarjeta SD.

e Reduce el derroche energético controlando el
consumo Yy gestionando las cargas eléctricas.

¢ \erificacion del estado del automatismo.

Codigo Descripcion Ud./Paqg. Certificaciones
HUBPOWERBANK Router movil 3G/4G (LTE) con alimentacion por USB 1 C€
Cadigo HUBPOWERBANK

Alimentacién 5V DC, méax. 1 A

Humedad de servicio 5%-95%

Interfaces Micro USB, USB-A

Soporte tarjeta SD Ranura MicroSD; hasta 32 GB

Temp. de servicio (°C Min/Méax) -10-40 °C

Medidas (mm) 83 x 72 x 24 mm

Transceptor radio

Transceptor radio

Protocolo

3G, LTE, Wi-Fi (802.11 bgn)

Frecuencia de radio

B1/8 (900/2100 MHz), B1/3/8/20/38, 2.4 GHz (2400MHz-2483.5MHz)

Maxima potencia de transmision

3G: +24 dBm / LTE: +25 dBm

Wi-Fi b: +15 dBm, Wi-Fi g: +13 dBm, Wi-Fi n: +12 dBm
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Nice

MyEye Bullet Lite

Camara IP inalambrica de alta resolucion
para uso universal.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

ALTA INALAMBRICA AUDIO VISION iNDICE DE
RESOLUCION BIDIRECCIONAL NOCTURNA PROTECCION

Yubii
ACCESORIOS DISPONIBLES
Cddigo Descripcion

PFA134 Caja de montaje
PFA152-E Adaptador para poste

56

MyEye Bullet Lite es una camara IP inalam-
brica universal, disefhada para cumplir las
exigencias tipicas diarias de tu casa.

Con MyEye Bullet Lite, puedes:

e Observar el area monitorizada en directo
con alta resolucién de 4 Mpx, también por
la noche, mediante los diodos IR con un
alcance maximo de 30 m.

e Archivar tus datos con las grabadoras de la
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

e Comunicar con las personas, que se
encuentran en las proximidades del lugar de
instalacion (altavoz y micréfono integrados).

¢ El wifi integrado te permite instalar la camara
en lugares sin cables: solamente se necesita
el alimentador (incluido con la camara).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Integracion perfecta con el ecosistema
Yubii.

Ademaés de ser un dispositivo que funciona en
un modo independiente, la cdmara MyEye Bullet
Lite puede conectarse al ecosistema Yubii.

Tras haber afadido el dispositivo al panel de
vigilancia de la aplicacion Yubii, el usuario puede
utilizar el sensor de movimiento y el sensor an-
tisabotaje (cambio de imagen imprevisto) para
activar escenarios y/o alarmas.

Este dispositivo dota tu ecosistema Yubii con

verdaderos "0jos" y se convierte en un elemento
de expansion natural del sistema.

PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

&Y Yubii Home
[ X X ]
App

GETITON 2 Download on the
" GooglePlay | @& App Store

Cadigo Descripcion

Ud./Pag. Certificaciones

Céamara IP bullet de 4 MPx con wifi integrado,

MYEYEBULLETLITE de exterior/interior 1 q3
Cadigo MYEYEBULLETLITE

Grado de proteccion IP67

Alimentacion DC 12V (alimentador incluido)

Consumo 2,1W (12V DC) | Méx. 6,1W (12v DC)

Humedad de funcionamiento (HR)

0 - 95% (sin condensacion)

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.)

-30 + 50

Peso

350g

Dimensiones (mm)

180x83,3x114,8h



https://www.yubiihome.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro

Nice

MyEye Bullet

Camara IP de alta resolucion con analisis
avanzado de las imagenes.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

0O DO O

ALTA SISTEMA ALARMA MODO A COLOR INDICE DE
RESOLUCION DE VIDEO LUMINOSA Y 2477 PROTECCION
INTELIGENTE SONORA

ACCESORIOS DISPONIBLES

MyEye Bullet es la camara IP, de ultima
generacion, disenada para monitorizar
activamente areas, que demandan una
atencion especial, con la mejor calidad
posible.

Con MyEye Bullet, puedes:

e Observar el area monitorizada en directo con
una alta resolucion de 5 Mpx a color de dia 'y
de noche.

e Archivar tus datos con las grabadoras de la
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

* Alejar a potenciales intrusos mediante la
alarma luminosa y sonora.

¢ Reducir el numero de alarmas falsas al
minimo (SMD - Smart Motion Detection).

e Comunicar con las personas, que se
encuentran en las proximidades del lugar de
instalacion (altavoz y micréfono integrados).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Integracion perfecta con el ecosistema
Yubii.

Ademas de ser un dispositivo, que funciona en
un modo independiente, la cdmara MyEye Bullet
puede conectarse al ecosistema Yubii.

Tras haber anadido el dispositivo al panel de
vigilancia de la aplicacion Yubii, el usuario puede
utilizar el sensor de movimiento (estandar o 1A)
para activar escenarios y/o alarmas.

La alarma luminosa y sonora, incluida en el

dispositivo, se puede activar en el ecosistema
Yubii.

PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

&Y Yubii Home
000
App

GETITON 2 Download on the
" GooglePlay i @& App Store

Cédigo Descripcion

Ud./Pag. Certificaciones

MYEYEBULLET de exterior/interior

Céamara IP bullet de 5 MPx con andlisis inteligente de las imagenes, 1 ce

Codigo MYEYEBULLET

Grado de proteccion P67

Alimentacion DC 12V (+30%) | PoE DC 48V (802.3af)

Consumo 2,4W (12V DC), 3,1W (PoE) Max. 7,9W (12V DC), 9,7W (PoE) - H.265

Yubii Caodigo Descripcién

Humedad de funcionamiento (HR)

0 - 95% (sin condensacion)

Temperatura de servicio (°C Min./Max.)

-40 + 60

PFA135 Caja de montaje
PFA152-E Adaptador para poste
PFA151 Adaptador de esquina

Peso

1000 g

Dimensiones (mm)

94,4 x 288,4 x 84,7 h
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Nice

MyEye Dome Lite

Camara IP compacta de alta resolucidén

para uso universal.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

ALTA MICROFONO VISION iNDICE DE
RESOLUCION INTEGRADO NOCTURNA PROTECCION

ACCESORIOS DISPONIBLES

MyEye Dome Lite es una camara IP univer-
sal, disehada para cumplir las exigencias
tipicas diarias de tu casa.

Con MyEye Dome Lite, puedes:

e Observar el area monitorizada en directo
con alta resolucién de 5 Mpx, también por
la noche, mediante los diodos IR con un
alcance maximo de 30 m.

e Archivar tus datos con las grabadoras de la
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

e Vigilar el lugar de instalacion mediante el
micréfono integrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Integracion perfecta con el ecosistema
Yubii.

Ademas de ser un dispositivo, que funciona
en un modo independiente, la camara MyEye
Dome Lite puede conectarse al ecosistema
Yubii.

Tras haber afadido el dispositivo al panel de
vigilancia de la aplicacion Yubii, el usuario puede
utilizar el sensor de movimiento y el sensor an-
tisabotaje (cambio de imagen imprevisto) para
activar escenarios y/o alarmas.

Este dispositivo dota tu ecosistema Yubii con

verdaderos "0jos" y se convierte en un elemento
de expansion natural del sistema.

PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

&Y Yubii Home
[ X X ]
App

GETITON 2 Download on the
" GooglePlay | @& App Store

Yubii Caodigo Descripcién

Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
MYEYEDOMELITE  Camara IP dome de 5 MPx, de exterior/interior 1 C€
Cadigo MYEYEDOMELITE

Grado de proteccion IP67

Alimentacion DC 48V / 53V, 1,25A /1,138A

Consumo 2,1W (12V DC), 2,5W (PoE) | Méx. 6,1W (12V DC), 4,5W (PoE)

Humedad de funcionamiento (HR)

0 - 95% (sin condensacion)

PFA130-E Caja de montaje
PFA13A-E Caja de montaje
PFB205W-E Soporte de pared
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Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) -40 + 60
Peso 320g
Dimensiones (mm) 094 x 85,6 h
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Nice

MyEye Dome

Camara IP de alta resolucion con analisis
avanzado de las imagenes.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

Q0O DO O

ALTA SISTEMA ALARMA MODO A COLOR INDICE DE
RESOLUCION DE VIDEO LUMINOSA Y 2477 PROTECCION
INTELIGENTE SONORA

ACCESORIOS DISPONIBLES

MyEye Dome es la camara IP, de ultima
generacion, disenada para monitorizar
activamente areas, que demandan una
atencion especial, con la mejor calidad
posible.

Con MyEye Dome, puedes:

e Observar el area monitorizada en directo con
una alta resolucion de 5 Mpx a color de dia 'y
de noche.

e Archivar tus datos con las grabadoras de la
serie MyEye Recorder o una tarjeta SD.

* Alejar a potenciales intrusos mediante la
alarma luminosa y sonora.

¢ Reducir el numero de alarmas falsas al
minimo (SMD - Smart Motion Detection).

e Comunicar con las personas, que se
encuentran en las proximidades del lugar de
instalacion (altavoz y micréfono integrados).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Integracion perfecta con el ecosistema
Yubii.

Ademas de ser un dispositivo, que funciona
en un modo independiente, la camara MyEye
Dome puede conectarse al ecosistema Yubii.

Tras haber anadido el dispositivo al panel de
vigilancia de la aplicacion Yubii, el usuario puede
utilizar el sensor de movimiento (estandar o 1A)
para activar escenarios y/o alarmas.

La alarma luminosa y sonora, incluida en el

dispositivo, se puede activar en el ecosistema
Yubii.

PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

&Y Yubii Home
000
App

GETITON 2 Download on the
" GooglePlay i @& App Store

Cadigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
MYEYEDOME Céamara IP dome de 5 MPx, de exterior/interior 1 C €
Codigo MYEYEDOME

Grado de proteccion P67

Alimentacion DC 12V, PoE DC 48V (802.3af)

Consumo 2,1W (12V DC), 2,5W (PoE) | Max. 6,1W (12V DC), 4,5W (PoE)

Humedad de funcionamiento (HR)

0 - 95% (sin condensacion)

Temperatura de servicio (°C Min./Max.)

-40 + 60

Peso

745¢

Cadigo Descripcion
PFA137 Caja de montaje
PFB203W Soporte de pared
PFB305W Soporte de pared
PFA109 Soporte adicional para PFB305W

Dimensiones (mm)

2122 x110,9h
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Nice

MyEye Video
Recorder Lite

Grabadora para un maximo de 4 camaras IP
con switch PoE integrado.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

ALTA POE ALTA
RESOLUCION INTEGRADO CAPACIDAD

NOTIFICACIONES
INMEDIATAS

ACCESORIOS DISPONIBLES

MyEye Video Recorder Lite es una graba-
dora profesional y compacta, destinada a
la gestidn y al archivo de las grabaciones
de las camaras IP de la serie MyEye.

Con MyEye Video Recorder Lite, puedes:

e Ver las grabaciones de las camaras en directo
con tu aparato TV, monitor o pantalla con una
entrada HDMI o VGA.

e Gestionar las camaras en bloque, conectadas
a la grabadora, y archivar las grabaciones de
las camaras mediante el disco duro opcional
con una capacidad maxima de 16 TB.

e Alimentar tus camaras de la serie MyEye
mediante los 4 puertos PoE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Integracion perfecta con el ecosistema
Yubii.

Ademas de ser un elemento, integrante del
sistema de monitorizacion, la grabadora MyEye
Video Recorder Lite puede convertirse, también,
en un componente del ecosistema Yubii.

Tras haber afadido el dispositivo al panel de
vigilancia de la aplicacion Yubii, el usuario puede
importar, automaticamente, todas las cémaras
importadas antes en la grabadora sin intervenir
en cada una de ellas por separado.

Esta integracion reduce en gran medida el tiem-

PO necesario para instalar el sistema y facilita
enormemente su gestion.

PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

&Y Yubii Home
[ X X ]
App

GETITON 2 Download on the
" GooglePlay | @& App Store

Cadigo Descripcion
ST1000VX013 Seagate Skyhawk 178
ST2000VX017 Seagate Skyhawk 2TB
ST4000VX016 Seagate Skyhawk 4TB
ST8000VX010 Seagate Skyhawk 8TB
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Cddigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
MYEYEVIDEORE- Grabadora de video IP para 4 camaras, max. 12MPx
CLITE Switch PoE de 4 puertos integrado 1 Ce€
Cadigo MYEYEVIDEORECLITE
Alimentacion DC 48V / 53V, 1,25A / 1,138A (alimentador incluido)
Consumo ) NVR: <10W (sin HDD) .

PoE: méax. 25,5 W (para cada puerto), 36 W (alimentador completo)
Ventilador No
Humedad de funcionamiento (HR) 10 - 93% (sin condensacion)
Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) -10+ 55
Instalacion De sobremesa
Peso 480g
Dimensiones (mm) 204,6 x 206,4 x 45,6 h
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Nice

MyEye Video

Recorder

Grabadora para un maximo de 16 camaras IP.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

(Yubi'i’ Home Pro)

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

FUNCIONA TAMBIEN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

ALTA ALTA
RESOLUCION CAPACIDAD

NOTIFICACIONES
INMEDIATAS

ACCESORIOS DISPONIBLES

MyEye Video Recorder es una grabadora
profesional y compacta, destinada a la ges-
tiéon y al archivo de las grabaciones de las
camaras IP de la serie MyEye.

Con MyEye Video Recorder, puedes:

e Ver las grabaciones de las camaras en directo
con tu aparato TV, monitor o pantalla con una
entrada HDMI o VGA.

e Gestionar las camaras en bloque, conectadas
a la grabadora, y archivar las grabaciones de
las camaras mediante el disco duro opcional
con una capacidad maxima de 20 TB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Integracion perfecta con el ecosistema
Yubii.

Ademas de ser un elemento integrante del
sistema de monitorizacion, la grabadora MyEye
Video Recorder puede convertirse, también, en
un componente del ecosistema Yubii.

Tras haber anadido el dispositivo al panel de
vigilancia de la aplicacion Yubii, el usuario puede
importar, automaticamente, todas las camaras
importadas antes en la grabadora sin intervenir
en cada una de ellas por separado.

Esta integracion reduce en gran medida el tiem-

PO necesario para instalar el sistema vy facilita
enormemente su gestion.

PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

&Y Yubii Home
000
App

GETITON 2 Download on the
" GooglePlay | @& App Store

Cadigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
MYEYEVIDEOREC Grabadora de video IP para 16 cdmaras, méx. 8MPx 1 C€
Cadigo MYEYEVIDEOREC

Alimentacion DC 12V / 4A (alimentador incluido)

Consumo Méx. 10W (sin HDD)

Humedad de funcionamiento (HR)

10 - 93% (sin condensacion)

Cadigo Descripcion

ST1000VX013 Seagate Skyhawk 1TB
ST2000VX017 Seagate Skyhawk 2TB
ST4000VX016 Seagate Skyhawk 4TB
ST8000VX010 Seagate Skyhawk 8TB

Temperatura de servicio (°C Min./Méx.) -10 + 55
Instalacion De sobremesa
Peso 15109

Dimensiones (mm)

375 x282,4x53h
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Nice

Accesorios especificos para la serie MyEye

Discos duros especificos

ST1000VX013
Seagate Skyhawk 1TB

Switch PoE y accesorios de red

PFS3006-4ET-36
Switch de 6 puertos con 4
puertos PoE (36 W)

PFM920I-5EUN
Cable UTP cat.5e, blanco,
cartén, 305 m
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ST2000VX017
Seagate Skyhawk 2TB

PFS3006-4ET-60-V2
Switch de 6 puertos con 4
puertos PoE (60 W)

ST4000VX016
Seagate Skyhawk 4TB

PFS3010-8ET-65
Switch de 10 puertos con 8
puertos PoE (65 W)

ST8000VX010
Seagate Skyhawk 8TB

PFS3010-8ET-96-V2
Switch de 10 puertos con 8
puertos PoE (96 W)

PFS3218-16ET-135
Switch de 18 puertos con 16
puertos PoE (135 W)

PFS3226-24ET-240
Switch de 26 puertos con 24
puertos PoE (240 W)



Nice

Caja de montaje

PFA130-E PFA134
Caja de montaje para camaras IP Caja de montaje para camaras
de la serie MyEye, 124mm, IP66 MyEye Bullet Lite, 90 mm

Soportes de montaje

PFB203W
Soporte de pared para
céamaras MyEye Dome

PFB205W-E
Soporte de pared para
cémaras MyEye Dome Lite

PFA135
Caja de montaje para camaras
MyEye Bullet, 94 mm

PFB305W

Soporte de pared (200 mm) para
céamaras MyEye Dome (se requiere un
adaptador PFA109 adicional)

PFA137
Caja de montaje para camaras
MyEye Dome, 122 mm

PFA109
Soporte adicional para PFB305W

PFA13A-E
Caja de montaje para camaras
MyEye Dome Lite, 96,7 mm

PFA152-E
Adaptador para poste secciones
80-150mm

G3/4”
Prensaestopas adicional para
cajas de montaje

PFA151
Adaptador de esquina
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Nice

Yubii
Sun-Light Kit 4"

Yubii
Energy Kit 4"

+
Yubii Home Roll-Control
Maodulo para el control de persianas, toldos,
venecianas y cierres.
Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
YUBIISUNLIGHTKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 Roll-Control 1 ( €

66

+
o
Yubii Home On/Off-Control
Mddulo para el accionamiento a distancia de dos
circuitos o dos equipos segun el principio on-off.
Cédigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
YUBIIENERGYKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 On-Off Control 1 ( €




Nice

Yubii
Heat Kit

Yubii

o
)

Gate&Door Kit -

ees
Yubii Home Heat-Control
Valvula termostatica para la regulacion de la tem-
peratura en el interior del local.
Codigo Descripcion Ud./Pag. Certificaciones
YUBIIHEATKIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1 C€

Yubii Home BiDi-ZWave
Interfaz enchufable de comunicacion entre gateway
Z-Wave y motores Nice para cancelas y puertas de
garaje.
Codigo Descripcion Ud./Paq. Certificaciones
YUBIIGATEDOORKIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1 ( €
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PENSADA PARA LOS
CONSUMIDORES FINALES

MyNice World App m\

La App MyNice World es facil de utilizar
dialoga con el sistema de alarma GETTON

y 9 . ” Google Play

y los automatismos conectados a la

central MyNice, tales como cortinas, 2 Download on the
. . « App Store

persianas, cancelas, puertas de garaje

y sistemas de iluminacién: gestionar la

casa y sentirse seguros es cuestion de

un toque.

Caracteristicas principales

Panel intuitivo

Conecta o desconecta la alarma en una zona
o en varias de la casa.

Verifica el estado de la central de alarma
y de los eventos registrados

Activa los escenarios programados

Verifica el estado de los automatismos

Verifica en tiempo real las imagenes transmitidas
por el detector Photopir

MyNice World es compatible con las centrales de alarma MyNice y con
los sistemas Nice para cortinas y persianas conectadas al médulo Nice
DMBM.



Nice

MyNice

Central de mando para la gestion integrada del
sistema de alarma y de los automatismos de casa.

Lector RFID
integrado:
conectay
desconecta
la alarma con
el badge con
transponder
MNB1

Micréfono para
grabar mensajes
de voz

Alarma y automatismos siempre bajo control

Sirena integrada,
con opcion de
exclusion.

Interfaz MNIBD: para gestionar y controlar
también los automatismos Nice bidireccionales
conectados a la central, sin demandar
configuraciones.

Modulo GSM 4G: para gestionar el sistema
de alarma MyNice incluso sin una conexion a
Internet.

MyNice es la central inteligente que, con un
unico dispositivo, permite gestionar en un
modo simple y seguro el sistema de alarma
y los automatismos de casa conectados a
este.

Acceso a distancia también sin una conexion a
Internet utilizando el mddulo GSM 4G.

Opcidn de crear escenarios personalizados.

Programacion rapida, mediante el procedi-
miento que guia paso a paso la configuracion,

y uso sencillo con la pantalla tactil a colores y el
menu de navegacion intuitivo. La funcidn de te-
legestion permite al instalador intervenir también
a distancia.

Control de seguridad: la comunicacion
bidireccional entre los varios dispositivos del
sistema de alarma confirma la ejecucion de las
érdenes enviadas.

Las actualizaciones disponibles en la web man-
tienen las prestaciones del sistema a lo largo del
tiempo, logrando que esté siempre actualizado
y resulte conveniente.

Protege tu casa con un clic

Flexibilidad: con soluciones inaldmbricas y
mixtas inaldmbricas y cableadas.

Asistencia y mantenimiento a distancia:
con la funcion de telegestion, el usuario
propietario puede habilitar al profesional

para que se conecte a la central a distancia,
para verificar el estado de los dispositivos,
intervenir en caso de anomalias y modificar los
parametros de navegacion.

| http://cloud.nice.niceappdomain.com/cloud |%|

MyNice esta certificado EN 50131, Gra-

do Il, en cumplimiento de las normativas
europeas mas recientes: es nuestro modo de
demostrar la transparencia y la atencion presta-
da a todos los aspectos, que Nice dedica a sus
consumidores.

®({

Solo hace falta una orden para cerrar la casa y conectar el sistema antirrobo a distancia y puedes
comprobar siempre desde todas partes el estado de tus automatismos y de tu sistema de alarma.

Central MyNice y BiDi-Switch

MNIBID

App MyNice
World

+ +

+|F'+ o
-

Persianas Cancela Garaje
automatizadas y automatizada automatizado

BiDi-Shutter Nice y Nice y
BiDi-Z-Wave BiDi-Z-Wave
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https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_gate_door_catalogue_es.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_es.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_en.pdf

Gate&Door Sun Shading Solutions
Sistemas para el control de Sistemas de automatizacion
cancelas, puertas de garajes y para cortinas, toldos
accionadores de barreras. y persianas.

Gate&Door Sun Shading

Solutions Solutions

SCAN ME SCAN ME

Security

El sistema de smart home se-
curity para la gestion integrada
de tu sistema de alarma y de
los automatismos Nice.

Security
Solutions

SCAN ME

Nuestros productos y nuestras tec-
nologias estan protegidos con patentes,
modelos de disefio y marcas. Todas

las infracciones seran perseguidas
legalmente.


https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_gate_door_catalogue_es.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_es.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_en.pdf

Hemos imaginado la libertad
de explorar el mundo

y la hemos transformado

en un sistema-casa.

Conectada, integrada y personalizable.

Segura y facil de usar. El sistema para la casa
inteligente es el proyecto Nice, que focaliza los
automatismos en tu modo de pensar la vivienda.

Incluso cuando te dedicas a explorar el mundo.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, ltaly

CATNSH24/ES/00 e Los datos que se indican en este documento son sélo indicativos.Nice se reserva el derecho de modificar los productos como considere necesario.
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