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Solutions de 
rénovation  
pour stores et 
volets roulants.



Pourquoi 
Nice
Des solutions uniques qui allient 
technologie, innovation, qualité et 
design, pour rendre extraordinaire 
même les plus petits gestes 
quotidiens.

Les systèmes d'automatisation pour les stores, les 
volets roulants et les protections solaires en général 
rendent la maison plus confortable et assurent une 
gestion intelligente de la lumière du soleil et de la 
température à l'intérieur d'un bâtiment.
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Garantie 

La sécurité et la fiabilité sont des valeurs fondamentales 
pour Nice : chaque jour, dans les 1000 m² de laboratoires 
du centre de recherche et de développement, des 
tests rigoureux et précis sont effectués, à travers des 
procédures technologiquement avancées et en utilisant les 
instruments les plus perfectionnés, afin de garantir les plus 
hauts standards technologiques et de qualité. 

Les lignes de moteurs tubulaires Nice 
sont contrôlées et testées pour fournir 
une garantie à long terme : 5 ans à 
compter de la date de production indiquée sur 
chaque produit.

Qualité 

Les produits Nice se distinguent par leur 
électronique avancée, leur design soigné et leur 
souci du détail. Aujourd'hui, les lignes de moteurs 
tubulaires Nice sont conçues et développées par 
une équipe de professionnels hautement qualifiés et 
spécialisés, intégrant la créativité Made in Italy à la qualité 
et à la fiabilité Made in Germany. Le résultat final garantit 
des solutions répondant à des normes strictes en matière 
de conception, d'innovation et de fonctionnalité.

Durabilité 
Le chauffage et la climatisation sont responsables 
de 80 % de la consommation d'énergie dans les 
bâtiments résidentiels. L'utilisation d'une protection 
solaire appropriée limitera les émissions de carbone 
et permettra de réaliser des économies d'énergie 
représentant environ soixante fois son empreinte CO2 
au cours de sa durée de vie (environ vingt ans). * 

En été, les systèmes de protection solaire Nice 
assurent le contrôle de la surchauffe et la réduction 
des besoins de refroidissement, tandis qu'en hiver, 
ils améliorent la résistance thermique du bâtiment. 
Les systèmes d'automatisation pour stores et volets 
roulants Nice permettent une gestion correcte de 
la lumière ; la bonne quantité de soleil et de lumière 
du jour a un effet positif sur la santé, la capacité 
d'apprentissage et la productivité au travail, améliorant 
généralement la qualité de vie des personnes vivant 
dans le bâtiment.

En outre, l'installation et l'utilisation correcte des 
automatismes de protection solaire permettent de 
contenir les consommations, grâce à une amélioration 
de l'efficacité énergétique du bâtiment, générant un 
effet positif sur le budget familial et la planète entière.

*source : ES-SO European Solar-Shading Organization
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230 Vca

RADIO

Era Quick SH & EasyPlus SH

Pour simplifier les interventions de maintenance et le 
remplacement des applications précédentes.  
Moteurs tubulaires à tête étoile et boutons poussoirs pour stores  
et volets roulants allant de 15 à 56 kg. Taille M Ø 45 mm. 

Les avantages

Installation simplifiée
Système innovant de fixation de la roue 
d’entrainement par simple clic, moteur prêt à l’emploi 
et connecteur externe débrochable. Possibilité de 
gérer en parallèle jusqu’à 8 moteurs depuis un seul 
point de commande, sans interface supplémentaire.

Réglage rapide et précis des fins de course
Boutons poussoirs indiquant le sens de rotation pour 
un réglage des fins de course encore plus rapide 
et un alignement optimal des stores et volets roulants.

Idéal en rénovation 
Tête moteur en étoile permettant de s’intégrer 
facilement à la plupart des volets roulants et 
stores existants. Grâce à leur petite taille (426 mm), 
les moteurs Era Quick & EasyPlus SH conviennent 
parfaitement aux volets étroits.

*Sans retour d’information

Era Quick SH 

Era EasyPlus SH 

Code Description Pces/Cond. Certifications

E QUICK M SH 817 Moteur filaire avec boutons de fin de course 8 Nm 17 tr/mn, 15 kg* 1

E QUICK M SH 151 Moteur filaire avec boutons de fin de course 15 Nm 17 tr/mn, 28 kg* 1

E QUICK M SH 3017 Moteur filaire avec boutons de fin de course 30 Nm 17 tr/mn, 56 kg* 1

Câble moteur non inclus. Consulter la liste des câbles d'extension disponibles page 5.

*Poids soulevé, valeur calculée avec un enrouleur octogonal de 60 mm de diamètre

FILAIRE

230 Vca

OU

Yubii*

Code Description Pces/Cond. Certifications

E EASYPLUS M SH 817 Moteur radio avec fin de course à boutons, 8 Nm, 17 tr/min, 15 kg* 1

E EASYPLUS M SH 1517 Moteur radio avec fin de course à boutons, 15 Nm, 17 tr/min, 28 kg* 1

E EASYPLUS M SH 3017 Moteur radio avec fin de course à boutons, 30 Nm, 17 tr/min, 56 kg* 1

Câble moteur non inclus. Consulter la liste des câbles d'extension disponibles page 5.

*Poids soulevé, valeur calculée avec un enrouleur octogonal de 60 mm de diamètre

Connexion directe des  
stores et volets roulants 
avec moteurs radio Nice

Pour encore plus de confort, intégrez les volets roulants et les stores existants au système Smart Home

Assistant vocal Connexion des stores et volets  
roulants avec moteurs filaires Nice  

et micromodules BiDi-Shutter

SCANNEZ-MOI !
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Câbles d’extension

Câbles d’alimentation 4 fils avec connecteur

Câbles d’alimentation 3 fils avec connecteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Description
CA0403A00 pour moteur radio 3000 mm

CA0404A00 pour moteur radio 5000 mm
CA0405A00 pour moteur radio 10000 mm

CA0406A00 pour moteur radio 15000 mm

CA0407A00 pour moteur radio 20000 mm

CA0410A00 pour moteur radio 2000 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Description
CA0413A00 pour moteur radio 2000 mm

CA0414A00 pour moteur radio 3000 mm

CA0415A00 pour moteur radio 5000 mm

CA0416A00 pour moteur radio 10000 mm

CA0417A00 pour moteur radio 15000 mm

CA0418A00 pour moteur radio 20000 mm

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble à 4 fils, longueur 2,5 m

PHASE MONTÉE/DESCENTE 
NEUTRE
PHASE DESCENTE/MONTÉE
MISE À LA TERRE

PHASE
NEUTRE
MISE À LA TERRE

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble à 3 fils, longueur 0,5 m
Ø4

17,5

2,25

 L

31,5

Ø
30

Ø
45

3,
5

17

Ø12,2

48

m
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DIMENSIONS

Code
E QUICK M SH 817

E EASYPLUS M SH 817
E QUICK M SH 1517

E EASYPLUS M SH 1517
E QUICK M SH 3017 

E EASYPLUS M SH 3017

Données électriques
Alimentation (Vac/Hz) 230/50

Consommation (A) 0,55 0,75 1,10

Puissance (W) 120 170 250

Puissance absorbée en veille (W) <0,5

Performances
Couple (Nm) 8 15 30

Vitesse (tr/min) 17

Poids soulevé* (kg) 15 28 56

Nombre de tours avant l'arrêt 92

Durée de fonctionnement (min) 4

Dimensions
Longueur (L) (mm) 426 451 486

Poids du moteur (kg) 2,15 2,45 2,65

Dimensions de l'emballage (mm) 90x90x465 90x90x500 90x90x530

Tête étoile
Tête moteur compatible avec 
les supports en étoile. Convient 
également pour la rénovation et le 
remplacement de la plupart des 
applications existantes.

Connecteur étanche débrochable, 
longueur de câble flexible (câbles 
d'extension de 2 à 20 m disponibles)

Fin de course à bouton

Simple et rapide. Brevet Nice
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EasyKit
Kit de rénovation simplifié pour tous types de volets roulants. 
Avec moteur tubulaire à tête étoile et boutons poussoirs. Disponible 
en version filaire ou radio, en 15 ou 30 Nm. Taille M Ø 45 mm.

Les avantages

Pour tous les projets de rénovation
Le nouveau EasyKit bénéficie du moteur à tête étoile 
et boutons poussoirs Era Quick SH ou EasyPlus SH 
et contient tous les supports moteurs et adaptations 
nécessaires pour répondre à la plupart des projets 
de rénovation et gagner encore plus de temps 
lors de vos interventions. 

Limites d’utilisation KIT EASY 15 NM KIT EASY 30 NM

Dimensions volet

Hauteur min. 500 mm 540 mm 

Largeur min. 500 mm 540 mm 

Poids max. (kg) 28 56

Surface max.* 
Volet ALU/PVC 5,1 m² 10,2 m²

Volet Bois 2,55 m² 5,1 m²

RADIO

FILAIRE

EasyKit radio

EasyKit filaire

230 Vca

230 Vca

Yubii**

Code Description Pces/Cond. Certifications

EASYKIT15SHR Kit simplifié radio 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac.  
Emetteur 1 groupe Era MiniWay MW1 1

EASYKIT30SHR Kit simplifié radio 30 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac.  
Emetteur 1 groupe Era MiniWay MW1 1

Code Description Pces/Cond. Certifications

EASYKIT15SHF Kit  simplifié filaire 15 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. 
Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente 1

EASYKIT30SHF Kit  simplifié filaire 30 Nm avec fins de course à boutons 17tr/mn 230 Vac. 
Interrupteur de commande Montée-Stop-Descente 1

*Selon un poids moyen de tablier de : Alu/PVC : 5,5 kg/m² I Bois : 11 kg/m²

CompatibilitéInterrupteur ou Télécommande 
Filaire ou radio

Moteur tête étoile 
15 ou 30 Nm Filaire (Era Quick SH)  
ou radio (EasyPlus SH)

Adaptations 
ZF64, Octogonal 60, DP53/ZF54

Embout 
Convertisseur pour les autres  
adaptations du marché

Support 
Pour moteur tête étoile

Verrous 
Anti effraction 
A clipser ou à visser 
Barre grise modulable  
selon la taille des lames  
Modules ajustables

**Sans retour d’information SCANNEZ-MOI !
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Era T SH filaire I commande par interrupteur

Code Description Pces/Cond. Certifications

ET30SHR Kit axe motorisé. Moteur radio E EASYPLUS M SH 3017 (30Nm, 17 tr/min, 56 kg*) 1

Kit Era T SH

Kit complet d’axe motorisé pour la rénovation de tous types de 
volets roulants. Avec moteur tubulaire à tête étoile et boutons poussoirs, 
30 Nm. Disponible en version filaire ou radio. Taille M Ø 45 mm.

Les avantages

Un kit complet pour la rénovation
S’adapte à toutes les configurations grâce à son 
tube octogonal recoupable d’une grande longueur 
avec moteur à tête étoile intégré (1300 mm sans 
manchon, 2500 mm avec manchon, Ø 52 mm). 

Gain de temps
Réglagle rapide et précis des fins de course par 
boutons poussoirs. Connecteur externe débrochable.

- 1 tube d’enroulement 
  octogonal Ø 52 mm avec 
  moteur 30 Nm
- 1 émetteur 1 groupe Era 
  Miniway ou 1 interrupteur 
  de commande avec clé de 
  réglage

- 1 calotte télescopique 
  octogonale (52 mm)
- 4 ressorts anti-effraction
- 1 adaptation Octo 52 
- 1 support compact en alu   
   avec ressort
- Roulement et support

RADIO

FILAIRE

Era T SH radio I commande par émetteur Era Miniway 230 Vca

230 Vca

Yubii

Code Description Pces/Cond. Certifications

ET30SHF Kit axe motorisé. Moteur radio E QUICK M SH 3017 (30Nm, 17 tr/min, 56 kg*) 1

Compatibilité

*Selon un poids moyen de tablier de : Alu/PVC : 5,5 kg/m² I Bois : 11 kg/m²

Limites d’utilisation ET30SHF - ET30SHR

Dimensions volet

Hauteur max. 2500 mm 

Largeur max. 2500 mm

Poids max. (kg) 56

Surface max.* 
Volet ALU/PVC 10,2 m²

Volet Bois 5,1 m² 

Sécurité renforcée
Ressorts anti-effraction. Système autobloquant 
avec facilité de réglage des positions hautes et basses 
par fins de course via boutons poussoirs.

Nouveauté
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Era Inn Edge S Li-Ion
Moteur tubulaire sans fil, à batterie rechargeable intégrée, 
pour stores intérieurs. Commande radio et fin de course 
électronique. Taille S Ø 35 mm. 

Les avantages

Installation rapide et autonomie longue durée
Moteur sans fil avec batterie lithium ion intégrée : plus 
besoin d’être raccordé au réseau électrique, 
l’installation est simple et facile à configurer. 
Autonomie du moteur allant jusqu’à 1 an (1 cycle/jour). 
Recharge en moins d’1 heure environ, grâce à un 
chargeur ou batterie externe via un cordon USB-C.

Alignement parfait
Même en cas d’installation multiple, grâce à sa 
vitesse de rotation constante dans toutes les 
conditions de charge.

Silencieux et connecté
Vitesse réglable, démarrage et arrêt progressifs  
en douceur pour des manœuvres très silencieuses  
(< 35 dB). Protocole radio Nice permettant une 
compatibilité directe avec la box domotique Yubii Home.

Era Inn Edge S Li ion

DIMENSIONS

Code E EDGE SI 288DC

DONNÉES TECHNIQUES
Diamétre du moteur ø 35 mm

Longueur «L» (mm) 530

Indice de Protection IP30

Couple (Nm) 2

Vitesse nominale (tr/min) 28

Temp. de fonctionnement (°C) 0 - 60 ºC / 32 - 140 ºF

Niveau de bruit (dBA)* 35

Radio 433 MHz monodirectionel (F-CODE)

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE
Type de batterie Lithium-Ion

Capacité (1 cycle/jour) 1 mois

Puissance (Wh) 45

ALIMENTATION
Connecteur USB TYPE C

Recharge du systéme Compatible charge rapide 60 W

Temps de charge (h) 1,5 (approx.)

Code Description Pces/Cond. Certifications

E EDGE SI 288DC Fin de course électronique, récepteur radio et batterie 
rechargeable intégrés. 2 Nm, 28 tr/min 1

*Mesures du niveau de bruit réalisées selon les normes EN ISO 3745, EN ISO 3746, EN 60704-1. Frein silencieux.

NB: Spécifier la certification nécessaire lors de la commande

11
1

10

4

 L

24

Ø
35
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29

Ø
38

Ø3,2
Ø12

SCANNEZ-MOI !
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L’écosystème Nice Smart Home rend l’habitat plus 
sûr, efficace et confortable.  
Personnalisable en fonction des habitudes et des besoins 
de chaque utilisateur, le système est flexible et évolutif 
dans le temps. Il permet de gérer facilement sa maison 
grâce à des scénarios automatisés, par commande vocale 
ou depuis un smartphone, même à distance.

Avec Nice, l’habitat 
peut facilement 
devenir intelligent. 

Le système Nice s’adapte parfaitement aux projets 
de rénovation. Design et sans fil, les accessoires Nice 
Smart Home sont très faciles à installer, ne nécessitent 
aucuns travaux de maçonnerie et s’intégrent rapidement 
et sans contrainte aux systèmes existants. L’idéal pour 
simplifier le quotidien des utilisateurs tout en simplifiant 
vos installations. 

Nice  
Smart Home
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Wi-Fi

Z-Wave

Yubii

BiDi

Disponible en Kit

La box domotique qui gère et communique avec 
tous les dispositifs intelligents de la maison.

Yubii App
Gestion et contrôle  
de l’habitat, même  
à distance.

SANS FIL PROTOCOLE 
FIABLE ET SÛR

CONTRÔLE À 
DISTANCE

ASSISTANTS 
VOCAUX

COMPATIBILITE 
AVEC LES 

DISPOSITIFS 
INTELLIGENTS

NICE GREEN 
INNOVATION

La box domotique Yubii Home est le cœur 
de l'habitat intelligent Nice : 

• Elle reçoit les données des détecteurs, les 
traite et fait fonctionner les automatismes en 
fonction des préférences.

• Elle permet d’intégrer et de commander les 
éclairages, les volets roulants, les portails, 
les portes et les fenêtres, les appareils 
électroménagers, les systèmes de chauffage et 
d'arrosage, le système multimédia, ou encore 
détecter les fuites d’eau, le monoxyde de 
carbone et les incendies.

• Elle est ouverte à l’intégration de dispositifs 
tiers via le protocole Z-Wave, à la gestion via 
des assistants vocaux et grâce à ses 5 plug-
ins, il est possible d’étendre le système via des 
connexions Cloud.

Yubii Home assure le confort et le contrôle 
de chaque pièce, en fonction des besoins de 
ses occupants.
La maison devient un environnement parfait, sûr, 
et confortable, gérable grâce à des scénarios 
automatisés, au contrôle vocal et à partir de 
smartphones, de tablettes et de montres 
connectées.

Avec Yubii Home, il est possible de gérer de 
manière intelligente la lumière naturelle et 
artificielle, le chauffage et surveiller les appareils 
électriques, ce qui peut également améliorer 
l'efficacité énergétique de la maison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond. Certification

YH-001 Box domotique Yubii Home 1

Yubii Home est disponible également dans les kits suivants :

YUBII SUN-LIGHT KIT Pour gérer les volets roulants et les stores.  
1 Box domotique Yubii Home + 3 BiDi-Shutter 1

YUBII ENERGY KIT Pour gérer les éclairages et appareils électriques.  
1 Box domotique Yubii Home + 3 BiDi-Switch 1

YUBII HEAT KIT Pour gérer les radiateurs.  
1 Box domotique Yubii Home + 2 Heat-Control 1

YUBII GATE&DOOR KIT Pour gérer portail et porte de garage.  
1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1

Code YH-001

Alimentation 5 V DC, max. 1 A (adaptateur inclus)
Température de fonctionnement 0-40°C

Humidité de fonctionnement max. 75 % d’humidité relative (sans condensation)
Connecteur d'alimentation USB Micro B
Dimensions 178 x 110 x 31 mm

COMMUNICATION RADIO

Protocole Fréquence radio Puissance maximale  
de transmission

Z-Wave
(série 700)

868,0-868,6 MHz
869,7-870,0 MHz +9 dBm

Wi-Fi  
(802.11 b/g/n) 2400,0-2483,5 MHz +20 dBm

433 MHz 433,05-434,04 MHz +9 dBm

868 MHz 868,0-869,65 MHz +5 dBm
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Accessoires  
Nice Smart Home
Gestion des éclairages : variateurs,  
couleurs, effets, scénarios et temporisation

Contrôle total de la maison, sécurité  
maximale et gestion intelligente du chauffage

Gestion intelligente des automatismes 
pour stores et volets roulants

BiDi-Dimmer
Gestion et variation 
de l’intensité de la 
lumière. Mono et 
bidirectionnel.

Dimmer-Control
Réglage de l’intensité 
lumineuse, compatible 
avec différentes sources 
de lumière. Z-Wave.

On/Off-Control
Commande à distance 
de deux circuits ou ap-
pareils selon le principe 
marche-arrêt. Z-Wave.

BiDi-Switch
Gestion des éclairages et 
appareils électriques. Mesure 
de consommation. Mono et 
bidirectionnel.

BiDi-Switch
Gestion des éclairages et appareils électriques.  
Mesure de consommation. Mono et bidirectionnel.

CO-Control
Détecteur de monoxyde 
de carbone et de 
température.

Door/Window-Control
Détecteur d'ouverture 
pour portes/fenêtres et 
de température.

Flood-Control
Détecteur d’inondation 
et de température. 

Smoke-Control
Détecteur de fumée et 
de température.

Heat-ControlKit
Tête thermostatique et 
capteur pour réguler la 
température à l'intérieur 
de la pièce. 

BiDi-Shutter
Micromodule 
multifonction mono et 
bidirectionnel pour volets 
roulants, stores intérieurs, 
extérieurs et vénitiens.

Roll-Control
Micromodule Z-Wave 
pour le contrôle 
des volets roulants, 
stores pare-soleil, et 
vénitiens.

Bidi-ZWave
Module de communication 
Z-Wave pour moteurs Nice 
pour portails et portes de 
garage.

Push-Control
Bouton sans fil universel 
permettant d'activer jusqu'à 
six scénarios prédéfinis.

Motion-Control
Détecteur sans fil de 
mouvement, de température  
et d'intensité lumineuse.

RGBW-Control
Contrôle des LED et 
rubans LED RGBW 
basse tension. Z-Wave.

BiDi-Awning
Module mono et  
bidirectionnel pour 
stores extérieurs.

Gestion des  
appareils  
électriques

Smart-Control
Micromodule universel, pour rendre intelligents les 
dispositifs standards. Avec détecteur de température.

Plug-Control 
Prise intelligente pour dispositifs électriques 
avec mesure de la consommation d'énergie.

Comment apporter encore plus de confort lors de la rénovation de volets 
roulants et stores filaires ? 

- Gestion des volets roulants de manière automatique, via smartphone 
ou via un assistant vocal : Yubii Home + BiDi-Shutter

- Gestion des volets roulants et des stores en fonction de l’intensité 
lumineuse ou de la température pour améliorer le confort d’été : 
Yubii Home + BiDi-Shutter + BiDi-Awning + Motion-Control

- Gestion des stores et des volets roulants grâce à une commande  
vocale ou via un bouton simple à utiliser n’importe où dans la maison : 
Yubii Home + BiDi-Shutter + BiDi-Awning + Push-Control

Rénovation intelligente
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Nos produits et nos technologies sont protégés par des brevets, modèles 
de design et marques. Toute violation fera l’objet de poursuites judiciaires.

Gate&Door 
Systèmes d'automatisation 
et de contrôle pour portails, 
portes de garage et barrières 
levantes.

Screen 
Systèmes d'automatisation 
et de contrôle pour stores, 
volets roulants et protections 
solaires.

Solutions 
Screen

SCANNEZ-MOI SCANNEZ-MOI

Solutions 
MyNice

Solutions 
SmartHome

SCANNEZ-MOI

Solutions 
Gate & Door

SCANNEZ-MOI

MyNice 
Système de sécurité intelligent  
pour la gestion du système  
d’alarme et des automatismes Nice.

Smart Home
Système intégré, connecté 
et ouvert pour un habitat sûr, 
efficace et confortable.

www.niceforyou.com 

Nice France S.a.S.
N° SIRET 39978192100057

NFMKDEPS0005  •  Les données indiquées dans cette publication sont fournies à titre indicatif.  
Nice se réserve le droit d’apporter aux produits toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires.

Nous avons imaginé la  
liberté d’explorer le monde  
et l’avons transformée en  
un système domestique.
Connecté, intégré et personnalisable.  
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent
Nice place votre façon de vivre au cœur de votre 
projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le 
monde.

Catalogues Nice :


