BiDi-WiFi
Interface de

programmation
de poche

Avec BiDi-WiFi et I'application
MyNice Pro, les procédures de
configuration de l'installation sont
simples et rapides.

Toutes les phases de programmation
des automatismes peuvent étre
effectuées sur votre smartphone,
depuis votre véhicule.

Installer et
configurer des
automatismes Nice

Renseignez votre adresse e-mail pour
accéder.

E-mail

CONTINUER




Interface plug-in

BiDi-WiFi
Outil de poche a avoir
toujours sur soi, pour faciliter

les procédures de configuration
des automatismes Nice.

: Branchez, configurez et voila !
Plug-in L : : : :
2 Go Interface plug-in simple,compatible avec tous les automatismes Nice pour portails et
portes de garage possedant un connecteur Bus-T4.

Cad ¢ Unefois branchée, 'interface génere automatiquement un réseau Wi-Fi qui permet Connexion

o 77777

l la configuration de 'automatisme, via 'application MyNice Pro. Peut s’effectuer a
[ S distance, par exemple depuis votre véhicule en cas d’intempéries. [ WiFi ]



Des procédures guidées avec description des parameétres affichés
comme sur la notice. La fonction de recherche permet de trouver facilement le
parametre souhaité pour effectuer les modifications.

interventions, la géolocalisation et les statistiques peuvent étre consultées facilement
et garantissent un service rapide et efficace en réduisant les délais de réponse aux clients.

La technologie Nice, reconnaissant la centrale Gate&Door, permet d’effectuer des mises
a jour du microprogramme en temps réel et de visualiser les notices pour accéder
facilement aux informations de I'automatisme, le tout durant I'intervention.

Q Un Cloud de gestion dédié. La liste des installateurs, la vue d’ensemble des
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Logiques de commande/moteurs
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MyNice Pro
App

Outil simple et
intuitif qui facilite
votre travail, pour
gérer une installation
individuelle ou toute
votre activite.



