BiDi-WiFi
Interfaccia di
programmazione

tascabile

Con BiDi-WiFi e ’App MyNice Pro
le procedure di configurazione
dell’installazione sono

semplici ed efficaci.

Tutte le fasi di programmazione delle
automazioni si possono effettuare
anche comodamente seduti

nel vostro automezzo.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link

Interfaccia plug-in

BiDi-WiFi
Strumento tascabile,

da portare sempre con sé
per agevolare le procedure

di configurazione delle
automazioni Nice.

Innesta, configura e vai.

Plug-in , f . : _ o
&ug ; Interfaccia plug-in semplice e tascabile, compatibile con tutte le automazioni Nice per
cancelli e porte da garage con connettore Bus-T4.
@ 9 Linterfaccia BiDi-WiFi, una volta innestata, genera automaticamente una rete WiFi Connessione
l che permette la configurazione dell’automazione, tramite app MyNice Pro.
| WiFi

[ S Anche comodamente seduti nel vostro automezzo.
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=  Dispositivi €  Configurazione

Centrali/motori

Trasmattitor

Ricevitori

Procedure guidate tramite wizard con descrizione dei parametri visualizzati
come da manuale di istruzioni. La funzione di ricerca permette di trovare faciimente
il parametro di programmazione desiderato per completare I'installazione.

Cloud gestionale dedicato. Lista degli installatori, panoramica degli interventi,
geolocalizzazione tramite mappa e statistiche possono essere consultati facimente

garantiscono un servizio rapido ed efficiente riducendo i tempi di risposta ai propri clienti.

La tecnologia Nice, riconoscendo la centrale Gate&Door consente di effettuare
aggiornamenti firmware real time e di visualizzare manuali per accedere faciimente
alle informazioni del’automazione tutto in fase d’intervento.

Automatismi
Manowre
Sicurezza
= Risparmic emergia
il Parametri avanzati

9, Installazione

€ Chiusura automatica

On

Tempo pausa 5]

40 415

Questo parametro & di tipo ONAOFF; i valone
impostato in fabbrica & OFF. La funzions permette di
attivare nella Centrale dellfautomatismo la chiusura
autormatica al lenming & una manova i Aperiuea
Se la funzione & attiva (OM) la manovra di chivsurs
automatica indzia al termine del tempo di attesa
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MyNice Pro
App

Strumento semplice
ed intuitivo che
facilita il tuo lavoro, sia
di gestione del singolo
impianto che della tua
azienda.

MyNice Pro MyNice Pro
for Android for I0S
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