
BiDi Interfaces – 
die neue Gerätereihe 
für Smart-Home-
Anwendungen
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Nice Gateway:

BiDi-Switch gestattet die Einbindung von 
Beleuchtungssystemen und elektrischen 
Lasten ins Smart-Home-System, sodass es 
möglich ist, 

•	 die angebundenen Geräte des Hauses 
einzeln, in Gruppen oder im Rahmen von 
Szenarien zu steuern;

•	 den Verbrauch zu überwachen und die elek-
trischen Lasten zu steuern und die Energiev-
erschwendung zu reduzieren;

•	 Rückmeldungen bezüglich des Zustands der 
Geräte zu erhalten; 

•	 die Gerätefunktionen zu steuern und be-
nutzerdefinierte Szenarien auch mittels des 
Alarmsystems zu erstellen;

•	 Sprachbefehle per Amazon Alexa, Google 
Home und Siri Shortcuts zu verwenden, um 
die angebundenen Geräte ein- und auszus-
chalten;

•	 die Geräte im Fernmodus per Smartphone, 
Smartwatch oder das Pkw-Infotainment-Sys-
tem dank der Apps Yubii oder MyNice zu 
steuern. 

Praktisch und günstig
Alle Lichter eines Raums lassen sich mithilfe ein-
er einzigen Vorrichtung regeln, und es ist nicht 
notwendig, intelligente Lampen zu kaufen oder 
den vorherigen Schalter zu ersetzen. 
Dank seiner geringen Größe eignet sich 
BiDi-Switch für den Einbau in die meisten Unter-
putzdosen.

Möglichkeit zur zeitschaltergeregelten automa-
tischen Ausschaltung.

Abwärtskompatibel
Wird die monodirektionale Steuerung TT2L 
durch BiDi-Switch ersetzt, muss nicht auch der 
Sender erneuert werden und die angebundenen 
Geräte können auch ohne Gateway ein- und 
ausgeschaltet werden.

Effizient
Jedes bidirektionale Produkt fungiert als 
Funksignalverstärker, sodass die Reichweite des 
Signals erweitert wird.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
BIDI-SWITCH Mono- und bidirektionale Schnittstelle für das Management von 

Beleuchtung und elektrischen Lasten
1

Art.-Nr. BIDI-SWITCH
ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nennlaststrom (A) 6 A pro Kanal, 9 A kombiniert
Lasttyp Widerstandslast
Funkfrequenz (MHz) 433,05 bis 434,04
Maximale übertragene Leistung (dBm) 10
Schutzart (IP) 20
Betriebstemp. (°C min./max.) 0–35
Abmessungen (mm) 45 x 36 x 23 h

Mono- und bidirektionale Schnittstelle im 
Miniaturformat für das Management von 
Beleuchtung und elektrischen Lasten.
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BiDi-Dimmer

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Yubii Home

BiDi

Yubii Core MyNice

Nice Gateway:

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
BIDI-DIMMER Mono- und bidirektionale Schnittstelle für das Regeln und Dimmen 

eines einzelnen Lichts
1

Mono- und bidirektionale Schnittstelle  
im Miniaturformat für das Regeln  
und Dimmern von Licht.

Art.-Nr. BIDI-DIMMER
ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nennlaststrom (A) 0,25 bis 1,10
- mit angeschlossenem LED-Adapter 0,05 bis 1,10
Funkfrequenz (MHz) 433,05 bis 434,04
Maximale übertragene Leistung (dBm) 10
Schutzart (IP) 20
Betriebstemp. (°C min./max.) 0–35
Abmessungen (mm) 45 x 36 x 23 h

BiDi-Dimmer gestattet die Lichtregelung 
durch die Einbindung ins Smart-Home-Sys-
tem, sodass es möglich ist, 

•	 die angebundenen Geräte des Hauses 
einzeln, in Gruppen oder im Rahmen von 
Szenarien zu steuern;

•	 den Verbrauch zu überwachen und die elek-
trischen Lasten zu steuern und die Energiev-
erschwendung zu reduzieren;

•	 Rückmeldungen bezüglich des Zustands der 
Antriebe zu erhalten; 

•	 die Gerätefunktionen zu steuern und be-
nutzerdefinierte Szenarien auch mittels des 
Alarmsystems zu erstellen;

•	 Sprachbefehle per Amazon Alexa, Google 
Home und Siri Shortcuts zu verwenden, um 
die angebundenen Geräte ein- und auszus-
chalten;

•	 die Geräte im Fernmodus per Smartphone, 
Smartwatch oder das Pkw-Infotainment-Sys-
tem dank der Apps Yubii oder MyNice zu 
steuern. 
 
Praktisch

•	 Dimmen des Lichts mittels zweier verkabelter 
Taster möglich. 

•	 Abrufen der eingestellten Helligkeitsstufe vom 
Sender möglich.

•	 Für die Funktionsweise ist der Phasenan-
schluss ausreichend.

Günstig

Mit verschiedenen Lampen kompatibel: Leucht-
stoff-, Halogen-, LED-, Glüh- oder Neonlamp-
en*. 
 
Dank seiner geringen Größe eignet sich 
BiDi-Dimmer für den Einbau in die meisten 
Unterputzdosen.

Möglichkeit zur zeitschaltergeregelten automa-
tischen Ausschaltung.

Wird die monodirektionale Steuerung TT2L oder 
TTDMS durch BiDi-Dimmer ersetzt, muss nicht 
auch der Sender erneuert werden und die an-
gebundenen Beleuchtungskörper können unter 
Aufrechterhaltung ihrer Funktionen auch ohne 
Gateway geregelt werden.

Effizient
Jedes bidirektionale Produkt fungiert als 
Funksignalverstärker, sodass die Reichweite des 
Signals erweitert wird.

*Bei einigen LED- oder Leuchtstofflampen mit Energiesparfunktion könnte ein LED-Adapter notwendig sein.
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BiDi-Shutter

BiDi-Switch
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Nice
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Yubii Core MyNice

Nice Gateway:

Dank BiDi-Shutter können auch mech-
anische Rohrmotoren ins Smart-Home-
System eingebunden werden, sodass es 
möglich ist,

•	 die angebundenen Motoren einzeln, in 
Gruppen oder im Rahmen von Szenarien zu 
steuern;

•	 den Verbrauch zu überwachen und die elek-
trischen Lasten zu steuern und die Energiev-
erschwendung zu reduzieren;

•	 Rückmeldungen bezüglich des Zustands der 
Antriebe zu erhalten; 

•	 Sprachbefehle per Amazon Alexa, Google 
Home und Siri Shortcuts zu verwenden, um 
die angebundenen Antriebe zu steuern;

•	 die Geräte im Fernmodus per Smartphone, 
Smartwatch oder das Pkw-Infotainment-Sys-
tem dank der Apps Yubii oder MyNice zu 
steuern.

 
Schnelle Programmierung

Programmierung und Einstellung der Endlagen 
auch per Sender, indem zwei vollständige Betä-
tigungsvorgänge durchgeführt werden, womit 
die durchgehende automatische Kalibrierung 
während des Betriebs garantiert wird.

Einstellung von zwei Öffnungszwischenposi-
tionen von Rollläden oder Jalousien (gewün-
schte Position und Position zur Regelung des 
Luftaustauschs im Raum) möglich.  

Miniaturformat
BiDi-Shutter kann in Abzweigkästen, Verbind-
ungsdosen oder im Kasten in der Nähe des 
Motors eingebaut werden.

Drahteingang 
Kann mehrere Rohrmotoren auch per Wand-
schalter steuern oder ins Business-Manage-
ment-System eingebunden werden.

Abwärtskompatibel
Wird die monodirektionale Steuerung TT2N 
durch BiDi-Shutter ersetzt, muss der Sender 
nicht auch erneuert werden und die angebun-
denen Geräte können auch ohne Gateway ein- 
und ausgeschaltet werden.
 
Effizient
Jedes bidirektionale Produkt fungiert als 
Funksignalverstärker, sodass die Reichweite des 
Signals erweitert wird.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
BIDI-SHUTTER Mono- und bidirektionale Schnittstelle für mechanische  

Rohrmotoren
1

Mono- und bidirektionale Mehrzweckschnittstelle 
im Miniaturformat für innen liegenden Sicht-/
Sonnenschutz, Rollläden und Jalousien.

Art.-Nr. BIDI-SHUTTER
ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nennlaststrom (A) 2 
Lasttyp Wechselstrom, einphasig
Funkfrequenz (MHz) 433,05 bis 434,04
Maximale übertragene Leistung (dBm) 10
Schutzart (IP) 20
Betriebstemp. (°C min./max.) 0–35
Abmessungen (mm) 45 x 36 x 23 h
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BiDi-Awning

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch
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Yubii Core MyNice

Nice Gateway:

Dank BiDi-Awning können auch mech-
anische Rohrmotoren für einen außen 
liegenden Sicht-/Sonnenschutz ins Smart-
Home-System eingebunden werden, 
sodass es möglich ist,

•	 die angebundenen Motoren einzeln, in 
Gruppen oder im Rahmen von Szenarien zu 
steuern;

•	 Rückmeldungen bezüglich des Zustands der 
Antriebe zu erhalten; 

•	 den Verbrauch zu überwachen und die elek-
trischen Lasten zu steuern und die Energiev-
erschwendung zu reduzieren;

•	 Sprachbefehle per Amazon Alexa, Google 
Home und Siri Shortcuts zu verwenden, um 
die angebundenen Antriebe zu steuern;

•	 die Geräte im Fernmodus per Smartphone, 
Smartwatch oder das Pkw-Infotainment-Sys-
tem dank der Apps Yubii oder MyNice zu 
steuern.

•	 die Innenbereiche vor der durch die Sonne 
hervorgerufenen Wärme zu schützen, erhöht-
en Klimakomfort zu gewährleisten und bei der 
Nutzung der Klimaanlage zu sparen.

Schnelle Programmierung

Programmierung der Endlagen auch per Sender, 
indem zwei vollständige Betätigungsvorgänge 
durchgeführt werden, womit die durchgehende 
automatische Kalibrierung während des Be-
triebs garantiert wird.

Einstellung von zwei Öffnungszwischenposi-
tionen möglich.

Programmierung der gewünschten Teilöffnung 
je nach den Einstellungen des Sonnensensors 
möglich.

Kompatibel mit mono- und bidirektionalen 
Handsendern und Wettersensoren. 
 Jalousien, Rollläden sowie Sicht- und Sonnen-
schutzsysteme können ohne Gateway gesteuert 
werden. 

Effizient
Jedes bidirektionale Produkt fungiert als 
Funksignalverstärker, sodass die Reichweite des 
Signals erweitert wird.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
BIDI-AWNING Mono- und bidirektionale Schnittstelle für Außenbereiche für  

Rohrmotoren 
1

Art.-Nr. BIDI-AWNING
ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nennstrom des Motors (A) 2
Motortyp Wechselstrom, einphasig
Empfohlene Einbauhöhe (m) 2,4
Funkfrequenz (MHz) 433,05 bis 434,04
Maximale übertragene Leistung (dBm) 10
Schutzart (IP) 55
Betriebstemp. (°C min./max.) –20 bis +35
Abmessungen (mm) 98 x 26 x 20 h

Mono- und bidirektionale Schnittstelle  
für außen liegenden Sicht-/Sonnenschutz.
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www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Wir haben uns vorgenommen, 
die Welt zu erforschen, und 
haben unsere Erkenntnisse in 
einem Haussystem umgesetzt.
Vernetzt, integriert, personalisierbar.  
Sicher und einfach zu bedienen. Das Smart-Home-
System ist das Nice-Projekt, das Ihr Wohnkonzept in 
den Mittelpunkt des Automationssystems stellt.

Auch wenn Sie damit beschäftigt sind, die Welt zu 
erforschen.

Die Daten in dieser Veröffentlichung dienen nur als Hinweis. Nice behält sich das Recht vor, an den Produkten alle Änderungen vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden.


