
 

Instalación rápida y fácil
Tecnología reflectante: 
solamente las fotocélulas 
principales se han de cablear, 
pero no el espejo reflectante,  
por lo que se ahorra tiempo. 

Tecnología BlueBUS Nice: 
conexión fácil a la central  
con dos cables solamente. 

Hasta 30° de compensación  
de espacios centrados. 

Eliminación de posibles 
interferencias
gracias a la sincronización 
automática entre múltiples  
pares de fotocélulas.

Área de tránsito iluminada
Instalar el opcional módulo  
de luz LED ELMM.

Seguro
Dispositivo de tipo D según 
la norma EN 12453. Permite 
detectar obstáculos en el eje 
óptico entre el transmisor (TX)  
y el espejo reflectante. 

La fotocélula se prueba antes  
de cada maniobra.

Sin interferencias de la luz solar.

La tecnología 
reflectante  
se alía con 
BlueBUS

Solamente 1 
dispositivo se 
ha de cablear 
con dos cables 
solamente 
(BlueBUS)

Opcional  
módulo  
luz LED 

Espejo 
reflectante

Ahora la fotocélula 
reflectante Nice resulta 
incluso más fácil de 
instalar mediante la 
incorporación de la 
tecnología de dos cables 
Nice BlueBUS.
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