
 

Installazione semplice  
e veloce
Tecnologia a riflessione:  
è necessario cablare solo la 
fotocellula principale e non lo 
specchio riflettore risparmiando 
tempo. 

Tecnologia Nice BlueBUS:  
collegamento semplice alla 
centrale con due soli fili. 

Fino a 30° di compensazione 
delle differenze di centratura. 

Elimina le possibili 
interferenze
grazie alla sincronizzazione  
automatica tra più coppie  
di fotocellule.

Illumina l’area di transito
installando il modulo  
LED ELMM opzionale.

Sicurezza
Dispositivo di tipo D secondo la 
norma EN12453 che permette di 
rilevare ostacoli presenti sull’asse 
ottico tra trasmettitore (TX)  
e specchio riflettore.

La fotocellula viene testata  
prima di ogni manovra.

Nessuna interferenza  
dovuta alla luce solare.

La tecnologia 
a riflessione 
incontra  
BlueBUS

Solo 1 fotocellula 
deve essere 
cablata con solo 
2 fili (BlueBUS)

Modulo 
luce LED 
opzionale

Specchio
riflettore

La fotocellula Nice a 
riflessione diventa ora 
ancora più semplice da 
installare incorporando la 
tecnologia a due soli fili 
Nice BlueBUS. 
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