
New  
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Technische Daten

Art.-Nr.

Elektrische Daten
Anschlussspannung (Vac/Hz)

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)

Leistungsmerkmale
Drehmoment (Nm)

Drehzahl (U/Min)

Angehobenes Gewicht* (kg)

Umdrehungen vor Stopp

Betriebszeit (min)

Abmessungen
Länge (L) (mm)

Motorgewicht (kg)

Abmessungen der Verpackung (mm)
  
Schutzart IP44. 
*Berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 70 mm.

ABMESSUNGEN

NETZKABEL
Kabellänge 2,5 m, 6-adrig

PHASE
NEUTRALLEITER
ERDUNG

Für außen liegende Sicht- und Sonnenschutzsysteme 
mit eingebautem bidirektionalem Funkempfänger

Ebenen-Programmierung: schnell und sicher. 
Dank dieser Funktion umfasst die Einstellung 
mehrere Optionen. Bei falscher Auswahl startet die 
Programmierung wieder bei der vorherigen Ebene, ohne 
dass die bisher vorgenommenen Einstellungen neu 
programmiert werden müssen.

Speichersperre zur Vermeidung versehentlicher 
Speicherungen.

Anschluss an die Wettersensoren  
per Funk mit intuitiver Programmierung.

Dank integrierter elektronischer Platine können 
mehrere Motoren ohne zusätzliche Steuergeräte parallel 
geschaltet und von einem einzigen Bedienelement 
gesteuert werden.

Niedriger Verbrauch im Standby-Modus. 

Kompatibel mit den vorherigen monodirektionalen Nice-Sendern.

Rohrmotor mit elektronischem 
Endschalter und eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger.  

Baugröße L   
 58 mm

Intelligent 
Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll ermöglicht die 
Bestätigung des Empfangs des Schaltbefehls durch 
den Antrieb sowie die Prüfung der Position des Sicht-/
Sonnenschutzes.  
Der Motor unterstützt auch die Mesh-Funktion des Nice-
Netzes und ist in der Lage, den Funkbefehl zu lenken, 
wodurch die Funkreichweite des Systems erweitert wird. 

Praktische Ferneinstellung der Endlagen  
mit Sender manuell oder halb automatisch.

Einfache Programmierung dank Rückmeldung  
über die Rollladenbewegung.

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

E FIT L 5517 BD Finecorsa elettronico, ricevente radio bidirezionale integrata.  
55 Nm, 17 U/Min, 85 kg*

1

E FIT L 6517 BD Finecorsa elettronico, ricevente radio bidirezionale integrata.  
65 Nm, 17 U/Min, 100 kg*

1

E FIT L 7517 BD Finecorsa elettronico, ricevente radio bidirezionale integrata.  
75 Nm, 17 U/Min, 115 kg*

1

E FIT L 8012 BD Finecorsa elettronico, ricevente radio bidirezionale integrata.  
80 Nm, 12 U/Min, 120 kg*

1

E FIT L 10012 BD Finecorsa elettronico, ricevente radio bidirezionale integrata.  
100 Nm, 12 U/Min, 150 kg*

1

E FIT L 10012 BD Finecorsa elettronico, ricevente radio bidirezionale integrata.  
120 Nm, 12 U/Min, 180 kg*

1

 
*Zugleistung, berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 70 mm.  



Die Daten in dieser Veröff entlichung dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen am Produkt anzubringen. Product Design Roberto Gherlenda

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Wir machen auch die 
kleinsten Gesten zu etwas 
Außergewöhnlichem.
Nice – eine barrierefreie Welt. 
Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren, 
Garagentoren, Markisen, Vorhängen, Rollläden und 
Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von 
Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids  
excessive use of raw materials  
and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.


