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Systèmes pour l’automatisation  
et le contrôle de portails,  
portes de garage et barrières 
levantes.

Nous avons imaginé la liberté 
d’explorer le monde et l’avons 
transformée en un système 
domestique.
Connecté, intégré et personnalisable.  
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent
Nice place votre façon de vivre au cœur de votre 
projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le 
monde.
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Pourquoi

Nice
Nous sommes nés avec un geste simple, celui 
de l’accueil : ouvrir les portails, c’est inviter tout le 
monde à découvrir des projets simples à utiliser, faciles 
à installer, conçus pour améliorer le bien-être.

Nous créons des systèmes intelligents pour la gestion  
des bâtiments, nous pensons à des solutions 
innovantes sur le fond et attentives au design sur la 
forme.

Pourquoi Nice ?
Parce que Nice conçoit chaque jour non seulement 
des automatismes, mais aussi des systèmes 
modulaires et personnalisables qui peuvent rendre la 
vie plus sûre, plus agréable et plus facile.
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Un réseau international.

Nous parlons plus de 20 langues, 
nous sommes présents dans 
100 pays et comptons plus de 30 
nationalités.
Nous opérons dans le monde entier 
par le biais de filiales directes, avec 
15 centres de recherche qui savent 
comment transformer les besoins des 
consommateurs en systèmes efficaces de 
gestion de l’habitat.
Dans notre hub, TheNicePlace, dédié 
à l’interaction et à la participation, vibre 
notre esprit en croissance permanente, 
tourné vers l’avenir.

Le design thinking, simple.

Nous sommes créatifs pour imaginer 
les besoins, pragmatiques pour 
trouver des solutions.
Fabriquer des produits n’a jamais été 
suffisant pour nous : nous concevons 
des solutions et des méthodes pour tirer 
le meilleur parti de la vie.
Nous sommes attentifs aux indices 
qui nous viennent du monde et nous 
guident dans la conception de systèmes 
connectés qui s’intègrent les uns 
aux autres, réalisant ou anticipant les 
besoins.

La technologie, intelligente.

Notre approche de la technologie 
est fondée sur les personnes : nous 
concevons pour elles des systèmes 
modulaires et personnalisables, 
conscients que chacun a un style de vie 
et des habitudes différents.
Nous aimons que la technologie soit 
simple, qu’elle solutionne les problèmes, 
qu’elle réponde aussi aux besoins 
d’un public fragile, qu’elle ne soit que 
le plaisir et la sécurité d’un habitat qui 
communique avec ceux qui l’habitent.
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Notre planète est la Terre, 
notre maison est l’avenir.

Nous concevons pour un avenir propre, 
durable et sûr.

.
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Adaptés à la vie

L’accent que nous mettons sur 
la durabilité fait partie de notre 
engagement actif à rendre la vie de 
ceux qui choisissent Nice  
plus sûre et plus consciente.
Nous développons des projets qui 
optimisent la gestion de la lumière 
naturelle et de la chaleur ; nous mettons 
en œuvre des systèmes de contrôle  
des consommations d’énergie ; nous 
assurons la sécurité et le bien-être 
en mesurant la qualité de l’air et la 
présence de gaz nocifs, en proposant 
des systèmes intégrés qui permettent 
une gestion complète de l’habitat et 
améliorent la qualité de vie de ceux qui y 
vivent.

Adaptés à la planète

Notre amour pour la Terre nous 
pousse à créer des systèmes qui 
permettent  
de contrôler les consommations 
d’énergie des bâtiments.
Les solutions que nous développons pour 
la gestion des bâtiments sont conçues 
dans une optique de durabilité, afin 
de réduire l’impact environnemental et 
favoriser l’efficacité énergétique.
Nous réalisons des solutions de contrôle  
et de gestion pour le chauffage, la 
climatisation et l’éclairage, ainsi que pour 
la surveillance des charges électriques : 
nous travaillons aux côtés des utilisateurs 
pour proposer de nouveaux modèles de 
bien-être conscient.

Adaptés à l’avenir

Nous réalisons des produits dans le 
but de réduire notre empreinte sur le 
monde et d’améliorer la qualité de vie.
Nous sommes attentifs à la durabilité envi-
ronnementale, à tel point que nous avons 
été les premiers à définir des lignes direc-
trices pour le cycle de vie des moteurs 
électriques, avec le Life Cycle Assessment, 
en obtenant la certification internationale 
EPD, Environmental Product Declaration.
Nous concevons des automatismes 
domestiques sûrs, aux consommations ré-
duites, qui utilisent des matériaux recyclés.
Nos emballages sont durables, en carton 
naturel 100 % recyclable, sans pièces en 
plastique, et les instructions sont dispo-
nibles en format numérique.
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Des concepts  
dans une forme  
splendide.
Facilité d’utilisation, fiabilité et flexibilité : chaque 
produit que nous proposons est conçu pour offrir  
le meilleur de la technologie et le meilleur du 
design.

Nous croyons au vrai design, celui qui rend la fonction 
d’un objet plus simple, plus intuitive et plus agréable, 
né de l’interaction entre la conception, l’innovation et la 
sensibilité. Un design confirmé par des prix prestigieux  
et de nombreuses reconnaissances internationales.

La garantie sur tous les produits Nice  
est de 3 ans ou 5 ans pour les moteurs tubulaires.
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Des professionnels qualifiés, en formation 
continue et prêts à donner des réponses 
concrètes à leurs clients.

Le savoir-faire de Nice est mis à la disposition 
installateurs avec des projets de formation sur les 
produits et les systèmes, offrant un outil précieux pour 
la croissance professionnelle.
Les cours sont disponibles en présentiel, via des 
webinaires ou sur le web pour s’adapter aux besoins 
et aux temps de chacun et transmettre toutes nos 
connaissances techniques et fournir tous les outils pour 
satisfaire les consommateurs.

Une formation 
à vos côtés.
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Dialoguer  
avec sa maison.

Le retour à la maison peut-il devenir 
encore plus agréable ?
Avec des automatismes connectés, il est 
possible de gérer sa maison en toute liberté et 
de manière de plus en plus personnalisée.
Grâce aux nouvelles interfaces Nice, les 
automatismes pour portails et portes de 
garage déjà installés peuvent être intégrés 
dans le système Smart Home afin de les de 
commander de manière simple via Amazon 
Alexa, Assistant Google ou Siri.

« 	Hey Google, 
ouvre le portail »
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Grâce aux commandes  
vocales, les automa-
tismes de la maison 
peuvent être gérés encore 
plus facilement, grâce au 
système d’info-divertisse-
ment de la voiture via Ama-
zon Alexa, Assistant Google, 
Siri ou même depuis une 
montre connectée.

Le système Smart Home 
de Nice est hautement 
intégré et sécurisé, et 
peut garantir un maximum 
de confort et de tranquillité 
d’esprit lors de la gestion 
des automatismes de la 
maison, même à distance, 
en recevant des alertes en 
cas de problème.

Plus de contrôle, même 
depuis un smartphone. 
Grâce à l’application 
Yubii ou MyNice, tous les 
automatismes peuvent 
aussi être gérés loin de 
la maison. En outre, il est 
possible de personnaliser 
sa maison en fonction de 
ses besoins.

Même si  
vous êtes loin.

Application  
MyNice

Application  
Yubii

« 	Hey Google, 	
ferme tout. »

Simplifiez-vous  
la vie.

Les interfaces de programmation et de commu-
nication simplifient l’intégration des systèmes 
Nice Gate&Door dans le système Smart Home de 
l’habitat. L’automatisme devient intelligent et peut être 
commandé par smartphone, tablette ou commande 
vocale avec Amazon Alexa, Assistant Google ou Siri.

« 	Hey Google, 	
j’ai fermé le garage ? ”

Plus d’automatisation,  
plus de simplicité.

BIDI-WIFI 
Interface plug-in de communication et de pro-
grammation, pour la gestion de l’automatisme 
depuis un smartphone.

BIDI-ZWAVE
Interface plug-in de communication entre la 
passerelle Z-WaveTM et les moteurs Nice.

 24

 22

 26

IT4WIFI
Interface Wi-Fi intelligente pour gérer à distance 
via smartphone les portails et portes de garage.

11
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Plus d’informations page  196

MyGO, des émetteurs  
adaptés à tous les styles 
et à tous les goûts.
Les nouveaux émetteurs MyGO monodirectionnels et bidirectionnels  
au design efficace et d’impact. Avec fréquence radio 433,92 MHz, 
disponibles dans les versions 2, 4 et 8 canaux, également compatible avec 
les récepteurs Nice O-Code.
La gamme est complétée avec les versions MYGO FM à 868,46 MHz, à 2 
ou 4 canaux qui garantissent une plus grande immunité aux interférences.

Avec MyGO, tout est simple, tout fonctionne encore mieux : la 
programmation et le contrôle deviennent possibles en quelques 
étapes seulement.

Activation à distance 
d’une télécommande 
supplémentaire via l’inter-
face Pro-View et l’application 
MyNice Pro ou à l’aide d’un 
émetteur MYGOBD déjà 
activé dans le récepteur.​

Vérifier à tout moment 
l’état de votre portail/
porte de garage d’un 
simple clic.

Signalisation de batterie 
presque vide moyennant 
des clignotements rouges 
de la LED d’information 
pendant la transmission.​

Le protocole radio bidirec-
tionnel utilise la modula-
tion GFSK, qui garantit une 
plus grande immunité aux 
interférences.​
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Souhaitez-vous 
davantage de vos 
automatismes ?
Davantage de contrôle, moins de préoccupations.
En intégrant les automatismes dans l’écosystème de Nice, il est 
possible de vivre dans un habitat encore plus confortable et de 
gagner en sérénité.

Vous avez déjà un au-
tomatisme Nice ?
Mettez-le à niveau,  
c’est facile !
Grâce au récepteur OXIBD, 
compatible avec toutes les 
centrales Nice avec connec-
teur SM et avec tous les 
protocoles radio Nice.

Le moteur du por-
tail ou de la porte de 
garage n’est pas fabri-
qué par Nice ?

Avec l’interface matérielle 
OX2UBP installée avec 
OXIBD, même les moteurs 
d’autres fabricants peuvent 
être intégrés dans l’écosys-
tème Yubii.

Plus d’informations page  206
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Version Hi Speed

Nouvelle série de 
moteurs Robus 
pour portails 
coulissants 
Nouvelle génération de moteurs pour portails coulissants 
de 400 à 600 kg, également en version Hi-Speed : perfor-
mants, intelligents, connectés 

Conception innovante axée sur la connectivité, pour 
rendre ces moteurs très performants et toujours sous contrôle.

Mécanique robuste et fonctionnelle : le choix des matériaux de 
fabrication, le design des composants internes et l’utilisation de 
systèmes de lubrification de haute qualité garantissent la robus-
tesse et une efficacité maximale.

Facile à installer grâce à la compatibilité avec les modèles Nice 
précédents et aux pratiques systèmes de réglage.

Robus400
Pour portails coulissants 
jusqu’à 400 kg.

Robus600
Pour portails coulissants 
jusqu’à 600 kg.

Robus600 HS
Pour portails coulissants 
jusqu’à 600 kg.

-31%

Économies environnemen-
tales
Déclaration environnementale 
EPD disponible. Émissions de 
CO2 par rapport au modèle 
précédent Nice* :

* Vérification de la déclaration et des 
données selon la procédure interne de 
gestion des EPD ; le processus est vérifié 
par un tiers accrédité.

La comparaison se réfère au modèle 
ROBUS600.

 NICE GREEN INNOVATION
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Robus, performance et design :

Levier de déverrouillage facile 
à utiliser, conçu pour verrouiller le 
couvercle à la base, en assurant 
la protection de l’automatisme.

Design minimaliste caractérisé par 
une extrême pureté des lignes, des 
formes et des couleurs.

Composé de plus de 90 % de 
plastique recyclé.

Installation toujours parfaite : 
la nouvelle plaque de fondation 

permet de remplacer rapidement 
une installation Nice existante.

Système Eye Check 
Un éclairage à LED intégré pour 
fournir des indications simples 
sur l’état de l’automatisme et des 
accessoires connectés.

Photocellule orientable et 
éclairage de passage pouvant 
être intégrés directement dans le 
moteur, sécurité maximale dans la 
zone de mouvement du portail et du 
passage de transit. (RBS600HS).

Nouvelles centrales de com-
mande entièrement repensées 

en vue d’une intégration maxi-
male avec les systèmes Smart 

Home.

Jusqu’à 90 % d’économie  
d’énergie en veille (RBS600HS).

WiFi Intégré  
programmation rapide  

et intuitive via  
l’application MyNice Pro.
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Spider : les nouveaux 
moteurs pour 
portes de garage 
Nouveau moteur pour portes sectionnelles jusqu’à 
16,9 m2 et portes basculantes jusqu’à 19,5 m2  
Deux modèles avec centrale et récepteur bidirectionnel intégrés :

- 1200 N avec technologie Brushless et Wi-Fi intégré,
- 800N avec Wi-Fi intégré.

Avec Spider, l’automatisme du garage 
devient également connecté et durable.

-25%

Économies environnemen-
tales
Déclaration environnementale 
EPD disponible. Émissions de 
CO2 par rapport au modèle 
précédent Nice* :

* Vérification de la déclaration et des 
données selon la procédure interne de 
gestion des EPD ; le processus est vérifié 
par un tiers accrédité.

La comparaison concerne les modèles 
Spider 1200N et Spin 40.

 NICE GREEN INNOVATION

Chariot 100 % intégré

Encombrement minimal 
3 cm de hauteur

Compact et 
robuste base en 
métal et de 10,5 cm 
de hauteur

Plus grande course utile  
+20 cm

Éclairage de cour-
toisie intégré à LED
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Composé de plus de 80 % 
de plastique recyclé.

Consommations réduite : 
-90% en veille.

Équipé de moteur brushless 
conçu pour une utilisation 
intensive jusqu’à 150 cycles 
par jour (SPIDER1200BLW).

Système anti-effraction 
intégré pour détecter les 
ouvertures forcées de la porte 
de garage.

Programmation rapide et intui-
tive via l’application MyNice 
Pro.

Système Eye Check pour 
surveiller l’état de l’automa-
tisme à tout moment.

Spider, performance et design :
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BiDi BlueBus

BUS T4

Système de communication Nice BlueBUS
Il permet de connecter facilement à la centrale tous les dispositifs avec 
deux fils seulement, en les branchant simplement en parallèle et en 
sélectionnant les cavaliers d’adressage selon la fonction requise.

Protocole radio BiDirectionnel
Il permet une communication dans les deux sens entre l’émetteur et 
le récepteur, garantissant une transmission plus sûre des signaux et 
la possibilité de recevoir un retour d’information sur la réception de la 
commande et sur l’état des automatismes.

Écosystème Yubii
Il connecte tous les automatismes Nice dans la maison, même ceux 
préexistants, et permet leur gestion à distance via une application.

Connexion BUS-T4
Protocole de communication qui permet de créer des réseaux étendus 
de systèmes d’automatisation compatibles, en les gérant depuis un 
seul point grâce aux programmateurs Nice.

Système Solemyo
Système d’alimentation solaire pour automatismes de portails, portes 
de garage et barrières automatiques. Installation en tous lieux : sans 
devoir effectuer de tranchées, même dans les endroits difficiles d’ac-
cès ou sans possibilité de raccordement au réseau électrique.

Opera Control
Pour gérer, programmer et contrôler les systèmes d’automatisme, 
également à distance. Le système Opera est composé d’émetteurs 
Inti, One et One BD, de récepteurs OXI et OXIBD, de l’interface de 
connexion O-Box et de logiciels de communication. Tous les compo-
sants communiquent via BUS-T4 ou grâce au codage O-Code de type 
code variable qui garantit des transmissions plus sûres.

 20

 228

Plus d’informations  yubii.niceforyou.com

Glossaire et légende des symboles

18

Yubii

Solemyo

Opera

https://yubii.niceforyou.com


19
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Ouvert sur l’avenir, 
l’espace devient  
intelligent.

, un seul écosystème pour connecter, simplifier et 
contrôler les automatismes de la maison.

Connectez les automatismes via la passerelle Nice pour créer des 
scénarios personnalisés qui peuvent être gérés soit par smartphone, 
soit en appuyant sur une touche de la télécommande bidirectionnelle.

Yubii Home Pro est la passerelle qui 
garantit une intégration facile avec 
plus de 3000 interfaces tierces.

Application Yubii
La nouvelle application Yubii offre le plus haut niveau de 
confort et d’efficacité dans la gestion de la domotique.

Compatible avec :

Communique via les protocoles :

Radio Nice       Radio elero
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Le système Smart Home Nice :
facile et sans fil, intégrable et flexible,  
sûr et toujours sous contrôle.

Consultez le catalogue complet  
des solutions Smart Home 

SCAN ME SCAN ME

Smart Home 
Solutions

Smart Home 
Solutions

 DÉCOUVREZ COMMENT 
UTILISER NOS SOLUTIONS

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_professional_IT.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_enduser_IT.pdf
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BiDi-ZWave

BUS T4

L’installation de BiDi-ZWave sur les auto-
matismes Nice équipés du connecteur BUS 
T4 permet de les intégrer et de les gérer à 
travers n’importe quelle passerelle Z-Wa-
veTM.

Facile à installer : installation Plug&Play, au-
cune programmation requise.

Avec BiDi-ZWave, via l’application et la passe-
relle Z-WaveTM de la maison, il est possible de :

•	 Accéder aux fonctionnalités IoT,
l’application suggérera des actions à réaliser 
en fonction des informations recueillies  
à partir des habitudes de l’utilisateur ;

•	 gérer les automatismes à l’aide de  
commandes vocales ;

•	 Disposer d’un support dans le diagnostic  
et la maintenance de l’automatisme, elle 
avertit de la présence d’anomalies ou de pro-
blèmes et suggère les mesures à prendre.

Interface plug-in de communication entre la 
passerelle Z-WaveTM et les moteurs Nice.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Unité Emball.
BIDI-ZWAVE Interface plug-in Z-Wave 1

Code BIDI-ZWAVE
Alimentation 24 V fournis par l’unité de commande à laquelle BiDi-ZWAVE - IBT4ZWAVE est raccordée
Courant absorbé (mA) maximum 50
Transmission radio (MHz) 868,0 - 868,6 / 869,7 - 870,0
Longueur du câble de l’antenne (m) 1 / 3
Degré de protection (IP) 40
Température de fonctionnement (°C min/max) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 37 x 28 x 21 h
Poids (g) 10

LED de signalisation

Z-Wave

BUS T4

Commandes vocales
Possibilité de gérer encore plus facilement 
les automatismes de la maison, même 
depuis une montre connectée ou grâce 
au système d’info-divertisse-
ment de la voiture via Amazon 
Alexa, Assistant Google ou Siri.

 

Application Yubii
En utilisant le smartphone 
et l’application Yubii, il est 

possible de gérer tous les automa-
tismes et les dispositifs Z-Wave de la 
Smart Home, où que l’on se trouve.

CONÇUE POUR  
LES UTILISATEURS FINAUX

https://vimeo.com/438130098
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Bonne journée ! Voulez-vous 
ouvrir le portail ?

Danger possible : dans cette zone, le 
niveau d’émissions de CO est plus élevé. 
Souhaitez-vous ouvrir la porte du garage ?

OUI   NON

OUI   NON

« Hey Siri, ouvre le portail »

Vérifier la présence d’obstacles 
entre les photocellules

Contrôler si les photocellules 
sont masquées

BiDi-ZWavePasserelle 
Z-WaveTM

Capteur de 
CO

Nice  
Control Unit

BiDi-ZWavePasserelle 
Z-WaveTM

Nice  
Control Unit

Commandes  
vocales*

BiDi-ZWavePasserelle 
Z-WaveTM

Nice  
Control Unit

Smartphone

BiDi-ZWavePasserelle 
Z-WaveTM

Nice  
Control Unit

Capteur porte et 
fenêtre Z-WaveTM

Scénario portail : Routine matinale

Scénario portail et porte de garage : Commandes vocales

Scénario porte de garage : Prévention des dangers

Scénario portail : Diagnostic de l’automatisme

*Commandes vocales via Siri grâce à l’application Apple Shortcuts, via Alexa et Google grâce aux enceintes correspondantes et aux enceintes 
à applications.
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BiDi-WiFi
Interface de programmation de poche pour 
le contrôle des automatismes Nice via 
smartphone.

BiDi-WiFi est l’interface plug-in simple et de 
poche, compatible avec tous les automatismes 
Nice pour portails et portes de garage avec 
connecteur Bus-T4.

Avec BiDi-WiFi et l’application de 
programmation MyNice Pro, les 
procédures de configuration de 

l’installation sont simples et efficaces. 

Programmer l’automatisme : branchez, 
configurez et voilà. 
Une fois branchée sur la centrale, l’interface 
BiDi-WiFi génère automatiquement un réseau 
WiFi qui permet de configurer l’automatisme, 
via l’application MyNice Pro . ainsi toutes les 
phases de programmation des automatismes 
peuvent être effectuées même en étant confor-
tablement assis dans votre véhicule.

Gérer le système facilement. 
Procédures guidées via assistant avec descrip-
tion des paramètres affichés selon le manuel 
d’instructions. La fonction de recherche permet 
de retrouver facilement le paramètre de program-
mation souhaité pour terminer l’installation.

Cloud de gestion dédié. La vue d’ensemble des 
interventions, la géolocalisation sur la carte et 
les statistiques peuvent être consultés facilement 
et garantissent un service rapide et efficace en 
réduisant les délais de réponse aux clients.

Mettre à jour le micrologiciel  
La technologie Nice, reconnaissant la centrale 
Gate&Door, permet d’effectuer des mises à jour 
du micrologiciel et de visualiser les notices 
pour accéder facilement aux informations de l’au-
tomatisme, le tout durant l’intervention.

BiDi-WiFi et l’application MyNice 
permettent de gérer le portail et la 
porte de garage en local et à 

distance avec un smartphone ou via 
assistant vocal, sans passerelle.

Nice ProConnect.

Quand BiDi-WiFi est connecté au Cloud Nice, 
l’utilisateur final peut utiliser l’application MyNice 
pour autoriser l’installateur à gérer l’automatisme 
à distance, en définissant les délais et le niveau 
d’autorisation, et la gestion complète ou partielle 
de l’automatisme.

Une fois autorisé, l’installateur peut utiliser My-
Nice Pro pour intervenir à distance en fonction de 
l’autorisation reçue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Unité Emball.
BiDi-WiFi Interface de programmation de poche 1

Code BIDI-WIFI
Alimentation 12-24 V
Puissance max absorbée (W) 1,2
Type d’interface Wi-Fi avec antenne interne 802,11b/g/n – 2,4GHz client / AP (P < 20 dBm EIRP)
Sécurité Wi-Fi OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Degré de protection (IP) 40
Température de fonctionnement (°C min/max) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 43,9 x 27,5 x 21 h
Poids (g) 15

Wi-Fi

BUS T4

Commandes vocales
Possibilité de gérer encore plus facilement 
les automatismes de la maison, même 
depuis une montre connectée ou grâce 
au système d’info-divertisse-
ment de la voiture via Amazon 
Alexa, Assistant Google ou Siri.
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Application 
MyNice Pro
Permet à l’installateur Nice 
d’intervenir sur les automatismes 
directement depuis son smartphone 
via l’interface multifonction BiDi-
WiFi.

CONÇUE POUR  
LES INSTALLATEURS

Fonctions

Configuration requise

Commandes : ouverture, stop, fermeture, plus les 
commandes prévues par l’automatisme

Maximum 20 utilisateurs associés à BiDi-WiFi/IT4WiFi

Système d’exploitation Android 10 ou version ultérieure

Point d’accès Wi-Fi compatible avec le service Bonjour 
d’Apple

Pour configurer BiDi-WiFi avec 
l’application MyNice consulter la 
notice présente sur le site Nice.

http://www.niceforyou.com/fr/support

Permet au client final 
de mettre à jour Core, 
BiDi-WiFi et IT4WiFi 
pour bénéficier de 
nouvelles caractéristiques 
importantes.

 

Application 
MyNice
Gestion du portail et de la porte de 
garage par smartphone.

CONÇUE POUR  
LES UTILISATEURS FINAUX

Principales caractéristiques

Interface intuitive

Fonctions de recherche pratiques et rapides

Descriptions détaillées des fonctions

Sauvegarde et rétablissement des programmations

Programmation avec l’application MyNice Pro

Interface plug-in

Contrôle à distance avec l’application MyNice

Fonctions BiDi-WiFi
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https://www.niceforyou.com/it/supporto
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IT4WIFI
Interface pour le contrôle des automatismes 
Nice via smartphone.

Interface Wi-Fi qui permet le contrôle des 
automatismes Nice pour portails et portes 
de garage compatibles avec le protocole 
BusT4.

Très simple à installer :

1	Raccordez avec le câble fourni la prise BusT4 
de l’interface Wi-Fi à l’IBT4N* connecté à la 
centrale de commande Nice.

2	Choisissez d’utiliser IT4WIFI avec le protocole 
MyNice ou Apple HomeKit. Continuez 
la configuration de l’interface avec votre 
smartphone.

L’interface IT4WIFI peut être installée à l’intérieur 
de la centrale de commande ou dans un lieu 
protégé. Pour atteindre le champ de couverture 
Wi-Fi, il est possible d’utiliser un câble BusT4 
d’une longueur maximum de 100 mètres.

Commandes vocales : ouverture et 
fermeture de la porte de garage avec Siri : il 
suffit d’une commande vocale pour actionner 
l’automatisme.

Actions programmées : possibilité de 
configurer certaines actions à des horaires et 
dates préétablis. Par exemple : « Du lundi au 
vendredi à 19h00, ouvrir le portail et la porte de 
garage ».

Intégration avec Apple HomeKit.
Nice obtient la certification Apple 
HomeKit avec l’interface IT4WIFI : 
gérez les automatismes Nice avec l’app 
Maison d’Apple et créez des scénarios 
personnalisés avec d’autres dispositifs 
HomeKit connectés.

* IBT4N est un adaptateur qui permet de raccorder le câble 
BusT4 aux centrales Nice ne disposant pas d’entrée RJ-11.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Unité Emball.
IT4WIFI Kit comprenant : 1 interface Wi-Fi, 1 câble téléphonique RJ-11, 1 adaptateur IBT4N 1

N.B. : IT4WIFI n’est pas compatible avec Wide et Sumo.

Code IT4WIFI
Tension (V) 24
Courant (mA) 30
Puissance maximale absorbée (mW) 700
Interface Wi-Fi type 802,11b/g/n - 2,4 GHz
Puissance 14 dBm sur le connecteur
Sécurité OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Connecteur antenne SMA
Degré de protection (IP) 30
Température de fonctionnement minimum -20 °C, maximum +50 °C
Dimensions (mm) 58x63x24 (hors SMA et antenne)
Poids (g) 60

IBT4N
Interface pour le 
raccordement de l’unité 
de programmation Pro-
View et de l’interface 
intelligente IT4WIFI.

Commandes vocales
Possibilité de gérer encore plus facilement 
les automatismes de la maison, même 
depuis une montre connectée ou grâce 
au système d’info-divertisse-
ment de la voiture via Amazon 
Alexa, Assistant Google ou Siri.
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Fonctions Fonctions

Configuration requise Configuration requise

Commandes : ouverture, fermeture

Commandes vocales avec Siri

Géolocalisation

Commandes : ouverture, stop, fermeture, plus les 
commandes prévues par l’automatisme

Maximum 16 utilisateurs associés à IT4WIFI

Système d’exploitation iOS 13 ou version ultérieure

Point d’accès Wi-Fi compatible avec le service Bonjour 
d’Apple

Hub domestique : Apple TV de 4e génération avec tvOS 
10 ou version supérieure

Maximum 20 utilisateurs associés à BiDi-WiFi/IT4WiFi

Système d’exploitation Android 10 ou version ultérieure

Point d’accès Wi-Fi compatible avec le service Bonjour 
d’Apple

Pour configurer IT4WIFI avec 
l’application Maison, référez-vous aux 
instructions présentes sur le site de 
Apple.

https://support.apple.com/fr-fr/HT204893

Pour configurer IT4WIFI avec 
l’application MyNice consulter
la notice présente
sur le site Nice.

http://www.niceforyou.com/fr/support

L’apposition du logo Works with Apple HomeKit démontre que l’accessoire 
électronique en question a été expressément conçu pour se connecter res-
pectivement avec un iPod touch, iPhone ou iPad, et que le développeur 
en certifie la conformité aux normes de performances définies par Apple. 
Apple n’est pas responsable du fonctionnement du présent dispositif ni de 
la conformité du dispositif aux normes juridiques et de sécurité.

Application Maison d’Apple

Gestion de la porte de garage par iPhone et Apple 
Watch en utilisant le protocole Apple HomeKit.  
Possibilité de créer des scénarios avec les autres 
accessoires HomeKit de la maison.

 MÊME POUR LES  
UTILISATEURS APPLE  

Application 
MyNice
Gestion du portail et de la porte de 
garage par smartphone.

CONÇUE POUR  
LES UTILISATEURS FINAUX

https://www.niceforyou.com/it/supporto
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Application rapide  
et intuitive

Procédures guidées par as-
sistant avec description des 
paramètres affichés comme 
sur la notice.

Outil de gestion  
des télécommandes

Programmation rapide et ta-
bleau de bord à utilisateurs 
multiples permettant de 
créer des bases de données 
de vos installations.

Cloud de gestion pour 
votre activité

Statistiques et géolocalisa-
tion des installations pour 
optimiser le travail de votre 
équipe.

Mises à jour du  
micrologiciel en temps 
réel

Contrôle des mises à jour 
disponibles pour l’automa-
tisme en cours d’interven-
tion.

Visualisation des  
notices simplifiée

Accès en temps réel  
à la notice de l’automatisme  
 que vous programmez.

Pro-View

Pro-View et l’application MyNice Pro 
permettent d’effectuer des 
installations de manière simple, 
confortablement assis dans votre 
véhicule.

Installations  
simplifiées.

émetteurs

récepteurs

centrales Application



Pro-View est un 
outil simple et 
intuitif, qui, associé à 
l’application MyNice 
Pro et au Cloud Nice, 
facilite la gestion de 
votre installation mais 
aussi de l’ensemble 
de votre parc.
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Pro-View Pro-View a été conçu pour offrir aux pro-
fessionnels un outil de nouvelle génération 
qui permet de travailler en toute commodité et 
qui facilite également la gestion des opérations 
d’installation grâce aux nombreuses fonction-
nalités.

Pratique : en utilisant l’application MyNice Pro 
et le Cloud Nice il est possible de configurer de 
manière simple et intuitive l’automatisme avec 
la programmation guidée, de contrôler l’état 
des accessoires, de créer et gérer en toute 
sécurité une base de données des installations 
effectuées, d’avoir toujours sous contrôle l’état 
des installations, de gérer leur programmation à 
distance et de fournir une assistance aux clients 
même à distance.

Avancé :

•	 protocole bidirectionnel Nice pour l’accès et 
la programmation des nouveaux récepteurs et 
émetteurs bidirectionnels Nice ;

•	 fonctions des outils traditionnels O-View et 
OBox. 

Avec Pro-View, vous pouvez aussi :

•	 programmer via radio les émetteurs One 
mono et bidirectionnels et Inti ;

•	 gérer via Wi-Fi toutes les fonctions des récep-
teurs One mono et bidirectionnels et Inti dotés 
d’émetteur incorporé.

SCAN ME

Facile
Installation

Robuste et résistant :  
boîtier de protection spécial

Interface multifonction qui se connecte aux centrales 
Nice par BUS T4 et permet l’installation et la configuration 
des systèmes d’automatisation Nice via smartphone grâce 
à l’application MyNice Pro.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Unité Emball.
Pro-View Interface multifonction 1

Code Pro-View
Entrée 5 V connecteur micro USB
Alimentation à piles en option 2 x AA rechargeable NiMh
Puissance maximale absorbée (W) 1,5
Type d’interface Wi-Fi avec antenne interne 802,11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)
Sécurité OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
Interfaces T4
Transmission radio à double fréquence Bibande bidirectionnel 433,54 - 433,92 MHz / 868,3 - 868,94 MHz (P<10 mW)
Degré de protection (IP) 30
Température de fonctionnement (°C min/max) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 113 x 64 x 33
Poids (g) 100

* La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs pourraient être influencées par d’éventuels dispositifs 
fonctionnant dans la zone à la même fréquence et par la position de l’antenne radio de l’installation.

ACCESSOIRES

Code Description Unité Emball.
CABLA06 Câble pour la programmation des récepteurs universels de la série OXI 1

Maniable et compact,  
2 heures d’autonomie

BiDi

BUS T4

OXIBD

IBT4N
Interface pour le 
raccordement de l’unité 
de programmation Pro-
View et de l’interface 
intelligente IT4WIFI.



31

U
ni

té
 d

e 
p

ro
g

ra
m

m
at

io
n

Un seul outil, de nombreuses fonctions 
avec l’application MyNice Pro vous pouvez :

•	 mettre en service l’automatisme via la pro-
grammation guidée ;

•	 régler et gérer tous les paramètres de confi-
guration ;

•	 gérer les accessoires tels que les émetteurs ;

•	 afficher le diagnostic, gérer la programma-
tion à distance et fournir une assistance à 
distance ;

•	 enregistrer sur le Cloud Nice la dernière sau-
vegarde de la configuration de la centrale et/
ou du récepteur, l’archiver sur votre dispositif 
et récupérer toutes les informations enregis-
trées à tout moment ; accéder rapidement à 
la documentation du produit ;

•	 créer, géolocaliser et gérer l’installation 
effectuée à distance sur un tableau de bord 
intuitif, ajouter une photo de l’installation ;

•	 reconnaître automatiquement le système 
d’automatisation, mettre à jour le micro-
programme et la centrale et télécharger la 
notice.

Permet à l’installateur Nice d’intervenir sur 
les automatismes directement depuis son 
smartphone via l’interface multifonction 
Pro-View.

Efficacité maximale et rapidité de gestion 
du travail.

Grâce à la section dédiée à l’installateur sur le 
Cloud Nice vous pouvez  :

•	 afficher toutes les installations effectuées ;

•	 afficher toutes les interventions effectuées ;

•	 afficher les photos de l’installation ;

•	 le profil administrateur peut gérer d’autres 
utilisateurs qui peuvent utiliser toutes 
les fonctions, pour garder toujours sous 
contrôle l’état des interventions de toute 
l’équipe de travail.

Application MyNice Pro Nice Cloud

Principales caractéristiques

Interface intuitive

Fonctions de recherche pratiques et rapides

Descriptions détaillées des fonctions

Sauvegarde et rétablissement des programmations

 CONÇUE POUR  
LES INSTALLATEURS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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La série d’automatismes rapides pour les portails 
battants et coulissants ainsi que pour les portes de 
garage :
Nice réduit les délais d’attente !

Hi-Speed
Plus rapide 
que jamais.

Moteurs à haute vitesse

La solution idéale pour les contextes qui exigent 
des manœuvres d’ouverture et de fermeture 
rapides, afin d’assurer un délai d’attente 
minimum et un confort maximum. Nice, pour 
votre tranquillité.

Une gamme polyvalente

Une offre complète qui répond aux différentes 
exigences d’installation, caractérisée par la 
précision et la fiabilité grâce à la technologie  
de détection d’obstacles. Idéal dans le domaine 
résidentiel comme dans les applications 
commerciales et industrielles.

Sécurité à 100 %

Grâce à la technologie avancée des centrales 
de commande Nice et à ses dispositifs de 
sécurité, les systèmes d’automatisation de la 
ligne Hi-Speed sont synonymes d’efficacité, 
fiabilité et confort, dans le respect total des 
normes européennes.



S
ér

ie
 H

i-
S

p
ee

d
 -

 P
o

ur
 p

o
rt

ai
ls

 b
at

ta
nt

s,
 c

o
ul

is
sa

nt
s 

et
 p

o
rt

es
 d

e 
g

ar
ag

e

33

Pour portails battants

Toona HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34
Wingo HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36
Titan HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38
Hyke HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40
M-Fab HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42
L-Fab HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44

Pour portails coulissants

Robus 600 HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46
Robus HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48
Run HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50

Pour portes de garage

Spykit 650 HS BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

Systèmes  
Hi-Speed
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Toona HS
Pour une manoeuvre rapide des portails battants  
avec vantaux jusqu’à 5 m ou 400 kg (TO5024HS) 
et jusqu’à 6 m ou 1450 kg (TO6024HS).
Idéal pour les applications résidentielles et industrielles.

Motoréducteur électromécanique à montage 
externe, 24 Vcc, avec encodeur magnétique.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 
90° en 16 secondes environ* avec TO5024HS 
et 30 secondes environ* avec TO6024HS.

Fiable : l’encodeur magnétique maintient au fil 
du temps les valeurs prédéfinies et une détec-
tion précise des obstacles.

Silencieux : disposition des organes internes 
brevetée et vis sans fin en bronze.

Robuste : grâce à la coque composée par 
deux carters robustes en aluminium laqué 
polyester ; plus résistante aux agents atmos-
phériques.

Composants internes en mouvement entiè-
rement en acier, alliages légers et techno-
polymères.

Compartiment des branchements spacieux 
et commode : accès rapide et pratique par 
le haut aux éléments internes placés dans le 
compartiment supérieur du moteur.

Simplicité d’installation et d’entretien : avec 
condensateur incorporé.

Totalement compatible avec la série Moby : 
cotes et pattes de fixation identiques.

Centrale de commande Moonclever 
MC824H.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Poignée de débrayage en 
aluminium moulé sous 
pression, commode et 
résistante

Disposition exclusive et 
brevetée des organes 
internes

Coque plus résistante, 
composée par deux 
carters robustes

Accès pratique aux 
éléments internes 
dans le compartiment 
supérieur du moteur

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TO5024HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, butée mécanique 
en ouverture et fermeture 20

TO6024HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, butée mécanique 
en ouverture et fermeture 20

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  54.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code TO5024HS TO6024HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 5
Puissance (W) 120
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) >> 0,025 << >> 0,016 <<
Force (N) 1800 2200
Cycle de travail (cycles/heure) 95 41
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 965 x 115 x 105 h 1200 x 128 x 150 h
Poids (Kg) 7,5 15

LIMITES D’UTILISATION
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54321

400

600

160
6

1450

1200

1000

800

TO6024HS

TO5024HS

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.
Pour les régions venteuses, opter pour les modèles 230 Vca.

DIMENSIONS

10
5

115

15
0

1281200 mm

584

965 mm

505 ÷ 540

TO5024HS

TO6024HS

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
O

50
24

H
S

T
O

60
24

H
S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Wingo HS
Pour une manoeuvre rapide des portails battants  
avec vantaux jusqu’à 3 m ou 200 kg.
Idéal pour les applications résidentielles.

Disponible aussi en kit

Motoréducteur électromécanique à montage 
externe, 24 Vcc, avec encodeur magnétique.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 
90° en 10 secondes environ*.

Fiable : l’encodeur magnétique maintient au fil 
du temps les valeurs prédéfinies et une détec-
tion précise des obstacles.

Silencieux : disposition des organes internes 
brevetée, réduction des pièces en mouvement.

Facile à installer : branchements électriques 
par le haut, après le montage du motoréducteur.

Fins de course mécaniques : prémontés en 
ouverture.

Centrale de commande Moonclever 
MC824H.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Débrayage pratique par 
clé

Disposition exclusive et 
brevetée des organes 
internes

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WG3524HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, butée méca-
nique en ouverture et fermeture 15

WINGO3524HSSBDKCE

Kit pour l’automatisme de portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m, 
24 Vcc, montage extérieur, avec technologie bidirectionnelle. Le kit 
contient WG3524HS, MC824H 1 pièce, MYGO4 2 pièces, BIDI-WIFI 
1 pièce, EPMB 1 pièce, ELDC 1 pièce, TS 1 pièce.

15

Le kit WINGO3524HSSBDKCE contient :
Code Description Quantité
MC824H Centrale de commande Moonclever 1
MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

BIDI-WIFI Interface plug-in de communication entre la passerelle Z-Wave et les 
moteurs Nice 1

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion 
via Nice BlueBUS 1

ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA14 Patte arrière réglable à visser 2
PLA15 Patte avant réglable à visser 2
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP 
et du Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  54.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WG3524HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 5
Puissance (W) 120
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) >> 0,04 <<
Force (N) 1500
Cycle de travail (cycles/heure) 30
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 920 x 98 x 95 h
Poids (Kg) 6

LIMITES D’UTILISATION
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) 200

150

100

50

0
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LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

DIMENSIONS

95

98

55470

920 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
G

35
24

H
S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Titan HS
Pour une manoeuvre rapide des portails battants  
avec vantaux jusqu’à 3,7 m (TTN3724HS, 
TTN3724RHS),  
6 m (TTN6024HS, TTN6024RHS) ou 450 kg.

Motoréducteur électromécanique à montage 
externe, 24 Vcc, avec encodeur magnétique.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture à 
90° en 12 secondes environ* avec TTN3724HS 
et TTN3724RHS ou 19 secondes environ* avec 
TTN6024HS et TTN6024RHS.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Fiable : l’encodeur magnétique maintient au fil 
du temps les valeurs prédéfinies et une détec-
tion précise des obstacles.

Facile à installer : accès pratique aux 
connexions électriques par le haut, grâce à l’en-
trée dédiée. Les pattes de fixation sont fournies 
avec le moteur.

Polyvalent : possibilité d’installer le moteur 
également dans la partie inférieure du vantail, à 
une distance du sol d’au moins 110 mm.

Pratique et sûr : débrayage pratique avec clé 
positionné dans la partie supérieure du moteur, 
qui permet de déplacer manuellement les van-
taux du portail en cas de panne de courant.

Les modèles TTN3724HS et TTN6024HS 
sont compatibles avec la centrale de com-
mande Moonclever MC824H, tandis que les 
modèles TTN3724RHS et TTN6024RHS sont 
compatibles avec la centrale MC824HR**.

**	Non compatible avec le kit d’alimentation 
solaire SYKCE.

Débrayage pratique  
avec clé

Accès pratique aux éléments 
internes dans le compartiment 
supérieur du moteur

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TTN3724HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails 
battants avec vantaux jusqu’à 3,7 m ou 450 kg 32

TTN3724RHS Réversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails 
battants avec vantaux jusqu’à 3,7 m ou 450 kg 32

TTN6024HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails 
battants avec vantaux jusqu’à 6 m ou 450 kg 32

TTN6024RHS Réversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails 
battants avec vantaux jusqu’à 6 m ou 450 kg 32

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  54.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code TTN3724HS TTN6024HS TTN3724RHS TTN6024RHS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 6 7 6 7
Puissance (W) 150 170
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) >> 0,032 << >> 0,027 << >> 0,032 << >> 0,027 <<
Force (N) 1900
Cycle de travail (cycles/heure) cycle continu
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 54
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +55
Dimensions (mm) 910 x 105 x 170 h 1080 x 105 x 170 h 910 x 105 x 170 h 1080 x 105 x 170 h
Poids (Kg) 8 9 8 9
L max / L min / course (mm) 1370 / 860 / 510 1710 / 1030 / 680 1370 / 860 / 510 1710 / 1030 / 680
LxH (mm) 105 x 170

LIMITES D’UTILISATION

P
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225

335

450

0 2.7 3.7 4.7 6

TTN6024RHS
TTN6024HS

TTN3724RHS
TTN3724HS

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

H

W

L

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
T

N
37

24
H

S

T
T

N
37

24
R

H
S

T
T

N
60

24
H

S

T
T

N
60

24
R

H
S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • MC824H / OXIBD / OXILR

• • MC824HR / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • • • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• • • • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • • • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • • • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • • • ELDC

• • • • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Hyke HS
Pour une manoeuvre rapide des portails battants  
avec vantaux jusqu’à 3 m ou 270 kg.
Idéal pour les applications résidentielles même en présence  
de grands piliers.

Motoréducteur électromécanique à bras arti-
culé, montage externe, 24 Vcc, avec encodeur 
magnétique.

Idéal pour une utilisation intensive et des 
manœuvres rapides : ouverture à 90° en 10 
secondes environ*.

Très puissant et fiable : grâce au couple de 
500 Nm et la technologie à encodeur, pour une 
précision millimétrique et une fiabilité accrue.

Mouvement sûr : détection des obstacles à 
double technologie.

Robuste : grâce à la coque en aluminium 
laquée polyester ; plus résistante aux agents 
atmosphériques.

Deux versions irréversibles 24 Vcc avec fin de 
course en ouverture et fermeture : avec centrale 
intégrée (HK7024) ou sans centrale (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras arti-
culé est réglable en longueur pour une flexibilité 
optimale.

Réglage des fins de course simple et 
précis : butées mécaniques et vis de réglage 
micrométrique.

Aucune panne de courant : fonctionnement 
en l’absence de courant avec batteries en op-
tion (PS124) logées dans le moteur.

Centrale de commande intégrée (HK7024).

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Centrale de 
commande intégrée

Coque en aluminium 
moulé sous pression

Poignée de débrayage 
pratique et résistante

Bras anticisaillement 
réglable

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

HK7024HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, équipé de bras 
articulé , avec centrale intégrée 12

HK7224HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, équipé de bras articulé, sans centrale intégrée 12

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

HKA2 Centrale de rechange pour HK7024HS 1
PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

KIO Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de dé-
brayage par câble métallique 1

KA1 Kit câble métallique 6 m pour KIO 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  54.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code HK7024HS HK7224HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 -
Alimentation (Vcc) - 24
Absorption (A) 1,5 6
Puissance (W) 300 140
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) >> 2 <<
Couple (Nm) 500
Cycle de travail (cycles/heure) 40
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 54
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 290 x 210 x 320 h
Poids (Kg) 10,5 9,5

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

H
K

70
24

H
S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.

LIMITES D’UTILISATION
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150

100
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LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

210 mm

32
0

66
5

48
0

29
0
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M-Fab HS
Pour une manoeuvre rapide des portails battants  
avec vantaux jusqu’à 3 m ou 300 kg.
Montage enterré invisible, idéal pour les  
applications résidentielles.

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc, avec 
encodeur magnétique.

Idéal pour une utilisation intensive et des 
manœuvres rapides : ouverture à 90° en 8 
secondes environ*.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Caissons de fondation emboutis Fab Box 
avec butée mécanique en ouverture :

•	 en acier INOX (MFABBOXI), parfaits pour 
l’utilisation dans des conditions extrêmes ;

•	 en cataphorèse (MFABBOX), hautement 
résistants à la corrosion.

Fiable et résistant : moteurs composés 
d’éléments internes solides en métal. Nouveau 
moulage sous pression en aluminium imper-
méable IP67.

Liberté de choix maximale : débrayage de-
puis l’intérieur et l’extérieur, deux modèles à clé 
ou à levier pouvant être combinés librement et 
faciles à actionner avec une seule main.

Installation simple : système de butée méca-
nique en fermeture. Ouverture standard à 110°, 
en option à 360°.

Totalement compatible avec la série précé-
dente Metro.

Centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Fiable et résistant

Imperméable, indice 
de protection IP67

Caisson de fondation 
FAB BOX

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code MFAB3024HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 6
Puissance (W) 170
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) >> 2,6 <<
Couple (Nm) 180
Cycle de travail (cycles/heure) 80
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 390 x 322 x 194 h
Poids (Kg) 11

Code Description Unités/
palette

MFAB3024HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, équipé de levier de 
raccordement et butée mécanique en fermeture 18

Code Description Unités/
palette

MFABBOXI Caisson de fondation embouti en acier inox, avec butée mécanique en 
ouverture 20

MFABBOX Caisson de fondation embouti, finition cataphorèse, avec butée mécanique 
en ouverture. 20

REMARQUE : débrayage par clé pouvant être librement combiné en choisissant parmi les modèles MEA2 et MEA3.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
MEA2 Débrayage par clé 1

MEA3 Débrayage par clé à levier à utiliser en cas d’installation sur surfaces 
sablonneuses ou terreuses 1

MEA5 Clé à levier pour débrayage 4

MEA6 Patte de fin de course, pour les installations où il n’est pas possible de 
noyer le caisson dans le ciment 4

MEA1 Accessoire pour ouvertures jusqu’à 360° pour vantaux de longueur maxi-
male 2,5m 4

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  54.

LIMITES D’UTILISATION
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1.50 2.52 3
LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

14
7.

5
47

71319

60

32
2

390 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

M
FA

B
30

24
H

S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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L-Fab HS
Pour une manoeuvre rapide des portails battants  
avec vantaux jusqu’à 4 m ou 400 kg.
Montage enterré invisible.

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc, avec 
encodeur magnétique et butées mécaniques.

Idéal pour une utilisation intensive et des 
manœuvres rapides : ouverture à 90° en 6 
secondes environ*.

Caisson de fondation avec butée mécanique 
en ouverture :

•	 en acier INOX(LFABBOX4I), parfaits pour 
l’utilisation dans des conditions extrêmes ;

•	 en cataphorèse (LFABBOX4), hautement 
résistants à la corrosion.

Liberté de choix maximale : débrayage 
depuis l’intérieur et l’extérieur par levier, pouvant 
être librement combiné et facile à actionner avec 
une seule main.

Installation simple : système de butée méca-
nique en fermeture. Ouverture standard à 110°, 
en option à 360°.

Idéal pour une utilisation intensive, le 
modèle LFAB4024HS est compatible avec 
la centrale de commande Moonclever 
MC824H, dotée de technologie BlueBUS et 
pré-équipée pour les systèmes Solemyo et 
Opera.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Fiable et résistant

Imperméable, indice 
de protection IP67

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code LFAB4024HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 7
Puissance (W) 170
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) >> 3 <<
Couple (Nm) 200
Cycle de travail (cycles/heure) 50**
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +55
Dimensions (mm) 375 x 225 x 110 h*
Poids (Kg) 12,5

* Avec caisson de fondation.  ** La valeur indiquée doit être divisée par deux si l’ouverture est jusqu’à 180°, en utilisant l’accessoire BMA1.

Caisson de fondation LFABBOX4
Poids (Kg) 14,4

Code Description Unités/
palette

LFAB4024HS Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique et butée méca-
nique en fermeture 18

Code Description Unités/
palette

LFABBOX4 Caisson de fondation en cataphorèse avec fin de course mécanique en 
ouverture. Doté de levier de fixation de vantail 18

LFABBOX4I Caisson de fondation INOX avec fin de course mécanique en ouverture. 
Doté de levier de fixation de vantail 18

REMARQUE : débrayage par clé pouvant être librement combiné en choisissant parmi les modèles MEA2 et MEA3.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
BMA3 Débrayage avec clé à levier 1
MEA5 Clé à levier pour débrayage 4

BMA1 Accessoire pour ouvertures jusqu’à 360° pour vantaux de longueur maxi-
male 3,5m 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  54.

LIMITES D’UTILISATION

P
O
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S

 M
A

X
 V

A
N

TA
IL

 (K
G

)

1 2 3 4

200

300

400

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

6052
15

2
8

60

370

40
0

325 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

LF
A

B
40

24
H

S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Robus 600 HS
Pour l’actionnement rapide de portails 
coulissants jusqu’à 600 kg.

News 2024

Logements pour 
photocellule 
orientable et 
éclairage à LED en 
option

Irréversible, 24 Vcc, fin de course magné-
tique, centrale de commande avec récep-
teur radio intégré, compatibilité avec batterie 
tampon en option (PS124).

Idéal pour une utilisation intensive : l’ouver-
ture d’un portail de 4 m s’effectue en moins de 
10 secondes.

Efficace et sûr : conception mécanique 
fonctionnelle et matériaux à haute performance. 
Réduction de 90 % de la consommation en 
veille.

Levier de déverrouillage facile à actionner 
et sûr ; fin de course magnétique, simple à 
installer et permet la réduction de la longueur de 
la crémaillère.

Facile à programmer : grâce à MyNice Pro, 
en connectant le Pro-View ou le BiDi-WiFi à la 
centrale.

Facile à installer :

• centrale avec récepteur intégré placée en 
position rehaussée ;

• plus grande liberté de réglage horizontal et 
vertical de la base.

• connecteur BlueBUS qui permet des bran-
chements à deux fils seulement entre la centrale 
de commande et jusqu’à 7 paires de photocel-
lules, dispositifs de commande, de sécurité et 
de signalisation ;

• centrale de commande extensible avec des 
modules accessoires pour augmenter le nombre 
de input ou output;

• arrièrecompatibilité de fixation avec les 
modèles précédents Nice (Rox, Road, série 
Robus).

Intelligent :

• auto-apprentissage des temps de travail ;

• gestion des ralentissements, de la vitesse et 
de la force ;

• autodiagnostic avec signalisation de l’état de 
l’automatisme et des accessoires via le nouveau 
système Eye Check.

Toujours connecté même à distance grâce au 
WiFi intégré ou au module plug-in BIDI-ZWAVE.

* En considérant une installation typique, accélération et 
ralentissement exclus.

Disponible en kit

S-P-11924

Nouvelles centrales 
de commande 

avec WiFi Intégré, 
programmation 

rapide et intuitive 
via l’application 

MyNice Pro

BlueBus

24 V

BUS T4

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Robus HS
Pour une manoeuvre rapide de portails coulissants  
jusqu’à 250 kg (RB250HS) et 500 kg (RB500HS).
Pour applications résidentielles et industrielles.

RB250HS RB500HS

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc.

Idéal pour une utilisation intensive : l’ou-
verture d’un portail de 4 m s’effectue en 10 se-
condes environ* avec RB250HS et 9 secondes 
environ* avec RB500HS.

Simple : grâce au système BlueBUS qui permet 
des branchements à deux fils seulement entre 
la centrale de commande et jusqu’à 7 paires 
de photocellules, dispositifs de commande, de 
sécurité et de signalisation.

Pratique : centrale de commande et batteries 
tampon PS124 (en option) pouvant être rac-
cordées par connecteur enfichable pratique à 
détrompeur, logées dans le motoréducteur.

Évolué : le capteur de température adapte la 
force du moteur aux conditions climatiques et 
adapte également la protection thermique ; une 
sélection maître/esclave synchronise aussi auto-
matiquement 2 moteurs, permettant l’automa-
tisation de portails coulissants à deux vantaux 
opposés.

Une sélection master/slave synchronise aussi 
automatiquement 2 moteurs pour permettre 
l’automatisation des portails coulissants à deux 
vantaux opposés.

Intelligent : grâce à la détection d’obstacles et 
à la programmation automatique des temps de 
fonctionnement. Autodiagnostic avec signalisa-
tion par le feu clignotant. 8 niveaux de program-
mation.

Sûr : accélération et décélération réglables, en 
début et en fin de chaque manœuvre.

Robuste : débrayage avec poignée en alumi-
nium à ouverture facilitée.

Silencieux : motoréducteur sur roulements.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

Embase et débrayage 
en aluminium moulé 
sous pression laqué 
époxy

Compartiment pour centrale 
de commande protégé par un 
caisson extractible

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera

Bientôt hors production

Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869


49

S
ér

ie
 H

i-
S

p
ee

d
 -

 P
o

ur
 p

o
rt

ai
ls

 b
at

ta
nt

s,
 c

o
ul

is
sa

nt
s 

et
 p

o
rt

es
 d

e 
g

ar
ag

e

Code Description Unités/
palette

RB250HS Irréversible 24 Vcc, rapide, avec centrale intégrée, fin de course électromé-
canique, pour portails jusqu’à 250 kg 14

RB500HS Irréversible 24 Vcc, rapide, avec centrale intégrée, fin de course électromé-
canique, pour portails jusqu’à 500 kg 14

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

RBA3/HS Centrale de rechange pour RB250HS et RB500HS 1
PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
RBA1 Fin de course inductif 1

ROA6 Crémaillère perforée M4 25x20x1000 mm en nylon à noyau métallique. 
Pour portails d’un poids max de 500 kg 10

ROA66
Crémaillère M4 25x20x1000 mm perforée en nylon à noyau métallique 
et six points de fixation mis en évidence. Pour portails d’un poids max. 
de  800 kg

10

ROA7 Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée 10
ROA8 Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises 10

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  55.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code RB250HS RB500HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 230
Absorption (A) 2,1 2,2
Puissance (W) 430 450
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) >> 0,4 << >> 0,44 <<
Force (N) 310 360
Cycle de travail (cycles/heure) 50 20
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 330 x 195 x 277 h 330 x 210 x 303 h
Poids (Kg) 8 11

DIMENSIONS

195

85

330 mm

27
7

RB250HS

210

92

330 mm

30
3

RB500HS

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

R
B

25
0H

S

R
B

50
0H

S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

• • FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Run HS
Pour une manoeuvre rapide de portails coulissants  
jusqu’à 400 kg (RUN400HS) et 1200 kg (RUN1200HS).
Pour applications résidentielles et industrielles.

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc.

Manœuvres rapides d’ouverture et de fer-
meture : portail de 4 m en 6 secondes environ*, 
tandis que RUN1200HS ouvre un portail de 7 m 
en 18 secondes environ*.

Le plus rapide : idéal pour les applications 
industrielles destinées à une utilisation intensive.

Simple : grâce au système BlueBUS qui permet 
des branchements à deux fils seulement entre 
la centrale de commande et jusqu’à 7 paires 
de photocellules, dispositifs de commande, de 
sécurité et de signalisation.

Pratique : centrale de commande et chargeur 
de batterie PS524 (auquel doivent être raccor-
dées deux batteries B12-B) logés à l’intérieur du 
motoréducteur, pouvant être branchés à l’aide 
d’un connecteur pratique enfichable à détrom-
peur.

Évolué : le capteur de température adapte la 
force du moteur aux conditions climatiques et 
adapte également la protection thermique ; une 
sélection maître/esclave synchronise aussi auto-
matiquement 2 moteurs, permettant l’automa-
tisation de portails coulissants à deux vantaux 
opposés.

Intelligent : grâce à la détection d’obstacles et 
à la programmation automatique des temps de 
fonctionnement.

Autodiagnostic avec signalisation par le feu 
clignotant. 8 niveaux de programmation.

Sûr : accélération et décélération réglables, en 
début et en fin de chaque manœuvre.

Robuste : débrayage avec poignée en alumi-
nium à ouverture facilitée.

Silencieux : motoréducteur sur roulements.

*	 En considérant une installation typique, accé-
lération et ralentissement exclus.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Opera

Compartiment pour centrale 
de commande protégé par un 

caisson extractible

Embase et débrayage  
en aluminium moulé sous 

pression  
laqué époxy

Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code RUN400HS RUN1200HS
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230
Absorption (A) 2
Puissance (W) 415
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) >> 0,7 << >> 0,37 <<
Force (N) 409 790
Cycle de travail (cycles/heure) 60
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 400 x 255 x 387 h
Poids (Kg) 24,5

* Version 60 Hz disponible sur demande.

Code Description Unités/
palette

RUN400HS Irréversible 24 Vcc, rapide, avec centrale intégrée, fin de course électromé-
canique, pour portails jusqu’à 400 kg 12

RUN1200HS Irréversible 24 Vcc, rapide, avec centrale intégrée, fin de course électromé-
canique, pour portails jusqu’à 1200 kg 12

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

RUA6 Centrale de rechange pour RUN400HS et RUN1200HS 1
B12-B Batterie 12 V, 6 Ah 1
PS524 Carte de charge pour batteries 7 Ah 1
RBA1 Fin de course inductif 1
ROA7 Crémaillère M4 22x22x1000 mm zinguée 10
ROA8 Crémaillère M4 30x8x1000 mm zinguée avec vis et entretoises 10

ROA81 Crémaillère M6 30x30x1000 mm zinguée à souder, à coupler au pignon 
RUA12 10

RUA12
Pignon 12 dents, module 6, à associer à la crémaillère ROA81. Run est 
fourni avec un pignon module 4 pour l’utilisation de crémaillères standard 
ROA7 et ROA8

1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  55.

DIMENSIONS

400 mm

38
7

252

10
8

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

R
U

N
40

0H
S

R
U

N
12

00
H

S

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

• • FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Spykit 650 HS BD
Pour portes sectionnelles jusqu’à 10,5 m2 et pour 
portes  
basculantes (débordantes ou non) jusqu’à 11,5 m2.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc pour usage résidentiel, traction avec 
crémaillère sur rail.

À associer aux rails SPYRAIL321, SPYRAIL162 
et SPYRAIL081.

Garantit une manœuvre rapide : ouverture de 
la porte de garage en 8,5 secondes environ*.

Fonctionnel et au design élégant : le moteur 
est le seul élément qui se déplace sur le rail, au-
cune chaîne ou autres éléments bruyants. Idéale 
pour tous les contextes architecturaux.

Maniable : centrale de commande séparée, 
pour une installation et un entretien plus faciles. 
Éclairage de courtoisie à LED intégré. Trois 
touches pratiques pour commander l’automa-
tisme.

Rapide à installer. Nouvelle solution pour ga-
gner du temps : groupe d’alimentation câblé qui 
peut être facilement installé des deux côtés du 
rail, au choix, en quelques gestes simples. Fins 
de course faciles à positionner le long du rail. 
Aucune chaîne ou autre mécanisme à installer.

Très simple grâce au système BlueBus : 
permet des raccordements à deux fils seu-
lement entre la centrale de commande et les 
paires de photocellules et autres accessoires 
avec technologie BlueBus.

Facile à programmer : procédure de Quick 
Setup pour une programmation de base rapide 
et intuitive. Programmation avancée facilitée 
avec Pro-View.

Système de déverrouillage ON/OFF : tirer 
une fois sur la poignée de déverrouillage pour 
déverrouiller le moteur ; tirer une deuxième fois 
pour verrouiller à nouveau le moteur sur n’im-
porte quelle position le long du rail.

Économie et respect de l’environnement : 
avec le raccordement au secteur, en mode 
veille, la centrale ne consomme que 0,5 W. 
Avec un raccordement à la batterie ou au kit 
Solemyo, la consommation en mode veille se 
réduit à 0,1 W.

Aucune panne de courant : fonctionnement 
garantit même en l’absence de courant grâce à 
la batterie tampon en option PS324.

Sûr : détection d’obstacles, surveillance de la 
consommation du moteur le long de la course, 
diagnostic automatique avec le feu clignotant et 
éclairage de courtoisie.

Accélération et décélération réglables en début 
et en fin de chaque manœuvre.

Prévu pour le raccordement des bords sen-
sibles résistifs de dernière génération 8,2 kOhm.

Logistique optimisée : pour faciliter le trans-
port et la gestion, les rails sont disponibles 
en différents formats : une section unique de 
3,2 m, 2 rails de 1,6 m chacun et une rallonge 
de 0,8 m qu’il est possible d’ajouter aux autres 
rails.

*	 En considérant une installation typique, porte 
de garage d’une hauteur de 2 m, accélération 
et ralentissement exclus.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869


53

S
ér

ie
 H

i-
S

p
ee

d
 -

 P
o

ur
 p

o
rt

ai
ls

 b
at

ta
nt

s,
 c

o
ul

is
sa

nt
s 

et
 p

o
rt

es
 d

e 
g

ar
ag

e

Code Description Unités/
palette

SPY650HSBDKCE
Kit pour l’automatisme de portes sectionnelles et portes basculantes, 
650 N, avec centrale SPYBOXBHS, récepteur enfichable OXIBD inclus et 1 
émetteur MYGO4 inclus. Rails non inclus

48

Le kit contient :
Code Description Quantité
SPY650HS Motoréducteur 650 N 1
SPYBOXBHS Centrale de commande avec éclairage de courtoisie à LED 1
OXIBD Récepteur radio bidirectionnel enfichable 1
MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

SPYLIGHT Module accessoire éclairage à LED pour Spyrail (max 2 par Spyrail) 1

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré. Accessoire TNA9 néces-
saire pour la fixation murale 1

TNA9 Câble de raccordement supplémentaire et supports pour la fixation murale 
de la batterie PS324 1

SPA5 Bras oscillant avec coulissement à roulements et géométrie optimisée pour 
portes basculantes débordantes 1

SPA10 Kit patte supplémentaire de fixation au plafond pour Spyrail 1
SPA6 Bras de raccordement rallongé longueur 585 mm 1
KI1 Kit de débrayage extérieur par câble métallique et loquet à clé 1
SPA2 Kit de débrayage extérieur par câble métallique 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  56.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code SPY650HSBDKCE
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 ± 10%
Absorption (A) 1,6
Puissance maximale (W) 300
Puissance en veille (W) 0,5
PERFORMANCES
Vitesse maximale (m/s) >> 0,24 <<
Force maximale (N) 650
Force nominale (N) 200
Cycle de travail (cycles/heure) 30
Cycle de travail (cycles/jour) 300
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) IP41
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +55
Dimensions de l’emballage (mm) 380x380x125
Poids (Kg) 3,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES RAILS

Code Description Unités/
palette

SPYRAIL321 1 rail de 3,2 m complet 48
SPYRAIL162 2 rails de 1,6 m avec accessoires de montage 48

SPYRAIL081
Rallonge de 0,8 m avec accessoires de 
montage (à ajouter aux autres rails pour 
arriver à 4 m)

48

Code SPYRAIL321 SPYRAIL162 SPYRAIL081*

Type 3,2 m  
(profil unique)

3,2 m  
(2 segments de 

1,6 m)

0,8 m  
(rallonge pour 
arriver à 4 m)

Longueur du rail 
monté (mm) 3270 4075

Course utile (mm) 2710 3515
Poids (Kg) 7,5 8,35 3,3
Dimensions de 
l’emballage (mm) 3230x110x50 1760x110x50 960x110x50

Dimensions de 
l’emballage des 
accessoires (mm)

400x400x90

* À utiliser en combinaison avec les rails SPYRAIL321 et SPYRAIL162.

LIMITES D’UTILISATION

Basculante non 
débordante 
(avec SPA5)

Basculante 
débordante 

(avec SPA5) ou 
à ressorts (sans 

SPA5)

Sectionnelle

H L H L H L
rail 3,2 m 2,3 m 4 m 2,8 m 4 m 2,5 m 4,2 m
rail 4 m 3,1 m 3 m 3,5 m 3,3 m 3,3 m 3,2 m

En utilisant la course maximale.

DIMENSIONS

Moteur
Centrale de 
commande 
séparée 

145

125

37
.5

m
ax

38
6

3250 / 4055 mm

2710

3515

260

12
5

20
9

164

70.5

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET 
LES ACCESSOIRES

S
P

Y
B

O
X

B
H

S

Centrale/Récepteur

• Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

• FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système 
Opera.



54

PLA14
Patte arrière réglable à 
visser.

Unités/Cond.  2

PLA15
Patte avant réglable à 
visser.

Unités/Cond.  2

PLA10
Serrure électrique 12 V 
verticale (obligatoire 
pour les vantaux de 
plus de 3 m).

Unités/Cond.  1

PLA11
Serrure électrique 12 V 
horizontale (obligatoire 
pour les vantaux de 
plus de 3 m).

Unités/Cond.  1

TS
Panneau de signali-
sation.

Unités/Cond.  1

PS324
Batterie 24 V avec 
chargeur de batterie 
intégré.

Unités/Cond.  1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 VCENTRALES DE RECHANGE

ACCESSOIRES COMMUNS

Accessoires pour portails battants Hi-Speed Series

KIO
Sélecteur à clé pour 
contacts basse tension, 
avec mécanisme de 
débrayage par câble 
métallique.

Unités/Cond.  1

MEA2
Débrayage par clé.

Unités/Cond.  1

MEA3
Débrayage par clé 
à levier à utiliser en 
cas d’installation sur 
surfaces sablonneuses 
ou terreuses.

Unités/Cond.  1

MEA5
Clé à levier pour dé-
brayage.

Unités/Cond.  4

MEA6
Patte de fin de course, 
pour les installations où 
il n’est pas possible de 
noyer le caisson dans 
le ciment.

Unités/Cond.  4

MEA1
Accessoire pour ouver-
tures jusqu’à 360° pour 
vantaux de longueur 
maximale 2,5 m.

Unités/Cond.  4

BMA3
Débrayage avec clé à 
levier.

Unités/Cond.  1

BMA1
Accessoire pour ouver-
tures jusqu’à 360° pour 
vantaux de longueur 
maximale 3,5 m.

Unités/Cond.  1

KA1
Kit câble métallique 6 m 
pour KIO.

Unités/Cond.  1

HKA2
Centrale de rechange 
pour HK7024.

Unités/Cond.  1

PS124
Batterie 24 V avec 
chargeur de batterie 
intégré.

Unités/Cond.  1
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ACCESSOIRES COMMUNS

Accessoires pour portails coulissants Hi-Speed Series

TS
Panneau de signali-
sation.

Unités/Cond.  1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 VCENTRALES DE RECHANGE CARTES D’EXPANSION POUR CENTRALE MCU4

PS124
Batterie 24 V avec 
chargeur de batterie 
intégré.

Unités/Cond.  1

ROA6
Crémaillère perforée 
M4 25x20x1000 mm 
en nylon à noyau métal-
lique. Pour portails d’un 
poids max de 500 kg.

Unités/Cond.  10

ROA66
Crémaillère M4 
25x20x1000 mm per-
forée en nylon à noyau 
métallique six points de 
fixation. Pour portails 
d’un poids max. de 
800 kg.

Unités/Cond.  10

ROA7
Crémaillère M4 
22x22x1000 mm 
zinguée.

Unités/Cond.  10

ROA8
Crémaillère M4 
30x8x1000 mm 
zinguée  
avec vis et entretoises.

Unités/Cond.  10

RBA3/HS
Centrale de rechange 
pour RB250HS et 
RB500HS.

Unités/Cond.  1

MLAE21
Carte d’expansion 
plug-in 1 Output 2 
Input.

Unités/Cond.  1

RBA1
Fin de course inductif.

Unités/Cond.  1

ROA81
Crémaillère M6 
30x30x1000 mm 
zinguée à souder, à 
coupler au pignon 
RUA12.

Unités/Cond.  10

RUA12
Pignon 12 dents, mo-
dule 6, à associer à la 
crémaillère ROA81.

Unités/Cond.  1

CRÉMAILLÈRES

RUA6
Centrale de rechange 
pour RUN400HS et 
RUN1200HS.

Unités/Cond.  1

MLAE22
Carte d’expansion 
plug-in 2 Output (1 
Relais 230V) 2 Input.

Unités/Cond.  1

MCU4
Centrale de rechange 
pour RBS600HS avec 
carte MLAE22 et WiFi 
intégré.

Unités/Cond.  1

MLAE44
Carte d’expansion 
plug-in 4 Output 4 
Input.

Unités/Cond.  1

B12-B
Batterie 12 V, 6 Ah.

Unités/Cond.  1

PS524
Carte de charge pour 
batteries 7 Ah.

Unités/Cond.  1
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Accessoires pour portes de garage Hi-Speed Series

SPA2
Kit de débrayage 
extérieur par câble 
métallique.

Unités/Cond.  1

SPA5
Bras oscillant avec cou-
lissement à roulements 
et géométrie optimisée 
pour portes bascu-
lantes débordantes.

Unités/Cond.  1

SPA6
Bras de raccordement 
rallongé longueur 
585 mm.

Unités/Cond.  1

TS
Panneau de signali-
sation.

Unités/Cond.  1

PS324
Batterie 24 V avec 
chargeur de batterie 
intégré.

Unités/Cond.  1

TNA9
Câble de raccordement 
supplémentaire et sup-
ports pour la fixation 
murale de la batterie 
PS324.

Unités/Cond.  1

SPYLIGHT
Module accessoire 
éclairage à LED pour 
Spyrail (max 2 par 
Spyrail).

Unités/Cond.  1

SPA10
Kit patte supplémen-
taire de fixation au 
plafond pour Spyrail.

Unités/Cond.  1

KI1
Kit de débrayage 
extérieur par câble mé-
tallique et loquet à clé.

Unités/Cond.  1

ACCESSOIRES COMMUNS
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Schéma d’installation type pour série Hi-Speed
5

4

3

6

7

2

10

1

8

9

8

9

3

6
4

5

7

1

10

2

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Interface multifonction Pro-View

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

5

4

3

6

7

1

10

9

8

2

TOONA HS WINGO HS

TITAN HS
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7

8

7

8

4

32 3

1 1

9

9

6 6

2

4

5

HYKE HS
1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne 4. Photocellules  5. Feu clignotant
6. Sélecteur numérique ou sélecteur à clé  7. Panneau solaire SYP  8. Caisson batterie PSY24  9. Interface multifonction Pro-View (uniquement pour PP7124)● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

9

1

2

4

5

6

7

10

3

8

9

9

1

2

4

5

6

7

10

3

8

9

M-FAB HS
1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

L-FAB HS
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1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Sélecteur à clé  7. Capteur pour 
bord sensible  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

1

2

5

6

10

3

4

8

9

7

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Sélecteur à clé  7. Capteur pour 
bord sensible  8. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System

3

4

7

5

1

2
8

6

SPYKIT 650 HS BD

NEW ROBUS HS / ROBUS HS RUN HS

1. Moteur  2. Centrale  3. Émetteur  4. Photocellules  5. Feu clignotant
6. Sélecteur à clé ou numérique  7. Capteur pour bord sensible  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

6

2 2 2

10 10

1 1 1

5 8

9

8

9

8

9

3 3
10

3

6 6

4

7

5 5

4 4



60



P
o

ur
 p

o
rt

ai
ls

 b
at

ta
nt

s

61

Systèmes 
pour portails 
battants

Guide de sélection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62
Toona 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66
Toona 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68
Toona 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70
Wingo4kit BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72
Wingokit 4024 BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74
Wingo5kit BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   76
Wingokit 5024 BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78
Too 230V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80
Too 24V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82
Oltre 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84
Walkykit 1024 BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86
Walkykit 2024 BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88
Hopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90
Hyke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   92
Hyppo 7000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   94
S-Fab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   96
M-Fab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98
L-Fab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100
Big-Fab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102



62

Guide de sélection

230 Vca

230 Vca

24 Vcc, irréversible, rapide. Pré-équipé pour Solemyo

24 Vcc, irréversible, rapide. Pré-équipé pour Solemyo

pour vantaux  
jusqu’à 2 m

pour vantaux  
jusqu’à 3,5 m

Wingokit BD
pages 72/79

WINGO4024BDKCE

WINGO4KIT

WINGO5024BDKCE

WINGO5BDKCE

230 Vca

230 Vca

24 Vcc, irréversible, rapide. Pré-équipé pour Solemyo

24 Vcc, irréversible, rapide. Pré-équipé pour Solemyo

pour vantaux  
jusqu’à 3 m

pour vantaux  
jusqu’à 4,5 m

Too
pages 80/83

TOO3024KCE

TOO3000KCE

TOO4524KCE

TOO4500KCE

Toona, Toonakit BD
pages 66/71

pour vantaux  
jusqu’à 3 m

24 Vcc avec encodeur magnétique, irréversible, butée 
mécanique en ouverture. Compatible avec centrales de 
commande avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera KIT

avec fin de course en ouverture

avec fin de course en ouverture et fermeture
irréversible

230 Vca lent, avec fin de course en ouverture

rapide

réversible, rapide, avec fin de course en ouverture

TO4024

TOONA4024BDKCE

TO4005

TO4006

TO4015

TO4605

pour vantaux  
jusqu’à 7 m

24 Vcc avec encodeur magnétique, irréversible, butée 
mécanique en ouverture et fermeture. Compatible avec centrales 
de commande avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera

TO7024

pour vantaux  
jusqu’à 5 m

avec fin de course en ouverture

24 Vcc avec encodeur magnétique, irréversible, butée 
mécanique en ouverture. Compatible avec centrales de 
commande avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera pour utilisation intensive

avec fin de course en ouvertureirréversible, lent

230 Vca avec fin de course en ouverture et fermeture

réversible, rapide

TO5024

TO5016

TO5605

TO5024I

TO5015

Montage en applique, disponible également en kit avec technologie bidirectionnelle
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Pour vantaux jusqu’à 
100 kg et longueur jusqu’à 
1,8 m. Motoréducteur 
électromécanique irréversible 
24 Vcc. Centrale de commande 
dédiée avec technologie 
BlueBus, Solemyo et Opera.
Oltre
pages 84/85

OLTRE 1824

Pour vantaux jusqu’à 1,8 m, 24 Vcc, 
irréversible, avec centrale de 
commande intégrée dotée  
de BlueBUS, pré-équipée pour 
Solemyo et Opera. Fin de course 
mécanique en fermeture.
Walkykit BD
pages 86/89

WALKY1024BDKCE

WALKY2024BDKCE

pour 1 vantail

pour 2 vantaux

HO7124

HO7224

centrale intégrée, avec technologie  
BlueBus, Solemyo et Opera

sans centrale intégrée

HOPPBDKCEKIT

Pour vantaux jusqu’à 2,4 m, 24 Vcc, irréversible.
Centrales de commande compatibles avec Solemyo.
Avec fin de course en ouverture.
Hopp
Hoppkit BD
pages 90/91

Montage intégrable sur colonne

Montage en applique, à bras articulé, conseillé pour colonnes de petites dimensions, en kit avec technologie bidirectionnelle

Montage en applique, bras articulé, même pour piliers de grandes dimensions et structures légères, disponible aussi en kit avec technologie bidirectionnelle
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Pour vantaux jusqu’à 2,3 m, 
24 Vcc, irréversible, fins de 
course mécaniques  
en ouverture et en fermeture.
S-Fab  
S-Fabkit BD
pages 96/97

SFAB2024BDKCE

SFAB2024

SFAB2124

SFAB2124BDKCE

compatible avec les centrales de 
commandes pré-équipées pour Solemyo

avec encodeur magnétique, compatible avec centrales de commande  
avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera

KIT

KIT

Pour vantaux jusqu’à 3 m,  
irréversible.
Hyppo
pages 94/95

HY7005

HY7024

230 Vca avec fin de course en ouverture et fermeture

24 Vcc avec encodeur magnétique. Compatible avec les centrales  
de commande avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera

HK7024

HK7224

centrale intégrée, avec technologie  
BlueBus, Solemyo et Opera

HYKEBDKCEKIT

sans centrale intégrée
24 Vcc, irréversible. Avec fin de 
course en ouverture et fermeture

pour vantaux  
jusqu’à 3,5 m

Hyke, Hykekit BD
pages 92/93

Montage en applique, bras articulé, pour piliers de grandes dimensions, disponible aussi en kit avec technologie bidirectionnelle

Montage enterré, disponible également en kit avec technologie bidirectionnelle
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Pour vantaux jusqu’à 5 m, irréversible,  
24 Vcc, avec encodeur magnétique.  
Compatible avec les centrales 
de commande avec technologie 
BlueBUS, Solemyo et Opera.
Big-Fab
pages 102/103

BFAB5024

Pour vantaux jusqu’à 4 m,
irréversible.
L-Fab
pages 100/101

LFAB4000230 Vca

LFAB4024
24 Vcc, avec encodeur magnétique.  
Compatible avec les centrales de commande  
avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera

MFAB3024

MFAB3000

24 Vcc, avec encodeur magnétique.  
Compatible avec les centrales de commande  
avec technologie BlueBUS, Solemyo et Opera

230 Vca, lubrification à la graisse rapide

MFAB3000Llent

Pour vantaux jusqu’à 3 m,  
irréversible.
M-Fab
pages 98/99

Montage enterré
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Toona 4
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m.
Idéal pour les applications résidentielles.

Disponible aussi en kit

Motoréducteur électromécanique à montage 
en applique Disponible aussi en version 24 Vcc, 
avec encodeur magnétique.

Fiabilité et durée dans le temps : grâce à la 
coque composée par deux carters robustes en 
aluminium laqué polyester ; plus résistante aux 
agents atmosphériques.

Composants internes en mouvement entiè-
rement en acier, alliages légers et techno-
polymères.

Silencieux : disposition des organes internes 
brevetée et vis sans fin en bronze.

Compartiment des branchements spacieux 
et commode : accès rapide et pratique par 
le haut aux éléments internes placés dans le 
compartiment supérieur du moteur.

Simplicité d’installation et d’entretien : avec 
condensateur incorporé.

Centrales de commande conseillées : 
MC800, Moonclever MC824H pour TO4024.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique. 
Idéal pour une utilisation intensive, compa-
tible avec la centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Poignée de débrayage en 
aluminium moulé sous 
pression, commode et 
résistante

Disposition exclusive et 
brevetée des organes 
internes

Accès pratique aux 
éléments internes 
dans le compartiment 
supérieur du moteur

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TO4024 Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en 
ouverture 20

TO4005 Irréversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture 20
TO4006 Irréversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture et fermeture 20
TO4015 Irréversible, 230 Vca, lent, avec fin de course en ouverture 20
TO4605 Réversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture 20

TOONA4024BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m, 
24 Vcc, montage en applique, avec technologie bidirectionnelle 15

Le kit TOONA4024BDKCE contient :
Code Description Quantité

TO4024 Motoréducteur électromécanique irréversible à montage en applique avec 
butée mécanique en ouverture 2

MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

MC824H Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD inclus 1

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via 
Nice BlueBUS 1

ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PLA6 Patte arrière d’une longueur de 250 mm 1
PLA14 Patte arrière réglable à visser 2
PLA15 Patte avant réglable à visser 2
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1
PLA13 Fin de course mécanique pour ouverture ou fermeture 4
TS Panneau de signalisation 1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 V

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code TO4024 TO4005 TO4006 TO4015 TO4605
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50 Hz)* - 230
Alimentation (Vcc) 24 -
Absorption (A) 5 1,5 1,3
Puissance (W) 120 340 300
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,016 0,013 0,016
Force (N) 1800
Cycle de travail (cycles/heure) 95** 58 54 50
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 820 x 115 x 105 h
Poids (Kg) 6

* Version 60 Hz disponible sur demande. ** En présence d’installation optimale.

LIMITES D’UTILISATION
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400

350

500

450

200

300

250

2 2.5 3
LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.
Pour les régions venteuses, opter pour les modèles 230 Vca.

DIMENSIONS

820 mm

10
5

115

350 ÷ 385

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
O

40
24

T
O

40
05

T
O

40
06

T
O

40
15

T
O

46
05

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• • • • MC800 / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • • • • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • • • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • • • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• • • • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • • • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• • • • EPMOR - Medium, à réflexion

• • • • • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • • • • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• • • • F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • • • • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• • • • ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Toona 5
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 5 m.
Idéal pour les applications résidentielles et industrielles.

Motoréducteur électromécanique à montage 
en applique Disponible aussi en version 24 Vcc, 
avec encodeur magnétique.

Fiabilité et durée dans le temps : grâce à la 
coque composée par deux carters robustes en 
aluminium laqué polyester ; plus résistante aux 
agents atmosphériques.

Composants internes en mouvement entiè-
rement en acier, alliages légers et techno-
polymères.

TO5024I idéal pour les charges de travail 
intense grâce au couple de 2200 Nm, il peut 
fonctionner en cycle continu sur des portails de 
grandes dimensions.

Silencieux : disposition des organes internes 
brevetée et vis sans fin en bronze.

Compartiment des branchements spacieux 
et commode : accès rapide et pratique par 
le haut aux éléments internes placés dans le 
compartiment supérieur du moteur.

Simplicité d’installation et d’entretien : avec 
condensateur incorporé.

Centrales de commande conseillées : 
MC800, Moonclever MC824H pour TO5024 et 
TO5024I.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique. 
Idéal pour une utilisation intensive, compa-
tible avec la centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Poignée de débrayage 
en aluminium moulé 
sous pression, 
commode et résistante

Disposition exclusive 
et brevetée des 
organes internes

Accès pratique aux 
éléments internes 
dans le compartiment 
supérieur du moteur

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TO5024 Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en 
ouverture 20

TO5024I Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en 
ouverture, pour utilisation intensive 20

TO5015 Irréversible, 230 Vca, lent, avec fin de course en ouverture 20
TO5016 Irréversible, 230 Vca, lent, avec fin de course en ouverture et fermeture 20
TO5605 Réversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture 20

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PLA6 Patte arrière d’une longueur de 250 mm 1
PLA8 Patte avant à visser 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA13 Fin de course mécanique pour ouverture ou fermeture 4
TS Panneau de signalisation 1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 V

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code TO5024 TO5024I TO5015 TO5016 TO5605
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50 Hz)* - 230
Alimentation (Vcc) 24 -
Absorption (A) 5 1,5 1,3
Puissance (W) 120 340 300
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,016 0,013 0,016
Force (N) 1800 2200 1800
Cycle de travail (cycles/heure) 95** 75*** 54 50
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 965 x 115 x 105 h
Poids (Kg) 7

* Version 60 Hz disponible sur demande. ** En présence d’installation optimale. *** La réduction du nombre de manœuvres par rapport à la version TO5024 est 
uniquement liée à la vitesse inférieure de manœuvre.

LIMITES D’UTILISATION
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500
450

600

400
350
300
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TO5024I

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.
Pour les régions venteuses, opter pour les modèles 230 Vca.

DIMENSIONS

965 mm

10
5

115

505 ÷ 540

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
O

50
24

T
O

50
24

I

T
O

50
15

T
O

50
16

T
O

56
05

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • MC824H / OXIBD / OXILR

• • • MC800 / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • • • • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • • • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • • • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • • • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• • • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • • • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• • • EPMOR - Medium, à réflexion

• • • • • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • • • • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• • • F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • • • • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• • • ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Toona 7
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 7 m.
Idéal pour les applications industrielles destinées à une utilisation 
intensive.

Motoréducteur électromécanique à montage 
externe, alimenté par 24 Vcc, avec encodeur 
magnétique.

Fiabilité et durée dans le temps : grâce à la 
coque composée par deux carters robustes en 
aluminium laqué polyester ; plus résistante aux 
agents atmosphériques.

Composants internes en mouvement entiè-
rement en acier, alliages légers et techno-
polymères.

Silencieux : disposition des organes internes 
brevetée et vis sans fin en bronze.

Compartiment des branchements spacieux 
et commode : accès rapide et pratique par 
le haut aux éléments internes placés dans le 
compartiment supérieur du moteur.

Centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Poignée de débrayage 
en aluminium moulé 
sous pression, 
commode et 
résistante Coque plus résistante, 

composée par deux 
carters robustes

Disposition exclusive et 
brevetée des organes 
internes

Accès pratique aux 
éléments internes 
dans le compartiment 
supérieur du moteur

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TO7024 Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en 
ouverture et fermeture 20

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code TO7024
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 5
Puissance (W) 120
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,013
Force (N) 2700
Cycle de travail (cycles/heure) 41
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 1200 x 128 x 150 h
Poids (Kg) 15

LIMITES D’UTILISATION
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LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

1200 mm

15
0

128

584

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
O

70
24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.



72

Wingo4kit BD
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 2 m.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique à montage en 
applique

Fiabilité et silence : disposition des organes 
internes brevetée, réduction des pièces en 
mouvement.

Facilité d’installation : branchements 
électriques par le haut, après le montage du 
motoréducteur.

Condensateur incorporé.

Débrayage pratique par clé personnalisée 
Nice et serrure standard (de série).

Fins de course mécaniques en ouverture 
prémontés.

Centrale de commande MC800.

BlueBus

230 V

BiDi

Yubii

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WINGO4BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 2 m, 
montage en applique, avec technologie bidirectionnelle 15

Le kit contient :
Code Description Quantité

WG4000 Motoréducteur électromécanique à montage en applique avec débrayage 
par clé Nice et fin de course mécanique en ouverture 2

INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC800 Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD intégré 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELAC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PLA14 Patte arrière réglable à visser 2
PLA15 Patte avant réglable à visser 2

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WG4000
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50 Hz)* 230
Absorption (A) 1,5
Puissance (W) 200
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,016
Force (N) 1500
Cycle de travail (cycles/heure) 30
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 770 x 98 x 95 h
Poids (Kg) 6

* Version 60 Hz disponible sur demande.

LIMITES D’UTILISATION
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LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

DIMENSIONS

95

98

55320

770 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
G

40
00

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC800* / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• ELAC

ELDC

WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Wingokit 4024 BD
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 2 m.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc à 
montage en applique.

Fiabilité et silence : disposition des organes 
internes brevetée, réduction des pièces en 
mouvement.

Facilité d’installation : branchements 
électriques par le haut, après le montage du 
motoréducteur.

Débrayage pratique par clé personnalisée 
Nice et serrure standard (de série).

Fins de course mécaniques en ouverture 
prémontés.

Centrale de commande Moonclever 
MC424L.

24 V BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WINGO4024BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 2 m, 
24 Vcc, montage en applique, avec technologie bidirectionnelle 15

Le kit contient :
Code Description Quantité

WG4024 Motoréducteur électromécanique à montage en applique avec débrayage 
par clé Nice et fin de course mécanique en ouverture 2

INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC424L Centrale de commande avec récepteur radio intégré et récepteur radio 
bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA14 Patte arrière réglable à visser 2
PLA15 Patte avant réglable à visser 2
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WG4024
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 3,5
Puissance (W) 85
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,018
Force (N) 1500
Cycle de travail (cycles/heure) 30
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 770 x 98 x 95 h
Poids (Kg) 6

LIMITES D’UTILISATION
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LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

DIMENSIONS

95

98

55320

770 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
G

40
24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC424L* / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Wingo5kit BD
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique à montage en 
applique

Fiabilité et silence : disposition des organes 
internes brevetée, réduction des pièces en 
mouvement.

Facilité d’installation : branchements 
électriques par le haut, après le montage du 
motoréducteur.

Débrayage pratique par clé personnalisée 
Nice et serrure standard (de série).

Fins de course mécaniques en ouverture 
prémontés.

Centrale de commande MC800.

BlueBus

230 V

BiDi

Yubii

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WINGO5BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m, 
montage en applique, avec technologie bidirectionnelle 15

Le kit contient :
Code Description Quantité

WG5000 Motoréducteur électromécanique à montage en applique avec débrayage 
par clé Nice et fin de course mécanique en ouverture 2

INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC800 Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD intégré 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELAC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée. 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PLA6 Patte arrière d’une longueur de 250 mm 1
PLA8 Patte avant à visser 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WG5000
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50 Hz)* 230
Absorption (A) 1,5
Puissance (W) 200
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,013
Force (N) 1700
Cycle de travail (cycles/heure) 30
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 920 x 98 x 95 h
Poids (Kg) 6

* Version 60 Hz disponible sur demande.

LIMITES D’UTILISATION
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DIMENSIONS

95

98

55470

920 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
G

50
00

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC800* / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• ELAC

ELDC

WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Wingokit 5024 BD
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique 24 Vcc à 
montage en applique.

Fiabilité et silence : disposition des organes 
internes brevetée, réduction des pièces en 
mouvement.

Facilité d’installation : branchements 
électriques par le haut, après le montage du 
motoréducteur.

Débrayage pratique par clé personnalisée 
Nice et serrure standard (de série).

Fins de course mécaniques en ouverture 
prémontés.

Centrale de commande Moonclever 
MC424L.

24 V BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WINGO5024BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m, 
24 Vcc, montage en applique, avec technologie bidirectionnelle 15

Le kit contient :
Code Description Quantité

WG5024 Motoréducteur électromécanique à montage en applique avec débrayage 
par clé Nice et fin de course mécanique en ouverture 2

INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC424L Centrale de commande avec récepteur radio intégré et récepteur radio 
bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA6 Patte arrière d’une longueur de 250 mm 1
PLA8 Patte avant à visser 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WG5024
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 3,5
Puissance (W) 85
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 0,016
Force (N) 1500
Cycle de travail (cycles/heure) 30
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 920 x 98 x 95 h
Poids (Kg) 6

LIMITES D’UTILISATION
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DIMENSIONS

95

98

55470

920 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
G

50
24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC424L* / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Too 230V
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 4,5 m.

Motoréducteur électromécanique télescopique, 
montage extérieur. Idéal pour un usage résiden-
tiel.

Polyvalent, grâce à sa forme de tige disponible 
en deux versions avec une course jusqu’à 400 
mm et 500 mm, le moteur s’adapte à tout type 
de portail battant.

Design linéaire, idéal pour les contextes archi-
tecturaux modernes.

Fiabilité et durée dans le temps, grâce à la ro-
buste structure en aluminium peint avec poudre 
époxy ; tige en acier inox.

Pratique compartiment des branchements : 
accès rapide aux parties internes situées dans 
le compartiment supérieur du moteur.

Installation simple, aucune soudure avec 
les pattes fournies et fixation arrière facilement 
réglable.

Déverrouillage pratique : avec clé personnali-
sée Nice dans la partie supérieure du moteur.

Centrale de commande conseillée : MC800.

230 V BiDi

Opera

Déverrouillage 
pratique à clé

Accès pratique aux 
éléments internes 

dans le compartiment 
supérieur du moteur

Robuste structure 
en aluminium

Tige en acier 
inox

Disponible en kit

Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TOO3000KCE Kit pour l’automatisme de portails battants avec vantaux jusqu’à 3 et 300 
kg, 230 Vca, montage extérieur. 18

TOO4500KCE Kit pour l’automatisme de portails battants avec vantaux jusqu’à 4,5 m et 
250 kg, 230 Vca, montage extérieur. 18

Le kit TOO3000KCE contient :
Code Description Quantité
TOO3000 Moteur télescopique, 230 Vca, pour vantaux jusqu’à 3 mètres et 300 kg 2
INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC800 Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD inclus 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELAC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Plaque signalétique 1

Le kit TOO4500KCE contient :
Code Description Quantité
TOO4500 Moteur télescopique, 230 Vca, pour vantaux jusqu’à 4,5 mètres et 250 kg 2
INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC800 Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD inclus 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELAC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Plaque signalétique 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité Emball.
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) 1

Code TOO3000 TOO4500

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 230

Absorption (A) 1,1 1,1
Puissance (W) 250 250

PERFORMANCES

Vitesse (m/s) 0,016 0,016

Force (N) 300 300

Cycle de travail (cycles/heure) 24 24

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Degré de protection (IP) 54

Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50

Dimensions (mm) 700x100x177 h 800x100x177 h

Poids (Kg) 5,5 6

DIMENSIONS COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
O

O
30

00

T
O

O
45

00

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• • F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• • ELAC

ELDC

WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.

800 mm100 
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700 mm100
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800 mm100 
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700 mm100
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Too 24V
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 4,5 m.

Motoréducteur électromécanique télescopique, 
montage extérieur. Idéal pour un usage résiden-
tiel.

Polyvalent, grâce à sa forme de tige disponible 
en deux versions avec une course jusqu’à 400 
mm et 500 mm, le moteur s’adapte à tout type 
de portail battant.

Design linéaire, idéal pour les contextes archi-
tecturaux modernes.

Fiabilité et durée dans le temps, grâce à 
la robuste structure en aluminium peint avec 
poudre époxy ; tige en acier inox.

Pratique compartiment des branchements : 
accès rapide aux parties internes situées dans 
le compartiment supérieur du moteur.

Installation simple, aucune soudure avec 
les pattes fournies et fixation arrière facilement 
réglable.

Déverrouillage pratique : avec clé personnali-
sée Nice dans la partie supérieure du moteur.

Compatible avec la centrale 
de commande Moonclever MC424L :

• programmation facile avec une seule touche ;

• embrayage avec sécurité anti-écrasement ;

• mémorisation des fins de course en ouverture 
et fermeture en auto-apprentissage ;

• programmation du temps de pause ;

• vantail pour piétons ;

• ralentissement en ouverture et fermeture ;

• fiable avec la détection d’obstacles ;

• possibilité de raccordement aux bords sen-
sibles 8,2 KOhm ;

• fonctionnement en l’absence de courant avec 
batteries en option (PS124) pouvant être logées 
dans la centrale.

24 V Solemyo

Opera

Déverrouillage 
pratique à clé

Accès pratique aux 
éléments internes 

dans le compartiment 
supérieur du moteur

Robuste structure 
en aluminium

Tige en acier 
inox

Disponible en kit

Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

TOO3024KCE Kit pour l’automatisme de portails battants avec vantaux jusqu’à 3 et 300 
kg, 24 Vca, montage extérieur. Compatible avec Solemyo 18

TOO4524KCE Kit pour l’automatisme de portails battants avec vantaux jusqu’à 4,5 et 250 
kg, 24 Vcc, montage extérieur. Compatible avec Solemyo 18

Le kit TOO3024KCE contient :
Code Description Quantité
TOO3024 Moteur télescopique, 24 Vca, pour vantaux jusqu’à 3 mètres et 300 kg. 2
INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC424L Centrale de commande avec récepteur radio intégré et récepteur radio 
bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Plaque signalétique 1

Le kit TOO4524KCE contient :
Code Description Quantité
TOO4524 Moteur télescopique, 24 Vca, pour vantaux jusqu’à 4,5 mètres et 250 kg. 2
INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2

MC424L Centrale de commande avec récepteur radio intégré et récepteur radio 
bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Plaque signalétique 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité Emball.
PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du Boîtier 
batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Code TOO3024 TOO4524

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation (Vcc) 24 24

Absorption (A) 1,1 1,1
Puissance (W) 120 120

PERFORMANCES

Vitesse (m/s) 0,014 0,014

Force (N) 300 300

Cycle de travail (cycles/heure) 24 24

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Degré de protection (IP) 54

Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50

Dimensions (mm) 700x100x177 h 800x100x177 h

Poids (Kg) 5,5 6

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

T
O

O
30

24

T
O

O
45

24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, à réflexion

EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• • F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.

DIMENSIONS

800 mm100 

17
7

700 mm100

17
7 

800 mm100 

17
7

700 mm100
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7 
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Oltre 1824
Pour portails battants  
avec vantaux jusqu’à 1,8 m 100 kg.
Moteur escamotable.

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc.

Impact visuel minimal : grâce aux dimensions 
réduites, le moteur peut être facilement installé 
à l’intérieur des profils du vantail du portail ou 
dans les colonnes, même très fines (avec un 
diamètre minimum de 55 mm).

Simple à installer : grâce à l’installation par le 
bas, la fixation du moteur dans la colonne est 
facilitée.

Résistant : structure en aluminium moulé sous 
pression, IP67 ; résiste aux conditions atmos-
phériques les plus difficiles.

Rapide et fiable : ouverture complète du 
vantail (90°) en 10 secondes environ. Oltre a été 
testé pour une utilisation de 60 cycles/heure, ce 
qui le rend adapté aussi à tous les contextes qui 
prévoient une utilisation intensive.

Sûr : débrayage manuel externe facilement 
utilisable : l’ouverture manuelle est toujours 
possible sans devoir démonter le portail.

Centrale de commande dédiée Moonclever 
MC824L.

La position du motoréducteur 
le protège de la pluie et des 

infiltrations.

Patte pratique pour un 
positionnement précis du 

moteur

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

OLTRE1824 Irréversible, 24 Vcc, à intégrer sur colonne ou profil du vantail, avec levier 
de débrayage 20

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code OLTRE1824
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 1
Puissance (W) 25
PERFORMANCES
Vitesse (m/s) 1,5
Couple (Nm) 150
Cycle de travail (cycles/heure) 60
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 305 x 145 x 346 h
Poids (Kg) 5,5

DIMENSIONS

131 mm

13
1

32
0

54

215

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

O
LT

R
E

18
24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824L / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Walkykit 1024 BD
Pour portails battants avec un vantail jusqu’à 1,8 m.
Particulièrement conseillé pour les petits portails en bois ou PVC.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc, à bras articulé.

Ultra compact : idéal pour les portails piétons, 
conseillé pour les colonnes de petites dimen-
sions (8 cm de largeur).

Sûr : grâce au moteur irréversible et au bras an-
ti-cisaillement avec fin de course mécanique en 
fermeture intégré (avec installation à bras entier).

Pratique : le bras articulé permet l’installa-
tion dans des conditions particulières, par 
exemple en présence de murets ou d’obstacles 
adjacents à la colonne.

Rapide : aucune attente devant le portail, 7 se-
condes suffisent pour l’ouverture ou la fermeture 
(en conditions d’installation optimale, avec bras 
réduit et ouverture à 90°).

Commode : feu clignotant à LED intégrable, 
avec fonction d’éclairage de courtoisie (WLT, 
en option) ; débrayage rapide du moteur pour 
actionner manuellement le portail.

Centrale de commande intégrée.

Aucune panne de courant : fonctionnement 
en l’absence de courant avec batteries en op-
tion (PS424) logées dans le moteur.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WALKY1024BDKCE
Kit pour l’automatisation de portails battants avec un vantail jusqu’à 1,8 m, 
24 Vcc, à bras articulé, montage en applique, avec technologie bidirection-
nelle

18

Le kit contient :
Code Description Quantité

WL1024C Motoréducteur électromécanique à montage en applique, avec centrale 
intégrée et récepteur radio bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

WLA1 Centrale de rechange pour WL1024C 1
PS424 Batterie tampon 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1
WLT Lampe de signalisation multifonction à LED 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WL1024C
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230
Absorption (A) 0,8
Puissance (W) 120
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1,5 - 2,2
Couple (Nm) 120
Cycle de travail (cycles/heure) 50
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 90 x 125 x 385 h
Poids (Kg) 4,8

LIMITES D’UTILISATION

≥ 70

B ≥ 120
A ≥ 340 mm

≥ 80

≤
 2

20
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 V

AN
TA

IL
 (K

G
) 180

160
140
120
100

80
60
40
20

0.8

AB

1 1.2 1.5 1.6 1.8
LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

A Bras entier - B Bras réduit
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS
38

6 
m

m

122.590

135

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
L1

02
4C

Centrale/Récepteur

Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Walkykit 2024 BD
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 1,8 m.
Particulièrement conseillé pour les petits portails en bois ou PVC.

Disponible en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc, à bras articulé.

Ultra compact : idéal pour les portails piétons, 
conseillé pour les colonnes de petites dimen-
sions (8 cm de largeur).

Sûr : grâce au moteur irréversible et au bras an-
ti-cisaillement avec fin de course mécanique en 
fermeture intégré (avec installation à bras entier).

Pratique : le bras articulé permet l’installa-
tion dans des conditions particulières, par 
exemple en présence de murets ou d’obstacles 
adjacents à la colonne.

Rapide : aucune attente devant le portail, 7 se-
condes suffisent pour l’ouverture ou la fermeture 
(en conditions d’installation optimale, avec bras 
réduit et ouverture à 90°).

Commode : feu clignotant à LED intégrable, 
avec fonction d’éclairage de courtoisie (WLT, 
en option) ; débrayage rapide du moteur pour 
actionner manuellement le portail.

Centrale de commande intégrée.

Aucune panne de courant : fonctionnement 
en l’absence de courant avec batteries en op-
tion (PS424) logées dans le moteur.

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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Code Description Unités/
palette

WALKY2024BDKCE
Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 1,8 m, 
24 Vcc, à bras articulé, montage en applique, avec technologie bidirection-
nelle

18

Le kit contient :
Code Description Quantité

WL1024C Motoréducteur électromécanique à montage en applique, avec centrale 
intégrée et récepteur radio bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

WL1024 Motoréducteur électromécanique à montage en applique, sans centrale 1
MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via 
Nice BlueBUS 1

WLT Lampe de signalisation multifonction à LED 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

WLA1 Centrale de rechange pour WL1024C 1
PS424 Batterie tampon 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1
WLT Lampe de signalisation multifonction à LED 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code WL1024C WL1024
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 -
Alimentation (Vcc) - 24
Absorption (A) 0,8 2
Puissance (W) 120 30
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1,5 - 2,2
Couple (Nm) 120
Cycle de travail (cycles/heure) 50
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 44
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 90 x 125 x 385 h
Poids (Kg) 4,8 4,3

LIMITES D’UTILISATION

≥ 70

B ≥ 120
A ≥ 340 mm

≥ 80

≤
 2

20

PO
ID

S 
M

AX
 V
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 (K

G
) 180

160
140
120
100

80
60
40
20

0.8

AB

1 1.2 1.5 1.6 1.8
LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

A Bras entier - B Bras réduit
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent 
réduire considérablement les valeurs indiquées sur le graphique.

DIMENSIONS

38
6 

m
m

122.590

135

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

W
L1

02
4C

W
L1

02
4

Centrale/Récepteur

Intégré*

• • OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Hopp
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 2,4 m, 
même en présence de grandes colonnes et 
structures légères.
Idéal pour une utilisation intensive.

Disponible aussi en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc, à bras articulé et montage en applique.

Deux versions irréversibles 24 Vcc avec 
butées mécaniques à réglage millimétrique en 
ouverture et fermeture : avec centrale intégrée 
(HO7124) et sans centrale (HO7224).

Puissant grâce au couple de 250 Nm.

Résistant et compact : 180 mm de largeur, 
idéal pour toutes les colonnes. Coque antichoc 
à encombrement réduit avec base en alumi-
nium.

Bras robuste anti-cisaillement en alumi-
nium.

Facile à installer : grâce à la nouvelle patte 
de fixation avec attache rapide pour le moteur. 
Aucune soudure.

Électronique sophistiquée avec la centrale 
de commande intégrée, 3 touches seulement 
pour gérer les opérations de programmation.

Économie d’énergie et absence de panne 
de courant : 3 modes de veille pour réduire les 
consommations sur secteur ou sur batterie en 
cas de raccordement au kit Solemyo. Fonction-
nement même en l’absence de courant grâce 
aux batteries en option (PS124).

Tout est sous contrôle : grâce au pré-équi-
pement pour le système Opera BUS T4, il est 
possible d’utiliser l’unité Pro-View pour élargir 
les possibilités de programmation, contrôle 
et diagnostic de l’automatisme sur place et à 
distance.

Centrale de 
commande 
incorporée

Coque en aluminium 
moulé sous pression

Débrayage par clé triangulaire.
Possibilité de débrayage par 

l’extérieur avec accessoire KIO

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code HO7124 HO7224
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 -
Alimentation (Vcc) - 24
Absorption (A) 1,3 4
Puissance (W) 280 100
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1,68
Couple (Nm) 250
Cycle de travail (cycles/heure) 35
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 54
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 252 x 180 x 290 h
Poids (Kg) 9 6,5

Code Description Unités/
palette

HO7124 Irréversible, 24 Vcc, équipé de bras articulé, avec centrale intégrée 16
HO7224 Irréversible, 24 Vcc, équipé de bras articulé, sans centrale 16

HOPPBDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 2,4 m, 
24 Vcc, montage en applique, avec technologie bidirectionnelle 16

Le kit HOPPBDKCE contient :
Code Description Quantité

HO7124 Motoréducteur électromécanique à montage en applique, avec centrale et 
récepteur radio bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

HO7224 Motoréducteur électromécanique à montage en applique, sans centrale 1
MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via 
Nice BlueBUS 1

ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

POA3 Centrale de rechange pour HO7124 1
PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

KIO Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de dé-
brayage par câble métallique 1

KA1 Kit câble métallique 6 m pour KIO 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION

≥ 170

≥ 110

≥ 500 mm

≤
 2

50
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1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

250

225

200

175

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

29
0

180 mm

25
216

3

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

H
O

71
24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Hyke
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m, 
même en présence de grandes colonnes.
Idéal pour une utilisation intensive.

Disponible aussi en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible à 
bras articulé, à montage en applique, 24 Vcc, 
avec encodeur magnétique.

Fiabilité et durée dans le temps : grâce à la 
coque en aluminium laqué polyester, résistante 
aux agents atmosphériques.

Sûr : détection d’obstacles et surveillance de la 
consommation du moteur le long de la course, 
autodiagnostic avec le feu clignotant et éclai-
rage de courtoisie à LED.

Préparation pour le raccordement de bords sen-
sibles optiques et résistifs 8,2 kOhm de dernière 
génération.

Deux versions irréversibles 24 Vcc avec fin de 
course en ouverture et fermeture : avec centrale 
intégrée (HK7024) et sans centrale (HK7224).

Installation pratique et rapide : le bras arti-
culé est réglable en longueur pour une flexibilité 
optimale.

Réglage des fins de course simple et 
précis : butées mécaniques et vis de réglage 
micrométrique.

Débrayage par levier facile à actionner : 
avec serrure métallique et clé personnalisée 
Nice. Pré-équipé pour commande par câble.

Économie, respect de l’environnement, 
autonomie : raccordé à la batterie tampon ou 
au kit Solemyo, la consommation en veille est 
de 0,1 W seulement.

Aucune panne de courant : fonctionnement 
en l’absence de courant avec batteries en op-
tion (PS124) logées dans le moteur.

Centrale de commande intégrée (HK7024).
Centrale de 

commande intégrée
Bras anticisaillement 
réglable

Coque en aluminium 
moulé sous pression

Poignée de débrayage 
pratique et résistante

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code HK7024 HK7224
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz) 230 -
Alimentation (Vcc) - 24
Absorption (A) 1,5 6
Puissance (W) 300 140
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1,5
Couple (Nm) 500
Cycle de travail (cycles/heure) 40
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 54
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 290 x 210 x 320 h
Poids (Kg) 10,5 9,5

Code Description Unités/
palette

HK7024 Irréversible, 24 Vcc, équipé de bras articulé, avec centrale intégrée 15
HK7224 Irréversible, 24 Vcc, équipé de bras articulé, sans centrale 15

HYKEBDKCE
Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 3,5 m, 
24 Vcc, à bras articulé, montage en applique, avec technologie bidirection-
nelle

15

Le kit HYKEBDKCE contient :
Code Description Quantité

HK7024 Motoréducteur électromécanique à montage en applique, avec centrale et 
récepteur radio bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

HK7224 Motoréducteur électromécanique à montage en applique, sans centrale 1
MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via 
Nice BlueBUS 1

ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

HKA2 Centrale de rechange pour HK7024 1
PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 
3 m) 1

KIO Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de dé-
brayage par câble métallique 1

KA1 Kit câble métallique 6 m pour KIO 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION

≥ 150

≤ 
40

0

≥ 210
B ≥ 300

A ≥ 650 mm

PO
ID

S 
M

AX
 V

AN
TA

IL
 (K

G
) 330

300

250

200

150

1.8 2.52 3 3.5

AB

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

A Bras entier - B Bras réduit
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

210 mm

32
0

66
5

48
0

29
0

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

H
K

70
24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Hyppo 7000
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m, 
même en présence de grandes colonnes.

Motoréducteur électromécanique irréversible, 
disponible aussi en version 24 Vcc, avec enco-
deur magnétique, à bras articulé et montage en 
applique.

Version unique pour vantail droit ou gauche.

Deux modèles irréversibles avec alimentation 
230 Vca (HY7005) et 24 Vcc (HY7024) avec 
encodeur magnétique.

Rapide et facile à installer : grâce à la réduc-
tion des branchements, aucun soudage sur le 
portail.

Double fin de course incorporé en ouverture 
comme en fermeture, déjà câblé (HY7005).

Longévité : mécanique totalement en métal.

Encombrement minimal : coque antichoc 
exempte d’arêtes vives.

Centrales de commande conseillées : 
Moonclever MC800 pour HY7005 ; Moonclever 
MC824H pour HY7024.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique. 
Idéal pour une utilisation intensive, compa-
tible avec la centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Débrayage par clé en fusion 
d’aluminium, avec clé protégée, 
pré-équipement également pour 

débrayage par l’extérieur.

Bras robuste articulé galvanisé et 
peint, anticisaillement ; renforcé 
aux points soumis aux plus 
grandes contraintes mécaniques

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code HY7024 HY7005
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50 Hz)* - 230
Alimentation (Vcc) 24 -
Absorption (A) 5 1,2
Puissance (W) 120 258
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 2 1,7
Couple (Nm) 250 400
Cycle de travail (%) 80 30
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 43
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 350 x 165 x 242 h
Poids (Kg) 13

* Version 60 Hz disponible sur demande.

Code Description Unités/
palette

HY7024 Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, équipé de bras articulé 
anti-cisaillement, galvanisé et peint 30

HY7005 Irréversible, 230 Vca, équipé de bras articulé anti-cisaillement, galvanisé et 
peint, avec fin de course en ouverture et en fermeture 30

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

HYA12 Bras articulé surdimensionné (voir schéma) 1
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

KIO Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de dé-
brayage par câble métallique 1

KA1 Kit câble métallique 6 m pour KIO 1
TS Panneau de signalisation 1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 V

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION

≥ 130

≥ 300

B ≥ 710 mm
A ≥ 450

A
 ≤
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HY7005

HY7005 / HY7024

LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

A Bras standard - B Bras accessoire HYA12
La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.
Pour les régions venteuses, opter pour les modèles 230 Vca.

DIMENSIONS

165350 mm

24
2

90
15

2

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

H
Y

70
24

H
Y

70
05

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• MC800 / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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S-Fab
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 2,3 m, 
montage enterré, très compact.

Disponible aussi en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc, idéal pour une utilisation intensive.

Résistant et discret : caisson de fondation 
compact avec une hauteur de seulement 
81 mm.

L’acier avec finition en cataphorèse garantit une 
résistance élevée à la corrosion, et l’épaisseur 
de 2,5 mm assure la solidité. Tout cela en seule-
ment 52 mm de saillie hors sol.

Installation pratique et rapide : grâce au 
levier de sortie du réducteur à prise directe sur 
le vantail.

Ouverture jusqu’à 180° de série.

Fiable et robuste : le motoréducteur, en alumi-
nium moulé sous pression IP67, est positionné 
en suspension à l’intérieur du caisson pour 
drainer les éventuels dépôts en assurant la 
résistance à l’eau.

Caisson de fondation autoportant avec 
butées mécaniques réglables en ouverture et 
en fermeture : le motoréducteur peut être aussi 
installé dans un deuxième temps.

Débrayage pratique par l’intérieur et par 
l’extérieur, directement sur le réducteur, facile à 
actionner avec la clé spéciale.

SFAB2024 est compatible avec la cen-
trale de commande Moonclever MC424L, 
pré-équipée pour les systèmes Solemyo et 
Opera.

SFAB2124 avec encodeur magnétique, 
compatible avec la centrale de commande 
Moonclever MC824H, dotée de technologie 
BlueBUS et pré-équipée pour les systèmes 
Solemyo et Opera.

Caisson en acier avec 
finition cataphorèse

Imperméable, indice 
de protection IP67

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code SFAB2024 SFAB2124
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 5
Puissance (W) 120
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1,25
Couple (Nm) 250
Cycle de travail (cycles/heure)* 60
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 235 x 206 x 96,5 h
Poids (Kg) 6

* La valeur indiquée doit être divisée par deux si l’ouverture est jusqu’à 180°.

Code Description Unités/
palette

SFAB2024 Irréversible 24 Vcc 18
SFAB2124 Irréversible 24 Vcc, avec encodeur magnétique 18

SFABBOX Caisson de fondation en acier avec finition cataphorèse. Doté de levier de 
fixation de vantail et butées mécaniques en ouverture et en fermeture 18

SFAB2024BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 2,3 m, 
24 Vcc, montage enterré, avec technologie bidirectionnelle 18

SFAB2124BDKCE Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 2,3 m, 24 Vcc, 
montage enterré, avec technologie bidirectionnelle, avec encodeur magnétique 18

Le kit SFAB2024BDKCE contient :
Code Description Quantité
SFAB2024 Motoréducteur électromécanique irréversible 24 Vcc 2
SFABBOX Caisson de fondation 2

MC424L Centrale de commande avec récepteur radio intégré et récepteur radio 
bidirectionnel enfichable OXIBD inclus 1

INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2
EPM Paire de photocellules pour extérieur 1
ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

Le kit SFAB2124BDKCE contient :
Code Description Quantité

SFAB2124 Motoréducteur électromécanique irréversible 24 Vcc avec encodeur 
magnétique 2

SFABBOX Caisson de fondation 2

MC824H Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD inclus 1

MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via 
Nice BlueBUS 1

ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS124 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré pour SFAB2024 1
PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré pour SFAB2124 1
MEA5 Clé à levier pour débrayage 4
PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION
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LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

52
81

25
5

320 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCES-
SOIRES

S
FA

B
20

24

S
FA

B
21

24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC424L / OXIBD / OXILR

• MC824H / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

• FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• • ELDC

• • WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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M-Fab
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m, 
montage enterré escamotable.

Disponible aussi en kit

Motoréducteur électromécanique irréversible, 
disponible aussi en version 24 Vcc, avec enco-
deur magnétique.

3 versions de motoréducteurs M-Fab.

Caissons de fondation emboutis Fab Box 
avec butée mécanique en ouverture :

•	 en acier INOX (MFABBOXI), parfaits pour 
l’utilisation dans des conditions extrêmes ;

•	 en cataphorèse (MFABBOX), hautement 
résistants à la corrosion.

Fiable et résistant : moteurs composés 
d’éléments internes solides en métal. Nouveau 
moulage sous pression en aluminium imper-
méable IP67.

Liberté de choix maximale : débrayage de-
puis l’intérieur et l’extérieur, deux modèles à clé 
ou à levier pouvant être combinés librement et 
faciles à actionner avec une seule main.

Utilisation simple : système de butée méca-
nique en fermeture. Ouverture standard à 110°, 
en option à 360°.

Totalement compatible avec la série précé-
dente Metro.

Centrales de commande conseillées : 
Moonclever MC800 pour MFAB3000 et 
MFAB3000L; Moonclever MC824H pour 
MFAB3024.

Version 24 Vcc avec encodeur magnétique.

Idéal pour une utilisation intensive, compa-
tible avec la centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Encore plus fiable et 
résistant

Imperméable, indice 
de protection IP67

Caisson de fondation 
FAB BOX

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code MFAB3024 MFAB3000 MFAB3000L
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50 Hz)* - 230
Alimentation (Vcc) 24 -
Absorption (A) 5 1,2 1,3
Puissance (W) 120 250 300
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1,4 1,14 0,8
Couple (Nm) 250 300 250
Cycle de travail (cycles/heure)** 76 30 20
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 390 x 322 x 194,5 h
Poids (Kg) 11

* Version 60 Hz disponible sur demande. ** La valeur indiquée doit être divisée par deux si l’ouverture est jusqu’à 180°.

Code Description Unités/
palette

MFAB3024 Irréversible 24 Vcc, avec encodeur magnétique, équipé de levier de raccor-
dement et butée mécanique en fermeture 18

MFAB3000 Irréversible 230 Vcc, rapide, lubrifié à la graisse, équipé de levier de raccor-
dement et butée mécanique en fermeture 18

MFAB3000L Irréversible 230 Vcc, lent, lubrifié à la graisse, équipé de levier de raccorde-
ment et butée mécanique en fermeture 18

MFAB3024BDKCE
Kit pour l’automatisme de portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m, mon-
tage enterré invisible. Le kit contient MFAB3024 2 pièces, MC824H 1 pièce, 
MEA3 2 pièces, MYGO4 2 pièces, EPMB 1 pièce, ELDC 1 pièce, TS 1 pièce.

9

Code Description Unités/
palette

MFABBOXI Caisson de fondation embouti en acier inox, avec butée mécanique en 
ouverture 20

MFABBOX Caisson de fondation embouti, finition cataphorèse, avec butée mécanique 
en ouverture. 20

REMARQUE : débrayage par clé pouvant être librement combiné en choisissant parmi les modèles MEA2 et MEA3.

Le kit MFAB3024BDKCE contient :
Code Description Quantité

MFAB3024 Motoréducteur électromécanique irréversible 24 Vcc avec encodeur ma-
gnétique (caissons de fondation à commander séparément) 2

MC824H Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable 
OXIBD inclus 1

MEA3 Débrayage par clé à levier à utiliser en cas d’installation sur surfaces 
sablonneuses ou terreuses 2

MYGO4 Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux 2

EPMB Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via 
Nice BlueBUS 1

ELDC Feu clignotant à LED avec antenne intégrée 1
TS Panneau de signalisation 1

* N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : toujours consulter le vendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
MEA2 Débrayage par clé 1

MEA3 Débrayage par clé à levier à utiliser en cas d’installation sur surfaces 
sablonneuses ou terreuses 1

MEA5 Clé à levier pour débrayage 4

MEA6 Patte de fin de course, pour les installations où il n’est pas possible de 
noyer le caisson dans le ciment 4

MEA1 Accessoire pour ouvertures jusqu’à 360° pour vantaux de longueur maxi-
male 2,5m 4

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION
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La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.
Pour les régions venteuses, opter pour les modèles 230 Vca.

DIMENSIONS

14
7.

5
47

71319

60

32
2

390 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

M
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L

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• • MC800* / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• • • ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• • EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• • EPMOR - Medium, à réflexion

• • • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• • F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• • ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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L-Fab
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 4 m, 
montage enterré escamotable.

Motoréducteur électromécanique irréversible, 
disponible aussi en version 24 Vcc, avec enco-
deur magnétique et butées mécaniques.

Caisson de fondation avec butée mécanique 
en ouverture :

•	 en acier INOX(LFABBOX4I), parfaits pour 
l’utilisation dans des conditions extrêmes ;

•	 en cataphorèse (LFABBOX4), hautement 
résistants à la corrosion.

Liberté de choix maximale : débrayage de-
puis l’intérieur et l’extérieur, deux modèles à clé 
ou à levier pouvant être combinés librement et 
faciles à actionner avec une seule main.

Installation simple : système de butée mé-
canique en fermeture intégré dans le moteur. 
Ouverture standard à 110°, en option à 360°.

Idéal pour une utilisation intensive, le mo-
dèle LFAB4024 est compatible avec la cen-
trale de commande Moonclever MC824H, 
dotée de technologie BlueBUS et pré-équi-
pée pour les systèmes Solemyo et Opera.

Le modèle LFAB4000 est compatible avec la 
centrale de commande Moonclever MC800.

Fiable et résistant

Imperméable, indice 
de protection IP67

BlueBus

24 V

230 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code LFAB4024 LFAB4000
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vca 50/60 Hz)* - 230
Alimentation (Vcc) 24 -
Absorption (A) 5 1,5
Puissance (W) 120 340
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 1 0,8
Couple (Nm) 300 500
Cycle de travail (cycles/heure)** 60 20
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm) 400 x 325 x 152 h
Poids (Kg) 12,5 14,3

* Avec caisson de fondation.  ** La valeur indiquée doit être divisée par deux si l’ouverture est jusqu’à 180°, en utilisant l’accessoire BMA1.

Caisson de fondation LFABBOX4
Poids (Kg) 14,4

Code Description Unités/
palette

LFAB4000 Irréversible 230 Vca, avec fin de course mécanique en fermeture 18

LFAB4024 Irréversible 24 Vcc, avec encodeur magnétique et avec fin de course 
mécanique en fermeture 18

Code Description Unités/
palette

LFABBOX4 Caisson de fondation en cataphorèse avec fin de course mécanique en 
ouverture. Doté de levier de fixation de vantail 18

LFABBOX4I Caisson de fondation INOX avec fin de course mécanique en ouverture. 
Doté de levier de fixation de vantail 18

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

BMA3 Débrayage avec clé à levier 1
MEA5 Clé à levier pour débrayage 4

BMA1 Accessoire pour ouvertures jusqu’à 360° pour vantaux de longueur maxi-
male 3,5m 1

BMA2 Adaptateur pour l’installation de deux moteurs, compatible avec la majeure 
partie des caissons de fondation 4

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1
TS Panneau de signalisation 1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 V

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION
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La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.
Pour les régions venteuses, opter pour les modèles 230 Vca.

DIMENSIONS

6052
15

2
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325 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES
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Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

• MC800* / OXIBD / OXILR

Émetteur

• • ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• • EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

• EPMOR - Medium, à réflexion

• • EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• • EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

• F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• • F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

• ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
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Big-Fab
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 5 m, 
montage enterré escamotable.

Motoréducteur électromécanique irréversible 
24 Vcc, avec encodeur magnétique et butées 
mécaniques.

Caisson de fondation avec butée mécanique 
en ouverture :

•	 en acier INOX (BFABBOXI), parfaits pour 
l’utilisation dans des conditions extrêmes ;

•	 en cataphorèse (BFABBOX), hautement 
résistants à la corrosion.

Liberté de choix maximale : débrayage de-
puis l’intérieur et l’extérieur, deux modèles à clé 
ou à levier pouvant être combinés librement et 
faciles à actionner avec une seule main.

Utilisation simple : système de butée mé-
canique en fermeture intégré dans le moteur. 
Ouverture standard à 110°, en option à 360°.

Idéal pour une utilisation intensive, compa-
tible avec la centrale de commande Moonclever 
MC824H.

Encore plus fiable et 
résistant

Imperméable, indice 
de protection IP67

BlueBus

24 V

BiDi

Yubii

Solemyo

Opera
Plus d’informations page  28

Programmable via application
Avec Pro-View o Bidi-WiFi & MyNice 
Pro App, les installations des sys-
tèmes Nice Gate&Door deviennent 
encore plus simples et plus pratiques.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code BFAB5024
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (Vcc) 24
Absorption (A) 7
Puissance (W) 170
PERFORMANCES
Vitesse (tr/min) 0,8
Couple (Nm) 400
Cycle de travail (cycles/heure)** 45
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Degré de protection (IP) 67
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +50
Dimensions (mm)* 400 x 325 x 152 h
Poids (Kg) 13,3

* Avec caisson de fondation.  ** La valeur indiquée doit être divisée par deux si l’ouverture est jusqu’à 180°, en utilisant l’accessoire BMA1.

Caisson de fondation BFABBOX
Poids (Kg) 20,3

Code Description Unités/
palette

BFAB5024 Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique et butée mécanique en 
fermeture 18

Code Description Unités/
palette

BFABBOX Caisson de fondation en cataphorèse avec fin de course mécanique en 
ouverture 18

BFABBOXI Caisson de fondation INOX avec fin de course mécanique en ouverture 18

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Unité 
Emball.

PS324 Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré 1
BMA3 Débrayage avec clé à levier 1
MEA5 Clé à levier pour débrayage 4

BMA1 Accessoire pour ouvertures jusqu’à 360° pour vantaux de longueur maxi-
male 3,5m 1

BMA2 Adaptateur pour l’installation de deux moteurs, compatible avec la majeure 
partie des caissons de fondation 4

PLA10 Serrure électrique 12 V verticale 1
PLA11 Serrure électrique 12 V horizontale 1

SYKCE Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du 
Boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge 1

TS Panneau de signalisation 1

Découvrez davantage à la page  104.

LIMITES D’UTILISATION
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300

700

500

900

1 2 3 4 5
LONGUEUR MAX VANTAIL (M)

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort 
peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées sur le 
graphique.

DIMENSIONS

6052
15

2
8

40
0

325 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE ET LES ACCESSOIRES

B
FA

B
50

24

Centrale/Récepteur

Intégré*

• MC824H / OXIBD / OXILR

Émetteur

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, colorés

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

• ERA FLOR / DOMì

Photocellule

EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

• EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Medium, à réflexion

• EPMORB - Medium, BlueBus, à réflexion

• EPMOW - Medium, sans fil autosynchronisées

F210 - Synchronisées, orientables / FT210 - Pour bords sensibles

• F210B - BlueBus

FT210B - Pour bords sensibles, BlueBus

Clignotant

ELAC

• ELDC

• WLT - Éclairage multifonction à LED

* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.



104

PLA6
Patte arrière d’une 
longueur de 250 mm 
(pour Toona4, Toona5 
et Wingo5).

Unités/Cond.  1

PLA14
Patte arrière réglable à 
visser (pour Toona 4 et 
Wingo 4).

Unités/Cond.  2

PLA15
Patte avant réglable à 
visser (pour Toona 4 et 
Wingo 4).

Unités/Cond.  2

PLA10
Serrure électrique 12 V 
verticale.

Unités/Cond.  1

PLA11
Serrure électrique 12 V 
horizontale.

Unités/Cond.  1

PLA13
Fins de course méca-
niques pour ouverture 
ou fermeture (non com-
patibles avec TO7024).

Unités/Cond.  4

TS
Panneau de signali-
sation.

Unités/Cond.  1

PS324
Batterie 24 V avec char-
geur de batterie intégré 
(compatible avec centrales 
MC824H et MC824L. 
Uniquement Kit).

Unités/Cond.  1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 VCENTRALES DE RECHANGE

ACCESSOIRES COMMUNS

Accessoires pour portails battants

PLA8
Patte avant à visser 
(pour Toona 5 et Wingo 
5).

Unités/Cond.  1

HYA12
Bras articulé surdimen-
sionné (pour Hyppo).

Unités/Cond.  1

KIO
Sélecteur à clé pour 
contacts basse tension, 
avec mécanisme de 
déverrouillage pour 
câble métallique (pour 
Hopp et Hyke).

Unités/Cond.  1

MEA2
Déverrouillage à clé 
(pour M-FAB).

Unités/Cond.  1

MEA3
Déverrouillage avec clé 
à levier à utiliser en cas 
d’installation sur des 
surfaces sablonneuses 
ou terreuses (pour 
M-FAB).

Unités/Cond.  1

MEA5
Clé à levier pour déver-
rouillage (compatibles 
avec tous les moteurs 
avec montage enterré).

Unités/Cond.  4

MEA6
Patte de fin de course, 
pour les installations où 
il n’est pas possible de 
noyer le caisson dans le 
ciment (pour M-FAB).

Unités/Cond.  4

MEA1
Accessoire pour ouver-
tures jusqu’à 360° pour 
vantaux d’une longueur 
maximale de 2,5 m 
(pour M-FAB).

Unités/Cond.  4

BMA3
Déverrouillage avec clé 
à leviera (pour L-Fab et 
Big-Fab).

Unités/Cond.  1

BMA1
Accessoire pour 
ouvertures jusqu’à 360° 
pour vantaux d’une 
longueur maximale de 
3,5 m (pour L-Fab et 
Big-Fab).

Unités/Cond.  1

BMA2
Adaptateurs pour l’ins-
tallation de deux mo-
teurs, compatibles avec 
la plupart des caissons 
de fondation dans le 
commerce (pour L-Fab 
et Big-Fab).

Unités/Cond.  4

KA1
Kit câble métallique 6 m 
pour KIO (pour Hopp 
et Hyke).

Unités/Cond.  1

WLT
Lampe de signalisation 
multifonction à LED. 
Voir page 203.

Unités/Cond.  1

WLA1
Centrale de rechange 
pour WL1024C.

Unités/Cond.  1

PS424
Batterie tampon (pour 
Walkykit).

Unités/Cond.  1

POA3
Centrale de rechange 
pour HO7124.

Unités/Cond.  1

HKA2
Centrale de rechange 
pour HK7024.

Unités/Cond.  1

PS124
Batterie 24 V avec 
chargeur de batterie in-
tégré (compatible avec 
centrales MC424L. 
Hopp et Hyke Kit).

Unités/Cond.  1
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Schéma d’installation type pour portails battants
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TOONA 7
1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

WINGO4KIT BD, WINGO5KIT BD
1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Interface multifonction Pro-View

WINGOKIT 4024 BD, WINGOKIT 5024 BS
1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules à colonne  4. Photocellules  5. Feu clignotant  6. Centrale de commande  7. Sélecteur 
numérique ou sélecteur à clé  8. Panneau solaire SYP  9. Caisson batterie PSY24  10. Interface multifonction Pro-View● Accessoires disponibles également en version sans fil Solemyo Air Net System● Accessoires d’alimentation solaire Solemyo
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TOONA 4, TOONA 5, TOONAKIT BD
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