
DIE SCHNELLE UND SICHERE LÖSUNG  
FÜR DEN ANTRIEB VON DREHTOREN

NICE L-FAB HI-SPEED
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BMA2 
ADAPTER FÜR DIE MONTAGE 
ZWEIER MOTOREN, KOMPATIBEL 
MIT DEN MEISTEN IM 
HANDEL ERHÄLTLICHEN 
FUNDAMENTKÄSTEN.  

ST./PCKG. 4 

ZUBEHÖR FÜR L-FAB HS

Für Drehtore bis 4 m Flügelbreite, unsichtbare 
Unterflurmontage. 
Elektromechanischer 24-Vdc-Getriebemotor, 
selbsthemmend, mit Magnetgeber und mechanischen 
Arretierungen. 

Ideal für intensive Nutzung und schnelle 
Betätigungen: 90°-Öffnung in etwa 6* 

Sekunden. 

Fundamentkästen mit mechanischer Arretierung  
für Öffnungsendlage:  
• aus Edelstahl (LFABBOX4I), ideal für den Einsatz unter 

besonders schwierigen Bedingungen, 
• mit KTL-Beschichtung (LFABBOX4), daher besonders 

korrosionsbeständig.

Maximale Freiheit bei der Auswahl: Entriegelung per Hebel  
von innen und außen, frei kombinierbar und problemlos mit einer 
Hand zu bedienen. 

Einfache Montage: mechanisches Arretierungssystem für die 
Schließendlage im Motor integriert. 

Standardöffnung 110°, 360° optional.

Das Modell LFAB4024HS eignet sich optimal für die intensive 
Nutzung, ist mit dem Moonclever-MC824H-Steuergerät 
kompatibel, mit BlueBUS-Technik ausgestattet und für die 
Systeme Solemyo und Opera vorgerüstet: 
• einfache Programmierung mit nur einer Taste; 
• Teach-in-Funktion der Öffnungs- und Schließendlage; 
• Selbstdiagnose bei Fehlbetrieb; 
• Programmierung der Pausenzeit;
• Schlupftür;
• Endlagendämpfung beim Öffnen und Schließen; 
• Doppeltechnologie-Hinderniserkennung;
• Betrieb auch bei Stromausfall mit optionalen aufladbaren 

Batterien (PS324); 
• Vorgesehen für den Anschluss an Schließkantensicherungen 

der jüngsten Generation. 

* Typische Installation ohne Beschleunigung und 
Endlagendämpfung.

WASSERDICHT,  
SCHUTZART IP67

ZUVERLÄSSIG UND 
WIDERSTANDSFÄHIG

LFABBOX4 IM KATAPHORESEVERFAHREN BEHANDELTER FUNDAMENTKASTEN FÜR LFAB4000, LFAB4024  
UND LFAB4024HS MIT MECHANISCHEM ENDANSCHLAG BEIM ÖFFNEN UND HEBEL  
FÜR DIE FLÜGELBEFESTIGUNG

18

LFABBOX4I FUNDAMENTKASTEN AUS EDELSTAHL FÜR LFAB4000, LFAB4024 UND LFAB4024HS MIT  
MECHANISCHEM ENDANSCHLAG BEIM ÖFFNEN UND HEBEL FÜR DIE FLÜGELBEFESTIGUNG

18

EINSATZGRENZEN ABMESSUNGEN

MAX. FLÜGELLÄNGE (M)

LFAB4024HS 

Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind können sich die 
in der Grafik angegebenen Werte unter Umständen erheblich verringern.
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ART.-NR. BESCHREIBUNG ST./PALETTE

LFAB4024HS SELBSTHEMMEND, 24 Vdc, SCHNELL, MIT MAGNETGEBER UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG  
BEIM SCHLIESSEN

18

TECHNISCHE DATEN
ART.-NR.
ELEKTRISCHE DATEN
VERSORGUNGSSPANNUNG (Vdc)
STROMAUFNAHME (A)
LEISTUNG (W)
LEISTUNGSMERKMALE
DREHZAHL (1/min)
DREHMOMENT (Nm)
BETRIEBSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)**
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
SCHUTZART (IP)
BETRIEBSTEMPERATUR (°C MIN/MAX)
ABMESSUNGEN (mm)*
GEWICHT (kg)

*Mit Fundamentkasten. **Der angegebene Wert ist bei Öffnungen bis 180° zu halbieren (mit BMA1-Zubehör).

FUNDAMENTKASTEN
GEWICHT (kg)
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BMA3  
ENTRIEGELUNG MIT 
HEBELSCHLÜSSEL 

ST./PCKG. 1 

MEA5  
HEBELSCHLÜSSEL FÜR  
DIE ENTRIEGELUNG BMA3 

ST./PCKG. 4  

BMA1  
ZUBEHÖR FÜR ÖFFNUNGEN 
BIS 360° FÜR MAX. 3,5 m 
LANGE TORFLÜGEL

ST./PCKG. 1  

PLA10  
ELEKTROSCHLOSS 12 V 
VERTIKAL (PFLICHT FÜR 
TORFLÜGEL ÜBER 3 m). 

ST./PCKG. 1  

PLA11  
ELEKTROSCHLOSS 12 V 
HORIZONTAL (PFLICHT FÜR 
TORFLÜGEL ÜBER 3 m). 

ST./PCKG. 1  

PS324  
AKKU 24 V MIT INTEGRIERTEM 
AKKULADEGERÄT

ST./PCKG. 1 

TS  
WARNSCHILD. 

ST./PCKG. 1  

1. MOTOR 
2. SENDER 
3. LICHTSCHRANKEN AM PFOSTEN
4. LICHTSCHRANKEN
5. BLINKLEUCHTE
6. STEUERUNG 
7. DIGITALER CODESCHALTER ODER SCHLÜSSELTASTER 
8. SYP-SOLARZELLE
9. BATTERIE-BOX PSY24
10. O-VIEW-MULTIFUNKTIONSDISPLAY

STEUERGERÄT/EMPFÄNGER SENDER LICHTSCHRANKEN BLINKLEUCHTE
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*Nicht mit dem System Opera kompatibler Funkempfänger

SOLEMYO-KIT  
FÜR DIE 
SOLARENERGIEVERSORGUNG 
VON TOREN, GARAGENTOREN 
UND SCHRANKEN.  

IT4WIFI 
INTELLIGENTE  
WLAN-SCHNITTSTELLE,  
UM TORE UND GARAGENTORE 
PER SMARTPHONE ZU 
BEDIENEN* 

 DAS ZUBEHÖR IST AUCH IN DER DRAHTLOSEN AUSFÜHRUNG  
 Solemyo Air Net System verfügbar 
 ZUBEHÖR FÜR SOLEMYO-SOLARENERGIEVERSORGUNG

KOMPATIBILITÄTSTABELLE MIT STEUERSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

INSTALLATIONSPLAN ZUBEHÖR
 

*Nicht kompatibel mit Solemyo-Kit und PS324



Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

TECHNOLOGY  
AS SIMPLE  
AS A GESTURE

Nice SpA
Oderzo TV Italia

www.niceforyou.com 98
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NICE, EASY SOLUTIONS  
FOR HOME AND BUILDING.

SYSTEME FÜR DEN ANTRIEB UND DIE STEUERUNG VON TOREN, GARAGENTOREN,  
SICHT-/SONNENSCHUTZ- UND ALARMSYSTEMEN, DIE INTEGRIERT ÜBER INTELLIGENTE  
UND INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLEN BEDIENT WERDEN: PRAKTISCHE, FUNKTIONELLE 
UND ELEGANTE LÖSUNGEN, UM JEDEN BEREICH OPTIMAL ZU NUTZEN.

Unsere Produkte und Technologien sind durch 
Patente, Geschmacksmuster und Marken 
geschützt. Jeder Verstoß gegen diese Rechte 
wird gesetzlich verfolgt.


