
Licht-
empfänger
für LED-
Streifen



Rundum 
Wohnkomfort
LED-Streifen in 
das Funksystem 
einbinden
Die Nice LED-Funkempfänger 
vervollständigen das Produkt-
angebot rund um die Terrasse. 
Dazu werden LED-Streifen mit 
dem Funkempfänger und 
passendem Zubehör verbunden. 

1-4

Vielseitige Steuerung

Die Steuerung von bis zu 
4 LED-Streifen ist mit 
einem Nice LED-Funk-
empfänger möglich.

Perfekte Beleuchtung

Hochwertige LED-Streifen 
sorgen für harmonische und 
gleichmäßige Ausleuchtung. 
Dank LED-Funkempfänger und 
Handsender können sowohl 
Helligkeit als auch Lichtfarbe 
nach Wunsch eingestellt 
werden.

Schnelle Montage

Nice LED-Funkempfänger 
können samt passendem 
Zubehör einfach und schnell 
installiert werden. 

Komfortable 

Programmierung

Pro Funkempfänger können bis 
zu 30 Sender eingelernt werden. 
Die Programmierung erfolgt 
über Funksender.



P
e

r 
te

n
d

e
 v

e
rt

ic
a

li
 e

 t
a

p
p

a
re

ll
e

L
E

D
 L

ic
h

te
m

p
fä

n
g

e
r 

– 
A

n
w

e
n

d
e

rv
o

rt
e

il
e

Der Vorteil für Ihre 
Kundinnen und Kunden: 

Alle Terrassenanwendungen 
lassen sich auf Wunsch mit 
einer Fernbedienung 
steuern: Pergola-Lamellen, 
Screens, Terrassenmarkise, 
Heizstrahler und LED-
Beleuchtung. Das 
bidirektionale Funksystem 
empfängt und verarbeitet 
Signale zuverlässig und 
leitet sie dank einer echten 
Routing-Funktion sicher 
weiter. Über Yubii Home* 
kann die Beleuchtung smart 
in automatische Abläufe und 
Szenen eingebunden und 
per App oder Sprachbefehl 
gesteuert werden.

*demnächst verfügbar



LED 
Funk-
empfänger
Für jeden 
Einsatz 
die richtige 
Lösung
Funkempfänger für LED-Streifen gibt es 
in mehreren Bauformen für verschiedene 
Einbausituationen, wie zum Beispiel  
Tuchwellen von Markisen und Screens. 
Ob farbige oder weiße LEDs – Nice 
bietet das passende Produkt und 
praktisches Zubehör für Ihre Anwendung. 



230 V 24 V
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Steckverbindung
zwingend notwendig 
(Nice oder anderer Hersteller)

TTDW (24 V)

TTDRGB (24 V)

Splitter
wird für die Verbindung 
zum Funkempfänger 
benötigt. Optional können 
1, 2, 3 oder 4 Kanäle des 
Splitters genutzt werden

Endkappen
zum sicheren Verschluss 
nicht genutzer Splitter-
Anschlüsse

LED-Streifen
für weiße oder 
RGB-Beleuchtung

Diese Komponenten von Nice 
benötigen Sie, um LED-Streifen 
in das Funksystem einzubinden:

Netzteil

TTDPSTMINIW 90 (230 V)

TTDPSTMAXIW 200 (230 V)



24 V DC

BiDi

Yubii *

433 MHz

TTDW

Artikelnummer Beschreibung St./VE

TTDW Dimmer / Funkempfänger für weiße LED-Streifen 1

Das Gerät ist bidirektionaler Dimmer und 
Funkempfänger in einem und ermöglicht 
die Steuerung von bis zu 4 dimmbaren, weißen 
LED-Streifen.

Die Lichtquelle/n können dann mit jeder 
Nice Funksteuerung mit 433 MHz ein- 
und ausgeschaltet sowie gedimmt werden. 

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum TTDW
ein Netzteil sowie Stecker benötigt werden 
(Schaubild S. 5).

Pro Empfänger können bis zu 30 Sender
eingelernt werden. 

Der TTDW lässt sich sehr einfach und schnell 
einbinden. So kann die Lichtquelle auf Wunsch 
in das Gesamtambiente integriert werden. 

Die Bauform des Empfängers eignet sich für 
vielfältige Einbausituationen. Die Ausgänge 
lassen sich unabhängig voneinander 
ansteuern.

Die Programmierung des TTDW erfolgt 
über Funksender.

Dimmer mit bidirektionalem Funkempfänger 
für weiße LED-Streifen, für vielfältige 
Einbausituationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer TTDW

Spannung Eingang (V DC) 24

Spannung Ausgang (V DC) 24

Leistung (W) Mindestlast 100 je Kanal, Maximallast 240

Nennstrom Leuchtenklemmen (A) max. 10

Schutzgrad (IP) 55

Schutzklasse II

Sendeleistung (dBm) ≤ 10

Funkfrequenz (MHz) 433

Funkreichweite (m) bis zu 90 im Freien (abhängig von der Geländestruktur)

Betriebsumgebungstemperatur (°C) -20 bis +60

Gewicht (Kg) 0,15

Größe L x B x H (mm) 98 x 26 x 20

Montageart lose

Konformität

ANSCHLUSSKABEL

Kabellänge 1,5 m, 2-adrig

PHASE

NEUTRALLEITER

MASSE

98,5 26

20

*demnächst verfügbar



24 V DC

BiDi

Yubii *

433 MHz
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Das Gerät ist bidirektionaler Dimmer und 
Funkempfänger in einem und ermöglicht 
die Steuerung und Einstellung in Helligkeit und 
Lichtfarbe von bis zu 4 LED-Streifen.

Die Lichtquelle/n können dann mit jeder 
Nice Funksteuerung mit 433 MHz ein- 
und ausgeschaltet sowie gedimmt werden. 

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum 
TTDRGB ein Netzteil sowie Stecker benötigt 
werden (Schaubild S. 5).

Pro Empfänger können bis zu 30 Sender
eingelernt werden. 

Der TTDRGB lässt sich sehr einfach und schnell 
einbinden. So kann die Lichtquelle auf Wunsch in 
das Gesamtambiente integriert werden. 

Die Bauform des Empfängers eignet sich für 
vielfältige Einbausituationen. Beide Ausgänge 
lassen sich unabhängig voneinander 
ansteuern.

Die Programmierung des TTDRGB erfolgt 
über Funksender.

Dimmer mit bidirektionalem Funkempfänger 
für RGB LED-Streifen, für vielfältige 
Einbausituationen

TTDRGB

Artikelnummer Beschreibung St./VE

TTDRGB Dimmer / Funkempfänger für RGB LED-Streifen 1

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer TTDRGB

Spannung Eingang (V DC) 24

Spannung Ausgang (V DC) 24

Leistung (W) Mindestlast 100 je Kanal, Maximallast 240

Nennstrom Leuchtenklemmen (A) max. 10

Schutzgrad (IP) 55

Schutzklasse II

Sendeleistung (dBm) ≤ 10

Funkfrequenz (MHz) 433

Funkreichweite (m) bis zu 90 im Freien (abhängig von der Geländestruktur)

Betriebsumgebungstemperatur (°C) -20 bis +60

Gewicht (Kg) 0,15

Größe L x B x H (mm) 98 x 26 x 20

Montageart lose

Konformität

ANSCHLUSSKABEL

Kabellänge 1,5 m, 2-adrig

PHASE

NEUTRALLEITER

MASSE

98,5 26

20

*demnächst verfügbar



BiDi

230 V

433 MHz

Yubii *

Das Gerät ist bidirektionaler Dimmer und 
Funkempfänger in einem und ermöglicht die 
Steuerung von bis zu 4 weißen LED-Streifen.

Die Lichtquelle/n können dann mit jeder Nice 
Funksteuerung mit 433 MHz ein- und 
ausgeschaltet sowie gedimmt werden. 

Pro Empfänger können bis zu 30 Sender
eingelernt werden. 

Ein Netzteil ist bereits im Empfänger integriert.

Der TTDPSTMINIW 90 lässt sich sehr einfach 
und schnell einbinden. So kann die Lichtquelle 
auf Wunsch in das Gesamtambiente integriert 
werden. 

Die Bauform des Empfängers wurde speziell 
für den Einbau in Tuchwellen, z.B. bei Screens 
entwickelt. Beide Ausgänge lassen sich 
unabhängig voneinander ansteuern.

Die Programmierung des TTDPSTMINIW 90 
erfolgt über Funksender.

Dimmer mit bidirektionalem Funkempfänger 
für weiße LED-Streifen für den Einbau in 
Tuchwellen (Screen)

TTDPSTMINIW 90

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer TTDPSTMINIW 90

Spannung Eingang (V AC) 230

Spannung Ausgang (V DC) 24

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) Maximallast 90

Nennstrom Leuchtenklemmen (A) max. 0,5

Schutzgrad (IP) 44

Schutzklasse II

Sendeleistung (dBm) ≤ 10

Funkfrequenz (MHz) 433

Funkreichweite (m) bis zu 80 im Freien (abhängig von der Geländestruktur)

Betriebsumgebungstemperatur (°C) -20 bis 65

Gewicht (Kg) 0,58

Größe L x B x H (mm) 280 x Ø 45

Montageart lose bzw. Einbau in Rohr

Konformität

Artikelnummer Beschreibung St./VE

TTDPSTMINIW 90 Dimmer / Funkempfänger für weiße LED-Streifen, kompakt (Screen) 1

ANSCHLUSSKABEL

Kabellänge 1,5 m, 2-adrig

PHASE

NEUTRALLEITER

MASSE

Ø4

48 max.
62

17,5 223

2,25
17

4
Ø 45

*demnächst verfügbar



BiDi

230 V

433 MHz

Yubii *
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Das Gerät ist bidirektionaler Dimmer und 
Funkempfänger in einem und ermöglicht die 
Steuerung von bis zu vier weißen LED-Streifen.

Die Lichtquelle/n können dann mit jeder 
Nice Funksteuerung mit 433 MHz ein- 
und ausgeschaltet sowie gedimmt werden. 

Pro Empfänger können bis zu 30 Sender
eingelernt werden. 

Ein Netzteil ist bereits im Empfänger integriert.

Der TTDPSTMAXIW 200 lässt sich sehr 
einfach und schnell einbinden. So kann die 
Lichtquelle auf Wunsch in das Gesamtambiente 
integriert werden. 

Die Bauform des Empfängers wurde speziell für 
den Einbau in Tuchwellen, z.B. bei Terrassen-
markisen entwickelt. Beide Ausgänge lassen 
sich unabhängig voneinander ansteuern.

Die Programmierung des TTDPSTMAXIW 200 
erfolgt über Funksender.

Dimmer mit bidirektionalem Funkempfänger 
für weiße LED-Streifen für den Einbau in 
Tuchwellen (Markise)

TTDPSTMAXIW 200

Artikelnummer Beschreibung St./VE

TTDPSTMAXIW 200 Dimmer / Funkempfänger für weiße LED-Streifen, kompakt (Markisen) 1

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer TTDPSTMAXIW 200

Spannung Eingang (V AC) 230

Spannung Ausgang (V DC) 24

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) Maximallast 200

Nennstrom Leuchtenklemmen (A) max. 0,5

Schutzgrad (IP) 44

Schutzklasse II

Sendeleistung (dBm) ≤ 10

Funkfrequenz (MHz) 433

Funkreichweite (m) bis zu 80 im Freien (abhängig von der Geländestruktur)

Betriebsumgebungstemperatur (°C) -20 bis 65

Gewicht (Kg) 2,85

Größe L x B x H (mm) 800 x Ø 45 

Montageart lose bzw. Einbau in Rohr

Konformität

ANSCHLUSSKABEL

Kabellänge 1,5 m, 2-adrig

PHASE

NEUTRALLEITER

MASSE

Ø4

48 max.
62

17,5 624 36,5

2,25
17

4
Ø 45

*demnächst verfügbar



Artikelnummer Beschreibung St./VE

590.010000 Mean Well Netzteil 100 W 24 V konstante Leistung 1

590.015000 Mean Well Netzteil 150 W 24 V konstante Leistung 1

590.032000 Mean Well Netzteil 320 W 24 V konstante Leistung 1

Artikelnummer Beschreibung St./VE

591.090500 LED-Streifen RGB IP67, 60 W/m, 5 m-Band 1

591.000500 LED-Streifen Weiß, IP67, 160 W/m, 5 m-Band 1

Für die LED-Funkempfänger (TTDW 
und TTDRGB) stehen passende 
Geräte zur 24 V-Spannungsversorgung 
in kompakten Abmessungen zur 
Verfügung.

Die Leistung ist den Bedarfen der 
Anwendungen angepasst.

LED-Streifen stehen passend für die 
verschiedenen Anwendungen in Weiß 
oder RGB zur Verfügung und können 
je nach Bedarf konfektioniert werden.

Volle Power mit 100 bis 300 W

Volle Helligkeit mit hunderten LEDs

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 590.010000 590.015000 590.032000

Ausgangsleistung (W) 100 150 312

Ausgangsspannung (V) 24 24 24

Ausgangsstrom (A) 4 6,3 13

Eingangsspannung (V)
100 – 305

110/230 universeller 
Eingang

90 – 295
110/230 universeller 

Eingang

100 – 305
110/230 universeller 

Eingang

Schutzgrad (IP) 67 65 67

Größe B x H x T (mm) 140 x 63 x 32 180 x 63 x 35,5 246 x 77 x 39,5

Dimming-Technologie Potentiometer Potentiometer Potentiometer

Gehäusetyp Metall Metall Metall

RoHS kompatibel kompatibel kompatibel

Technologie
AC/DC

Konstanter Strom C.C.
Konstante Leistung C.P.

AC/DC
Konstanter Strom C.C.
Konstante Leistung C.P.

AC/DC
Konstanter Strom C.C.
Konstante Leistung C.P.

Norm LED EN 61347 LED EN 61347 LED EN 61347

Gewicht (kg) 0,58 0,8 1,87

Betriebsumgebungstemperatur (°C) -40 bis +90 -40 bis +85 -40 bis +85

Konformität

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 591.090500 591.000500

Betriebsspannung (V) 24 24

Betriebsstrom (A) 0,52 (1m) – 2,22 (5m) 0,9 (1m) – 3,96 (5m)

Leistungsaufnahme (W) 12,5 (1m) – 53,3 (5m) 10,8 (1m) – 47,5 (5m)

Schutzart (IP) 67 67

Betriebsumgebungstemperatur (°C) -25 bis 40 -25 bis 40

Größe (mm) 5.000 x 12 x 4,8 5.000 x 10 x 5

Leuchtwinkel (°) 120 120

Anzahl an LEDs pro Meter 60 160

Konformität

Netzteile

LED-Streifen
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Anschließen und 
Verwalten von 
Lichtempfängern 
über Nice-Sender:

TTDPSTMINIW 90

TTDPSTMAXIW 200

(230 V)

TTDW
TTDRGB
(24V)

Artikelnummer Beschreibung St./VE

593.201000 Kabel-Splitter für weißes LED-Band 1

593.202000 Kabel-Splitter für RGB/RGBW LED-Band 1

Artikelnummer Beschreibung St./VE

593.101000 Endkappe für weißes LED-Band 1

593.102000 Endkappe für RGB/RGBW LED-Band 1

Artikelnummer Beschreibung St./VE

593.101001
KIT Mini Plug & Socket Connector 4p Screw D6-13.5 

IP66 / IP68 xDRY®
1

Um LED-Streifen auf die Funk-
empfänger adaptieren zu können, 
wird ein entsprechender Splitter 
benötigt.

Zusätzlich bietet ein Splitter die 
Möglichkeit, bis zu vier LED-Streifen an 
einen Funkempfänger anzuschließen.

Endkappen verschließen nicht 
genutzte Anschlüsse eines 
Splitters sicher.

Um einen LED-Funkempfänger
(TTDW und TTDRGB) schnell 
und sicher mit einem Gerät zur 
Spannungsversorgung zu verbinden, 
wird eine Steckverbindung benötigt.

für jede Abzweigung

für den sicheren Abschluss

für die schnelle Verbindung

Splitter

Endkappen

Steckverbindung



Die Daten in dieser Veröffentlichung dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen am Produkt anzubringen.

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids 
excessive use of raw materials 
and forest exploitation. 
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Wir machen auch die
kleinsten Gesten zu etwas
Außergewöhnlichem.

Nice – a world without barriers.
Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren,
Garagentoren, Markisen, Rollos, Rollläden und
Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von
Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.


