
Receptor 
de luz 
para tiras 
LED



Confort 
doméstico total
Integración de 
tiras LED en el 
sistema de radio
Los receptores de radio Nice LED 
completan la gama de productos 
enŰtorno a la terraza. Para ello, las tiras 
de LED se conectan al receptor de 
radio y a los accesorios adecuados. 

1-4

Control versátil

El control de hasta 4 tiras de 
LED es posible con un receptor 
de radio Nice LED.

Iluminación perfecta

Las tiras de LED de alta calidad 
garantizan una iluminación 
armoniosa y uniforme. Gracias 
al receptor de radio LED y al 
emisor de mano se pueden 
ajustar aŰvoluntad tanto el brillo 
como elŰcolorŰde la luz.

Montaje rápido

Los receptores de radio LED 
Nice pueden instalarse rápida 
yŰfácilmente junto con los 
accesorios a juego.

Programación cómoda

Se pueden memorizar hasta 
30Űemisores por receptor de radio. 
La programación se realiza 
mediante radiotransmisores.
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La ventaja para sus 
clientes: 

Todas las aplicaciones para 
terraza pueden controlarse 
con un mando a distancia si 
se desea: lamas de pérgola, 
pantallas, toldo de patio, 
calefactores radiantes e 
iluminación LED. El sistema 
de radio bidireccional recibe y 
procesa las señales de forma 
fi able y las reenvía con 
seguridad gracias a una 
auténtica función de 
enrutamiento. A través de 
Yubii Home*, la iluminación 
puede integrarse de forma 
inteligente en secuencias 
y escenas automáticas 
y controlarse mediante una 
aplicación o un comando 
de voz.

*disponible próximamente



Receptores 
de radio LED
La solución adecuada 
para cada aplicación

Los receptores de radio para tiras de LED 
están disponibles en varios modelos para 
diversas situaciones de instalación, como 
en ejes de toldos y toldos verticales. 
YaŰsean LED de color o blancos, Nice 
leŰofrece el producto y los accesorios 
prácticos adecuados para su aplicación. 



230 V 24 V
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Conexión de enchufe
obligatorio 
(Nice u otro fabricante)

TTDW (24 V)

TTDRGB (24 V)

Divisor
para la conexión al 
receptor de radio. 
Opcionalmente, se 
pueden utilizar 1, 2, 3 
oŰ4 canales del divisor.

Tapas
para el cierre seguro 
deŰlas conexiones 
delŰdivisor no utilizadas

Tiras de LED
para iluminación 
blanca o RGB

Necesita estos componentes 
de Nice para integrar las tiras 
de LED en el sistema inalámbrico:

Fuente de 
alimentación

TTDPSTMINIW 90 (230 V)

TTDPSTMAXIW 200 (230 V)



24 V CC

BiDi

Yubii *

433 MHz

TTDW

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

TTDW Dimmer/receptor de radio para tiras LED blancas 1

El dispositivo es un Dimmer bidireccional 
y un receptor de radio en un solo producto
y permite el control de hasta 4 tiras LED blancas 
regulables.

La(s) fuente(s) de luz puede(n) encenderse, 
apagarse y regularse con cualquier 
automatismo de radio Nice con 433 MHz.

Tenga en cuenta que, además del TTDW, 
se necesita una fuente de alimentación y un 
enchufe (esquema pág. 5). 

Se pueden memorizar hasta 30 emisores
porŰreceptor. 

La TTDW puede integrarse muy fácil y 
rápidamente. De este modo, la fuente de 
luzŰpuede integrarse en el ambiente general 
siŰse desea. 

El diseño del receptor se adapta a diversas 
situaciones de instalación. Las salidas pueden 
controlarse independientemente unas 
de otras.

La programación de TTDW se realiza 
mediante emisores de radio.

Dimmer con receptor de radio 
bidireccional para tiras LED blancas 
para una gran variedad de situaciones 
de instalación

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo TTDW

Entrada de tensión (V CC) 24

Salida de tensión (V CC) 24

Potencia (W) Carga mínima 100 por canal, carga máxima 240

Corriente nominal bornas de iluminación (A) máx. 10

Tipo de protección (IP) 55

Clase de protección II

Potencia de emisión (dBm) ≤ 10

Frecuencia de radio (MHz) 433

Alcance de radio (m) hasta 90 exteriores (según la estructura del terreno)

Temperatura ambiente de servicio (°C) -20 hasta +60

Peso (kg) 0,15

Tamaño L x An x Al (mm) 98 x 26 x 20

Tipo de montaje suelto

Conformidad

CABLE DE CONEXIÓN

Longitud del cable 1,5 m, 2 hilos

FASE

CONDUCTOR NEUTRO

DIMENSIONES

98,5 26

20

*disponible próximamente



24 V CC

BiDi

Yubii *

433 MHz
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El dispositivo es un Dimmer bidireccional 
y un receptor de radio en un solo producto
y permite el control y ajuste de la luminosidad 
yŰel color de la luz de hasta 4 tiras LED.

La(s) fuente(s) de luz puede(n) encenderse, 
apagarse y regularse con cualquier 
automatismo de radio Nice con 433 MHz.

Tenga en cuenta que, además del TTDRGB, 
se necesita una fuente de alimentación y un 
enchufe (esquema pág. 5). 

Se pueden memorizar hasta 30 emisores
porŰreceptor. 

La TTDRGB puede integrarse muy fácil y 
rápidamente. De este modo, la fuente de 
luz puede integrarse en el ambiente general 
siŰseŰdesea. 

El diseño del receptor se adapta a diversas 
situaciones de instalación. Las dos salidas 
pueden controlarse independientemente 
unas de otras.

La programación de TTDRGB se realiza 
mediante emisores de radio.

Dimmer con receptor de radio 
bidireccional para tiras LED RGB 
para una gran variedad e situaciones 
de instalación

TTDRGB

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

TTDRGB Dimmer/receptor de radio para tiras LED RGB 1

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo TTDRGB

Entrada de tensión (V CC) 24

Salida de tensión (V CC) 24

Potencia (W) Carga mínima 100 por canal, carga máxima 240

Corriente nominal bornas de iluminación (A) máx. 10

Tipo de protección (IP) 55

Clase de protección II

Potencia de emisión (dBm) ≤ 10

Frecuencia de radio (MHz) 433

Alcance de radio (m) hasta 90 exteriores (según la estructura del terreno)

Temperatura ambiente de servicio (°C) -20 hasta +60

Peso (kg) 0,15

Tamaño L x An x Al (mm) 98 x 26 x 20

Tipo de montaje suelto

Conformidad

CABLE DE CONEXIÓN

Longitud del cable 1,5 m, 2 hilos

FASE

CONDUCTOR NEUTRO

DIMENSIONES

98,5 26

20

*disponible próximamente



BiDi

230 V

433 MHz

Yubii *

El dispositivo es un Dimmer bidireccional 
y un receptor de radio en un solo producto
y permite el control de hasta 4 tiras LED blancas.

La(s) fuente(s) de luz puede(n) encenderse, 
apagarse y regularse con cualquier 
automatismo de radio Nice con 433 MHz. 

Se pueden memorizar hasta 30 emisores
porŰreceptor. 

La fuente de alimentación ya está integrada en 
el receptor.

La TTDPSTMINIW 90 puede integrarse muy 
fácil y rápidamente. De este modo, la fuente 
deŰluz puede integrarse en el ambiente general 
si se desea. 

El diseño del receptor se ha desarrollado 
especialmente para su instalación en ejes de 
tejido, por ejemplo, para toldos verticales. 
Las dos salidas pueden controlarse 
independientemente unas de otras.

La programación de TTDPSTMINIW 90 
se realiza mediante emisores de radio.

Dimmer con receptor de radio 
bidireccional para tiras LED blancas 
para instalación en eje (Toldo Vertical)

TTDPSTMINIW 90

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo TTDPSTMINIW 90

Entrada de tensión (V CA) 230

Salida de tensión (V CC) 24

Frecuencia (Hz) 50

Potencia (W) Carga máxima 90

Corriente nominal bornas de iluminación (A) máx. 0,5

Tipo de protección (IP) 44

Clase de protección II

Potencia de emisión (dBm) ≤ 10

Frecuencia de radio (MHz) 433

Alcance de radio (m) hasta 80 exteriores (según la estructura del terreno)

Temperatura ambiente de servicio (°C) de -20 a 65

Peso (kg) 0,58

Tamaño L x An x Al (mm) 280 x Ø 45

Tipo de montaje suelto o instalación en tubo

Conformidad

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

TTDPSTMINIW 90 Dimmer/receptor de radio para tiras LED blancas, compacto (cobertura) 1

CABLE DE CONEXIÓN

Longitud del cable 1,5 m, 2 hilos

FASE

CONDUCTOR NEUTRO

DIMENSIONES

Ø4

48 max.
62

17,5 223

2,25
17

4
Ø 45

*disponible próximamente



BiDi

230 V

433 MHz

Yubii *
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El dispositivo es un Dimmer bidireccional 
y un receptor de radio en un solo producto
y permite el control de hasta cuatro tiras LED 
blancas.

La(s) fuente(s) de luz puede(n) encenderse, 
apagarse y regularse con cualquier 
automatismo de radio Nice con 433 MHz.

Se pueden memorizar hasta 30 emisores
porŰreceptor.

La fuente de alimentación ya está integrada en 
el receptor.

La TTDPSTMAXIW 200 puede integrarse muy 
fácil y rápidamente. De este modo, la fuente 
deŰluz puede integrarse en el ambiente general 
si se desea. 

El diseño del receptor se ha desarrollado 
especialmente para su instalación en ejes de 
tejido, por ejemplo, para toldos para terraza. 
Las dos salidas pueden controlarse 
independientemente unas de otras.

La programación de TTDPSTMAXIW 200 
se realiza mediante emisores de radio.

Dimmer con receptor de radio 
bidireccional para tiras LED blancas 
para instalación en eje (toldo)

TTDPSTMAXIW 200

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

TTDPSTMAXIW 200 Dimmer/receptor de radio para tiras LED blancas, compacto (toldos) 1

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo TTDPSTMAXIW 200

Entrada de tensión (V CA) 230

Salida de tensión (V CC) 24

Frecuencia (Hz) 50

Potencia (W) Carga máxima 200

Corriente nominal bornas de iluminación (A) máx. 0,5

Tipo de protección (IP) 44

Clase de protección II

Potencia de emisión (dBm) ≤ 10

Frecuencia de radio (MHz) 433

Alcance de radio (m) hasta 80 exteriores (según la estructura del terreno)

Temperatura ambiente de servicio (°C) de -20 a 65

Peso (kg) 2,85

Tamaño L x An x Al (mm) 800 x Ø 45 

Tipo de montaje suelto o instalación en tubo

Conformidad

CABLE DE CONEXIÓN

Longitud del cable 1,5 m, 2 hilos

FASE

CONDUCTOR NEUTRO

DIMENSIONES

Ø4

48 max.
62

17,5 624 36,5

2,25
17

4
Ø 45

*disponible próximamente



Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

590.010000 Fuente de alimentación Mean Well 100 W 24 V de potencia constante 1

590.015000 Fuente de alimentación Mean Well 150 W 24 V de potencia constante 1

590.032000 Fuente de alimentación Mean Well 320 W 24 V de potencia constante 1

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

591.090500 Tira LED RGB IP67, 60 W/m, tira de 5 m 1

591.000500 Tira LED blanca IP67, 160 W/m, tira de 5 m 1

Para los receptores de radio 
LED (TTDW y TTDRGB) existen 
dispositivos adecuados para la 
alimentación de tensión de 24 V 
en dimensiones compactas.

El rendimiento se adapta a las 
necesidades de las aplicaciones.

Las tiras de LED están disponibles en 
blanco o RGB para adaptarse a las 
distintas aplicaciones y pueden 
montarse según las necesidades.

Potencia máxima de 100 a 300 W

Máxima luminosidad con cientos de LED

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo 590.010000 590.015000 590.032000

Potencia de salida (W) 100 150 312

Tensión de salida (V) 24 24 24

Corriente de salida (A) 4 6,3 13

Tensión de entrada (V)
100 – 305

Entrada universal 
110/230

90 – 295
Entrada universal 

110/230

100 – 305
Entrada universal 

110/230

Tipo de protección (IP) 67 65 67

Tamaño An x P x Al (mm) 140 x 63 x 32 180 x 63 x 35,5 246 x 77 x 39,5

Tecnología de regulación Potenciómetro Potenciómetro Potenciómetro

Tipo de carcasa Metal Metal Metal

RoHS compatible compatible compatible

Tecnología
CA/CC

Corriente constante C.C.
Potencia constante C.P.

CA/CC
Corriente constante C.C.
Potencia constante C.P.

CA/CC
Corriente constante C.C.
Potencia constante C.P.

Norma LED EN 61347 LED EN 61347 LED EN 61347

Peso (kg) 0,58 0,8 1,87

Temperatura ambiente de servicio (°C) -40 a +90 -40 a +85 -40 a +85

Conformidad

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo 591.090500 591.000500

Tensión de servicio (V) 24 24

Corriente de servicio (A) 0,52 (1m) – 2,22 (5m) 0,9 (1m) – 3,96 (5m)

Consumo de potencia (W) 12,5 (1m) – 53,3 (5m) 10,8 (1m) – 47,5 (5m)

Tipo de protección (IP) 67 67

Temperatura ambiente de servicio (°C) -25 a 40 -25 a 40

Tamaño (mm) 5000 x 12 x 4,8 5000 x 10 x 5

Ángulo de iluminación (°) 120 120

Número de LED por metro 60 160

Conformidad

Fuentes de alimentación

Tiras de LED
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Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

593.201000 Divisor de cable para tira LED blanca 1

593.202000 Divisor de cable para tira LED RGB/RGBW 1

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

593.101000 Tapa final para tira LED blanca 1

593.102000 Tapa final para tira LED RGB/RGBW 1

Número de artículo Descripción Ud./Unidad de embalaje

593.101001
KIT Mini Plug & Socket Connector 4p Screw D6-13.5 

IP66 / IP68 xDRY®
1

Para poder adaptar las tiras de 
LED a los receptores de radio, se 
necesita el correspondiente divisor.

Además, un divisor ofrece la posibilidad 
de conectar hasta cuatro tiras de LED 
aŰun receptor de radio.

Las tapas fi nales cierran con 
seguridad las conexiones 
no utilizadas de un divisor.

Para conectar un receptor de radio 
LED (TTDW y TTDRGB) de forma 
rápida y segura a un dispositivo 
para la alimentación eléctrica, se 
necesita una conexión de enchufe.

para cada rama

para un cierre seguro

para la conexión rápida

Divisor

Tapas

Conexión de enchufe

Conecte y gestione 
los receptores de 
luz a través de los 
transmisores Nice:

TTDPSTMINIW 90

TTDPSTMAXIW 200

(230 V)

TTDW
TTDRGB
(24V)



Los datos de esta publicación son solo de referencia. Nice se reserva el derecho a introducir modifi caciones en el producto en cualquier momento.

Nice cuida el medioambiente.
El uso de papel natural evita el 
uso excesivo de materias primas y 
la explotación forestal. Se reducen 
los residuos, se ahorra energía 
yŰse mejora la calidad del clima.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italia

Convertimos hasta los 
gestos más pequeños 
en algo extraordinario.

Nice: un mundo sin barreras.
Sistemas de accionamiento y control de cancelas, 
puertas de garaje, toldos, cortinas, persianas enrollables 
y sistemas de alarma para cualquier ámbito, desde 
viviendas particulares hasta grandes edifi cios públicos.


