
Ricevitore 
per il 
controllo 
di strisce 
LED



Comfort domestico 
a 360 gradi
Integrazione delle 
strisce LED nel 
sistema radio
I ricevitori radio Nice LED completano 
la gamma di prodotti per la terrazza. 
Per l'installazione, le strisce LED 
vengono collegate al ricevitore radio 
e agli accessori compatibili. 

1-4

Comando versatile

Con un ricevitore radio Nice LED 
è possibile controllare fi no 
a 4 strisce LED.

Illuminazione perfetta

Le strisce LED di alta qualità 
garantiscono un'illuminazione 
armoniosa e uniforme. Grazie 
al ricevitore radio LED e al 
trasmettitore portatile, è possibile 
regolare a piacere sia la luminosità 
che la tonalità di colore della luce.

Montaggio rapido

I ricevitori radio Nice LED possono 
essere installati in modo semplice 
e veloce con agli accessori 
compatibili.

Programmazione comoda

Ogni ricevitore radio può essere 
accoppiato con un massimo 
di 30 trasmettitori. 
La programmazione avviene 
tramite un trasmettitore radio.
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Il vantaggio per i tuoi clienti: 

Tutte le applicazioni per 
terrazze possono essere 
controllate a piacere con 
un telecomando: lamelle 
della pergola, screen, tenda 
da sole, riscaldatori radianti 
e illuminazione a LED. Il 
sistema radio bidirezionale 
riceve ed elabora i segnali 
in modo affi dabile e li inoltra 
utilizzando una vera e propria 
funzione di routing sicura. 
Tramite Yubii Home*, 
l'illuminazione può 
essere integrata in modo 
intelligente in sequenze 
e scene automatiche e 
controllata tramite app 
o comando vocale.

*disponibile a breve



Ricevitore 
radio LED

La soluzione 
giusta 
per ogni 
applicazione
I ricevitori radio per le strisce LED sono 
disponibili in diverse versioni per varie 
situazioni di installazione, come ad 
esempio alberi in tubi avvolgitori per 
tende e screen. Che si tratti di LED 
colorati o bianchi, Nice offre il prodotto 
giusto e pratici accessori per la tua 
applicazione. 



230 V 24 V
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Connettore
obbligatorio 
(Nice o altro produttore)

TTDW (24 V)

TTDRGB (24 V)

Splitter
necessario per il 
collegamento al ricevitore 
radio. Opzionalmente è 
possibile utilizzare 1, 2, 3 
o 4 canali dello splitter.

Tappi di chiusura
per chiudere in modo 
sicuro i collegamenti 
degli splitter non 
utilizzati

Strisce LED
per illuminazione 
bianca o RGB

Per integrare le strisce LED nel 
sistema radio sono necessari 
i seguenti componenti Nice:

Alimentatore

TTDPSTMINIW 90 (230 V)

TTDPSTMAXIW 200 (230 V)



24 V DC

BiDi

Yubii *

433 MHz

TTDW

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

TTDW Dimmer / ricevitore radio per strisce LED bianche 1

Il dispositivo comprende un dimmer 
bidirezionale e un ricevitore radio in un 
unico apparecchio, consentendo di controllare 
fi no a 4 strisce LED bianche dimmerabili.

Le sorgenti luminose possono essere 
accese, spente e dimmerate con qualsiasi 
radiocomando Nice da 433 MHz.

Oltre al TTDW sono necessari un alimentatore 
e una spina (schema a pag. 5). 

Ogni ricevitore può essere accoppiato con 
un massimo di 30 trasmettitori. 

È possibile integrare in modo semplice e rapido 
il TTDW. Ciò permette di collocare la sorgente 
luminosa negli ambienti a seconda delle proprie 
esigenze. 

Il design del ricevitore è adatto a diverse 
situazioni di installazione. Le uscite possono 
essere controllate indipendentemente l'una 
dall'altra.

La programmazione del TTDW avviene 
tramite trasmettitore radio.

Dimmer con ricevitore radio bidirezionale 
per strisce LED bianche, per varie situazioni 
di installazione

DATI TECNICI

Codice articolo TTDW

Tensione d'ingresso (V DC) 24

Tensione d'uscita (V DC) 24

Potenza (W) Carico minimo 100 per canale, carico massimo 240

Corrente nominale morsetti per lampade (A) max 10

Grado di protezione (IP) 55

Classe di protezione II

Potenza di trasmissione (dBm) ≤ 10

Frequenza radio (MHz) 433

Portata radio (m) fi no a 90 all’aperto (a seconda della struttura del terreno)

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da -20 a +60

Peso (kg) 0,15

Dimensioni L x L x H (mm) 98 x 26 x 20

Tipo di montaggio volante

Conformità

CAVO DI COLLEGAMENTO

Lunghezza del cavo 1,5 m, a 2 poli

FASE

CONDUTTORE NEUTRO

MASSA

98,5 26

20

*disponibile a breve



24 V DC

BiDi

Yubii *

433 MHz

R
ic

e
v
it

o
re

 l
u

c
e

 L
E

D
 –

 p
e

r 
u

n
’a

m
p

ia
 g

a
m

m
a

 d
i 
s
it

u
a

z
io

n
i 
d

i 
in

s
ta

lla
z
io

n
e

Il dispositivo comprende un dimmer 
bidirezionale e un ricevitore radio in un 
unico apparecchio, consentendo il controllo e 
la regolazione della luminosità e della tonalità di 
colore della luce di fi no a 4 strisce LED.

Le sorgenti luminose possono essere 
accese, spente e dimmerate con qualsiasi 
radiocomando Nice da 433 MHz.

Oltre al TTDRGB sono necessari un 
alimentatore e una spina (schema a pag. 5). 

Ogni ricevitore può essere accoppiato con un 
massimo di 30 trasmettitori. 

È possibile integrare in modo semplice e 
rapido il TTDRGB. Ciò permette di collocare 
la sorgente luminosa negli ambienti a seconda 
delle proprie esigenze. 

Il design del ricevitore è adatto a diverse 
situazioni di installazione. Entrambe le 
uscite possono essere controllate 
indipendentemente l'una dall'altra.

La programmazione del TTDRGB avviene 
tramite trasmettitore radio.

Dimmer con ricevitore radio bidirezionale 
per strisce LED RGB, per varie situazioni 
di installazione

TTDRGB

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

TTDRGB Dimmer / ricevitore radio per strisce LED RGB 1

DATI TECNICI

Codice articolo TTDRGB

Tensione d'ingresso (V DC) 24

Tensione d'uscita (V DC) 24

Potenza (W) Carico minimo 100 per canale, carico massimo 240

Corrente nominale morsetti per lampade (A) max 10

Grado di protezione (IP) 55

Classe di protezione II

Potenza di trasmissione (dBm) ≤ 10

Frequenza radio (MHz) 433

Portata radio (m) fi no a 90 all’aperto (a seconda della struttura del terreno)

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da –20 a +60

Peso (kg) 0,15

Dimensioni L x L x H (mm) 98 x 26 x 20

Tipo di montaggio volante

Conformità

CAVO DI COLLEGAMENTO

Lunghezza del cavo 1,5 m, a 2 poli

FASE

CONDUTTORE NEUTRO

MASSA

98,5 26

20

*disponibile a breve



BiDi

230 V

433 MHz

Yubii *

Il dispositivo comprende un dimmer 
bidirezionale e un ricevitore radio in 
un unico apparecchio, consentendo di 
controllare fi no a 4 strisce LED bianche.

Le sorgenti luminose possono essere accese, 
spente e dimmerate con qualsiasi 
radiocomando Nice da 433 MHz. 

Ogni ricevitore può essere accoppiato con 
un massimo di 30 trasmettitori. 

L’alimentatore è già integrato nel ricevitore.

È possibile integrare in modo semplice e rapido 
il TTDPSTMINIW 90. Ciò permette di collocare 
la sorgente luminosa negli ambienti a seconda 
delle proprie esigenze. 

Il design del ricevitore è stato sviluppato 
appositamente per l'installazione in rulli 
avvolgitori, ad esempio per gli screen. 
Entrambe le uscite possono essere 
controllate indipendentemente l'una 
dall'altra.

La programmazione del TTDPSTMINIW 90 
avviene tramite trasmettitore radio.

Dimmer con ricevitore radio bidirezionale 
per strisce LED bianche, per l'installazione 
in rulli avvolgitori (screen)

TTDPSTMINIW 90

DATI TECNICI

Codice articolo TTDPSTMINIW 90

Tensione d'ingresso (V AC) 230

Tensione d'uscita (V DC) 24

Frequenza (Hz) 50

Potenza (W) Carico massimo 90

Corrente nominale morsetti per lampade (A) max 0,5

Grado di protezione (IP) 44

Classe di protezione II

Potenza di trasmissione (dBm) ≤ 10

Frequenza radio (MHz) 433

Portata radio (m) fi no a 80 all’aperto (a seconda della struttura del terreno)

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da -20 a 65

Peso (kg) 0,58

Dimensioni L x L x H (mm) 280 x Ø 45

Tipo di montaggio volante o installato nel rullo

Conformità

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

TTDPSTMINIW 90 Dimmer / ricevitore radio per strisce LED bianche, compatto (screen) 1

CAVO DI COLLEGAMENTO

Lunghezza del cavo 1,5 m, a 2 poli

FASE

CONDUTTORE NEUTRO

MASSA

Ø4

48 max.
62

17,5 223

2,25
17

4
Ø 45

*disponibile a breve
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Il dispositivo comprende un dimmer 
bidirezionale e un ricevitore radio in un 
unico apparecchio, consentendo di controllare 
fi no a quattro strisce LED bianche.

Le sorgenti luminose possono essere accese, 
spente e dimmerate con qualsiasi 
radiocomando Nice da 433 MHz.

Ogni ricevitore può essere accoppiato con 
un massimo di 30 trasmettitori. 

L’alimentatore è già integrato nel ricevitore.

Il TTDPSTMAXIW 200 può essere integrato 
in modo semplice e rapido. Ciò permette di 
collocare la sorgente luminosa negli ambienti 
a seconda delle proprie esigenze. 

Il design del ricevitore è stato sviluppato 
appositamente per l'installazione in rulli avvolgitori, 
ad esempio per tende da sole su terrazze. 
Entrambe le uscite possono essere 
controllate indipendentemente l'una dall'altra.

La programmazione del TTDPSTMAXIW 200 
avviene tramite trasmettitore radio.

Dimmer con ricevitore radio bidirezionale 
per strisce LED bianche, per l'installazione 
in rulli avvolgitori (tenda da sole)

TTDPSTMAXIW 200

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

TTDPSTMAXIW 200 Dimmer / ricevitore radio per strisce LED bianche, compatto (tende da sole) 1

DATI TECNICI

Codice articolo TTDPSTMAXIW 200

Tensione d'ingresso (V AC) 230

Tensione d'uscita (V DC) 24

Frequenza (Hz) 50

Potenza (W) Carico massimo 200

Corrente nominale morsetti per lampade (A) max 0,5

Grado di protezione (IP) 44

Classe di protezione II

Potenza di trasmissione (dBm) ≤ 10

Frequenza radio (MHz) 433

Portata radio (m) fi no a 80 all’aperto (a seconda della struttura del terreno)

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da -20 a 65

Peso (kg) 2,85

Dimensioni L x L x H (mm) 800 x Ø 45 

Tipo di montaggio volante o installato nel rullo

Conformità

CAVO DI COLLEGAMENTO

Lunghezza del cavo 1,5 m, a 2 poli

FASE

CONDUTTORE NEUTRO

MASSA

Ø4

48 max.
62

17,5 624 36,5

2,25
17

4
Ø 45

*disponibile a breve



Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

590.010000 Alimentatore Mean Well 100 W 24 V potenza costante 1

590.015000 Alimentatore Mean Well 150 W 24 V potenza costante 1

590.032000 Alimentatore Mean Well 320 W 24 V potenza costante 1

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

591.090500 Striscia LED RGB, IP67, 60 W/m, nastro da 5 m 1

591.000500 Striscia LED bianca, IP67, 160 W/m, nastro da 5 m 1

Per i ricevitori radio LED (TTDW 
e TTDRGB) sono disponibili gli 
apparecchi compatibili per 
l'alimentazione a 24 V, che 
presentano dimensioni compatte.

La potenza viene adattata alle richieste 
delle applicazioni.

Le strisce LED sono disponibili in 
bianco o RGB, per poterle adattare 
alle varie applicazioni e confezionarle 
a seconda delle esigenze.

Potenza al massimo da 100 a 300 W

Luminosità senza ombre con centinaia di LED

DATI TECNICI

Codice articolo 590.010000 590.015000 590.032000

Potenza di uscita (W) 100 150 312

Tensione di uscita (V) 24 24 24

Corrente in uscita (A) 4 6,3 13

Tensione d'ingresso (V)
100 – 305

110/230 ingresso 
universale

90 – 295
110/230 ingresso 

universale

100 – 305
110/230 ingresso 

universale

Grado di protezione (IP) 67 65 67

Dimensioni L x H x P (mm) 140 x 63 x 32 180 x 63 x 35,5 246 x 77 x 39,5

Tecnologia dimmer Potenziometro Potenziometro Potenziometro

Tipo di scatola Metallo Metallo Metallo

RoHS compatibile compatibile compatibile

Tecnologia
AC/DC

Corrente costante C.C.
Potenza costante C.P.

AC/DC
Corrente costante C.C.
Potenza costante C.P.

AC/DC
Corrente costante C.C.
Potenza costante C.P.

Standard LED EN 61347 LED EN 61347 LED EN 61347

Peso (kg) 0,58 0,8 1,87

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da -40 a +90 da -40 a +85 da -40 a +85

Conformità

DATI TECNICI

Codice articolo 591.090500 591.000500

Tensione di esercizio (V) 24 24

Corrente di esercizio (A) 0,52 (1 m) – 2,22 (5 m) 0,9 (1 m) – 3,96 (5 m)

Potenza assorbita (W) 12,5 (1 m) – 53,3 (5 m) 10,8 (1 m) – 47,5 (5 m)

Grado di protezione (IP) 67 67

Temperatura ambiente di esercizio (°C) da -25 a 40 da -25 a 40

Dimensioni (mm) 5.000 x 12 x 4,8 5.000 x 10 x 5

Apertura del fascio luminoso (°) 120 120

Numero di LED per metro 60 160

Conformità

Alimentatori

Strisce LED
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Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

593.201000 Splitter per cavo per striscia LED bianchi 1

593.202000 Splitter per cavo per striscia LED RGB/RGBW 1

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

593.101000 Tappo di chiusura per striscia LED bianca 1

593.102000 Tappo di chiusura per striscia LED RGB/RGBW 1

Codice articolo Descrizione Pezzi/unità di conto

593.101001
KIT Mini Plug & Socket Connector 4p Screw D6-13.5 

IP66 / IP68 xDRY®
1

Per poter combinare le strisce LED 
con i ricevitori radio, è necessario 
uno splitter adatto.

Lo splitter offre anche la possibilità 
di collegare fi no a quattro strisce 
LED a un ricevitore radio.

I tappi di chiusura chiudono in 
modo sicuro gli attacchi inutilizzati 
di uno splitter.

Per collegare in modo rapido e 
sicuro un ricevitore radio per LED 
(TTDW e TTDRGB) a un dispositivo 
di alimentazione, è necessario un 
connettore.

per tutte le diramazioni

per una chiusura sicura

per un collegamento rapido

Splitter

Tappi di chiusura

Connettore

Collegamento e 
gestione dei ricevitori 
per il controllo della luce 
con i trasmettitori Nice:

TTDPSTMINIW 90

TTDPSTMAXIW 200

(230 V)

TTDW
TTDRGB
(24V)



I dati contenuti in questa pubblicazione sono solo indicativi. Nice si riserva il diritto di apportare modifi che al prodotto in qualsiasi momento.

Nice ha a cuore l'ambiente.
L'utilizzo di carta naturale evita l'uso 
eccessivo di materie prime e lo 
sfruttamento delle foreste. Si riducono 
i rifi uti, si risparmia energia e si 
migliora la qualità del clima.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italia

Trasformiamo anche 
i gesti più piccoli in 
qualcosa di straordinario.

Nice: un mondo senza barriere.
Sistemi per l'azionamento e il controllo di cancelli, porte di 
garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme per qualsiasi 
ambiente, dalle abitazioni private ai grandi edifi ci pubblici.


