
Next Star 
und Next Fit
Die neue Rohrmotorenbaureihe, 

 45 mm, für vertikale Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme (Zip-Screens, 
Rollläden usw.). 
Erhältlich auch in der Solar-Kit-
Ausführung.



Why
Nice
Einzigartige Lösungen, die 

Technologie, Innovation, Qualität 

und Design vereinen und auch die 

kleinsten Alltagsgesten zu etwas 

Außergewöhnlichem machen.

Automationssysteme für Markisen, Rollladen und 
Sonnenschutzsysteme sorgen für mehr Wohnkomfort, 
intelligente Steuerung des Lichteinfalls und angenehme 
Raumtemperaturen.
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Garantie 

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind für Nice 
grundlegende Werte: Jeden Tag werden auf den 
1.000 Prüfl aborquadratmetern des Forschungs- und 
Entwicklungszentrums mit technologisch fortschrittlichen 
Verfahren und unter Verwendung modernster Instrumente 
strenge Tests durchgeführt, um höchste Technologie- und 
Qualitätsstandards zu garantieren. 

Die Nice-Rohrmotoren werden geprüft 

und getestet, um eine langfristige 

Garantie zu bieten: 5 Jahre ab 
dem auf jedem Produkt angegebenen 
Herstellungsdatum.

Qualität

Nice-Produkte zeichnen sich durch Hightech-

Elektronik, hochwertige Optik und Sorgfalt im Detail 

aus. Heute werden die Nice-Rohrmotoren im Forschungs- 
und Entwicklungszentrum in Italien von einem aus hoch 
qualifi zierten Spezialisten bestehenden Team konstruiert 
und entwickelt. Dabei vereinen sich italienische Kreativität 
und deutsche Zuverlässigkeit.
Das Endergebnis garantiert Lösungen mit hohen 
Standards in puncto Design, Innovation und Funktionalität.

Nachhaltigkeit 

Heizung und Kühlung sind für 80 % des 
Energieverbrauchs in Wohngebäuden verantwortlich. 
Dank geeigneter Sonnenschutzsysteme können 
Kohlenstoffemissionen reduziert und eine 
Energieeinsparung von ungefähr dem 60-Fachen der 
CO2-Bilanz während deren 20-jähriger Lebensdauer 
erzielt werden. *

Im Sommer vermeidet die Nice Automatisierung 
von Sonnenschutzsystemen die Überhitzung im 
Gebäudeinneren. Im Winter verbessert sie dagegen 
den thermischen Widerstand des Gebäudes. Die 
Nice-Antriebe für Sicht- und Sonnenschutzsysteme 
ermöglichen die korrekte Steuerung des Lichts. Die 
richtige Dosis an Sonneneinstrahlung und Tageslicht 
wirkt sich positiv auf die Gesundheit, die Lernfähigkeit 
und die Arbeitsproduktivität aus und verbessert im 
Allgemeinen die Lebensqualität der Menschen, die in 
diesem Gebäude leben.

Bei sachgemäßer Montage und Nutzung von 
Antrieben für Sonnenschutzsysteme kann zudem dank 
einer Verbesserung der Gebäudeenergieeffi zienz der 
Verbrauch reduziert werden, was sich positiv auf die 
Haushaltsbilanz und unseren Planeten auswirkt.
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35% -59% 
S-P-09404

Baureihe Nice Next
Maximale Effizienz 
und Steuerung des 
Bewegungsablaufs.

Neue Rohrmotorenbaureihe für 
vertikale Sicht- und Sonnenschutz-
systeme (Zip-Screens, Rollläden usw.), 
Baugröße M  45 mm.

Star Head

Mit sternförmigen Motorlagern 
kompatibler Motorkopf, geeignet somit 
auch für die Instandhaltung und den 
Ersatz vorheriger Anwendungen.

Energieeinsparung

Dank der Hightech-Ausführung 
wird der Energieverbrauch im 
Vergleich zu ähnlichen Motoren 
um 35 % reduziert

Einsteckkabel, betriebsbereit, 

sofortige Montage

Das Produkt ist mit vormontierten Kabeln und 
Halterungen ausgestattet. Bei Bedarf kann das 
Kabel ohne Einsatz von Werkzeugen problemlos 
getrennt und ersetzt werden.

Nice Patented

Neue 

Abtriebswelle 

Umwelteinsparung

EPD Umwelt-Produktdeklaration 
verfügbar. Reduzierung der CO2-
Emissionen im Vergleich zum Nice 
Vorgängermodell*:

*Unabhängige Überprüfung von Ansprüchen und Daten durch Dritte gemäß ISO14025:2006.



5

Ihre Vorteile bei Montage und Anwendung

Laufruhe

Die Hightech-Bremstechnik 

sorgt für einen flüssigen 
und geräuscharmen 
Bewegungsablauf.

Die Soft-Start-Stopp- 

Funktion sorgt für maximalen 

aktustischen Komfort. Dafür 
sorgt die Langsamfahrt vor 
den Endlagen mit reduziertem 
Drehmoment (6 1/min).

Schnelle Montage

Dank des vormontierten 

steckbaren Antriebskabels, 

das bei Bedarf ohne Werkze-

uge getrennt und ersetzt 

werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbe-
reit.

Betriebszeit im 

Dauerbetrieb bis zu 10 

Minuten vor Auslösung 

des Temperaturschutzes: 

erleichtert die Montagevorgänge. 

Endlageneinstellung 

im manuellen Modus, 

automatisch über 

Drehmomenterkennung oder 

im kombinierten Modus.

Steuerung des 

Bewegungsablaufs

Die Antriebe passen sich den 

Bedürfnissen der Bewohner: 

innen an und passen sich in 

Verbindung mit einer intelli-

genten Steuerung an deren 

Gewohnheiten an.

Wenn morgens beim Aufwachen 
ein Energieschub nötig ist, 
werden die Rollläden schneller 
hochgefahren. Wenn die Ruhezeit 
ansteht, fahren die Rollläden 
automatisch herunter. Wenn 
gelüftet werden muss, stellen sich 
die Rollläden in Lüftungsposition 
um. Wenn die Sonne zu 
stark einstrahlt, kann das 
Schattenszenario aktiviert werden.

Bei mehreren Antrieben punktet 
Next mit perfektem Synchronlauf.

Konnektivität

Integriertes bidirektionales 

Nice-Funkkommunikations-

protokoll für die Kompatibilität 
mit allen Nice-Gateways. 

Kann in Verbindung mit dem 
Yubii Home Gateway Teil 
einer smarten Haussteuerung 
werden, in Szenen und Abläufe 
eingebunden und mittels 
Sprachassistent bedient 
werden. Yubii Home ist mit 

mehr als 3.000 Geräten 

anderer Hersteller über 

den Funkstandard Z-Wave 

kompatibel.
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Energieeinsparung dank kostenloser 
und sauberer Solarenergie. 

Sofort einsatzbereit, erfordert keine 
vorherige Aufladung.

Zuverlässig zu jeder Jahreszeit. Der 
Motor kann auch mit Hilfe eines USB-C 
Kabels aufgeladen werden.

Baureihe 
Nice Next, 
Solar Kit 
Version
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Empfohlene Anzahl Solarpanels:

Optimale Montageposition.

Motordrehmo-

ment

Ausrichtung 

Ost/Süd/West

Ausrichtung

Nord

6 Nm 1 1

10 Nm 1 2

20 Nm 2 -

Empfohlene Schätzung bei einem maximalen Gebrauch von 2 
Betriebszyklen pro Tag (2 x Hochfahren und 2 x Herunterfahren). 
Die Montage von 2 Solarpanels erfolgt mit Hilfe eines Y-Kabels (siehe 
Katalog).

Batterieschalter zur 
Aufrechterhaltung der Akkuladung 

bei Transport und Lagerung

Dachüberstände:

Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel so 
angebracht wird, dass es dem Sonnenlicht 
ohne Hindernisse zugewandt ist. 

Bei zu hohen Überständen, z. B. aufgrund 
eeines Balkons, muss das Solarpanel am 
Überstand montiert werden.

Einschränkung des Lichteinfalls:

Hindernisse wie Bäume, Mauern oder 
Gebäude schränken den Lichteinfall ein 
und verhindern ggf. eine einwandfreie 
Funktion.

Hindernisse vor dem Solarpanel:

Ein Hindernis vor dem Solarpanel 
verringert den Wirkungsgrad des 
Systems.
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Rohrmotoren
für Rollläden
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000

1000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1200 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1300 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10

1400 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10

1500 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10

1600 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1700 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1800 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1900 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20

2000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20

2100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20

2200 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20

2300 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2400 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2500 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2600 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2700 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2800 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2900 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3000 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3100 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

3200 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - -

3300 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - -

3400 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - -

3500 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - -

3600 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - -

3700 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - -

3800 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - - - -

3900 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - -

4000 6 6 6 6 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - - -

- - -

- -

- -

-

-

-

- - -

Nice Next Serie "MA" 

Die Tabellen enthalten unter Berücksichtigung 
folgender Werte berechnete Parameter und 
dienen lediglich als Richtangaben:

Für andere 
Parameter:

Wahl des idealen Antriebs.

Für Rollläden, Baureihe Nice Next, Mod. "MA".

Lamellenhöhe  

(mm)

Lamellengewicht  

m² (kg)

Lamellendicke 

(mm)

Lamellengewicht pro 

Laufmeter (kg)

Wellendurchmes-

ser  (mm)

42 2,5 10 0,321 60

Breite (mm)
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230 Vac
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Next Star MA Endlageneinstellung im manuellen Modus, 
automatisch über Drehmomenterkennung 
oder im kombinierten Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb bis zu 10 Minuten 
vor Auslösung des Temperaturschutzes.

Personalisierbare Hinderniserkennung.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung 
dank der Drehzahlregelung (6 bis 17 1/min).

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NEXT STAR MA 1017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 10 Nm, 17 1/min 1

NEXT STAR MA 2017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 20 Nm, 17 1/min 1

Art.-Nr. NEXT STAR MA 1017 NEXT STAR MA 2017

Anschlussspannung (Vac) 230

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) 70 130

Stromaufnahme (A) 0,55 1

Leistungsaufnahme im Standby (W) <0,5

Kabellänge (m) 2

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 10 20

Drehzahl (1/min) 17

Dauerbetrieb (Min.) 10 6

Länge (L) (mm) 480,5 531

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 44 45

Parallelschaltung 8 Motoren

Für Rollläden, mit elektronischem Endschalter.

Baugröße M,  45 mm.

EINSTECKKABEL

Kabellänge 2 m, 4-adriges Kabel

PHASE AUF/AB
NEUTRALLEITER
PHASE AUF/AB
ERDUNG

ROLLLÄDEN SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE HINDERNIS-
ERKENNUNG

NICE GREEN
INNOVATION
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Yubii

BiDi

230 Vac

Next Fit MA 

Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

S-P-09404

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NEXT FIT MA 1017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 10 Nm, 17 1/min 1

NEXT FIT MA 2017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 20 Nm, 17 1/min 1

Endlageneinstellung im manuellen Modus, 
automatisch über Drehmomenterkennung 
oder im kombinierten Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb bis zu 10 Minuten 
vor Auslösung des Temperaturschutzes.

Programmierbar per TTPRO BD.

Personalisierbare Hinderniserkennung.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung 
dank der Drehzahlregelung (6 bis 17 1/min).

Zahlreiche Positionen können automatisch 
angesteuert werden: Zwischenposition, Go-to-
Position, Lüftungsposition und Schattenposition.

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

Für Rollläden, mit elektronischem Endschalter 

und integriertem Funkempfänger.

Baugröße M,  45 mm.

Art.-Nr. NEXT FIT MA 1017 NEXT FIT MA 2017

Anschlussspannung (Vac) 230

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) 70 130

Stromaufnahme (A) 0,55 1

Leistungsaufnahme im Standby (W) <0,5

Kabellänge (m) 1,5

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 10 20

Drehzahl (1/min) 17

Dauerbetrieb (Min.) 10 6

Länge (L) (mm) 480,5 531

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 44 45

Parallelschaltung 8 Motoren

EINSTECKKABEL

Kabellänge 1,5 m, 3-adriges Kabel

PHASE AUF/AB
NEUTRALLEITER
ERDUNG

ABMESSUNGEN
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ROLLLÄDEN SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE BIDIREKTIO-
NALER FUNK-
EMPFÄNGER

HINDERNIS-
ERKENNUNG

NICE GREEN
INNOVATION
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Next Fit MA 
Solar Kit

Yubii*

BiDi

Solar Power
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

S-P-09409

Für Rollläden, mit elektronischem Endschalter, 

integriertem Funkempfänger, solarbetrieben.

Baugröße M,  45 mm.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NX SOLKIT MA 615 SH Elektronischer Endschalter. Solar-Kit, 6 Nm, 15 1/min 1

NX SOLKIT MA 1014 SH Elektronischer Endschalter.  Solar-Kit, 10 Nm, 14 1/min 1

NX SOLKIT MA 2010 SH  Elektronischer Endschalter. Solar-Kit, 20 Nm, 10 1/min 1

Art.-Nr. NX SOLKIT MA 615 SH NX SOLKIT MA 1014 SH NX SOLKIT MA 2010 SH  

Verbrauch im Standby-Modus (W) < 0,3

Kabellänge (m) 0,4

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 6 10 20

Drehzahl (1/min) 15 14 10

Dauerbetrieb (Min.) 10

Länge (L) (mm) 425

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 42

EINSTECKKABEL

Kabellänge 0,4 m, 2-adriges Kabel

ABMESSUNGEN

Endlageneinstellung im manuellen Modus, 
automatisch über Drehmomenterkennung 
oder im kombinierten Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb 10 Minuten vor 
Auslösung des Temperaturschutzes.

Programmierbar per TTPRO BD.

Personalisierbare Hinderniserkennung.
Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung 
dank der Drehzahlregelung (6 bis 17 1/min).

Zahlreiche Positionen können automatisch 
angesteuert werden: Zwischenposition, Go-to-
Position, Lüftungsposition und Schattenposition.

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

Bidirektionale-Funktion aktiv mit Sendern der 
Serie Era P, Code: P1SBDR01, P6SBDR01, 
P6SVBDR01, W1SBDR01 und W6SBDR01.

* ohne Feedback

ROLLLÄDEN SOLAR-
ENERGIE

SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE BIDIREKTIO-
NALER FUNK-
EMPFÄNGER

HINDERNIS-
ERKENNUNG

NICE GREEN
INNOVATION

Batterieschalter

Solarenergie
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Rohrmotoren für vertikale 
Sicht- und Sonnenschutzsysteme
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1 2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10

1 2 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10 10

2,5 5

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

2,5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3,5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4,5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Für Senkrechtmarkisen, Baureihe Nice Next, Mod. "MB".

Für Sonderanwendungen wenden Sie sich bitte an unsere Konstruktions-/Vertriebsabteilung.
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Breite (m)

Breite (m)

Breite (m)

Breite (m)

Durchmesser der Welle (mm) 50

Tuchdicke (mm) 0,5

Spezifi sches Tuchgewicht (g/m2) 300

Durchmesser der Welle (mm) 70

Tuchdicke (mm) 0,5

Spezifi sches Tuchgewicht (g/m2) 300

Durchmesser der Welle (mm) 60

Tuchdicke (mm) 0,5

Spezifi sches Tuchgewicht (g/m2) 300

Durchmesser der Welle (mm) 78

Tuchdicke (mm) 0,5

Spezifi sches Tuchgewicht (g/m2) 300

Wahl des idealen Antriebs.

Gewicht des Ausfallprofi ls (kg)

Gewicht des Ausfallprofi ls (kg)

Gewicht des Ausfallprofi ls (kg)

Gewicht des Ausfallprofi ls (kg)
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230 Vac
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Next Star MB Endlageneinstellung im manuellen Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb 6 Minuten vor 
Auslösung des Temperaturschutzes.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung.

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NEXT STAR MB 534 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 5 Nm, 34 1/min 1

NEXT STAR MB 1020 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 10 Nm, 20 1/min 1

Art.-Nr. NEXT STAR MB 534 NEXT STAR MB 1020

Anschlussspannung (Vac) 230

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) 90 85

Stromaufnahme (A) 0,6 0,65

Leistungsaufnahme im Standby (W) <0,5

Kabellänge (m) 2

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 5 10

Drehzahl (1/min) 34 20

Dauerbetrieb (Min.) 6

Länge (L) (mm) 531

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 40 45

Parallelschaltung 8 Motoren

Für vertikale Sicht- und Sonnenschutzsysteme, 

mit elektronischem Endschalter.

Baugröße M,  45 mm.

PHASE AUF/AB
NEUTRALLEITER
PHASE AUF/AB
ERDUNG

EINSTECKKABEL

Kabellänge 2 m, 4-adriges Kabel

VERTIKAL-
MARKISEN 

SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE NICE GREEN
INNOVATION
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Yubii

BiDi

230 Vac

Next Fit MB 

Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

S-P-09404

Endlageneinstellung im manuellen Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb 6 Minuten vor 
Auslösung des Temperaturschutzes.

Programmierbar per TTPRO BD.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung.

Zahlreiche Positionen können automatisch 
angesteuert werden: Zwischenposition, Go-to-
Position, Lüftungsposition und Schattenposition.

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

Für vertikale Sicht- und Sonnenschutzsysteme, 

mit elektronischem Endschalter und integriertem 

Funkempfänger.

Baugröße M,  45 mm.

EINSTECKKABEL

Kabellänge 1,5 m, 3-adriges Kabel

PHASE AUF/AB
NEUTRALLEITER
ERDUNG

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NEXT FIT MB 534 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 5 Nm, 34 1/min 1

NEXT FIT MB 1020 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 10 Nm, 20 1/min 1

Art.-Nr. NEXT FIT MB 534 NEXT FIT MB1020

Anschlussspannung (Vac) 230

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) 90 85

Stromaufnahme (A) 0,6 0,65

Leistungsaufnahme im Standby (W) <0,5

Kabellänge (m) 1,5

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 5 10

Drehzahl (1/min) 34 20

Dauerbetrieb (Min.) 6

Länge (L) (mm) 531

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 40 45

Parallelschaltung 8 Motoren
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VERTIKAL-
MARKISEN 

SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE BIDIREKTIO-
NALER FUNK-
EMPFÄNGER

NICE GREEN
INNOVATION
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Rohrmotoren für
ZIP-Screens
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2,5 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20

4 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20

5 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20

2,5 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20

4 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20

5 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20
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Wahl des idealen Antriebs.

Für ZIP-Screens, Baureihe Nice Next Mod. "MZ".

Für Sonderanwendungen wenden Sie sich bitte an unsere Konstruktions-/Vertriebsabteilung.

H
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Breite (m) Breite (m)

Gewicht des Ausfallprofi ls (kg) Gewicht des Ausfallprofi ls (kg)

Durchmesser der Welle (mm) 70

Tuchdicke (mm) 0,5

Spezifi sches Tuchgewicht (g/m2) 300

Durchmesser der Welle (mm) 78

Tuchdicke (mm) 0,5

Spezifi sches Tuchgewicht (g/m2) 300

Exklusive Features.

FTC

Automatisches Einrastsystem 
zur Optimierung der 
Spannungskraft je nach 
Markisenstoff und -größe

RDC

System zur 
Drehmomentreduzierung. 
Das Markisentuch wird in der 
unteren Endlage entlastet = 
automatischer Behangschutz.

FTA

Manuelles Einrastsystem zur 
Optimierung der Spannungskraft 
je nach Markisenstoff und -größe

FRT

Rückseitiges Lösen 
zur Regelung des 
Tuchspannungssystems.
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230 Vac
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Next Star MZ Endlageneinstellung im manuellen Modus, 
automatisch über Drehmomenterkennung 
oder im kombinierten Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb bis zu 10 Minuten 
vor Auslösung des Temperaturschutzes.

System zur Hinderniserkennung.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung 
dank der Drehzahlregelung (6 bis 17 1/min).

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NEXT STAR MZ 1017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 10 Nm, 17 1/min 1

NEXT STAR MZ 2017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 20 Nm, 17 1/min 1

Art.-Nr. NEXT STAR MZ 1017 NEXT STAR MZ 2017

Anschlussspannung (Vac) 230

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) 70 130

Stromaufnahme (A) 0,55 1

Leistungsaufnahme im Standby (W) <0,5

Kabellänge (m) 2

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 10 20

Drehzahl (1/min) 17

Dauerbetrieb (Min.) 10 6

Länge (L) (mm) 480,5 531

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 44 45

Parallelschaltung 8 Motoren

Für ZIP-Screens, mit elektronischem 

Endschalter.

Baugröße M,  45 mm.

EINSTECKKABEL

Kabellänge 2 m, 4-adriges Kabel

PHASE AUF/AB
NEUTRALLEITER
PHASE AUF/AB
ERDUNG

ZIP-
SCREEN

SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE HINDERNIS-
ERKENNUNG

NICE GREEN
INNOVATION
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Yubii

BiDi

230 Vac

Next Fit MZ 

Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NEXT FIT MZ 1017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 10 Nm, 17 1/min 1

NEXT FIT MZ 2017 Elektronischer Endschalter. 230 Vac, 20 Nm, 17 1/min 1

Endlageneinstellung im manuellen Modus, 
automatisch über Drehmomenterkennung 
oder im kombinierten Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb bis zu 10 Minuten 
vor Auslösung des Temperaturschutzes.

Programmierbar per TTPRO BD.

System zur Hinderniserkennung.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung 
dank der Drehzahlregelung (6 bis 17 1/min).

Zahlreiche Positionen können automatisch 
angesteuert werden: Zwischenposition, Go-to-
Position, Lüftungsposition und Schattenposition.

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

Anschluss an die Wettersensoren per Funk 
mit intuitiver Programmierung.

Für ZIP-Screens, mit elektronischem Endschalter 

und integriertem Funkempfänger.

Baugröße M,  45 mm.

Art.-Nr. NEXT FIT MZ 1017 NEXT FIT MZ 2017

Anschlussspannung (Vac) 230

Frequenz (Hz) 50

Leistung (W) 70 130

Stromaufnahme (A) 0,55 1

Leistungsaufnahme im Standby (W) <0,5

Kabellänge (m) 1,5

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 10 20

Drehzahl (1/min) 17

Dauerbetrieb (Min.) 10 6

Länge (L) (mm) 480,5 531

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 44 45

Parallelschaltung 8 Motoren

EINSTECKKABEL

Kabellänge 1,5 m, 3-adriges Kabel

PHASE AUF/AB
NEUTRALLEITER
ERDUNG

ABMESSUNGEN
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ZIP-
SCREEN

SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE BIDIREKTIO-
NALER FUNK-
EMPFÄNGER

HINDERNIS-
ERKENNUNG

WETTER-
SENSOREN

NICE GREEN
INNOVATION
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Next Fit MZ 
Solar Kit

Yubii*

BiDi

Solar Power
Ø4,2

48 Ø13,1Ø
45

35,217

19,8  L

Für ZIP-Screens, mit elektronischem 

Endschalter, integriertem Funkempfänger, 

solarbetrieben.

Baugröße M,  45 mm.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen
NX SOLKIT MZ 1014 SH Elektronischer Endschalter.  Solar-Kit, 10 Nm, 14 1/min 1

NX SOLKIT MZ 2010 SH Elektronischer Endschalter. Solar-Kit, 20 Nm, 10 1/min 1

EINSTECKKABEL

Kabellänge 0,4 m, 2-adriges Kabel

ABMESSUNGEN

Endlageneinstellung im manuellen Modus, 
automatisch über Drehmomenterkennung 
oder im kombinierten Modus.

Dank des vormontierten steckbaren 
Antriebskabels, das bei Bedarf ohne Werkzeuge 
getrennt und ersetzt werden kann, ist der Motor 
ohne Vorarbeiten installationsbereit. 

Betriebszeit im Dauerbetrieb 10 Minuten vor 
Auslösung des Temperaturschutzes.

Programmierbar per TTPRO BD.

System zur Hinderniserkennung.

Automatische Drehmomentregelung 
während der Behangfahrt.

Synchronlauf und perfekte Ausrichtung 
dank der Drehzahlregelung (6 bis 17 1/min).

Zahlreiche Positionen können automatisch 
angesteuert werden: Zwischenposition, Go-to-
Position, Lüftungsposition und Schattenposition.

Hightech-Bremstechnik für einen fl üssigen und 
geräuscharmen Bewegungsablauf.

Soft-Start-&-Stopp-Funktion für maximalen 
akustischen Komfort.

Bidirektionale-Funktion aktiv mit Sendern der 
Serie Era P, Code: P1SBDR01, P6SBDR01, 
P6SVBDR01, W1SBDR01 und W6SBDR01.

Anschluss an die Wettersensoren per Funk 
mit intuitiver Programmierung. *

* ohne Feedback

ZIP-
SCREEN

SOLAR-
ENERGIE

SCHNELLE 
MONTAGE

STEUERUNG 
DES 

BEWEGUNGS-
ABLAUFS

LAUFRUHE BIDIREKTIO-
NALER FUNK-
EMPFÄNGER

HINDERNIS-
ERKENNUNG

WETTER-
SENSOREN

NICE GREEN
INNOVATION

Code NX SOLKIT MZ 1014 SH NX SOLKIT MZ 2010 SH

Verbrauch im Standby-Modus (W) < 0,3

Kabellänge (m) 0,4

Steckbares Antriebskabel ja

IP 44

Drehmoment (Nm) 10 20

Drehzahl (1/min) 14 10

Dauerbetrieb (Min.) 10

Länge (L) (mm) 425

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 /+70°

Schalldruckpegel (dBA) 42

Batterieschalter

Solarenergie
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Um die Wahl des passenden Adapters für die in der Anlage 
enthaltene Walze zu erleichtern, stellt Nice die Adapter im 
Maßstab 1:1 zur Verfügung und gibt für jeden davon die jeweils 
passende Art.-Nr. an.

Adapter 
Baureihe M  45 mm

220.180001 230.280001 230.420001

Klemmring 43,5 
Rad + Kranz

Klemmring 34,3 
Adapter

Klemmring 62 x 0,6 
Rad + Kranz
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230.540001 230.150001

Klemmring 71 x 1,5 
Rad + Kranz

Klemmring 78 x 1,25 
Rad + Kranz

230.310001 220.190001 230.650001

Klemmring 63 x 1 
Rad + Kranz

Klemmring 63 
Rad + Kranz

Klemmring 70 
Rad + Kranz

A
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221.290002 230.260001 220.880001

Klemmring 78 x 1
Rad + Kranz

Klemmring 78 x 1
Rad + Kranz

Klemmring 80 x 1–1,25
Rad + Kranz
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230.170001 230.480001 230.530001

Klemmring 85 x 1
Rad + Kranz

Klemmring 85 x 1,2
Rad + Kranz

Klemmring 89
Rad + Kranz
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230.440001 230.450001 230.460001

Scheibe 60 x 2–1,5 
Rad + Kranz

Scheibe 63x1,5 
Rad + Kranz

Scheibe 70x1,5
Rad + Kranz

230.580001 131.162901 131.169901

Klemmring 90,5
Rad + Kranz

Scheibe 50x1,5
Rad + Kranz

Klemmring 50 x 1,5 
Rad + Kranz
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230.930001 230.520001

Klemmring 98 x 2/100 x 3/101,6 x 3,6/102 x 3,5 
Rad + Kranz

Scheibe 98 x 2/100 x 3/101,6 x 3,6/102 x 3,5 
Rad + Kranz
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230.510001 131.161001

Scheibe 102 x 1,5
Rad + Kranz

Klemmring 54
Rad + Kranz

131.219301 230.120001

Scheibe 50
Rad + Kranz

Achtkant 50
Rad + Kranz
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230.470001 230.430001 233.800001

Sechskant 60
Rad + Kranz

Klemmring 62 
Rad + Kranz

Klemmring 64
Rad + Kranz

230.360001 233.790001 230.560001

Achtkant 60 
Rad + Kranz

Achtkant 60 
Rad + Kranz

Achtkant 60
Rad + Kranz
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230.590001 230.340001

Sechskant 75 
Rad + Kranz

Klemmring 76 x 1,2 
Rad + Kranz

230.320001 230.330001 230.110001

Klemmring 65
Rad + Kranz

Klemmring 65
Rad + Kranz

Achtkant 70
Rad + Kranz
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230.400001 233.820001 220.200001

Klemmring 78 x 1 
Rad + Kranz

Klemmring 80 
Rad + Kranz

Achtkant 70 
Rad + Kranz
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Ø 8,2 (2x)
Ø 6,4 (2x) Ø

 44

Ø 48
40

35

94,7

Ø 8,3 (2x)

M6 (2x)

59

59

48

M5 (2x) Ø 6,2 (2x)

28

30

10

48

13
,8

57,946,710

3
55

M8
M6

Für Rohrmotoren ohne Notbedienung.

Motorlager 
Baureihe M  45 mm

535.10096 535.10097 535.10099 525.10100

Kompaktes Motorlager aus Aluminium, mit 
Sicherungsklammer.

Motorlager aus Aluminium, mit Sicherungsklam-
mer.

Kompaktes Motorlager aus Aluminium, mit 
Sicherungsklammer. 
Bohrungen mit 48-mm-Abstand (M6) und 4 
Bohrungen mit 60-mm-Abstand (M8 und  8.3).

Vierkantzapfen 10 mm + Bügel mit 10-mm-
Sternaufnahme.
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Steuerungssysteme und Zubehör für Nice Next Solar Kit.

650.470604B00 

Solarpanel mit 2 Befestigungsbohrungen, 
4,2W. Mehrfachpackung 10 Stück.

660.LI1245E00

Akku Next Solar.
Mehrfachverpackung 30 Stück.

13 710.6801

Y-Kabel für Solarpanel, Typ A. 
Für den Anschluss des Solarpanels an das 
bestehende Solarpanel ist ein Kabel vom Typ A 
erforderlich.

13 710.6901

Y-Kabel für Solarpanel, Typ B. 
Für den Anschluss des Solarpanels an das 
bestehende Solarpanel ist ein Kabel vom Typ B 
erforderlich.

651.450604B00

Solarpanel mit Klebestreifen.
Mehrfachpackung 10 Stück.

16 307.1001

Befestigungsclip für kurzen Akku.

TECHNISCHE DATEN

Solarpanel 650.470604B00 651.450604B00 650.670607B00

Abmessungen des Solarpanels mit 2 Befestigungsbohrungen (mm) 470 × 60 - -

Abmessungen des Solarpanels mit Klebestreifen (mm) - 455 × 60 700 × 60

Solarzellenleistung (Spitzenwert, W) 4.2 4.2 7

Schutzart (IP) des Solarpanels 64 64 64

Kabel

Länge des Anschlusskabels (mm) 270

Länge des Kabels Y A (mm) 300/200

Länge des Kabels Y B (mm) 300/200

Länge des kurzen Verlängerungskabels (mm) 450

Länge des langen Verlängerungskabels (mm) 1,200

Akku 660.LI1245E00

Akkutyp Li-Ion

Abmessungen des kurzen Akkus ohne Kabel (mm) 500 x Ø 23

Abmessungen des Befestigungsclips für kurzen Akku (mm) 24.1 × 28.1 × 15

Aufladeleistung (W) MAX 20

Akkunennspannung (V) 14.4

Akkukapazität (Wh) 33

Schutzart (IP Code) des Akkus X4

Ausgangsleistung (W) 50

NX SOL MA 615 SH BD NEXT SOLAR MA 6Nm 15rpm SH.

NX SOL MA 1014 SH BD NEXT SOLAR MA 10Nm 14rpm SH.

NX SOL MA 2010 SH BD NEXT SOLAR MA 20Nm 10rpm SH.

NX SOL MZ 1014 SH NEXT SOLAR MZ 10Nm 14rpm SH.

NX SOL MZ 2010 SH NEXT SOLAR MZ 20Nm 10rpm SH.

650.670607B00 

Solarpanel mit 2 Befestigungsbohrungen, 7 W.
Mehrfachpackung 10 Stück.



Wir machen auch die 
kleinsten Gesten zu etwas 
Außergewöhnlichem.

Nice – eine barrierefreie Welt. 
Systeme für den Antrieb und die Steuerung von 
Toren, Garagentoren, Markisen, Rolllos, Rollläden 
und Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von 
Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.

www.niceforyou.com 

Nice SpA

Oderzo, TV, Italy

Die Informationen in dieser Broschüre sind unverbindlich. Nice behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen.

Die Umwelt ist uns wichtig.
Die Verwendung von Naturpapier vermeidet 
den unnötigen Verbrauch von Rohstoffen. 
Abfall wird vermieden, Energie wird 
eingespart und die Umwelt wird geschont.




