
NicePatio,  
die intelligente,  
leise Lösung  
für die Automation 
Ihrer Lamellen-
pergola



Nice

Ein System für die komplette Steuerung Ihrer Lamellenpergola  
mit der Klimaregelung von Licht, Eis, Wind und Regen.
Möglich ist auch die Regelung der Pergolabeleuchtung dank  
der integrierten Steuerung der LED-Lichter.

Mit Nice wird Ihre  
Pergola intelligent

NicePatio ermöglicht umfassende 
individuelle Steuerungen der Pergola und 
Regelungen der Beleuchtung und bietet 
hohen Nutzungskomfort. 

Patio ist ein leistungsstarker 
Linearantrieb der sich dank seiner kurzen 
und kompakten Ausführung leicht in die 
Pergolakonstruktion integrieren lässt und 
extrem witterungsbeständig ist.
Der geräuscharme Betrieb garantiert eine 
absolut komfortable Nutzung. 

Das Steuergerät PatioControl, zeichnet 
sich durch eine geringe Größe aus und 
lässt sich ebenfalls problemlos in die 
Pergolakonstruktion einbauen.  
Es regelt automatisch das Öffnen und 
Schließen der Lamellen und berechnet 
automatisch die Betriebszeit.
Mit dem Steuergerät besteht auch die 
Möglichkeit zur Regelung der Beleuchtung 
der Pergola dank eines mit 4 Ausgängen 
ausgestatteten Beleuchtungsmoduls. 
Jeder Ausgang kann eine LED-Leuchte mit 
Ein-/Aus- und Dimmerfunktion steuern. 



PatioControl ist ein intelligentes 
Steuergerät.  
Wenn der Wettersensor Nemo Regen 
erfasst und der Temperatursensor eine 
Außentemperatur von weniger als 1 °C 
meldet, weiß PatioControl,
dass es schneien könnte.
Die Lamellen werden dann so geöffnet, 
dass die Pergola nicht durch die 
Schneelast beschädigt wird.

Das NicePatio-System ist mit einem 
Temperatursensor ausgestattet,   
welches durch Eis hervorgerufene Schäden 
verhindert.
Wenn der integrierte Temperatursensor eine 
Temperatur unter 2 °C erfasst, werden die 
Pergolalamellen um 3 Grad geöffnet, 
sodass das Gefrieren in der komplett 
geschlossenen Position vermieden wird.

An das Steuergerät können zudem 
zusätzliche Wettersensoren 
angeschlossen werden. 

Der Wettersensor Nemo ermöglicht die  
Regelung der Lamellenposition je nach 
Sonnen-, Wind- und Regenverhältnissen.  

Bei Sonne kann NicePatio die 
automatische Schließung der Lamellen regeln 
und so Pflanzen und den Bereich unter der 
Pergola schützen. Wenn Sonnenlicht den 
Pergolabereich erhellen soll, kann diese 
Funktion manuell mit der entsprechenden 
Taste „Sun for you“ am Handsender Era P 
deaktiviert werden.

Weil die Lamellen dem Wind Widerstand 
leisten, werden sie bei starkem Wind 
geöffnet, damit sie nicht beschädigt werden.
Erfasst Nemo Regen, schließt das 
Steuergerät PatioControl sofort die Lamellen.
Nachdem der Regen aufgehört hat,  
bewirkt das Steuergerät die Öffnung 
der Lamellen um 20 Grad, damit das 
Pergoladach trocknen kann.

Die Pergola kann praktisch per Handsender 
der Baureihe Era P gesteuert werden. 
Diese eignen sich optimal für den Antrieb von 
Markisen, Lamellenvorhängen, Rollläden und 
Jalousien und zur Regelung des Lichts mit 
der Ein-/Aus- und Dimmerfunktion.
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Patio

TECHNISCHE MERKMALE
Art.-Nr.

ELEKTRISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

LEISTUNGSMERKMALE

Kraft (N)

Geschwindigkeit (mm/s)

Geräuschpegel (dBA)*

Arbeitshub (mm)

Tastverhältnis

Schutzgrad (IP)

MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN

Betriebstemperatur (°C Min/Max)

Motorgewicht (kg)
 

Linearantrieb für den Antrieb von Pergolalamellen

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

PATIO1515 Linearantrieb mit 1500 N Schubkraft und 24-Vdc-
Stromversorgung

1
   

PATIOKIT1515 Bausatz, bestehend aus einem Linearantrieb mit Schubkraft 
1500 N, Steuergerät und Temperatursensor

1

ABMESSUNGEN

Leistungsstarker, 
elektromechanischer, kompakter 
Linearantrieb

Leistungsstarker, robuster Motor, mit einer 
Schubkraft bis 1500 N.
 
Geräuscharmer Betrieb 
Minimale Schwingungen für maximalen  
akustischen Komfort mit einem Schallpegel  
von weniger als 60 dB(A).

Einfache Montage, 
dank des fertig verdrahteten Anschlusskabels.

Nice Patio ist kurz, kompakt und kann dank 
seiner Breite von nur 53 mm problemlos in jede 
Pergolakonstruktion integriert werden.

Zuverlässiges System
Dank der hohen Schutzart ist der Antrieb komplett 
wasserdicht und vor allem zuverlässig und langlebig.

Im Bausatz verfügbar. 

Lange Betriebsdauer ohne Überhitzungsgefahr.

NETZKABEL

Kabellänge 1,5 m, 2-adriges Kabel

MINUSPOL

PLUSPOL
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244 mm

.37

71

PATIOCONTROL PATIOLPS240

24 Vdc 100-305 Vac / 142 - 431 Vdc

1.5 1.2 - 2.2*

200 240

65 67

Funksystem NICE NRC -
24V LED-Lampen, 4 Lichtkanäle -

Frost- und Schneeerkennung -

433 -

190 x 75 x 75 244 x 71 x 37,5

Silbergrau Weiß

-20 / 50 -40 / 90
 

TECHNISCHE MERKMALE
Art.-Nr.

ELEKTRISCHE DATEN

Spannungsversorgung

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

LEISTUNGSMERKMALE

Schutzart (IP)

Funksystem

Lichtmodul

Temperatursensor

Funkfrequenz (MHz)

MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (mm)

Farbe

Betriebstemp. (°C Min/Max)
 
* 1,2 A bei 277 Vac, 2,2 A bei 115 Vac

PatioControl
Steuergerät für den Patio-Antrieb  
und die LED-Beleuchtung

PATIOCONTROL ABMESSUNGEN

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

PATIOCONTROL Für Patio konzipiertes Steuergerät 24 VDC 1
  

PATIOLPS240 240-W-Versorgungsmodul 1

PATIOSENSORT Temperatursensor für PatioControl 1

 

Das Steuergerät mit eingebautem 
Funkempfänger und das integrierte 
Steuermodul für die LED-Beleuchtung 
ermöglichen die Steuerung von bis  
zu zwei Linearmotoren und vier  
LED-Lichtern.

Eingebauter Funkempfänger Möglichkeit zur Regelung 
der Pergolalamellen mit den Nice-Funksendern und 
-Wettersensoren.  
 
Sicheres und intelligentes System Dank der einfachen 
Regelung von Geschwindigkeit und Lastkontrolle, aber 
auch der Möglichkeit, Teilöffnungen zu konfigurieren.

Temperatursensor Ermöglicht die Erkennung von Eis 
und Schnee auf den Pergolalamellen und die Vermeidung 
etwaiger Schäden an der Pergolaüberdachung. 

Robust und widerstandsfähig Dank des soliden 
Kunststoffgehäuses und der hohen Schutzart 
garantiert das Steuergerät Zuverlässigkeit bei allen 
Witterungsbedingungen.

Integriertes Steuermodul für die Beleuchtung
mit 24-V-LED-Leuchten, die über 4 unabhängige 
Lichtkanäle geregelt werden.

INSTALLATIONSPLAN

PATIOLP240 ABMESSUNGEN

1

1. Motor  2. Sender  3. Steuergerät  4. Versorgungsmodul   5. Temperatursensor  6. Wettersensor  

2

3

4

5

6

Temperature 
sensor



Nice

Baureihe Era P
Tragbar, für die Steuerung von Sicht-/Sonnenschutz 
und Beleuchtungssystemen

Code Description Pcs./pack.

P1V Handsender für die Steuerung von 1 System mit elektrischen Lasten mit Dimmer-Slider  
oder 1 Antriebsgruppe

1

P6SV Handsender für die Steuerung von 6 Systemen mit elektrischen Lasten oder Antriebsgruppen, die einzeln  
oder als Mehrfachgruppe aktiviert werden können, mit Dimmer-Slider und Tasten Sonne EIN/AUS

1

 

TECHNISCHE MERKMALE
Art.-Nr. P1V, P6SV

Versorgungsspannung (Vdc) Alkali-Batterien  - 2 x1,5 V Type AAA

Batterielebensdauer ca. 2 Jahre bei 10 Sendevorgängen pro Tag

Frequenz 433,92 MHz ± 100 KHz

Schutzart (IP) 40 (Einsatz in Gebäuden oder geschützten Bereichen)

durchschnittliche Reichweite (m) Geschätzte durchschnittliche Reichweite 200 im Freien, , 35 in Innenbereichen

Funkcodierung Rolling-Code (O-Code)

Betriebstemperatur (°C Min/Max) -5 ÷ +55

Abmessungen (mm) 49x150x14

Gewicht (g) 85
 

P1V P6SV

Prog Esc

Problemlose automatische 
Duplikation durch einfaches 
Annähern zweier Sender.

Intuitives Programmierverfahren 
mit den Tasten an der 
Senderrückseite.

Praktische Wandhalterung  
(im Standardlieferumfang inbegriffen).Einfache Programmierung 

Speicherung ein und desselben Senders in mehreren 
Sonnenschutz oder Rollläden zur Erstellung von 
Antriebsgruppen. 
Die Funktion Memo Group dient zum Aufrufen der letzten 
Mehrfachgruppe. Möglichkeit der automatischen 
Remote-Duplikation neuer Sender durch Annähern 
des neuen Senders an den bereits gespeicherten und 
Drücken einer Taste.

Lange Batteriebetriebszeit 
(zwei Alkalibatterien, 1,5 V, AAA). 
Große Reichweite 200 m im Freien, 35 m  
in Innenbereichen.

Komfort 
Mit dem Slider besteht die Möglichkeit, die Neigung 
von Jalousien mit einer einfachen Berührung ganz 
bequem zu regeln (Kippfunktion) oder den Sonnen-/
Sichtschutz an die der Berührungsstelle entsprechende 
Position (0 bis 100 % des Hubwegs) zu fahren 
(Funktion „Go To Position“).

Handsender für die Steuerung 
von Sicht-/Sonnenschutz und 
Beleuchtungssystemen mit EIN-/AUS-
Funktion und Dimmer-Slider.
Version mit 1 und 6 Kanälen für die Steuerung von bis 
zu 6 Antriebsgruppen im Einzelmodus, als Gruppe oder 
Mehrfachgruppe, auch mit separater Aktivierung der 
Wettersensoren.

433,92 MHz, Rolling-Code mit Teach-in-Funktion.

Ergonomisches Design und intuitiver Gebrauch.

Mit nur einem Klick immer optimale Lichtverhältnisse: 
Die mit speziellen LEDs angezeigten Bedientasten 
Sun for You dienen zur Aktivierung und Deaktivierung 
der von den installierten Wettersensoren gesendeten 
automatischen Steuerungen.

Die Version Era P Vario ist mit Schieberegler für die 
analoge Steuerung der Dimmerfunktion ausgestattet 
und ermöglicht sowohl die Regelung der Lichtstärke 
als auch der Betätigungsgeschwindigkeit der  
Era-Inn-Edge-Motoren.

 LED-Anzeige

Auf

Stopp

Ab

Slider für die 
Dimmerfunktion

Tasten für die Auswahl der 
Antriebsgruppe

Tasten „Sun for you“ 
 für die Aktivierung 
und Deaktivierung 
der Sonnensensoren



Wind-/Sonnen-/Regensensor und 
Sonne-/Regensensor, Funkbetrieb, 
Netzstromversorgung
Erhältlich in zwei Ausführungen 
• mit „Wind-/Sonnen-/Regensensor“; 
• mit „Sonnen-/Regensensor“.

Lange Lebensdauer dank eingebautem Sensor 
der jüngsten Generation aus Teflonkeramik, die eine 
ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit garantiert.

Praktisch 
Dank der automatischen Kalibrierung des 
Sensors, passt er sich den verschiedenen 
Witterungsbedingungen an.

Sicher und zuverlässig 
Das eingebaute Heizelement verhindert falsche 
Interpretationen der Witterungsbedingungen durch 
Ansammlung von Feuchtigkeit.

Der Sensor wird über das Stromnetz gespeist 
und kommuniziert per Funk mit dem Steuergerät, das 
die Bewegungen der Pergola oder der Markise/des 
Rollladens anhand der empfangenen Impulse steuert.

Einfache Installation und Verkabelung dank der in 
die Befestigungsbasis integrierten Klemmleiste und des 
Schnellanschlusses.

Linear programmierbar: Trimmer für die Einstellung 
der Ansprechschwellen „Wind“ bis 80 km/h und 
„Sonne“ bis 60 klx.

Der Regensensor erfordert keinerlei Einstellung  
(EIN-AUS).

Einfache Speicherung der Einstellungen  
mit praktischer integrierter Taste. Durch Einstellung 
der Trimmer auf den Testgrenzwert kann der 
einwandfreie Betrieb der Sonne-/Windsensoren 
geprüft werden, ohne das Aufkommen bestimmter 
Witterungsbedingungen simulieren zu müssen.

Optimierung der Empfindlichkeit gegenüber 
vertikalen Luftströmen.

Kontroll- und Anzeigesystem 
Eine zweifarbige LED (grün und rot; ein, aus oder 
blinkend) liefert Informationen über den Sensorstatus 
(Überschreiten des eingestellten Schwellenwerts, 
Betriebsstörungen, usw.).

Nemo ist kompatibel mit 
•  den Rohrmotoren Nice mit eingebautem 

Funkempfänger;
• den Steuergeräten mit eingebautem Funkempfänger.

Nemo WSRT / SRT
Wind-/Sonnen-/Regensensor

Art.-Nr. Beschreibung

NEMO WSRT Wind-/Sonnen-/Regensensor, Funkbetrieb, Netzstromversorgung

NEMO SRT Sonnen-/Regensensor, Funkbetrieb, Netzstromversorgung
 
N.B. Nemo potrebbe non essere compatibile con i motori prodotti prima di giugno 2004

TECHNISCHE MERKMALE
Art.-Nr. NEMO WSRT NEMO SRT

Stromversorgung über integrierte Solarzellen (mWp) -
Netzstromversorgung (Vac 50/60 Hz) 120/230

Übertragungsfrequenz (MHz) 433,92 mit integrierter Antenne

Funkcodierung TTS (kompatibel mit den Sendern Era P, NiceWay)

Strahlungsleistung (mW) zirka 1

Reichweite 100 m im Freien; 20 m in Innenbereichen

Schutzart (IP) 44

Betriebstemperatur (°C Min/Max) -20 ÷ +55

Abmessungen (mm) 60 x 229 x 151 h 60 x 288 x 105 h

Gewicht (g) 400 380

EINSTELLBAR
 
Nemo kann an Oberflächen verschiedener Neigung installiert werden

SPEZIFISCHE MERKMALE
Art.-Nr. NEMO WSRT NEMO SRT

WINDSENSOR

Messbereich (km/h) 0 ÷ 125 -

Auflösung (km/h) 1 -

Grenzwerteinstellung (km/h) 5 ÷ 80 -

Vorwarnung Nach 24 h ohne Wind -

SONNENSENSOR

Messbereich (klx) 3 ÷ 80

Auflösung (klx) 1

Grenzwerteinstellung (klx) 5 ÷ 60

Vorwarnung Nach 24 h ohne Lichtveränderung

REGENSENSOR

Messbereich EIN/AUS

Vorwarnung Nach 30 Tagen ohne Regen

Regensensor

Sonnensensor

Windsensor



Technology  
as simple  
as a gesture

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive  
use of raw materials and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved and 
climate quality is improved.

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com 

Nice, easy solutions  
for Home and Building.

Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren, Garagentoren, 
Markisen, Vorhängen, Rolll äden und Alarmsystemen, die integriert über 
intelligente und intuitive Bĕnutzerschnittstellen bedient werden: praktische, 
funktionelle und elegante Lösungen, um jeden Bereich optimal zu nutzen.
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Unsere Produkte und Technologien sind 
durch Patente, Geschmacksmuster und 
Marken geschützt. Jeder Verstoß gegen 
diese Rechte wird gesetzlich verfolgt.


