
Rondo
Ein komplettes Sortiment für  
Rolltore mit Gegengewicht bis 360 kg. 
Neue Version mit zwei Motoren.



Robust: Gehäuse
ganz aus Aluminium

Einfach zu programmieren: 
elektromechanische Endschalter 
für Schließ- und Öffnungsendlage, p
raktisch einstellbar

Komplett: vorgerüstet
für Seilentriegelung

OPERA 230V

Rondo
Empfohlenes Steuergerät MC200, einfach, kom-
plett und zuverlässig mit:

•	 Mit dem Opera-System kompatibel;

•	 Bedienung im Fernmodus mit der MyNice-Welco-
me-App (dank der Schnittstelle IT4WIFI);

•	 Halbautomatik- oder Automatikbetrieb;

•	 kompletter Richtungsumkehrung mit Lichtschranke;

•	 PP-Funktion;

•	 programmierbarem Eingang PP-Öffnung;

•	 programmierbarem Eingang Stopp-Lichtschranke;

•	 Eingang für resistive Schließkantensicherung;

•	 Integriertes Funkmodul, kompatibel mit den Nice-Sy-
stemen Flo, FloR und Smilo.

Für Rolltore mit Gegengewicht  
bis 360 kg

Elektromechanischer Getriebemotor,  
selbsthemmend.

Einfach zu programmieren: Einfache Einstellung der 
mechanischen Endanschläge dank des neuen weißen 
Flügels, mit dessen Hilfe die Rädchen zur Einstellung der 
Öffnungs- und Schließendlagen des Rolltors leicht gelöst 
werden können.

Leicht zu installieren: Die fachgerechte Montage 
des Getriebemotors an der Federhalterwelle benötigt 
nur wenige leicht durchzuführende Schritte.  Dank der 
verfügbaren Kranzadapter und der Adapter für die 
Federhalterwelle wird das Produkt verschiedenen Monta-
gebedürfnissen gerecht.

Einfach zu bedienen: Einfach zu bedienendes Entrie-
gelungssystem zum Ver- und Entriegeln des Rolltors 
am Boden (Entriegelungskabel mit einer Länge von 7 m 
für die Modelle mit zwei Motoren und von 5 m für das 
Modell mit einem Motor).

Sicher: Alle Modelle der Produktpalette sind mit einer 
Elektrobremse ausgestattet. Ist das Rolltor geöffnet, 
besteht keine Absturzgefahr bei Stromausfall.  

Vielseitig: Dank des neuen Systems mit mechanischen 
Endschaltern kann der Antrieb an bis zu 7 m hohen 
Rolltoren montiert werden.

Modell  RN2040

Modelle RN2080 und RN2480 mit zwei Motoren



IBT4N
Schnittstelle für 
den Anschluss des 
O-View-Programmier-
geräts.

St./Pckg.  1

IT4WIFI
Intelligente WLAN-Sch-
nittstelle zur Steuerung 
von Zugangs- und 
Garagentoren per 
Smartphone.

St./Pckg.  1

MC200
Steuergerät mit auto-
matischer Schließung.

St./Pckg.  1

KIO
Schlüsseltaster für 
Niederspannungskon-
takte, mit Entriegelun-
gsmechanismus für 
Metallseil.

St./Pckg.  1

KIOMINI
Aluminiumgehäuse 
mit Bedientaste und 
Entriegelung.

St./Pckg.  1

TS
Warnschild.

St./Pckg.  1

GEMEINSAMES ZUBEHÖR TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr. Beschreibung St./Palette
RN2480 Für Rolltore mit einem Gegengewicht bis 360 kg, selbsthemmend, mit Elektrobremse und Entriegelungsvorrichtung 30
RN2080 Für Rolltore mit einem Gegengewicht bis 280 kg, selbsthemmend, mit Elektrobremse und Entriegelungsvorrichtung 40
RN2040 Für Rolltore mit einem Gegengewicht bis 170 kg, selbsthemmend, mit Elektrobremse und Entriegelungsvorrichtung 40

Art.-Nr. RN2480 RN2080 RN2040
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50 Hz)* 230 230 230
Stromaufnahme (A) 5,4 5,4 2,7
Leistung (W) 1.260 1.260 630
LEISTUNGSMERKMALE
Drehzahl (1/min) 9 10 10
Drehmoment (Nm) 400 280 170
Dauerbetriebszeit (min) 4 4 4
Endanschlag (m) 7 7 7
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Wellendurchmesser (mm) 76 60 60
Wellenadapter** - - 48
Kranzdurchmesser (mm) 240 200 200
Kranzadapter** - 220 220
Elektrobremse Sì Sì Sì
Entriegelungskabel (m) 7 7 5
Netzkabel (Länge in m) 4x1 mm2 (6 m) 4x1 mm2 (6 m) 4x0.75 mm2 (4 m)
Schutzart (IP) 20 20 20
Betriebstemp. (°C min/max) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 240x370 200x350 200x350
Gewicht (kg) 17 14 8

* 120-Vac-Version auf Wunsch erhältlich. **im Lieferumfang des Produkts inbegriffen

ABMESSUNGEN

KOMPATIBILITÄTSTABELLE MIT STEUERSYSTEMEN UND ZUBEHÖR

Art.-Nr.

Steuergerät/Empfänger Sender Lichtschranken Blinkleuchte
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* Nicht mit dem System Opera kompatibler Funkempfänger

BIDI-ZWAVE
Plug-in-Kommu-
nikationsschnittstelle 
zwischen Z-WaveTM und 
Nice-Motoren.  

St./Pckg.  1
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RNA02
Adapter für Welle zu  
Ø 42 mm für Rondo.

St./Pckg.  1



Die Daten in dieser Veröff entlichung dienen nur als Hinweis. Nice behält es sich vor, jederzeit Änderungen am Produkt anzubringen.

Wir machen auch die 
kleinsten Gesten zu etwas 
Außergewöhnlichem.
Nice – eine barrierefreie Welt. 
Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren, 
Garagentoren, Markisen, Vorhängen, Rollläden und 
Alarmsystemen für alle beliebigen Bereiche – von 
Privatwohnungen bis zu großen öffentlichen Gebäuden.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids  
excessive use of raw materials  
and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.


