
Neue bidirektionale 
Nice-Systeme für 
den Antrieb und die 
Funksteuerung von 
innen liegendem 
Sicht-/Sonnenschutz



Nice

Mit den bidirektional ausgelegten Rohrmotoren und der 
Steuerungselektronik von Nice für den Antrieb von innen 
liegenden Sicht- und Sonnenschutzsystemen besteht die 
Möglichkeit, die Bestätigung für den Empfang des 
Schaltbefehls zu erhalten und den Zustand  
der Antriebe zu prüfen.

Das Angebot der Nice-Screen-Produkte 
wird durch die Einführung der  
bidirektionalen Versionen bereichert.

Wenn der Nutzer dem Antrieb einen Befehl übermittelt, signalisiert der 
Sender dessen korrekten Erhalt, ob etwaige Störungen vorliegen oder 
ob die Batterie des Geräts ausgetauscht werden muss. Außerdem 
liefert der Sender bei Drücken der Taste „i“ durch Licht- oder 
Akustiksignale Informationen über den Zustand des Antriebs 
(offen, geschlossen, in Zwischenposition). 

Nice-Mesh-Network 
Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll  
mit Maschentechnologie gewährleistet  
zahlreiche Vorteile:
•	 die Erweiterung der Funkreichweite bis 500 m (max. 10 Hops);
•	 die Bestätigung des korrekten Befehlserhalts durch den Antrieb;
•	 die Möglichkeit, den Zustand des Antriebs jederzeit zu überwachen;
•	 ein erhöhtes Sicherheitsniveau,  
	 dank der verschlüsselten Kommunikation;
•	 ein geringer Energieverbrauch im Standby-Modus.

Rückmeldung zum  
Empfang des Befehls

Sonnen-/Sichtschutz  
eingefahren

Sonnen-/Sichtschutz  
ausgefahren

Teil-Auf/Teil-Zu



BIDIREKTIONALES DIN-MODUL 

Das Modul DMBD GW dient als Schnittstelle 
zwischen dem Baukastensystem und den 
bidirektionalen Sendern: Es kann bis zu 30 
Funkkanäle mit einer Frequenz von 433,92 
MHz und der Möglichkeit für die Steuerung 
der Ausgänge des Steuersystems speichern.

HANDHELD-PROGRAMMIERGERÄT FÜR ROHRMOTOREN

Zeitersparnis und Präzision ohnegleichen 
TTPRO BD vereinfacht die Bedienung der 
Anlagen für Rollladen- und Markisenantriebe: 
Die Programmierung erfolgt ganz einfach, 
indem die bereits vorgenommenen 
Auswahlen gespeichert und anschließend 
kopiert werden, ohne die Sequenz für jeden 
neuen Antrieb wiederholen zu müssen.

Kein Zugriff auf den Antrieb notwendig: Die 
Nice-Antriebe mit bidirektionalem Funksystem 
können gesteuert und programmiert werden, 
ohne materiell auf den Motor zugreifen zu 
müssen. Die Installation ist völlig drahtlos.

ROHRMOTOREN FÜR INNEN LIEGENDEN SICHT-/
SONNENSCHUTZ 

Rohrmotoren mit elektronischem Endschalter, 
praktischem potenzialfreiem Eingang und 
eingebautem bidirektionalem Funkempfänger. 

> DMBD GW > TTPRO BD> ERA INN EDGE BD

HAND- UND WANDSENDER

Ergonomisches Design und intuitiver 
Gebrauch zeichnen diese Baureihe 
von Sendern aus, die in der Lage sind, 
Automationssysteme für innen liegende 
Sicht- und Sonnenschutzsysteme zu steuern. 
Die Sender sind mit einer Taste für die 
Aktivierung/Deaktivierung des Wettersensors, 
mit der Taste „i“ zur Prüfung der Position 
des Sicht-/Sonnenschutzsystems und einem 
Schieberegler für die Go-to-Position-Funktion 
ausgestattet.

Verfügbar in der Ausführung mit 1 und 6 
Kanälen. 
Steuerung von max. 6 Antriebsgruppen im 
Einzelbetriebsmodus, nach Gruppen oder 
Mehrfachgruppen.

> ERA P BD, ERA W BD



Era P BD Serie
Bidirektionale Handsender für die Steuerung von 
innen liegenden Sicht-/Sonnenschutzsystemen 

Version mit 1 und 6 Kanälen für die 
Steuerung von bis zu 6 Antriebsgrup-
pen im Einzelmodus, als Gruppe 
oder Mehrfachgruppe, auch mit 
separater Aktivierung der Wettersen-
soren.

Sofortbefehl: Das neue bidirektionale Funkprotokoll 
ist um das 30-Fache schneller als die vorherigen Funk-
protokolle. Noch nie war die Steuerung des Antriebs 
so schnell!

Ergonomisches Design und intuitive Bedienung.

Mit nur einem Klick immer optimale Lichtverhält-
nisse: Die mit speziellen LEDs angezeigte Bedientaste 
Sun for You dient zur Aktivierung und Deaktivierung 
der von den installierten Wettersensoren gesendeten 
automatischen Steuerungen.

Die Version Era P Vario ist mit Schieberegler 
ausgestattet und ermöglicht sowohl die Rege-
lung der Betätigungsgeschwindigkeit der Era-
Inn-Edge-Motoren als auch die Aktivierung der 
Go-to-Position-Funktion. 

Einfache Programmierung 
Speicherung ein und desselben Senders in mehreren 
Sonnenschutz oder Rollläden zur Erstellung von 
Antriebsgruppen.
Die Funktion Memo Group dient zum Aufrufen der letz-
ten Mehrfachgruppe. Möglichkeit der automatischen 
Remote-Duplikation neuer Sender durch Annähern 
des neuen Senders an den bereits gespeicherten und 
Drücken einer Taste.

Lange Batteriebetriebszeit (zwei Alkalibatterien,  
1,5 V, AAA).

Große Reichweite Dank der Nice-Mesh-Network-
Technologie kann ein Befehl von den Antrieben wieder-
holt werden und erreicht auch die, die am weitesten 
entfernt sind (bis 500 m).

Komfort 
Mit dem Schieberegler besteht die Möglichkeit, den 
Sonnen-/Sichtschutz an die der Berührungsstelle 
entsprechende Position (0 bis 100 % des Hubwegs) zu 
fahren (Go-to-Position-Funktion).

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg.

P1SBD Bidirektionaler Handsender für die Steuerung von 1 Antrieb oder einer Antriebsgruppe, Taste Sonne EIN/AUS und 
Taste zur Prüfung des Antriebszustands

1

P6SBD Bidirektionaler Handsender für die Steuerung von 6 Antrieben oder von Antriebsgruppen, die im Einzel- oder 
Mehrfachgruppenmodus aktiviert werden können, Taste Sonne EIN/AUS und Taste zur Prüfung des Antriebs-
zustands

1

P6SVBD Bidirektionaler Handsender für die Steuerung von 6 Antrieben oder von Antriebsgruppen, die im Einzel- oder 
Mehrfachgruppenmodus aktiviert werden können, Schieberegler, Taste Sonne EIN/AUS und Taste zur Prüfung 
des Antriebszustands

1

 

Prog Esc

Problemlose automatische Duplikation durch 
einfaches Annähern zweier Sender.

Intuitives Programmierverfahren mit den  
Tasten an der Senderrückseite.

Praktische Wandhalterung (im 
Standardlieferumfang inbegriffen).

P1SBD P6SBD PS6VBD

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr. P1SBD, P6SBD, P6SVBD

Versorgungsspannung (Vdc) Alkali-Batterien  - 2 x1,5 V Type  AAA 

Batterielebensdauer ca. 2 Jahre bei 10 Sendevorgängen pro Tag

Frequenz 433,92 MHz ± 100 KHz

Schutzart (IP) 40 (Einsatz in Gebäuden oder geschützten Bereichen)

Durchschnittliche Reichweite (m) 500 m (max. Mesh-Network), 35 m (in Innenbereichen)

Funkcodierung Rolling-Code (O-Code)

Betriebstemperatur (°C Min/Max) -5 ÷ +55 

Abmessungen (mm) 49x150x14

Gewicht (g) 85
 

Auf

Stopp

Ab

Slider

Tasten für die Auswahl 
der Antriebsgruppe

Abfrage des 
Antriebszustands

Taste „Sun for you“ 
für die Aktivierung 
und Deaktivierung der 
Sonnensensoren

Rückmeldung zum Empfang  
des Befehls

Sonnen-/Sichtschutz eingefahren

Sonnen-/Sichtschutz ausgefahren

Teil-Auf/Teil-Zu



W1SBD W6SBD

Era W BD Serie
Bidirektionale Wandsender für die Steuerung von 
innen liegenden Sicht-/Sonnenschutzsystemen

Auf

Stopp

Ab

Tasten für die Auswahl der 
Antriebsgruppe

LED zur Auswahl 
des Kanals und 
zur Anzeige der 

Rückmeldung 
zum Empfang des 

Befehls

Abfrage des 
Antriebszustands

Taste „Sun for you“ für die 
Aktivierung und Deaktivierung 
der Sonnensensoren 

Art.-Nr. Beschreibung St./Pckg.

W1SBD Bidirektionaler Wandsender für die Steuerung von 1 Antrieb oder einer Antriebsgruppe mit 
Taste Sonne EIN/AUS und Taste zur Prüfung des Antriebszustands

1

W6SBD Bidirektionaler Wandsender für die Steuerung von 6 Antrieben oder von Antriebsgruppen, die 
im Einzel- oder Mehrfachgruppenmodus aktiviert werden können, mit Taste Sonne EIN/AUS 
und Taste zur Prüfung des Antriebszustands

1

 

TECHNISCHE DATEN
Art.-Nr.

Versorgungsspannung (Vdc)

Batterielebensdauer 

Frequenz

Schutzart (IP)

Durchschnittliche Reichweite

Funkcodierung

Betriebstemperatur (°C Min/Max)

Abmessungen (mm)

Gewicht (g)

W1SBD, W6SBD
2 Alkalibatterien 1,5 Vdc Typ AAA 

ca. 2 Jahre bei 10 Sendevorgängen pro Tag

433.92 MHz (±100 kHz)

40 (Einsatz in Gebäuden oder geschützten Bereichen)

500 m (max. Mesh-Network), 35 m (in Innenbereichen)

Rolling Code 

-5°; +55°

80x80x15 

70

Facile duplicazione, avvicinando semplicemente 
due trasmettitori e premendo un tasto

Intuitives Programmierverfahren dank der 
Tasten an der Senderrückseite

Vollständig verdeckte Wandhalterung  
in der Packung enthalten

Taste  
esc

Taste 
prg

Sender erhältlich in der Ausführung 
mit 1 und 6 Kanälen für die Steuerung 
von bis zu 6 Antriebsgruppen einzeln, 
gruppenweise oder als Mehrfachgrup-
pe, auch mit separater Aktivierung der 
Wettersensoren.
 

Einfache Steuerung der Antriebsgruppen: Möglich-
keit der Speicherung ein und desselben Senders in 
mehreren Sonnen-/Sichtschutzsystemen zur Erstellung 
von Gruppen.

Sofortbefehl: Das neue bidirektionale Funkprotokoll 
ist um das 30-Fache schneller als die vorherigen Funk-
protokolle. Noch nie war die Stetuerung des Antriebs 
so schnell!

Die Funktion MemoGroup speichert den/die zuletzt 
bediente(n) Antrieb/Antriebsgruppe. Sobald eine Taste 
(Auf, Stopp, Ab) betätigt wird, wird diese Gruppe auf-
gerufen und muss nicht wieder ausgewählt werden.

Einfache Programmierung 
Bei Nice-Rohrmotoren mit integriertem  
Funkempfänger kann dank der 2 Tasten im Bat-
teriefach auf der Senderrückseite ein vereinfachtes 
Programmierverfahren angewandt werden.

Reduzierte Installations- und Servicezeiten  
Möglichkeit der automatischen Duplikation neuer 
Sender, auch fern von der Installation, durch einfaches 
Annähern des neuen Senders an den bereits ges-
peicherten und Drücken einer Taste.

Praktisch  
Stromversorgung mit 2 handelsüblichen Batterien 
Micro (1,5 Vdc AAA).

Regelung des Sonnensensors  
Dank der Funktion „Sun for You“ kann die Kommu-
nikation mit den installierten Sonnensensoren (Nemo 
WSCT, Nemo SCT, Volo-S) aktiviert und deaktiviert 
werden.
Dank der zwei LED-Anzeigen der Bedientaste „Sun 
for You“ ist der Status (aktiv/nicht aktiv) des Son-
nensensors für die ausgewählte Antriebsgruppe/den 
ausgewählten Antrieb zudem einfach zu erkennen.
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RADIO 100-240 Vac

PHASE
NEUTRAL
EARTH

Era Inn Edge S AC BD 

E EDGE SI 332 AC BD E EDGE SI 620 AC BD E EDGE SI 1012 AC BD

100-240 / 50-60

0,6 0,8

40 50 40

<0,5

3 6 10

32 20 12

48 32 20

16 10 5

35

<150

10 6

12 22 34

744

1,5

1,5

0 ÷ 60

795x100x100
 

PHASE
NEUTRALLEITER
ERDUNG

Era Inn Edge S AC BD 

Tasten für die präzise und schnelle 
Einstellung der Endschalter

TECHNISCHE DATEN
Art.Nr.

ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac/Hz)

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)

LEISTUNGSMERKMALE
Drehmoment (Nm)

Nenndrehzahl (1/min)

Max. Drehzahl (1/min)*

Min. Drehzahl (1/min)

Geräuschpegel (dBA)**

Umdrehungen vor Stopp

Betriebszeit (min)

angehobenes Gewicht (kg)***

ABMESSUNGEN
Länge (L) (mm)

Kabellänge (m)

Motorgewicht (kg)

Betriebstemperatur (°C min./max.)

Abmessungen der Verpackung (mm)
 
Schutzart IP30.
*Wird eine Drehzahl über dem Nennwert eingestellt, wird das Drehmoment des Motors automatisch um 50 % reduziert.
**Der Geräuschpegel wurde gemäß EN ISO 3745, EN ISO 3746 und EN 60704-1 unter Angabe des Schallleistungspegels der Quelle in dBA gemessen.
**Richtwert, berechnet bei einem Wellendurchmesser von 40 mm. Der tatsächliche Wert ist installationsabhängig.

Anschlüsse für Eingang mit 
potenzialfreiem Kontakt

Antennenkabel

Für innen liegende Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme mit eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger

ABMESSUNGEN

Art.Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

E EDGE SI 332 AC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 100–240 Vac, 3 Nm, 32 1/min

1

E EDGE SI 620 AC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 100–240 Vac, 6 Nm, 20 1/min

1

E EDGE SI 1012 AC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 100–240 Vac, 10 Nm, 12 1/min

1

 
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte die notwendige Zertifizierung angeben.

NETZKABEL AUSZIEHBAR ADAPTER UND HALTERUNGEN

Kabellänge 1,5 m, 3-adrig Verwiesen wird auf die 
entsprechenden Abschnitte im 
Screen-Katalog.

Regelbare Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfahren

Kompatibel mit handelsüblichen Dry-Contact-
Systemen.

Einfache Montage
Möglichkeit zur Einzelprogrammierung eines jeden Mo-
tors, ohne die Stromzufuhr zu den anderen Motoren 
derselben Anlage zu unterbrechen. 
• Per Funk über Nice-Sender oder das Handheld-
Programmiergerät TTPRO BD.
• Per Draht über das Handheld-Programmiergerät 
TTPRO.

Akustischer und visueller Komfort 
Elektronisch gesteuerte Softstart- und Softstopp-
Funktion mit der Möglichkeit zur Festlegung unter-
schiedlicher Beschleunigungs- und Bremsstufen bei 
der Endlagendämpfung.
Vereinfachte Programmierung dank zweifarbiger 
Diagnose-LEDs. 

Energieeinsparung
Reduzierter Verbrauch sowohl während des Motorb-
etriebs als auch im Standby-Modus (<0,5 W)..

Lange Betriebsdauer ohne Überhitzungsgefahr.

Rohrmotor mit elektronischem 
Endschalter, praktischem potenzi-
alfreiem Eingang und eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger. 

Baugröße S  35 mm

Intelligent
Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll ermöglicht die 
Bestätigung des Empfangs des Schaltbefehls durch 
den Antrieb sowie die Prüfung der Position des innen 
liegenden Sicht-/Sonnenschutzes. 
Der Motor unterstützt auch die Mesh-Funktion des 
Nice-Netzes und ist in der Lage, den Funkbefehl zu 
lenken, wodurch die Funkreichweite des Systems 
erweitert wird. 

Minimale Vibrationen und hohe Laufruhe während 
des Betriebs, um höchsten akustischen Komfort zu 
garantieren. Geräuschpegel 35 dBA.

Perfekter Abgleich aller Sicht- und Sonnen-
schutzsysteme auch bei Mehrfachinstallationen: 
konstante Drehzahl des Motors unter allen Lastbedin-
gungen und Möglichkeit zur Festlegung der Bewe-
gungsdauer beim Ein- und Ausfahren.
Möglichkeit zur Aktivierung der Hinderniserken-
nungsfunktion beim Öffnen und Schließen. 
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24VRADIO

Era Inn Edge S DC BD 

TECHNISCHE DATEN
Art.Nr.

ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vdc)

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)

LEISTUNGSMERKMALE
Drehmoment (Nm)

Nenndrehzahl (1/min)

Max. Drehzahl (1/min)*

Min. Drehzahl (1/min)

Geräuschpegel (dBA)**

Umdrehungen vor Stopp

Betriebszeit (min)

angehobenes Gewicht (kg)***

ABMESSUNGEN
Länge (L) (mm)

Kabellänge (m)

Motorgewicht (kg)

Betriebstemperatur (°C min./max.)

Abmessungen der Verpackung (mm)
 
Schutzart IP30.
*Wird eine Drehzahl über dem Nennwert eingestellt, wird das Drehmoment des Motors automatisch um 50 % reduziert.
**Der Geräuschpegel wurde gemäß EN ISO 3745, EN ISO 3746 und EN 60704-1 unter Angabe des Schallleistungspegels der Quelle in dBA gemessen.
**Richtwert, berechnet bei einem Wellendurchmesser von 40 mm. Der tatsächliche Wert ist installationsabhängig.

Era Inn Edge S DC BD 

ABMESSUNGEN

Art.Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

E EDGE SI 332 DC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 24 Vdc, 3 Nm, 32 1/min

1

E EDGE SI 620 DC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 24 Vdc, 6 Nm, 20 1/min

1

E EDGE SI 1012 DC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 24 Vdc, 10 Nm, 12 1/min

1

 
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte die notwendige Zertifizierung angeben..

NETZKABEL AUSZIEHBAR ADAPTER UND HALTERUNGEN

Kabellänge 1,5 m, 2-adrig Verwiesen wird auf die 
entsprechenden Abschnitte im 
Screen-Katalog.

geringen Größe kann der Motor auch bei sehr 
beengten Platzverhältnissen eingebaut werden. 

Regelbare Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfahren

Kompatibel mit handelsüblichen Dry-Contact-Sys-
temen.

Einfache Montage
Möglichkeit zur Einzelprogrammierung eines jeden Mo-
tors, ohne die Stromzufuhr zu den anderen Motoren 
derselben Anlage zu unterbrechen. 
• Per Funk über Nice-Sender oder das Handheld-
Programmiergerät TTPRO BD.
• Per Draht über das Handheld-Programmiergerät 
TTPRO.

Akustischer und visueller Komfort 
Elektronisch gesteuerte Softstart- und Softstopp-
Funktion mit der Möglichkeit zur Festlegung unter-
schiedlicher Beschleunigungs- und Bremsstufen bei 
der Endlagendämpfung.

Vereinfachte Programmierung dank zweifarbiger 
Diagnose-LEDs. 

Energieeinsparung Reduzierter Verbrauch sowohl 
während des Motorbetriebs als auch im Standby-
Modus (<0,5 W).

Lange Betriebsdauer ohne Überhitzungsgefahr.

Rohrmotor mit elektronischem 
Endschalter, praktischem potenzi-
alfreiem Eingang und eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger. 

Baugröße S  35 mm

Intelligent
Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll ermöglicht die 
Bestätigung des Empfangs des Schaltbefehls durch 
den Antrieb sowie die Prüfung der Position des innen 
liegenden Sicht-/Sonnenschutzes. 
Der Motor unterstützt auch die Mesh-Funktion des 
Nice-Netzes und ist in der Lage, den Funkbefehl zu 
lenken, wodurch die Funkreichweite des Systems 
erweitert wird. 

Minimale Vibrationen und hohe Laufruhe während 
des Betriebs, um höchsten akustischen Komfort zu 
garantieren. Geräuschpegel 35 dBA.

Perfekter Abgleich aller Sicht- und Sonnen-
schutzsysteme auch bei Mehrfachinstallationen: 
konstante Drehzahl des Motors unter allen Lastbedin-
gungen und Möglichkeit zur Festlegung der Bewe-
gungsdauer beim Ein- und Ausfahren.
Möglichkeit zur Aktivierung der Hinderniserken-
nungsfunktion beim Öffnen und Schließen. Dank der 

E EDGE SI 332 DC BD E EDGE SI 620 DC BD E EDGE SI 1012 DC BD

24

1,5 2 1,6

36 50 40

<0,5

3 6 10

32 20 12

48 32 20

16 10 5

35

<150

10 6

12 22 34

472

1,5

1,1

0 ÷ 60

595x100x100
 

PLUSPOL 
MINUSPOL

Tasten für die präzise und schnelle 
Einstellung der Endschalter

Anschlüsse für Eingang mit 
potenzialfreiem Kontakt

Antennenkabel

Für innen liegende Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme mit eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger
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TECHNISCHE DATEN
Art.Nr.

ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac/Hz)

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)

LEISTUNGSMERKMALE
Drehmoment (Nm)

Nenndrehzahl (1/min)

Max. Drehzahl (1/min)*

Min. Drehzahl (1/min)

Geräuschpegel (dBA)**

Umdrehungen vor Stopp

Betriebszeit (min)

angehobenes Gewicht (kg)***

ABMESSUNGEN
Länge (L) (mm)

Kabellänge (m)

Motorgewicht (kg)

Betriebstemperatur (°C min./max.)

Abmessungen der Verpackung (mm)
 
Schutzart IP30.
*Wird eine Drehzahl über dem Nennwert eingestellt, wird das Drehmoment des Motors automatisch um 50 % reduziert.
**Der Geräuschpegel wurde gemäß EN ISO 3745, EN ISO 3746 und EN 60704-1 unter Angabe des Schallleistungspegels der Quelle in dBA gemessen.
**Richtwert, berechnet bei einem Wellendurchmesser von 50 mm. Der tatsächliche Wert ist installationsabhängig.

Era Inn Edge M AC BD 

Tasten für die präzise und schnelle 
Einstellung der Endschalter
Anschlüsse für Eingang mit 

potenzialfreiem Kontakt

Antennenkabel

Für innen liegende Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme mit eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger

ABMESSUNGEN

Art.Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

E EDGE MI 332 AC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 100–240 Vac, 3 Nm, 32 1/min

1

E EDGE MI 632 AC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 100–240 Vac, 6 Nm, 32 1/min

1

E EDGE MI 1020 AC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 100–240 Vac, 10 Nm, 20 1/min

1

 
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte die notwendige Zertifizierung angeben.

NETZKABEL AUSZIEHBAR ADAPTER UND HALTERUNGEN

Kabellänge 1,5 m, 3-adrig Verwiesen wird auf die 
entsprechenden Abschnitte im 
Screen-Katalog.

nungsfunktion beim Öffnen und Schließen.

Regelbare Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfahren

Kompatibel mit handelsüblichen Dry-Contact-
Systemen.

Einfache Montage
Möglichkeit zur Einzelprogrammierung eines jeden Mo-
tors, ohne die Stromzufuhr zu den anderen Motoren 
derselben Anlage zu unterbrechen. 
• Per Funk: über Nice-Sender oder das Handheld-
Programmiergerät TTPRO BD.
• Per Draht über das Handheld-Programmiergerät 
TTPRO.

Akustischer und visueller Komfort 
Elektronisch gesteuerte Softstart- und Softstopp-
Funktion mit der Möglichkeit zur Festlegung unter-
schiedlicher Beschleunigungs- und Bremsstufen bei 
der Endlagendämpfung.

Vereinfachte Programmierung dank zweifarbiger 
Diagnose-LEDs. 

Energieeinsparung
Reduzierter Verbrauch sowohl während des Motorb-
etriebs als auch im Standby-Modus (<0,5 W)..

Lange Betriebsdauer ohne Überhitzungsgefahr.

Rohrmotor mit elektronischem 
Endschalter, praktischem potenzi-
alfreiem Eingang und eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger. 

Baugröße M  45 mm

Intelligent
Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll ermöglicht die 
Bestätigung des Empfangs des Schaltbefehls durch 
den Antrieb sowie die Prüfung der Position des innen 
liegenden Sicht-/Sonnenschutzes. 
Der Motor unterstützt auch die Mesh-Funktion des 
Nice-Netzes und ist in der Lage, den Funkbefehl zu 
lenken, wodurch die Funkreichweite des Systems 
erweitert wird. 

Minimale Vibrationen und hohe Laufruhe während 
des Betriebs, um höchsten akustischen Komfort zu 
garantieren. 
Geräuschpegel 33 dBA.

Perfekter Abgleich aller Sicht- und Sonnen-
schutzsysteme auch bei Mehrfachinstallationen: 
konstante Drehzahl des Motors unter allen Lastbedin-
gungen und Möglichkeit zur Festlegung der Bewe-
gungsdauer beim Ein- und Ausfahren.
Möglichkeit zur Aktivierung der Hinderniserken-

E EDGE MI 332 AC BD E EDGE MI 632 AC BD E EDGE MI 1020 AC BD
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TECHNISCHE DATEN
Art.Nr.

ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vdc)

Stromaufnahme (A)

Leistung (W)

Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)

LEISTUNGSMERKMALE
Drehmoment (Nm)

Nenndrehzahl (1/min)

Max. Drehzahl (1/min)*

Min. Drehzahl (1/min)

Geräuschpegel (dBA)**

Umdrehungen vor Stopp

Betriebszeit (min)

angehobenes Gewicht (kg)***

ABMESSUNGEN
Länge (L) (mm)

Kabellänge (m)

Motorgewicht (kg)

Betriebstemperatur (°C min./max.)

Abmessungen der Verpackung (mm)
 
Schutzart IP30.
*Wird eine Drehzahl über dem Nennwert eingestellt, wird das Drehmoment des Motors automatisch um 50 % reduziert.
**Der Geräuschpegel wurde gemäß EN ISO 3745, EN ISO 3746 und EN 60704-1 unter Angabe des Schallleistungspegels der Quelle in dBA gemessen.
**Richtwert, berechnet bei einem Wellendurchmesser von 50 mm. Der tatsächliche Wert ist installationsabhängig.

Era Inn Edge M DC BD 
Für innen liegende Sicht- und 
Sonnenschutzsysteme mit eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger

ABMESSUNGEN

Art.Nr. Beschreibung St./Pckg. Zertifizierungen

E EDGE MI 332 DC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 24 Vdc, 3 Nm, 32 1/min

1

E EDGE MI 632 DC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 24 Vdc, 6 Nm, 32 1/min

1

E EDGE MI 1020 DC BD Elektronischer Endschalter, potenzialfreier Kontakt und 
eingebauter Funkempfänger. 24 Vdc, 10 Nm, 20 1/min

1

 
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte die notwendige Zertifizierung angeben.

NETZKABEL AUSZIEHBAR ADAPTER UND HALTERUNGEN

Kabellänge 1,5 m, 2-adrig Verwiesen wird auf die 
entsprechenden Abschnitte im 
Screen-Katalog.

bei sehr beengten Platzverhältnissen eingebaut 
werden. 

Regelbare Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfahren

Kompatibel mit handelsüblichen Dry-Contact-
Systemen.

Einfache Montage
Möglichkeit zur Einzelprogrammierung eines jeden Mo-
tors, ohne die Stromzufuhr zu den anderen Motoren 
derselben Anlage zu unterbrechen. 
• Per Funk über Nice-Sender oder das Handheld-
Programmiergerät TTPRO BD.
• Per Draht über das Handheld-Programmiergerät 
TTPRO.

Akustischer und visueller Komfort 
Elektronisch gesteuerte Softstart- und Softstopp-
Funktion mit der Möglichkeit zur Festlegung unter-
schiedlicher Beschleunigungs- und Bremsstufen bei 
der Endlagendämpfung.

Vereinfachte Programmierung dank zweifarbiger 
Diagnose-LEDs. 

Energieeinsparung
Reduzierter Verbrauch sowohl während des Motorb-
etriebs als auch im Standby-Modus (<0,5 W)..

Lange Betriebsdauer ohne Überhitzungsgefahr.  

Rohrmotor mit elektronischem 
Endschalter, praktischem potenzi-
alfreiem Eingang und eingebautem 
bidirektionalem Funkempfänger. 

Baugröße M  45 mm

Intelligent
Das bidirektionale Nice-Funkprotokoll ermöglicht die 
Bestätigung des Empfangs des Schaltbefehls durch 
den Antrieb sowie die Prüfung der Position des innen 
liegenden Sicht-/Sonnenschutzes. 
Der Motor unterstützt auch die Mesh-Funktion des 
Nice-Netzes und ist in der Lage, den Funkbefehl zu 
lenken, wodurch die Funkreichweite des Systems 
erweitert wird. 

Minimale Vibrationen und hohe Laufruhe während 
des Betriebs, um höchsten akustischen Komfort zu 
garantieren. 
Geräuschpegel 33 dBA.
Perfekter Abgleich aller Sicht- und Sonnen-
schutzsysteme auch bei Mehrfachinstallationen: 
konstante Drehzahl des Motors unter allen Lastbedin-
gungen und Möglichkeit zur Festlegung der Bewe-
gungsdauer beim Ein- und Ausfahren.
Möglichkeit zur Aktivierung der Hinderniserken-
nungsfunktion beim Öffnen und Schließen.
Dank der geringen Größe kann der Motor auch 

PLUSPOL 
MINUSPOL

Tasten für die präzise und schnelle 
Einstellung der Endschalter
Anschlüsse für Eingang mit 

potenzialfreiem Kontakt

Antennenkabel
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Praktische Anwendung  
Schnelle Zuordnung der Funkkanäle des Nice-
Baukastensystems und der Ausgänge der DIN-
Motorschnittstellenmodule des Steuergeräts sowohl 
mittels eines manuellen Verfahrens als auch über das 
Nice Screen Configuration Tool.
Jedes Modul ist für die schnelle Programmierung 
mit drei Diagnose-LEDS  ausgestattet.

Sicherheit 
Das Antennenkabel verbessert den Empfang des 
DMBD GW-Moduls und vermeidet Abschirmungen 
und Interferenzen. 

DIN-Modul für die Funkverbindung.

Erweiterte Steuerung  
Das Modul DMBD GW dient als Schnittstelle zwischen 
dem Baukastensystem und den bidirektionalen 
Sendern: Es kann bis zu 30 Funkkanäle mit einer 
Frequenz von 433,92 MHz und der Möglichkeit für 
die Steuerung der Ausgänge des Steuersystems 
speichern.

Leistungen
Für den einwandfreien Betrieb muss das DMBD 
GW-Modul an ein Baukastensystem angeschlossen 
werden, das aus den Versorgungsmodulen DMLPS 
und DMBPD sowie mindestens einem der Module 
DMAM, DMDCM oder DMBM besteht, die die vom 
Funkverbindungsmodul eingegangenen Befehle per 
Draht an jeden an diese angeschlossenen Motor 
übermitteln.

DMBD GW
DIN-Modul für die bidirektionale Funksteuerung von 
an das System angeschlossenen Geräten

ABMESSUNGEN

Diagnose-LED für die vereinfachte 
Programmierung

Programmiertaste

Art.Nr. Beschreibung Zertifizierungen

DMBD GW DIN -Modul für die Funksteuerung von an das Nice-Baukastensystem 
angeschlossenen Geräten

   

557.23110 Antennenkabel für DMBD-Funkmodul Länge 1 m

TECHNISCHE DATEN
Art.Nr.

ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussspannung (Vdc)

Stromaufnahme (mA)

Leistung (W)

Betriebstemperatur (°C min./max.)

ABMESSUNGEN
Abmessungen (mm)

Gewicht (g)

Abmessungen auf DIN-Schiene
 
Schutzart IP20.



Art.Nr. Beschreibung

TTPRO BD Handheld-Programmiergerät für Nice-Rohrmotoren mit potenzialfreier Kabeltechnik oder TTBus

B1,2V2.4315 Zwei aufladbare Batterien für TTPRO
 

TECHNISCHE DATEN
Art.Nr. TTPRO BD
Batterieversorgungsspannung (Vdc) 2 Batterien Mignon AA

PC-Schnittstelle USB

Betriebstemperatur (°C min./max.) -20 bis +50

Abmessungen (mm) 155x95x29

Gewicht (g) 200
 

TTPRO BD
Handheld-Programmiergerät für TTBus-
Rohrmotoren oder mit potenzialfreier Kabeltechnik 
oder mit bidirektionalem Funksystem

• der Motordrehzahl; 
• der Bewegungsdauer beim Öffnen und Schließen; 
• der Softstart- und Softstopp-Funktionen; 
• der Hinderniserkennungsfunktion; 
• der Konfiguration der potenzialfreien Kontakte; 
• der Adresse eines jeden Motors; 
• der Wettersensoren.

Einfaches Sendermanagement  
• unmittelbares Hinzufügen eines Senders;  
• Löschen eines einzelnen Senders oder aller Sender;  
• Hinzufügen der Wettersensoren über Funk.

Einfaches Löschen des Speichers und Wiederherstel-
lung der Standardkonfiguration.

Funktion „Macro“, mit der die Programmierungen an 
mehreren Motoren kopiert werden.

Firmware-Update über PC und praktisches USB-Kabel 
zum Aufladen des TTPRO-BD-Geräts.

Funktest  
Möglichkeit zur Prüfung, ob etwaige Funkstörungen in 
der Umgebung vorliegen. 

Handheld-Programmiergerät für 
Nice-Rohrmotoren mit TTBus-
Technologie oder potenzialfreier 
Kabeltechnik oder bidirektionalem 
Funksystem

Zeitersparnis und Präzision ohnegleichen TTPRO 
BD vereinfacht die Bedienung der Anlagen für Roll-
laden- und Markisenantriebe: Die Programmierung 
erfolgt ganz einfach, indem die bereits vorgenomm-
enen Auswahlen gespeichert und anschließend kopiert 
werden, ohne die Sequenz für jeden neuen Antrieb 
wiederholen zu müssen.

Kein Zugriff auf den Antrieb notwendig:
Die Nice-Antriebe mit bidirektionalem Funksystem 
können gesteuert und programmiert werden, ohne 
materiell auf den Motor zugreifen zu müssen. Die 
Installation ist völlig drahtlos.

Einfache und unmittelbare Programmierung, 
auch ohne Drähte: 
• der elektronischen Endschalter; 
• der Zwischenpositionen; 



Technology  
as simple  
as a gesture

Nice SpA
Oderzo TV Italy

www.niceforyou.com 

Nice, easy solutions  
for Home and Building.

Systeme für den Antrieb und die Steuerung von Toren, Garagentoren,  
Markisen, Vorhängen, Rollläden und Alarmsystemen, die integriert über 
intelligente und intuitive Benutzerschnittstellen bedient werden: praktische, 
funktionelle und elegante Lösungen, um jeden Bereich optimal zu nutzen.
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Unsere Produkte und Technologien sind durch 
Patente, Geschmacksmuster und Marken 
geschützt. Jede Verletzung wird gesetzlich 
geahndet.

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive  
use of raw materials and forest exploitation.  
Waste is reduced, energy is saved and 
climate quality is improved.


