
www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Sun 
Shading 
Solutions

N
ic

e 
S

cr
ee

n 
C

at
al

og
us

 2
02

3
N

L

We stelden ons de vrijheid
voor om de wereld te
verkennen en maakten er een 
domoticasysteem van.
Verbonden, geïntegreerd en aanpasbaar
Veilig en gemakkelijk te gebruiken. Het smart
home-systeem is het Nice-project dat uw manier
van denken over wonen centraal stelt in de 
automatisering.

Ook wanneer u bezig bent de wereld te verkennen.

CATSCREEN22/NL/00/  •  De gegevens in dit drukwerk zijn slechts van indicatieve aard. Nice behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij nodig acht aan haar producten door te voeren.

Catalogus van systemen voor de
automatisering en het beheer van
zonweringen, rolluiken en 
rolpoorten.

Catalogus 2023/24



Nice catalogi:

Smart Home 
Een geïntegreerd, verbonden 
en open systeem dat het huis 
veilig, efficiënt en comfortabel 
maakt.

Gate&Door 
Systemen voor de controle 
van poorten, garagedeuren en 
slagbomen.

MyNice 
Het smart home-beveiligingssys-
teem voor het geïntegreerde beheer 
van uw Nice alarmsysteem en 
automatiseringen.

SCAN ME

Gate&Door  
Solutions

SCAN ME

MyNice 
Solutions

Onze producten en technologieën zijn
beschermd door patenten,
ontwerpmodellen en handelsmerken.
Elke overtreding zal worden vervolgd.

SCAN ME

Smart Home 
Solutions

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_gate_door_catalogue_nl.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_cat_mynice_en.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_professional_NL.pdf
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Why 

Nice
We zijn geboren met het simpele gebaar van 
verwelkomen: de poorten openen betekent iedereen 
uitnodigen om kennis te maken met eenvoudig te 
gebruiken, gemakkelijk te installeren projecten die het 
welzijn verbeteren.

We creëren intelligente gebouwbeheersystemen en 
bedenken innovatieve oplossingen qua inhoud met 
aandacht voor ontwerp qua vorm.

Waarom Nice? 
Omdat Nice elke dag niet alleen automatiseringen 
ontwerpt, maar ook modulaire en aanpasbare 
systemen die het leven veiliger, aangenamer en 
gemakkelijker kunnen maken.

Why Nice



Een internationaal netwerk.

We spreken meer dan 20 talen, 
zijn aanwezig in 100 landen 
wereldwijd en hebben meer dan 30 
nationaliteiten.
We zijn wereldwijd actief via directe 
dochterondernemingen, met 15 
onderzoekscentra die de behoeften 
van de consument weten om te 
zetten in efficiënte systemen voor 
gebouwenbeheer. 
In onze hub, TheNicePlace, gewijd aan 
interactie en participatie, vibreert onze 
steeds groeiende, op de toekomst 
afgestemde instelling.

Eenvoudigweg design thinking.

We zijn creatief in het bedenken van 
behoeften, pragmatisch in het vinden 
van oplossingen.
Producten maken is voor ons nooit 
genoeg geweest: we ontwerpen 
oplossingen en methodes om het beste 
uit het leven te halen.
We zijn attent op de signalen die vanuit 
de wereld tot ons komen en die ons 
leiden bij het ontwerpen van onderling 
verbonden netwerken die met elkaar 
integreren en behoeften realiseren of 
daarop anticiperen.

Slimme technologie.

Onze benadering van technologie is 
gebaseerd op mensen: we ontwerpen 
modulaire en aanpasbare systemen 
voor hen, in het besef dat iedereen 
verschillende levensstijlen en gewoonten 
heeft.
Technologie moet voor ons eenvoudig 
zijn, om problemen op te lossen, om 
ook de behoeften van een kwetsbaar 
publiek te ondersteunen, om simpelweg 
het plezier en de veiligheid te zijn van een 
gebouw dat communiceert met degenen 
die erin wonen.
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In lijn met de doelstellingen van de VN-agenda 
2030 zetten wij ons in om systemen te ontwerpen 
die een verminderde milieu-impact aanmoedigen 
en energieverspilling tegengaan, en die worden 
geproduceerd met aandacht voor de ecologische 
balans van de planeet.

Onze planeet is de Aarde,  
ons thuis is de toekomst

Wij ontwerpen voor een schone,  
duurzame en veilige toekomst.

Nice, wij 
ontwerpen 
een duurzame 
toekomst
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Op maat van het leven

Onze aandacht voor duurzaamheid 
maakt deel uit van onze actieve inzet 
om het leven van degenen die voor 
Nice kiezen veiliger en bewuster te 
maken.
We ontwikkelen projecten die het 
beheer van natuurlijk licht en warmte 
optimaliseren; wij voeren systemen in 
om het energieverbruik te beheersen; 
we zorgen voor veiligheid en welzijn door 
de luchtkwaliteit en de aanwezigheid 
van schadelijke gassen te meten en 
geïntegreerde systemen aan te bieden 
die een volledig beheer van het gebouw 
mogelijk maken en de levenskwaliteit van 
de mensen die erin wonen verbeteren.

Op maat van de planeet

Onze liefde voor de Aarde drijft ons 
ertoe systemen te creëren die helpen 
het energieverbruik van gebouwen 
onder controle te houden.
De oplossingen die we ontwikkelen voor 
het beheer van gebouwen zijn ontworpen 
met het oog op duurzaamheid, om de 
impact op het milieu te verminderen en 
energie-efficiëntie te bevorderen.  
We ontwikkelen regel- en 
beheersoplossingen voor verwarming, 
koeling en verlichting, alsook voor de 
bewaking van elektrische verbruikers: 
we werken samen met gebruikers om 
nieuwe modellen van bewust welzijn aan 
te bieden.

Op maat van de toekomst

We maken producten met als doel 
onze voetafdruk op de wereld te ver-
kleinen en de kwaliteit van het leven 
te verbeteren. 
We besteden aandacht aan milieuduur-
zaamheid, zozeer zelfs dat wij de eersten 
waren om richtlijnen op te stellen voor 
de levenscyclus van elektromotoren, met 
de Life Cycle Assessment, waardoor we 
de internationale EPD-certificering (En-
vironmental Product Declaration) hebben 
verkregen.  
We ontwerpen veilige, energie-efficiënte 
huisautomatiseringen met gerecyclede 
materialen.  
Onze verpakkingen zijn duurzaam, 
gemaakt van 100% recyclebaar natuur-
karton, zonder plastic onderdelen, en de 
instructies zijn digitaal beschikbaar.
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Concepten  
in prachtige 
vorm.
Gebruiksgemak, betrouwbaarheid en flexibiliteit: 
elk product dat we aanbieden is ontworpen 
om het beste qua technologie en het beste qua 
design te bieden. 

Wij geloven in echt design, datgene wat de functie van 
een voorwerp eenvoudiger, intuïtiever en aangenamer 
maakt, ontstaan uit de interactie tussen design, 
innovatie en gevoeligheid, een design bevestigd 
door prestigieuze prijzen en talrijke internationale 
erkenningen.
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Opgeleide vakmensen, die voortdurend worden 
bijgeschoold en klaar staan om concrete 
antwoorden te geven aan hun klanten.

De knowhow van Nice is beschikbaar voor installateurs 
met opleidingsprojecten over producten en systemen, 
wat een waardevol instrument voor professionele groei 
biedt.
De cursussen zijn beschikbaar in persoon, via webinars 
of via het web, zodat ze kunnen worden aangepast aan 
ieders behoeften en tijdschema's en al onze technische 
kennis kunnen overbrengen en alle hulpmiddelen 
kunnen bieden om de consument tevreden te stellen.

Training  
aan uw  
zijde.
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Dialoog  
met thuis.

Kan ontwaken nog comfortabeler worden? 
Dankzij de aangesloten automatiseringen wordt het mogelijk om de domotica 
in alle vrijheid en steeds meer op maat te beheren. 
Dankzij de nieuwe Nice-interfaces is het ook mogelijk om automatiseringen 
voor zonweringen en rolluiken te integreren in het smart home-systeem en ze 
gemakkelijk te bedienen via Amazon Alexa, Google Assistant of Siri.

“Hé Google, doe de 
rolluiken omhoog"



Yubii 
App
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Via spraakopdrachten 
kan uw domotica op nog 
eenvoudiger manier bediend 
worden, ook vanaf uw 
smartwatch, via Amazon 
Alexa, Google Assistant of 
Siri.

Het Nice smart home-sys-
teem is in hoge mate geïn-
tegreerd en veilig, garandeert 
maximaal gemak en ge-
moedsrust bij het beheren van 
domotica, ook op afstand door 
meldingen over de status van de 
automatiseringen te ontvangen. 

Meer controle, ook vanaf 
smartphones. Via de Yubii 
app kunnen alle automa-
tiseringen ook buitenshuis 
worden beheerd. Boven-
dien is het mogelijk om te 
kiezen hoe u uw huis aan 
uw behoeften aanpast.

Zelfs als u ver weg 
bent.

“Hé Google, 
sluit alles af"

Het leven 
vereenvoudigd.

De integratie van Nice buismotoren in het smart 
home-systeem is eenvoudig: de automatisering wordt slim 
en kan worden bediend via smartphone, tablet of spraakbe-
sturing met Amazon Alexa, Google Assistant of Siri.

"Hé Google, heb ik de 
rolluiken gesloten?"

Meer automatiseringen, 
meer gemak.

Directe verbinding met gateway en radio-buismotor:

Aansluiting met BiDi-interface en mechanische buismotor:

Verbinding met buismotor, verlichtingssysteem en gateway:

Zonweringen en rolluiken 
met Nice radio-motoren

Zonweringen en rolluiken 
met mechanische Nice  

en BiDi-Shutter motoren 

Zonweringen met 
Nice radio-motoren

Verlichting en Bi-
Di-Switch 

Spraakassistent

Spraakassistent

Spraakassistent
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Wilt u zeker weten 
of de gordijnen 
open zijn?
Blijf gerust zitten. 
De bidirectionele afstandsbedieningen van Era P BD bedienen 
rolluiken, zonneschermen en jaloezieën niet alleen op afstand, maar 
geven ook lichtfeedback om de status van de automatiseringen aan 
te geven of te melden dat de opdracht is ontvangen.

Era W BD 
Wandzenders

Lees meer op pagina  47

Era P BD 
Draagbare zenders

Lees meer op pagina  46

Opdrachttoets
  Groen Opdracht ontvangen

  Rood Opdracht niet ontvan-
gen

  Oranje Wachten

Toets  + opdracht
  Groen scherm/rolluik opgerold

  Rood scherm/rolluik afgerold

  Oranje gedeeltelijk openen/
sluiten

Era P BD, Era W BD
• Verkrijgbaar in 1- en 6-ka-
naals uitvoering. Mogelijkheid 
om tot 6 automatiseringsgroe-
pen op afzonderlijke wijze, in 
groep of meervoudige groep 
te bedienen,

• Toets om de klimaatsensor 
in of uit te schakelen,

• Toets 'i' voor het controleren 
van de positie van de zonwe-
ring,

• Schuifregelaar voor de func-
tie 'Go to Position'.
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Wilt u meer uit uw 
automatiseringen 
halen?
Nice 'mesh network’, het bidirectionele ra-
dioprotocol van Nice met mesh-technologie 
biedt talrijke voordelen: 

•	uitbreiding van het radiobereik tot 500 m 
(max.10 Hop)

•	door de automatisering dat het 
commando correct is ontvangen

•	mogelijkheid om op elk moment de 
status van de automatisering te 
controleren

•	hoog veiligheidsniveau dankzij 
versleutelde communicatie

•	laag energieverbruik in standby

Fine Why Nice
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Radio

Yubii

BiDi

TTBus

Z-Wave

14

Bidirectioneel radioprotocol
Maakt communicatie in beide richtingen mogelijk tussen zender en 
ontvanger, wat een veiligere signaaloverdracht en de mogelijkheid 
om feedback te ontvangen over de status van de automatiseringen 
garandeert.

Yubii ecosysteem
Verbindt alle Nice-automatiseringen in huis, zelfs reeds bestaande, en 
maakt ze op afstand beheerbaar via een app.

Motor met geïntegreerde radio
Hiermee kan het commando vanaf een zender of de YubiiHome 
gateway rechtstreeks naar de motor worden gestuurd zonder dat er 
een externe besturingseenheid met ontvanger nodig is die anders 
met een draad zou moeten worden verbonden. Op deze manier kunt 
u gemakkelijk de eindschakelaars ook via de zender programmeren 
en klimaatsensoren via radiobesturing aansluiten en daarmee het 
installatieschema vereenvoudigen.

Z-Wave™-protocol
Standaard draadloze technologie voor het verbinden van slimme 
apparaten, ongeacht het merk of platform waarop ze zijn 
gebouwd; met behulp van een centrale gateway en een app voor 
gebruikerscommunicatie kunnen alle apparaten worden beheerd en 
geïntegreerd in het smart home-systeem.

Nice TTBus-technologie
Deze technologie is de ultieme evolutie voor de aansluiting van toepas-
singen en accessoires en de programmering van de automatisering.

Naast de vereenvoudiging van het installatieschema, zorgt deze tech-
nologie voor de handige en snelle instelling van de eindschakelaars 
met de externe programmeereenheden O-View TT en TTPRO BD, ook 
wanneer een groot aantal toepassingen aanwezig is. Volledig glossarium van de technische kenmerken van buismotoren  263

Woordenlijst en legenda van symbolen

Ontdek meer  yubii.niceforyou.com yubii.niceforyou.com
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Yubii ecosysteem  ............................... 16 - 17

Het huis wordt slim ............................. 18 - 19

Gateway
Yubii Home ............................................ 20 - 23

Apparaten en sensoren
Bi-Di Switch ........................................... 24
Bi-Di Dimmer ......................................... 25
Bi-Di Shutter .......................................... 26
Bi-Di Awning .......................................... 27
Roll-Control ............................................ 28
On/Off Control ........................................ 29

Smart  
home-systemen

Sistemi per  
la smart Home
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Verbindt de automatiseringen via de Nice 
gateway om aangepaste scenario's te creëren 
die beheerd kunnen worden via een smartphone 
of door een toets in te stellen op de bidirectionele 
afstandsbediening. 

Open voor de 
toekomst, wordt 
de ruimte slim.

Yubii Home is de gateway die eenvoudige 
integratie biedt met meer dan 3000 
interfaces van derden.

, één enkel ecosysteem 
om domotica aan te sluiten, te 
vereenvoudigen en te bedienen.  
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Veilig, efficiënt en comfortabel: met het smart 
home-systeem wordt de Nice-ervaring een 
gepersonaliseerde manier van denken over het 
huis, afgestemd op de behoeften van degenen die 
erin wonen.

Een nieuwe manier om  
ruimte te ervaren.  
De pluspunten van het  
Nice-systeem

Altijd onder controle en veilig.

De Yubii-app stelt de klant in 
staat om in contact te blijven 
met zijn huis, het te beheren en 
te controleren vanaf elke plek ter 
wereld.

De gegevensoverdracht vindt 
plaats via een gecodeerd 
communicatiesysteem dat het hoogste 
niveau van bescherming garandeert.

Modulair en complementair.

Het Nice-systeem is integreerbaar 
en flexibel; de ideale oplossing 
voor wie het stap voor stap wil 
ontwerpen, afhankelijk van de 
beschikbaarheid en de behoeften 
van het moment.

Onze producten vormen een 
ecosysteem waarin alle apparaten met 
elkaar communiceren en waarin zelfs 
apparatuur van andere fabrikanten kan 
worden opgenomen.

Draadloos, eenvoudig.

De technologie van Nice is 
draadloos, modern en veilig, zodat 
nieuwe apparaten kunnen worden 
toegevoegd op een volledig niet-
invasieve manier, zonder dat 
renovatie of metselwerk nodig is.

Veel producten zijn gebruiksklaar 
en het ecosysteem is eenvoudig te 
configureren via de Yubii-app, ook 
vanaf mobiele apparaten.

casa smart
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Overstromingssensor

Irrigatie

Buitenverlichting

Alarm

CO-sensor

Garagedeur

Poort

Bewegingssensor

Rooksensor

Openingssensor

Ventilatie

Intercom

Smart Lock

Slimme thermostaat

Huishoudelijke 
apparaten

Muziek

Smart Plugs
Audio- en tv-systeem

Lichten aan/uit

Zonwering

Thermostatische 
kleppen

Airconditioning

Rolluiken

Gateway

Dimbare lichten

Klimaatsensor

Verticale zonwering
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Een echt alles-in-één ecosysteem  
om een wereld van kansen te grijpen:

Spraakassistent

Compatibel met: 

Communiceert via: 

Om automatiseringen te controleren en te beheren:

Smartwatch

Auto infotainment

Z-Wave-protocol

WiFi-protocol

Nice radioprotocol

elero radioprotocol

Yubii App
De nieuwe Yubii-app biedt het hoogste niveau van 
comfort en efficiëntie in het beheer van domotica.

Yubii Home is de gateway die 
Nice, FIBARO, elero en vele andere 
technologieën met elkaar verbindt: het 
staat open voor de integratie van apparaten 
van derden via het Z-Wave protocol, voor 
beheer via spraakassistenten en dankzij de 
5 plug-ins is het mogelijk het systeem uit te 
breiden via het Wi-Fi-protocol.

Compatibel met meer dan 3000 
slimme apparaten van andere 
merken.

Het Nice-systeem: 
alle functies in een 
touch. 

yubii home
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Intelligent lichtbeheer: 
dimmers, kleuren, 
effecten, scenario’s en 
timing.

Totale controle over 
het huis, maximale 
beveiliging en intelligent 
verwarmingsbeheer.

Radiobesturing van 
de automatiseringen 
van zonneschermen, 
rolluiken, jaloezieën, 
poorten en garagedeuren.

Beheer van elektrische 
stopcontacten, 
apparaten en 
radiobediening.

BiDi-Dimmer
Uni- en bidirectionele 
interface voor het re-
gelen en dimmen van 
de verlichting.

Dimmer-Control
Universele module 
voor het regelen van 
de lichtsterkte, com-
patibel met diverse 
lichtbronnen.

On/Off-Control
Module voor afstands-
besturing van twee 
circuits of apparaten 
volgens het aan-uit 
principe.

RGBW-Control
Module voor de chro-
matische controle van 
de lichten.

CO-Control
Koolmonoxide- en 
temperatuurdetector.

Door/Window-Control
Nabijheidssensor voor 
deuren/ramen en tem-
peratuursensor

Flood-Control
Overstromings- en 
temperatuursensor. 

Smoke-Control
Rook- en temperatuur-
sensor.

BiDi-Switch
Uni- en bidirectionele 
interface voor het 
beheer van lichten en 
elektrische verbruikers 
met meting van het 
elektriciteitsverbruik.

BiDi-Shutter
Uni- en bidirectionele 
multifunctionele inter-
face voor binnen- en 
buitenzonwering, rollui-
ken en jaloezieën.

Smart-Control
Klein universeel appa-
raat, om standaard ap-
paraten om te zetten in 
slimme apparaten. Met 
temperatuursensor.

BiDi-Awning
Uni- en bidirectionele 
interface voor buiten-
zonwering.

Roll-Control
Module voor het be-
dienen van rolluiken, 
zonneschermen, jaloe-
zieën en rolluiken.

BiDi-ZWave
Plug-in interface voor 
communicatie tussen 
Z-Wave gateways en 
Nice motoren voor 
poorten en garage-
deuren.

Heat-Control & 
Temp-Control
Thermoklep en sensor 
voor het regelen van 
de temperatuur in het 
vertrek. 

Plug-Control 
Slim stopcontact voor 
elektrische apparaten 
dat het energieverbruik 
meet.

Push-Control
Universele draadlo-
ze knop om tot zes 
ingestelde scènes te 
activeren.

Motion-Control
Multifunctionele 
draadloze sensor met 
functies voor bewe-
ging, temperatuur en 
lichtsterkte.
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Wi-Fi

Z-Wave

Yubii

BiDi

Yubii Home is het hart van het slimme huis, 
een hub die zorgt voor het comfort en de 
veiligheid van het hele gezin: 

•	 Het ontvangt gegevens van sensoren, ver-
werkt die, en laat vervolgens de automatiser-
ingen op basis van uw voorkeuren werken.

•	 Het kan lichten, rolluiken, poorten, deuren 
en ramen, huishoudelijke apparaten, ver-
warmings- en irrigatiesystemen, multimedia 
aansturen, alsook waterlekken, koolmonoxide 
en brand detecteren.

Yubii Home zorgt voor het juiste comfort 
en controle in elke kamer, afgestemd op de 
behoeften van de bewoners.

Het huis wordt een perfecte, veilige, slimme 
en comfortabele omgeving die kan worden 
beheerd door geautomatiseerde scenario's, 
spraakbesturing en door smartphones, 
tablets en smartwatches.

Met Yubii Home kunt u op intelligente wijze 
natuurlijk en kunstmatig licht en de verwarming 
beheren en door de elektrische verbruikers te 
controleren, kunt u ook de energie-efficiëntie 
van uw huis verbeteren.

De gateway die alle slimme apparaten in huis 
beheert en ermee communiceert.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificering

YH-001 Yubii Home Gateway 1

Yubii Home is ook beschikbaar in de volgende kits:

YUBIISUNLIGHTKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 Roll-Control 1

YUBIIENERGYKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 On-Off Control 1

YUBII HEAT KIT 1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control 1

YUBII GATE&DOOR KIT 1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE 1

Code YH-001

Voeding 5V DC, max. 1A (adapter inbegrepen)
Bedrijfstemperatuur 0-40 °C

Bedrijfsvochtigheid max. 75% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
Voedingsconnector USB Micro B
Afmetingen 178x110x31 mm

RADIOCOMMUNICATIE

Protocol Radiofrequentie Maximaal zendvermogen
Z-Wave
(serie 700)

868,0-868,6 MHz
869,7-870,0 MHz +9 dBm

Wi-Fi  
(802.11 b/g/n) 2400,0-2483,5 MHz +20 dBm

433 MHz 433,05-434,04 MHz +9 dBm

868 MHz 868,0-869,65 MHz +5 dBm

WIRELESS BETROUWBAAR 
EN VEILIG 
PROTOCOL

AFSTANDSBEDIENING SPRAAKASSISTENTEN COMPATIBILITEIT 
MET SLIMME 
TOESTELLEN

NICE GREEN 
INNOVATION

Ook verkrijgbaar in KIT
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Belangrijkste kenmerken Belangrijkste kenmerken

Intuïtief dashboard

Machine learning technologie - intelligente suggesties

3 verschillende kleurversies

Beveiligde toegang in alle opzichten

Bedien uw huis via Apple Siri en Apple Home Pod

Gecodeerde wachtwoorden voor totale systeembeveiliging

Toegang tot en monitoring van het systeem op afstand

Back-ups maken en herstellen

Controle van de communicatie en het bereik van het apparaat

Controle van de batterijstatus van de apparaten

Introductie van systeemupdates

Yubii Web App

Dankzij de Yubii Home-configurator is het beheer 
van het ecosysteem eenvoudig en intuïtief, met de 
mogelijkheid tot bediening op afstand. 

Het gebruik van de web app is de meest efficiënte 
manier om op afstand service te verlenen aan het 
smart home-systeem van de klant.

Yubii AppYubii ecosystem

Met behulp van uw smartphone 
en de Yubii-app kunt u alle 
automatiseringen van uw Smart 
Home beheren, waar u ook bent.

Yubii, een echt multifunctioneel ecosysteem 
voor het slimme huis.

Compatibel met meer dan 3.000 apparaten van 
derden, waaronder:

ONTWORPEN VOOR EIND-
GEBRUIKERS

ONTWORPEN VOOR 
INSTALLATEURS

Controleer de compatibiliteit van de producten met uw verkoper.

fine yubii home



24

BiDi-Switch

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Yubii

BiDi

Core

MyNice

Stand Alone

BiDi-Switch maakt het mogelijk lampen en 
elektrische verbruikers te beheren door ze 
in het smart home-systeem te integreren: 
het kan werken zonder gateway en met 
unidirectionele zenders.  

Met BiDi-Switch kunt u:
•	 De aangesloten apparaten in huis afzonderlijk, 

in groepen of binnen scenario's bedienen.

•	 Energieverspilling verminderen door het 
verbruik te controleren en de elektrische 
verbruikers te beheren.

•	 De status van de apparaten controleren. 

•	 De functionaliteit controleren door 
aangepaste scenario's te creëren, ook via het 
alarmsysteem.

•	 Spraakopdrachten gebruiken via Amazon 
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om 
aangesloten apparaten aan en uit te zetten.

•	 Apparaten op afstand beheren via 
smartphone, smartwatch of auto-
infotainment. 

Vol voordelen en gemak

BiDi-Switch beheert alle lichten in een kamer 
met één enkel apparaat, zonder schakelaars te 
hoeven vervangen en zonder slimme lampen 
nodig te hebben.
BiDi-Switch is compact, ontworpen om in de 
meeste inbouwdozen te passen; BiDi-Switch 
is instelbaar met een timer om automatische 
uitschakeling te programmeren.

Retrocompatibel

Door de unidirectionele besturingseenheid 
TT2L te vervangen door BiDi-Switch, hoeft de 
zender niet te worden vernieuwd en kunnen de 
aangesloten apparaten ook zonder gateway 
worden in- en uitgeschakeld.

Nice Mesh technologie: uitbreiding van het 
radiobereik tot 150 m (max. 5 Hops) onder 
optimale omstandigheden. Elk bidirectioneel 
product werkt als een radiosignaalversterker om 
het signaalbereik uit te breiden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen
BIDI-SWITCH Uni- en bidirectionele interface voor het beheer van lichten en 

elektrische verbruikers
1

Code BIDI-SWITCH
Voeding (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nominale belastingsstroom (A) 6,5 A per kanaal, 10 A gecombineerd
Type ondersteunde belasting resistief
Radiofrequentie (MHz) 433.05–434.04
Max. uitgezonden vermogen (dBm) 10
Beschermingsgraad (IP) 20
Werkingstemp. (°C Min/Max) 0–35
Afmetingen (mm) 45 x 36 x 23 h

Uni- en bidirectionele interface in 
miniatuurformaat voor het beheer van lichten en 
elektrische verbruikers.

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:  

RETROCOMPATIBEL:  
WERKT OOK MET UNIDIRECTIONELE 
ZENDERS. 
2 ONAFHANKELIJKE INGANGEN EN 2 
ONAFHANKELIJKE UITGANGEN.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

VERLICHTING 
AAN/UIT ZETTEN

BEHEER 
230V-LAMPEN

BEHEER 
HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN 230V

METING VAN HET 
ENERGIEVERBRUIK

Bi-Di Switch
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TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen
BIDI-DIMMER Uni- en bidirectionele interface voor het regelen en dimmen van één 

licht
1

LEDADAPTER Adapter voor ledlampen of spaarlampen 1

Uni- en bidirectionele interface in 
miniatuurformaat voor het regelen  
en dimmen van de verlichting.

Code BIDI-DIMMER

Voeding (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nominale belastingsstroom (A) 0,25–1,10
- met aangesloten ledadapter 0,05–1,10
Radiofrequentie (MHz) 433,05–434,04
Max. uitgezonden vermogen (dBm) 10
Beschermingsgraad (IP) 20
Werkingstemp. (°C Min/Max) 0–35
Afmetingen (mm) 45 x 36 x 23 h

BiDi-Dimmer maakt het mogelijk het licht 
te beheren door het in het smart home-
systeem te integreren: het kan werken 
zonder gateway en met unidirectionele 
zenders.  

Met BiDi-Dimmer kunt u:
•	 De aangesloten apparaten in huis afzonderlijk, 

in groepen of binnen scenario's bedienen.

•	 Energieverspilling verminderen door het 
verbruik te controleren en de elektrische 
verbruikers te beheren.

•	 De status van de apparaten controleren. 

•	 De functionaliteit controleren door 
aangepaste scenario's te creëren, ook via het 
alarmsysteem.

•	 Spraakopdrachten gebruiken via Amazon 
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om 
aangesloten apparaten aan en uit te zetten.

•	 Apparaten op afstand beheren via 
smartphone, smartwatch of auto-
infotainment.

Flexibel en veelzijdig

•	 Mogelijkheid om het licht te dimmen via twee 
bedrade knoppen. 

•	 Mogelijkheid om het ingestelde 
helderheidsniveau vanaf de zender op te 
roepen.

•	 Aansluiting van de nuldraad is niet vereist.

Voordelig

BiDi-Dimmer is compatibel met verschillende 
soorten lampen: fluorescentie, halogeen, led, 
gloeidraad of neon.*
BiDi-Dimmer is compact, ontworpen om in de 
meeste inbouwdozen te passen;
BiDi-Dimmer is instelbaar met een timer om de 
automatische uitschakeling te programmeren. 

Door de unidirectionele besturingseenheid TT2L 
of TTDMS te vervangen door BiDi-Dimmer, hoeft 
de zender niet te worden vernieuwd en kunnen 
de aangesloten lampen zonder gateway worden 
bediend.

Nice Mesh technologie: uitbreiding van het 
radiobereik tot 150 m (max. 5 Hops) onder 
optimale omstandigheden. Elk bidirectioneel 
product werkt als een radiosignaalversterker om 
het signaalbereik uit te breiden.

* Voor sommige types ledlampen of spaarfluorescentielampen kan de ledadapter vereist zijn.

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:  

RETROCOMPATIBEL:  
WERKT OOK MET UNIDIRECTIONELE 
ZENDERS.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

 HELDERHEIDSREGELING GELEIDELIJKE 
INSCHAKELING 
VAN HET LICHT

METING VAN HET 
ENERGIEVERBRUIK

Bi-Di Dimmer
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BiDi-Shutter

Yubii

BiDi

BiDi-Switch

BiDi-Switch BiDi-Switch

BiDi-Dimmer

Nice

Core

MyNice

Stand Alone

BiDi-Shutter maakt het mogelijk om 
ook mechanische buismotoren in het 
smart home-systeem te integreren: het 
kan werken zonder gateway en met 
unidirectionele zenders.  

Met BiDi-Shutter kunt u:
•	 De aangesloten motoren afzonderlijk, in 

groepen of binnen scenario's controleren.

•	 Energieverspilling verminderen door het 
verbruik te controleren en de elektrische 
verbruikers te beheren.

•	 De status van de automatiseringen controleren. 

•	 Spraakopdrachten gebruiken via Amazon 
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om de 
aangesloten automatiseringen te controleren.

•	 Apparaten op afstand beheren via smartphone, 
smartwatch of auto-infotainment.

Slim programmeren
BiDi-Shutter zorgt voor programmering en 
afstelling van de eindschakelaars ook vanaf de 
zender, door twee volledige manoeuvres uit te 
voeren, waardoor een continue automatische 
kalibratie tijdens de werking wordt verzekerd.

Het biedt de mogelijkheid om twee 
tussenstanden in te stellen voor het openen 
van het rolluik of de jaloezie: de gewenste stand 
en de ‘wellbeing’ stand die nodig is om de 
luchtverversing in de kamer te regelen. 

Compact en praktisch
BiDi-Shutter kan geïnstalleerd worden in 
aansluitdozen, muurplaten of in het kastje bij de 
motor.

Bedrade ingang
Kan meerdere buismotoren beheren, ook via 
de wandschakelaar, of kan in het Building 
Management System geïntegreerd worden.

Retrocompatibel
Door de unidirectionele besturingseenheid 
TT2N te vervangen door BiDi-Shutter, hoeft de 
zender niet te worden vernieuwd en kunnen de 
aangesloten apparaten ook zonder gateway 
worden in- en uitgeschakeld.

Nice Mesh technologie: uitbreiding van het 
radiobereik tot 150 m (max. 5 Hops) onder 
optimale omstandigheden. Elk bidirectioneel 
product werkt als een radiosignaalversterker om 
het signaalbereik uit te breiden.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen
BIDI-SHUTTER Uni- en bidirectionele interface voor mechanische buismotoren 1

Uni- en bidirectionele multifunctionele 
interface in miniatuurformaat voor binnen- en 
buitenzonwering, rolluiken en jaloezieën.

Code BIDI-SHUTTER

Voeding (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nominale belastingsstroom (A) 2 
Type ondersteunde belasting eenfase AC
Radiofrequentie (MHz) 433,05–434,04
Max. uitgezonden vermogen (dBm) 10
Beschermingsgraad (IP) 20
Werkingstemp. (°C Min/Max) 0–35
Afmetingen (mm) 45 x 36 x 23 h

BINNENZONWERING BUITENZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN TRADITIONELE 
SCHAKELAAR

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:  

RETROCOMPATIBEL:
WERKT OOK MET UNIDIRECTIONELE 
ZENDERS.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

Bi-Di Shutter
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BiDi-Awning maakt het mogelijk om 
ook mechanische buismotoren voor 
buitenzonwering in het smart home-
systeem te integreren: het kan werken 
zonder gateway en met unidirectionele 
zenders. 

Met BiDi-Awning kunt u:
•	 De aangesloten motoren afzonderlijk, in 

groepen of binnen scenario's controleren.

•	 Energieverspilling verminderen door het 
verbruik te controleren en de elektrische 
verbruikers te beheren.

•	 De status van de automatiseringen 
controleren. 

•	 Spraakopdrachten gebruiken via Amazon 
Alexa, Google Home en Siri Shortcuts om de 
aangesloten automatiseringen te controleren.

•	 Apparaten op afstand beheren via 
smartphone, smartwatch of auto-
infotainment.

•	 Het binnenklimaat tegen de hitte van de zon 
beschermen voor meer klimaatcomfort en 
besparing op het gebruik van airconditioning.

Slim programmeren
BiDi-Awning zorgt voor programmering van de 
eindschakelaars ook vanaf de zender, door twee 
volledige manoeuvres uit te voeren, waardoor 
een continue automatische kalibratie tijdens de 
werking wordt verzekerd.

Biedt de mogelijkheid om twee tussenliggende 
openingsstanden in te stellen.

Kan de gewenste gedeeltelijke opening 
in verhouding tot de instellingen van de 
zonnesensor programmeren.

Compatibel met afstandsbedieningen en 
uni- en bidirectionele klimaatsensoren 
Jaloezieën, rolluiken en zonneschermen kunnen 
worden bediend zonder dat er een gateway 
nodig is. 

Efficiënt
Elk bidirectioneel product werkt als een 
radiosignaalversterker om het signaalbereik uit 
te breiden.

Uni- en bidirectionele interface voor 
buitenzonwering.

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen
BIDI-AWNING Uni- en bidirectionele interface voor buiten voor buismotoren 1

Code BIDI-AWNING

Voeding (Vac/Hz) 100–240, 50/60
Nominale stroom van de motor (A) 2
Type ondersteunde motor eenfase AC
Aanbevolen installatiehoogte (m) 2.4
Radiofrequentie (MHz) 433,05–434,04
Max. zendvermogen (dBm) 10
Beschermingsgraad (IP) 55
Werkingstemp. (°C Min/Max) -20–+35
Afmetingen (mm) 98 x 26 x 20 h

BINNENZONWERING BUITENZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN

WERKT OOK ZONDER EEN GATEWAY:  

RETROCOMPATIBEL:
WERKT OOK MET UNIDIRECTIONELE 
ZENDERS.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

BESCHERMINGSGRAAD

Bi-Di Awning
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Roll-Control

Z-Wave

Yubii

Home Center 3

Home Center 3 Lite

Module voor het bedienen van rolluiken, 
zonneschermen, jaloezieën en rolluiken.

Roll-Control is een module voor het 
besturen van wisselstroom-buismotoren 
zoals elektrische rolluiken, zonwering, 
jaloezieën en rolpoorten.

De module maakt het mogelijk de exacte positie 
van de motoren te beheren en, in het geval 
van jaloezieën, de beweging van de lamellen te 
regelen.

Het apparaat heeft de functie om het 
energieverbruik en het actieve stroomvermogen 
te meten.

Met Roll-Control kunnen aangesloten apparaten 
zowel via het Z-Wave network als via een 
rechtstreeks aangesloten schakelaar of knop 
bestuurd worden.

Belangrijkste kenmerken:

•	 Compatibel met de controlesystemen Z-Wave 
en Z-Wave Plus.

•	 Ondersteunt de beveiligingsmodi van het 
Z-Wave netwerk: S0 met AES-128 en S2 
encryptie.

•	 Authenticatie met PRNG-encryptie.

•	 Kan worden geïnstalleerd met buismotoren 
met elektronische of mechanische 
eindschakelaars.

•	 Meetfunctie van de verbruikte energie.

•	 Werkt met verschillende soorten ‘op en neer’ 
knoppen met vaste standen, met kortstondige 
toggle-standen of specifieke standen voor 
rolluiken.

•	 Kan worden geïnstalleerd in de dozen van 
wandschakelaars.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

ZONWERING ROLLUIKEN GARAGEDEUREN KANTELRAMEN

Ook verkrijgbaar in KIT

Roll-Control

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
ROLL-CONTROL Module voor de controle van buismotoren 1

Roll-Control is ook beschikbaar in de volgende kits:

YUBIISUNLIGHTKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 Roll-Control 1

Code ROLL-CONTROL
Ingangsvermogen 220-240V~50Hz
Uitgangsvermogen 50-250W (resistieve belasting)
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max) 0 ÷ 35
Voor installatie in inbouwdozen (mm) Ø >= 50, diepte >= 60
Radioprotocol Z-Wave (500 serie)

Radiofrequentie (MHz) 868.4 of 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 of 919.8 (ANZ)
869.0 (RU)

Radiobereik (m) tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
Voldoet aan de Europese richtlijnen RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Afmetingen (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h
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Module voor afstandsbesturing van twee circuits 
of apparaten volgens het aan-uit principe.

On/Off Control wordt in een inbouwdoos 
gemonteerd en maakt de bediening 
van twee apparaten met een 
maximumvermogen van 1,5 kW mogelijk.

Kan op afstand worden ingeschakeld via 
de mobiele app of via een conventionele 
wandschakelaar. 

Het apparaat heeft de functie om het 
energieverbruik en het actieve stroomvermogen 
te meten.

Belangrijkste kenmerken:

•	 Compatibel met de controllers Z-Wave+ en 
Z-Wave.

•	 Ondersteunt de beveiligde modus 
(beveiligingsmodus van het Z-Wave netwerk) 
met AES-128 encryptie.

•	 Geavanceerde controle van de 
microprocessor. 

•	 Meetfunctie van het actieve vermogen en de 
energie.

•	 Werkt met verschillende soorten schakelaars, 
omleiders, inverters.

WERKT MET DE NICE GATEWAYS:

WERKT MET DE FIBARO-GATEWAYS:

VERLICHTING 
AAN/UIT ZETTEN

BEHEER 
230V-LAMPEN

BEHEER 
HUISHOUDELIJKE 

APPARATEN
230V

METING VAN HET 
ENERGIEVERBRUIK

Fine Sistemi per la smart HomeOn/Off Control

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen

ON/OFF-CONTROL Module voor afstandsbesturing van maximaal twee circuits of 
apparaten volgens het aan-uit principe. 1

On/Off-Control is ook beschikbaar in de volgende kits:

YUBIIENERGYKITZW 1 Yubii Home Gateway + 3 On-Off Control 1

Code ON/OFF-CONTROL
Ingangsvermogen 100-240V~50/60Hz
Nominale stroombelasting (alleen resistieve belast-
ingen) 8 A voor 240 V~ (6,5 A voor 120 V~)

Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max) 0 ÷ 35
Voor installatie in inbouwdozen (mm) Ø >= 50, diepte >= 60
Radioprotocol Z-Wave (500 serie)

Radiofrequentie (MHz) 868.4 of 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 of 916.0 (US) / 921.4 of 919.8 
(ANZ) 869.0 (RU)

Radiobereik (m) tot 40 m (afhankelijk van de structuur van het gebouw)
Voldoet aan de Europese richtlijnen RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Afmetingen (mm) 42,5 x 38,25 x 20,3 h

Ook verkrijgbaar in KIT
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Bedienings- en 
programmeersystemen

34.	 Besturingselektronica

74.	 Programmeerhulpmiddelen voor de 
professional

80.	 Het systeem van Nice voor geavanceerd 
gebouwbeheer

82.	 MyNice World app

84.	 DIN-modules voor het beheer van 
buismotoren

SISTEMI DI COMANDO
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Core

Router
Wi-Fi

Cloud

App

BiDi Yubii

Nice Wi-Fi-Radio Gateway

Nice Wi-Fi-Radio Gateway die het 
beheer van Nice automatiseringen 
mogelijk maakt via de MyNice 
Welcome App.

Smart: Core zorgt door middel van WiFi-communicatie 
voor verbinding, interactie en controle, zelfs op afstand, 
van Nice automatiseringen met ingebouwde of optionele 
radio-ontvanger voor deuren, poorten, slagbomen, 
evenals zonwering en rolluiken. Core zorgt bovendien 
voor controle van unidirectionele afstandsbedieningen, 
sensoren voor screens en rolluiken met ingebouwde 
radiobesturing.

Gemakkelijk te configureren: de configuratie van 
de interacties tussen de automatiseringen en de 
programmering van de scenario's gebeurt op intuïtieve 
wijze door middel van de app MyNice Welcome.

Comfort: mogelijkheid om de activering van 
scenario's op bepaalde momenten in te plannen, zoals 
bijvoorbeeld:

•	 om 7.00 uur 's morgens de gordijnen opendoen en 
de garagedeur openen (goedemorgen);

•	 om 21.00 uur het licht in de kamer dempen door 
de gordijnen op gedeeltelijke hoogte te brengen, de 
stereo-installatie aanzetten om muziek te laten horen 
(relax);

•	 om 22.00 uur alle lichten uitdoen (goedenacht).

Veilig: het bidirectionele radioprotocol maakt gebruik 
van GFSK-modulatie, wat een grotere immuniteit voor 
storingen garandeert.

Optionele voeding met batterijen die de werking van 
het systeem waarborgen, zelfs in het geval van een 
stroomstoring. Automatische opslag van de configuraties 
in de Nice Cloud.

Veelzijdig: Het Yubii-ecosysteem laat alle apparaten 
in het systeem samenwerken om gebeurtenissen te 
creëren zoals: bij activering van een afstandsbediening 
van de familie Nice kunnen de gordijnen open worden 
gedaan en de lichten uitgezet worden.

Compatibel met eerdere versies van Nice plug-in en 
externe ontvangers in unidirectionele modus met rolling 
code.

Ontdek alle voordelen van het systeem Yubii op pag.16. 

TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving
CORE Nice Wi-Fi-Radio Gateway

Code CORE
Input 5V
Optionele batterijvoeding 2x AA oplaadbare NiMh-batterijen
Max. stroomverbruik (W) 1,5
WiFi-interfacetype met interne antenne 802.11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)
Veiligheid OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS
Ondersteuning WPS

Radiotransmissie met dubbele frequentie Bidirectionele dual band 433,54 - 433,92 MHz
868,3 - 868,94 MHz (P<10mW)

Radiobereik in de vrije ruimte, bij afwezigheid van 
storingen * 500 m (max. Mesh network); 150 m (indien binnen gebouwen)*

Beschermingsgraad (IP) 30
Werkingstemperatuur (°C Min/Max) -20 ÷ +50
Afmetingen (mm) 113x64x33
Gewicht (g) 100

* Het bereik van de zenders en de ontvangstcapaciteit van de ontvangers kunnen beïnvloed worden door apparaten in de omgeving die met dezelfde 
frequentie werken en door de positie van de radioantenne van het systeem.
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Era One BD

Era P BD Era W BD

CoreMyNice App

Verzending opdracht en ontvangst 
feedback van automatisering.

Opdrachtsignaal.

Mesh-netwerk waarbij elke au-
tomatisering een signaalzender 
wordt, waardoor het bereik 
wordt vergroot.

Openen/sluiten
poorten

Openen/sluiten
zonwering en rolluiken

Openen/sluiten
buitenzonwering Openen/sluiten

zonwering en rolluiken

Openen/sluiten
buitenzonwering

Openen/sluiten
garage

Functies

Gebruiksvereisten

Opdrachten: openen, stoppen, sluiten, plus die voorzien door 
de automatisering

Maximaal 20 gebruikers die gekoppeld kunnen worden aan 
BiDi-WiFi/IT4WiFi

Besturingssysteem Android 6 of hoger

Wi-Fi access point dat de Bonjour-service van Apple onder-
steunt

Voor het configureren van 
Core met de MyNice app, zie 
de handleiding op de Nice 
website.

https://www.niceforyou.com/nl-be/support

Hiermee kan de eindklant Core, 
BiDi-WiFi en IT4WiFi upgraden 
om belangrijke nieuwe functies 
te implementeren.

MyNice App

Beheer van poorten en garagedeuren via 
smartphone.

 ONTWORPEN VOOR   
I EINDGEBRUIKERS
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Pagina ERA P VIEW

P1

P1SBD

P1Smet toetsen Zon On/Off

P1Vmet dimmer slider 

Draagbare bedieningen en bedieningen met wandmontage

Inhoudsopgave van de Nice besturingselektronica

Multifunctionele radiografische zender om meer 
dan 99 apparaten apart of in groepen te besturen
Era P View

P6

P6SV

P18

P6SVBD

met dimmer slider 

met dimmer slider 

P6S

P6SBD

met toetsen Zon On/Off

met toetsen Zon On/Off

met toetsen Zon On/Off

Radiografische zender voor de bediening van de automatisering 
van zonwering en rolluiken, verlichting en elektrische verbruikers  
Era P serie

Bidirectionele zenders, om de automatisering 
van zonwering en rolluiken, verlichting en 
elektrische verbruikers te regelen
Era P BD serie

MW1

MW2

MW3

voor 1 open-stop-dicht automatisering op enkele of meervoudige-groepwijze 

voor 2 open-stop-dicht automatiseringen op enkele of meervoudige-groepwijze 

voor 3 open-stop-dicht automatiseringen op enkele of meervoudige-groepwijze 

Zeer compacte radiografische zenders, voor de 
intuïtieve bediening van zonweringen en rolluiken
Era Miniway

Pagina 

Modulaire radiografische bedieningssystemen om de 
Nice automatiseringen voor zonwering, rolluiken, poorten 
en garagedeuren vanuit elk punt van het huis te bedienen
Niceway

voor 1 automatiseringsgroep 

maximaal 6 automatiseringsgroepen 
in enkele of meervoudige-groepwijze 

maximaal 18 automatiseringsgroepen 
in enkele of meervoudige-groepwijze

maximaal 6 automatiseringsgroepen 
in enkele of meervoudige-groepwijze 
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Inhoudsopgave van de Nice besturingselektronica

W1

W1Smet toetsen Zon On/Off

W6

W6Smet toetsen Zon On/Off

Bedieningen met wandmontage

AIR 1RW

Radiografische zender voor de bediening van de 
automatiseringen van zonweringen en rolluiken
Era W Serie

Touchless radiografische zender voor 
wandmontage voor de bediening van een 
automatisering of een groep automatiseringen
Air

voor 1 automatiseringsgroep 

maximaal 6 
automatiseringsgroepen in enkele 
of meervoudige-groepwijze 

Sensoren van zon, temperatuur en interne 
lichtsterkte via radio, met batterijvoeding en  
LCD-display, compatibel met de steunen van de 
NiceWay-serie 
Niceway Sensor

WMS01S

WMS01ST

Zon-Omgevingslichtsensor 

Zon-Omgevingslicht-Temperatuursensor 

Klimaatsensoren voor binnengebruik

Uur-weekprogrammering met wandmontage, 
beheert tot 6 onafhankelijke kanalen, slaat 
maximaal 30 gebeurtenissen op
Era Krono

Uurprogrammering met wandmontage

1WW

6WW

1WC

batterijvoeding en beheer van 1 radiokanaal

batterijvoeding en beheer van 6 radiokanalen 

netvoeding en beheer van 1 groep motoren via draad 

W1SBD

W6SBDmet toetsen Zon On/Off

met toetsen Zon On/Off

maximaal 6 automatiseringsgroepen 
in enkele of meervoudige-groepwijze 

voor 1 automatiseringsgroep Draagbare zenders voor het bedienen van de 
automatiseringen van zonweringen en rolluiken
Era W BD Serie
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Klimaatsensoren voor buitengebruik via 
radio, ook draadloos. Met verstelbare steun 
voor de bevestiging 
NEMO

VOLO

VOLO S

VOLO ST

Windsensor

Wind-Zonsensor

Wind-Zonsensor met door trimmer 
instelbare drempels

Klimaatsensoren voor buitengebruik via 
radio- en bedrade besturing, met netvoeding, 
verstelbare bevestigingssteun
VOLO

VOLO S-RADIOradiobesturing, kan opgeslagen worden in 
meerdere motoren en/of besturingseenheden

bedrade besturing voor beheer 
van maximaal 5 motoren en/of 
regeleenheden.

Wind-Zonsensor

NEMO WSCT

NEMO WSRT

NEMO SCT

NEMO SRT

gevoed met 
ingebouwde 
fotovoltaïsche cellen

Wind-Zonsensor

Wind-Zon-Regensensor

Zonsensor

Wind-Regensensor

met netvoeding

Windtrillingdetector via radiobesturing of 
batterij 
NEMO VIBE

NEMO VIBE

Klimaatsensoren voor buitengebruik
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Besturingseenheden met externe 
montage, met Wind-Zon niveaus 
die ingesteld kunnen worden met 
zender of trimmer
MINDY TT

TT4
voor bediening van 1 motor tot max. 1000 W. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling 
code Afstelling van de klimaatsensoren met trimmer

TT3
voor de bediening van 1 motor tot 1000 W.  
Afstelling van de klimaatsensoren met trimmer

TT5voor bediening van 2 gesynchroniseerde motoren tot max. 600 W. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, 
rolling code Afstelling van de klimaatsensoren met trimmer

Verzonken 
bedieningssysteem
TAG

TTXB4

TT2Dvoor 1 licht of verbruiker 230 Vac, met interne schakelaar

inbouwzender met netvoeding

TT1V
voor jaloezieën, voor het aansturen van motoren tot max. 500 
W. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code

TT1L
voor het besturen van verbruikers met netspanning 230 Vac met 
vermogen tot 500 W. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, 
rolling code

zeer compacte ontvanger 
met doorgaande montage

zeer compacte ontvanger, 
voor installatie op plaat

Communicatie-interface TT6TTBus-RS232 en besturingseenheid voor buismotoren

TTX4

inbouwzender met batterijvoeding

voorzien van Hirschmann-connector, voor het aansturen van 
een motor tot 500 W voor externe jaloezieën, zonweringen en 
rolluiken. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code

TT1VR

TT2Z voor motoren via dry contact, 4-draads motoren en verlichting 

Besturingseenheden 
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Programmeereenheid

TTPRO BD

TTU

INB

O-VIEW TT

Programmeereenheden

voor Nice buismotoren voorzien van elektronische eindschakelaar

voor Nice buismotoren met TTBus of dry contact-technologie of met bidirectionele radio

tussen Bus BTicino en TTBus Nice

voor motoren en besturingseenheden voorzien van TTBus
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DIN-
voedingsmodules

DIN-
motorinterfacemodules

DIN-connectiviteitsmodules

zonder bustechnologie

met dry contact-uitgangen met lage 
spanning

met radiotechnologie

met bidirectionele radiotechnologie

15 W

compatibel met de meest gangbare 
protocollen voor gebouwbeheer

interface tussen het modulaire 
systeem en de bi-directionele Nice 
zenders

maakt systeembeheer mogelijk via de 
MyNice World app en de Nice Screen 
Configuration Tool

30 W

met bustechnologie

met hoogspanningsuitgangen

zonder radiotechnologie
met geïntegreerd Konnex-
protocol

DMLPS2415

DMBM

DMDCM

DMBD

DMBD GW

DMLPS2430

DMKNX

DMAM

DMBPD

DIN-modules voor geavanceerd beheer van gebouwen
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Era P View

apparaten wijzigen.  
Creëert, timet, bewerkt en bedient zones, groepen 
en scenario's. Kan bovendien de toegang tot het 
geavanceerde menu beperken door middel van een 
numeriek wachtwoord.

Easy user 
Bedient op eenvoudige en rechtstreekse wijze een 
beperkt aantal apparaten die vooraf geautoriseerd zijn 
door de geavanceerde gebruiker. 
Kan het dashboard raadplegen en de tijdschakelingen 
onderbreken.

Praktisch en functioneel 
Era P View treedt na enkele seconden inactiviteit in 
standby om het verbruik van de batterijen te beperken.  
Het apparaat wordt automatisch geactiveerd wanneer 
het verplaatst wordt of bij bediening van een toets, 
dankzij de ingebouwde sensoren. 

USB-ingang voor het opladen van de batterijen (indien 
van het oplaadbare type).
 
Voorzien van praktische magnetische steun voor 
bevestiging op de wand.

Radiografische multifunctionele 
zender met intuïtieve grafische 
interface, LCD-kleurenscherm (2,2’’), 
navigatie met joypad met 5 toetsen.

Mogelijkheid om maximaal 99 apparaten 
afzonderlijk of in groepen te beheren.  
Voorzien van klok en datumregister om scenario’s 
en tijdcommando's te configureren.

Geëvolueerde programmering voor de vakman
De installateur heeft rechtstreeks toegang tot de 
programmering vanaf de eerste inschakeling, door de 
batterijen te plaatsen, of later via de knoppen aan de 
achterzijde van de zender.

Gebruiksgemak voor elke behoefte: twee 
gebruiksmogelijkheden, in eenvoudige of geavanceerde 
modus.

Advanced user 
Kan de zenderinstellingen en de labels van de 

Voor geavanceerd automatiseringsbeheer

3 toetsen voor 
onmiddellijke bediening 
van de automatisering

Praktisch Joypad  
met 5 toetsen
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Code Beschrijving Stuks/Verp.

ERA P VIEW Multifunctionele radiozender met intuïtieve meertalige grafische interface, om meer dan 99 apparaten 
apart of in groepen te besturen

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code ERA P VIEW
Voeding 2 alkalinebatterijen 1,5V - AAA

Duur van de batterijen Circa 1 jaar met 20 bedieningen per dag

Radiocodering Rolling code

Frequentie 433.92 MHz (±100 kHz) 

Reikwijdte Geschat op 200 m in de open ruimte en 35 m in gebouwen

USB-aansluiting Type Micro USB

Werkingstemperatuur (°C) -20; +50

Beveiligingsgraad IP 40 

Afmetingen (mm) 200x50x15 (zonder wandsteun)

Gewicht (g) 140
 

ONMIDDELLIJKE EN INTUÏTIEVE SELECTIE VAN HET TE BEDIENEN APPARAAT DANKZIJ DE MEERTALIGE GRAFISCHE INTERFACES

ADVANCED USER: COMPLEET KEUZEMENU VOOR DE PROGRAMMERING EN HET BEHEER VAN DE APPARATEN
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NiceWay

Praktisch  
De rubberen toetsen zijn een integraal onderdeel 
van de behuizing van de bedieningsmodules, om de 
elektronica tegen vuil en vocht te beschermen. U kunt 
NiceWay in iedere omgeving van het huis gebruiken, 
van garage tot en met woonkamer, keuken en 
badkamer.

Modulair radiografisch 
bedieningssysteem om het Nice 
gamma van automatiseringen 
afzonderlijk of in groepen te 
bedienen.

Modulair  
Het systeem NiceWay is gebaseerd op een serie 
zenders die op vijf verschillende modellen geïnstalleerd 
kunnen worden, met als resultaat een gevarieerd 
gamma van maatoplossingen.  
De modules, beschikbaar in 1 tot 80 groepen of 240 
kanalen, hebben beperkte afmetingen en zijn bijzonder 
handig te bedienen. 

Geëvolueerd en compatibel 
Frequentie 433,92 MHz, met Rolling Code codering 
met 52 bit (meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties); 
zelflering.  
Lange levensduur (lithiumbatterij van 3 V).

Modulair controlesysteem voor  
het beheer van automatiseringen

WM001G Module voor de besturing van 1 Open-Stop-Dicht automatisering op enkelvoudige of 
meervoudige-groepwijze 1

WM002G Module voor de besturing van 2 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of 
meervoudige-groepwijze 1

WM003G Module voor de besturing van 3 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of 
meervoudige-groepwijze 1

WM006G Module voor de besturing van 6 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of 
meervoudige-groepwijze 1

WM004G Module voor de besturing van 4 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of 
meervoudige-groepwijze en besturing voor activering van de zonsensor 1

MODULES MET OPEN-STOP-DICHT BESTURING

WM001C Module met 1 kanaal voor het bedienen van 1 automatisering 10

WM003C Module met 3 kanalen voor het bedienen van 3 automatiseringen 1

WM009C Module met 9 kanalen voor het bedienen van 9 automatiseringen 1

Opslag van de radiobesturingen in Modus II ON/OFF - PULSINSCHAKELING - TIMER1 - TIMER2 (voor de producten van de lijn Screen programmering MODUS II)

Module Code Beschrijving Stuks/Verp.

MODULES MET STAP-STAP BEDIENING

WM003C1G Module voor de besturing van 3 Stap-Stap automatiseringen en 1 Open-Stop-Dicht 
automatisering 1

HYBRIDE MODULE VOOR HET BEHEER VAN STAP-STAP EN OPEN-STOP-DICHT COMMANDO’S

TECHNISCHE KENMERKEN
Voeding (Vdc) 3 V met 1 lithiumbatterij CR2032

Duur batterij > 2 jaar, met 10 bedieningen per dag

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Uitgestraald vermogen Geschat op ongeveer 1 mW

Beschermingsgraad (IP) 40

Geschat bereik (m) 200 in de open ruimte, 35 in gebouwen

Codering 52 Bit rolling code

Werkingstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 41x41x10

Gewicht (g) 14
 

Ondo
De stootbestendige ta-
felhouder of wandsteun

Opla
Wandplaat 

Go 
De modulecover
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Go

OndoOpla

WSW, WRW WSG, WRGWSB, WRB WST, WRTWSA, WRA WSS, WRS

WCF WCOWCG WCI

WWWWAX

Code Beschrijving Stuks/Verp.

WAX Tafelhouder van witte kunststof en blue ice rubber 10

WWW Magnetische wandbevestiging voor wax 10

Code Beschrijving Stuks/Verp.

WRW Wandplaatje rechthoekig, wit 10

WRB Wandplaatje rechthoekig, zwart 10

WRA Wandplaatje rechthoekig, aluminium 10

WRG Wandplaatje rechthoekig, grafiet 10

WRT Wandplaatje rechthoekig, transparant kleurloos 10

WRS Wandplaatje rechthoekig, watergroen 10

Code Beschrijving Stuks/Verp.

WSW Wandplaatje vierkant, wit 10

WSB Wandplaatje vierkant, zwart 10

WSA Wandplaatje vierkant, aluminium 10

WSG Wandplaatje vierkant, grafiet 10

WST Wandplaatje vierkant, transparant kleurloos 10

WSS Wandplaatje vierkant, watergroen 10

Code Beschrijving Stuks/Verp.

WCF Mini cover, varengroen 10

WCG Mini cover, grafiet 10

WCI Mini cover, ice blue 10

WCO Mini cover, oranje 10

Draagbare houders, wandhouders  
en houders om neer te zetten

Wandsteunen

Mini cover
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Air

Gemakkelijk te installeren  
Dankzij de radiotransmissie en de batterijvoeding kan 
Air comfortabel overal op de muur geïnstalleerd 
worden, zonder dat er metselwerk hoeft te 
worden uitgevoerd.  
Geen bedrading.

Energie-efficiëntie 
Air is uitgerust met een sensor die de aanwezigheid 
van de hand detecteert: het LED-lampje gaat alleen 
branden wanneer het de nabijheid van de persoon 
detecteert, waardoor het batterijverbruik wordt 
verminderd.

Lange werkingsduur 
Gevoed door 2 mini-staafbatterijen (1,5 Vdc AAAA) 
met een geschatte duur van ongeveer 2 jaar, voor 
gemiddeld 10 verzendingen per dag.

Touchless radiografische zender voor 
wandmontage voor de bediening 
van een automatisering of een groep 
automatiseringen.

Veelzijdig 
Air is met zijn elegante en essentiële design de juiste 
oplossing in alle situaties waarin het gebruik van 
handschoenen vereist is of waar het gebruik van 
handen dikwijls ongewenst is, zoals in medische of 
steriele omgevingen, in de keukens van restaurants 
en hotels of in andere commerciële situaties; de ideale 
oplossing ook voor diegenen die een vleugje elegantie 
en eigentijdsheid aan hun huis of kantoor willen 
toevoegen.

Geavanceerd en exclusief 
Met Air is de interactie met automatiseringen zeer 
eenvoudig: maak gewoon een gebaar met uw 
hand, zonder het apparaat aan te raken. De zender 
zal de herkenning van het gebaar bevestigen door het 
knipperen van de LED-lampjes en dit gebaar in een 
beweging omzetten. 

De touchless-oplossing voor  
het regelen van automatiseringen

TECHNISCHE KENMERKEN
Code AIR 1RW
Voeding (Vdc) Alkalinebatterijen - 2 x1,5 V type AAA 

Duur batterij Circa 2 jaar met 10 bedieningen per dag

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Beschermingsgraad (IP) 40 (Gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Gemiddeld bereik (m) Geschat gemiddeld bereik 200 in de open ruimte, 35 in gebouwen

Radiocodering Rolling code (o-code)

Werkingstemperatuur (°C Min/Max) -5 ÷ +55 

Afmetingen (mm) 80x125x12,5

Gewicht (g) 100
 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

AIR 1RW Rechthoekige touchless radiografische zender voor wandmontage voor de bediening van een 
automatisering of een groep automatiseringen.

1

Homes and offices
Extreem eenvoudig voor het 
regelen van automatiseringen.

Medical
De ideale oplossing voor steriele 
omgevingen.

Industrial
Bedieningsgemak, zelfs in de 
meest kritieke situaties. 

Food
Praktisch en comfortabel, ook in 
situaties waar maximale hygiëne 
vereist is.

Gesture control

ON/OPEN

OFF/CLOSE

STOP
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YubiiBiDi

Era P BD SeriesEra P BD Serie
Draagbare bidirectionele zenders voor  
het bedienen van zonweringen, rolluiken

Omhoog

Stop

Omlaag

Slider

Selectietoetsen van de 
groep

Ondervraging van 
de status van de 
automatisering

“Sun for You” toets 
voor inschakeling en 
uitschakeling van de 
zonsensoren

Feedback bij commando-ontvangst

zonwering opgewikkeld

zonwering afgewikkeld

gedeeltelijk openen/sluiten

1- en 6-kanaals versies, voor het 
beheer van maximaal 6 groepen op 
afzonderlijke wijze, in groep of meer-
voudige groep, ook met afzonderlijke 
activering van de klimaatsensoren.

Supersnel commando: het nieuwe bidirectionele 
radioprotocol is ongeveer 30 keer sneller dan vorige 
radioprotocollen. De bediening van de automatisering is 
nog nooit zo snel geweest!

Ergonomisch design en intuïtief gebruik.

Een eenvoudige klik om altijd over het juiste licht 
te beschikken: de bedieningstoets Sun for You, 
weergegeven door middel van speciale leds, schakelt de 
ontvangst van de automatische commando's verzonden 
door de in het systeem aanwezige klimaatsensoren in 
en uit.

De Era P Vario versie is uitgerust met een schuifre-
gelaar en maakt het mogelijk om de manoeuvreer-
snelheid van de Era Inn Edge motoren en de Go to 
Position functie te beheren. 

Eenvoudige programmering  
Opslag van dezelfde zender in meerdere zonweringen of 
rolluiken om groepen te creëren.
De functie Memo Group zorgt voor het oproepen van de 
laatste meervoudige groep. Mogelijkheid om automa-
tisch nieuwe zenders op afstand  te dupliceren, door 
de nieuwe zender naast de reeds opgeslagen zender te 
houden en op een toets te drukken.

Langdurige werking (twee alkalinebatterijen 1,5 V AAA).

Groot bereik de Nice 'mesh network’ technologie maakt 
het mogelijk om de opdracht te laten herhalen door de 
automatiseringen, zodat zelfs de verste (tot 500 m) kan 
worden bereikt.

Comfort 
Dankzij de schuifregelaar kunnen de zonwering en het 
rolluik met een eenvoudige aanraking in de stand worden 
gebracht die overeenkomt met het punt van bediening, 
van 0 tot 100% van de slag (functie Go to Position).

Code Beschrijving Stuks/Verp.

P1SBD Draagbare bidirectionele zender voor de bediening van 1 automatisering voor elektrische verbruikers of groep 
van automatiseringen, met zon on/off toets en toets om de status van de automatisering te controleren

1

P6SBD Draagbare bidirectionele zender voor het bedienen van 6 automatiseringen of groepen automatiseringen die op 
enkelvoudige of meervoudige groepwijze kunnen worden geactiveerd, zon on/off toets en toets om de status van 
de automatisering te controleren

1

P6SVBD Draagbare bidirectionele zender voor het bedienen van 6 automatiseringen of groepen van automatiseringen die 
op enkelvoudige of meervoudige groepswijze kunnen worden geactiveerd, schuifregelaar, zon on/off toets en 
toets om de status van de automatisering te controleren

1

 

Prog Esc

Eenvoudige automatische duplicatie door twee 
zenders naast elkaar te houden.

Intuïtieve programmeringsprocedure met de 
toetsen op de achterkant van de zender.

Handige wandsteun, standaard geleverd.

P1SBD P6SBD PS6VBD

TECHNISCHE KENMERKEN
Code P1SBD, P6SBD, P6SVBD

Voeding (Vdc) Alkalinebatterijen - 2 x1,5 V type AAA 

Duur batterij Circa 2 jaar met 10 bedieningen per dag

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Beschermingsgraad (IP) 40 (Gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Gemiddeld bereik (m) 500 m (max. Mesh network); 35 m (indien binnen gebouwen)

Radiocodering Rolling code (o-code)

Werkingstemperatuur (°C min/max) -5 ÷ +55 

Afmetingen (mm) 49x150x14

Gewicht (g) 85
 

era p bd
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YubiiBiDi

W1SBD W6SBD

Bidirectionele wandzenders voor  
het bedienen van zonweringen en rolluiken

Omhoog

Stop

Omlaag

Selectietoetsen van de groep

Led voor selectie 
van het kanaal 

en weergave 
van de feedback 

bij commando-
ontvangst

Ondervraging van de status 
van de automatisering

“Sun for You” toets voor 
inschakeling en uitschakeling 
van de zonsensoren 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

W1SBD Bidirectionele zender met wandmontage voor bediening van 1 automatisering of groep van 
automatiseringen, met zon On/Off toets en toets om de status van de automatisering te 
controleren

1

W6SBD Bidirectionele zender met wandmontage voor bediening van 6 automatiseringen of groepen 
van automatiseringen die op enkelvoudige of meervoudige groepwijzekunnen worden 
geactiveerd, met zon On/Off toets en toets om de status van de automatisering te controleren

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

Voeding (Vdc)

Duur batterij 

Frequentie

Beschermingsgraad (IP)

Gemiddeld bereik

Radiocodering

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

W1SBD, W6SBD
2 alkalinebatterijen van 1.5 Vdc type AAA 

Ongeveer 2 jaar met 10 verzendingen per dag

433,92 MHz (±100 kHz)

40 (gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

500 m (max. Mesh network); 35 m (indien binnen gebouwen)

Rolling code 

-5°; +55°

80x80x15 

70

Eenvoudige automatische duplicatie door twee 
zenders naast elkaar te houden

Intuïtieve programmeringsprocedure dankzij de 
toetsen op de achterkant van de zender

Volledig verzonken wandsteun inbegrepen in 
de verpakking

Esc-toetsPrg-
toets

Zender beschikbaar in de 1- en 
6-kanaals versie, voor het beheer van 
maximaal 6 automatiseringsgroepen 
op afzonderlijke wijze, in groep of 
meervoudige groep, ook met afzon-
derlijke activering van de klimaatsen-
soren.
 

Eenvoudig beheer van de groepen: mogelijkheid om 
dezelfde zender voor meerdere zonweringen op te slaan 
om groepen te creëren.

Supersnel commando: het nieuwe bidirectionele 
radioprotocol is ongeveer 30 keer sneller dan vorige 
radioprotocollen. De bediening van de automatisering is 
nog nooit zo snel geweest!

De functie MemoGroup  slaat de laatste automati-
sering of groep van automatiseringen in het geheugen 
op. Op deze manier, wanneer een commandotoets 
(omhoog, stop, omlaag) wordt geselecteerd, wordt de 
groep opgeroepen zonder dat deze opnieuw geselect-
eerd hoeft te worden.

Eenvoudige programmering 
Voor Nice buismotoren met ingebouwde radio-ont-
vanger is het mogelijk om een eenvoudigere program-
meerprocedure uit te voeren dankzij de 2 toetsen op de 
achterkant van de zender, in het batterijvak.

Beperkte installatie- en servicetijden 
Mogelijkheid om automatisch nieuwe zenders te dupli-
ceren, ook op afstand, door de nieuwe zender naast 
de al opgeslagen zender te houden en op een toets te 
drukken.

Gemak 
Voeding met 2 mini-staafbatterijen  
(1.5 Vdc AAA) die in de handel verkrijgbaar zijn.

Beheer van de zonnesensor 
Dankzij de functie “Sun for You” kan de communicatie 
met de in de installatie aanwezige zonsensoren (Nemo 
WSCT, Nemo SCT, Volo-S) in- en uitgeschakeld worden.
Bovendien is het dankzij de twee LED-indicatoren van 
de bedieningstoets “Sun for You” eenvoudig om de 
status (aan/uit) van de zonsensor voor de geselecteerde 
groep/automatisering te kennen.
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zowel de lichtsterkte van de verlichting als 
de manoeuvreersnelheid van de Era Inn Edge 
motoren te regelen. 

Eenvoudige programmering  
Opslag van dezelfde zender in meerdere zonweringen 
of rolluiken om groepen te creëren.
De functie Memo Group zorgt voor het oproepen 
van de laatste meervoudige groep. Mogelijkheid 
om automatisch nieuwe zenders op afstand  te 
dupliceren, door de nieuwe zender naast de reeds 
opgeslagen zender te houden en op een toets te 
drukken.

Langdurige werking (twee alkalinebatterijen 1,5 V 
AAA).
Groot bereik 200 m in de open ruimte, 35 m in 
gebouwen.

Comfort 
Dankzij de schuifregelaar kunt u met een eenvoudige 
aanraking de stand van de jaloezieën comfortabel 
aanpassen ("Tilting”-functie) of de zonwering en het 
rolluik in de positie brengen die overeenkomt met 
het punt van bediening, van 0 tot 100% van de slag 
(functie "Go To Position").

Draagbare radiozenders voor 
bediening van zonweringen, rolluiken 
en verlichting met ON-OFF-functie en 
dimmer slider.

1-, 6- en 18-kanaals versies, voor het beheer van 
maximaal 18 groepen op afzonderlijke wijze, in groep 
of meervoudige groep, ook met afzonderlijke activering 
van de klimaatsensoren.

433,92 MHz, rolling code met zelflering.

Ergonomisch design en intuïtief gebruik.

Een eenvoudige klik om altijd over het juiste licht 
te beschikken: de bedieningstoetsen Sun for You, 
weergegeven door middel van speciale leds, schakelen 
de ontvangst van de automatische commando's 
verzonden door de in het systeem aanwezige 
klimaatsensoren in en uit.

De Era P Vario versie is uitgerust met een 
schuifregelaar voor de analoge bediening van 
de dimmerfunctie en maakt het mogelijk om 

Draagbaar, voor de bediening van zonweringen, 
rolluiken en verlichting 

Selectieled

Omhoog

Stop

Omlaag

Slider voor 
dimmerfunctie

Selectietoetsen van de 
groep

Toetsen “Sun for You” 
voor inschakeling en 
uitschakeling van de 
zonsensoren 

Era P Serie
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P6SVP6SP6P1S P1VP1 P18

Code Beschrijving Stuks/Verp.

P1 Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van automatiseringen 1

P1S Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van automatiseringen, 
met zon on/off toetsen

1

P6 Draagbare zender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus

1

P6S Draagbare zender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, met zon on/off toetsen

1

P18 Draagbare zender voor de bediening van 18 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus

1

P1V Draagbare zender voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers met dimmer slider of 1 groep 
van automatiseringen

1

P6SV Draagbare zender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen, activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, dimmer slider en zon on/off 
toetsen

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code P1, P1S, P6, P6S, P18, P1V, P6SV

Voeding (Vdc) Alkalinebatterijen - 2 x1,5 V type AAA 

Duur batterij Circa 2 jaar met 10 bedieningen per dag

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Beschermingsgraad (IP) 40 (Gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Gemiddeld bereik (m) Geschat gemiddeld bereik 200 in de open ruimte, 35 in gebouwen

Radiocodering Rolling code (o-code)

Werkingstemperatuur (°C min/max) -5 ÷ +55 

Afmetingen (mm) 49x150x14

Gewicht (g) 85
 

Eenvoudige automatische duplicatie door twee 
zenders naast elkaar te houden.

Intuïtieve programmeringsprocedure met de 
toetsen op de achterkant van de zender.

Handige wandsteun, standaard geleverd.

Prog Esc
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W1 W6SW1S W6

Era W Serie
Wandzender voor het bedienen  
van zonweringen en rolluiken

ontvanger is het mogelijk om een eenvoudigere 
programmeerprocedure uit te voeren dankzij de 
2 toetsen op de achterkant van de zender, in het 
batterijvak. 

Beperkte installatie- en servicetijden  
Mogelijkheid om automatisch nieuwe zenders te 
dupliceren, ook op afstand, door de nieuwe zender 
naast de al opgeslagen zender te houden en op een 
toets te drukken.

Gemak 
Voeding met 2 mini-staafbatterijen  
(1.5 Vdc AAA) die in de handel verkrijgbaar zijn.

Beheer van de zonnesensor 
Bij de versies W1S en W6S kan dankzij de functie “Sun 
for You”, bediend met de toetsen Zon On en Zon Off, 
de communicatie met de zonsensoren van de installatie 
(Nemo WSCT, Nemo SCT, Volo-S) in- en uitgeschakeld 
worden.
Bovendien is het dankzij de twee LED-indicatoren 
van de bedieningstoetsen “Sun for You” eenvoudig 
om de status (aan/uit) van de zonsensor voor de 
geselecteerde groep/automatisering te kennen.

Radiografische wandzenders voor 
het bedienen van zonweringen en 
rolluiken.

Beschikbaar in de 1- en 6-kanaals versie, voor het 
beheer van maximaal 6 automatiseringsgroepen op 
afzonderlijke wijze, in groep of meervoudige groep, ook 
met afzonderlijke activering van de klimaatsensoren.
 
433,92 MHz, rolling code met zelflering. 

Eenvoudig beheer van de groepen: mogelijkheid om 
dezelfde zender voor meerdere zonweringen, screens 
of rolluiken op te slaan om groepen te creëren.

De functie MemoGroup  slaat de laatste 
automatisering of groep van automatiseringen in 
het geheugen op. Op deze manier, wanneer een 
commandotoets (omhoog, stop, omlaag) wordt 
geselecteerd, wordt de groep opgeroepen zonder dat 
deze opnieuw geselecteerd hoeft te worden.

Eenvoudige programmering 
Voor Nice buismotoren met ingebouwde radio-

Omhoog

Stop

Omlaag

Selectietoetsen van de 
groep

SELECTIELED

Toetsen “Sun for You” 
voor inschakeling en 
uitschakeling van de 
zonsensoren 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

W1 Zender in wandversie voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep 
van automatiseringen

1

W1S Zender in wandversie voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep 
van automatiseringen, met zon on/off toetsen

1

W6 Zender in wandversie voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen 
van automatiseringen activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus

1

W6S Wandzender voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen, activeerbaar in enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, met zon on/
off toetsen

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

Voeding (Vdc)

Duur batterij 

Frequentie

Beschermingsgraad (IP)

Gemiddeld bereik

Radiocodering

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

W1, W1S, W6, W6S
2 alkalinebatterijen van 1.5 Vdc type AAA 

Ongeveer 2 jaar met 10 verzendingen per dag

433,92 MHz (±100 kHz)

40 (gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Geschat 200 m in de open ruimte; 35 m in gebouwen

Rolling code 

-5°; +55°

80x80x15 

70

Eenvoudige automatische duplicatie door twee 
zenders naast elkaar te houden

Intuïtieve programmeringsprocedure dankzij de 
toetsen op de achterkant van de zender

Volledig verzonken wandsteun inbegrepen in 
de verpakking

Esc-toets  PRG-
toets

 Era W Series
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Era MiniWay

MW1 MW2 MW3

Miniatuurformaat radiografische 
zenders, voor het intuïtieve beheer 
van zonweringen en rolluiken.

Versies met 1, 2 en 3 kanalen, voor het Open-Stop-
Dicht bedienen van automatiseringen.

433,92 MHz, rolling code met zelflering.

Onmiddellijk en eenvoudig te gebruiken dankzij 
rechtstreekse bediening van de groep met speciale 
toetsen.

Groot bereik 200 m in de open ruimte, 35 m in 
gebouwen.

Miniatuurformaat, voor het beheer  
van zonweringen en rolluiken

TECHNISCHE KENMERKEN
Code MW1, MW2, MW3
Voeding (Vdc) Lithiumbatterij van 3 Vdc type CR2032 

Duur batterij Ongeveer 2 jaar met 10 verzendingen per dag 

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Impedantie antenne Geschat op ongeveer 1 mW e.r.p.

Beschermingsgraad (IP) 40 (gebruik in huis of in beschermde omgevingen)

Gemiddeld bereik (m) Geschat bereik 200 m; 35 m (indien binnen gebouwen)

Codering Rolling code 52 bit FLOR 

Werkingstemperatuur (°C min/max) - 20 ÷ + 55

Afmetingen (mm) 43x80x11

Gewicht (g) 16
 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

MW1 Draagbare zender, activeert 1 open-stop-dicht automatisering op enkele of meervoudige-
groepwijze 

1

MW2 Draagbare zender, activeert 2 open-stop-dicht automatiseringen op enkele of meervoudige-
groepwijze

1

MW3 Draagbare zender, activeert 3 open-stop-dicht automatiseringen op enkele of meervoudige-
groepwijze

1

 

Mogelijkheid van muurmontage met specifieke steun. Lange levensduur (lithiumbatterij van 3 V).

43 mm

80
 m

m
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Era Krono
De veelzijdige en eenvoudig te gebruiken 
uurprogrammering

staat, kan het toetsenbord vergrendeld worden om te 
voorkomen dat onbevoegde personen het apparaat 
gebruiken. 

Maximaal maatwerk  
Mogelijkheid om individuele gebeurtenisparameters te 
wijzigen zonder ze te hoeven elimineren en vervolgens 
opnieuw aan te maken.  
Gebeurtenissen kunnen gemakkelijk worden 
gedupliceerd, waardoor het sneller is om nieuwe 
scenario's te creëren die alleen voor wat betreft 
bepaalde variabelen verschillen.  
De gebruiker kan de gewenste gebeurtenissen tijdelijk 
uitschakelen, om ze later weer in te schakelen.
 
Groot bereik 
200 m in de open ruimte; 25 m in gebouwen.
 
Ergonomisch, slank ontwerp dat eenvoudig 
te installeren is. Eenvoudige wandmontage met 
praktische verborgen steun. Standaardafmetingen in 
vergelijking met de gebruikelijke wandsteunen met 
twee modules.

Uur-weekprogrammering met 
wandmontage via radio of draad.  
Beheert tot 6 onafhankelijke kanalen en 
slaat maximaal 30 gebeurtenissen op. 

Intuïtieve programmering 
Eenvoudige configuratie van de apparaatparameters 
en programmering van de gebeurtenissen dankzij het 
intuïtieve navigatiemenu, de praktische keuzetoetsen en 
het grote display. 

Gemakkelijk te gebruiken 
Met de cursor aan de bovenzijde van de programmering 
kan de gebruiker snel en eenvoudig van de ene naar de 
andere bedrijfsmodus overschakelen.  
In het grafische LCD-display kan de gebruiker op elk 
gewenst moment de relevante parameters (datum, tijd, 
beweging, status en functies) bekijken.  

Veilig 
Mogelijkheid om een PIN in te voeren voor toegang tot 
de "Programmering"-modus, om te voorkomen dat de 
ingestelde parameters per ongeluk worden gewijzigd. 
Bovendien, wanneer de zender in de "Handmatige" modus 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

KRONO 1WW Radiografische uurprogrammering aan de wand, met grafische LCD-display.  
Batterijvoeding en beheer van 1 radiokanaal

1

KRONO 6WW Radiografische uurprogrammering aan de wand, met grafische LCD-display.  
Batterijvoeding en beheer van 6 radiokanalen

1

KRONO 1WC Uurprogrammering met wandmontage, met grafische LCD-display.  
Netvoeding en beheer van 1 groep motoren via draad

1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

Voeding (duur batterij)

Frequentie

Uitgestraald vermogen

Beschermingsgraad (ip)

Geschat bereik (m)

Codering 

Resolutie klok 

Precisie klok 

Aantal gebeurtenissen voor opslag

Afmetingen (mm)

Gewicht (g)
 

Krono 1WW Krono 6WW Krono 1WC

Praktisch nut en comfort binnen handbereik

3 VERSCHILLENDE MANIEREN VAN GEBRUIK
“Automatisch”: Voert de geplande gebeurtenissen op de vastgestelde tijden zelfstandig uit.

“Handmatig": staat toe om Era Krono als een zender te gebruiken door commando's omhoog, stop en omlaag te 
verzenden.

“Vakantie”: voert willekeurig geplande gebeurtenissen uit om uw aanwezigheid thuis te simuleren wanneer u afwezig 
bent, waardoor pogingen tot inbraak worden ontmoedigd.

HOGE MATE VAN MAATWERK 
Planetair tijdschema  
Volgt automatisch de variatie van de tijd van zonsopgang en zonsondergang, door simpelweg de naam van de 
dichtstbijzijnde stad te selecteren: u kunt wakker worden met het juiste licht en u kunt het hele jaar door de rolluiken 
laten zakken of de zonweringen omhoog doen bij zonsondergang, zonder dat u de gebeurtenis opnieuw hoeft te 
programmeren.

Memo Group:  
maakt het mogelijk om maximaal 6 automatiseringssystemen tegelijkertijd of onafhankelijk van elkaar te besturen, 
met de mogelijkheid om verschillende functies aan enkele motoren te koppelen; zo kunt u bijvoorbeeld de functie 
"planetair tijdschema" uitsluitend voor de rolluiken in de slaapvertrekken en de functie "op vakantie" uitsluitend voor 
de ramen aan de straatkant activeren; 

On/Off van de klimaatsensoren  
schakelt de werking van de klimaatsensoren in of uit, om te bepalen welke op de sensoren aangesloten 
automatiseringen op de klimaatvariaties moeten reageren.

Groot 2,9" display

Weergave van de status van de 
automatiseringen

Up/stop/down-toetsen waarmee u in de 
programmeermodus door de menu's kunt navigeren

Praktische cursor om de 4 verschillende modi 
te selecteren (programmering, automatisch, 
handmatig, vakantie)

Selectietoetsen van de kanalen

KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC

3 V met 1 lithiumbatterij cr2450 (2 jaar met 10 gebeurtenissen/dag) 120/230 Vac (50/60 hz)

433,92 MHz ± 100 KHz -

Geschat <1 mW  -

40

200 in de open ruimte, 25 in gebouwen -

66 Bit. 4,5 miljoen miljard combinaties -

1 Minuut

± 150 Seconden/jaar

30

80X80x20 h 80X80x50 h

85 95
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Niceway Sensor

Zeer eenvoudige programmering en bediening 
dankzij het 128x49 px grafisch display met intuïtief 
menu op basis van pictogrammen. 5 selecteerbare 
talen en eenvoudige weergave van de gemeten en 
ingestelde waarden. 

Werkwijze

Op het glas: de sensor op het glas meet het licht met 
de meter aan de achterkant die naar buiten is gericht, 
en regelt automatisch de bewegingen open/dicht of 
uitsluitend dicht van de zonwering. 

Staand of aan de wand 
De sensor, die in de ruimte is geplaatst, detecteert 
de lichtsterkte aan de voorzijde, inclusief eventuele 
kunstverlichting: wanneer het licht het gebied van de 
kamer waar de sensor is geïnstalleerd bereikt of verlaat, 
zal de sensor commando's naar de automatisering 
sturen. 

Demomodus:
bevordert de configuratie en de keuring en zet 
de reactietijden, doorgaans ingesteld in minuten, 
in seconden om, waardoor de NiceWay Sensor 
onmiddellijk reageert. 

Standby-modus en handmatige bediening met 
onmiddellijke aanpassing van de werking van de 
sensor. Functie schemerschakelaar (WMS01ST). 

Radiografische sensor van zon, 
temperatuur en interne lichtsterkte. 

Besparing en respect voor milieu
NiceWay Sensor verbetert het thermische rendement 
van de woning door de zoninstraling in warme klimaten 
te beperken en de zoninstraling in koude klimaten te 
bevorderen. Dit garandeert energiebesparing en minder 
vervuilende uitstoot. 

De sensor detecteert de lichtsterkte en laat 
piekwaarden die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door 
de schaduw van personen of snel voorbijtrekkende 
wolken buiten beschouwing. 

NiceWay Sensor regelt het openen van rolluiken 
en zonwering op een wijze dat de gewenste 
licht- en temperatuurniveaus in de ruimte worden 
behouden, door geheel zelfstandig bij sterk licht het 
commando sluiten, of bij zwak licht het commando 
openen te versturen.  

Twee versies, compatibel met alle 
WMS01S motoren van Nice, met sensor “Zon” + 
“Omgevingslicht” WMS01ST, met sensor “Zon” + 
“Omgevingslicht” + “Temperatuur”. 

Veelzijdig 
De sensor kan worden geïnstalleerd op glas, dankzij de 
meegeleverde transparante steun, of in andere delen 
van de ruimte, met behulp van NiceWay-steunen. 

Sensor van zon, temperatuur en interne lichtsterkte

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

WMS01S Zon-Omgevingssensor Zuignapsteun bijgeleverd 1

WMS01ST Zon-Omgevings-Temperatuursensor. Zuignapsteun bijgeleverd 1
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code WMSO1S WMS01ST
Voeding (Vdc) 3 V met 1 lithiumbatterij CR2032

Duur batterij > 1 jaar met 2 inschakelingen en 10 bedieningen per dag

Grafisch display 128x49 pixel

Frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz

Codering 52 Bit rolling code

Uitgestraald vermogen Geschat op ongeveer 1 mW

Gemiddeld bereik Geschat 200 m in de open ruimte, 35 m in gebouwen.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN LICHTSENSOR
Meetbereik (klux) 0,05 ÷ 50

Drempelinstelling (klux) 1 ÷ 40

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN TEMPERATUURSENSOR
Meetbereik (°C) - -10 ÷ +50

Drempelinstelling (°C) - 0 ÷ +40

Beschermingsgraad (IP) 40

Werkingstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 41x41x12

Gewicht (g) 18
 

Op het glas 
 
Transparante steun met standaard geleverde 
zuignappen voor bevestiging op de ruit

Staand 
De sensor kan in alle steunen van de lijn 
NiceWay (op tafel, aan de wand) worden 
aangebracht om de lichtsterkte in bepaalde 
zones in de vertrekken te regelen

Aan de wand
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Limit X° CLimit X° C Limit X° C

Limit X° CLimit X° C Limit X° C

Dankzij de steun met zuignappen kan de sensor 
op een specifieke hoogte op het glas van het raam 
worden bevestigd.  
De sensor detecteert de interne lichtsterkte, vergelijkt 
deze met de ingestelde waarde van het gewenste licht 
en regelt automatisch het openen en sluiten van de 
zonwering of het rolluik. 
Als de lichtsterkte bijvoorbeeld de maximaal 
ingestelde drempelwaarde overschrijdt, worden de 
automatiseringen (zonwering of rolluiken) verlaagd tot 
de sensor verduisterd is. Eenmaal verduisterd, gaat het 
rolluik omhoog tot de sensor weer in het licht wordt 
gebracht zodat hij het lichtsterkteniveau kan blijven 
bewaken.

U kunt de gewenste binnentemperatuur instellen aan 
de hand van de lichtsterkte en het verwarmende effect 
van de zon. 
Bijvoorbeeld, als in de winter de temperatuur onder de 
ingestelde drempel zakt en buiten de zon schijnt, zal 
de sensor automatisch de rolluiken of de zonwering 
omhoog bewegen zodat het licht in het vertrek kan 
schijnen, en omgekeerd.

VERSIE LICHTSENSOR 

VERSIE LICHT- EN TEMPERATUURSENSOR 
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100%wireless

Nemo WSCT / SCT

De instellingen zijn eenvoudig op te slaan in de 
besturingseenheid dankzij de handige ingebouwde 
knop. Door de trimmers op de testdrempel in te 
stellen, kunt u de werking van de Zon-Windsensoren 
controleren zonder dat u de aanwezigheid van 
bepaalde weersomstandigheden hoeft te simuleren. 

Geoptimaliseerde gevoeligheid voor verticale 
luchtstromen. 

Controle- en signaleringssysteem  
Een LED met twee kleuren (groen en rood; aan, uit of 
knipperend) informeert de gebruiker over de toestand 
van de sensor (overschrijding van de ingestelde 
drempel, storingen, etc.).

Nemo is compatibel met
•	de buismotoren van Nice met ingebouwde 
ontvanger;  
•	de besturingseenheden met ingebouwde ontvanger.

Radiografische Wind-Zonsensor 
en Zonsensor, gevoed door 
geïntegreerde fotovoltaïsche cellen.

Verkrijgbaar in twee versies  
•	met Wind-Zonsensor;  
•	met Zonsensor.

Geen verbinding  
De sensor wordt door zonne-energie gevoed 
en communiceert via een radiosignaal met de 
regeleenheid die, afhankelijk van de ontvangen  
impulsen, de beweging van het rolluik aanstuurt. 

Energiebesparing, dankzij gratis schone zonne-
energie. 

Onbeperkte levensduur 
De fotovoltaïsche vellen voeden de sensor, zorgen 
voor de opslag van energie en garanderen, geheel 
afhankelijk van de gemeten weersomstandigheden, 
een optimaal en veilig beheer van het 
automatiseringssysteem. 

Onmiddellijk klaar voor gebruik 
Vereist geen voorafgaand opladen. 

Programmeerbaar op lineaire wijze: trimmer voor 
de instelling van de activeringsdrempel “Wind” tot 80 
km/h en “Zon” tot 60 klux.

Wind-Zonsensor, met fotovoltaïsche cellen INSTELBAAR
 
Nemo kan geïnstalleerd worden op schuine oppervlakken

Fotovoltaïsche 
cellen

Code Beschrijving

NEMO WSCT Radiografische Wind-Zonsensor, gevoed door geïntegreerde fotovoltaïsche cellen

NEMO SCT Radiografische Zonsensor, gevoed door geïntegreerde fotovoltaïsche cellen
 
N.B. Nemo kan mogelijk niet compatibel zijn met motoren die vóór juni 2004 geproduceerd zijn

SPECIFIEKE KENMERKEN
Code NEMO WSCT NEMO SCT
WINDSENSOR
Meetbereik (km/h) 0 ÷ 125 -

Resolutie (km/h) 1 -

Drempelinstelling (km/h) 5 ÷ 80 -

Vooralarm Na 24 uur zonder wind -

ZONSENSOR
Meetbereik (klux) 3 ÷ 80

Resolutie (klux) 1

Drempelinstelling (klux) 5 ÷ 60

Vooralarm Na 24 uur zonder lichtvariatie

TECHNISCHE KENMERKEN
Code NEMO WSCT NEMO SCT
Voeding met ingebouwde fotovoltaïsche cellen (mWp) 64

Zendfrequentie (MHz) 433,92 met geïntegreerde antenne

Radiocodering TTS (compatibel met de zenders Era P, NiceWay)

Uitgestraald vermogen (mW) ongeveer 1

Reikwijdte 100 m in de open ruimte; 20 m in gebouwen

Beschermingsgraad (IP) 44

Gebruikstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 60x229x151 h 60x288x105 h

Gewicht (g) 250 230
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Nemo WSRT / SRT

Programmeerbaar op lineaire wijze: trimmer voor 
de instelling van de activeringsdrempel “Wind” tot 80 
km/h en “Zon” tot 60 klux.

De regensensor vereist geen enkele instelling (on-off).

De instellingen zijn eenvoudig op te slaan met 
de handige ingebouwde knop. Door de trimmers op 
de testdrempel in te stellen, kunt u de werking van 
de Zon-Windsensoren controleren zonder dat u de 
aanwezigheid van bepaalde weersomstandigheden 
hoeft te simuleren.

Geoptimaliseerde gevoeligheid voor verticale 
luchtstromen. 

Controle- en signaleringssysteem  
Een LED met twee kleuren (groen en rood; aan, uit of 
knipperend) informeert de gebruiker over de toestand 
van de sensor (overschrijding van de ingestelde 
drempel, storingen, etc.).

Nemo is compatibel met  
•	de buismotoren van Nice met ingebouwde radio-
ontvanger;  
•	de besturingseenheden met ingebouwde radio-
ontvanger.

Radiografische Wind-Zon-
Regensensor en Zon-Regensensor, 
gevoed via elektriciteitsnet.

Verkrijgbaar in twee versies  
•	met Wind-Zon-Regensensor;  
•	met Zon-Regensensor.

Lange levensduur dankzij de moderne ingebouwde 
sensor van teflon-keramiek die een uitstekende 
weerstand tegen weersomstandigheden garandeert.

Praktisch 
Dankzij de automatische kalibratie past de sensor 
zich aan verschillende omgevingsomstandigheden aan.

Veilig en betrouwbaar
Het ingebouwde verwarmingselement vermijdt 
verkeerde interpretaties van de weersomstandigheden 
wegens de ophoping van vocht.

De sensor wordt via het elektriciteitsnet gevoed 
en communiceert via een radiosignaal met de 
besturingseenheid die, afhankelijk van de ontvangen 
impulsen, de beweging van het rolluik aanstuurt. 

Eenvoudige installatie en bekabeling 
 dankzij het klemmenbord opgenomen in de 
bevestigingsbasis en de snelkoppeling.

Wind-Zon-Regensensor INSTELBAAR
 
Nemo kan geïnstalleerd worden op schuine oppervlakken

Regensensor

Code Beschrijving

NEMO WSRT Radiografische Wind-Zon-Regensensor, gevoed via elektriciteitsnet

NEMO SRT Radiografische Zon-Regensensor, gevoed via elektriciteitsnet
 
N.B. Nemo kan mogelijk niet compatibel zijn met motoren die vóór juni 2004 geproduceerd zijn

TECHNISCHE KENMERKEN
Code NEMO WSRT NEMO SRT
Netvoeding (Vac 50/60 Hz) 120/230

Zendfrequentie (MHz) 433,92 met geïntegreerde antenne

Radiocodering TTS (compatibel met de zenders Era P, NiceWay)

Uitgestraald vermogen (mW) ongeveer 1

Reikwijdte 100 m in de open ruimte; 20 m in gebouwen

Beschermingsgraad (IP) 44

Gebruikstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 60x229x151 h 60x288x105 h

Gewicht (g) 400 380

SPECIFIEKE KENMERKEN
Code NEMO WSRT NEMO SRT
WINDSENSOR
Meetbereik (km/h) 0 ÷ 125 -

Resolutie (km/h) 1 -

Drempelinstelling (km/h) 5 ÷ 80 -

Vooralarm Na 24 uur zonder wind -

ZONSENSOR
Meetbereik (klux) 3 ÷ 80

Resolutie (klux) 1

Drempelinstelling (klux) 5 ÷ 60

Vooralarm Na 24 uur zonder lichtvariatie

REGENSENSOR
Meetbereik On-Off

Vooralarm Na 30 dagen zonder regen
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Windsensor (Volo) en Wind-
Zonsensor (Volo S), via Nice TTBus.

Elke sensor kan maximaal 5 besturingseenheden of 
motoren met besturingseenheid aan boord die parallel 
zijn aangesloten controleren.

Praktisch 
Verstelbare steun voor bevestiging op alle schuine 
oppervlakken.

Geëvolueerd 
Winddrempel programmeerbaar op 3 niveaus: 15, 
30 of 45 km/h; Zondrempel op 3 niveaus: 15, 30 of 
45 KLux, plus een vierde niveau dat met zelflering 
ingesteld kan worden.

Volo / Volo S / ST
Windsensor en Wind-Zonsensor

Code Beschrijving Stuks/Verp.

VOLO Windsensor via TTBus interfacebaar met TTPRO programmeereenheid.  
Winddrempel programmeerbaar op 3 vooraf ingestelde niveaus

1

VOLO S Wind-Zonsensor via TTBus interfacebaar met TTPRO programmeereenheid  
Winddrempel programmeerbaar op 3 vooraf ingestelde niveaus, Zondrempel 
programmeerbaar op 3 vooraf ingestelde niveaus plus een die met zelflering kan 
worden ingesteld

1

VOLO ST Wind-Zonsensor met trimmerregeling van de Zon- en Winddrempels, via TTBus 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code VOLO VOLO S VOLO ST
Voeding (Vac/Hz) Via TTBus

Beschermingsgraad (IP) 44

Niveaus Windsensor (Km/h) 15, 30, 45 5 tot 80

Niveaus Zonsensor (KLux) - 15, 30, 45 + zelflering 0 tot 64

Werkingstemperatuur (°C min. max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 120x215x85

Gewicht (g) 180 200 250
 

Wind-Zonsensor (Volo ST) via Nice 
TTBus, met trimmerregeling van de 
activeringsdrempels.

Programmeerbaar op lineaire wijze  
Instelling van de activeringsdrempels: “Wind” 
tot 60 km/h en “Zon” tot 60 KLux. Elke sensor 
kan maximaal 5 besturingseenheden of motoren 
met besturingseenheid aan boord die parallel zijn 
aangesloten controleren door het openen of sluiten te 
synchroniseren.

Innovatief controle- en signaleringssysteem:  
Een LED met twee kleuren (groen en rood; aan, uit of 
knipperend) informeert de gebruiker over de toestand 
van de sensor (overschrijding van de ingestelde 
drempel, storingen, etc.).

Mogelijkheid om Zonsensor via schakelaar uit te 
schakelen.

 Volo / Volo S / ST
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Volo S-Radio
Wind-Zonsensor

Geëvolueerd 
Winddrempel programmeerbaar op 5 niveaus: 5, 10, 
15, 30 of 45 km/h; Zondrempel op 5 niveaus: 2, 5, 10, 
20 of 40 KLux, plus een extra niveau dat met zelflering 
ingesteld kan worden.  
Programmeerbare uitsluiting van de zonsensor.

Volo S-Radio is compatibel met:  
• de Nice buismotoren met besturingseenheid en 
ingebouwde ontvanger;
• de besturingseenheden met ingebouwde ontvanger.

Radiografische Wind-Zonsensor.  
Eenvoudige en snelle installatie: 
hoeft slechts verbonden te worden 
met een 230 Vac-lijn en bevestigd te 
worden met twee schroeven, zonder 
extra aansluitingen. 

Frequentie 433,92 MHz, met rolling code codering 
(genereert meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties); 
zelflering.

Bereik: 200 m in de open ruimte.

Eenvoudige opslag  
Programmeerbaar als elke andere zender m.b.v. één 
toets. De procedure wordt geleid door geluidssignalen.  
Tijdens de werking signaleert de sensor het type 
transmissie: voor elke gebeurtenis geeft de windmeter 
indicaties via de LED.

Praktisch 
Verstelbare steun voor bevestiging op alle schuine 
oppervlakken. Hoge windgevoeligheid, met 
kogelbewegingen.

Code Beschrijving Stuks/Verp.

VOLO S-RADIO Wind-Zonsensor via radio interfacebaar met TTPRO programmeereenheid  
Winddrempel programmeerbaar op 5 vooraf ingestelde niveaus, Zondrempel 
programmeerbaar op 5 vooraf ingestelde niveaus plus een die met zelflering kan 
worden ingesteld

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code VOLO S-RADIO
Voeding (Vac/Hz) 230 / 50-60

Zendfrequentie (MHz) 433,92

Beschermingsgraad (IP) 44

Niveaus Windsensor (Km/h) 5, 10, 15, 30, 45

Niveaus Zonsensor (KLux) 2, 5, 10, 20, 40 + zelflering

Werkingstemp.(°C Min. Max.) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 120x215x85

Gewicht (g) 250
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Nemo Vibe

Radiografische windsensor voor 
knikarmschermen, met ingebouwde 
radiografische zender.  

Handig en veilig 
De draadloze radiografische sensor detecteert in 
real-time de trillingen van het scherm die door de 
wind worden veroorzaakt. Als de gemeten waarde de 
ingestelde activeringsdrempel overschrijdt, zendt de 
sensor een radiografisch signaal naar de ontvanger van 
de motor die het scherm intrekt en beschermt.

Veelzijdig, voor elk type knikarmscherm en 
diverse omgevingsomstandigheden dankzij de 
mogelijkheid om de gevoeligheid voor de wind op 
intuïtieve wijze met de trimmer te regelen.

Eenvoudige, snelle en onopvallende installatie
Nemo Vibe wordt aangebracht met slechts twee 
schroeven op de onderlat van het scherm. Geen 
visuele impact, zonder draden of andere systemen die 
op de wand zichtbaar zijn.

Geen enkele verbinding, de sensor wordt door een 
batterij gevoed (AA). 

Windsensor voor knikarmschermen

Aanbevolen positie voor een optimale werking. 
Handig en discreet aan te brengen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code NEMOVIBE
Voeding 2 batterijen LR03 AA

Duur batterij Ongeveer 2 jaar

Frequentie 433,92 MHz (±100 kHz)

Werkingstemperatuur (°C Min/Max) -20 ÷ +60 

Reikwijdte Geschat 200 m (in de open ruimte)

Beschermingsgraad (IP) 44

Afmetingen (mm) 130x36x22,5 h

Gewicht (g) 170
 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

NEMOVIBE Radiografische windsensor met batterij 1
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Tag systeem
De ideale oplossing bij verbouwingen

Nice Tag System, de eenvoudigste 
oplossing: geminiaturiseerde 
besturingseenheden en universele 
verzonken zenders voor het 
praktische radiobeheer van 
rolluiken, zonweringen, verlichting 
en elektrische verbruikers tot 500 
W die niet rechtstreeks via kabel 
toegankelijk zijn.

Ideaal voor verbouwingen en 
upgrades van bestaande installaties, 
dankzij de mogelijkheid om te worden 
geïnstalleerd in de muurplaten die in de 
handel verkrijgbaar zijn en in de kleinste 
ruimtes.

De bestaande 
automatiseringsinstallatie hoeft niet 
te worden vervangen en er is geen 
metselwerk nodig.
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NiceTT1

1 42 3

BUIS-
MOTOR

LICHT-
PUNT

Mindy TT1 radio-ontvangers en 
miniatuurformaat besturingseenheden 
voor zonneschermen, externe jaloezieën, 
rolluiken, verlichtings- en irrigatiesystemen. 
Beschermingsgraad IP hoger dan 50.

Ingebouwde zenders TTX4 met 
netvoeding, en TTXB4 met batterijvoeding. 
Ideaal voor het bedienen van 
automatiseringen die niet rechtstreeks via 
kabel bereikt kunnen worden.

TT2Z, radio-ontvanger en 
besturingseenheid voor motoren die via 
dry contact bestuurd kunnen worden, 
buismotoren met 4-draads voedingskabel 
en verlichting.

TT2D radio-ontvanger en regeleenheid 
voor besturing vanuit meerdere punten van 
verlichtingssystemen, met ingebouwde 
schakelaar.

ONTDEK DE ELEMENTEN VAN HET SYSTEEM:

Gemakkelijk te installeren en te 
programmeren

Geen metselwerk, geen bedrade verbinding 
en de noodzaak om elektronische routeplannen 
te ontwikkelen.  
Intuïtieve programmering dankzij de 
knop en de programmeer-LED die zich in de 
miniatuurformaat besturingseenheden bevinden.  
Bespaart tijd en kosten.

Perfect voor elke behoefte

Eenvoudig enkelvoudig of gecentraliseerd 
beheer van de automatiseringen.  
Handige bediening van het gehele systeem via 
draagbare radiozenders of aan de wand, of via 
wandbediening met stroomvoorziening. 
Door de miniatuurformaat besturingseenheid 
via een draad aan te sluiten op de bestaande 
wandschakelaar kan een extra bedieningspunt 
worden verkregen.

DE VOORDELEN VAN HET SYSTEEM:
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18 mm

40
 m

m
33 mm

TTX4 / TTXB4

Inbouwzenders ideaal voor het 
aansturen van automatiseringen 
die niet rechtstreeks via kabel 
bereikbaar zijn.

Frequentie 433,92 MHz, met rolling code codering met 
52 bit (meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties).

TTX4, met netvoeding en TTXB4, met langdurige 
batterijvoeding.

Mogelijkheid tot aansluiting van maximaal 4 
drukknoppen (optioneel) om de automatisering via 
kabel aan te sturen.

Ingebouwde zenders voor de besturing van automatiseringen

Code Beschrijving Stuks/Verp.

TTX4 Inbouwzender met netvoeding, 4 kanalen 1

TTXB4 Inbouwzender met batterijvoeding, 4 kanalen 1
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TTX4 TTXB4

Voeding 120 of 230 Vac, 50/60 Hz; (limieten 100 ÷ 255 V) 3 Vdc; lithiumbatterij type CR2032
Dragende frequentie 433,92 MHz ± 100 KHz
Geschat bereik 35 m in gebouwen
Codering Digitaal 52 bit (4,5 miljoen miljard combinaties)
Beschermingsgraad (IP) 20
Werkingstemp. (°C Min/Max) -20° ÷ +55°
Afmetingen (mm) 18x33x40 h
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32
 m

m

47
 m

m

18 mm

TT2Z
Radio-ontvanger en ingebouwde besturingseenheid voor het besturen van 
motoren en verlichting

Aanpassen
Mogelijkheid om de gewenste duur van de 
motormanoeuvre in te stellen, van minimaal 10 
seconden tot maximaal 4 minuten.
Configureerbaar dry contact waarmee u het 
stopcommando op drie verschillende manieren kunt 
verzenden. 

Comfort 
Drie standaardconfiguraties voor het beheer van de 
klimaatsensoren: voor verduisterende binnenzonwering, 
rolluiken en buitenzonwering.  
Het sensorbeheer kan worden aangepast.
 
Beveiliging 
De "Memory lock" functie, indien geactiveerd, voorkomt 
dat er nog meer zenders worden opgeslagen.
 
Snelle en eenvoudige programmering dankzij 
de PRG- en ESC-toetsen van de zenders van 
de series Era P en Era W. De aanwezigheid 
van de signaleringsled helpt u om de juiste 
programmeerprocedure te volgen.

Radio-ontvanger en ingebouwde 
miniatuurformaat besturingseenheid 
voor het beheer van zonwering, 
rolluiken en andere elektrische 
verbruikers via droog contact.

TT2Z stelt u in staat om met de Nice zenders het 
volgende te beheren: 
- motoren gecontroleerd via dry contact;
- buismotoren met 4-draads voedingskabel met 
een absorptie van minder dan 1A;
- twee onafhankelijke schakelaars om 
bijvoorbeeld twee lichten te bedienen.

Mogelijkheid om tot 30 Nice zenders op te slaan, 
waarvan er drie klimaatsensoren kunnen zijn.
In het geval van zenders die zijn uitgerust met een 
schuifregelaar, kunt u met deze schuifregelaar de 
manoeuvres in de "dodemans"-modus besturen. 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

TT2Z Radio-ontvanger en besturingseenheid voor motoren via dry contact, 4-draads 
motoren en verlichting

1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TT2Z
Voeding (Vac/Hz) 90-265 / 50-60

Stand-by stroomverbruik (W) < 0,3

Beschermingsgraad (IP) 20

Duur manoeuvre (sec) 10÷240 s 

Werkingstemp. (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 47x18x32

Gewicht (g) 30

Radiofrequentie (MHz) 433,92

Radiocodering FLO-R, O-CODE, F-CODE
 

Be
di

en
in

gs
sy

st
em

en
Vo

or 
bi

nn
en

zo
nw

er
in

g
Vo

or 
bu

ite
nz

on
w

er
in

g
Vo

or
 ro

llu
ik

en 
en

 ro
lp

oo
rt

en
Ad

ap
te

rs 
en

 s
te

un
en

In
st

al
la

tie
gi

ds
   



6666

18 mm

32 mm

TT2D
Radio-ontvangers en ingebouwde 
besturingseenheden voor verlichtingsinstallaties

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TT2D
Voeding (Vac/Hz) 120 of 230 Vac, 50/60 Hz, limieten 100 ÷ 255 Vac

Maximumvermogen motoren 1000 W / 500 VA voor Vn = 230 V, 600 W / 600 VA voor Vn = 120 V

Beschermingsgraad (IP) 20

Duur manoeuvre (sec) 1 s ÷ 9 h (fabrieksinstelling TIMER1= 1 min, TIMER2= 10 min)

Niveaus Zonsensor (klux) 5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio

Programmeerbare functies (Modus I) On-Off

Programmeerbare functies (Modus II) On-Off - Dodemansinrichting - Timer1 - Timer2

Werkingstemp. (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 40x18x32

Gewicht (g) 20

Frequentie (MHz) 433,92

Radio-compatibiliteit met Era, NiceWay

Bereik zenders en klimaatsensoren Geschat 150 m in de open ruimte, 20 m in gebouwen.
 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

TT2D Radio-ontvanger en regeleenheid voor het besturen van verlichtingsinstallaties 230 
Vac, met ingebouwde schakelaar

1

Radio-ontvangers en 
ingebouwde miniatuurformaat 
besturingseenheden compatibel met 
de Nice zenders van de series Era en 
NiceWay.

Voor het besturen van verbruikers met netspanning 
230 Vac met vermogen tot 1000 W / 500 VA. 

Beschermingsgraad IP 20

Snelle en eenvoudige programmering  
dankzij de speciale knop.  
Het LED-lampje helpt u de correcte 
programmeringsprocedure te volgen en geeft 
bijvoorbeeld aan dat de geprogrammeerde drempels 
van de klimaatsensor zijn overschreden. 

Mogelijkheid om maximaal 30 zenders op te slaan 
• in Modus I: On - Off  
• in Modus II: On/Off - Pulsinschakeling - Timer1 - 
Timer2. 

De verbinding met de klimaatsensor Volo S-Radio zorgt 
ervoor dat het in- en uitschakelen van de lichten via de 
Zonsensor geregeld kan worden. 

Timer programmeerbaar van minimaal 0.5'' 
tot maximaal 9 uur circa; geoptimaliseerde 
programmeringsprocedure; behoud van de ingestelde 
waarden, ook als de voeding ontbreekt. 

Mogelijkheid van verbinding met een schakelaar voor 
draadbesturing met ON/OFF-modus.

TT2D, radio-ontvanger en regeleenheid 
voor besturing vanuit meerdere punten van 
verlichtingssystemen, met ingebouwde 
schakelaar.

40
 m

m
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98 mm

26
 m

m

TT1V / TT1L
Radio-ontvangers en besturingseenheden met 
doorgaande montage

Radio-ontvangers en 
besturingseenheden in 
miniatuurformaat Mindy TT1 met 
doorgaande montage.

Beveiliging IP55.

Met ingebouwde radio-ontvanger 433,92 MHz met 
meer dan 4,5 miljoen miljard combinaties.

Zelflering van de zenders van de series Era en NiceWay 
en de klimaatsensoren NiceWay Sensor, Nemo, Nemo 
Vibe en Volo S-Radio.

Mogelijkheid om maximaal 30 zenders op te 
slaan.

Voorzien van intern klemmenbord. 

Code Beschrijving

TT1V Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code. Voor jaloezieën.  
Voor het besturen van motoren tot 500 W

TT1L Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code.  
Voor het besturen van verbruikers met netspanning 230 Vac met vermogen tot 500 W

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TT1V TT1L
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Maximumvermogen motoren 500 W / 400 VA

Beschermingsgraad (IP) 55

Duur manoeuvre (sec) Prog. 4-250 Timer1 Timer2 van 0,5” tot 540’

Niveaus Windsensor (km/h) 5, 10, 15, 30, 45 Volo S-Radio -

Niveaus Zonsensor (klux) 2, 5, 10, 20, 40 + zelflering Volo S-Radio -

Programmeerbare functies (Modus I) Omhoog - Stop - Omlaag -

Programmeerbare functies  
(Modus II)

Stap-stap - Alleen omhoog - Alleen omlaag - Stop On-Off - Dodemansinrichting  
Timer1 - Timer2

Werkingstemp. (°C min/max) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 98x26x20

Gewicht (g) 45
RADIO-ONTVANGER SERIE TAG TT1V TT1L
Frequentie (MHz) 433,92

Radio-compatibiliteit met Era, NiceWay

Bereik zenders en klimaatsensoren Geschat 200 m in de open ruimte, 35 m in gebouwen.
 

TT1N voor jaloezieën 

Door de zender minder dan 2 
seconden in te drukken wordt 
de motor alleen gedurende de 
bedieningstijd geactiveerd om de 
schuine stand van de jaloezieën in 
te stellen.  
Als langer wordt gedrukt, wordt de 
volledige open- of sluitbeweging 
geactiveerd.

Maximale flexibiliteit qua 
motorbesturing met 2 opslagmodi 
van de zenders:  
• Modus I: Omhoog - Stop - 
Omlaag;  
• Modus II: Stap-stap -   
	 Alleen omhoog alleen omlaag - 
Stop.

Beheert de klimaatsensoren 
Nemo en Volo S-Radio voor 
gesynchroniseerde commando's.

Programmeerbare werktijd van 
minimaal 4 seconden tot maximaal 
4 minuten.

TT1L voor verlichtings- en 
irrigatiesystemen 

Voor het besturen van verbruikers 
met netspanning 230 Vac met 
vermogen tot 500 W.

Beheert maximaal 2 timers voor de 
automatische uitschakeling.

Maximale flexibiliteit qua besturing 
met 2 opslagmodi van de zenders: 
• Modus I: On - Off met gescheiden 
toetsen; 
• Modus II: On - Off - 
Dodemansinrichting - Timer.

Programmeerbare timer van 
minimaal 0,5" tot maximaal 9 uur 
circa.
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128 mm

32 mm

24,5 mm

TT1VRTT1VR
Besturingseenheid en radio-ontvanger met 
Hirschmann connectoren voor externe jaloezieën

Aangepast beheer van de Nice klimaatsensoren (wind-, 
regen- en zondrempels).

Veilig
Geheugenvergrendelingsfunctie die de opslag van 
extra zenders voorkomt en het risico elimineert om per 
ongeluk in de programmeerfase te komen.

Eenvoudig te programmeren
TT1VR kan gemakkelijk worden geprogrammeerd via 
de Nice Era P zenders.
Meer tijdsbesparing dankzij de mogelijkheid om 
kantelstanden en tussenliggende standen afzonderlijk 
te wijzigen, zonder dat het geheugen volledig moet 
worden gewist.

Laag verbruik
In de standbymodus verbruikt de TT1VR slechts 0,3 W.

Go To Position functie
Bij zonweringen en rolluiken bereiken deze met een 
eenvoudige bediening van de schuifregelaar van de 
zenders (Era P Vario of Agio) de stand die overeenkomt 
met punt van bediening, van 0 tot 100% van de slag.

Besturingseenheid en radio-
ontvanger uitgerust met Hirschmann 
connectoren voor het aansturen van 
externe jaloezieën, zonneschermen 
en rolluiken.

Beschermingsgraad IP54.

Universeel  
Compatibel met elke vierkante en buismotor met 
Hirschmann connector. 

Compact
Beperkte afmetingen: ideaal voor installatie in zelfs 
kleine cassettes.

"Tilting” functie  
Dankzij deze functie is het mogelijk om de stand van 
de jaloezieën te verstellen met behulp van de Nice 
zenders. De gewenste stand kan worden opgeroepen 
door eenvoudigweg op de knop op de zender te 
drukken.  
Met Agio en Era P Vario is de verstelling nog handiger 
dankzij de schuifregelaar. 

Mogelijkheid om tot 30 verschillende 
tussenstanden op te slaan. 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

TT1VR Besturingseenheid en radio-ontvanger met 433,92 MHz frequenties, met 
Hirschmann-connector voor het aansturen van een motor tot 500 W

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TT1VR
Voeding (Vac/Hz) 100-240 / 50-60

Maximumvermogen motoren 500 W / 400 VA

Stand-by stroomverbruik (W) < 0,3

Beschermingsgraad (IP) 54

Duur manoeuvre (sec) Prog. 4-250

Niveaus Windsensor (km/h) 5, 10, 15, 30, 45, Volo S-radio

Niveaus Zonsensor (klux) 2, 5, 10, 20, 40 + Zelflering Volo S-Radio

Programmeerbare functies (Modus I) Omhoog - Stop - Omlaag

Programmeerbare functies (Modus II) Stap-stap - Alleen omhoog - Alleen omlaag - Stop

Werkingstemp. (°C min/max) -20 ÷ +50

Afmetingen (mm) 128x32x24,5

Gewicht (g) 45
 

VERBINDING
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TT3 / TT4 / TT5
Besturingseenheden met externe montage 

Besturingseenheden met externe 
montage, met Wind-Zon niveaus die 
ingesteld kunnen worden met zender 
of trimmer.

Bescherming IP44.

Zelflering van de zenders van de series Era en NiceWay 
en de klimaatsensoren Nemo en Volo S-Radio.

Trimmer voor klimaatsensoren
Winddrempelinstelling van 5 tot 60 km/u en licht van 5 
tot 60 klux. Diagnose met LEDS. 

Mogelijkheid om bewegingsrichting (openen en sluiten) 
van de toepassing te bepalen bij activering van de 
regensensor.

Gescheiden klemmen voor commando's Omhoog en 
Omlaag en Stap-stap. 
Inschakeling/uitschakeling Stop-functie, tijdens de 
manoeuvre.

TT3, voor 1 motor tot 1000 W.

Aansluiting via draad op de 
klimaatsensoren (elke sensor regelt 
tot 5 besturingseenheden).

TT4, met ingebouwde ontvanger, 
voor 1 motor tot 1000 W.

Slaat maximaal 30 zenders op, 
zonder dat men zich met de 
motor hoeft te verbinden. Biedt de 
mogelijkheid om op afstand nieuwe 
zenders in te voeren, zodra de 
eerste opgeslagen is.

Aansluiting via draad en via radio op 
de klimaatsensoren.

TT5, met ingebouwde ontvanger, 
voor 2 motoren tot 600 W.

Maakt het mogelijk om op 
gesynchroniseerde wijze de twee 
motoren te beheren, zelfs met 
rotatie op verschillende assen, met 
gelijktijdige besturing, maar elk met 
een eigen eindschakelaar.

Slaat maximaal 30 zenders op, 
zonder dat men zich met de 
motor hoeft te verbinden. Biedt de 
mogelijkheid om op afstand nieuwe 
zenders in te voeren, zodra de 
eerste opgeslagen is.

Aansluiting via draad en via radio op 
de klimaatsensoren. 

Code

TT3 Besturingseenheid van 1 motor tot 1000 W

TT4 Besturingseenheid van 1 motor tot 1000 W. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code

TT5 Besturingseenheid van 2 gesynchroniseerde motoren tot max. 600 W. Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TT5 TT4 TT3
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Maximumvermogen motoren (W) 2x600 1000

Spanning signalen (stap-stap, sensoren) Circa 24 Vdc

Beschermingsgraad (IP) 44

Duur manoeuvre (sec) 150

Niveaus Windsensor (Km/h) Instelbaar met trimmer van 5 tot 60

Niveaus Zonsensor (klux) Instelbaar met trimmer van 5 tot 60

Werkingstemperatuur (°C Min. Max.) -20 ÷ +55

Lengte signaalkabels (stap-stap, sensoren) Maximaal 30 m indien in nabijheid van andere kabels, anders 100 m

Afmetingen (mm) 128x111x43,5

Gewicht (g) 400 340

Frequentie (MHz) 433,92 -

Codering 52 Bit rolling code -

Bereik zenders en Volo-sensoren Geschat 200 m in de open ruimte, 35 m in gebouwen. -
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TT6
Communicatie-interface tussen Nice TTBus en andere systemen

Communicatie-interface en 
besturingseenheid met geïntegreerde 
radio-ontvanger.

TT6 is een communicatie-interface tussen 
het TTBus-systeem van Nice en een 
besturingssysteem van derden die via de RS232 
seriële poort communiceert.  
Deze maakt het beheer van Nice buismotoren mogelijk 
in automatiseringssystemen voor zonweringen, 
rolluiken, screens, verduisteringsgordijnen en voor de 
bediening van videoprojectieschermen.

De interface zorgt voor communicatie tussen de 
PC-PLC systemen via de poort RS232.

Mogelijkheid om de toestand van maximaal 8 Nice 
motoren met TTBus-technologie, en een motor met 
mechanische eindschakelaar te beheren en weer 
te geven (ook via externe knoppen). 

Activering van geprogrammeerde scenario’s via 
de externe trigger- ingang.

Mogelijkheid om geprogrammeerde scenario's te 
creëren en te beheren.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TT6
Voeding (Vac/Hz) 110 ÷ 240 Vac 50/60 Hz

Opgenomen maximum stroom 80 main standby, 3A bij maximum belasting

Frequentie 433,92 MHz

Impedantie antenne 52 ohm

Gevoeligheid Hoger dan 0,5 μV voor een positief signaal

Beschermingsgraad (IP) 40 (bij intacte behuizing)

Gemiddeld bereik Geschat op 200 m in de open ruimte en 35 m in gebouwen

Aantal zenders dat kan worden opgeslagen 30

Uitgang 1 uitgang voor besturing van een tweefasige motor

Capaciteit van de contacten 3A - 250V

Codering FloR (rolling code)

Werkingstemp. (°C Min/Max) - 20 ÷ + 55

Afmetingen (mm) 128x112x43

Gewicht (g) 260
 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

TT6 TTBus-RS232 interface en besturingseenheid voor buismotoren 1
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File Name:ELG-240-SPEC   2016-09-21

244 mm

.37

71

PatioControl
24 VdcRADIO

PATIOCONTROL PATIOLPS240

24 Vdc 100-305 Vac / 142 - 431 Vdc

1,5 1.2 - 2.2*

200 240

65 67

NICE NRC -
LED24V verlichting, 4 kanalen -

Vorst- en sneeuwherkenning -

433 -

190 x 75 x 75 244 x 71 x 37,5

Zilvergrijs Wit

-20 / 50 -40 / 90
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Beschermingsgraad (IP)

Radiosysteem

Lichtmodule

Temperatuursensor

Radiofrequentie (MHz)

AFMETINGSGEGEVENS
Afmetingen (mm)

Kleur

Werkingstemperatuur (°C min/max)
 
* 1.2 A bij 277 Vac, 2.2 A bij 115 Vac

Besturingseenheid voor Patio actuator  
en LED-lampen

PATIOCONTROL AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuk/Pallet Certificeringen

PATIOCONTROL Besturingseenheid ontworpen voor Patio 24Vdc 1

PATIOLPS240 240W-voedingsmodule 1

PATIOSENSORT Temperatuursensor voor PatioControl 1

De besturingseenheid met radio-
ontvanger en besturingsmodule voor 
de geïntegreerde LED-lampen kan 
tot twee lineaire motoren en vier led-
lampen aansturen.

Geïntegreerde radiobesturing  
Mogelijkheid om de latten van de pergola te bedienen 
met Nice radiozenders en klimaatsensoren. 
 
Veilig en intelligent systeem dankzij de eenvoudige 
snelheidsaanpassing en belastingregeling, maar 
ook de mogelijkheid om gedeeltelijke openingen te 
configureren.

Temperatuursensor detecteert vorst en sneeuw op 
de latten van de pergola en voorkomt zo eventuele 
schade aan het pergoladak. 

Robuust en resistent dankzij de stevige kunststof 
behuizing en het hoge beschermingsniveau garandeert 
de besturingseenheid betrouwbaarheid onder alle 
weersomstandigheden.

Geïntegreerde lichtregelmodule voor 24 V led-
lampen die worden aangestuurd door 4 onafhankelijke 
lichtkanalen.

INSTALLATIESCHEMA

PATIOLP240 AFMETINGEN

1

1. Motor  2. Zender  3. Besturingseenheid  4. Voedingsmodule  5. Temperatuursensor  6. Klimaatsensor   

2

3

4

5

6

Temperatuursensor
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AANGEPAST GEBRUIK
Mogelijkheid om drie verschillende soorten gebruikers 
te creëren.

Administrator: heeft toegang tot alle functies van 
de configurator, waardoor het beheer van alle op het 
systeem aangesloten apparaten mogelijk wordt. 

Power User: heeft toegang tot een beperkt aantal 
functies, geautoriseerd door de administrator, om 
onderhoudsactiviteiten en ingrepen te vereenvoudigen 
en te versnellen, ook op afstand.

User: kan vooraf ingestelde scenario's op 
eenvoudige en onmiddellijke wijze activeren, waarbij 
het automatiseringssysteem aan zijn gewoontes en 
voorkeuren wordt aangepast.

BEKIJK
alle apparaten waaruit het systeem 
bestaat: de buismotoren, de voedings-, 
motorinterface en -connectiviteitsmodules 
en de besturingselektronica.

CONFIGUREER  
de parameters van de automatiseringen 
met de hoogste precisie:
• aanpassing van de posities van de 
eindschakelaars;
• instelling van de snelheid en de duur 
van de manoeuvres (voor Era Inn Smart-
motoren);
• aanpassing van de functies Soft Start, 
Soft Stop en obstakeldetectie;
• instelling van tussenstanden;
• opslag van zenders.

PERSONALISEER 
maak groepen, scenario's en 
geprogrammeerde commando's voor een 
ruimte die reageert op uw levensstijl.

DIAGNOSE 
mogelijkheid om het totale aantal 
manoeuvres dat door elke Era Inn 
Smart-motor is uitgevoerd, de bereikte 
temperatuur en de werktijd weer te 
geven.  
Voor Era Inn Smart-motoren worden 
alle gebeurtenissen geregistreerd, zodat 
de diagnose gemakkelijk kan worden 
gesteld, met de mogelijkheid om zelfs op 
afstand in te grijpen.

Nice Screen Configuration Tool
Het geavanceerde beheer van automatiseringssystemen, zowel lokaal als 
op afstand

Intuïtief, snel en accuraat.
Door uw PC of tablet aan te sluiten 
op de DMBM-module, via de LAN-
kabel of via Wi-Fi, kunt u met de Nice 
Screen Configuration Tool het volledige 
automatiseringssysteem comfortabel via 
de browser configureren.
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BiDi

TTPRO BD
Code Beschrijving

TTPRO BD Handprogrammeereenheid voor Nice buismotoren met TTBus- of dry contact-technologie

B1.2V2.4315 Stel oplaadbare batterijen voor TTPRO
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code TTPRO BD
Voeding batterijen (Vdc) 2 staafbatterijen AA

PC-interface USB

Werkingstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +50

Afmetingen (mm) 155x95x29

Gewicht (g) 200
 

Handprogrammeereenheid voor TTBus of dry 
contact buismotoren of met bidirectionele radio

• duur van de open- en sluitmanoeuvres; 
• de Soft Start- en Soft Stop-functies; 
• de obstakeldetectiefunctie; 
• de dry contactconfiguratie; 
• het adres van elke motor; 
• de klimaatsensoren.

Eenvoudig beheer van de zenders  
• directe invoer van een zender;  
• verwijdering van één of alle zenders;  
• invoer van de klimaatsensoren via radiobesturing.

Eenvoudig wissen van het geheugen en herstel van de 
standaardconfiguraties.

“Macro” functie om de programmeringen op meerdere 
motoren te kopiëren.

Firmware-update via PC en praktische USB-kabel voor 
het opladen van de TTPRO BD.

Radiotest  
Mogelijkheid om te controleren op radiostoringen uit de 
omgeving. 

Handprogrammeereenheid voor 
Nice buismotoren met TTBus of 
dry contact-technologie of met 
bidirectionele radio.

Tijdsbesparing en ongeëvenaarde precisie 
TTPRO BD vereenvoudigt het beheer van 
automatiseringssystemen voor zonweringen en 
rolluiken: zorgt voor eenvoudige programmering door de 
gemaakte keuzes op te slaan en vervolgens te kopiëren 
zonder de handelingen voor elke nieuwe automatisering 
te hoeven herhalen.

Geen toegang tot de automatisering vereist:
Nice automatiseringen met bidirectionele radio kunnen 
worden beheerd en geprogrammeerd zonder dat de 
motor zelf fysiek toegankelijk hoeft te zijn. De installatie 
is volledig draadloos.

Eenvoudige en onmiddellijke programmering, zelfs 
zonder draden, van: 
• elektronische eindschakelaars; 
• tussenstanden; 
• draaisnelheid van de motor; 
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A-
G

R
O

U
P

S
Y

S
B

U
S

SCS

TTBus

+ (~)

– (~)BusT4

L4 L3 L1L2

MyHome BTicino INB

 
•	modulair en uitbreidbaar systeem  
zonder dat er extra metselwerk nodig is.  
	 Dankzij het rationele gebruik van de bedradingen 
kunt u extra apparaten toevoegen zonder extra kabels 
te leggen en via één controle-eenheid;

•	maximale flexibiliteit en veiligheid 
	 Binnen het busnetwerk wordt elk apparaat uniek 
geïdentificeerd door tijdens de programmering een 
specifiek adres toe te wijzen. Dit laatste maakt het 
mogelijk om elk apparaat te onderscheiden van de 
andere die tot hetzelfde “TTbus"- of "BusT4"-netwerk 
behoren dat op dezelfde interface is aangesloten.
	 Om vervolgens andere apparaten toe te voegen, 
moet aan elk nieuw apparaat een ongebruikt adres 
toegewezen worden; daarna worden ze op de Bus 
aangesloten en met de handprogrammeereenheid 
van Nice geconfigureerd. Praktische verbindingen via 
klemmen en connectoren; 

•	compatibiliteit met een uitgebreide reeks  
Nice (TTBus / BusT4) motoren met Opera-technologie 
voor optimale keuzevrijheid.

INB is een besturingsinterface van 
Nice die de bussystemen van Nice 
(TTBus en BusT4) en MyHome 
van BTicino (SCS) met elkaar laat 
communiceren.

De interface kan communiceren met alle apparaten die 
de functies in de woning regelen en maakt, zowel via 
eenvoudige knoppen als het BTicino-touchscreen de 
volgende handelingen mogelijk:
•	de bediening, voor elke interface, van 
maximaal vier Nice automatiseringen voor 
poorten en garagedeuren met motoren en/of 
besturingseenheden uitgerust met BusT4-technologie, 
of voor zonweringen en rolluiken, met buismotoren 
uitgerust met Nice TTBus-technologie;
•	de bediening van de verlichting, warmteregeling, 
geluidsverspreiding, veiligheid en communicatie.

De volledige integreerbaarheid van de systemen 
garandeert: 

•	kortere montage- en onderhoudstijden dankzij 
de creatie van één enkele Nice-BTicino installatie;
 
•	installatiegemak, dankzij het kleine INB-formaat dat 
in elke verdeeldoos kan worden geïnstalleerd;

Besturingsinterface tussen Nice  
en MyHome BTicino systemen

Code Beschrijving Stuks/Verp.

INB Communicatie-interface tussen de BTicino Bus (SCS) en de Nice Bussen (TTBus 
en BusT4)

1

 

TECHNISCHE KENMERKEN 
Code INB
Voeding Vanuit BusT4, of 24 Vac/Vdc (limieten 20 ÷ 35 Vdc, 22 ÷ 35 Vac)

Verbruik Ongeveer 18 mA

Isolatie Klasse III

Beschermingsgraad (IP) 20

Bedrijfstemp. (°C min/max) -20 ÷ +50

Afmetingen (mm) 41x52x18 h
 

Code Beschrijving Stuks/Verp.

OVIEWTT Eenheid voor besturing, programmering en diagnose voor inrichtingen met 
TTBus-aansluiting

1

OVIEWTT
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O-View TT

Begeleide configuratie van de installatie
Instelling van de elektronische eindschakelaars, de 
draairichting van de motor, de koppelreductie, opslag 
van de zender en de bedieningssensoren via Nemo en 
Volo radiobesturing. 
De gemaakte keuzes worden op het LCD-display 
weergegeven, zodat de ingestelde parameters 
onmiddellijk gecontroleerd kunnen worden.

Intuïtieve grafische interface  
Ook wie geen deskundige is kan de automatisering 
programmeren.

O-View TT maakt het mogelijk om de keuzes op 
te slaan en vervolgens te kopiëren, zonder dat u 
de handeling voor elke volgende automatisering 
hoeft te herhalen, wat precisie en tijdsbesparing 
garandeert,met name in het geval van complexe 
installaties met talrijke automatiseringen.

O-View TT beheert bovendien het opslaan van de 
radiografische klimaatsensoren Nemo en Volo en 
zorgt, in het geval van de modellen VOLO en VOLO S, 
voor instelling van het Zon-Wind interventieniveau en 
inschakeling/uitschakeling van de zonsensor. 

Handprogrammeereenheid 
met display voor motoren en 
regeleenheden met Nice TTBus-
technologie.

Eenvoudige programmering van de 
automatiseringssystemen voor rolluiken en 
zonweringen. O-View TT herkent automatisch de 
besturingseenheid en dus het automatiseringssysteem 
waarop deze is aangesloten en toont de typische 
parameters. De identificatie van het apparaat is dus 
niet langer nodig, hetgeen de ingreep handiger en 
sneller maakt.

Met O-View TT kunt u de motor programmeren aan 
de hand van het soort automatiseringssysteem voor 
zonweringen, rolluiken of jaloezieën en met een aantal 
eenvoudige handelingen de specifieke configuratie 
instellen.
 
 
 
 
 
 
 

Handprogrammeereenheid voor motoren en 
besturingseenheden TTBus

Code Beschrijving Certificeringen

OVIEWTT Besturings- en programmeereenheid voor motoren en besturingseenheid voorzien 
van TTBus, voeding met oplaadbare batterijen.  
Verbindingskabels meegeleverd

ALA1 Voeding batterijlader voor O-View TT
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code OVIEWTT
Grafische interface LCD-display 128x64 dots (46x29 mm); 2,2”

Input-apparaat voor gebruiker Joypad met 5 + 2 toetsen

Verlichting van display/toetsen Wit licht

Verbindingskabels (meegeleverd) 1x1 m voor TTBus, 1x2 m voor BusT4

Voeding Met oplaadbare batterij

Isolatie Klasse III

Beschermingsgraad van de behuizing (IP) 20

Bedrijfstemperatuur (°C MIN/MAX) -20 ÷ +55

Afmetingen (mm) 107x62x25

Gewicht (g) 150
 

Met behulp van de eenvoudige interface van 
de software O-View TT kunnen ook minder 
ervaren personen het automatiseringssysteem 
programmeren, zonder dat specifieke kennis 
is vereist.
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Accessoires en schakelaars

556.10000

Inbouwdoos voor schakelaars 555.30000 en 555.21100.

555.30000

Schakelaar met drie vergrendelde knoppen, omhoog-stop-omlaag.

556.00000

Plaat voor schakelaars 555.30000 en 555.21100.

555.21100

Schakelaar met twee niet-vergrendelde knoppen, werking met 
dodemansinrichting.

556.01000

Plaat met Nice logo voor schakelaars 555.30000 en 555.21100.

TTU

Programmeereenheid van de elektronische eindschakelaar voor de 
motoren van de series Era Inn Action en Era Star (testkabel).

TTE

Uitbreiding voor de besturing van meerdere motoren op enkele of 
meervoudige wijze, te combineren met besturingseenheden van serie 
Mindy TT Bescherming IP10.

TTU
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Het modulaire Nice 
systeem voor  
geavanceerd  
gebouwbeheer

Een geheel van voedings-, interface- 
en connectiviteitmodules, elk met een 
specifieke functie, die gecombineerd 
en geïnstalleerd zijn op DIN-rails, zorgt 
voor een modulair en uitbreidbaar 
gebouwbeheersysteem.

Het systeem kan op elk moment worden uitgebreid met nieuwe modules, 
waardoor functies en ruimte optimaal kunnen worden beheerd. De 
modules zijn ontworpen voor een perfecte onderlinge combinatie 
volgens het systeem dat u wilt realiseren en garanderen een eenvoudige 
integratie met andere technologieën en met de meest verspreide 
gebouwbeheersystemen.

Het modulaire systeem integreert met andere 
technologieën en de meest voorkomende 
gebouwbeheersystemen zoals KNX, Crestron, 
enz.

Eenvoudige integratie.

Het systeem is ontworpen om zich aan te 
passen aan alle beheersbehoeften van een 
gebouw, zodat u het systeem kunt creëren 
dat het beste bij u past.

Extreme flexibiliteit.

Dankzij de modulariteit van het systeem 
kan het naar behoefte worden uitgebreid, 
waardoor de kosten kunnen worden 
geoptimaliseerd doordat de keuze van de 
modules wordt afgestemd op de werkelijke 
behoeften van elke installatie.

Kostenoptimalisatie.
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Cloud

Control Unit

Max 16
Modules
DMAM

Up to 6
Dry Contact
Input

Max Output 
per each 
DMAM Module 
2 Motors

Maximum
32 motors

Power
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Programming,
control and
diagnostic

Router
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MyNice  
World app
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Nice
Cloud

Control Unit

Up to 6
Dry Contact
Input

Maximum
8 groups/channels

Power
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Programming,
control and
diagnostic

Router
Wi-Fi

PC

MyNice  
World app
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Nice
Cloud

Control Unit

Max 16
Modules
DMCM

Up to 6
Dry Contact
Input

Max Output per each 
DMDCM Module 2 group 
Each Group Max 8 Motors

Maximum
256 motors

Maximum
32 groups

Power
Supply

Programming,
control and
diagnostic

Router
Wi-Fi

PC

MyNice  
World app

WIRED CONTROL SOLUTION
Installatievoorbeeld

RADIO CONTROL SOLUTION
Installatievoorbeeld

DRY CONTACT CONTROL SOLUTION
Installatievoorbeeld
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MyNice  
World app

82

Beheer via smartphone van automatiseringen 
voor binnen- en buitenzonwering en rolluiken, 
zowel lokaal als op afstand, dankzij de 
DMBM-connectiviteitsmodule.

De MyNice World app is ook compatibel met 
de MyNice alarmbesturingseenheid, voor het 
volledige beheer van huisautomatisering: 
alarmsysteem, poorten, garagedeuren, 
verlichting en irrigatiesystemen.
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EXTERN BEHEER VAN DE AUTOMATISERINGEN
Intuïtieve grafische interface om alle aangesloten 
automatiseringen eenvoudig en comfortabel te 
bedienen, ook op afstand.

SCENARIO'S 
Stelt u in staat om scenario's te creëren volgens 
uw gewoontes, waarbij u de verschillende dagen 
van de week (werkdagen en weekenden) kunt 
aanpassen.
Mogelijkheid om op elk moment, met een 
eenvoudig gebaar, het voorkeursscenario te 
activeren.

ALLES ONDER CONTROLE
Beheer van het alarmsysteem ook op afstand 
door met een eenvoudige klik te kiezen of het 
in alle delen van het gebouw of alleen in enkele 
wordt geactiveerd.
Bovendien maakt de Nice PhotoPir-detector 
in geval van alarm of op verzoek foto's van de 
omgeving en stuurt deze in realtime naar de 
gebruiker. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN 
MOGELIJKE SCENARIO'S

activeert het alarmsysteem, laat de 
rolluiken zakken en doet de lichten 
uit

schakelt op het gewenste tijdstip 
de alarminstallatie uit en opent 
zonweringen en luiken

opent de poort en de 
garagedeur, schakelt het 
alarmsysteem uit en schakelt de 
verlichting in als u thuiskomt

Good Morning

Good Night

Welcome
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DMLPS / DMBPD

DMBPD DMLPS2430DMLPS2415

Betrouwbaarheid en veiligheid 
Beide modules zijn uitgerust met een 
beveiligingssysteem tegen overbelasting en 
omkering van de polariteit en een LED-lampje dat de 
aanwezigheid van 24 V-voeding aangeeft.

DMLPS (Din Module Low Power 
Supply)-modules met lage spanning 
voor de voeding van de DIN-modules die 
deel uitmaken van het modulaire systeem 
van Nice.

DMBPD (Din Module Bus and 
Power Distribution)-module voor 
het bussignaal en de stroomverdeling 
naar de motorinterface- en de 
connectiviteitsmodules van het systeem.

Geavanceerde en aanpasbare functies 
De DMLPS- en DMBPD-modules, geïnstalleerd op 
DIN-rails en gecombineerd met de andere modules 
van het modulaire systeem van Nice, maken het 
mogelijk om een besturingseenheid te verkrijgen 
die is afgestemd op elke behoefte. Noodzaak van 
beide modules voor de bouw van de modulaire 
besturingseenheid.

DIN-voedingsmodules

AFMETINGEN

INSTALLATIEVOORBEELD

Een van de DMLPS-modules en 
de DMBPD-module moeten altijd 
aanwezig zijn in een modulair 
besturingssysteem van Nice. 
Als het systeem uit meerdere DIN-
rails bestaat, moet voor elke rail een 
DMBPD-module worden geplaatst. 

DMBPDDMLPS2430
Voeding 24 Vdc, 30 W

DMLPS2415
Voeding 24 Vdc, 15 W

KOPPEL DE BUSMODULEKIES DE VOEDINGSMODULE

Code Beschrijving Certificeringen

DMLPS2415 Din-rail VOEDINGSMODULE, 24 Vdc, 15 W

DMLPS2430 Din-rail VOEDINGSMODULE, 24 Vdc, 30 W

DMBPD Din-MODULE voor de distributie van het Bus- en voedingssignaal

DMLPS2415 DMLPS2430 DMBPD

85~264/120~370 85~264/120~370 24

880 1500 -

15.2 36 -

-20 ÷ +60 -20 ÷ +60 0 ÷ +60

25x93x56 78x93x56 17,7x90,4x61

100 270 40

1,5 eenheid 4 eenheden 1 eenheid
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Vdc)

Stroomopname (mA)

Vermogen (W)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL 
 
Beschermingsgraad IP20.

Moduli DIN per la gestione 
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DMDCM

DMDCM

24

60

1.2

0 ÷ +60

35,2x90,4x61

100

2 eenheden
 

Elk modulair systeem van Nice kan worden 
samengesteld uit maximaal 6 motorinterfacemodules, 
als de DMBM-module niet aanwezig is.  
Als deze laatste aanwezig is, kunnen maximaal 16 
motorinterfacemodules worden aangesloten.

Programmering  
In geval van installaties met meerdere modules, snelle 
adressering van de uitgangen via jumper of via de Nice 
Screen Configuration Tool die in de DMBM-module is 
opgenomen.
Dankzij de Testmodus kunt u eenvoudig controleren 
welke motoren op de module zijn aangesloten en de 
juistheid van de gemaakte elektrische aansluitingen 
controleren. 
Elke module is uitgerust met drie diagnose-LEDS 
om de programmering te vergemakkelijken.

DIN-motorinterfacemodule met 
4 ingangen en 2 configureerbare 
dry contact-uitgangen, voor het 
aansluiten van maximaal 2 groepen 
motoren en actuatoren op het 
modulaire systeem.

Elke ingang kan normaal open of normaal gesloten zijn.

Elke DMDCM-module (Din Module dry contact 
Motor) is voorzien van:  
•	 4 dry contact-ingangen voor het aansluiten 
van drukknoppanelen of het aansluiten op andere 
besturingssystemen; 
•	 2 uitgangen, elk voor het aansluiten van maximaal 8 
motoren via dry contact.

Prestaties
Voor een correcte werking moet de DMDCM-module 
worden aangesloten op de twee voedingsmodules 
DMLPS en DMBPD.

DIN-module voor het besturen van twee groepen 
AC- of DC-motoren of -actuatoren

Dry contact-uitgangen met lage spanning voor het 
aansluiten van buismotoren

Diagnose-LEDS voor een 
vereenvoudigde programmering

Programmeerknop

Dry contact-ingangen 
voor het aansluiten van 

drukknoppanelen of andere 
bedieningssystemen

Jumper voor snelle 
adressering van de 

uitgangen

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (mA)

Vermogen (W)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL
 
Beschermingsgraad IP20.

Code Beschrijving Certificeringen

DMDCM Din-MODULE voor de besturing van 2 groepen motoren of actuatoren, AC of 
DC, via dry contact-uitgangen met lage spanning

   

AFMETINGEN
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DMAM

DMAM

24

150

2.4

0 ÷ +60

35,2x90,4x61

125

2 eenheden
 

DIN-module voor het besturen van twee groepen 
AC-motoren of -actuatoren  

Prestaties
Voor een correcte werking moet de DMAM-module 
worden aangesloten op de twee voedingsmodules 
DMLPS en DMBPD.
Elk modulair systeem van Nice kan worden 
samengesteld uit maximaal 6 motorinterfacemodules, 
als de DMBM-module niet aanwezig is.  
Als deze laatste aanwezig is, kunnen maximaal 16 
motorinterfacemodules worden aangesloten.

Programmering  
In geval van installaties met meerdere modules, snelle 
adressering van de uitgangen via jumper of via de Nice 
Screen Configuration Tool die in de DMBM-module is 
opgenomen.
Dankzij de Testmodus kunt u eenvoudig controleren 
welke motoren op de module zijn aangesloten en de 
juistheid van de gemaakte elektrische aansluitingen 
controleren.

Elke module is uitgerust met drie DIAGNOSE-
LEDS voor een intuïtieve programmering.

DIN-motorinterfacemodule 
met 4 programmeerbare 
dry contact-ingangen en 2 
hoogspanningsuitgangen om een 
willekeurige in de handel verkrijgbare AC-
buismotor met 3 draden aan te sluiten op 
het modulaire systeem.

Elke ingang kan normaal open of normaal gesloten zijn.

Elke DMAM-module (Din Module AC Motor) is 
voorzien van: 
•	 4 dry contact-ingangen voor het aansluiten 
van drukknoppanelen of het aansluiten op andere 
besturingssystemen; 
•	 2 uitgangen, elk voor het aansluiten van een AC-
buismotor met drie geleiders.

AFMETINGEN

Code Beschrijving Certificeringen

DMAM DIN-MODULE voor het besturen van 2  groepenAC-motoren of -actuatoren via 
hoogspanningsuitgangen

   

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (mA)

Vermogen (W)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL
 
Beschermingsgraad IP20.

Hoogspanningsuitgangen voor de aansluiting van 
AC-buismotoren met drie geleiders

Diagnose-LEDS voor een 
vereenvoudigde programmering

Programmeerknop

Dry contact-ingangen 
voor het aansluiten van 

drukknoppanelen of andere 
bedieningssystemen

Jumper voor snelle 
adressering van de 

uitgangen
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DMBD

24

30

1.44

0 ÷ +60

35,2x90,4x61

65

2 eenheden
 

Elke module is uitgerust met drie diagnose-LEDS 
voor een snelle programmering.

Aansluiting op klimaatsensoren
De module kan ook via radio worden aangesloten op 
de klimaatsensoren van Nice: op die manier worden de 
buismotoren en de lampen geactiveerd op basis van 
de klimaat- en omgevingsomstandigheden, waardoor 
de lichtsterkte en het energiebeheer van het gebouw 
worden geoptimaliseerd.

Veiligheid 
De antennekabel verbetert de ontvangst van de 
DMBD-module en vermijdt afscherming en storingen. 

DIN-radioverbindingsmodule

Geavanceerd beheer  
De DMBD-module fungeert als interface tussen het 
modulaire systeem en de bidirectionele zender van 
Nice: hij kan tot 30 radiokanalen met een frequentie 
van 433,92 MHz opslaan, met de mogelijkheid om de 
uitgangen van het bedieningssysteem te regelen.

Prestaties
Voor een goede werking moet de DMBD-module 
worden aangesloten op een modulair systeem dat 
bestaat uit de DMLPS- en DMBPD-voedingsmodules 
en ten minste één van de DMAM-, DMDCM- of 
DMBM-modules, die via draad de commando's 
ontvangen van de radioverbindingsmodule naar elk van 
de daarop aangesloten motoren sturen.

Praktisch nut  
Snelle combinatie van de radiokanalen van het 
modulaire Nice systeem en de uitgangen van de DIN-
motorinterfacemodules van de besturingseenheid, 
zowel via de handmatige procedure als via de Nice 
Screen Configuration Tool.

DIN-module voor de radiobesturing van de op het 
systeem aangesloten apparaten

AFMETINGEN

Diagnose-LEDS voor een 
vereenvoudigde programmering

Programmeerknop

Code Beschrijving Certificeringen

DMBD Din-MODULE  voor de radiobesturing van de op het modulaire Nice systeem 
aangesloten apparaten

   

557.23110 Antennekabel voor DMBD-radiomodule. Lengte 1 m

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (mA)

Vermogen (W)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL
 
Beschermingsgraad IP20.
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BiDi

DMBD GW

Praktisch nut  
Snelle combinatie van de radiokanalen van het 
modulaire Nice systeem en de uitgangen van de DIN-
motorinterfacemodules van de besturingseenheid, 
zowel via de handmatige procedure als via de Nice 
Screen Configuration Tool.
Elke module is uitgerust met drie diagnose-LEDS 
voor een snelle programmering.

Veiligheid 
De antennekabel verbetert de ontvangst van de 
DMBD GW-module door afscherming en storingen te 
vermijden. 

DIN-radioverbindingsmodule.

Geavanceerd beheer  
De DMBD GW-module fungeert als interface tussen 
het modulaire systeem en de bidirectionele zenders van 
Nice: hij kan tot 30 radiokanalen met een frequentie 
van 433,92 MHz opslaan, met de mogelijkheid om de 
uitgangen van het bedieningssysteem te regelen.

Prestaties
Voor een goede werking moet de DMBD GW-module 
worden aangesloten op een modulair systeem dat 
bestaat uit de DMLPS- en DMBPD-voedingsmodules en 
ten minste één van de DMAM-, DMDCM- of DMBM-
modules, die via draad de commando's ontvangen 
van de radioverbindingsmodule naar elk van de daarop 
aangesloten motoren sturen.

DIN-module voor de bidirectionele radiobesturing 
van de op het systeem aangesloten apparaten

AFMETINGEN

Diagnose-LEDS voor een 
vereenvoudigde programmering

Programmeerknop

Code Beschrijving Certificeringen

DMBD GW DIN-module voor de bidirectionele radiobesturing van de op het modulaire Nice 
systeem aangesloten apparaten

   

557.23110 Antennekabel voor DMBD-radiomodule. Lengte 1 m

DMBD GW

24

30

1.44

0 ÷ +60

35,2x90,4x61

65

2 eenheden
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (mA)

Vermogen (W)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL
 
Beschermingsgraad IP20.



8989

35,2 61

90
,4

35

7817,7

D
M

B
P

D

D
M

LP
S

 -
 2

43
0

D
M

LP
S

 -
 2

41
5

D
M

A
M

D
M

D
C

M
D

M
B

D
D

M
W

F
D

M
K

N
X

72

D
M

B
M

56

93 35

2535,2 61

90
,4

35

7817,7

D
M

B
P

D

D
M

LP
S

 -
 2

43
0

D
M

LP
S

 -
 2

41
5

D
M

A
M

D
M

D
C

M
D

M
B

D
D

M
W

F
D

M
K

N
X

72

D
M

B
M

56

93 35

25

DMBM
DMBM

24

200

2.88

0 ÷ +60

72x90,4x61

180

4 eenheden
 

DIN-module voor het beheer  
van geavanceerde systemen

Geavanceerde programmering 
De module is uitgerust met een BusT4-uitgang 
die het mogelijk maakt om tot 50 motoren van de 
Era Inn Smart-serie aan te sluiten en parameters 
zoals eindschakelaars, snelheid, manoeuvreduur, 
versnellingen, vertragingen, tussenstanden, 
commandologica via dry contact en reacties op 
mogelijke obstakels te configureren.
Voor een correcte werking moet de DMBM-module 
worden aangesloten op de twee voedingsmodules 
DMBPD en DMLPS van het modulaire Nice systeem.

Geavanceerd beheer 
Dankzij de Nice Screen Configuration Tool is 
het mogelijk om alle modules die aanwezig zijn 
in het modulaire besturingssysteem te beheren 
en te programmeren door de uitgangen en de 
automatiseringen waaruit het systeem bestaat te 
configureren: er kunnen groepen, scenario's en 
geprogrammeerde commando's worden aangemaakt 
dankzij de in de module ingebouwde timer, wat zorgt 
voor een comfortabel en intuïtief beheer. Bovendien is 
het mogelijk om praktische en snelle interventies uit te 
voeren, zelfs op afstand.

Integratie
Via de plug-in die kan worden aangevraagd in de sectie 
ondersteuning van de website www.niceforyou.com 
kunt u het Creston® protocol integreren.

DIN-connectiviteitsmodule uitgerust 
met BusT4-uitgang, LAN-aansluiting, 
RS232-klem en 12 programmeerbare 
dry contact-ingangen voor het 
beheer van geavanceerde systemen.

Compatibiliteit met andere systemen
Via de DMBM-module wordt Nice een open 
systeem dat compatibel is met de meest 
gebruikte protocollen in de sector van de 
gebouwautomatisering.  
Door de DMBM-module te combineren met de 
DMKNX-module kan het Nice systeem worden 
gekoppeld aan een Konnex systeem. 

Met de DMBM-module (Din Module Building 
Management Interface) kunt u het hele 
automatiseringssysteem via de browser beheren, 
waarbij u uw pc of tablet via de LAN-kabel of het 
Wi-Fi-netwerk kunt verbinden met behulp van de 
Nice Screen Configuration Tool of de app MyNice 
World. 

Dry contact-ingangen (1-13) 
-	 Kabeldoorsnede: 0,5 mm² o AWG20 
-	 Maximale kabellengte (van schakelaar tot module): 100 m
 
	 BusT4-uitgangen (20-23) 
-	 Kabeltype: Belden 3107A (2-paar), EIA-485 PL-TC kabel, 22AWG Stranded (7x30), Nominale impedantie 120Ω 
-	 Maximale kabellengte, van module tot laatste motor: 600 m

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (mA)

Vermogen (W)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL
 
Beschermingsgraad IP20.

Code Beschrijving Certificeringen

DMBM DIN-module voor het beheer van geavanceerde systemen via de Nice Screen
Configuration Tool

   

Programmeerbare dry 
contact-ingangen

Diagnose-LEDS voor 
een vereenvoudigde 
programmering

Klem RS232 Lan-kabelaansluiting

AFMETINGEN

KENMERKEN ELECTRISCHE KABELS
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DIN-connectiviteitsmodule die 
het mogelijk maakt om Nice 
automatiseringen te koppelen aan 
gebouwbeheersystemen die op de 
Konnex-bus werken.

Prestaties
Voor een goede werking moet de DMKNX-module 
worden aangesloten op een modulair systeem dat 
bestaat uit de DMLPS- en DMBPD-voedingsmodules 
en ten minste één van de DMAM-, DMDCM- of 
DMBM-modules, die de commando's ontvangen 
van het gebouwbeheersysteem naar de Nice 
automatiseringen sturen.

DIN-module voor het beheer van systemen die op 
Bus Konnex werken

Diagnose-LEDS voor een 
vereenvoudigde programmering

Programmeerknop

Ingang Bus Konnex

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Maximaal verbruik (mA)

Werkingstemp. (°C min/max)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Afmetingen (mm)

Gewicht (g)

Maatbeslag op DIN-RAIL
 
Beschermingsgraad IP20.

Code Beschrijving Certificeringen

DMKNX DIN--module voor het beheer van systemen die op Bus Konnex werken  

AFMETINGEN
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  94.	 De voordelen van het Era Inn systeem

  97.	 Hoe kiest u de ideale motor

101.	 Het gamma van Era Inn buismotoren

Bedienings- en programmeersystemen

DIN-modules voor het beheer van 
buismotoren

Andere oplossingen voor binnenzonwering

Adapters en steunen

Oplossingen voor 
binnenzonwering

31.

84.

115.

195.

 TENDE INTERNO



9494

ROLGORDIJNEN VOUWGORDIJNEN 

PLOOIGORDIJNEN PROJECTIESCHERMEN

Shhh…Nice! 
Stilte en 
comfort in elke 
ruimte

Era Inn, het intelligente en veelzijdige 
systeem voor daglichtbeheer 
en optimalisatie van de energie-
efficiëntie in gebouwen.

Ontworpen voor maximale stilte, is Era Inn de juiste keuze 
voor elk type project.
Een compleet gamma voor de automatisering van binnenzonwering 
en projectieschermen om het welzijn in elke omgeving te 
garanderen.

Era Inn: een systeem met INNoverende oplossingen.
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In our offices and commercial spaces

In our hotels and public spaces 

In our homes

Era Inn,  
for people...

Stille werking 

Minimaal trillingsniveau tijdens open- en sluitmanoeuvres, voor het beste 
akoestisch comfort.  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-functies om 
verschillende versnellings- en vertragingsniveaus in te stellen in de nabijheid 
van de eindschakelaars.

Comfort  

Perfecte uitlijning in elke belastingstoestand, zowel bij het openen als bij 
het sluiten, in installatiesituaties met meerdere motoren, ook met schermen en 
gordijnen van verschillende afmetingen.

Intelligent 

De obstakeldetectiefunctie kan worden geactiveerd voor 
stijg- en daalmanoeuvres.

Eenvoudige installatie en gebruik  

Knoppen voor een nauwkeurige en snelle instelling van de 
eindschakelaars en tweekleurige diagnose-LEDS op de 
motorkop. 

Het Nice Era Inn systeem is uitgeroepen tot het 
meest innovatieve product op de R+T-beurs in 
Sjanghai 2016, door de prijs InnovAction Award te 
winnen.
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> Era Inn Smart> Era Inn Edge> Era Inn Action

Voor binnenzonwering

ACTION S AC ACTION M AC EDGE S AC BD EDGE S DC BD EDGE S LI-ION EDGE M AC BD EDGE M DC BD SMART S AC SMART M AC

S  35 mm M  45 mm S  35 mm M  45 mm S  35 mm M  45 mm

100/240 Vac 100/240 Vac 100/240 Vac 24 Vdc Batterij 100/240 Vac 24 Vdc 100/240 Vac 100/240 Vac

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

• • • •

•

• • •

FUNCTIES EN KENMERKEN

Power Supply

Elektronische eindschakelaar

Uittrekbare kabel en mini-
stekker

Knoppen voor fijnafstelling van 
eindschakelaars

Diagnose-LED

Soft Start en Soft Stop

Obstakeldetectie

Dry contact 

Instelbare snelheid

Modulatie vertragingen

Tussenstanden

Instelbare manoeuvreduur

Ingebouwde bidirectionele 
radio-ontvanger

Ingebouwde monodirectionele 
radio-ontvanger

T4-bus-ingang
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Ø Buis (mm) 40

Stofdikte (mm) 0,5

Specifiek gewicht stof (g/m2) 300

Toerental  ≤ Nominaal > Nominaal

Gewicht onderlat (kg) 1 2 3 1 2 3

Breedte (m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Hoogte (m)

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 6

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6

Raadpleeg onze technisch-commerciële afdeling voor speciale toepassingen.

  De geel gemarkeerde waarden geven de gevallen 
aan waarin de afmetingen en het gewicht van het 
gordijn beperkt zijn: in dit geval is het noodzakelijk om 
de correcte werking van de obstakeldetectie tijdens 
de daalbeweging te controleren.
 
De werkelijke koppelwaarde die nodig is om de toepassing 
te automatiseren, is afhankelijk van de specifieke installatie. 
Elke installatie kan de prestaties van de automatisering 
beperken wegens meerdere factoren (wrijvingen, verkeerde 
uitlijning, enz.)

Opgelet: als het toerental wordt ingesteld op een 
hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het 
motorkoppel automatisch verminderd met 50%.

Nice stelt u deze eenvoudige gids met enkele 
voorbeelden ter beschikking om u te helpen 
bij het bepalen van het ideale koppel voor het 
automatiseren van binnenzonwering.

De noodzakelijke informatie is:
a. de doorsnede van de buis waarop het scherm is 
gewikkeld (mm);
b. de afmetingen van het scherm (m2);
c. de dikte van de stof (mm);
d. het specifieke gewicht van de stof (g/m2);
e. het gewicht van de onderlat (kg);
f. toerental waarmee u de motor wilt laten werken 
(minder dan of gelijk aan het nominale toerental, of groter 
dan het nominale toerental).

Om het meest geschikte motorkoppel vast te stellen om 
uw toepassing te automatiseren, bepaalt u het gebied 
in de tabel dat overeenkomt met de doorsnede van de 
gebruikte buis en kruist u de afmetingen van de stof en 
de stang met de gewenste bewegingssnelheid van het 
gordijn.
Het nummer dat in dat specifieke vakje staat, geeft de 
motorversie (3 Nm - 6 Nm - 10 Nm) aan die geschikt is 
voor die toepassing.

Buismotoren Ø 35 mm en bovenbuis Ø 40 mm
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Hoe kiest u de ideale motor 
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Hoe kiest u de ideale motor

Ø Buis (mm) 50

Stofdikte (mm) 0,5

Specifiek gewicht stof (g/m2) 300

Toerental  ≤ Nominaal > Nominaal

Gewicht onderlat (kg) 1 2 3 1 2 3

Breedte (m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Hoogte (m)

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6  3 3 3 6 6

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6

Ø Buis (mm) 60

Stofdikte (mm) 0,5

Specifiek gewicht stof (g/m2) 300

Toerental  ≤ Nominaal > Nominaal

Gewicht onderlat (kg) 1 2 3 1 2 3

Breedte (m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Hoogte (m)

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6 3 6 6 6 10

Buismotoren Ø 35 mm en bovenbuis Ø 60 mm

Buismotoren Ø 45 mm en bovenbuis Ø 50 mm

  De geel gemarkeerde waarden geven de gevallen 
aan waarin de afmetingen en het gewicht van het 
gordijn beperkt zijn:  in dit geval is het noodzakelijk 
om de correcte werking van de obstakeldetectie 
tijdens de daalbeweging te controleren.
 
De werkelijke koppelwaarde die nodig is om de toepassing 
te automatiseren, is afhankelijk van de specifieke installatie. 
Elke installatie kan de prestaties van de automatisering 
beperken wegens meerdere factoren (wrijvingen, verkeerde 
uitlijning, enz.)

Opgelet: als het toerental wordt ingesteld op een 
hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het 
motorkoppel automatisch verminderd met 50%.

Raadpleeg onze technisch-commerciële afdeling voor speciale toepassingen.



99

Ø Buis (mm) 78

Stofdikte (mm) 0,5

Specifiek gewicht stof (g/m2) 300

Gewicht onderlat (kg) 2,5 5

Breedte (m) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Hoogte (m)

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6

2,5 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3,5 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10

4 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10

4,5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10

5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10

Ø Buis (mm) 70

Stofdikte (mm) 0,5

Specifiek gewicht stof (g/m2) 300

Toerental  ≤ Nominaal > Nominaal

Gewicht onderlat (kg) 1 2 3 1 2 3

Breedte (m) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Hoogte (m)

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 6 6 3 6 6 6 6

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 3 6 6 6 10

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 6 10 6 6 6 10 10

Buismotoren Ø 45 mm en bovenbuis Ø 70 mm

Buismotoren Ø 35 mm en Ø 45 mm en bovenbuis Ø 78 mm

  De geel gemarkeerde waarden geven de gevallen 
aan waarin de afmetingen en het gewicht van het 
gordijn beperkt zijn:  in dit geval is het noodzakelijk 
om de correcte werking van de obstakeldetectie 
tijdens de daalbeweging te controleren.
 
De werkelijke koppelwaarde die nodig is om de toepassing 
te automatiseren, is afhankelijk van de specifieke installatie. 
Elke installatie kan de prestaties van de automatisering 
beperken wegens meerdere factoren (wrijvingen, verkeerde 
uitlijning, enz.)

Opgelet: als het toerental wordt ingesteld op een 
hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het 
motorkoppel automatisch verminderd met 50%.

Raadpleeg onze technisch-commerciële afdeling voor speciale toepassingen.
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ERA INN SMART S AC

ERA INN ACTION S AC

ERA INN EDGE S DC BD

ERA INN EDGE S LI-ION 

ERA INN EDGE S AC BD

ERA INN SMART M AC

ERA INN ACTION M AC

ERA INN EDGE M DC BD

ERA INN EDGE M AC BD

2 Nm 3 Nm 6 Nm 10 Nm

• •

•

• • •

• •

•

2 Nm 3 Nm 6 Nm 10 Nm

• • •

• •

• •

• • •

VOEDINGEN EN KABELS 
pagina 106

ERA INN S 
Ø 35 mm

elektronische 
eindschakelaar

 24 Vdc

met ingebouwde 
bidirectionele radio-
ontvanger

met ingebouwe mono-
bidirectionele radio-
ontvanger

met ingebouwde 
oplaadbare batterij

zonder BusT4-ingang

zonder BusT4-ingang

 100-240 Vac

zonder ingebouwde 
radio-ontvanger

zonder BusT4-ingang

 100-240 Vacmet BusT4-ingang

 100-240 Vac

ERA INN M 
Ø 45 mm

 100-240 Vac

elektronische 
eindschakelaar

zonder ingebouwde 
radio-ontvanger

zonder BusT4-ingang

 100-240 Vac

 100-240 Vac

met BusT4-ingang

 24 Vdc

met ingebouwde 
bidirectionele radio-
ontvanger

zonder BusT4-ingang 

met BusT4-ingang

VOEDINGEN EN KABELS 
Pagina 112

Pagina

Inhoudsopgave van de Era Inn buismotoren
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CA0274A00

CA0275A00

CA0276A00

CA0277A00

CA0278A00

Ø
13

Ø
38

ERA INN
ACTION
SMALL

ERA INN
EDGE/SMART

SMALL

111

11

L

L

10

4

24

Ø
35

,2

Ø3,2

29

1

Ø
35

,2

24

Ø38

Ø
13 Ø3,2

29

10

4

Era Inn ActionS AC
100-240 Vac

E ACTION SI 620 AC E ACTION SI 1012 AC

100-240 / 50-60

0,8

50 40

<0,5

6 10

20 12

35

<150

6

22 34

744

1.5

1.5

0 ÷ 60

795x100x100

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Drukknoppen voor de snelle 
en precieze afstelling van de 

eindschakelaars

Voor binnenzonweringen,  
met elektronische eindschakelaar

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)**

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
**Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 40 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E ACTION SI 620 AC Elektronische eindschakelaar. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm 1 SASO

E ACTION SI 1012 AC Elektronische eindschakelaar. 100-240 Vac, 10 Nm, 12 rpm 1 SASO
 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor als in standby (<0,5 W).

Praktische kabel met stekker met lengte van 1,5 m, die 
de installatie en het onderhoud vereenvoudigt.

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.  

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar. 

Maat S  
 35 mm

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen.  
Geluidsniveau 35 dBA.

Perfecte afstemming tussen de screens, zelfs bij 
meerdere installaties met screens van dezelfde 
grootte: constante draaisnelheid van de motor onder 
elke belastingstoestand.

Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft 
Stop-functies: vooringesteld versnellings- en 
vertragingsniveau in de nabijheid van de 
eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

NETSNOER

Lengte 1,5 m, 4 draden in de kabel

100-240 Vac
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CA0277A00
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100-240 VacYubiiBiDi

Era Inn Edge S AC BD 

E EDGE SI 332 AC BD E EDGE SI 620 AC BD E EDGE SI 1012 AC BD

100-240 / 50-60

0,6 0,8

40 50 40

<0,5

3 6 10

32 20 12

48 32 20

16 10 5

35

<150

10 6

12 22 34

744

1,5

1,5

0 ÷ 60

795x100x100
 

FASE
NULDRAAD
AARDING

Drukknoppen voor de snelle 
en precieze afstelling van de 

eindschakelaars

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Maximum toerental (rpm)*

Minimum toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)**

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)***

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*Als het toerental wordt ingesteld op een hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het motorkoppel automatisch verminderd met 50%.
**De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
***Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 40 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Connectoren voor dry 
contact-ingang

Antennekabel

Voor binnenzonwering, met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EDGE SI 332 AC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde  
bidirectionele radio-ontvanger. 100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm

1

E EDGE SI 620 AC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde  
bidirectionele radio-ontvanger. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm

1

E EDGE SI 1012 AC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde  
bidirectionele radio-ontvanger. 100-240 Vac, 10 Nm, 12 
rpm

1

 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

UITTREKBAAR NETSNOER

Lengte 1,5 m, 3 draden in de kabel

tijdens open- en sluitmanoeuvres.
Instelbare op- en neerwaartse snelheid.

Compatibiliteit met de dry contact-systemen die 
op de markt aanwezig zijn.

Eenvoudige installatie
Mogelijkheid om elke motor afzonderlijk te 
programmeren, zonder de noodzaak om voeding 
aan de andere motoren van dezelfde installatie te 
onttrekken. 
• Via radio, via Nice zender of de 
handprogrammeereenheid TTPRO BD.
• Via draad, via de handprogrammeereenheid TTPRO.

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-
functies die het mogelijk maken om verschillende 
versnellings- en vertragingsniveaus in te stellen in de 
nabijheid van de eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor als in standby (<0,5 W).

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, praktische dry 
contact-ingang en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 

Maat S
 35 mm

Intelligent
Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert de 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door de 
automatisering en de mogelijkheid om de positie van de 
binnenzonwering te controleren. 
De motor, die ook de meshfunctie van het Nice 
netwerk ondersteunt, zorgt voor de ‘routing’ van de 
radiobesturing, waardoor het radiobereik van het 
systeem wordt vergroot. 

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen. Geluidsniveau 35 dBA.

Perfecte uitlijning van de screens, ook bij meerdere 
installaties: constante draaisnelheid van de motor in 
elke belastingstoestand en de mogelijkheid om de duur 
van de stijg- en daalmanoeuvres in te stellen.
Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
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Era Inn Edge S DC BD 
24 VdcYubiiBiDi

E EDGE SI 620 DC BD E EDGE SI 1012 DC BD

24

2 1,6

50 40

<0,5

6 10

20 12

32 20

10 5

35

<150

6

22 34

472

1,5

1,1

0 ÷ 60

595x100x100
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Maximum toerental (rpm)*

Minimum toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)**

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)***

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*Als het toerental wordt ingesteld op een hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het motorkoppel automatisch verminderd met 50%.
**De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
***Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 40 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EDGE SI 620 DC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 24 Vdc, 6 Nm, 20 rpm

1

E EDGE SI 1012 DC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 24 Vdc, 10 Nm, 12 rpm

1

 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

UITTREKBAAR NETSNOER

Lengte 1,5 m, 2 draden in de kabel

Dankzij het kleine formaat kan de motor in de 
krapste ruimten geïnstalleerd worden. 

Instelbare op- en neerwaartse snelheid.

Compatibiliteit met de dry contact-systemen die 
op de markt aanwezig zijn.

Eenvoudige installatie
Mogelijkheid om elke motor afzonderlijk te 
programmeren, zonder de noodzaak om voeding 
aan de andere motoren van dezelfde installatie te 
onttrekken. 
• Via radio, via Nice zender of de 
handprogrammeereenheid TTPRO BD.
• Via draad, via de handprogrammeereenheid TTPRO.

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-
functies die het mogelijk maken om verschillende 
versnellings- en vertragingsniveaus in te stellen in de 
nabijheid van de eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor als in standby (<0,5 W).

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, praktische dry 
contact-ingang en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 

Maat S
 35 mm

Intelligent
Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert de 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door de 
automatisering en de mogelijkheid om de positie van de 
binnenzonwering te controleren. 
De motor, die ook de meshfunctie van het Nice 
netwerk ondersteunt, zorgt voor de ‘routing’ van de 
radiobesturing, waardoor het radiobereik van het 
systeem wordt vergroot. 

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen. Geluidsniveau 35 dBA.

Perfecte uitlijning van de screens, ook bij meerdere 
installaties: constante draaisnelheid van de motor in 
elke belastingstoestand en de mogelijkheid om de duur 
van de stijg- en daalmanoeuvres in te stellen.
Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

PLUS 
MIN

Drukknoppen voor de snelle en precieze 
afstelling van de eindschakelaars

Connectoren voor dry 
contact-ingang

Antennekabel

Voor binnenzonwering, met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger
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CA0274A00

CA0275A00

CA0276A00

CA0277A00

CA0278A00

Era Inn Smart S AC
100-240 Vac

E SMART SI 620 AC

0,8

50

<0,5

6

20

32

10

35

<150

6

22

744

1,5

1,5

0 ÷ 60

795x100x100
 

FASE
NULDRAAD
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Maximum toerental (rpm)*

Minimum toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)**

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)***

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*Als het toerental wordt ingesteld op een hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het motorkoppel automatisch verminderd met 50%.
**De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
***Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 40 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Drukknoppen voor de snelle 
en precieze afstelling van de 

eindschakelaars

Connectoren voor dry contact-
ingangConnectoren voor BusT4-ingang

Integratie met  gebouwautomatiseringssystemen

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E SMART SI 620 AC Elektronische eindschakelaar, dry contact, BusT4.  
100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm

1
SASO

 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

NETSNOER

Lengte 1,5 m, 3 draden in de kabel

Compatibiliteit met de dry contact-systemen die 
op de markt aanwezig zijn.

Eenvoudige installatie en programmering dankzij 
de Nice Screen Configuration Tool.
Mogelijkheid om elke motor afzonderlijk te 
programmeren, zonder de noodzaak om voeding 
aan de andere motoren van dezelfde installatie te 
onttrekken. 

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-
functies die het mogelijk maken om verschillende 
versnellings- en vertragingsniveaus in te stellen in de 
nabijheid van de eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor (0,5 A) als in standby (<0,5 W).

Praktische kabel met stekker met lengte van 1,5 m, die 
de installatie en het onderhoud vereenvoudigt.

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.  

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, praktische dry 
contact-ingangen en BusT4 op de 
motorkop.

Maat S  
 35 mm

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen. Geluidsniveau 35 dBA.

Perfecte uitlijning van de screens, ook bij 
meerdere installaties: constante draaisnelheid van 
de motor in elke belastingstoestand en de mogelijkheid 
om de duur van de stijg- en daalmanoeuvres in te 
stellen.

Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

Instelbare op- en neerwaartse snelheid.

Compatibiliteit met KNX en de meest 
gebruikte protocollen in de sector van de 
gebouwautomatisering via de DMKNX- en DMBM- 
modules. 
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Era Inn Edge
S Li-ion

11
1

10

4

 L

24

Ø
35

,2

29

Ø
38

Ø3,2
Ø12

Yubii* Lithium-ion

AFMETINGEN

Voor binnenzonweringen met geïntegreerde 
elektronische eindschakelaar, radio-ontvanger en 
ingebouwde oplaadbare batterij.

Maat S 
 35 mm

Obstakeldetectie tijdens op- en neerwaartse beweging

Perfecte uitlijning van zonwering, ook bij 
meervoudige installaties: constante motorsnelheid 
onder alle belastingsomstandigheden.
Era Li-ion is de enige motor op batterijen die ervoor zorgt 
dat de zonwering altijd perfect uitgelijnd is.

Diagnose-LED die de batterijstatus aangeeft.

Aan/uit-schakelaar voor eenvoudige 
programmering in meerdere installaties.

Antenne

Diagnose- en pro-
grammeerknop

Batterijschakelaar ON/OFF

LED voor batterijstatus en USB 
type C-connector

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EDGE SI 288DC Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en oplaadbare batterij. 
2 Nm, 28 rpm

1

 
NB: Gelieve bij uw bestelling de vereiste certificatie op te geven.

Code

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter van de motor  

Lengte «L» (mm) 

Beschermingsgraad

Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Werkingstemperatuur (°C)

Geluidsniveau (dBA)*

Radio

KENMERKEN VAN DE BATTERIJ
Type batterij

Capaciteit (1 cyclus/dag)

Vermogen (Wh)

VOEDING
Connector

Oplaadsysteem

Oplaadtijd (h)
 
*Geluidsniveaumetingen uitgevoerd volgens EN ISO 3745, EN ISO 3746, EN 60704-1. Stille rem.

TECHNISCHE KENMERKEN
E EDGE SI 288DC

35 mm

530

IP30

2

28

0 - 60 ºC / 32 - 140 ºF

35

433 MHz unidirectioneel (F-CODE)

Lithium-Ion

1 jaar

45

USB TYPE C

Compatibel met 60 W snelladen

1,5 (ongeveer)
 

Constante op- en neerwaartse snelheid, instelbaar 
via de schuifregelaar op de zender.

Soft Start & Soft Stop-functie: vermindert 
automatisch de snelheid bij het naderen van de 
eindstanden. Instelbare snelheid voor maximaal 
akoestisch comfort.

Go To Position functie:
Een simpele aanraking van de touchbar van de 
compatibele zender om de zonwering in de gewenste 
stand te zetten. Functie beschikbaar met Nice P1V en 
PS6SV afstandsbedieningen.

* zonder feedback
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CA0275A00
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ERA INN
ACTION
MEDIUM

ERA INN
EDGE/SMART

MEDIUM

11

11 2

17
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5
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L

L

Ø
45 48

Ø 3
,2

Ø13

Ø
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Ø13Ø 3
,2

2
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3,
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Ø
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48Ø
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Era Inn Action M AC
RADIO 100-240 Vac

E ACTION MI 332 AC E ACTION MI 632 AC E ACTION MI 1020 AC

100-240 / 50-60

0,8 0,95 1,1

45 70

<0,5

3 6 10

32 20

33

<150
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UP/DOWN FASE
NEUTRAAL
DOWN/UP FASE
AARDING

Drukknoppen voor de snelle 
en precieze afstelling van de 

eindschakelaars

Voor binnenzonweringen,  
met elektronische eindschakelaar

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)**

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
**Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 50 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E ACTION MI 332 AC Elektronische eindschakelaar. 100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm 1 SASO

E ACTION MI 632 AC Elektronische eindschakelaar. 100-240 Vac, 6 Nm, 32 rpm 1 SASO

E ACTION MI 1020 AC Elektronische eindschakelaar. 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm 1 SASO
 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor als in standby (<0,5 W).

Praktische kabel met stekker met lengte van 1,5 m, die 
de installatie en het onderhoud vereenvoudigt.

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.  

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar. 

Maat M  
 45 mm

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen. Geluidsniveau 33 dBA.

Perfecte afstemming tussen de screens, zelfs bij 
meerdere installaties met screens van dezelfde 
grootte: constante draaisnelheid van de motor onder 
elke belastingstoestand.

Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft 
Stop-functies: vooringesteld versnellings- en 
vertragingsniveau in de nabijheid van de 
eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

NETSNOER

Lengte 1,5 m, 4 draden in de kabel
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FASE
NEUTRAAL
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Maximum toerental (rpm)*

Minimum toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)**

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)***

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*Als het toerental wordt ingesteld op een hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het motorkoppel automatisch verminderd met 50%.
**De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
***Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 50 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Drukknoppen voor de snelle 
en precieze afstelling van de 

eindschakelaars

Connectoren voor dry contact-ingang

Antennekabel

Voor binnenzonwering, met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EDGE MI 632 AC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 100-240 Vac, 6 Nm, 32 rpm

1

E EDGE MI 1020 AC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm

1

 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

UITTREKBAAR NETSNOER

Lengte 1,5 m, 3 draden in de kabel

Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

Instelbare op- en neerwaartse snelheid.

Compatibiliteit met de dry contact-systemen die 
op de markt aanwezig zijn.

Eenvoudige installatie
Mogelijkheid om elke motor afzonderlijk te 
programmeren, zonder de noodzaak om voeding 
aan de andere motoren van dezelfde installatie te 
onttrekken. 
• Via radio, via Nice zender of de 
handprogrammeereenheid TTPRO BD.
• Via draad, via de handprogrammeereenheid TTPRO.

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-
functies die het mogelijk maken om verschillende 
versnellings- en vertragingsniveaus in te stellen in de 
nabijheid van de eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor als in standby (<0,5 W).

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, praktische dry 
contact-ingang en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 

Maat M
 45 mm

Intelligent
Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert de 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door de 
automatisering en de mogelijkheid om de positie van de 
binnenzonwering te controleren. 
De motor, die ook de meshfunctie van het Nice 
netwerk ondersteunt, zorgt voor de ‘routing’ van de 
radiobesturing, waardoor het radiobereik van het 
systeem wordt vergroot. 

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen.  
Geluidsniveau 33 dBA.

Perfecte uitlijning van de screens, ook bij 
meerdere installaties: constante draaisnelheid van de 
motor in elke belastingstoestand en de mogelijkheid om 
de duur van de stijg- en daalmanoeuvres in te stellen.
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Era Inn Edge M DC BD 
YubiiBiDi 24 Vdc

E EDGE MI 332 DC BD E EDGE MI 632 DC BD E EDGE MI 1020 DC BD

24

1,5 3

36 70

<0,5

3 6 10

32 20

48 32

16 10

33

<150

10 6

10 18 29

486

1,5

1,5 1,6

0 ÷ 60

595x100x100
 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vdc)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Maximum toerental (rpm)*

Minimum toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)**

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)***

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*Als het toerental wordt ingesteld op een hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het motorkoppel automatisch verminderd met 50%.
**De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
***Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 50 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Voor binnenzonwering, met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EDGE MI 332 DC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 24 Vdc, 3 Nm, 32 rpm

1

E EDGE MI 632 DC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 24 Vdc, 6 Nm, 32 rpm

1

E EDGE MI 1020 DC BD Elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 24 Vdc, 10 Nm, 20 rpm

1

 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

UITTREKBAAR NETSNOER

Lengte 1,5 m, 2 draden in de kabel

Dankzij het kleine formaat kan de motor in de 
krapste ruimten geïnstalleerd worden. 

Instelbare op- en neerwaartse snelheid.

Compatibiliteit met de dry contact-systemen die 
op de markt aanwezig zijn.

Eenvoudige installatie
Mogelijkheid om elke motor afzonderlijk te 
programmeren, zonder de noodzaak om voeding 
aan de andere motoren van dezelfde installatie te 
onttrekken. 
• Via radio, via Nice zender of de 
handprogrammeereenheid TTPRO BD.
• Via draad, via de handprogrammeereenheid TTPRO.

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-functies 
die het mogelijk maken om verschillende versnellings- 
en vertragingsniveaus in te stellen in de nabijheid van 
de eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor als in standby (<0,5 W).

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.  

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, praktische dry 
contact-ingang en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger. 

Maat M
 45 mm

Intelligent
Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert de 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door de 
automatisering en de mogelijkheid om de positie van 
de binnenzonwering te controleren. 
De motor, die ook de meshfunctie van het Nice 
netwerk ondersteunt, zorgt voor de ‘routing’ van de 
radiobesturing, waardoor het radiobereik van het 
systeem wordt vergroot. 

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen. Geluidsniveau 33 dBA.

Perfecte uitlijning van de screens, ook bij 
meerdere installaties: constante draaisnelheid van 
de motor in elke belastingstoestand en de mogelijkheid 
om de duur van de stijg- en daalmanoeuvres in te 
stellen.

Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

plus 
min

Drukknoppen voor de snelle en precieze 
afstelling van de eindschakelaars

Connectoren voor dry contact-ingang

Antennekabel
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FASE
NEUTRAAL
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Nominaal toerental (rpm)

Maximum toerental (rpm)*

Minimum toerental (rpm)

Geluidsniveau (dBA)**

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

Opgeheven gewicht (kg)***

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Kabellengte (m)

Gewicht van de motor (kg)

Werkingstemperatuur (°C min/max)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP30.
*Als het toerental wordt ingesteld op een hoger niveau dan het nominale niveau, wordt het motorkoppel automatisch verminderd met 50%.
**De geluidsmetingen zijn uitgevoerd volgens de normen EN ISO 3745, EN ISO 3746 en EN 60704-1, waarbij het door de bron afgegeven geluidsvermogensniveau 
is uitgedrukt in dBA.
***Indicatieve waarde berekend met buis met diameter 50 mm. De werkelijke waarde kan variëren, afhankelijk van de specifieke installatie.

Drukknoppen voor de snelle 
en precieze afstelling van de 

eindschakelaars

Connectoren voor dry contact-ingangConnectoren voor BusT4-ingang

Integratie met  gebouwautomatiseringssystemen

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E SMART MI 332 AC Elektronische eindschakelaar, dry contact, BusT4. 
100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm

1
SASO

E SMART MI 1020 AC Elektronische eindschakelaar, dry contact, BusT4. 
100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm

1
SASO

 
NB: Gelieve bij het bestellen de benodigde certificering op te geven.

NETSNOER

Lengte 1,5 m, 3 draden in de kabel

Compatibiliteit met de dry contact-systemen die 
op de markt aanwezig zijn.

Eenvoudige installatie en programmering dankzij 
de Nice Screen Configuration Tool.
Mogelijkheid om elke motor afzonderlijk te 
programmeren, zonder de noodzaak om voeding 
aan de andere motoren van dezelfde installatie te 
onttrekken. 

Akoestisch en visueel comfort  
Elektronisch gestuurde Soft Start- en Soft Stop-
functies die het mogelijk maken om verschillende 
versnellings- en vertragingsniveaus in te stellen in de 
nabijheid van de eindschakelaars.

Eenvoudige programmering dankzij de 
tweekleurige diagnose-LED. 

Energiebesparing
Beperkt verbruik, zowel tijdens het gebruik van de 
motor (0,5 A) als in standby (<0,5 W).

Praktische kabel met stekker met lengte van 1,5 m, die 
de installatie en het onderhoud vereenvoudigt.

Langdurige werking zonder het risico van 
oververhitting.  

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, praktische dry 
contact-ingangen en BusT4 op de 
motorkop.

Maat M  
 45 mm

Minimaal trillingsniveau en bijzonder stil tijdens 
de werking, om maximaal akoestisch comfort te 
garanderen. Geluidsniveau 33 dBA.

Perfecte uitlijning van de screens, ook bij 
meerdere installaties: constante draaisnelheid van 
de motor in elke belastingstoestand en de mogelijkheid 
om de duur van de stijg- en daalmanoeuvres in te 
stellen.

Mogelijkheid om de obstakeldetectie te activeren 
tijdens open- en sluitmanoeuvres.

Instelbare op- en neerwaartse snelheid.

Compatibiliteit met KNX en de meest 
gebruikte protocollen in de sector van de 
gebouwautomatisering via de DMKNX- en DMBM- 
modules. 
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MHPS, voedingen met hoog 
vermogen voor buismotoren met  
24 Vdc voeding.

Verhoogde veiligheid 
MHPS (Module High Power Supply) voedingen 
zijn voorzien van een beveiligingssysteem tegen 
kortsluiting, overbelasting, overspanning en 
oververhitting van het apparaat: in deze gevallen wordt 
de voeding tijdelijk uitgeschakeld en wordt de werking 
hervat zodra de normale omstandigheden zijn hersteld.

Code Beschrijving

MHPS24500 Voeding 24 Vdc, 500 W

MHPS24320 Voeding 24 Vdc, 320 W

TECHNISCHE KENMERKEN
Code MHPS24500 MHPS24320

Voeding (V) 24

Vermogen (W) 504 321.6

Beschermingsgraad (IP) 30

Werkingstemp. (°C min/max) -30 ÷ +70

Afmetingen (mm) 230x127x40.5 215x115x30

Gewicht (kg) 1,3 0,9
 

ANDERE KABELS
 

Code Beschrijving

557.03102 Antennekabel voor Era Inn Edge motoren. Lengte 0,2 m

557.01315 Dry contact-kabel voor Era Inn Edge en Era Inn Smart motoren. Lengte 1,5 m

557.02410 T4-buskabel voor Era Inn Smart motoren. Lengte 1 m

STROOMKABELS VOOR ERA INN EDGE DC- EN ERA INN SMART DC-MOTOREN
 

STANDAARD / USA - CANADA Code Maat L

557.00215 1,5 m

557.00230 3 m

557.00250 5 m

STROOMKABELS VOOR ERA INN ACTION AC-MOTOREN
 

STANDAARD Code Maat L

557.00415 1,5 m

557.00430 3 m

557.00450 5 m

USA - CANADA Code Maat L

557.00415/U 1,5 m

557.00430/U 3 m

557.00450/U 5 m

STROOMKABELS VOOR ERA INN EDGE AC- EN ERA INN SMART AC-MOTOREN
 

STANDAARD Code Maat L

557.00315 1,5 m

557.00330 3 m

557.00350 5 m

USA - CANADA Code Maat L

557.00315/U 1,5 m

557.00330/U 3 m

557.00350/U 5 m

Voedingen en kabels
Voor het Era Inn systeem

 Alimentatori e cavi
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Type/mod

32rpmS2 10min

IP 30

3Nm

45W0,8A

24V … 

06/03/2017
WO652470

E SMART MI 332 AC Made in Italy

113

Het belang  
van het etiket

Geef tijdens de aftersales-service altijd de 
identificatiegegevens van de motor  
aan onze technici door.

BESCHERMINGSGRAAD
STROOMOPNAME

GEABSORBEERD 
VERMOGEN

WERKCYCLUS

NOMINAAL 
KOPPEL

NOMINAAL 
TOERENTAL

PRODUCTIEGEGEVENS

SPANNINGSFREQUENTIE

DATA 
MATRIX*

*Voor exclusief gebruik door Nice.
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Andere oplossingen  
voor binnenzonwering

 ALTRE SOLUZIONI PER TENDE 
DA INTERNO
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Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat S  
 35 mm

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 402 mm, voor motoren met koppel 
tot 10 Nm. 

Ideaal in omgevingen waar de geluidsproductie 
minimaal moet zijn.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar. 

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie. 

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden. 

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen;  dankzij de dubbele isolatie heeft de 
motor geen "aardingsdraad" nodig. 

Met mechanische eindschakelaar

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E S 324 Mechanische eindschakelaar. 3 Nm, 24 rpm, 6,5 kg* 1

E S 524 Mechanische eindschakelaar. 5 Nm, 24 rpm, 11 kg* 1

E S 611 Mechanische eindschakelaar. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg* 1

E S 1011 Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg* 1

E S 1311 Mechanische eindschakelaar. 13 Nm, 11 rpm, 25 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NEUTRAAL
DOWN/UP FASE

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht (kg)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

AFMETINGEN
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230 VacRADIO TTBUS

Era MatST
Yubii

E MAT ST 324 E MAT ST 524 E MAT ST 611 E MAT ST 1011

230/50

0,38 0,54 0,40 0,54

85 120 90 120

<0,5

3 5 6 10

24 11

>100

4

496

1

90x90x530
 

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 5 draden in de kabel

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger ontvanger en TTBus-technologie

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Exclusieve functies: 

FTC en FTA, zie pagina 263
FRT en RDC, zie pagina 263

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen;  dankzij de dubbele isolatie heeft de 
motor geen "aardingsdraad" nodig.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBUS-
technologie. 

Maat S  
 35 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
automatische, halfautomatische of handbediende wijze. 
Handige feedback via de beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT ST 324 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 3 Nm, 24 rpm 1

E MAT ST 524 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 5 Nm, 24 rpm 1

E MAT ST 611 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 6 Nm, 11 rpm 1

E MAT ST 1011 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 10 Nm, 11 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.

FASE 
NEUTRAAL
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

AFMETINGEN
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230 Vac
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EraM

E M 426 E M 1026 E M 517 E M 817 E M 1517
E MK 1517

E M 3017
E MK 3017

E M 4012 E M 5012
E MK 5012

230/50

0,50 0,78 0,33 0,55 0,75 1,10

108 150 75 120 170 250 245 250

4 10 5 8 15 30 40 50

26 17 12

8 19 9 15 28 56 75 95

27

4

426 451 426 451 486

1,85 1,95 1,85 2,15 2,45

90x90x440 90x90x465 90x90x440 90x90x500

Met mechanische eindschakelaar

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

Geschikt voor zowel toepassingen met grote 
afmetingen, met de versie van 50 Nm met 12 rpm, als 
kleine structuren met de versie met hoog toerental 26 
rpm met 4 Nm.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

UP/DOWN FASE
NEUTRAAL
DOWN/UP FASE
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)

Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E M 426 Mechanische eindschakelaar. 4 Nm, 26 rpm, 8 kg* 1

E M 1026 Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E M 517 Mechanische eindschakelaar. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E M 817 Mechanische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E M 1517 Mechanische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E MK 1517 Mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*

1

E M 3017 Mechanische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E MK 3017 Mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*

1

E M 4012 Mechanische eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E M 5012 Mechanische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

E MK 5012 Mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg*

1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.
Producten ook verkrijgbaar in multi-packs (behalve code E M 4012). Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.
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230 VacRADIO TTBUS
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E MAT MVS 426 E MAT MVS 1026 E MAT MVS 1517

230/50

0,50 0,78 0,75

108 150 170
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26 17
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4

426 451 451

1,85 1,95 2,45

90x90x465 90x90x500 90x90x500

Ideaal voor projectieschermen

AFMETINGEN

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 6 draden in de kabel

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT MVS 426 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 4 Nm, 26 rpm 1

E MAT MVS 1026 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 10 Nm, 26 rpm 1

E MAT MVS 1517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 15 Nm, 17 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.

FASE
NEUTRAAL
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

worden bewogen vanuit één enkel punt zonder dat er 
extra besturingseenheden nodig zijn.
Mogelijkheid om diverse projectieformaten te creëren, die 
makkelijk met de zender opgeroepen kunnen worden. 

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBUS-
technologie. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, 
op handbediende wijze. Handige feedback via de 
beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Meerdere motoren kunnen worden aangesloten, 
parallel worden aangestuurd en synchroon 
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Oplossingen voor
buitenzonwering

123.	 Hoe kiest u de ideale motor

128.	 Het Nice buismotorengamma voor 
buitenzonwering

Bedienings- en programmeersystemen 

DIN-modules voor geavanceerd beheer 
van gebouwen

Adapters en steunen

31.

84.

195.

Soluzioni per tende da esterno
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“1”
S

(   )

2018
2019
2020
2021

2022

SERIE ERA

S STAR ST MAT ST M QUICK M PLUS M EASY PLUS FIT M BD STAR MT MAT MT MAT MVS L FIT L BD STAR LT MAT LT

  35 mm   45 mm   58 mm

• • •
• • •

• • • • • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Voor buitenscreens

Juiste spanning van het schermdoek 
Ideale motoren voor zowel handbediend (FTA) als 
automatisch (FTC) vasthaaksysteem, die de spankracht 
optimaliseren op basis van het soort stof en de 
afmetingen van het scherm.

Afstelling van de eindschakelaars op afstand via 
radiobesturing 
De limietstanden voor het openen en sluiten van het 
rolsysteem kunnen handmatig ook via de zender 
opgeslagen worden.

Maximale precisie
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, behoud van de ingestelde waarden en een 
altijd optimale kracht op het doek.

*Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één punt aan te sturen, zonder extra besturingseenheden te installeren.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 239 voor meer informatie.

FUNCTIES EN KENMERKEN

Mechanische eindschakelaar

Drukknop-eindschakelaar

Elektronische eindschakelaar

Eindschakelaar met ingebouwde 
radio-ontvanger

Ingebouwde bidirectionele radio-
ontvanger

TTBus-technologie

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische programmering 
eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Tussenstanden

RDC-functie

FRT- functie

FTC-functie

FTA-functie

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen
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Ø Bovenbuis (mm) 50

Specifiek gewicht doek (g/m2) 500

Gewicht onderlat (kg/m) 2

Breedte (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Hoogte (m)

1 3 3 3 3 3 3 5 5

2 3 3 3 3 3 5 5 5

3 3 3 3 3 5 5 5 6

4 3 3 3 5 5 5 6 6

5 3 3 3 5 5 6 6 6

Ø Bovenbuis (mm) 40

Specifiek gewicht doek (g/m2) 300

Gewicht onderlat (kg/m) 1

Breedte (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Hoogte (m)

1 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 5

5 3 3 3 3 3 3 5 5

Buismotoren Ø 35 mm

Buismotoren Ø 45 mm

Hoe kiest u de ideale motor voor uw screens 

Houd er rekening mee, in geval van automatisering van projectieschermen 
of horren, dat het gewicht van het scherm praktisch te verwaarlozen is ten 
opzichte van het gewicht van de lat die het scherm gespannen houdt.

Nice stelt u deze eenvoudige gids ter beschikking 
om u te helpen bij het bepalen van het ideale koppel 
voor het automatiseren van buitenscreens.

De noodzakelijke informatie is:
a. de doorsnede van de buis waarop het scherm is 
gewikkeld (mm);
b. de afmetingen van het scherm (m2);
c. het specifieke gewicht van het doek (g/m2);
d. het gewicht van de onderlat (kg/m).

Om het meest geschikte motorkoppel te bepalen om 
uw toepassing te automatiseren, neemt u de tabel die 
overeenkomt met de doorsnede van de gebruikte buis en 
kruist u de afmetingen van het doek. Het nummer dat in 
dat specifieke vakje staat, geeft de motorversie aan die 
geschikt is voor die toepassing.
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Ø Bovenbuis (mm) 50

Specifiek gewicht doek (g/m2) 500

Gewicht onderlat (kg/m) 2

Breedte (m) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Hoogte (m)

1 4 4 4 4 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4 4 8

3 4 4 4 4 4 4 8 8

4 4 4 4 4 4 8 8 8

5 4 4 4 4 8 8 8 8
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2018
2019
2020
2021

2022

S STAR ST MAT ST M MH QUICK M PLUS M EASY PLUS PLUS MH FIT M BD L FIT L BD LH PLUS LH XL XLH

  35 mm   45 mm  58 mm  90 mm

• • • • • • • • •
• • •

• • • •
• • • • •

• •

• • • •
• • • • • •

• • • •

• • •

• • •

• • •
• • • •
• • • •
• • •
• •
• • • • • •

• • • • • •

FRT-functie: opspanning doek 
Trekt het volledig uitgerolde doek over een 
programmeerbare afstand terug, zodat anti-esthetisch 
lubberen wordt voorkomen.

Mogelijkheid om de eindschakelaarstanden 
precies te programmeren, ook vanaf de zender. 
Speciaal voor automatisering van schermen met 
vierkante balk.

Mogelijkheid om tussenstanden in te stellen die 
tijdens het openen met de zender kunnen worden 
opgeroepen. 
Bij toepassingen van zonwering met haken kunt u de 
tussenstanden voor het benutten van verschillende 
haakpunten gebruiken.

*Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één punt aan te sturen, zonder extra besturingseenheden te installeren.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 239 voor meer informatie.

Voor knikarmschermen

Lage eindaanslag 

Programmeerbare stand om het 
doek op te spannen

Maximale precisie
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, behoud van de ingestelde waarden en een 
altijd optimale kracht op het doek. 

Stop 0

Stop 1

FUNCTIES EN KENMERKEN

Mechanische eindschakelaar

Drukknop-eindschakelaar

Elektronische eindschakelaar

Ingebouwde radio-ontvanger

Ingebouwde bidirectionele  
radio-ontvanger

TTBus-technologie

Noodmanoeuvre

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische programmering 
eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Tussenstanden

RDC-functie

FRT-functie

FTC-functie

FTA-functie

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen

SERIE ERA
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STAR MT MAT MT FIT MHT STAR LT MAT LT

  45 mm   58 mm

• • • • •

• • •

• •
•

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • •
• • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • •

RDC-functie: koppelbegrenzing tijdens het sluiten 
Koppelreductiesysteem dat de beweging geleidelijk 
aan blokkeert zonder druk uit te oefenen op het doek 
wanneer de gesloten positie bereikt wordt, waardoor 
lelijke verzakkingen worden vermeden.

FRT-functie: opspanning doek 
Trekt het volledig uitgerolde doek over een 
programmeerbare afstand terug, zodat anti-esthetisch 
lubberen wordt voorkomen.

Mogelijkheid om tussenstanden in te stellen die 
tijdens het openen met de zender kunnen worden 
opgeroepen. 
Bij toepassingen van zonwering met haken kunt u de 
tussenstanden voor het benutten van verschillende 
haakpunten gebruiken.

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaars met 
halfautomatische programmering 
Vereenvoudigde procedure voor opslag van de hoge 
eindschakelaar in het aanslagpunt van de structuur en 
handbediende programmering voor de eindschakelaar 
voor het openen van het scherm, ook via zender.

*Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één punt aan te sturen, zonder extra besturingseenheden te installeren.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 239 voor meer informatie.

Voor cassette-zonneschermen

Lage eindaanslag 

Programmeerbare stand 
om het doek op te spannen

FUNCTIES EN KENMERKEN

Elektronische eindschakelaar

Eindschakelaar met ingebouwde 
radio-ontvanger

TTBus-technologie

Noodmanoeuvre

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische programmering 
eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Tussenstanden

RDC-functie

FRT-functie

FTC-functie

FTA-functie

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen

SERIE ERA
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SERIE ERA

L STAR LT MAT LT XL XLH

 58 mm  90 mm

• • •
• •

•

•
•

• •

• •

• •

•
• •
• •
• •
• •
• •

•
*Voorziet in het gelijktijdige beheer van meerdere motoren vanaf één punt, zonder extra besturingseenheden te installeren, waardoor het beheer van de enkele automatisering wordt uitgesloten.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 263 voor meer informatie.

Voor zonneschermen 
met luifel

FUNCTIES EN KENMERKEN

Mechanische eindschakelaar

Elektronische eindschakelaar

Eindschakelaar met ingebouwde 
radio-ontvanger

TTBus-technologie

Noodmanoeuvre

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische programmering 
eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Tussenstanden

RDC-functie

FRT-functie

FTC-functie

FTA-functie

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen
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Buismotoren Ø 45 mm en Ø 58 mm

Hoe kiest u de ideale motor 

Keuzetabel, indicatief.
De armen die in beschouwing zijn genomen, zijn van het standaard type.

Raadpleeg onze technisch-commerciële afdeling voor speciale toepassingen.

Maat M Ø 45 mm

Keuze motorkoppel (Nm)

Ø Bovenbuis (mm)

Uitsteekmaat armen (m)

Aantal armen

Nice heeft deze eenvoudige gids voor u opgesteld 
voor het bepalen van:
• 	het ideale koppel in Nm om de zonwering te 
automatiseren;
•	de specifieke kenmerken van de buismotoren 
(doorsnede, type afstelling van de eindschakelaars, 
aanwezigheid van besturingseenheid, radio-ontvanger, 
encoder, noodmanoeuvre). 

Hiervoor hebt u de volgende informatie nodig:
a. de doorsnede van de buis waaromheen het scherm 
is gewikkeld (mm); 
b. de maat waarmee het scherm uitsteekt (m);
c. het aantal armen van de structuur.

Om het meest geschikte motorkoppel te bepalen om 
uw toepassing te automatiseren, zoekt u de zone van 
de tabel die overeenkomt met de doorsnede van de 
gebruikte buis. 
Kruis de waarden van het uitsteken en het aantal armen 
en u vindt het benodigde koppel.

Maat L Ø 58 mm
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ERA M SH

ERA MH

ERA M

ERA QUICK M

ERA QUICK M SH

ERA PLUS M

ERA PLUS MH

ERA STAR MT

ERA FIT MHT

ERA MAT MT

ERA MAT MVS

ERA FIT M BD

ERA MAT ST

ERA STAR ST

ERA S

3 Nm 5 Nm 6 Nm 10 Nm 13 Nm

• • • • •

• • • •

• • • •

4 Nm 5 Nm 8 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm 30 Nm 40 Nm 50 Nm

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

• • •

• • • • • •

• • •

• • • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

ERA EASYPLUS M SH

Inhoudsopgave van de buismotoren  
voor buitenzonwering

met Nice TTBus-technologie

elektronische 
eindschakelaar

ERA S  
Ø 35 mm

mechanische eindschakelaar

zonder ingebouwde radio-ontvanger

met Nice TTBus-technologie

zonder Nice  
TTBus-technologie

zonder Nice TTBus-technologie

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

drukknop-
eindschakelaars

elektronische 
eindschakelaar

ERA M 
Ø 45 mm

zonder Nice TTBus-technologie

zonder Nice 
TTBus-technologie

met nood- 
manoeuvre

met noodmanoeuvre

met Nice TTBus-
technologie

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met ingebouwde radio-ontvanger

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met Nice  
TTBus-technologie

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met 
noodmanoeuvre

mechanische 
eindschakelaar

zonder Nice TTBus-technologie
met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger

pag.

pag.

pag.
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131

132

133

134

143

144

135

136

137

138

139

145

141

142

140
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ERA L

ERA LH

ERA STAR LT

ERA MAT LT

ERA PLUS LH 

PAKOKIT

PAKOKIT E

ERA XL

ERA XLH

55Nm 65Nm 75Nm 80Nm 100Nm 120Nm

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

15 Nm

•

•

120Nm 150Nm 180Nm 230Nm 300Nm

• • • •

• • • • •

ERA FIT L BD

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met Nice  
TTBus-technologie

elektronische 
eindschakelaar

ERA L 
Ø 58 mm

mechanische 
eindschakelaar

met noodmanoeuvre

met 
noodmanoeuvre

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger zonder Nice TTBus-technologie

PAKOKIT
Ø 45 mm

mechanische eindschakelaar
ERA XL
Ø 90 mm met noodmanoeuvre

elektronische eindschakelaar

mechanische eindschakelaar

met ingebouwde radio-ontvanger

zonder ingebouwde radio-ontvanger

Voor markiezen

zonder Nice TTBus-technologie
met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger

pag.

pag.

pag.
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1 23,6

Ø
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29

Ø
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Ø2,8

Ø12
,1

10

4

230 Vac

Era S

E S 324 E S 524 E S 611 E S 1011 E S 1311

230/50

0,38 0,54 0,40 0,54 0,55

85 120 90 120 140

<0,5

3 5 6 10 13

24 11

6,5 11 12 18 25

35

4

402

1 1,2

90x90x440 90x90x465
 

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat S  
 35 mm

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 402 mm, voor motoren met koppel 
tot 10 Nm. 

Ideaal in omgevingen waar de geluidsproductie 
minimaal moet zijn.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar. 

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie. 

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden. 

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen;  dankzij de dubbele isolatie heeft de 
motor geen "aardingsdraad" nodig. 

Met mechanische eindschakelaar

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E S 324 Mechanische eindschakelaar. 3 Nm, 24 rpm, 6,5 kg* 1

E S 524 Mechanische eindschakelaar. 5 Nm, 24 rpm, 11 kg* 1

E S 611 Mechanische eindschakelaar. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg* 1

E S 1011 Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg* 1

E S 1311 Mechanische eindschakelaar. 13 Nm, 11 rpm, 25 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht (kg)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

AFMETINGEN
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Met elektronische eindschakelaar

Veiligheid voor de automatisering. 

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem
Dynamische auto-updatefunctie van de 
eindschakelaars waarmee het rekken en krimpen van 
het doek dat mettertijd optreedt worden gecorrigeerd. 
De encodertechnologie garandeert namelijk 
millimetrische precisie, behoud van de ingestelde 
waarden, ook bij hoge temperaturen, en een altijd 
optimale kracht bij het sluiten van de zonwering.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart. 

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden. 

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen;  dankzij de dubbele isolatie heeft de 
motor geen "aardingsdraad" nodig. 

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar. 
Ideaal voor screens met handbediend 
en/of automatisch haaksysteem.

Maat S  
 35 mm

Intuïtieve programmering. 
Verschillende programmeermodi: handmatig, 
halfautomatisch en automatisch. Handige feedback via 
de beweging van het scherm. 

Exclusieve functies:  

FTC en FTA, zie pagina  263
FRT en RDC, zie pagina 263
 

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR ST 324 Elektronische eindschakelaar. 3 Nm, 24 rpm 1

E STAR ST 524 Elektronische eindschakelaar. 5 Nm, 24 rpm 1

E STAR ST 611 Elektronische eindschakelaar. 6 Nm, 11 rpm 1

E STAR ST 1011 Elektronische eindschakelaar. 10 Nm, 11 rpm 1

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 5 draden in de kabel

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radiografische ontvanger en TTBus-technologie

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Exclusieve functies: 

FTC en FTA, zie pagina 263
FRT en RDC, zie pagina 263

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen;  dankzij de dubbele isolatie heeft de 
motor geen "aardingsdraad" nodig.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie. 

Maat S  
 35 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
automatische, halfautomatische of handbediende wijze. 
Handige feedback via de beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT ST 324 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 3 Nm, 24 rpm 1

E MAT ST 524 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 5 Nm, 24 rpm 1

E MAT ST 611 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 6 Nm, 11 rpm 1

E MAT ST 1011 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 10 Nm, 11 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.

FASE 
NULDRAAD
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

AFMETINGEN
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Met mechanische eindschakelaar

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

Geschikt voor zowel toepassingen met grote 
afmetingen, met de versie van 50 Nm met 12 rpm, als 
kleine structuren met de versie met hoog toerental 26 
rpm met 4 Nm.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)

Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E M 426 Mechanische eindschakelaar. 4 Nm, 26 rpm, 8 kg* 1

E M 1026 Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E M 517 Mechanische eindschakelaar. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E M 817 Mechanische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E M 1517 Mechanische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E MK 1517 Mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*

1

E M 3017 Mechanische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E MK 3017 Mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*

1

E M 4012 Mechanische eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E M 5012 Mechanische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

E MK 5012 Mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg*

1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.
Producten ook verkrijgbaar in multi-packs (behalve code E M 4012). Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.
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Era M SH 
230 Vac

E M 426 SH E M 817 SH E M 1026 SH E M 1517 SH E M 3017 SH E M 5012 SH

230/50

0.65 0.55 0.65 0.75 1.10

130 120 150 170 250

4 8 10 15 30 50

26 17 26 17 12

8 15 19 28 56 95

27

4

426 451 486

1.85 1.50 1.95 1.75 2.17 2.45

90x90x440 90x90x465 90x90x440 90x90x500

Kop van de buismotor compatibel 
met stervormige steunen

Praktisch uittrekbaar netsnoer

Met mechanische eindschakelaar

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat M
 45 mm

Bijzonder geschikt voor onderhoud en vervanging 
van eerdere toepassingen, dankzij de nieuwe kop met 
vorm die compatibel is met stervormige steunen.

Eenvoudig onderhoud en flexibele installatie dankzij 
het nieuwe uittrekbare netsnoer.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe speciale steunen 
en het bevestigingssysteem van de meenemer in 
insteekversie.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E M 426 SH Mechanische eindschakelaar. 4 Nm, 26 rpm, 8 kg* 1

E M 817 SH Mechanische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E M 1026 SH Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E M 1517 SH Mechanische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E M 3017 SH Mechanische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E M 5012 SH Mechanische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)

Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

AFMETINGEN

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

NETSNOER

Lengte kabel 2 m, 4 draden in de kabel
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Era Quick M

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met drukknop-eindschakelaar

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E QUICK M 817 Drukknop-eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E QUICK M 1026 Drukknop-eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 18 kg* 1

E QUICK M 1517 Drukknop-eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E QUICK M 3017 Drukknop-eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E QUICK M 4012 Drukknop-eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E QUICK M 5012 Drukknop-eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.  
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm. 

Handige afstelling van de 
eindschakelaars met drukknoppen

Buismotor met eindschakelaar met 
drukknop.

Maat M  
 45 mm

De afstelling van de eindschakelaars is nog 
eenvoudiger dankzij de knop die overeenkomt met 
de draairichting.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.
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E QUICK M 817 E QUICK M 1026 E QUICK M 1517 E QUICK M 3017 E QUICK M 4012 E QUICK M 5012

230/50

0,55 0,78 0,75 1,10

120 150 170 250 245 250

<0,5

8 10 15 30 40 50

17 26 17 12

15 18 28 56 75 95

92

4

426 451 486

2,15 1,95 2,45 2,65

90x90x465 90x90x500 90x90x530
 



136

Ø4

17,5

2,25

 L

31,5

Ø
30

Ø
45

3,
5

17

Ø12,2

48

m
ax

 6
2

Era Quick M SH
230 VCA

De afstelling van de eindschakelaars is nog 
eenvoudiger dankzij de knop die overeenkomt met 
de draairichting.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E QUICK M SH 817 Drukknop-eindschakelaar 8 Nm 17 rpm, 15kg* 1

E QUICK M SH 1517 Drukknop-eindschakelaar 15Nm 17 rpm, 28kg* 1

E QUICK M SH 3017 Drukknop-eindschakelaar 30Nm 17 rpm, 56kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code E QUICK M SH 817 E QUICK M SH 1517 E QUICK M SH 3017
ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Stroomopname (A) 0.55 0.75 1.10

Vermogen (W) 120 170 250

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm) 8 15 30

Toerental (rpm) 17

Opgeheven gewicht* (kg) 15 28 56

Aantal omwentelingen vóór de stop 92

Werkingstijd (min) 4

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm) 426 451 486

Gewicht van de motor (kg) 2.15 2.45 2.65

Afmetingen verpakking (mm) 90x90x465 90x90x500 90x90x530

Met drukknop-eindschakelaar

NETSNOER
Lengte kabel 0,5 m+ 2 m verlengstuk, 4 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Externe plug-in connector

Maat M
 45 mm

AFMETINGEN

ANDERE VERLENGKABELS
Code Beschrijving
CA0403A00 4-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0404A00 4-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0405A00 4-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0406A00 4-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0407A00 4-draads voedingskabel met connector 20000 mm
CA0410A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0413A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0414A00 3-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0415A00 3-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0416A00 3-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0417A00 3-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0418A00 3-draads voedingskabel met connector 20000 mm

 Era quick msh Nuovo
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Era Plus M

E PLUS M 817 E PLUS M 1517 E PLUS M 3017 E PLUS M 4012 E PLUS M 5012

230/50

0,55 0,75 1,10

120 170 250 245 250

<0,5

8 15 30 40 50

17 12

92

4

426 451 486

2,15 2,45 2,65

90x90x465 90x90x500 90x90x530

Yubii

Met drukknop-eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en TTBus-technologie

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 6 draden in de kabel

AFMETINGEN

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Veiligheid voor de automatisering.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met drukknop-
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar met 
de drukknop die overeenkomt met de draairichting, 
via zender of met de externe programmeereenheden 
O-View TT en TTPRO.  
Handige feedback via de beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E PLUS M 817 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 8 Nm, 17 rpm 1

E PLUS M 1517 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 15 Nm, 17 rpm 1

E PLUS M 3017 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 30 Nm, 17 rpm 1

E PLUS M 4012 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 40 Nm, 12 rpm 1

E PLUS M 5012 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 50 Nm, 12 rpm 1

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
 Beschermingsgraad IP44.

Handige afstelling van de 
eindschakelaars met drukknoppen
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Era EasyPlus M SH
230 VacYubii*

Afstelling van de eindschakelaars nog
gemakkelijker dankzij de knop die overeenkomt 
met de draairichting.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Veiligheid voor de automatisering.
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de 
ingestelde waarden.

Laag verbruik in standby.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EASYPLUS M SH 817 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde ontvanger 8 Nm 17 rpm, 15 kg* 1

E EASYPLUS M SH 1517 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde ontvanger 15 Nm 17 rpm, 28 kg* 1

E EASYPLUS M SH 3017 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde ontvanger 30Nm 17 rpm, 56kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code E EASYPLUS M SH 817 E EASYPLUS M SH 1517 E EASYPLUS M SH 3017
ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Stroomopname (A) 0.55 0.75 1.10

Vermogen (W) 120 170 250

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm) 8 15 30

Toerental (rpm) 17

Opgeheven gewicht* (kg) 15 28 56

Aantal omwentelingen vóór de stop 920

Werkingstijd (min) 4

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm) 426 451 486

Gewicht van de motor (kg) 2.15 2.45 2.65

Afmetingen verpakking (mm) 90x90x465 90x90x500 90x90x530

FASE
NULDRAAD
AARDING

NETSNOER
Lengte kabel 0,5 m+ 2 m verlengstuk, 3 draden in de kabel

Met drukknop-eindschakelaar,  
geïntegreerde ontvanger

* zonder feedback

AFMETINGEN

Niveauprogrammering: snel en veilig. Dankzij deze 
functie zijn er verschillende keuzemogelijkheden 
voor de instelling. Bij een verkeerde keuze start de 
programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Externe plug-in connector.

Maat M
 45 mm

ANDERE VERLENGKABELS
Code Beschrijving
CA0403A00 4-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0404A00 4-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0405A00 4-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0406A00 4-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0407A00 4-draads voedingskabel met connector 20000 mm
CA0410A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0413A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0414A00 3-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0415A00 3-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0416A00 3-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0417A00 3-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0418A00 3-draads voedingskabel met connector 20000 mm

 Era easyplus msh Nuovo
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Era StarMT

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met elektronische eindschakelaar

AFMETINGEN

Veiligheid voor de automatisering. Maximale 
precisie van de standen van het rolsysteem 
Dynamische auto-update van de eindschakelaars 
(alleen voor automatische en halfautomatische modus) 
waarmee het rekken en krimpen van het doek dat 
mettertijd optreedt worden gecorrigeerd.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm, in de versies 4 Nm bij 26 
rpm en 8 Nm bij 17 rpm. 

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart. 

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar. 

Maat M  
 45 mm 

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze. Handige feedback via de beweging van het 
scherm. 

Exclusieve functies: 

FTC en FTA, zie pagina 263
FRT en RDC, zie pagina 263

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR MT 426 Elektronische eindschakelaar. 4 Nm, 26 rpm 1

E STAR MT 1026 Elektronische eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm 1

E STAR MT 817 Elektronische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm 1

E STAR MT 1517 Elektronische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm 1

E STAR MT 3017 Elektronische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm 1

E STAR MKT 3017 Elektronische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 30 Nm, 17 rpm

1

E STAR MT 4012 Elektronische eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm 1

E STAR MT 5012 Elektronische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm 1

E STAR MKT 5012 Elektronische eindschakelaar, elektromechanische rem en rubberen stroom-
kabel van 1,5 m. 50 Nm, 12 rpm

1
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E STAR MT  
426

E STAR MT  
1026

E STAR MT  
817

E STAR MT  
1517

E STAR MT 3017
E STAR MKT 3017

E STAR MT  
4012

E STAR MT 5012
E STAR MKT 5012

230/50

0,50 0,78 0,55 0,75 1,10

108 150 120 170 250 245 250

<0,5

4 10 8 15 30 40 50

26 17 12

92

4

426 451 426 451 486

1,85 1,95 2,15 2,45 2,65

90x90x465 90x90x500 90x90x465 90x90x500 90x90x530

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
 Beschermingsgraad IP44.
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CA0274A00

CA0275A00

CA0276A00

CA0277A00

CA0278A00

Era Fit M BD
YubiiBiDi

Met elektronische eindschakelaar  
en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Aansluiting op klimaatsensoren via radio met 
intuïtieve programmering.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby. 

Compatibel met eerdere versies van Nice unidirectionele zenders.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger.  

Maat M  
 45 mm

 

Intelligent

Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door 
de automatisering en de mogelijkheid om de positie 
van het scherm of het luik te controleren. De motor, die 
ook de meshfunctie van het Nice netwerk ondersteunt, 
zorgt voor de ‘routing’ van de radiobesturing, waardoor 
het radiobereik van het systeem wordt vergroot. 

Handige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via de zender in handmatige of 
halfautomatische modus.

Eenvoudige programmering dankzij de feedback 
via de beweging van het rolsysteem.

AFMETINGEN

NETSNOER
Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

FASE
NULDRAAD
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
  
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT M 817 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1
E FIT M 1026 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E FIT M 1517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E FIT M 3017 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E FIT M 4012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E FIT M 5012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.  
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

E FIT M  
817 BD

E FIT M  
11026 BD

E FIT M  
1517 BD

E FIT M  
3017 BD

E FIT M  
4012 BD

E FIT M  
5012 BD

230/50

0,55 0,65 0,75 1,10

120 150 170 250 245 250

<0,5

8 10 15 30 40 50

17 26 17 12

15 19 28 56 75 95

92 27 92

4

426 451 486

2,15 1,95 2,45 2,65

90x90x465 90x90x500 90x90x530
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Era Mat MT

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 6 draden in de kabel

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radiografische ontvanger en TTBus-technologie

AFMETINGEN

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Exclusieve functies: 

FTC en FTA, zie pagina 263
FRT en RDC, zie pagina 263

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
automatische, halfautomatische of handbediende wijze. 
Handige feedback via de beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT MT 426 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 4 Nm, 26 rpm 1

E MAT MT 1026 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 10 Nm, 26 rpm 1

E MAT MT 817 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 8 Nm, 17 rpm 1

E MAT MT 1517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 15 Nm, 17 rpm 1

E MAT MT 3017 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 30 Nm, 17 rpm 1

E MAT MKT 3017 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, elektromechanische rem 
en rubberen stroomkabel van 1,5 m. 30 Nm, 17 rpm

1

E MAT MT 4012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 40 Nm, 12 rpm 1

E MAT MT 5012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 50 Nm, 12 rpm 1

E MAT MKT 5012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, elektromechanische rem 
en rubberen stroomkabel van 1,5 m. 50 Nm, 12 rpm

1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
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Ideaal voor projectieschermen

AFMETINGEN

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 6 draden in de kabel

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT MVS 426 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 4 Nm, 26 rpm 1

E MAT MVS 1026 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 10 Nm, 26 rpm 1

E MAT MVS 1517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 15 Nm, 17 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

Meerdere motoren kunnen worden aangesloten, 
parallel worden aangestuurd en synchroon worden 
bewogen vanuit één enkel punt zonder dat er extra 
besturingseenheden nodig zijn.
Mogelijkheid om diverse projectieformaten te creëren, die 
makkelijk met de zender opgeroepen kunnen worden. 

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, 
op handbediende wijze. Handige feedback via de 
beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig.  
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.
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Met handmatige noodmanoeuvre

AFMETINGEN

NETSNOER

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MH 1517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E MH 3017 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E MH 4012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E MH 5012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

E MH 2012 DC Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 20 Nm, 12 rpm, 38 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Reductieverhouding

Bedrijfstijd continu (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

ERA MH
Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

ERA MH DC
Lengte kabel 2,5 m, 2 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

UP/DOWN FASE
DOWN/UP FASE

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Eenvoudig te installeren: 
bevestiging rechtstreeks op de kop dankzij M6 gaten 
met tussenafstand van 48 mm, zonder dat een steun 
nodig is. 

Compact en stevig 
Beperkte afmetingen (kop met diameter 85 mm) voor 
gebruik in kleine cassettes. De kop van de motor is 
volledig van zinklegering gemaakt.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad 
en/of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, handmatige 
noodmanoeuvre.

Maat M  
 45 mm

Geschikt voor elke behoefte:  
te gebruiken voor zowel toepassingen van grote 
afmetingen met de versie van 50 Nm bij 12 rpm, als 
kleine structuren met de versie 17 rpm bij 15 Nm.

Ideaal voor intensief gebruik:  
de Era MH DC 12 Vdc versie zorgt voor 6 minuten 
continue werking met dezelfde snelheid voor zowel 
stijgen als dalen.

Geëvolueerd 
Dankzij de laagspanningsvoeding kunnen alternatieve 
energiebronnen zoals accu's en zonnepanelen worden 
gebruikt.
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 5 draden in de kabel

Met ingebouwde radio-ontvanger, TTBus-
technologie en handmatige noodmanoeuvre

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E PLUS MH 1517 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*

1

E PLUS MH 3017 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*

1

E PLUS MH 4012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 40 Nm, 12 rpm, 75 kg*

1

E PLUS MH 5012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 50 Nm, 12 rpm, 95 kg*

1

 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.  

FASE
NULDRAAD
TTBUS
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Opgeheven gewicht* (kg)

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

Eenvoudig te installeren: 
bevestiging rechtstreeks op de kop dankzij M6 gaten 
met tussenafstand van 48 mm, zonder dat een steun 
nodig is. 

Compact en stevig 
Beperkte afmetingen (kop met diameter 85 mm) voor 
gebruik in kleine cassettes. De kop van de motor is 
volledig van zinklegering gemaakt.

De 2-draads Nice TTBus-technologie 
biedt de mogelijkheid om de beweging van 
de motor aan te sturen via een stap-voor-stap 
laagspanningscommando en om de klimaatsensoren 
op eenvoudige en intuïtieve wijze via radiobesturing te 
verbinden.

Veiligheid voor de automatisering.

Mogelijkheid om een contactlijst met weerstand en 
fotocellen aan te sluiten.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie, handmatige 
noodmanoeuvre.  

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de Iimietstanden voor 
openen en sluiten via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT MHT 3017 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, handmatige 
noodmanoeuvre. 30 Nm, 17 rpm

1

E FIT MHT 4012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, handmatige 
noodmanoeuvre. 40 Nm, 12 rpm

1

E FIT MHT 5012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, handmatige 
noodmanoeuvre. 50 Nm, 12 rpm

1

 
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
 Beschermingsgraad IP44.

FASE
NULDRAAD
AARDING

Eenvoudig te installeren: bevestiging rechtstreeks 
op de kop dankzij M6 gaten met tussenafstand van 48 
mm, zonder dat een steun nodig is. 

Compact en stevig 
Beperkte afmetingen (kop met diameter 85 mm) voor 
gebruik in kleine cassettes. De kop van de motor is 
volledig van zinklegering gemaakt.

Exclusieve functies: 

RDC verstelbaar koppelreductiesysteem, blokkeert 
de beweging op geleidelijke wijze zonder druk uit te 
oefenen op het doek wanneer de gesloten positie 
wordt bereikt.

FRT trekt het volledig uitgerolde doek over een 
programmeerbare afstand terug, zodat anti-esthetisch 
lubberen wordt voorkomen. 

Aansluiting op klimaatsensoren via radiobesturing 
met intuïtieve programmering.

Veiligheid voor de automatisering.

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem: de dynamische auto-updatefunctie van 
de eindschakelaars zorgt ervoor dat het rekken en 
krimpen van de structuur dat mettertijd optreedt wordt 
gecorrigeerd. De encodertechnologie garandeert 
betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en handbediende 
noodmanoeuvre.

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via de zender in handmatige en 
halfautomatische modus. In de handmatige 
programmeerfase en bij het gebruik van de 
noodmanoeuvre sluit het scherm met een stop op de 
aanslag. 
Handige feedback via de beweging van het 
rolsysteem.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.

Met ingebouwde radio-ontvanger en handmatige 
noodmanoeuvre Be
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Met mechanische eindschakelaar

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E L 5517 Mechanische eindschakelaar. 55 Nm, 17 rpm, 85 kg* 1

E L 6517 Mechanische eindschakelaar. 65 Nm, 17 rpm, 100 kg* 1

E L 7517 Mechanische eindschakelaar. 75 Nm, 17 rpm, 115 kg* 1

E L 8012 Mechanische eindschakelaar. 80 Nm, 12 rpm, 120 kg* 1

E L 10012 Mechanische eindschakelaar. 100 Nm, 12 rpm, 150 kg* 1

E L 12012 Mechanische eindschakelaar. 120 Nm, 12 rpm, 180 kg*. 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.  

Maat L  
 58 mm

Krachtig en veelzijdig 
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm.

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met elektronische eindschakelaar

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR LT 5517 Elektronische eindschakelaar. 55 Nm, 17 rpm 1

E STAR LT 6517 Elektronische eindschakelaar. 65 Nm, 17 rpm 1

E STAR LT 7517 Elektronische eindschakelaar. 75 Nm, 17 rpm 1

E STAR LT 8012 Elektronische eindschakelaar. 80 Nm, 12 rpm 1

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar. 

Maat L  
 58 mm

Krachtig en veelzijdig. 
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm.

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze.  
Handige feedback via de beweging van het scherm.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie van de eindschakelaar.

Exclusieve functies: 

FTC en FTA, zie pagina 263
FRT en RDC, zie pagina 263
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Met elektronische eindschakelaar en 
ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Aansluiting op klimaatsensoren via radio met 
intuïtieve programmering.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby. 

Compatibel met eerdere versies van Nice unidirectionele zenders.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger.  

Maat L  
 58 mm

 

Intelligent

Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door 
de automatisering en de mogelijkheid om de positie 
van het scherm of het luik te controleren. De motor, die 
ook de meshfunctie van het Nice netwerk ondersteunt, 
zorgt voor de ‘routing’ van de radiobesturing, waardoor 
het radiobereik van het systeem wordt vergroot. 

Handige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via de zender in handmatige of 
halfautomatische modus.

Eenvoudige programmering dankzij de feedback 
via de beweging van het rolsysteem.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT L 5517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
55 Nm, 17 rpm, 85 kg*

1

E FIT L 6517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

1

E FIT L 7517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
75 Nm, 17 rpm, 115 kg*

1

E FIT L 8012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

1

E FIT L 10012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

1

E FIT L 12012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
120 Nm, 12 rpm, 180 kg*

1

 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm. 

AFMETINGEN

NETSNOER
Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

FASE
NULDRAAD
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
  
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.
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Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radiografische ontvanger en TTBus-technologie

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 6 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT LT 5517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 55 Nm, 17 rpm 1

E MAT LT 6517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 65 Nm, 17 rpm 1

E MAT LT 7517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 75 Nm, 17 rpm 1

E MAT LT 8012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 80 Nm, 12 rpm 1

E MAT LT 10012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 100 Nm, 12 rpm 1

E MAT LT 12012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 120 Nm, 12 rpm 1

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Exclusieve functies: 

FTC en FTA, zie pagina 263
FRT en RDC, zie pagina 263

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie.

Maat L  
 58 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
automatische, halfautomatische of handbediende wijze. 
Handige feedback via de beweging van het scherm.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.
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230 Vac

E LH 5517 E LH 6517 E LH 7517 E LH 8012 E LH 10012 E LH 12012
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4
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met mechanische eindschakelaar en handmatige 
noodmanoeuvre

AFMETINGEN

Code Beschrijving Certificeringen

E LH 5517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 55 Nm, 17 rpm, 85 kg*

E LH 6517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

E LH 7517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 75 Nm, 17 rpm, 115 kg*

E LH 8012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

E LH 10012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

E LH 12012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 120 Nm, 12 rpm, 180 kg*
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44 

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, handmatige 
noodmanoeuvre en uittrekbaar snoer.

Maat L  
 58 mm

Krachtig, stevig en veelzijdig 
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm.  
Motorkop van zinklegering.

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad 
en/of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.
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Met ingebouwde radio-ontvanger, TTBus-
technologie en handmatige noodmanoeuvre

NETSNOER

Lengte 3 m, 5 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Certificeringen

E PLUS LH 6517 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

E PLUS LH 7517 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
75 Nm, 17 rpm, 115 kg*

E PLUS LH 8012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

E PLUS LH 10012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

E PLUS LH 12012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
120 Nm, 12 rpm, 180 kg*

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

FASE
NULDRAAD
TTBUS
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44 

Gemakkelijk te installeren dankzij de compacte 
steunen of de bevestiging rechtstreeks op de 
motorkop. Innovatief bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

De 2-draads Nice TTBus-technologie 
biedt de mogelijkheid om de beweging van 
de motor aan te sturen via een stap-voor-stap 
laagspanningscommando en om de klimaatsensoren 
op eenvoudige en intuïtieve wijze via radiobesturing te 
verbinden.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie, handmatige 
noodmanoeuvre en uittrekbaar snoer.

Maat L  
 58 mm

Krachtig, stevig en veelzijdig  
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm. 
Motorkop van zinklegering.

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Eenvoudige programmering 
Slaat maximaal 30 zenders op zonder dat men zich 
met de motor hoeft te verbinden; invoeren op afstand 
van de nieuwe zenders zodra de eerste opgeslagen is.
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Ø Ø

L (a)

L (b)

L (a)

L (b)

Era XL
230 Vac

E XL 15012 E XL 18012 E XL 23012 E XL 30012

230/50

3,5 3,7 3,9 5,4

740 780 810 1250

150 180 230 300

203 243 311 405

36

6 5

639/626 679/666

11,83 11,2 13,8

750x210x210

NETSNOER

Lengte 3 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E XL 15012 Mechanische eindschakelaar. 150 Nm, 12 rpm 1

E XL 18012 Mechanische eindschakelaar. 180 Nm, 12 rpm 1

E XL 23012 Mechanische eindschakelaar. 230 Nm, 12 rpm 1

E XL 30012 Mechanische eindschakelaar. 300 Nm, 12 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde met achthoekige buis met diameter van 108 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Flexibel:  
mogelijkheid om uitwisselbare adapters te gebruiken 
voor buizen met Ø van 98x2,0 tot 168x4,0 mm of SW 
114 (achthoekig). 

Eenvoudig te installeren:  
de bevestigingsplaten worden haaks ten opzichte van de 
installatiezone gemonteerd. 
Bij een onregelmatig oppervlak moet een speciale 
wandplaat gebruikt worden (artikel 537.10001).

Buismotoren met mechanische 
eindschakelaar. 

Maat XL  
 90 mm

Krachtig en snel:  
tot 300 Nm koppel met absoluut comfort, 12 rpm.

Betrouwbaar en stil: 
De afmetingen van de motor en de kenmerken van de 
tandwielen garanderen een lange levensduur en een 
hoge mate van stilte tijdens de werking.

Voor schermen met grote afmetingen
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Ø Ø

L (a)

L (b)

L (a)

L (b)

Era XLH
230 Vac

NETSNOER

Lengte 3 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Certificeringen

E XLH 12012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 120 Nm, 12 rpm

E XLH 15012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 150 Nm, 12 rpm

E XLH 18012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 180 Nm, 12 rpm

E XLH 23012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 230 Nm, 12 rpm

E XLH 30012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 300 Nm, 12 rpm

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

AFMETINGSGEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde met achthoekige buis met diameter van 108 mm. 

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Veilig, dankzij de mogelijkheid om 
veiligheidsaccessoires te combineren, zoals het anti-
valsysteem en de contactlijst.

Eenvoudig te installeren:  
de bevestigingsplaten worden haaks ten opzichte van 
de installatiezone gemonteerd. 
Bij een onregelmatig oppervlak moet een speciale 
wandplaat gebruikt worden (artikel 537.10001).

Buismotoren met mechanische 
eindschakelaar en handmatige 
noodmanoeuvre. 

Maat XL  
 90 mm

Krachtig en snel:  
tot 300 Nm koppel met absoluut comfort, 12 rpm.

Betrouwbaar, dankzij de handmatige 
noodmanoeuvre 
In geval van black-out verzekert de motor sowieso de 
werking: de handmatige transmissie wordt automatisch 
bij bediening van de kruk ingeschakeld.

Met handbediende noodmanoeuvre, voor 
schermen met grote afmetingen

E XLH 12012 E XLH 15012 E XLH 18012 E XLH 23012 E XLH 30012

230/50

3,4 3,5 3,7 3,9 5,4

700 740 780 810 1250

120 150 180 230 300

12

162 203 243 311 405

36

6 5

639/626 679/666

13,4 11,8 11,2 13,8

750x210x210
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653 mm

592

Ø8

Ø5

20

38

23
2,

5

16

19
9,

5

98

230 Vac

Pakokit

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGENBinnen de voorgemonteerde structuur die uit 
bevestigingsbeugels en aluminium box bestaat, 
bevinden zich:

• 	de buismotor met reeds gemonteerde adapter;

• 	de buis en de koordblokkeerringen om het 
opwikkelen van de kabels te leiden.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige en intuïtieve afstelling van de 
limietstanden voor openen en sluiten dankzij de 
mechanische eindschakelaar.

Meteen klaar voor installatie, zonder noodzaak om 
de onderdelen te monteren.

Model Beschrijving Certificeringen

CK28000A0 Mechanische eindschakelaar, voor markiezen. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*
 
*Opgeheven gewicht

TECHNISCHE KENMERKEN
Code CK28000A0

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Stroomopname (A) 0,75

Vermogen (W) 170

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm) 15

Toerental (rpm) 17

Opgeheven gewicht* (kg) 28

Aantal opwikkelbare koorden 2 (3 Met optioneel accessoire)

Werkingstijd (min) 4

AFMETINGSGEGEVENS
Ruimtebeslag (L) (mm) 568x98x226

Gewicht Ruimtebeslag (kg) 4,6

Afmetingen verpakking (mm) 610x260x150
 
Beschermingsgraad IP44.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Kit voor markiezen
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230 VacRADIO

Pakokit E

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

AFMETINGENEenvoudige opslag van de zenders zonder dat 
verbinding of toegang tot de motor nodig is. 
Invoeren op afstand van de nieuwe zenders, zodra de 
eerste opgeslagen is.

Mogelijkheid om de klimaatsensoren  
Nemo en Volo S-Radio op eenvoudige en intuïtieve 
wijze aan te sluiten.

Betrouwbaar en nauwkeurig  
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid, behoud van de ingestelde 
waarden.

Veilig  
Stop van het rolsysteem met blokkering van de 
beweging in geval van obstakels. 

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
radio-ontvanger. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudig te configureren 
Programmering op afstand met zender en mogelijkheid 
van voorprogrammering van de eindschakelaar in het 
bedrijf, tijdens de montagefase; op deze manier is 
installatie ter plekke bijzonder eenvoudig, bediening 
van een toets is voldoende om de eerste manoeuvre 
te starten.

Model Beschrijving Certificeringen

CK28000A2 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, voor markiezen. 
15 Nm, 17 rpm, 28 kg*

 
*Opgeheven gewicht

TECHNISCHE KENMERKEN
Code CK28000A2

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Stroomopname (A) 0,75

Vermogen (W) 170

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm) 15

Toerental (rpm) 17

Opgeheven gewicht* (kg) 28

AANTAL opwikkelbare koorden 2 (3 Met optioneel accessoire)

Werkingstijd (min) 4

AFMETINGSGEGEVENS
Ruimtebeslag (L) (mm) 568x98x226

Gewicht Ruimtebeslag (kg) 4,6

Afmetingen verpakking (mm) 610x260x150
 
Beschermingsgraad IP44.

FASE
NULDRAAD
AARDING

Kit voor markiezen, met ingebouwde radio-
ontvanger Be
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       	 Hoe kiest u de ideale motor

 	 Het Nice buismotorengamma voor  
          rolluiken en rolpoorten

   	 Bedienings- en programmeersystemen

   	 DIN-modules voor geavanceerd beheer  
         van gebouwen

 	 Adapters en steunen 

Oplossingen voor rolluiken  
en rolpoorten

161.

166.

31.

84.

195.

 Tapparelle e serrande
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Normal < > High2018
2019
2020
2021

2022

 S STAR SA MAT SA  M  MH STAR MA MAT MA QUICK M FIT M BD PLUS M EASY PLUS PLUS MH  L  LH STAR LA MAT LA FIT L BD PLUS LH XLH

 35 mm  45 mm  58 mm  90 mm

• • • • • • • •
• • •

• • • • • • • •
• • • • • • •

• •

• • • • • •
• • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •
• •

• • •

• • • • • • • • •
• • • • • • • •

Maximale precisie
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Bescherming rolluik
De controle van de kracht beschermt het rolluik tegen 
breuk veroorzaakt door vorst of door sterke wrijving 
tijdens het openen en herkent eventuele obstakels 
tijdens de neergaande beweging. Deze herkenning 
kan op meerdere niveaus geregeld worden, houdt 
het rolluik intact en garandeert meer weerstand bij 
aanwezigheid van veren met inbraakbeveiliging. 

Parallelle aansluiting van meerdere motoren 
Mogelijkheid van parallelle aansluiting van meerdere 
motoren met elektronische eindschakelaar vanuit één 
bedieningspunt zonder noodzaak van verbindingen 
met extra besturingseenheden.

*Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één punt aan te sturen, zonder extra besturingseenheden te installeren.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 263 voor meer informatie.

Voor rolluiken

FUNCTIES EN KENMERKEN

Mechanische eindschakelaar

Drukknop-eindschakelaar

Elektronische eindschakelaar

Ingebouwde radio-ontvanger

Ingebouwde bidirectionele radio-
ontvanger

TTBus-technologie

Noodmanoeuvre

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische 
programmering eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Tussenstanden

Bescherming rolluik

Bescherming rolluik 
(programmeerbare drempels)

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen

SERIE ERA
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2018
2019
2020
2021

2022

Normal < > High

STAR SA STAR SP FIT SP MAT SA STAR MA STAR MP FIT MP MAT MA

 35 mm   45 mm

• • • • • • • •
• • • •

• •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •
• •
• • •

• • • •

• • • •

• • • • • •
• • •

Automatische programmering van de 
eindschakelaars
Bij het eerste gebruik zijn twee klikken op de zender 
(beweging omhoog-omlaag) voldoende om de 
eindschakelaars voor het openen en sluiten in te 
stellen.

Bescherming rolluik
De controle van de kracht beschermt het rolluik tegen 
breuk veroorzaakt door vorst of door sterke wrijving 
tijdens het openen en herkent eventuele obstakels 
tijdens de neergaande beweging. Deze herkenning 
kan op meerdere niveaus geregeld worden, houdt 
het rolluik intact en garandeert meer weerstand bij 
aanwezigheid van veren met inbraakbeveiliging. 

Maximale precisie
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

*Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één punt aan te sturen, zonder extra besturingseenheden te installeren.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 263 voor meer informatie.

Voor rolluiken met mechanische aanslagen

FUNCTIES EN KENMERKEN

Elektronische eindschakelaar

Ingebouwde radio-ontvanger

TTBus-technologie

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische programmering 
eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Plug-and-play

Smart-Nemo

Tussenstanden

Bescherming rolluik

Bescherming rolluik 
(programmeerbare drempels)

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen

Start

Wrijving (roest)

Wrijving (ijs)

Stop (eindschakelaar)
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ERA SERIE

L LH STAR LA MAT LA PLUS LH XL XLH

 58 mm  90 mm

• • • • •
• •

• •

• •
• • •

• •

• •

• •

•
• •

• •
*Voorziet in het gelijktijdige beheer van meerdere motoren vanaf één punt, zonder extra besturingseenheden te installeren, waardoor het beheer van de enkele automatisering wordt uitgesloten.
Zie de Technische Woordenlijst op pagina 239 voor meer informatie.

Voor rolpoorten

FUNCTIES EN KENMERKEN

Mechanische eindschakelaar

Elektronische eindschakelaar

Eindschakelaar met ingebouwde 
radio-ontvanger

TTBus-technologie

Noodmanoeuvre

Handbediende programmering 
eindschakelaars

Halfautomatische 
programmering eindschakelaars

Automatische programmering 
eindschakelaars

Tussenstanden

Parallelle aansluiting*

Blokkering van het geheugen
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100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

4,0

6,0

8,0

12,0

5,0

7,5

10,0

15,0

6,0

9,0

12,0

18,0

7,0

10,5

14,0

21,0

8,0

12,0

16,0

24,0

9,0

13,5

18,0

27,0

10,0

15,0

20,0

30,0

11,0

16,5

22,0

33,0

12,0

18,0

24,0

36,0

13,0

19,5

26,0

39,0

14,0 

21,0

28,0

42,0

15,0

22,5

30,0

45,0

16,0

24,0

32,0

48,0

4,8

7,2

9,6

14,4

6,0

9,0

12,0

18,0

7,2

10,8

14,4

21,6

8,4

12,6

16,8

25,2

9,6

14,4

19,2

28,8

10,8

16,2

21,6

32,4

12,0

18,0

24,0

36,0

13,2

19,8

26,4

39,6

14,4

21,6

28,8

43,2

15,6

23,4

31,2

46,8

16,8

25,2

33,6

50,4

18,0

27,0

36,0

54,0

19,2

28,8

38,4

57,6

5,6

8,4

11,2

16,8

7,0

10,5

14,0

21,0

8,4

12,6

16,8

25,2

9,8

14,7

19,6

29,4

11,2

16,8

22,4

33,6

12,6

18,9

25,2

37,8

14,0

21,0

28,0

42,0

15,4

23,1

30,8

46,2

16,8

25,2

33,6

50,4

18,2

27,3

36,4

54,6

19,6

29,4

39,2

58,8

21,0

31,5

42,0

63,0

22,4

33,6

44,8

67,2

6,4

9,6

12,8

19,2

8,0

12,0

16,0

24,0

9,6

14,4

19,2

28,8

11,2

16,8

22,4

33,6

12,8

19,2

25,6

38,4

14,4

21,6

28,8

43,2

16,0

24,0

32,0

48,0

17,6

26,4

35,2

52,8

19,2

28,8

38,4

57,6

20,8

31,2

41,6

62,4

22,4

33,6

44,8

67,2

24,0

36,0

48,0

72,0

25,6

38,4

51,2

76,8

7,2

10,8

14,4

21,6

9,0

13,5

18,0

27,0

10,8

16,2

21,6

32,4

12,6

18,9

25,2

37,8

14,4

21,6

28,8

43,2

16,2

24,3

32,4

48,6

18,0

27,0

36,0

54,0

19,8

29,7

39,6

59,4

21,6

32,4

43,2

64,8

23,4

35,1

46,8

70,2

25,2

37,8

50,4

75,6

27,0

40,5

54,0

81,0

28,8

43,2

57,6

86,4

8,0

12,0

16,0

24,0

10,0

15,0

20,0

30,0

12,0

18,0

24,0

36,0

14,0

21,0

28,0

42,0

16,0

24,0

32,0

48,0

18,0

27,0

36,0

54,0

20,0

30,0

40,0

60,0

22,0

33,0

44,0

66,00

24,0

36,0

48,0

72,0

26,0

39,0

52,0

78,0

28,0

42,0

56,0

84,0

30,0

45,0

60,0

90,0

32,0

48,0

64,0

96,0

8,8

13,2

17,6

26,4

11,0

16,5

22,0

33,0

13,2

19,8

26,4

39,6

15,4

23,1

30,8

46,2

17,6

26,4

35,2

52,8

19,8

29,7

39,6

59,4

22,0

33,0

44,0

66,0

24,2

36,3

48,4

72,6

26,4

39,6

52,8

79,2

28,6

42,9

57,2

85,8

30,8

46,2

61,6

92,4

33,0

49,5

66,0

99,0

35,2

52,8

70,4

105,6

9,6

14,4

19,2

28,8

12,0

18,0

24,0

36,0

14,4

21,6

28,8

43,2

16,8

25,2

33,6

50,4

19,2

28,8

38,4

57,6

21,6

32,4

43,2

64,8

24,0

36,0

48,0

72,0

26,4

39,6

52,8

79,2

28,8

43,2

57,6

86,4

31,2

46,8

62,4

93,6

33,6

50,4

67,2

100,8

36,0

54,0

72,0

108,0

38,4

57,6

76,8

115,2

10,4

15,6

20,8

31,2

13,0

19,5

26,0

39,0

15,6

23,4

31,2

46,8

18,2

27,3

36,4

54,6

20,8

31,2

41,6

62,4

23,4

35,1

46,8

70,2

26,0

39,0

52,0

78,0

28,6

42,9

57,2

85,8

31,2

46,8

62,4

93,6

33,8

50,7

67,6

101,4

36,4

54,6

72,8

109,2

39,0

58,5

78,0

117,0

41,6

62,4

83,2

124,8

11,2

16,8

22,4

33,6

14,0

21,0

28,0

42,0

16,8

25,2

33,6

50,4

19,6

29,4

39,2

58,8

22,4

33,6

44,8

67,2

25,2

37,8

50,4

75,6

28,0

42,0

56,0

84,0

30,8

46,2

61,6

92,4

33,6

50,4

67,2

100,8

36,4

54,6

72,8

109,2

39,2

58,8

78,4

117,6

42,0

63,0

84,0

126,0

44,8

67,2

89,6

134,4

Indicatieve gewichten per m2 rolluik/rolpoort

Materiaal kg/m2

Aluminium met hoge dichtheid met polyurethaanschuim 3-6
Geëxtrudeerd aluminium 8-10*
Aluminium voor rolluik 5-8
Geëxtrudeerd aluminium met polyurethaan 7-9
PVC 5-8*
Staal 8-12
Staal met polyurethaanschuim 10-12
Gepantserd "Sicofer" staal 15-18
Hout 10-11
 
* De vermelde waarden kunnen ook verdubbelen als versterkingen of een grote materiaaldikte aanwezig zijn.

Nice heeft deze eenvoudige gids voor u opgesteld 
voor het bepalen van:
• het ideale koppel in Nm om kleine en grote rolpoorten 
veilig te automatiseren;
• het gewicht van het rolluik/de rolpoort. 

 
Om het gewicht van het rolluik/de rolpoort vast te stellen, 
moet de waarde in m2 van het oppervlak (breedte x 
hoogte) vermenigvuldigd worden met het gewicht per m2 
van het gebruikte materiaal.

Oppervlak (breedte x hoogte)  
x  

gewicht per m2  
=  

gewicht van het rolluik/de rolpoort

Voorbeeldtabel

Hoe kiest u de ideale motor 

BREEDTE ROLLUIK / ROLPOORT (cm)

HO
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)
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 Come scegliere il motore ideale
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Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 20 3052.5

2.5

7.5

7.5

12.5

12.5

17.5

17.5

22.5 27.5

22.5

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5

15 25

3 5 6 10 13

13

13

13

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 205 15 25

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 205 15 25

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 13

13

13

13

13

13

13

10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 20 3052.5

2.5

7.5

7.5

12.5

12.5

17.5

17.5

22.5 27.5

22.5

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5

15 25

3 5 6 10 13

13

13

13

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 205 15 25

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 205 15 25

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 13

13

13

13

13

13

13

10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 20 3052.5

2.5

7.5

7.5

12.5

12.5

17.5

17.5

22.5 27.5

22.5

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5

15 25

3 5 6 10 13

13

13

13

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 205 15 25

Ø 40

Ø 45

Ø 50

Ø 62

10 205 15 25

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 13

13

13

13

13

13

13

10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

3 5 6 10

Buismotoren Ø 35 mm

Rolluik met latten met dikte  
van max. 9 mm en hoogte max. 40 mm

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)

Hoogte rolluik tot 1,5 m

Hoogte rolluik 1,5 m tot 2,5 m

Hoogte rolluik 2,5 m tot 3,5 m
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Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40

8 15 30 40

50

50

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

8 15 30 40 50

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Nm

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40

5 8 15 30 40

50

50

5 8 15 30 40 50

8 15 30 40 50

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

Nm

Nm

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40

8 15 30 40

50

50

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

8 15 30 40 50

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Nm

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40

5 8 15 30 40

50

50

5 8 15 30 40 50

8 15 30 40 50

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

Nm

Nm

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40

8 15 30 40

50

50

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

5 8 15 30 5040

8 15 30 40 50

Ø 52

Ø 60

Ø 64

Ø 70

Ø 80

Ø 102

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Nm

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40 50

5 8 15 30 40

5 8 15 30 40

50

50

5 8 15 30 40 50

8 15 30 40 50

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

5 2515 4535 6555 85 95 105 11575

Nm

Nm
Buismotoren Ø 45 mm

Rolluik met latten met dikte  
van max. 14 mm en hoogte max. 55 mm

Hoogte rolluik  
tot 1,5 m

Hoogte rolluik  
1,5 m tot 2,5 m

Gewicht rolluik (kg)
Ø

 b
ui

s 
(m

m
)

Hoogte rolluik  
2,5 m tot 3,5 m

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)
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Nm

55 100 12065 75 80

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Nm

55 100 12065 75 80

100 12055 65 75 80

100 12065 75 8055

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

100 12075 8055 65

100 12075 806555

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

10055 120

10055 65 120

55 65

65

100 120

10055 120 Nm

65 75

75

75

75

80

80

80

80

55 100 12065 75 80

55 65 75 80 100 120

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 185175

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175

Nm

55 100 12065 75 80

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Nm

55 100 12065 75 80

100 12055 65 75 80

100 12065 75 8055

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

100 12075 8055 65

100 12075 806555

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

10055 120

10055 65 120

55 65

65

100 120

10055 120 Nm

65 75

75

75

75

80

80

80

80

55 100 12065 75 80

55 65 75 80 100 120

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 185175

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175

Nm

55 100 12065 75 80

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Nm

55 100 12065 75 80

100 12055 65 75 80

100 12065 75 8055

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

100 12075 8055 65

100 12075 806555

Ø 70

Ø 80

Ø 89

Ø 102

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

10055 120

10055 65 120

55 65

65

100 120

10055 120 Nm

65 75

75

75

75

80

80

80

80

55 100 12065 75 80

55 65 75 80 100 120

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 185175

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175

Buismotoren Ø 58 mm

Hoogte rolluik  
tot 1,5 m

Hoogte rolluik  
1,5 m tot 2,5 m

Hoogte rolluik  
2,5 m tot 3,5 m

Gewicht rolluik (kg)

Gewicht rolluik (kg)

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)
Ø

 b
ui

s 
(m

m
)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)

Rolluik met latten met dikte  
van max. 14 mm en hoogte max. 55 mm
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Ø 108

20015012510087.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5 437.5162.5 262.5 362.5 462.5212.5 312.5 412.5

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5 412.5

175 300250225 275 350325 375 425 450 475400

120 150 300

Ø 133 120 180 230 300

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

120

200150125100 175 300250225 275 350325 375 400

120 300230

200150125100 175 300250225 275 350325 375

120

120 150 180 230 300

150 180 300230

Nm

Nm

180 230

150

180150 230 300 Nm

Ø 108

Ø 133

Ø 168

200150125100 175 300250225 275 350325 375 425400

120 150 300230

Nm
180

120 150 300230180

120 150 300230180

150 180

120 300230150 180

120 300230150 180

150 180 230 300

120

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

87.5 187.5 287.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

Ø 108

20015012510087.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5 437.5162.5 262.5 362.5 462.5212.5 312.5 412.5

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5 412.5

175 300250225 275 350325 375 425 450 475400

120 150 300

Ø 133 120 180 230 300

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

120

200150125100 175 300250225 275 350325 375 400

120 300230

200150125100 175 300250225 275 350325 375

120

120 150 180 230 300

150 180 300230

Nm

Nm

180 230

150

180150 230 300 Nm

Ø 108

Ø 133

Ø 168

200150125100 175 300250225 275 350325 375 425400

120 150 300230

Nm
180

120 150 300230180

120 150 300230180

150 180

120 300230150 180

120 300230150 180

150 180 230 300

120

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

87.5 187.5 287.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

Ø 108

20015012510087.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5 437.5162.5 262.5 362.5 462.5212.5 312.5 412.5

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5 412.5

175 300250225 275 350325 375 425 450 475400

120 150 300

Ø 133 120 180 230 300

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

120

200150125100 175 300250225 275 350325 375 400

120 300230

200150125100 175 300250225 275 350325 375

120

120 150 180 230 300

150 180 300230

Nm

Nm

180 230

150

180150 230 300 Nm

Ø 108

Ø 133

Ø 168

200150125100 175 300250225 275 350325 375 425400

120 150 300230

Nm
180

120 150 300230180

120 150 300230180

150 180

120 300230150 180

120 300230150 180

150 180 230 300

120

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

87.5 187.5 287.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

Ø 108

20015012510087.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5 437.5162.5 262.5 362.5 462.5212.5 312.5 412.5

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5 412.5

175 300250225 275 350325 375 425 450 475400

120 150 300

Ø 133 120 180 230 300

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

Ø 108

Ø 133

Ø 168

120

200150125100 175 300250225 275 350325 375 400

120 300230

200150125100 175 300250225 275 350325 375

120

120 150 180 230 300

150 180 300230

Nm

Nm

180 230

150

180150 230 300 Nm

Ø 108

Ø 133

Ø 168

200150125100 175 300250225 275 350325 375 425400

120 150 300230

Nm
180

120 150 300230180

120 150 300230180

150 180

120 300230150 180

120 300230150 180

150 180 230 300

120

87.5 187.5 287.5 387.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

87.5 187.5 287.5112.5 137.5 237.5 337.5162.5 262.5 362.5212.5 312.5

Buismotoren Ø 90 mm

Rolluik met latten met dikte  
van max. 14 mm en hoogte max. 100 mm

Gewicht rolluik (kg)

Ø
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ui
s 

(m
m

)

Gewicht rolluik (kg)

Gewicht rolluik (kg)

Gewicht rolluik (kg)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)
Ø

 b
ui

s 
(m

m
)

Ø
 b

ui
s 

(m
m

)

Hoogte rolpoort of rolluik  
tot 2 m.

Hoogte rolpoort of rolluik  
2 m tot 3 m.

Hoogte rolpoort of rolluik  
3 m tot 4 m.

Hoogte rolpoort of rolluik  
4 m tot 5 m.
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ERA STAR SA

ERA MAT SA

ERA FIT SP

ERA STAR SP

ERA S

ERA STAR MA

ERA STAR MP

ERA MAT MA

ERA FIT MP

ERA FIT M BD

ERA M SH

ERA MH

ERA M

ERA QUICK M

ERA QUICK M SH

ERA PLUS M

ERA EASYPLUS M SH

ERA PLUS MH

4 Nm 5 Nm 8 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm 30 Nm 40 Nm 50 Nm

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

• • •

• • • • •

• • •

• • • • • •

• • • •

• • •

• • • • • •

• • • • • •

Inhoudsopgave van buismotoren voor 
rolluiken 

Inhoudsopgave van buismotoren  
voor rolluiken en rolpoorten

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met Nice TTBus-technologie

elektronische 
eindschakelaar

ERA S  
Ø 35 mm

zonder Nice TTBus-technologie

mechanische 
eindschakelaar

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

elektronische 
eindschakelaar

ERA M 
Ø 45 mm

zonder Nice TTBus-technologie

zonder Nice TTBus-technologie

zonder Nice TTBus-technologie

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

met ingebouwde  
radio-ontvanger

pag.

zonder Nice TTBus-technologie
met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger

met Nice TTBus-technologie

met Nice TTBus-technologie

zonder Nice TTBus-technologie
zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

zonder ingebouwde  
radio-ontvanger

drukknop-
eindschakelaars

met nood- 
manoeuvre

met noodmanoeuvre

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met ingebouwde  
radio-ontvanger

met Nice TTBus-
technologie

mechanische 
eindschakelaar

pag.
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184
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 Gamma di motori tubolari
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ERA L

ERA LH

ERA XL

ERA XLH

ERA MAT LA

ERA PLUS LH 

ERA STAR LA

55Nm 65Nm 75Nm 80Nm 100Nm 120Nm

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

120 Nm 150 Nm 180 Nm 230 Nm 300 Nm

• • • •

• • • • •

ERA FIT L BD

met ingebouwde 
radio-ontvanger

met Nice  
TTBus-technologie

elektronische 
eindschakelaar

ERA L 
Ø 58 mm

mechanische 
eindschakelaar

mechanische eindschakelaar
ERA XL
Ø 90 mm

met noodmanoeuvre

met noodmanoeuvre

met noodmanoeuvre

zonder ingebouwde 
radio-ontvanger

zonder Nice TTBus-technologie

pag.

pag.

zonder Nice TTBus-technologie
met ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger
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Era S
230 Vac

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat S  
 35 mm

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 402 mm, voor motoren met koppel 
tot 10 Nm. 

Ideaal in omgevingen waar de geluidsproductie 
minimaal moet zijn.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar. 

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie. 

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden. 

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen;  dankzij de dubbele isolatie heeft de 
motor geen "aardingsdraad" nodig. 

Met mechanische eindschakelaar

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E S 324 Mechanische eindschakelaar. 3 Nm, 24 rpm, 6,5 kg* 1

E S 524 Mechanische eindschakelaar. 5 Nm, 24 rpm, 11 kg* 1

E S 611 Mechanische eindschakelaar. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg* 1

E S 1011 Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg* 1

E S 1311 Mechanische eindschakelaar. 13 Nm, 11 rpm, 25 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht (kg)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE

AFMETINGEN

E S 324 E S 524 E S 611 E S 1011 E S 1311

230/50

0,38 0,54 0,40 0,54 0,55

85 120 90 120 140

<0,5

3 5 6 10 13

24 11

6,5 11 12 18 25

35

4

402

1 1,2

90x90x440 90x90x465
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Era Star SA
230 Vac

Elektronische eindschakelaar

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

AFMETINGEN

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR SA 611 Elektronische eindschakelaar. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg* 1

E STAR SA 1011 Elektronische eindschakelaar. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

Maximale precisie van de standen van het 
rolluik: dynamische auto-updatefunctie van de 
eindschakelaars (alleen voor automatische en 
halfautomatische modus) waarmee het rekken en 
krimpen van de structuur dat mettertijd optreedt wordt 
gecorrigeerd. 
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, behoud van de ingestelde waarden, ook bij 
hoge temperaturen, en een altijd optimale kracht op 
het rolluik.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart. 

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen 
Dankzij de dubbele isolatie heeft de motor geen 
"aardingsdraad" nodig.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar.

Maat S  
 35 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze.

Handige feedback via de beweging van het 
rolsysteem.

Perfecte beweging, ook bij aanwezigheid van 
wrijving: beschermt het rolluik tegen breuk wegens 
vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het 
openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande 
beweging. Deze herkenning is instelbaar.

Zorgt voor voldoende weerstand tegen inbraak 
wanneer het rolluik is voorzien van veren met 
inbraakbeveiliging.

Veiligheid voor de automatisering. 

E STAR SA 611 E STAR SA 1011

230/50

0,40 0,54

90 120

<0,5

6 10

11

12 18

>100

4

496

1 2,45

90x90x530
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Era Star SP
230 Vac

Plug-and-play

Vrijgavefunctie 
Bij het bereiken van de open en gesloten stand, stopt 
de motor de beweging zachtjes zonder de constructie 
te belasten. 

Mogelijkheid tot parallelle aansluiting en 
aansturing  van maximaal 8 motoren met maximaal 
100 meter kabel, door ze vanuit één punt te beheren 
zonder dat er extra besturingseenheden nodig zijn.

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische 
aansluitingen  
Dankzij de dubbele isolatie heeft de motor geen 
"aardingsdraad" nodig.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar.

Maat S  
 35 mm

Maximale eenvoud van installatie en onderhoud. 

Geen programmering nodig dankzij Plug-and-
Play installatie met automatische en continue 
opslag van de eindschakelaars: de motor werkt 
de standen elke 120 manoeuvres bij, waarbij de 
verlenging en verkorting van de constructie in de tijd 
wordt gecompenseerd en een langere duur wordt 
gegarandeerd.

Perfecte beweging, zelfs bij aanwezigheid van 
wrijving 
De motor beschermt het rolluik tegen breuk wegens 
vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het 
openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande 
beweging: in dit het laatste geval keert de motor de 
manoeuvre om door het rolluik met 50% op te rollen.

Veiligheid voor de automatisering.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR SP 611 Elektronische eindschakelaar, Plug-and-play. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg* 1

E STAR SP 1011 Elektronische eindschakelaar, Plug-and-play. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE

AFMETINGEN

E STAR SP 611 E STAR SP 1011

230/50

0,40 0,54

90 120

<0,5

6 10

11

12 18

>100

4

496

1 2,45

90x90x530
 



171

 L

11
1 23,6

Ø
35

,2

29

Ø
40

Ø2,8

Ø12
,1

10

4

Era Fit SP
230 VacRADIOYubii

E FIT SP 1011

230/50

0,54

120

<0,5

10

11

18

>100

4

496

2,45

90x90x530
 

Plug-and-play, met ingebouwde radio-ontvanger

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 2 draden in de kabel

AFMETINGEN

Perfecte beweging, zelfs bij aanwezigheid van 
wrijving 
De motor beschermt het rolluik tegen breuk wegens 
vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het 
openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande 
beweging: in dit het laatste geval keert de motor de 
manoeuvre om door het rolluik met 50% op te rollen. 

Vrijgavefunctie 
Bij het bereiken van de open en gesloten stand, stopt 
de motor de beweging zachtjes zonder de constructie 
te belasten. 

Go To Position functie 
Met een simpele aanraking van de schuifregelaar 
van de Nice Era P Vario of Agio zenders bereikt het 
rolluik de positie die overeenkomt met het punt van 
bediening, van 0 tot 100% van de slag.

Ventilatiepositie 
Met een dubbele klik op de omlaagknop van de zender 
wordt het rolluik gedeeltelijk omhoog gebracht om 
luchtverversing in de ruimte mogelijk te maken.

Mogelijkheid tot parallelle aansluiting en 
aansturing  van maximaal 8 motoren met maximaal 
100 meter kabel, door ze vanuit één punt te beheren 
zonder dat er extra besturingseenheden nodig zijn.

Dankzij de dubbele isolatie heeft de motor geen 
"aardingsdraad" nodig.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
radio-ontvanger.

Maat S 
 35 mm

Maximale eenvoud van installatie en onderhoud.

Geen programmering nodig 
Dankzij Plug-and-Play installatie met automatische 
en continue opslag van de eindschakelaars: de motor 
werkt de standen elke 120 manoeuvres bij, waarbij 
de verlenging en verkorting van de constructie in de 
tijd wordt gecompenseerd en een langere duur wordt 
gegarandeerd.

Exclusieve Smart-Memo functie  
Bij de installatie van het rolluik herkent de motor 
elke Nice zender als een "testzender" zonder dat hij 
opgeslagen hoeft te worden; om hem uit het geheugen 
te wissen, hoeft u slechts de motor los te koppelen. 

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT SP 1011 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, Plug-and-Play.  
10 Nm, 11 rpm, 18 kg*

1

 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm. 

FASE
NULDRAAD
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Era Mat SA
230 VacRADIO TTBUSYubii

E MAT SA 611 E MAT SA 1011

230/50

0,40 0,54

90 120

<0,5

6 10

11

12 18

>100

4

496

1 2,45

90x90x530

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radiografische ontvanger en TTBus-technologie 

AFMETINGEN

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden.

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem 
Dynamische auto-update van de eindschakelaars 
(alleen voor automatische en halfautomatische modus) 
waarmee het rekken en krimpen van de constructie 
dat mettertijd optreedt worden gecorrigeerd. De 
encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, behoud van de ingestelde waarden, ook bij 
hoge temperaturen, en een altijd optimale kracht op 
het rolluik.

Perfecte beweging, ook bij aanwezigheid van 
wrijving De motor beschermt het rolluik tegen breuk 
wegens vorst, dankzij de controle van de kracht 
tijdens het openen, en herkent het obstakel tijdens de 
neergaande beweging. Deze herkenning in instelbaar. 
Garandeert een passende weerstand tegen inbraak. 

Dankzij de dubbele isolatie heeft de motor geen 
"aardingsdraad" nodig.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie.

Maat S  
 35 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
automatische, halfautomatische of handbediende wijze.

Handige feedback via de beweging van het rolluik.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT SA 611 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg* 1

E MAT SA 1011 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 10 Nm, 11 rpm, 18 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 40 mm.

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 5 draden in de kabel

FASE
NULDRAAD
TTBus
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBus
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Era M
230 Vac

E M 426 E M 1026 E M 517 E M 817 E M 1517 E M 3017 E M 4012 E M 5012

230/50

0,50 0,78 0,33 0,55 0,75 1,10

108 150 75 120 170 250 245 250

4 10 5 8 15 30 40 50

26 17 12

8 19 9 15 28 56 75 95

27

4

426 451 426 451 486

1,85 1,95 1,85 2,15 2,45

90x90x440 90x90x465 90x90x440 90x90x500

Met mechanische eindschakelaar

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

Geschikt voor zowel toepassingen met grote 
afmetingen, met de versie van 50 Nm met 12 rpm, als 
kleine structuren met de versie met hoog toerental 26 
rpm met 4 Nm.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)

Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E M 426 Mechanische eindschakelaar. 4 Nm, 26 rpm, 8 kg* 1

E M 1026 Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E M 517 Mechanische eindschakelaar. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E M 817 Mechanische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E M 1517 Mechanische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E M 3017 Mechanische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E M 4012 Mechanische eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E M 5012 Mechanische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.
Producten ook verkrijgbaar in multi-packs (behalve E M 4012). Neem voor meer informatie contact op met uw verkoper.
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Era M SH 
12 Vdc

E M 426 SH E M 817 SH E M 1026 SH E M 1517 SH E M 3017 SH E M 5012 SH

230/50

0.65 0.55 0.65 0.75 1.10

130 120 150 170 250

4 8 10 15 30 50

26 17 26 17 12

8 15 19 28 56 95

27

4

426 451 486

1.85 1.50 1.95 1.75 2.17 2.45

90x90x440 90x90x465 90x90x440 90x90x500

Kop van de buismotor compatibel 
met stervormige steunen

Praktisch 
uittrekbaar 

netsnoer

Met mechanische eindschakelaar

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.

Maat M
 45 mm

Bijzonder geschikt voor onderhoud en vervanging 
van eerdere toepassingen, dankzij de nieuwe kop met 
vorm die compatibel is met stervormige steunen.

Eenvoudig onderhoud en flexibele installatie dankzij 
het nieuwe uittrekbare netsnoer.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm.

Intuïtieve afstelling van de limietstanden voor 
openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe speciale steunen 
en het bevestigingssysteem van de meenemer in 
insteekversie.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)

Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

AFMETINGEN

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

NETSNOER

Lengte kabel 2 m, 4 draden in de kabel

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E M 426 SH Mechanische eindschakelaar. 4 Nm, 26 rpm, 8 kg* 1

E M 817 SH Mechanische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E M 1026 SH Mechanische eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E M 1517 SH Mechanische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E M 3017 SH Mechanische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E M 5012 SH Mechanische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.
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Era Quick M
230 Vac

Buismotor met drukknop-
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

De afstelling van de eindschakelaars is nog 
eenvoudiger dankzij de knop die overeenkomt met 
de draairichting.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met drukknop-eindschakelaar

AFMETINGEN

Handige afstelling van de 
eindschakelaars met drukknoppen

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E QUICK M 817 Drukknop-eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E QUICK M 1026 Drukknop-eindschakelaar. 10 Nm, 26 rpm, 18 kg* 1

E QUICK M 1517 Drukknop-eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E QUICK M 3017 Drukknop-eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E QUICK M 4012 Drukknop-eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E QUICK M 5012 Drukknop-eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.  
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm. 

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING
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E QUICK M 817 E QUICK M 1026 E QUICK M 1517 E QUICK M 3017 E QUICK M 4012 E QUICK M 5012

230/50

0,55 0,78 0,75 1,10

120 150 170 250 245 250

<0,5

8 10 15 30 40 50

17 26 17 12

15 18 28 56 75 95

92

4

426 451 486

2,15 1,95 2,45 2,65

90x90x465 90x90x500 90x90x530
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De afstelling van de eindschakelaars is nog 
eenvoudiger dankzij de knop die overeenkomt met 
de draairichting.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Met drukknop-eindschakelaar

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Externe plug-in connector

Maat M
 45 mm

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E QUICK M SH 817 Drukknop-eindschakelaar 8 Nm 17 rpm, 15 kg* 1

E QUICK M SH 1517 Drukknop-eindschakelaar 15 Nm 17 rpm, 28 kg* 1

E QUICK M SH 3017 Drukknop-eindschakelaar 30Nm 17 rpm, 56kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code E QUICK M SH 817 E QUICK M SH 1517 E QUICK M SH 3017
ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Stroomopname (A) 0.55 0.75 1.10

Vermogen (W) 120 170 250

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm) 8 15 30

Toerental (rpm) 17

Opgeheven gewicht* (kg) 15 28 56

Aantal omwentelingen vóór de stop 92

Werkingstijd (min) 4

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm) 426 451 486

Gewicht van de motor (kg) 2.15 2.45 2.65

Afmetingen verpakking (mm) 90x90x465 90x90x500 90x90x530

NETSNOER
Lengte kabel 0,5 m+ 2 m verlengstuk, 4 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

AFMETINGEN

ANDERE VERLENGKABELS
Code Beschrijving
CA0403A00 4-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0404A00 4-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0405A00 4-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0406A00 4-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0407A00 4-draads voedingskabel met connector 20000 mm
CA0410A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0413A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0414A00 3-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0415A00 3-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0416A00 3-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0417A00 3-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0418A00 3-draads voedingskabel met connector 20000 mm

 Era quick msh Nuovo
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230 VacRADIO TTBUS

Era Plus M
Yubii

E PLUS M 817 E PLUS M 1517 E PLUS M 3017 E PLUS M 4012 E PLUS M 5012

230/50

0,55 0,75 1,10

120 170 250 245 250

<0,5

8 15 30 40 50

17 12

92

4

426 451 486

2,15 2,45 2,65

90x90x465 90x90x500 90x90x530

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 6 draden in de kabel

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij 
de ingebouwde elektronische kaart.

Veiligheid voor de automatisering.

De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de ingestelde 
waarden.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met drukknop-
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar met 
de drukknop die overeenkomt met de draairichting, 
via zender of met de externe programmeereenheden 
O-View TT en TTPRO.  
Handige feedback via de beweging van het rolluik.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 
te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Handige afstelling van de 
eindschakelaars met drukknoppen

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E PLUS M 817 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 8 Nm, 17 rpm 1

E PLUS M 1517 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 15 Nm, 17 rpm 1

E PLUS M 3017 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 30 Nm, 17 rpm 1

E PLUS M 4012 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 40 Nm, 12 rpm 1

E PLUS M 5012 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 50 Nm, 12 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
 Beschermingsgraad IP44.

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

Met drukknop-eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en TTBus-technologie

AFMETINGEN
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Met drukknop-eindschakelaar,  
geïntegreerde ontvanger

* zonder feedback

De afstelling van de eindschakelaars is nog 
eenvoudiger dankzij de knop die overeenkomt met 
de draairichting.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij 
de ingebouwde elektronische kaart.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Veiligheid voor de automatisering.
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, betrouwbaarheid en behoud van de 
ingestelde waarden.

Laag verbruik in standby.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Externe plug-in connector.

Maat M
 45 mm

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E EASYPLUS M SH 817 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde ontvanger 8 Nm 17 rpm, 15 kg* 1

E EASYPLUS M SH 1517 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde ontvanger 15 Nm 17 rpm, 28 kg* 1

E EASYPLUS M SH 3017 Drukknop-eindschakelaar, ingebouwde ontvanger 30Nm 17 rpm, 56kg* 1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code E EASYPLUS M SH 817 E EASYPLUS M SH 1517 E EASYPLUS M SH 3017
ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz) 230/50

Stroomopname (A) 0.55 0.75 1.10

Vermogen (W) 120 170 250

Geabsorbeerd vermogen standby (W) <0,5

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm) 8 15 30

Toerental (rpm) 17

Opgeheven gewicht* (kg) 15 28 56

Aantal omwentelingen vóór de stop 920

Werkingstijd (min) 4

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm) 426 451 486

Gewicht van de motor (kg) 2.15 2.45 2.65

Afmetingen verpakking (mm) 90x90x465 90x90x500 90x90x530

FASE
NULDRAAD
AARDING

NETSNOER
Lengte kabel 0,5 m+ 2 m verlengstuk, 3 draden in de kabel

AFMETINGEN

ANDERE VERLENGKABELS
Code Beschrijving
CA0403A00 4-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0404A00 4-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0405A00 4-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0406A00 4-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0407A00 4-draads voedingskabel met connector 20000 mm
CA0410A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0413A00 3-draads voedingskabel met connector 2000 mm
CA0414A00 3-draads voedingskabel met connector 3000 mm
CA0415A00 3-draads voedingskabel met connector 5000 mm
CA0416A00 3-draads voedingskabel met connector 10000 mm
CA0417A00 3-draads voedingskabel met connector 15000 mm
CA0418A00 3-draads voedingskabel met connector 20000 mm

 Era easyplus msh Nuovo
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Era Star MA
230 Vac

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met elektronische eindschakelaar

AFMETINGEN

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem 
Dynamische auto-update van de eindschakelaars 
(alleen voor automatische en halfautomatische modus) 
waarmee het rekken en krimpen van de constructie dat 
mettertijd optreedt worden gecorrigeerd.  
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, behoud van de ingestelde waarden, ook bij 
hoge temperaturen, en een altijd optimale kracht op 
het rolluik.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm, voor motoren met koppel 5 
Nm en 8 Nm bij 17 rpm. 

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze.

Handige feedback via de beweging van het rolluik. 

Perfecte beweging, ook bij aanwezigheid van 
wrijving De motor beschermt het rolluik tegen breuk 
wegens vorst, dankzij de controle van de kracht 
tijdens het openen, en herkent het obstakel tijdens de 
neergaande beweging. Deze herkenning in instelbaar. 
Zorgt voor voldoende weerstand tegen inbraak 
wanneer het rolluik is voorzien van veren met 
inbraakbeveiliging.

Veiligheid voor de automatisering. 

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR MA 517 Elektronische eindschakelaar. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E STAR MA 817 Elektronische eindschakelaar. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E STAR MA 1517 Elektronische eindschakelaar. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E STAR MA 3017 Elektronische eindschakelaar. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E STAR MA 4012 Elektronische eindschakelaar. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E STAR MA 5012 Elektronische eindschakelaar. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm. 

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING
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Era Star MP
230 Vac

E STAR MP 517 E STAR MP 817 E STAR MP 1517 E STAR MP 3017

230/50

0,33 0,55 0,75 1,10
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<0,5

5 8 15 30
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Plug-and-play

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Vrijgavefunctie 
Bij het bereiken van de open en gesloten stand, stopt 
de motor de beweging zachtjes zonder de constructie 
te belasten.

Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen: 
nuttige lengte van 426 mm, voor motoren met koppel 5 
Nm en 8 Nm en toerental van 17 rpm.

Mogelijkheid tot parallelle aansluiting en 
aansturing  van maximaal 8 motoren met maximaal 
100 meter kabel, door ze vanuit één punt te beheren 
zonder dat er extra besturingseenheden nodig zijn.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar.

Maat M  
 45 mm

Maximale eenvoud van installatie en onderhoud.

Geen programmering nodig dankzij Plug-and-
Play installatie met automatische en continue 
opslag van de eindschakelaars: de motor werkt 
de standen elke 120 manoeuvres bij, waarbij de 
verlenging en verkorting van de constructie in de tijd 
wordt gecompenseerd en een langere duur wordt 
gegarandeerd.

Perfecte beweging, zelfs bij aanwezigheid van 
wrijving 
De motor beschermt het rolluik tegen breuk wegens 
vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het 
openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande 
beweging: in dit het laatste geval keert de motor de 
manoeuvre om door het rolluik met 50% op te rollen.

Veiligheid voor de automatisering.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR MP 517 Elektronische eindschakelaar, Plug-and-play. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E STAR MP 817 Elektronische eindschakelaar, Plug-and-play. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E STAR MP 1517 Elektronische eindschakelaar, Plug-and-play. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E STAR MP 3017 Elektronische eindschakelaar, Plug-and-play. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING
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Era Fit M BD
YubiiBiDi 230 Vac

Met elektronische eindschakelaar en 
ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Aansluiting op klimaatsensoren via radio met 
intuïtieve programmering.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
geïntegreerde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby. 

Compatibel met eerdere versies van Nice unidirectionele zenders.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger.  

Maat M  
 45 mm

 

Intelligent

Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door 
de automatisering en de mogelijkheid om de positie 
van het scherm of het luik te controleren. De motor, die 
ook de meshfunctie van het Nice netwerk ondersteunt, 
zorgt voor de ‘routing’ van de radiobesturing, waardoor 
het radiobereik van het systeem wordt vergroot. 

Handige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via de zender in handmatige of 
halfautomatische modus.

Eenvoudige programmering dankzij de feedback 
via de beweging van het rolsysteem.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT M 817 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E FIT M 1026 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 10 Nm, 26 rpm, 19 kg* 1

E FIT M 1517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E FIT M 3017 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E FIT M 4012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E FIT M 5012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.  
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
  
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

NETSNOER
Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

FASE
NULDRAAD
AARDING
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Plug-and-play, met ingebouwde radio-ontvanger

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

AFMETINGEN

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT MP 517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, Plug-and-Play. 
5 Nm, 17 rpm, 9 kg*

1

E FIT MP 817 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, Plug-and-Play. 
8 Nm, 17 rpm, 15 kg*

1

E FIT MP 1517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, Plug-and-Play. 
15 Nm, 17 rpm, 28 kg*

1

 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.
Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm. 

FASE
NULDRAAD
AARDING

Perfecte beweging, zelfs bij aanwezigheid van 
wrijving 
De motor beschermt het rolluik tegen breuk wegens 
vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het 
openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande 
beweging: in dit het laatste geval keert de motor de 
manoeuvre om door het rolluik met 50% op te rollen. 

Vrijgavefunctie 
Bij het bereiken van de open en gesloten stand, stopt 
de motor de beweging zachtjes zonder de constructie 
te belasten. 

Go To Position functie 
Met een simpele aanraking van de schuifregelaar 
van de Nice Era P Vario of Agio zenders bereikt het 
rolluik de positie die overeenkomt met het punt van 
bediening, van 0 tot 100% van de slag.

Ventilatiepositie 
Met een dubbele klik op de omlaagknop van de zender 
wordt het rolluik gedeeltelijk omhoog gebracht om 
luchtverversing in de ruimte mogelijk te maken.

Mogelijkheid tot parallelle aansluiting en 
aansturing  van maximaal 8 motoren met maximaal 
100 meter kabel, door ze vanuit één punt te beheren 
zonder dat er extra besturingseenheden nodig zijn.

Dankzij de dubbele isolatie heeft de motor geen 
"aardingsdraad" nodig.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
radio-ontvanger.

Maat M  
 45 mm.

Maximale eenvoud van installatie en onderhoud.

Geen programmering nodig 
Dankzij Plug-and-Play installatie met automatische 
en continue opslag van de eindschakelaars: de motor 
werkt de standen elke 120 manoeuvres bij, waarbij 
de verlenging en verkorting van de constructie in de 
tijd wordt gecompenseerd en een langere duur wordt 
gegarandeerd.

Exclusieve Smart-Memo functie  
Bij de installatie van het rolluik herkent de motor 
elke Nice zender als een "testzender" zonder dat hij 
opgeslagen hoeft te worden; om hem uit het geheugen 
te wissen, hoeft u slechts de motor los te koppelen. 
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Era Mat MA
230 VacRADIO TTBUSYubii

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radiografische ontvanger en TTBus-technologie 

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

te sturen via een laagspanningscommando, verbinding 
met de klimaatsensoren via draad zonder behulp van 
externe besturingseenheden, en/of via radiobesturing 
op eenvoudige en intuïtieve wijze.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden.

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem 
Dynamische auto-update van de eindschakelaars 
(alleen voor automatische en halfautomatische modus) 
waarmee het rekken en krimpen van de constructie dat 
mettertijd optreedt worden gecorrigeerd.  
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie, behoud van de ingestelde waarden, ook bij 
hoge temperaturen, en een altijd optimale kracht op 
het rolluik.

Perfecte beweging, ook bij aanwezigheid van 
wrijving 
De motor beschermt het rolluik tegen breuk wegens 
vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het 
openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande 
beweging. Deze herkenning in instelbaar. Garandeert 
een passende weerstand tegen inbraak. 

Geschikt voor compacte toepassingen: nuttige 
lengte van 426 mm, in de versies tot 5 Nm e 8 Nm bij 
17 rpm.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde radio-
ontvanger en Nice TTBus-technologie. 

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
op afstand via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
automatische, halfautomatische of handbediende wijze.

Handige feedback via de beweging van het rolluik.

Niveauprogrammering: snel en veilig 
Dankzij deze functie zijn er verschillende 
keuzemogelijkheden voor de instelling. Bij een verkeerde 
keuze start de programmering opnieuw vanaf het vorige 
niveau zonder dat de tot dan toe geconfigureerde 
instellingen opnieuw geprogrammeerd hoeven te 
worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens het 
openen.
De Nice TTBus-technologie met 3 draden voorziet 
in de mogelijkheid om de beweging van de motor aan 

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT MA 517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E MAT MA 817 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E MAT MA 1517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E MAT MA 3017 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E MAT MA 4012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E MAT MA 5012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.
Producten ook verkrijgbaar in multi-packs (behalve code E MAT MA 817). Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm. 

E MAT MA 517 E MAT MA 817 E MAT MA 1517 E MAT MA 3017 E MAT MA 4012 E MAT MA 5012
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Era MH / Era MH DC
230 Vac 12 Vdc
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Met handmatige noodmanoeuvre

AFMETINGEN

NETSNOER

Eenvoudig te installeren: 
bevestiging rechtstreeks op de kop dankzij M6 gaten 
met tussenafstand van 48 mm, zonder dat een steun 
nodig is. 

Compact en stevig 
Beperkte afmetingen (kop met diameter 85 mm) voor 
gebruik in kleine cassettes. De kop van de motor is 
volledig van zinklegering gemaakt.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad 
en/of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, handmatige 
noodmanoeuvre.

Maat M  
 45 mm

Geschikt voor elke behoefte:  
te gebruiken voor zowel toepassingen van grote 
afmetingen met de versie van 50 Nm bij 12 rpm, als 
kleine structuren met de versie 17 rpm bij 15 Nm.

Ideaal voor intensief gebruik:  
de Era MH DC 12 Vdc versie zorgt voor 6 minuten 
continue werking met dezelfde snelheid voor zowel 
stijgen als dalen.

Geëvolueerd 
Dankzij de laagspanningsvoeding kunnen alternatieve 
energiebronnen zoals accu's en zonnepanelen worden 
gebruikt.

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MH 1517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E MH 3017 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E MH 4012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E MH 5012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

E MH 2012 DC Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 20 Nm, 12 rpm, 38 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Reductieverhouding

Bedrijfstijd continu (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met buis met diameter 60 mm. 

ERA MH
Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

ERA MH DC
Lengte kabel 2,5 m, 2 draden in de kabel

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

UP/DOWN FASE
DOWN/UP FASE
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Era Plus MH
230 VacRADIO TTBUSYubii

E PLUS MH 1517 E PLUS MH 3017 E PLUS MH 4012 E PLUS MH 5012
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 5 draden in de kabel

Met ingebouwde radio-ontvanger, TTBus-
technologie en handmatige noodmanoeuvre

AFMETINGEN

met tussenafstand van 48 mm, zonder dat een steun 
nodig is. 

Compact en stevig 
Beperkte afmetingen (kop met diameter 85 mm) voor 
gebruik in kleine cassettes. De kop van de motor is 
volledig van zinklegering gemaakt.

De 2-draads Nice TTBus-technologie 
biedt de mogelijkheid om de beweging van 
de motor aan te sturen via een stap-voor-stap 
laagspanningscommando en om de klimaatsensoren 
op eenvoudige en intuïtieve wijze via radiobesturing te 
verbinden.

Veiligheid voor de automatisering.

Mogelijkheid om een contactlijst met weerstand en 
fotocellen aan te sluiten.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie, handmatige 
noodmanoeuvre.  

Maat M  
 45 mm

Eenvoudige afstelling van de Iimietstanden voor 
openen en sluiten via zender of met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Eenvoudig te installeren: 
bevestiging rechtstreeks op de kop dankzij M6 gaten 

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E PLUS MH 1517 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 15 Nm, 17 rpm, 28 kg*

1

E PLUS MH 3017 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 30 Nm, 17 rpm, 56 kg*

1

E PLUS MH 4012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 40 Nm, 12 rpm, 75 kg*

1

E PLUS MH 5012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, 
handmatige noodmanoeuvre 50 Nm, 12 rpm, 95 kg*

1

 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.  

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Opgeheven gewicht* (kg)

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 60 mm.

FASE
NULDRAAD
TTBUS
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS
AARDING

Be
di

en
in

gs
sy

st
em

en
Vo

or 
bi

nn
en

zo
nw

er
in

g
Vo

or 
bu

ite
nz

on
w

er
in

g
Vo

or
 ro

llu
ik

en 
en

 ro
lp

oo
rt

en
Ad

ap
te

rs 
en

 s
te

un
en

In
st

al
la

tie
gi

ds
   



186

 L17

7,
5

2,5

20

Ø48

32

Ø4,5

18

Ø
58

m
ax Ø

65

Ø12,5

Ø
30

Era L
230 Vac

Met mechanische eindschakelaar

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar.  

Maat L  
 58 mm

Krachtig en veelzijdig 
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm.
 
Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Installatiegemak dankzij de nieuwe compacte 
steun en het innovatieve bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad en/
of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E L 5517 Mechanische eindschakelaar. 55 Nm, 17 rpm, 85 kg* 1

E L 6517 Mechanische eindschakelaar. 65 Nm, 17 rpm, 100 kg* 1

E L 7517 Mechanische eindschakelaar. 75 Nm, 17 rpm, 115 kg* 1

E L 8012 Mechanische eindschakelaar. 80 Nm, 12 rpm, 120 kg* 1

E L 10012 Mechanische eindschakelaar. 100 Nm, 12 rpm, 150 kg* 1

E L 12012 Mechanische eindschakelaar. 120 Nm, 12 rpm, 180 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

E L 5517 E L 6517 E L 7517 E L 8012 E L 10012 E L 12012

230/50

1,65 1,80 2,00 1,65 1,75 2,10

360 420 360 390 465

0,5

55 65 75 80 100 120

17 12

85 100 115 120 150 180

28

4

667

5,150

100x100x750
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Met elektronische eindschakelaar

AFMETINGEN

NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar.

Maat L  
 58 mm

Krachtig en veelzijdig 
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm.
 
Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar op 
handbediende, halfautomatische en automatische 
wijze. 

Handige feedback via de beweging van het 
rolsysteem.

Veiligheid voor de automatisering.

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem 
Dynamische auto-update van de eindschakelaars 
(alleen voor automatische en halfautomatische modus) 
waarmee het rekken en krimpen van de constructie dat 
mettertijd optreedt worden gecorrigeerd. 
De encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie. 

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E STAR LA 7517 Elektronische eindschakelaar. 75 Nm, 17 rpm, 115 kg* 1

E STAR LA 8012 Elektronische eindschakelaar. 80 Nm, 12 rpm, 120 kg* 1

E STAR LA 10012 Elektronische eindschakelaar. 100 Nm, 12 rpm, 150 kg* 1

E STAR LA 12012 Elektronische eindschakelaar. 120 Nm, 12 rpm, 180 kg* 1
 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met buis met diameter van 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht (kg)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm. 
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Met elektronische eindschakelaar en 
ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Aansluiting op klimaatsensoren via radio met 
intuïtieve programmering.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder 
de noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
geïntegreerde elektronische kaart.

Laag verbruik in standby. 

Compatibel met eerdere versies van Nice unidirectionele zenders.

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar en ingebouwde 
bidirectionele radio-ontvanger.  

Maat L  
 58 mm

 

Intelligent

Het bidirectionele radioprotocol van Nice activeert 
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door 
de automatisering en de mogelijkheid om de positie 
van het scherm of het luik te controleren. De motor, die 
ook de meshfunctie van het Nice netwerk ondersteunt, 
zorgt voor de ‘routing’ van de radiobesturing, waardoor 
het radiobereik van het systeem wordt vergroot. 

Handige afstelling van de eindschakelaars 
op afstand via de zender in handmatige of 
halfautomatische modus.

Eenvoudige programmering dankzij de feedback 
via de beweging van het rolsysteem.

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E FIT L 5517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
55 Nm, 17 rpm, 85 kg*

1

E FIT L 6517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

1

E FIT L 7517 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
75 Nm, 17 rpm, 115 kg*

1

E FIT L 8012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

1

E FIT L 10012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

1

E FIT L 10012 BD Elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
120 Nm, 12 rpm, 180 kg*

1

 
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm. 

AFMETINGEN

NETSNOER
Lengte 2,5 m, 3 draden in de kabel

FASE
NULDRAAD
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
  
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

 ERA FIT L BD
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Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde 
radiografische ontvanger en TTBus-technologie

NETSNOER

Lengte 2,5 m, 6 draden in de kabel

AFMETINGEN

Met de 3-draads Nice TTBus-technologie 
is het mogelijk om de beweging via een 
laagspanningscommando aan te sturen.

Mogelijkheid om meerdere motoren vanuit één 
punt parallel aan te sluiten en te bedienen zonder de 
noodzaak van extra besturingseenheden, dankzij de 
ingebouwde elektronische kaart.

Maximale precisie van de standen van het 
rolsysteem 
Dynamische auto-update van de eindschakelaars 
(alleen voor automatische en halfautomatische modus) 
waarmee het rekken en krimpen van de constructie 
dat mettertijd optreedt worden gecorrigeerd. De 
encodertechnologie garandeert millimetrische 
precisie. 

Buismotor met elektronische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie. 

Maat L  
 58 mm

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar 
met de externe programmeereenheden O-View TT 
en TTPRO, op automatische, halfautomatische of 
handbediende wijze.

Handige feedback via de beweging van het rolluik.

Programmering op niveaus: snel en veilig. 
Dankzij deze functie voorziet de instelling in 
verschillende keuzes. Bij een verkeerde keuze start 
de programmering opnieuw vanaf het vorige niveau 
zonder dat de tot dan toe geconfigureerde instellingen 
opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden. 

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens 
het openen.

Veiligheid voor de automatisering.

FASE
NULDRAAD
AARDING
TTBUS
KLIMAATSENSOREN
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS

Code Beschrijving Stuks/Verp. Certificeringen

E MAT LA 5517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus.  
55 Nm, 17 rpm, 85 kg*

1

E MAT LA 6517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 
65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

1

E MAT LA 7517 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 
75 Nm, 17 rpm, 115 kg*

1

E MAT LA 8012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 
80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

1

E MAT LA 10012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 
100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

1

E MAT LA 12012 Elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus. 
120 Nm, 12 rpm, 180 kg*

1

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht (kg)*

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)

Beschermingsgraad IP44.
*Waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm. 

E MAT LA 5517 E MAT LA 6517 E MAT LA 7517 E MAT LA 8012 E MAT LA 10012 E MAT LA 12012

230/50

1,65 1,80 2,00 1,65 1,75 2,10

360 420 360 390 465

0,5

55 65 75 80 100 120

17 12

85 100 115 120 150 180

>100

4

672

5,150

100x100x750
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NETSNOER

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel

Met mechanische eindschakelaar en handmatige 
noodmanoeuvre

AFMETINGEN

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, handmatige 
noodmanoeuvre en uittrekbaar snoer.

Maat L  
 58 mm

Krachtig, stevig en veelzijdig 
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm.  
Motorkop van zinklegering.

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Verbinding met de klimaatsensoren, via draad 
en/of afstandsbediening, met behulp van externe 
besturingseenheden.

Code Beschrijving Certificeringen

E LH 5517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 55 Nm, 17 rpm, 85 kg*

E LH 6517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

E LH 7517 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 75 Nm, 17 rpm, 115 kg*

E LH 8012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

E LH 10012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

E LH 12012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 120 Nm, 12 rpm, 180 kg*
*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44 
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Met ingebouwde radio-ontvanger, TTBus-
technologie en handmatige noodmanoeuvre

NETSNOER

Lengte 3 m, 5 draden in de kabel

AFMETINGEN

Gemakkelijk te installeren dankzij de compacte 
steunen of de bevestiging rechtstreeks op de 
motorkop. Innovatief bevestigingssysteem van de 
meenemer in insteekversie.

De 2-draads Nice TTBus-technologie 
biedt de mogelijkheid om de beweging van 
de motor aan te sturen via een stap-voor-stap 
laagspanningscommando en om de klimaatsensoren 
op eenvoudige en intuïtieve wijze via radiobesturing te 
verbinden.

Buismotor met mechanische 
eindschakelaar, ingebouwde 
radio-ontvanger en Nice TTBus-
technologie, handmatige 
noodmanoeuvre en uittrekbaar snoer.

Maat L  
 58 mm

Krachtig, stevig en veelzijdig  
Ook te gebruiken voor toepassingen met grote 
afmetingen, met versies tot 120 Nm. 
Motorkop van zinklegering.

Eenvoudige afstelling van de limietstanden 
voor openen en sluiten dankzij de mechanische 
eindschakelaar.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse 
opslag te voorkomen.

Eenvoudige programmering 
Slaat maximaal 30 zenders op zonder dat men zich 
met de motor hoeft te verbinden; invoeren op afstand 
van de nieuwe zenders zodra de eerste opgeslagen is.

Code Beschrijving Certificeringen

E PLUS LH 6517 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
65 Nm, 17 rpm, 100 kg*

E PLUS LH 7517 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
75 Nm, 17 rpm, 115 kg*.

E PLUS LH 8012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
80 Nm, 12 rpm, 120 kg*

E PLUS LH 10012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
100 Nm, 12 rpm, 150 kg*

E PLUS LH 12012 Mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
120 Nm, 12 rpm, 180 kg*

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige buis met diameter van 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

Geabsorbeerd vermogen standby (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44 

FASE
NULDRAAD
TTBUS
GEMEENSCHAPPELIJKE TTBUS
AARDING
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Ø Ø
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L (b)

Era XL
230 Vac

E XL 15012 E XL 18012 E XL 23012 E XL 30012

230/50

3,5 3,7 3,9 5,4

740 780 810 1250

150 180 230 300

12

203 243 311 405

36

6 5

639/626 679/666

11,83 11,2 13,8

750x210x210

NETSNOER

Lengte 3 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Voor grote rolluiken en rolpoorten

Code Beschrijving Stuks/Verp. certificeringen

E XL 15012 Mechanische eindschakelaar. 150 Nm, 12 rpm 1

E XL 18012 Mechanische eindschakelaar. 180 Nm, 12 rpm 1

E XL 23012 Mechanische eindschakelaar. 230 Nm, 12 rpm 1

E XL 30012 Mechanische eindschakelaar. 300 Nm, 12 rpm 1

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44. 
*Waarde met achthoekige buis met diameter van 108 mm.

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Flexibel: 
mogelijkheid om uitwisselbare adapters te gebruiken 
voor buizen met Ø van 98x2,0 tot 168x4,0 mm of SW 
114 (achthoekig). 

Eenvoudig te installeren: 
de bevestigingsplaten worden haaks ten opzichte van de 
installatiezone gemonteerd. 
Bij een onregelmatig oppervlak moet een speciale 
wandplaat gebruikt worden (artikel 537.10001).

Buismotoren met mechanische 
eindschakelaar. 

Maat XL  
 90 mm

Krachtig en snel: 
tot 300 Nm koppel met absoluut comfort, 12 rpm.

Betrouwbaar en stil: 
De afmetingen van de motor en de kenmerken van de 
tandwielen garanderen een lange levensduur en een 
hoge mate van stilte tijdens de werking.
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Ø Ø

L (a)

L (b)

L (a)

L (b)

Era XLH
230 Vac

NETSNOER

Lengte 3 m, 4 draden in de kabel

AFMETINGEN

Met handbediende noodmanoeuvre, voor 
rolluiken en rolpoorten met grote afmetingen

Code Beschrijving Certificeringen

E XLH 12012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 120 Nm, 12 rpm

E XLH 15012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 150 Nm, 12 rpm

E XLH 18012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 180 Nm, 12 rpm

E XLH 23012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 230 Nm, 12 rpm

E XLH 30012 Mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre. 300 Nm, 12 rpm

TECHNISCHE KENMERKEN
Code

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Voeding (Vac/Hz)

Stroomopname (A)

Vermogen (W)

PRESTATIEGEGEVENS
Koppel (Nm)

Toerental (rpm)

Opgeheven gewicht* (kg)

Aantal omwentelingen vóór de stop

Werkingstijd (min)

DIMENSIONALE GEGEVENS
Lengte (L) (mm)

Gewicht van de motor (kg)

Afmetingen verpakking (mm)
 
Beschermingsgraad IP44.
*Waarde met achthoekige buis met diameter van 108 mm. 

UP/DOWN FASE
NULDRAAD
DOWN/UP FASE
AARDING

Veilig, dankzij de mogelijkheid om 
veiligheidsaccessoires te combineren, zoals het anti-
valsysteem en de contactlijst.

Eenvoudig te installeren: 
de bevestigingsplaten worden haaks ten opzichte van 
de installatiezone gemonteerd. 
Bij een onregelmatig oppervlak moet een speciale 
wandplaat gebruikt worden (artikel 537.10001).

Buismotoren met mechanische 
eindschakelaar en handmatige 
noodmanoeuvre. 

Maat XL  
 90 mm

Krachtig en snel: 
tot 300 Nm koppel met absoluut comfort, 12 rpm.

Betrouwbaar, dankzij de handmatige 
noodmanoeuvre 
In geval van black-out verzekert de motor sowieso de 
werking: de handmatige transmissie wordt automatisch 
bij bediening van de kruk ingeschakeld.

E XLH 12012 E XLH 15012 E XLH 18012 E XLH 23012 E XLH 30012

230/50

3,4 3,5 3,7 3,9 5,4

700 740 780 810 1250

120 150 180 230 300

12

162 203 243 311 405

36

6 5

639/626 679/666

13,4 11,8 11,2 13,8

750x210x210
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 Adapters en 
steunen

197.	 Adapters serie S  35 mm

208.	 Steunen serie S  35 mm

213.	 Adapters serie M  45 mm

228.	 Steunen serie M  45 mm

235.	 Adapters serie L  58 mm

245.	 Steunen serie L  58 mm

247.	 Adapters en steunen serie XL  90 mm

256.	 Normale accessoires

257.	 Stangen en oogeinden

Adattatori e supporti
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Adapters - Serie S  35 mm

503.04000 503.04001 503.15000 503.15301

Achthoekig 40x(0,6÷0,8)  
meenemer + adapter

Achthoekig 40x1  
meenemer + adapter

Ogief 50x2  
meenemer + adapter

Ogief 53x2  
meenemer + adapter
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503.24000 503.24115

Rond 40x1  
meenemer + adapter

Rond 44x3,5  
meenemer + adapter

Adapters - Serie S  35 mm
S
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503.24500 503.24615

ZF45  
meenemer + adapter

Ogief 45x4  
meenemer + adapter
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503.24315

Rond met ribben en intern 37  
meenemer + adapter

503.25000

Rond 50x1,5  
meenemer + adapter
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503.25001 503.25003

Rond 50 Rollease (Roller 2.00K)  
meenemer + adapter

Rond 45 ACMEDA  
met interne ribben 
meenemer + adapter

503.25300 503.26000

Ogief 53x1,5 HD 
meenemer + adapter

Rond 60x2 met speciaal ogief  
en inwendig reliëf
meenemer + adapter
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Adapters - Serie S  35 mm
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503.26200

Rond 63x1,5 (Welser) - 62x0,6 (Deprat)
meenemer + adapter
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503.26201 513.04000

Ovaal met ogief 61-64x1,5  
meenemer + adapter

Achthoekig 37  
rubberen meenemer + adapter

513.15200

Ogief 52x2 Benthin  
meenemer + adapter

Adapters - Serie S  35 mm
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513.16300

Ogief 65x1,8  
meenemer + adapter

513.24000

Rond 40x(1,4÷2)
meenemer + adapter
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TONDO 42 
COULISSE

OGIVA 50 
COULISSE

TONDO 42 
COULISSE

OGIVA 50 
COULISSE

513.24015

Rond 40x1,5
meenemer + adapter

513.24200

Rond 42x1,5 Coulisse 
meenemer + adapter

Adapters - Serie S  35 mm
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513.24201

Rond 42x1,5 Silentgliss
meenemer + adapter

513.24215

Rond 44  
meenemer + adapter
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513.24401 513.24415

Rond 44x1,5 Benthin
meenemer + adapter

Rond 44,5x1,5
meenemer + adapter

513.24215

Rond 44  
meenemer + adapter

Adapters - Serie S  35 mm
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513.24515

Rond 45x4,5
meenemer + adapter

513.24900

Ogief 49x2,9 em 60x2,5 Mottura
meenemer + adapter
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V4x10

29

29

Ø4

8

Ø5

6,4

Ø43

26

26

63

24 20

63

59

38
,5

8,5 7,5 8,52

V4x10

89

7,56

33

6

54

87
,5

33

89

7,5

37 37

Ø38

29

Ø4

36

36

Ø10

R 5
,5

50,5

50,5

65 3

13,4

13,4

Steunen - Serie S  35 mm

523.40001 525.40001

Set witte steunen met flenzen, tussenafstand 40 mm, mm voor motoren  35 mm en buistype Acmeda  48 mm. Set witte steunen, tussenafstand 55 mm, voor motoren  35 mm, max. 3 Nm. 
Verplicht te combineren met set met prop 575.24801, 575.26000.

Kit met steunen
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Ø 43

52
41

Ø 60

52

54

Ø 65

52

60

575.26300

Set met witte prop voor buistype Rollease 2,5”, voor 
motoren  35/45 mm.  
Verplicht te combineren met set met witte steunen, 
tussenafstand 55 mm, voor motoren  35 mm en 45 
mm, 525.40003.

Set met prop

575.24801 575.26000

Set met witte prop voor buistype Acmeda  48 mm, voor 
motoren  35 mm. Verplicht te combineren met set met 
witte steunen, tussenafstand 55 mm voor motoren  35 
mm 525.40001 of 525.40003.

Set met witte prop voor buistype Acmeda  60 mm, 
voor motoren  35/45 mm. Verplicht te combineren 
met set met witte steunen, tussenafstand 55 mm voor 
motoren  35 mm, 525.40003.
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Ø
 3

,5

29

62

Ø
 1

2

Ø40

13,5

8

Ø29

2

Ø4

26

9

20

60

38

Ø
 3

2

Ø 15

33

88

Ø
 3

2

53

9

Ø 15

50,5

Ø 43

68,59

Ø
 5

8

523.00000 523.10012 523.10012/M6 523.10013 523.10014 523.10015

Witte universele adapter compatibel 
met steunen met stervormige kop 
(tussenafstand 29 mm).

Vierkante pen 10 mm + beugel. Vierkante pen 10 mm  
+ beugel met tapgaten M6.

Vierkante pen 10 mm. Kunststof steun (ook te combineren 
met art. 525.10052). 

Ronde steun met kruisgat.

Tussensteunen

523.40002 525.40004 575.24800

Witte tussensteun, tussenafstand 40 mm, voor motoren  35 mm.
Verplicht te combineren met set met prop 575.24800.

Witte tussensteun, tussenafstand 55 mm, voor motoren  35/45 mm.
Verplicht te combineren met set met tussenprop 575.24800.

Set met witte tussenprop voor buistype Acmeda  48 mm, voor motoren 
 35 mm Verplicht te combineren met tussensteunen 523.40002 of 

525.40004.

Overige steunen

Steunen - Serie S  35 mm



211211

29

29
Ø 38

Ø 4

Ø 4

38

29

23,7

65

Ø48

Ø29 80
13

30

13

Ø6,5

Ø4,2

39

90

10

74,5

ø 6,5

54 40

60

20

ø6,5

18

8

23

ø4

71

83

ø35

83

71

29

48,4

29

48,4

523.30000 523.30001 523.30002 525.10052 max 30 Nm 525.10070 max 30 Nm

Witte universele adapter voor Coulisse 
steunen (tussenafstand 29 mm).

Witte universele adapter compatibel 
met Rollease steunen van de serie R8 
(tussenafstand 29 mm).

Witte universele adapter compatibel met 
Rollease steunen van de serie Skyline 
(tussenafstand 29 mm).

Kunststof kliksteun (verplicht te combineren 
met art. 523.10014).

Set voor verticale zonwering, wit 
(te combineren met 575.12040 of 
575.12050).

533.10011 575.12040 575.12050 575.12150

Compacte steun (zwart) Prop met pen voor buis Ø 40 mm. Prop met pen voor buis Ø 50 mm. Prop zonder pen voor buis  50 mm.

525.10074 max 30 Nm 525.10075 max 30 Nm 525.10087 max 30 Nm 525.10088 max 30 Nm 533.10010

Flens 90x54 met zadelbeugel voor pen 10 
mm.

Witte steun met 4 verzonken gaten. Kit van steun met zadelbeugel en zitting voor 
vierkante pen 10 mm.

Kunststof kliksteun (verplicht te combineren 
met art. 523.10014).

Compacte steun (zwart)

Motorzijde

Gat voor prop 
met pen Ø 6 mm

Propzijde
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Acmeda

575.12045

575.16045

523.10018

575.17045

523.20018523.30018

523.18045

523.40003

Set witte steunen voor buizen Acmeda S45.  

De set bevat:

Code Beschrijving

575.12045 Prop met terugtrekbare pen voor buizen 
Acmeda S45

523.10018 Set witte beugels met flens voor buizen 
Acmeda S45.

523.30018 Set witte deksels voor beugels voor buizen 
Acmeda S45.

523.20018
Witte adapterschijf met kruisgat voor buizen 
Acmeda S45

523.40004

Set witte tussensteun voor buizen Acmeda S45.  

De set bevat:

Code Beschrijving

575.16045 Witte tussenprop (mannetje) voor buizen 
Acmeda S45

575.17045 Witte tussenprop (vrouwtje) voor buizen 
Acmeda S45 

523.18045 Witte tussensteun voor buizen Acmeda S45 

Messen voor cassettes 
Verplicht te combineren met art. 525.10052

Code Maat L Maat T Max. koppel

525.10080 120 mm 125 mm 15 Nm

525.10082 145 mm 150 mm 15 Nm

525.10083 160 mm 165 mm 15 Nm

525.10085 200 mm 205 mm 30 Nm

Toepassingsvoorbeeld

Steunen - Serie S  35 mm
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515.01020 515.05200 515.05700

Achthoekig 102x2,5  
meenemer + adapter

Achthoekig 52x0,8 
meenemer + adapter

Achthoekig 57x0,8 
meenemer + adapter
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Adapters - Serie M  45 mm
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515.06000 515.06010 515.07000

Achthoekig 60x(0,6÷1) 
meenemer + adapter

Achthoekig ster 60x0,5 
meenemer + adapter

Achthoekig 70x(1÷1,5) 
meenemer + adapter
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Adapters - Serie M  45 mm
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515.16300 515.16500

Schuin ogief 63x0,8
meenemer + adapter

Ogief 65x2,5 Benthin
meenemer + adapter
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515.17000 515.17102

Ogief 70x(8÷1,5)
meenemer + adapter

Groter ogief 71x1,8
meenemer + adapter
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Adapters - Serie M  45 mm
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515.17100

Ogief 70x(8÷1,5)
meenemer + concentrische adapter

515.17300

Schuin ogief 80x1
meenemer + adapter
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515.17800

Ogief 78x(1÷2) 
meenemer + adapter

Adapters - Serie M  45 mm
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515.17801 515.17802

Groter ogief 78x1
meenemer + adapter

Ogief 80x2
meenemer + adapter
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515.18300

Ogieven 83x3
meenemer + adapter

515.25000 515.25001

Rond 50x1,5 
meenemer

Rond met ribben en lipje binnendiam. 47 
meenemer + ringadapter

Adapters - Serie M  45 mm
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515.25002 515.25003 515.25004 515.25005

Rond 50x1,5
meenemer + ringadapter

Rond 50x(1,3÷1,5)
meenemer + gecompenseerde adapter

Rond met ribben en met lipje binnendiam. 47  
meenemer + gecompenseerde adapter

Rond 50x2
meenemer
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515.25006 515.25007 515.25200 515.26000

Rond 50x(1,3÷1,5)
meenemer + adapter

Rond binnendiameter 47
meenemer + adapter

Soprofen 52x0,7
meenemer

Rond 60x1,5 
meenemer + adapter

Adapters - Serie M  45 mm
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515.26002 515.26020 515.26200

Ogief 60x2 Acmeda  
meenemer + adapter

Rond 60x2 
meenemer + adapter

Rond 63x1 (Welser) 
- 62x0,6 (Deprat) 
meenemer + adapter
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515.26254 515.26264

ZF54, DP53 
meenemer + adapter

ZF64 
meenemer + adapter

515.26400

Rond 64 
met ribben en intern 47
meenemer + adapter

Adapters - Serie M  45 mm
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515.26500 515.26501

Eckermann 65x1 
meenemer + adapter

Ogief 65x1,8
meenemer + adapter
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515.26600

Ogief 66x2 Hunter Douglas 
meenemer + adapter
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515.27000 515.27300

Ogief 66x2 Hunter Douglas 
meenemer + adapter

Schuin ogief 70x1
meenemer + adapter

515.28000

ZF80 
meenemer + adapter

Adapters - Serie M  45 mm
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515.28500 515.28900

Ogief 85x1,3 
meenemer + adapter

Rond 89x1,1 (Deprat)  
meenemer + adapter
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40

60

48

57

M6

6,5 48

39

90

10

74,5

ø 6,5

54

65

Ø48

Ø29 80
13

30

13

Ø6,5

Ø4,2

40

60

20

ø6,5

18

8

Steunen - Serie M  45 mm
Voor buismotoren zonder noodmanoeuvre

525.10012/AX max 30 Nm 525.10012/M6AX max 30 Nm 525.10013/AX max 30 Nm 525.10020 525.10032

Vierkante pen 10 mm + beugel. Vierkante pen 10 mm + beugel met tapgaten 
M6.

Vierkante pen 10 mm. Verstelbare beugel voor vierkante pen 10 mm 
(verplicht te combineren met art. 525.10013/
AX)

Zadelbeugel voor vierkante pen 10 
mm, met ontgrendeling (verplicht te 
combineren met art. 525.10013/AX).

525.10033 525.10044 525.10056 max 30 Nm 525.10057 max 30 Nm 525.10061 max 30 Nm

Verstelbare zadelbeugel voor vierkante pen 
10 mm, met ontgrendeling (verplicht te 
combineren met art. 525.10013/AX).

Flenssteun 100x100. Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met 
tapgaten M6 met tussenafstand 48 mm (voor 
motoren met handmatig geprogrammeerde 
eindschakelaars).

Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met 
tapgaten M6 met tussenafstand 44 mm (voor 
motoren met handmatig geprogrammeerde 
eindschakelaars).

Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, 
met tussenafstand 48 mm 
(voor motoren met handmatig 
geprogrammeerde eindschakelaars).

525.10062 max 30 Nm 525.10074 max 30 Nm 525.10075 max 30 Nm 525.10087 max 30 Nm 525.10091

Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, 
met tussenafstand 44 mm (voor motoren 
met handmatig geprogrammeerde 
eindschakelaars).

Flens 90x54 met zadelbeugel voor pen  
10 mm.

Witte steun met 4 verzonken gaten. Kit van steun met zadelbeugel en zitting voor 
vierkante pen 10 mm.

Vierkante pen + zadelbeugel met 
tapgaten M6 met tussenafstand 48 mm, 
met ontgrendeling.
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44/48

22

22

5

22

M5

61,5

91,5

60

34

20,5
100
85

Ø61,5

Ø22

Ø91,5

M5

Voor buismotoren zonder noodmanoeuvre

525.10094 525.20096 535.10010 535.10011 535.10012

Verstelbare steun stervormige zitting van  
10 mm.

Set witte beugel aan motorzijde voor Acmeda 
S60|80 buizen en compacte klapsteun, max. 
30 Nm.

Compacte steun, met 2 tapgaten M5. Compacte steun, verstelbaar met schroef 
M10.

Compacte steun, met flens 100x100.

535.10013 max 30 Nm 535.10014 max 30 Nm 535.10015 max 30 Nm 535.10017 535.10017/A

Compacte kunststof steun, met verzonken 
zeskant met tussenafstand 44/48 mm.

Compacte kunststof steun, met verzonken 
schroef met tussenafstand 48 mm.

Compacte kunststof steun, voor zelfborgende 
schroef met tussenafstand 48 mm.

Compacte steun, met flens 100x60. Compacte steun 90°, met flens 100x60.

535.10022 535.10027 535.10037

Compacte steun, met 4 tapgaten M5. Compacte steun 45°, met flens 100x100.  Compacte steun, verstelbaar 
(standaard).
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76

23

48

6063 48

24

48

48

60

76

63

M6

23

Ø 24

48

5,2

72

48

22

Ø2210

5

13
1

93

45
26

6,5

38

9

61,521,5

38

81,6

63

46

99

Ø 4,4

Ø 3,3

Ø 111,5

M6 (2x)
interasse 
ø48mm

M6 (2x)
interasse 
ø44mm

75

70

Ø 8,2 (2x)

Ø 6,4 (2x) Ø
 44

Ø 48
40

35

94,7
Ø 8,3 (2x)

M6 (2x)

59

59

48

M5 (2x)

535.10037/A 535.10043 535.10091 535.10092 535.10093 max 30 Nm

Compacte steun, verstelbaar (90° gedraaid). Compacte kunststof steun met flens voor 
Zurflüh Feller zijkanten.

Compacte aluminium steun, met 2 tapgaten 
met tussenafstand 48 en 60 mm.

Compacte aluminium steun, met 2 tapgaten 
met tussenafstand 48 (M6) en 60 mm.

Compacte klapsteun. 

535.10095 535.10096 535.10097 535.10099

Compacte aluminium steun met veer en 2 
tapgaten M6 met tussenafstand Ø 44mm, 2 
tapgaten M6 met tussenafstand Ø 48mm, 2 
zeskantzittingen voor moeren M6.

Compacte aluminium steun, met veer, voor 
Era M SH.

Aluminium steun, met veer, voor Era M SH. Compacte aluminium steun, met veer, voor 
Era M SH. Tapgaten met steek 48 mm (M6) en 
4 tapgaten met steek 60 mm (M8 en  8.3).

Steunen - Serie M  45 mm
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535.10080 125 mm 125 mm 15 Nm

535.10081 132 mm 137 mm 15 Nm

535.10082 145 mm 150 mm 15 Nm

535.10083 160 mm 165 mm 15 Nm

535.10084 175 mm 180 mm 30 Nm

535.10085 200 mm 205 mm 30 Nm

535.20082 144.3 mm 150 mm 15 Nm

535.20083 159.3 mm 165 mm 15 Nm

535.20084 174.3 mm 180 mm 30 Nm

535.20085 199.3 mm 205 mm 30 Nm

535.30082 78 mm 165 mm 15 Nm

Messen voor cassettes 
Met compacte voorgemonteerde steun

Code Maat L Maat T Max. koppel

535.10080/84

535.20085
535.30082

Toepassingsvoorbeeld

Kit voor screens

525.10070 max 30 Nm 525.10071 max 30 Nm 525.10072 max 40 Nm 575.12050 575.12150

Kit witte steunen.  
Voor motoren Ø 35/45 mm (combineren met of 
575.12050).

Kit witte steunen met snelkoppeling aan een 
zijde. Voor motoren Ø 45 mm (combineren met 
575.12150 of 575.12178).

Kit witte steunen met snelkoppeling aan twee 
zijden. Voor motoren Ø 45 mm (combineren met 
575.12150 of 575.12178).

Prop met pen voor buis  50 mm. Prop zonder pen voor buis  
50 mm.

Motorzijde

Propzijde

Gat voor prop
met pen Ø 6 mm

Motorzijde

Propzijde
Motorzijde

Propzijde
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Acmeda Rollease

11

3,
5

28

2,7

Ø4

1010

Ø5

Ø66

Ø66

2,7

2,7

40,7

25
,5

48

Ø 4

58

48

23,7

Ø 58

Acmeda

575.13060 575.12360 525.10096

525.40005

Set witte steunen voor buizen Acmeda S60|80.  

De set bevat:

Code Beschrijving

575.13060 Prop met terugtrekbare pen voor buizen Acmeda S60|80

575.12360 Set witte prop voor buis Acmeda S60|80

525.10096 Set witte beugel propzijde voor buizen Acmeda S60|80

525.10097 Set witte beugel motorzijde voor buizen Acmeda S60|80

525.20097 Set witte steunen met flenzen. Voor motoren Ø 45 mm

525.30096 Set witte deksels voor beugels voor buizen Acmeda S60|80.

525.10097 525.20097 525.30096

525.30000 525.30001

Witte universele adapter compatibel met Rollease steunen 
van de serie Skyline (tussenafstand 48 mm).

Witte universele adapter compatibel met Rollease 
steunen van de serie R16 (tussenafstand 48 mm).

575.16060 575.17060 575.18060

Witte tussenprop (mannetje) voor 
buizen Acmeda S45

Witte tussenprop (vrouwtje) voor 
buizen Acmeda S45

Witte tussensteun voor buizen 
Acmeda S45

Steunen - Serie M  45 mm
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Steunen - Serie MH  45 mm
Voor buismotoren met noodmanoeuvre

525.10016 max 30 Nm 525.10017 max 30 Nm 525.10017/M6 max 30 Nm 525.10019 525.10019/20

Vierkante pen 10 mm Vierkante pen 10 mm + beugel Vierkante pen 10 mm + beugel  
met tapgaten M6

Steun voor zonwering, gesatineerd 
(combinatie met art. 525.10050 aanbevolen)

Steun voor zonwering, wit gelakt 
(combinatie met art. 525.10050 
aanbevolen)

525.10019/80 525.10021 525.10044 525.10050 525.10058 max 30 Nm

Steun voor zonwering, zwart gelakt 
(combinatie met art. 525.10050 aanbevolen)

Verstelbare steun Steun 100x100 Steun zijkanten cassette Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, 
met tapgaten M6 met tussenafstand 
48 mm

525.10059 max 30 Nm 525.10060 525.10063 max 30 Nm 525.10064 max 30 Nm

Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met 
tapgaten M6 met tussenafstand 44 mm

Steun 112x112 Vierkante pen 10 mm + beugel,  
met tapgaten met tussenafstand 48 mm

Vierkante pen 10 mm + beugel, met 
tapgaten met tussenafstand 44 mm
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39
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10
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ø 6,5

54 40

60

20
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18

8

175

412
0

85

ø6

85
142

ø20

ø96

ø48

ø10

525.10074 max 30 Nm 525.10087 max 30 Nm 525.10089

Flens 90x54 met zadelbeugel voor pen  
10 mm.

Kit van steun met zadelbeugel en zitting voor 
vierkante pen 10 mm.

Steun 175x120 voor zijkanten

Voor buismotoren met noodmanoeuvre

Steunen - Serie M  45 mm
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Adapters - Serie L  58 mm

516.01020 516.01021

Achthoekig 102x2,5
meenemer + adapter

Rond 102x(1,5÷ 2  
meenemer + adapter
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516.01022 516.01023

Rond 108x3,5 
meenemer + adapter

Ogief 100x1,5  
meenemer + adapter

Adapters - Serie L  58 mm
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516.07000 516.07015 516.17300

Achthoekig 70x1  
meenemer + adapter

Achthoekig 70x1,5  
meenemer + adapter 

Schuin ogief 80x1  
meenemer + adapter
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516.17800 516.17802

Plat ogief 78x(0,8÷1,1)  
meenemer + adapter

Ogief 78x1  
meenemer + adapter

Adapters - Serie L  58 mm
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516.21020 516.21021

Rond 102x3  
meenemer + adapter

Rond 98x2  
meenemer + adapter
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516.26400 516.27000 516.27001

Rond 64x2  
meenemer 

Rond 70x1,5 
meenemer + adapter

Rond 70x1,5
meenemer + adapter

Adapters - Serie L  58 mm
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516.28000

ZF80  
meenemer + adapter
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516.28500

Ogief 85x(1,2÷1,5)  
meenemer + adapter

Adapters - Serie L  58 mm
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516.28501 516.28502

Ogief 85x1  
meenemer + adapter

Ogief 85x(1,2÷1,5)
meenemer + adapter
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516.28900

Rond 89x1 (Deprat)  
meenemer + adapter

Adapters - Serie L  58 mm
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n 78

80

Ø78

Ø48

Ø60

M6 (4x)

Ø48

M6 (4x)

80

Ø78

Ø48

M6 (4x)

80

Ø78

3

10
0

100

Steunen - Serie L  58 mm
Voor buismotoren zonder noodmanoeuvre

526.10001 526.10002 526.10003 526.10029 526.10037

Aluminium steun met 4 tapgaten M6 en 2 
zeshoekige zittingen voor moer M6. Voor 
koppel 120 Nm gebruiken: 4 schroeven M6 
op 48, 2 schroeven M6 op zeskanten 60 
(schroeven en moeren klasse 8.8). 

Aluminium steun met 4 tapgaten M6 en 4 
zittingen voor schroeven met verzonken 
kop M6. Voor koppel 120 Nm gebruiken: 
4 schroeven M6 op 48, 4 schroeven met 
verzonken kop op 48 (schroeven klasse 8.8).

Aluminium steun met 4 tapgaten M6 en 4 
zeshoekige zittingen voor moer M6.  
Voor koppel 120 Nm gebruiken: 4 schroeven 
M6 op  48, 4 schroeven M6 op zeskanten 

48 (schroeven en moeren klasse 8.8 
gebruiken).

Universele steun. Verstelbare standaard steun.
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Steunen - Serie LH  58 mm

525.10017/M6 max 30 Nm 525.10019 525.10019/20 525.10019/80 525.10021

Vierkante pen 10 mm + beugel  
met tapgaten M6.

Steun voor zonwering, gesatineerd 
(combinatie met art. 525.10050 aanbevolen).

Steun voor zonwering, wit gelakt (combinatie 
met art. 525.10050 aanbevolen).

Steun voor zonwering, zwart gelakt 
(combinatie met art. 525.10050 aanbevolen).

Verstelbare steun. 

525.10054 525.10055 525.10060 525.10069 525.10089

Steun zijkanten cassette. Enkele steun voor zijkanten. Steun 112x112. Vierkante pen 16 mm + beugel. Steun 175x120 voor zijkanten.

525.10092 525.10093 525.10098

Steun 250x120 voor zijkanten. Set steun 250x120 voor zijkanten. Enkele steun voor zijkanten cassette.

Voor buismotoren met noodmanoeuvre
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Adapters - Serie XL  90 mm

517.01140 517.21020

Achthoekig 114 mm Heroal 
meenemer + adapter

Rond 102x2 mm met schroefdraadgaten M8  
meenemer + adapter
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517.21080 517.21200

Rond 108x3,6 mm  
zonder schroefdraadgaten  
meenemer + adapter

Rond 120 mm Alukon  
met schroefdraadgaten M8 
meenemer + adapter

Adapters - Serie XL  90 mm
S

oo
rt

 a
an

w
ez

ig
e 

bu
is

 in
 h

et
 s

ys
te

em
 /

 s
ch

aa
l 1

:1
C

om
pa

tib
el

e 
ad

ap
te

rs



249249

S
oo

rt
 a

an
w

ez
ig

e 
bu

is
 in

 h
et

 s
ys

te
em

 /
 s

ch
aa

l 1
:1

C
om

pa
tib

el
e 

ad
ap

te
rs

517.21331

Rond 133x2 mm  
met schroefdraadgaten M8  
meenemer + adapter
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517.21332

Rond 133x2,5 mm  
met schroefdraadgaten M8 
meenemer + adapter

Adapters - Serie XL  90 mm
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517.21333

Rond 133x4 mm  
met schroefdraadgaten M8  
meenemer + adapter
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517.21591

Rond 159x2,6 mm met schroefdraadgaten M8  
meenemer + 2 aan elkaar gekoppelde adapters

Adapters - Serie XL  90 mm
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517.21592

Rond 159x4,5 mm met schroefdraadgaten M8  
meenemer + 2 aan elkaar gekoppelde adapters
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180

3

180

Ø15

517.29800

Rond 98x2;  
101,6x3,6 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer 

537.10001

Wandsteun.

Adapters - Serie XL  90 mm
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537.10001

Wandsteun.
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Normale accessoires

575.11055 575.11057 575.11058 575.11059 39.030 39.031

Inbraakveilige veer met haak  
+ 2 schakels.

Inbraakveilige veer met haak  
+ 3 schakels.

Inbraakveilige veer 1 element, latten 
dikte 8 en 14 mm, achthoekige buizen 
60, ZF54 en ZF64.

Inbraakveilige veer 2 elementen, latten 
dikte 8 en 14 mm, achthoekige buizen 
60, ZF54 en ZF64.

Mannelijke connector Hirschmann Stas 
3N grijs (combineren met 39.032).

Vrouwelijke connector 
Hirschmann Stak 3N grijs 
(combineren met 39.032).

39.032 575.11060 575.11070 575.12260 575.12060 575.12250

Bevestigingsbeugel voor 39.030. Achthoekige ring Ø 60 mm. Achthoekige ring Ø 70 mm. Telescopische prop van kunststof met 
achthoekige stalen pen  Ø 60 mm

Prop met pen voor achthoekige buis 
Ø 60 mm

Prop met pen voor ronde buis 
Ø 50 mm.

575.12270 575.12070 585.10200 41.082 525.10048 525.10066

Telescopische prop voor achthoekige 
buis Ø 70 mm.

Prop met pen voor achthoekige buis 
Ø 70 mm.

Stelsleutel. Lager met buitendiameter 42 mm en 
asgat 12 mm.

Lagersteun, Ø 42 mm verstelbaar 
(combineren met art. 41.082).

Gegalvaniseerde stalen 
lagersteun, Ø 42 mm 
(combineren met art. 41.082).
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350

�
 8

Ø 4,4

Ø 3x18

5
40

Stangen en oogeinden

Code Beschrijving

576.10150 Stang met haak, kleur grijs 
RAL7035. L=1500 mm

576.10180 Stang met haak, kleur grijs 
RAL7035. L=1800 mm

579.15145

Stang met flens, 2 tapgaten en zeshoekig uiteinde 7, 
wit RAL9010. L=1500 mm.

578.15045

Stang met haak en scharnierende handgreep, wit 
RAL9010. L=1500 mm.

578.18047

Stang voor verzonken spil, vierkant 8. L=1500 mm 
(verplicht te combineren met art. 578.18048).

578.18048

Verzonken spil vierkant 8 met zeshoekige stang 7 
(verplicht te combineren met art. 578.18047).

Code Maat L

525.10025 150 mm
525.10025/170 170 mm
525.10025/350 350 mm

Oogeinde met zeshoekige stang 7 577.10145

Oogeinde met spil 45°, flens met 4 tapgaten en 
zeshoekig uiteinde 7.

577.14190

Oogeinde met spil 90°, aluminium flens met 2 
tapgaten en zeshoekig uiteinde 7.

577.10146

Oogeinde met spil en zeshoekig uiteinde 7.

577.10148

Oogeinde voor motor Era XLH.
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MOTORI SENZA RICEVENTE RADIO INTEGRATA

MOTORI CON RICEVENTE RADIO INTEGRATA

TT1N

MOTORI SENZA RICEVENTE RADIO INTEGRATA

MOTORI CON RICEVENTE RADIO INTEGRATA

TT1N

MOTORI SENZA RICEVENTE RADIO INTEGRATA

MOTORI CON RICEVENTE RADIO INTEGRATA

TT1N
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1 1

22

AC POWER AC POWER

1

3 3

4

2 3

AC POWER

Configuraties voor buismotoren met ingebouwde radio-ontvanger

1. BUISMOTOR* 2. ZENDER 3. RADIOGRAFISCHE ZON-WINDMETER SERIE NEMO 1. BUISMOTOR 2. DRUKKNOP VERBONDEN MET TTBUS* 3. WINDMETER MET DRAADBESTURING 
SERIE VOLO VERBONDEN MET TTBUS* 

Configuratie niet toegestaan met de modellen ERA FIT M, ERA FIT MHT, ERA PLUS MH,  
ERA PLUS LH.

1. BUISMOTOR 2. ZENDER 3. "OMHOOG/OMLAAG" KNOP VERBONDEN MET TTBUS* OF 
DRUKKNOP MET ERA PLUS MH EN ERA PLUS LH 4. RADIOGRAFISCHE ZON-WINDMETER SERIE 
NEMO

Configuratie niet toegestaan met de modellen ERA FIT M en ERA FIT MHT.

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met mechanische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, Nice 
TTBus-technologie en handmatige noodmanoeuvre 
ERA PLUS MH, ERA PLUS LH

Met drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en Nice 
TTBus-technologie
ERA PLUS M

Met elektronische eindschakelaar en ingebouwde radio-ontvanger  
ERA FIT M

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en 
handmatige noodmanoeuvre 
ERA FIT MHT

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en Nice 
TTBus-technologie
ERA MAT

*OPGELET: Niet de netvoeding rechtstreeks verbinden met de TTBus-
technologie in laagspanning (wit-wit zwart-wit oranje). Als deze niet 
gebruikt worden, een correcte isolatie uitvoeren. 

Installatievoorbeelden voor zonwering

INSTALLATIE MET RADIOBESTURING EN/OF KLIMAATSENSOR INSTALLATIE MET DRAADBESTURING EN/OF KLIMAATSENSOR

COMPLETE INSTALLATIE MET DRAAD- EN RADIOBESTURING

Installatieschema’s



MOTORI SENZA RICEVENTE RADIO INTEGRATA

MOTORI CON RICEVENTE RADIO INTEGRATA

TT1N

MOTORI SENZA RICEVENTE RADIO INTEGRATA

MOTORI CON RICEVENTE RADIO INTEGRATA

TT1N
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BiDi

Installatievoorbeelden voor zonwering
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AC POWER

AC POWER

Configuraties voor buismotoren zonder ingebouwde radio-ontvanger

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met mechanische eindschakelaar
ERA S, ERA M, ERA L, ERA XL  

Met mechanische eindschakelaar, handmatige 
noodmanoeuvre
ERA MH, ERA LH, ERA XLH 

Met drukknop-eindschakelaar
ERA QUICK

Met elektronische eindschakelaar
ERA STAR 

1. BUISMOTOR 2. BESTURINGSEENHEID BIDI-SHUTTER/BIDI-AWNING 3. ZENDER 4. 
RADIOGRAFISCHE WINDMETER SERIE NEMO

1. BUISMOTOR 2. “OMHOOG/OMLAAG” KNOP VERBONDEN MET DE BESTURINGSEENHEID SERIE 
MINDY TT3 3. BESTURINGSEENHEID SERIE MINDY TT3 4. WINDMETER MET DRAADBESTURING 
SERIE VOLO

1. BUISMOTOR 2. BESTURINGSEENHEID SERIE MINDY TT4 3. ZENDER 4. "OMHOOG/OMLAAG" 
KNOP VERBONDEN MET DE BESTURINGSEENHEID SERIE MINDY TT4 5. RADIOGRAFISCHE 
WINDMETER SERIE NEMO

INSTALLATIE MET RADIOBESTURING EN/OF KLIMAATSENSOR INSTALLATIE MET DRAADBESTURING EN/OF KLIMAATSENSOR

COMPLETE INSTALLATIE MET DRAAD- EN RADIOBESTURING
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AC POWERAC POWER

AC POWER

3

Installatievoorbeelden voor rolluiken

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en  
Nice TTBus-technologie
ERA PLUS M

Met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre, 
ingebouwde radio-ontvanger en Nice TTBus-technologie
ERA PLUS MH, ERA PLUS LH

Met elektronische eindschakelaar en ingebouwde radio-ontvanger  
ERA FIT SP, ERA FIT M, ERA FIT MP

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en Nice 
TTBus-technologie
ERA MAT

1. BUISMOTOR 2. ZENDER

1. BUISMOTOR 2. ZENDER 3. "OMHOOG/OMLAAG" KNOP VERBONDEN MET TTBUS* OF 
DRUKKNOP MET ERA PLUS MH EN ERA PLUS LH

Configuratie niet toegestaan met de modellen ERA FIT SP, ERA FIT M en ERA FIT MP.

1. BUISMOTOR 2. INBOUWZENDER SERIE TAG TTX4 VERBONDEN VIA NETVOEDING 3. ZENDER

*OPGELET: Niet de netvoeding rechtstreeks verbinden met de TTBus-
technologie in laagspanning (wit-wit zwart-wit oranje). Als deze niet 
gebruikt worden, een correcte isolatie uitvoeren. 

Configuraties voor buismotoren met ingebouwde radio-ontvanger

INSTALLATIE MET RADIOBESTURING

COMPLETE INSTALLATIE MET DRAAD- EN RADIOBESTURING

COMPLETE INSTALLATIE MET RADIOBESTURING



261

Installatievoorbeelden voor rolluiken

1

1

1
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3

AC POWER

AC POWER

AC POWER

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met mechanische eindschakelaar
ERA S, ERA M, ERA L, ERA XL  

Met mechanische eindschakelaar, 
handmatige noodmanoeuvre
ERA MH, ERA LH, ERA XLH 

Met drukknop-eindschakelaar
ERA QUICK

Met elektronische eindschakelaar
ERA STAR

1. BUISMOTOR 2. BESTURINGSEENHEID SERIE MINDY TT4 3. ZENDER

1. BUISMOTOR 2. MINIATUURFORMAAT BESTURINGSEENHEID SERIE BIDI-SHUTTER VERBONDEN 
VIA NETVOEDING 3. ZENDER 4. DRUKKNOP

1. BUISMOTOR 2. VERGRENDELDE "OMHOOG/OMLAAG" KNOP VERBONDEN VIA NETVOEDING

Configuraties voor buismotoren zonder ingebouwde radio-ontvanger

INSTALLATIE MET RADIOBESTURING

COMPLETE INSTALLATIE MET DRAAD- EN RADIOBESTURING

INSTALLATIE MET DRAADBESTURING
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AC POWER
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AC POWER
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AC POWER

AC POWERAC POWER

1. BUISMOTOR 2. EXPANSIEKAART TTE 3. ENKELE “OMHOOG/OMLAAG” DRUKKNOP 4. BESTURINGSEENHEID SERIE MINDY TT4* 5. ZENDER VOOR GROEPSBEDIENING

1. BUISMOTOR 2. "OMHOOG/OMLAAG” GROEPSKNOP 3. BESTURINGSEENHEID SERIE MINDY TT4* 4. ZENDER VOOR GROEPSBEDIENING

1. BUISMOTOR 2. ENKELE “OMHOOG/OMLAAG” DRUKKNOP VERBONDEN MET AL TTBUS** 3. ZENDER VOOR ENKELVOUDIGE OF GROEPSBEDIENING

Installatievoorbeelden voor rolluiken in parallel

Complete configuratie voor buismotoren zonder ingebouwde radio-ontvanger

Complete configuratie voor buismotoren met ingebouwde radio-ontvanger en TTBus

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met mechanische eindschakelaar
ERA S, ERA M, ERA L  

Met mechanische eindschakelaar, handmatige 
noodmanoeuvre
ERA MH, ERA LH

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met drukknop-eindschakelaar
ERA QUICK

Met elektronische eindschakelaar
ERA STAR
(maximaal toegestane lengte van de aansluitingen 
200 m)

VOORBEREIDE MOTOREN:

Met drukknop-eindschakelaar, ingebouwde radio-
ontvanger en Nice TTBus-technologie
ERA PLUS M

Met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-
ontvanger en Nice TTBus-technologie
ERA MAT

**OPGELET: Niet de netvoeding rechtstreeks verbinden met de TTBus-
technologie in laagspanning (wit-wit zwart-wit oranje). Als deze niet 
gebruikt worden, een correcte isolatie uitvoeren. 

*OPGELET: het maximale aantal motoren dat parallel kan worden 
aangesloten is afhankelijk van het vermogen van de besturingseenheid.

Complete configuratie voor buismotoren met mechanische eindschakelaar

Einde Installatieschema’s
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Woordenlijst

MECHANISCHE EINDSCHAKELAAR
De mechanische eindschakelaar is de klassieke en intuïtieve oplossing voor 
de handmatige instellingen van de limietstanden van het rolsysteem.

DRUKKNOP-EINDSCHAKELAARS
De drukknop-eindschakelaar combineert de precisie en nauwkeurigheid van 
de elektronische eindschakelaar met de eenvoudige en intuïtieve instelling 
van de mechanische eindschakelaar. Door te drukken op de knop die 
overeenkomt met de draairichting van de motor, kunnen de limietstanden 
van het rolsysteem worden ingesteld.

ELEKTRONISCHE EINDSCHAKELAAR
De elektronische eindschakelaar is modernste en betrouwbaarste oplossing 
voor het beheer van de limietstanden van het rolsysteem. 
De instelling van de eindschakelaars kan namelijk ook makkelijk worden 
uitgevoerd via de externe programmeereenheden O-View TT en TTPRO. 
De  encodertechnologie garandeert millimetrische precisie, behoud van 
de ingestelde waarden, ook bij hoge temperaturen, en een altijd optimale 
kracht. 
Mogelijkheid van parallelle aansluiting van meerdere motoren vanuit 
één bedieningspunt zonder noodzaak van verbindingen met extra 
besturingseenheden.

INGEBOUWDE RADIO-ONTVANGER
De ingebouwde radio-ontvanger maakt het mogelijk om het commando 
van een zender direct naar de motor te sturen, zonder de noodzaak om 
een externe besturingseenheid met ontvanger te gebruiken, die via een 
draad verbonden zou moeten worden. Op deze manier kunt u gemakkelijk 
de eindschakelaars ook via de zender programmeren en klimaatsensoren 
via radiobesturing aansluiten en daarmee het installatieschema 
vereenvoudigen.

TTBUS
De Nice TTbus-technologie is de ultieme evolutie voor de aansluiting van 
toepassingen en accessoires en de programmering van de automatisering. 
Hiermee kan namelijk het installatieschema vereenvoudigt worden:
- door aansturing van de beweging van de motor via een 
laagspanningscommando;
- door de klimaatsensoren via een draad te verbinden, zonder gebruik te 
maken van externe besturingseenheden;
- door meerdere motoren parallel aan te sluiten vanuit één bedieningspunt 
zonder noodzaak van verbindingen met extra besturingseenheden.
Naast de vereenvoudiging van het installatieschema, zorgt deze technologie 
voor de handige en snelle instelling van de eindschakelaars met de externe 
programmeereenheden O-View TT en TTPRO, ook wanneer een groot 
aantal toepassingen aanwezig is.

NOODMANOEUVRE
Mechanisch systeem dat met behulp van een speciale hendel, de kop van 
het lichaam van de motor loskoppelt, zodat het rolsysteem ook omhoog/
omlaag kan worden gebracht als stroom komt te ontbreken.

HANDBEDIENDE PROGRAMMERING
Programmeringsprocedure voor motoren met elektronische eindschakelaar, 
die het mogelijk maakt om de eindstanden van het rolsysteem nauwkeurig 
in te stellen m.b.v. zender, wandbesturing of programmeerinrichting (O-View 
TT, TTPRO).

HALFAUTOMATISCHE PROGRAMMERING
Programmeringsprocedure voor motoren met elektronische eindschakelaar, 
gewijd aan toepassingen met fysieke bovenste aanslag van het rolsysteem 
tegen de structuur (rolluiken met mechanische aanslagen of zonwering 
met cassette). De instelling van de hoge eindaanslag gebeurt namelijk 
automatisch met opslag van de positie in het aanslagpunt. De instelling van 
de lage eindaanslag gebeurt daarentegen via de handmatige procedure met 
visuele bevestiging.

AUTOMATISCHE PROGRAMMERING
Vereenvoudigde programmeringsprocedure voor motoren met elektronische 
eindschakelaar, gewijd aan toepassingen met fysieke bovenste aanslag 
van het rolsysteem tegen de structuur (rolluiken met mechanische 
aanslagen of zonwering met cassette). Als het rolsysteem met de zender of 
wandbesturing in de gewenste eindstanden wordt gebracht, slaat de motor 
automatisch de ingestelde afstellingen op.

PLUG-AND-PLAY
Dankzij deze functie hoeft de motor niet geprogrammeerd te worden dankzij 
de installatie met automatische en continue opslag van de eindschakelaars 
(dynamisch updaten).

SMART-MEMO
De motor herkent tijdens de installatie van het rolluik elke Nice zender als 
“testzender” zonder dat hij opgeslagen hoeft te worden; om hem uit het 
geheugen te wissen, hoeft u slechts de reductiemotor los te koppelen.

TUSSENSTAND
Roept op snelle en eenvoudige wijze uw voorkeursposities met een druk op 
een knop op.
U kunt talrijke tussenstanden instellen, zonder visueel de beweging van het 
rolsysteem tot het gewenste punt te hoeven volgen.

BESCHERMING ROLLUIK
De perfecte controle van de kracht beschermt het rolluik tegen breuk 
veroorzaakt door vorst of door sterke wrijving tijdens het openen en herkent 
eventuele obstakels tijdens de neergaande beweging. Deze herkenning 
kan op meerdere niveaus geregeld worden, houdt het rolluik intact en 
garandeert een passende inbraakbeveiliging.

RDC-FUNCTIE (koppelbegrenzing tijdens het sluiten) 
Specifiek voor de automatisering van zonwering met cassette. 
Koppelreductiesysteem om de beweging geleidelijk aan te blokkeren zonder 
druk uit te oefenen op het doek wanneer de gesloten positie wordt bereikt, 
waardoor lelijke verzakkingen worden vermeden. 
Instelbaar op meerdere niveaus via programmeereenheid TTPRO, TTU of 
O-View TT.

FRT-FUNCTIE (Opspanning schermdoek)
Trekt het volledig uitgerolde doek over een programmeerbare afstand terug, 
zodat anti-esthetisch lubberen wordt voorkomen.

FTC-FUNCTIE (automatisch vasthaaksysteem)
Specifiek voor de automatisering van zonwering voorzien van 
blokkeringsmechanisme met automatische haak zoals bijvoorbeeld 
zonneschermen met luifel of wintergardens. Mogelijk om twee limietstanden 
voor de vasthaak- en loskoppelprocedures in te stellen.

FTA-FUNCTIE (Handmatig vasthaaksysteem)
Specifiek voor de automatisering van zonwering voorzien van 
blokkeermechanisme met handbediende haak. Zorgt voor een correcte 
spanning van het doek in een of meerdere punten waar de handmatige 
blokkering aanwezig is.

BLOKKERING VAN HET GEHEUGEN
De blokkering van het geheugen zorgt voor het in veiligheid stellen van 
de programmering van de zenders, zodat onverhoedse opslag wordt 
verhinderd. Functie die op elk moment uitgeschakeld kan worden. 
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AIR 1RW Touchless radiografische zender voor wandmontage voor de bediening van een automatisering of een groep 
automatiseringen.

44

ALA1 Voeder batterijlader 77

B1.2V2.4315 Stel oplaadbare batterijen voor TTPRO 75

CK28000A0 Kit voor markiezen, buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

154

CK28000A2 Kit voor markiezen, buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde besturingseenheid en ontvanger.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

155

CORE Nice Wi-Fi-Radio Gateway 32

DMAM DIN-module voor het besturen van 2  groepen AC-motoren of -actuatoren via hoogspanningsuitgangen 86

DMBD DIN-module voor de radiobesturing van de op het modulaire Nice systeem aangesloten apparaten  87

DMBD GW DIN-module voor de bidirectionele radiobesturing van de op het modulaire Nice systeem aangesloten 
apparaten

88

DMBM DIB-module voor het beheer van complexe systemen via Nice Screen Configuration Tool  89

DMBPD DIN-module voor de distributie van het Bus- en voedingssignaal 84

DMDCM DIN-module voor de besturing van 2 groepen motoren of actuatoren, AC of DC, via dry contact-uitgangen met 
lage spanning

85

DMKNX DIN-module voor het beheer van systemen die op Bus Konnex werken 90

DMLPS2415 DIN-rail voedingsmodule, 24 Vdc, 15 W 84

DMLPS2430 DIN-rail voedingsmodule, 24 Vdc, 30 W 84

E ACTION MI 1020 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm 108

E ACTION MI 332 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, 100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm 108

E ACTION MI 632 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, 100-240 Vac, 6 Nm, 32 rpm 108

E ACTION SI 1012 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, 100-240 Vac, 10 Nm, 12 rpm 102

E ACTION SI 620 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm 102

E EDGE MI 1020 AC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm

109

E EDGE MI 1020 DC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 24 Vdc, 10 Nm, 20 rpm

110

E EDGE MI 332 DC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 24 Vdc, 3 Nm, 32 rpm

110

E EDGE MI 632 AC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 100-240 Vac, 6 Nm, 32 rpm

109

E EDGE MI 632 DC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 24 Vdc, 6 Nm, 32 rpm

110

E EDGE SI 1012 AC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 35 mm. 100-240 Vac, 10 Nm, 12 rpm

103

E EDGE SI 1012 DC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 35 mm. 24 Vdc, 10 Nm, 12 rpm

104

E EDGE SI 332 AC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 35 mm. 100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm

103

E EDGE SI 620 AC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 35 mm. 100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm

103

E EDGE SI 620 DC BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact en ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 35 mm. 12 Vdc, 0,6 Nm, 20 rpm

104

E FIT L 10012 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

148

Code Productcategorie Pag.

E FIT L 12012 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

148

E FIT L 5517 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 58 mm. 55 Nm, 17 rpm

148

E FIT L 6517 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

148

E FIT L 7517 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 58 mm. 75 Nm, 17 rpm

148

E FIT L 8012 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

148

E FIT M 1026 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

140

E FIT M 1517 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

140

E FIT M 3017 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

140

E FIT M 4012 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

140

E FIT M 5012 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

140

E FIT M 817 BD Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde bidirectionele radio-ontvanger.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

140

E FIT MHT 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, handbediende noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

145

E FIT MHT 4012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, handbediende noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 17 rpm

145

E FIT MHT 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger, handbediende noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 17 rpm

145

E FIT MP 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar en ingebouwde ontvanger.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

182

E FIT MP 517 Buismotor met elektronische eindschakelaar en ingebouwde ontvanger.  
Ø 45 mm. 5 Nm, 17 rpm

182

E FIT MP 817 Buismotor met elektronische eindschakelaar en ingebouwde ontvanger.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

182

E FIT SP 1011 Buismotor met elektronische eindschakelaar en ingebouwde ontvanger.  
Ø 35 mm, 10 Nm, 11 rpm

171

E L 10012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

146

E L 12012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

146

E L 5517 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 55 Nm, 17 rpm

146

E L 6517 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

146

E L 7517 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 75 Nm, 17 rpm

146

E L 8012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

146

E LH 10012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

150

E LH 12012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

150

E LH 5517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 55 Nm, 17 rpm

150

E LH 6517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

150

E LH 7517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 75 Nm, 17 rpm

150

Alfabetische index
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E LH 8012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

150

E M 1026 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

118

E M 1026 SH Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

134

E M 1517 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

118

E M 1517 SH Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

134

E M 3017 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

118

E M 3017 SH Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

134

E M 4012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

118

E M 426 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 44 Nm, 26 rpm

118

E M 426 SH Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 4 Nm, 26 rpm

134

E M 5012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

118

E M 5012 SH Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

134

E M 517 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 5 Nm, 17 rpm

118

E M 817 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

118

E M 817 SH Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

134

E MAT LA 10012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

189

E MAT LA 12012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

189

E MAT LA 5517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 55 Nm, 17 rpm

189

E MAT LA 6517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

189

E MAT LA 7517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 75 Nm, 17 rpm

189

E MAT LA 8012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

189

E MAT LT 10012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

149

E MAT LT 12012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

149

E MAT LT 5517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 55 Nm, 17 rpm

149

E MAT LT 6517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

149

E MAT LT 7517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 75 Nm, 17 rpm

149

E MAT LT 8012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

149

E MAT MA 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

183

E MAT MA 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

183
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E MAT MA 4012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

183

E MAT MA 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

183

E MAT MA 517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 5 Nm, 17 rpm

183

E MAT MA 817 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

183

E MAT MKT 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger, TTBus, elektromechanische rem, 
rubberen stroomkabel van 1,5 m. 30 Nm, 17 rpm

141

E MAT MKT 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger, TTBus, elektromechanische rem, 
rubberen stroomkabel van 1,5 m. 50 Nm, 12 rpm

141

E MAT MT 1026 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

141

E MAT MT 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

141

E MAT MT 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

141

E MAT MT 4012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

141

E MAT MT 426 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 4 Nm, 26 rpm

141

E MAT MT 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

141

E MAT MT 817 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

141

E MAT MVS 1026 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

119

E MAT MVS 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

119

E MAT MVS 426 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 4 Nm, 26 rpm

119

E MAT SA 1011 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 35 mm. 10 Nm, 11 rpm

172

E MAT SA 611 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 35 mm. 6 Nm, 11 rpm

172

E MAT ST 1011 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 35 mm. 10 Nm, 11 rpm 

117

E MAT ST 324 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 35 mm. 3 Nm, 24 rpm 

117

E MAT ST 524 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 35 mm. 5 Nm, 24 rpm 

117

E MAT ST 611 Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 35 mm. 6 Nm, 11 rpm 

117

E MH 1517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

143

E MH 2012 DC Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm.12 Vdc, 20 Nm, 12 rpm

143

E MH 3017 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

143

E MH 4012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

143

E MH 5012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

143

E MK 1517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem, rubberen stroomkabel van 1,5 m. 15 
Nm, 17 rpm

118

E MK 3017 Buismotor met mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem, rubberen stroomkabel van 1,5 m. 30 
Nm, 17 rpm

118
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E MK 5012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, elektromechanische rem, rubberen stroomkabel van 1,5 m. 50 
Nm, 12 rpm

118

E PLUS LH 10012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

151

E PLUS LH 12012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

151

E PLUS LH 6517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

151

E PLUS LH 7517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 75 Nm, 17 rpm

151

E PLUS LH 8012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

151

E PLUS M 1517 Buismotor met eindschakelaar met drukknop, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

137

E PLUS M 3017 Buismotor met eindschakelaar met drukknop, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

137

E PLUS M 4012 Buismotor met eindschakelaar met drukknop, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

137

E PLUS M 5012 Buismotor met eindschakelaar met drukknop, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

137

E PLUS M 817 Buismotor met eindschakelaar met drukknop, ingebouwde ontvanger en TTBUS.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

137

E PLUS MH 1517 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

144

E PLUS MH 3017 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

144

E PLUS MH 4012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger, TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

144

E PLUS MH 5012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, ingebouwde ontvanger en TTBus, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

144

E QUICK M 1026 Buismotor met eindschakelaar met drukknop.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

135

E QUICK M 1517 Buismotor met eindschakelaar met drukknop.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

135

E QUICK M 3017 Buismotor met eindschakelaar met drukknop.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

135

E QUICK M 4012 Buismotor met eindschakelaar met drukknop.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

135

E QUICK M 5012 Buismotor met eindschakelaar met drukknop.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

135

E QUICK M 817 Buismotor met eindschakelaar met drukknop.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

135

E S 1011 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 10 Nm, 11 rpm

116

E S 1311 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 13 Nm, 11 rpm

116

E S 324 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 3 Nm, 24 rpm

116

E S 524 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 5 Nm, 24 rpm

116

E S 611 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 6 Nm, 11 rpm

116

E SMART MI 1020 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact, BusT4.  
100-240 Vac, 10 Nm, 20 rpm

111

E SMART MI 332 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact, BusT4.  
100-240 Vac, 3 Nm, 32 rpm

111

E SMART SI 620 AC Buismotor met elektronische eindschakelaar, dry contact, BusT4.  
100-240 Vac, 6 Nm, 20 rpm

105
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E STAR LA 10012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 100 Nm, 12 rpm

187

E STAR LA 12012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 120 Nm, 12 rpm

187

E STAR LA 7517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 75 Nm,17 rpm

187

E STAR LA 8012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

187

E STAR LT 5517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 55 Nm, 17 rpm

147

E STAR LT 6517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 65 Nm, 17 rpm

147

E STAR LT 7517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 75 Nm,17 rpm

147

E STAR LT 8012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 58 mm. 80 Nm, 12 rpm

147

E STAR MA 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

179

E STAR MA 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

179

E STAR MA 4012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

179

E STAR MA 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

179

E STAR MA 517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 5 Nm, 17 rpm

179

E STAR MA 817 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

179

E STAR MKT 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar, elektromechanische rem, rubberen stroomkabel van 1,5 m. 30 
Nm, 17 rpm

139

E STAR MKT 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar, elektromechanische rem, rubberen stroomkabel van 1,5 m. 50 
Nm, 12 rpm

139

E STAR MP 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

180

E STAR MP 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

180

E STAR MP 517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 5 Nm, 17 rpm

180

E STAR MP 817 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

180

E STAR MT 1026 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 10 Nm, 26 rpm

139

E STAR MT 1517 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 15 Nm, 17 rpm

139

E STAR MT 3017 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 30 Nm, 17 rpm

139

E STAR MT 4012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 40 Nm, 12 rpm

139

E STAR MT 426 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 4 Nm, 26 rpm

139

E STAR MT 5012 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 50 Nm, 12 rpm

139

E STAR MT 817 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 45 mm. 8 Nm, 17 rpm

139

E STAR SA 1011 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 10 Nm, 11 rpm

169

E STAR SA 611 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 6 Nm, 11 rpm

169
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OVIEWTT Eenheid voor besturing, programmering en diagnose voor inrichtingen met TTBus-aansluiting 76

P1 Draagbare zender voor de bediening van 1 automatiseringsgroep of 1 systeem van elektrische verbruikers 49

P18 Draagbare zender voor de bediening van 18 automatiseringsgroepen of 18 systemen van elektrische 
verbruikers

49

P1S Draagbare zender voor de bediening van 1 automatiseringsgroep of 1 systeem van elektrische verbruikers, 
met zon on/off toets

49

P1SBD Draagbare bidirectionele zender voor de bediening van 1 automatisering voor elektrische verbruikers of groep 
van automatiseringen, met zon on/off toets en toets om de status van de automatisering te controleren

46

P1V Draagbare zender voor de bediening van 1 automatiseringsgroep of 1 systeem van elektrische verbruikers, 
met dimmer slider

49

P6 Draagbare zender voor de bediening van 6 automatiseringsgroepen of 6 systemen van elektrische verbruikers 49

P6S Draagbare zender voor de bediening van 6 automatiseringsgroepen of 6 systemen van elektrische verbruikers 49

P6SBD
Draagbare bidirectionele zender voor het bedienen van 6 automatiseringen of groepen automatiseringen die 
op enkelvoudige of meervoudige groepwijze kunnen worden geactiveerd, zon on/off toets en toets om de 
status van de automatisering te controleren

46

P6SV Draagbare zender voor de bediening van 6 automatiseringsgroepen systemen van elektrische verbruikers, 
met zon on/off toets en dimmer slider

49

P6SVBD
Draagbare bidirectionele zender voor het bedienen van 6 automatiseringen of groepen van automatiseringen 
die op enkelvoudige of meervoudige groepswijze kunnen worden geactiveerd, schuifregelaar, zon on/off toets 
en toets om de status van de automatisering te controleren

46

PATIOCONTROL Besturingseenheid ontworpen voor Patio 24Vdc 73

PATIOLPS240 240W-voedingsmodule 73

PATIOSENSORT Temperatuursensor voor PatioControl 73

TT1L Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code. Voor het besturen van verbruikers met spanning 230 
Vac met vermogen tot 500 W.

67

TT1V Ontvanger met frequenties 433,92 MHz, rolling code. Voor jaloezieën. Voor het besturen van motoren tot 500 
W

67

TT1VR Ontvanger met 433,92 MHz frequenties, met Hirschmann-connector voor het aansturen van een motor tot 
500 W

68

TT2D Besturingseenheid van verlichtingsinstallaties 230 Vac, met ingebouwde radio-ontvanger en schakelaar 66

TT2Z Radio-ontvanger en besturingseenheid voor motoren via dry contact, 4-draads motoren en verlichting 65

TT3 Besturingseenheid van 1 motor tot 1000 W 69

TT4 Besturingseenheid van 1 motor tot 1000 W 69

TT5 Besturingseenheid van 2 gesynchroniseerde motoren tot 600 W 69

TT6 TTBUS-RS232 interface en besturingseenheid voor buismotoren 70

TTE Uitbreiding voor de besturing van meerdere motoren, voor besturingseenheden serie Mindy TT 78

TTPRO BD Handprogrammeereenheid voor Nice buismotoren met TTBus- of dry contact-technologie 75

TTU Programmeereenheid van de elektronische eindschakelaar 78

TTX4 Inbouwzender met netvoeding, 4 kanalen 64

TTXB4 Inbouwzender met batterijvoeding, 4 kanalen 64

VOLO Windsensor 58

VOLO S Wind-Zonsensor  58
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E STAR SP 1011 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 10 Nm, 11 rpm

170

E STAR SP 611 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 6 Nm, 11 rpm

170

E STAR ST 1011 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 10 Nm, 11 rpm

131

E STAR ST 324 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 3 Nm, 24 rpm

131

E STAR ST 524 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 5 Nm, 24 rpm

131

E STAR ST 611 Buismotor met elektronische eindschakelaar.  
Ø 35 mm. 6 Nm, 11 rpm

131

E XL 15012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 90 mm. 150 Nm, 12 rpm

152

E XL 18012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 90 mm. 180 Nm, 12 rpm

152

E XL 23012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 90 mm. 230 Nm, 12 rpm

152

E XL 30012 Buismotor met mechanische eindschakelaar.  
Ø 90 mm. 300 Nm, 12 rpm

152

E XLH 12012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 90 mm. 120 Nm, 12 rpm

153

E XLH 15012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 90 mm. 150 Nm, 12 rpm

153

E XLH 18012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 90 mm. 180 Nm, 12 rpm

153

E XLH 23012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 90 mm. 230 Nm, 12 rpm

153

E XLH 30012 Buismotor met mechanische eindschakelaar, handmatige noodmanoeuvre.  
Ø 90 mm. 300 Nm, 12 rpm

153

ERA P VIEW Radiografische multifunctionele zender met LCD-display. Beheert maximaal 99 apparaten afzonderlijk of in 
groepen

41

INB Communicatie-interface tussen de Bticino Bus (SCS) en de Nice Bussen (TTBus en BusT4) 76

KRONO 1WC Uurprogrammering met wandmontage, met grafische LCD-display. Netvoeding en beheer van 1 groep 
motoren via draad

53

KRONO 1WW Radiografische uurprogrammering aan de wand, met grafische LCD-display. Batterijvoeding en beheer van 1 
radiokanaal

53

KRONO 6WW Radiografische uurprogrammering aan de wand, met grafische LCD-display. Batterijvoeding en beheer van 6 
radiokanalen

53

MHPS24320 Voeding 24 Vdc, 320 W 112

MHPS24500 Voeding 24 Vdc, 500 W 112

MW1 Draagbare zender, activeert 1 open-stop-dicht automatisering op enkele of meervoudige-groepwijze 52

MW2 Draagbare zender, activeert 2 open-stop-dicht automatiseringen op enkele of meervoudige-groepwijze 52

MW3 Draagbare zender, activeert 3 open-stop-dicht automatiseringen op enkele of meervoudige-groepwijze 52

NEMO SCT Radiografische Zonsensor, gevoed door geïntegreerde fotovoltaïsche cellen 56

NEMO SRT Radiografische Zon-Regensensor, gevoed via elektriciteitsnet 57

NEMO WSCT Radiografische Wind-Zonsensor, gevoed door geïntegreerde fotovoltaïsche cellen 56

NEMO WSRT  Radiografische Wind-Zon-Regensensor, gevoed via elektriciteitsnet 57

NEMOVIBE Radiografische windsensor met batterij 60
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VOLO S-RADIO Radiografische Wind-Zonsensor 59

VOLO ST Wind-Zonsensor met trimmerregeling 58

W1 Zender in wandversie voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van 
automatiseringen

50

W1S Zender in wandversie voor de bediening van 1 systeem van elektrische verbruikers of groep van 
automatiseringen, met zon on/off toets

50

W1SBD Bidirectionele zender met wandmontage voor bediening van 1 automatisering of groep van automatiseringen, 
met zon On/Off toets en toets om de status van de automatisering te controleren

47

W6 Zender in wandversie voor de bediening van 6 systemen van elektrische verbruikers of groepen van 
automatiseringen activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus

50

W6S Zender in wandversie voor de bediening van 6 elektrische verbruikers of groepen van automatiseringen 
activeerbaar in  enkelvoudige of meervoudige groepsmodus, zon on/off toetsen

50

W6SBD
Bidirectionele zender met wandmontage voor bediening van 6 automatiseringen of groepen van 
automatiseringen die op enkelvoudige of meervoudige groepwijze kunnen worden geactiveerd, met zon On/
Off toets en toets om de status van de automatisering te controleren

47

WAX Tafelhouder van witte kunststof en blue ice rubber 43

WCF Mini cover, varengroen  43

WCG Mini cover, grafiet  43

WCI Mini cover, Ice Blue  43

WCO Mini cover, oranje  43

WM001C Module met 1 kanaal voor het bedienen van 1 automatisering 42

WM001G Module voor de besturing van 1 Open-Stop-Dicht automatisering op enkelvoudige of meervoudige-groepwijze 42

WM002G Module voor de besturing van 2 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of meervoudige-
groepwijze

42

WM003C Module met 3 kanalen voor het bedienen van 3 automatiseringen 42

WM003C1G Module voor de besturing van 3 Stap-Stap automatiseringen en 1 Open-Stop-Dicht automatisering 42

WM003G Module voor de besturing van 3 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of meervoudige-
groepwijze

42

WM004G Module voor de besturing van 4 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of meervoudige 
groepwijze en besturing van zonsensor

42

WM006G Module voor de besturing van 6 Open-Stop-Dicht automatiseringen op enkelvoudige of meervoudige-
groepwijze

42

WM009C Module met 9 kanalen voor het bedienen van 9 automatiseringen 42

WMS01S Zon-Omgevingssensor Zuignapsteun bijgeleverd 54

WMS01ST Zon-Omgevings-Temperatuursensor. Zuignapsteun bijgeleverd 54

WRA Wandplaatje rechthoekig, aluminium 43

WRB Wandplaatje rechthoekig, zwart 43

WRG Wandplaatje rechthoekig, grafiet 43

WRS Wandplaatje rechthoekig, watergroen 43

WRT Wandplaatje rechthoekig, transparant kleurloos 43

WRW Wandplaatje rechthoekig, wit 43

WSA Wandplaatje vierkant, aluminium 43
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WSB Wandplaatje vierkant, zwart 43

WSG Wandplaatje vierkant, grafiet 43

WSS Wandplaatje vierkant, watergroen 43

WST Wandplaatje vierkant, transparant kleurloos 43

WSW Wandplaatje vierkant, wit 43

WWW Magnetische wandbevestiging voor WAX 43

39.030 Mannelijke connector Hirschmann Stas 3N grijs (combineren met 39.032) 256

39.031 Vrouwelijke connector Hirschmann Stak 3N grijs (combineren met 39.032) 256

39.032 Bevestigingsbeugel voor 39.030 256

41.082 Kunststof lager 42 mm en asgat 12 mm 256

503.04000 Adapter achthoekig 40x(0,6÷0,8) meenemer + adapter 197

503.04001 Adapter achthoekig 40x1 meenemer + adapter 197

503.15000 Adapter ogief 50x2 meenemer + adapter 197

503.15301 Adapter ogief 53x2 meenemer + adapter 197

503.24000 Adapter rond 40x1 meenemer + adapter 198

503.24115 Adapter rond 44x3,5 meenemer + adapter 198

503.24315 Adapter rond met ribben en binnendiam. 37 meenemer + adapter 199

503.24500 Adapter ZF45 meenemer + adapter 198

503.24615 Adapter ogief 45x4 meenemer + adapter 198

503.25000 Adapter rond 50x1,5 meenemer + adapter 199

503.25001 Adapter rond 50 Rollease (Roller 2.00 K) meenemer + adapter 200

503.25003 Adapter rond 45 Acmeda 200

503.25300 Adapter ogief 53x1,5 D meenemer + adapter 200

503.26000 Adapter rond 60x2 met speciaal ogief en inwendig reliëf meenemer + adapter 200

503.26200 Adapter rond 63x1,5 (Welser) - 62x0,6 (Deprat) meenemer + adapter 201

503.26201 Adapter ovaal met ogief 61-64x1,5 meenemer + adapter 202

513.04000 Achthoekig 37 rubberen meenemer + adapter 202

513.15200 Adapters ogief 52x2 Benthin meenemer + adapter 202

513.16300 Ogief 65x1,8 meenemer + adapter 203

513.24000 Adapter rond 40x1 meenemer + adapter 203

513.24015 Adapter rond 40x1,5 meenemer + adapter 204

513.24200 Adapter rond 42x1,5 (Coulisse) meenemer + adapter 205

513.24201 Rond 42x1,5 Silentglass meenemer + adapter 205
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513.24215 Adapter rond 44 meenemer + adapter 206

513.24401 Adapter rond 44x1,5 Benthin meenemer + adapter 206

513.24415 Adapter rond 44,5x1,5 meenemer + adapter 206

513.24515 Adapter rond 45x4,5 meenemer + adapter 207

513.24900 Ogief 49x2,9 en 60x2,5 Mottura meenemer + adapter 207

515.01020 Adapter achthoekig 102x2,5 meenemer + adapter 213

515.05200 Adapter achthoekig 52x0,8 meenemer + adapter 213

515.05700 Adapter achthoekig 57x0,8 meenemer + adapter 213

515.06000 Adapter achthoekig 60x(0,6÷1) meenemer + adapter 214

515.06010 Adapter achthoekig ster 60x0,5 meenemer + adapter 214

515.07000 Adapter achthoekig 70x(1÷1,5) meenemer + adapter 214

515.16300 Adapter schuin ogief 63x0,8 meenemer + adapter  215

515.16500 Adapter ogief 65x2,5 Benthin omgespoten meenemer + adapter 215

515.17000 Adapter ogief 70 meenemer + adapter 216

515.17100 Adapter ogief 70 meenemer + concentrische adapter 217

515.17102 Adapter groter ogief 71x1,8 meenemer + adapter 216

515.17300 Adapter schuin ogief 80x1 meenemer + adapter 217

515.17800 Adapter ogief 78x(1÷1,5) meenemer + adapter 218

515.17801 Adapter groter ogief 78x1 meenemer + adapter 219

515.17802 Adapter ogief 80x2 meenemer + adapter 219

515.18300 Adapter ogief 83x3 meenemer + adapter 220

515.25000 Adapter rond 50x1,5 meenemer 220

515.25001 Adapter rond met ribben en met lipje binnendiam. 47 meenemer + ringadapter 220

515.25002 Adapter rond 50x1,5 meenemer + ringadapter 221

515.25003 Adapter rond 50x1,5 meenemer + gecompenseerde adapter 221

515.25004 Adapter rond met ribben en met lipje binnendiam. 47 meenemer + gecompenseerde adapter 221

515.25005 Adapter rond 50x2 meenemer 221

515.25006 Adapter rond 50x(1,3÷1,5) meenemer + adapter 222

515.25007 Rond intern 47 meenemer + adapter 222

515.25200 Adapter Soprofen 52 meenemer 222

515.26000 Adapter rond 60x1,5 meenemer + adapter 222

515.26002 Adapter ogief 60 Acmeda meenemer + adapter 223

515.26020 Adapter rond 60x2 meenemer + adapter 223
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515.26200 Adapter rond 63x1 (Welser) - 62x0,6 (Deprat) meenemer + adapter 223

515.26254 Adapter ZF54 meenemer + adapter 224

515.26264 Adapter ZF64 meenemer + adapter 224

515.26400 Adapter rond 64 met ribben en binnendiam. 47 meenemer + adapter 224

515.26500 Adapter Eckermann 65 meenemer + adapter 225

515.26501 Adapter ogief 65x1,8 meenemer + adapter 225

515.26600 Adapter ogief 66x2 HD meenemer + adapter 225

515.27000 Adapter rond 70x1,5 meenemer + adapter 226

515.27300 Adapter schuin ogief 70x0,9 meenemer + adapter 226

515.28000 Adapter ZF80 meenemer + adapter 226

515.28500 Adapter ogief 85 meenemer + adapter 227

515.28900 Adapter rond 89x1,1 (Deprat) meenemer + adapter 227

516.01020 Adapter achthoekig 102x2,5 meenemer + adapter 235

516.01021 Adapter rond 102x(1,5÷2) meenemer + adapter 235

516.01022 Adapter rond 108x3,5 meenemer + adapter 236

516.01023 Adapter ogief 100x1,5 meenemer + adapter 236

516.07000 Adapter achthoekig 70x1 meenemer + adapter 237

516.07015 Adapter achthoekig 70x1,5 meenemer + adapter 237

516.17300 Adapter schuin ogief 80x1 meenemer + adapter 237

516.17800 Adapter plat ogief 78x(0,8÷1,1) meenemer + adapter 238

516.17802 Adapter ogief 78x1 meenemer + adapter 238

516.21020 Adapter rond 102x3 meenemer + adapter 239

516.21021 Adapter rond 98x2 meenemer + adapter 239

516.26400 Adapter rond 64x2 meenemer + adapter 240

516.27000 Adapter rond 70x1,5 meenemer + adapter 240

516.27001 Rond 70x1,5 meenemer + adapter 240

516.28000 Adapter ZF80 meenemer + adapter 241

516.28500 Adapter ogief 85x(1,2÷1,5) meenemer + adapter 242

516.28501 Adapter ogief 85x1 meenemer + adapter 243

516.28502 Adapter ogief 85x(1,2÷1,5) meenemer + adapter 243

516.28900 Adapter rond 89x1 (Deprat) meenemer + adapter 244

517.01140 Adapter achthoekig 114 mm Heroal meenemer + adapter 247

517.21020 Adapter rond 102x2 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer + adapter 247
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517.21080 Adapter rond 108x3,6 mm zonder schroefdraadgaten meenemer + adapter 248

517.21200 Adapter rond 120 mm Alukon met schroefdraadgaten M8 meenemer + adapter 248

517.21331 Adapter rond 133x2 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer + adapter 249

517.21332 Adapter rond 133x2,5 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer + adapter 250

517.21333 Adapter rond 133x4 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer + adapter 251

517.21591 Adapter rond 159x2,6 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer + 2 aan elkaar gekoppelde adapters 252

517.21592 Adapter rond 159x4,5 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer + 2 aan elkaar gekoppelde adapters 253

517.29800 Adapter rond 98x2; 101,6x3,6 mm met schroefdraadgaten M8 meenemer 254

523.00000 Witte universele adapter compatibel met steunen voor stervormige kop (tussenafstand 29 mm) 210

523.10012 Vierkante pen 10 mm + beugel 210

523.10012/M6 Vierkante pen 10 mm + beugel met tapgaten M6 210

523.10013 Vierkante pen 10 mm 210

523.10014 Kunststof steun (ook te combineren met art. 525.10052) 210

523.10015 Ronde steun met  kruisvormig gat 210

523.10018 Set witte beugels met flens voor buizen Acmeda S45. 212

523.18045 Witte tussensteun voor buizen Acmeda S45 212

523.20018 Witte adapterschijf met kruisgat voor buizen Acmeda S45 212

523.30000 Witte universele adapter voor Coulisse steunen (tussenafstand 29 mm) 211

523.30001 Witte universele adapter compatibel met Rollease steunen van de serie R8 (tussenafstand 29 mm) 211

523.30002 Witte universele adapter compatibel met Rollease steunen van de serie Skyline (tussenafstand 29 mm) 211

523.30018 Set witte deksels voor beugels voor buizen Acmeda S45. 212

523.40001 Set witte steunen met flenzen, tussenafstand 40 mm, mm voor motoren 35 mm en buistype Acmeda 48 mm 208

523.40002 Witte tussensteun, hartafstand 40 mm, voor motoren 35 mm. Te combineren met set met prop 575.24800 210

523.40003 Set witte steunen voor buizen Acmeda S45 212

523.40004 Set witte tussensteun voor buizen Acmeda S45 212

525.10012/AX Vierkante pen 10 mm + beugel (max 30 Nm) 228

525.10012/M6AX Vierkante pen 10 mm + beugel met tapgaten M6 (max 30 Nm) 228

525.10013/AX Vierkante pen 10 mm (max 30 Nm) 228

525.10016 Vierkante pen 10 mm (max 30 Nm) 233

525.10017 Vierkante pen 10 mm + beugel (max 30 Nm) 233

525.10017/M6 Vierkante pen 10 mm + beugel met tapgaten M6 233

525.10019 Steun voor zonwering, gesatineerd (combineerbaar met art. 525.10050) 233

525.10019/20 Steun voor zonwering, wit gelakt (combineerbaar met art. 525.10050) 233
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525.10019/80 Steun voor zonwering, zwart gelakt (combineerbaar met art. 525.10050) 233

525.10020 Verstelbare beugel voor vierkante pen 10 mm (combineren met art. 525.10013/AX) 228

525.10021 Verstelbare steun 233

525.10025 Oogeinde met zeshoekige stang 7. 150 mm 257

525.10025/170 Oogeinde met zeshoekige stang 7. 170 mm 257

525.10025/350 Oogeinde met zeshoekige stang 7. 350 mm 257

525.10032 Zadelbeugel voor vierkante pen 10 mm, met ontgrendeling (verplicht te combineren met art. 525.10013/AX) 228

525.10033 Verstelbare zadelbeugel voor vierkante pen 10 mm, met ontgrendeling (combineren met art. 525.10013/AX) 228

525.10044 Steun 100x100 228

525.10048 Lagersteun, Ø 42 mm verstelbaar (combineren met art. 41.082) 256

525.10050 Steun zijkanten cassette 233

525.10052 Kunststof kliksteun (verplicht te combineren met art. 523.10014) (Max 30 Nm) 211

525.10054 Steun zijkanten cassette 246

525.10055 Enkele steun voor zijkanten 246

525.10056 Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met tapgaten M6 met tussenafstand 48 mm (max 30 Nm) 228

525.10057 Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met tapgaten M6 met tussenafstand 44 mm (max 30 Nm) 228

525.10058 Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met tapgaten M6 met tussenafstand 48 mm (max 30 Nm) 233

525.10059 Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met tapgaten M6 met tussenafstand 44 mm (max 30 Nm) 233

525.10060 Steun 112x112 233

525.10061 Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met tussenafstand 48 mm (max 30 Nm)  228

525.10062 Vierkante pen 10 mm + zadelbeugel, met tussenafstand 44 mm (max 30 Nm)  228

525.10063 Vierkante pen 10 mm + beugel, met tapgaten met tussenafstand 48 mm (max 30 Nm) 233

525.10064 Vierkante pen 10 mm + beugel, met tapgaten met tussenafstand 44 mm (max 30 Nm) 233

525.10066 Gegalvaniseerde stalen lagersteun, Ø 42 mm (combineren met art. 41.082) 256

525.10069 Vierkante pen 16 mm + beugel 246

525.10070 Set voor verticale zonwering, wit. Voor motoren Ø 35/45 mm, max 30 Nm (combineren met 575.12040 o 
575.12050)

211

525.10071 Kit witte steunen met snelkoppeling aan een zijde. Voor motoren Ø 45 mm, max 30 Nm  231

525.10072 Kit witte steunen met snelkoppeling aan twee zijden. Voor motoren Ø 45 mm, max 40 kg  231

525.10074 Flens 90x54 met beugel voor pen 10 mm (max 30 Nm) 211

525.10075 Witte steun met 4 verzonken tapgaten (max 30 Nm) 211

525.10080 Mes voor cassettes. 120 mm 125 mm 15 Nm 212

525.10082 Messen voor cassettes. 145 mm 150 mm 15 Nm 212

525.10083 Mes voor cassettes. 160 mm 165 mm 15 Nm 212
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525.10085 Mes voor cassettes. 200 mm 205 mm 30 Nm 212

525.10087 Kit van steun met beugel en zitting voor vierkante pen 10 mm (max 30 Nm) 211

525.10088 Kunststof kliksteun (verplicht te combineren met art. 523.10014) 211

525.10089 Steun 175x120 voor zijkanten 234

525.10091 Vierkante pen + zadelbeugel met tapgaten M6 met tussenafstand 48 mm, met ontgrendeling 228

525.10092 Steun 250x120 voor zijkanten 246

525.10093 Set steun 250x120 voor zijkanten 246

525.10094 Verstelbare steun stervormige zitting van 10 mm 229

525.10096 Set witte beugel propzijde voor buizen Acmeda S60|80 232

525.10097 Set witte beugel motorzijde voor buizen Acmeda S60|80 232

525.10098 Enkele steun voor zijkanten cassette. 246

525.20096 Set witte beugel aan motorzijde voor Acmeda S60|80 buizen en compacte klapsteun, max. 30 Nm. 229

525.20097 Set witte steunen met flenzen. Voor motoren Ø 45 mm 232

525.30000 Witte universele adapter compatibel met Rollease steunen van de serie Skyline (tussenafstand 48 mm) 232

525.30001 Witte universele adapter compatibel met Rollease steunen van de serie R16 (tussenafstand 48 mm) 232

525.30096 Set witte deksels voor beugels voor buizen Acmeda S60|80. 232

525.40001 Set witte steunen, tussenafstand 55 mm, voor motoren 35 mm, max. 3 Nm. Combineren met 575.24801, 
575.26000

208

525.40004 Witte tussensteun, tussenafstand 55 mm, voor motoren 35/45 mm 210

525.40005 Set witte steunen voor buizen Acmeda S60|80 232

526.10001 Aluminium steun met 4 tapgaten M6 en 2 zeshoekige zittingen voor moer M6 245

526.10002 Aluminium steun met 4 tapgaten M6 en 4 zittingen voor schroeven met verzonken kop M6 245

526.10003 Aluminium steun met 4 tapgaten M6 en 4 zeshoekige zittingen voor moer M6 245

526.10029 Universele steun 245

526.10037 Verstelbare standaard steun 245

533.10010 Compacte steun 211

533.10011 Compacte steun 211

535.10010 Compacte steun, met 2 tapgaten M5 229

535.10011 Compacte steun, verstelbaar met schroef M10 229

535.10012 Compacte steun, met flens 100x100 229

535.10013 Compacte kunststof steun, met verzonken zeskant met tussenafstand 44/48 mm (max 30 Nm) 229

535.10014 Compacte kunststof steun, met verzonken schroef met tussenafstand 48 mm (max 30 Nm) 229

535.10015 Compacte kunststof steun, met zelfborgende schroef met tussenafstand 48 mm (max 30 Nm) 229

535.10017 Compacte steun, met flens 100x60 229
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535.10017/A Compacte steun 90°, met flens 100x60 229

535.10022 Compacte steun, met 4 tapgaten M5 229

535.10027 Compacte steun 45°, met flens 100x100 229

535.10037 Compacte steun, verstelbaar 229

535.10037/A Compacte steun, verstelbaar (90° gedraaid) 230

535.10043 Compacte kunststof steun met flens voor Zurflüh Feller zijkanten 230

535.10080 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 125 mm 125 mm 15 Nm 231

535.10081 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 132 mm 137 mm 15 Nm 231

535.10082 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 145 mm 150 mm 15 Nm 231

535.10083 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 160 mm 165 mm 15 Nm 231

535.10084 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 175 mm 180 mm 30 Nm 231

535.10085 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 200 mm 205 mm 30 Nm 231

535.10091 Compacte aluminium steun, met 2 tapgaten met tussenafstand 48 en 60 mm 230

535.10092 Compacte aluminium steun, met 2 tapgaten met tussenafstand 48 (M6) en 60 mm  230

535.10093 Compacte klapsteun, max. 30 Nm 230

535.10095 Compacte aluminium steun met veer en 2 tapgaten M6 met tussenafstand Ø 44 mm en Ø 48 mm, 2 
zeskantzittingen voor moeren M6

230

535.10096 Compacte aluminium steun, met veer, voor Era M SH. 230

535.10097 Aluminium steun, met veer, voor Era M SH. 230

535.10099 Compacte aluminium steun, met veer, voor Era M SH. Tapgaten met steek 48 mm (M6) en 4 tapgaten met 
steek 60 mm (M8 en 8.3).

230

535.20082 Mes voor cassette met compacte voorgemonteerde steun. 144,3 mm 150 mm 15 Nm 231

535.20083 Messen voor cassettes met compacte voorgemonteerde steun. 159,3 mm 165 mm 15 Nm 231

535.20084 Messen voor cassettes met compacte voorgemonteerde steun. 174,3 mm 180 mm 30 Nm 231

535.20085 Mes voor cassettes met compacte voorgemonteerde steun. 199,3 mm 205 mm 30 Nm 231

535.30082 Mes voor cassettes met compacte voorgemonteerde steun. 78 mm 165 mm 15 Nm 231

537.10001 Wandsteun 255

555.21100 Schakelaar met twee niet-vergrendelde knoppen, werking met dodemansinrichting 78

555.30000 Schakelaar met drie vergrendelde knoppen, omhoog-stop-omlaag 78

556.00000 Plaat voor schakelaars 555.30000 en 555.21100 78

556.01000 Plaat met Nice logo voor schakelaars 555.30000 en 555.21100 78

556.10000 Inbouwdoos voor schakelaars 555.30000 en 555.21100 78

557.00215 Stroomkabel voor Era Inn Edge DC- en Era Inn Smart DC-motoren. Lengte 1,5 m 112

557.00230 Stroomkabel voor Era Inn Edge DC- en Era Inn Smart DC-motoren. Lengte 3 m 112

557.00250 Stroomkabel voor Era Inn Edge DC- en Era Inn Smart DC-motoren Lengte 5 m 112
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557.00315 Standaard stroomkabel voor Era Inn Edge AC- en Era Inn Smart AC-motoren Lengte 1,5 m 112

557.00315/U UL-stroomkabels voor Era Inn Edge AC- en Era Inn Smart AC-motoren Lengte 1,5 m 112

557.00330 Standaard stroomkabel voor Era Inn Edge AC- en Era Inn Smart AC-motoren Lengte 3 m 112

557.00330/U UL-stroomkabels voor Era Inn Edge AC- en Era Inn Smart AC-motoren Lengte 3 m 112

557.00350 Standaard stroomkabel voor Era Inn Edge AC- en Era Inn Smart AC-motoren Lengte 5 m 112

557.00350/U UL-stroomkabels voor Era Inn Edge AC- en Era Inn Smart AC-motoren Lengte 5 m 112

557.00415 Standaard stroomkabel voor Era Inn Action AC-motoren. Lengte 1,5 m 112

557.00415/U UL-stroomkabel voor Era Inn Action AC-motoren. Lengte 1,5 m 112

557.00430 Standaard stroomkabel voor Era Inn Action AC-motoren. Lengte 3 m 112

557.00430/U UL-stroomkabel voor Era Inn Action AC-motoren. Lengte 3 m 112

557.00450 Standaard stroomkabel voor Era Inn Action AC-motoren. Lengte 5 m 112

557.00450/U UL-stroomkabel voor Era Inn Action AC-motoren. Lengte 5 m 112

557.01315 Dry contact-kabel voor Era Inn Edge en Era Inn Smart motoren. Lengte 1,5 m 112

557.02410 BusT4-kabel voor Era Inn Smart motoren. Lengte 1 m 112

557.03102 Antennekabel voor Era Inn Edge motoren. Lengte 0,2 m 112

557.23110 Antennekabel voor DMBD- en DMBD GW-radiomodule. Lengte 1 m 87

575.11055 Inbraakveilige veer met haak + 2 schakels 256

575.11057 Inbraakveilige veer met haak + 3 schakels 256

575.11058 Inbraakveilige veer 1 element, latten dikte 8 en 14 mm, achthoekige buizen 60, ZF54 en ZF64 256

575.11059 Inbraakveilige veer 2 elementen, latten dikte 8 en 14 mm, achthoekige buizen 60, ZF54 en ZF64 256

575.11060 Achthoekige ring Ø 60 mm 256

575.11070 Achthoekige ring Ø 70 mm 256

575.12040 Prop met pen voor buis Ø 40 mm 211

575.12045 Prop met terugtrekbare pen voor buizen Acmeda S45 212

575.12050 Prop met pen voor buis Ø 50 mm 211

575.12060 Prop met pen voor achthoekige buis Ø 60 mm 256

575.12070 Prop met pen voor achthoekige buis Ø 70 mm 256

575.12150 Prop zonder pen voor buis Ø 50 mm 211

575.12250 Prop met pen voor ronde buis Ø 50 mm 256

575.12260 Inbraakveilige veer 2 elementen, latten dikte 8 en 14 mm, achthoekige buizen 60, ZF54 en ZF64 256

575.12270 Telescopische prop voor achthoekige buis Ø 70 mm 256

575.12360 Set witte prop voor buis Acmeda S60|80 232

575.13060 Prop met terugtrekbare pen voor buizen Acmeda S60|80 232
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575.16045 Witte tussenprop (mannetje) voor buizen Acmeda S45 212

575.16060 Witte tussenprop (mannetje) voor buizen Acmeda S45 232

575.17045 Witte tussenprop (vrouwtje) voor buizen Acmeda S45 212

575.17060 Witte tussenprop (vrouwtje) voor buizen Acmeda S45 232

575.18060 Witte tussensteun voor buizen Acmeda S45 232

575.24800 Set met witte tussenprop voor buistype Acmeda 48 mm, voor motoren 35 mm Combineren met 523.40002 
o 525.40004

210

575.24801 Set met witte prop voor buistype Acmeda 48 mm, voor motoren 35 mm. Combineren met 525.40001 209

575.26000 Set met witte prop voor buis Acmeda 60 mm, voor motoren 35/45 mm. 209

575.26300 Set met witte prop voor buis Rollease 2,5”, voor motoren 35/45 mm. 209

576.10150 Stang met haak, kleur grijs RAL7035. L=1500 mm 257

576.10180 Stang met haak, kleur grijs RAL7035. L=1800 mm 257

577.10145 Oogeinde met spil 45°, flens met 4 tapgaten en zeshoekig uiteinde 7 257

577.10146 Oogeinde met spil en zeshoekig uiteinde 7 257

577.10148 Oogeinde voor motor Era XLH 257

577.14190 Oogeinde met spil 90°, aluminium flens met 2 tapgaten en zeshoekig uiteinde 7 257

578.15045 Stang met haak en scharnierende handgreep, wit RAL9010. L=1500 mm 257

578.18047 Stang voor verzonken spil, vierkant 8. L=1500 mm (verplicht te combineren met art. 578.18048) 257

578.18048 Verzonken spil vierkant 8 met zeshoekige stang 7 (verplicht te combineren met art. 578.18047) 257

579.15145 Stang met flens, 2 tapgaten en zeshoekig uiteinde 7, wit RAL9010. L=1500 mm 256

585.10200 Stelsleutel. 256
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