
Qualité et sécurité assurées pour 
l'automatisation des portes de 
garage, sans compromis.

Gamme Spido
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Spido
Éclairage de 
courtoisie à LED 
intégré

Base métallique 
compacte et 
robuste, 9 cm de 
hauteur

Course utile plus longue 
+20 cm

Chariot 100% intégré

Encombrement minimal  
3 cm de hauteur

L’automatisme
le plus simple  
et le plus rapide.
Moteurs pour portes sectionnelles jusqu'à 
12,7 m2 et portes basculantes jusqu'à 13,8 m2.

600 et 1000N avec récepteur et logique  
de commande intégrés.
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* SPIDO600 uniquement. En considérant une installation typique avec une porte équilibrée de 2,25 m de hauteur, hors zones d'accélération et de décélération.

Spido, performance et design :

Facilité d'installation : 
conçu pour faciliter 
chaque opération,  
de la tête au rail.

Programmation intuitive :
nouveau système de fins 
de course électroniques. 
Affichage numérique pour 
faciliter la programmation.

Rapidité : le plus rapide de 
sa catégorie, ouverture de 
la porte en seulement  
10 secondes*. 
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 Spido 1000
Nouveautés 2025

 Spido 1000
Pour portes sectionnelles jusqu'à 12,7 m2 et portes 
basculantes jusqu'à 13,8 m2.

Disponible en KIT

Seulement 9 cm  
de hauteur, s'adapte à 

tous les espaces

Plaque inférieure de la 
tête moteur en métal,  

robustesse  
100% garantie

Hauteur de rail de 3 cm

Nouveau système de 
déverrouillage

Programmable via  
application
Avec Pro-View ou Bidi-WiFi &  
l'application MyNice Pro, 
l'installation des systèmes Nice 
Gate&Door est encore plus facile  
et pratique.

MyNice  
Pro pour 
Android

SCANNEZ-MOI

MyNice  
Pro pour 
IOS

SCANNEZ-MOI

BUS T4

24V

Yubii

Opera

Nouveau motoréducteur 1000N avec logique de 
commande et récepteur intégrés.

Possibilité de contrôler la porte de garage à 
distance en association avec les automatismes 
de portail. Contrôle via l'application MyNice.

Gagnez du temps lors de l'installation

•	 Réglage précis des fins de course. Pas 
besoin d'installer et de régler des fins de 
course mécaniques sur le rail.

•	 Programmation rapide et facile grâce à 
l'affichage numérique.

•	 Design sûr et fonctionnel

•	 Transport sûr et facile : le nouveau rail 
fait désormais 3 cm de hauteur avec chariot 
et tête entièrement intégrés. Transport 
totalement sécurisé.

•	 Tête moteur de seulement 9 cm de 
hauteur pour s'adapter aux espaces les plus 
réduits.

•	 Pratique, l'accès à la logique de commande 
se fait par le capot.

•	 Nouveau système de déverrouillage pour 
ouvrir la porte de garage manuellement en 
cas de coupure de courant.

Performance

Jusqu'à 100 cycles par jour pour les portes 
sectionnelles jusqu'à 12,7 m2.

Course utile plus longue : nouveau rail 20 cm 
plus long, idéal pour la plupart des portes de 
garage du marché.

Durabilité

Consommation d'énergie en veille de 0,3W 
grâce au module intégré.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code SPIDO1000
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (VAC 50/60 Hz) 230
Courant absorbé (A) 1,6
Puissance (W) 300
Puissance en veille (W) 0,3
DONNÉES DE PERFORMANCE
Vitesse maximale (m/s) 0,16
Force maximale (N) 1000
Cycle de fonctionnement (cycles/jour) 100
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES
Indice de protection (IP) 40
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +55
Dimensions de l'emballage (mm) 192x344x90 h
Poids (kg) 4,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CRÉMAILLÈRE

Code SR32B/C SR16B/C SR08/C SR40B

Type de rail
1 section 
en acier 

galvanisé

2 sections 
en acier 

galvanisé

Extension 
en acier 

galvanisé

1 section 
en acier 

galvanisé + 
extension

Longueur 
de rail 
installée 
(mm)

3200 3200 
(1600x2) 800* 3200+800

Course 
utile (mm) 2800 2800 3500** 3500**

Poids (kg) 6,5 7 2,6 8,3
Dimen-
sions de 
l'emballage 
(mm)

3300x90x45 1690x165x45 818x114x85 3300x90x45

*Pour une utilisation avec un rail de 3,2 m pour obtenir une longueur totale de 4 
m.  **Référence au rail de 4 m

LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Portes section-
nelles

Portes bas-
culantes non 
débordantes 
(avec SPA5)

Portes basculan-
tes débordantes 
(avec SPA5) ou 
à ressorts (sans 

SPA5)
L H L H L H

SR32/16 4,9 m 2,6 m 4,5 m 2,4 m 4,6 m 3 m
SR40* 3,9 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m 3,8 m 3,6 m

Utilisation de la course maximale
*Valable aussi pour SR32/16 + SR08

DIMENSIONS
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2800 mm 

360 mm 

229 mm 

40
 ÷

  4
00

 m
m

 

0 ÷  400 mm 

30
 m

m
 

13
2 

m
m

 

90
 m

m
 

192 mm 

131 mm 

70 mm 

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE  
ET ACCESSOIRES

S
P

ID
O

10
00

Logique de commande/Récepteur

• Intégré*

OXIBD / OXILR

Émetteurs

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, différentes couleurs

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

ERA FLOR / DOMì

Photocellules

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB - Slim, BlueBus / EPMB - Medium, BlueBus / EPLB - Large, BlueBus

EPMOR - Moyen, réfléchissant

EPMORB - Moyen, BlueBus, réfléchissant

EPMOW - Moyen, sans fil, auto-synchronisé 

• F210 synchronisé, réglable / FT210 pour bords sensibles

F210B BlueBus / FT210B pour bords sensibles, BlueBus

Feux clignotants

ELAC

• ELDC

• WLT - Lampe LED multifonction

* Récepteur radio non compatible avec les fonctions O-box du système Opera.

Code Description

SPO1032BKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 1000N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO1000, INTI2 
2 pcs, SR32B 1 pc.

SPO1016BKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 1000N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO1000, INTI2 
2 pcs, SR16B 1 pc.

SPO1032CKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 1000N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO1000, INTI2 
2 pcs, SR32C 1 pc.

SPO1040BKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 1000N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO1000, INTI2 
2 pcs, SR40B 1 pc.

Le kit SPO1032BKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO1000 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR32B Longueur de rail 1 x 3,2 m, entraînement par courroie 1

Le SPO1016BKCE kit contient :
Code Description Quantité

SPIDO1000 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR16B Longueur de rail 2 x 1,6 m, entraînement par courroie 1

Le kit SPO1032CKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO1000 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR32C Longueur de rail 1 x 3,2 m, entraînement par chaîne 1

Le kit SPO1040BKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO1000 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur 433,92 MHz à 2 canaux 2
SR40B Longueur de rail 2 x 1,6 m, entraînement par chaîne 1

N.B. Le contenu du pack peut varier : consultez toujours le revendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Pcs. Pack
SPSPA1000 Logique de commande de rechange pour SPIDO1000 1
PSS124 Batterie 24 V avec chargeur intégré 1
KI1 Kit de déverrouillage extérieur avec câble métallique et serrure à clé 1
SPA2 Kit de déverrouillage extérieur avec câble métallique 1

SPA5 Bras oscillant coulissant sur roulements, optimisé pour portes basculantes 
débordantes 1

SPA6 Bras de liaison élargi, longueur 585 mm 1
SPA7 Kit avec deux supports de fixation supplémentaires 2
SRA1 Supports à connexion rapide pour montage au plafond 6
TS Panneau 1
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 Spido 600

BUS T4

24V

Yubii

Opera

 Spido 600
Pour portes sectionnelles jusqu'à 9,6 m2 et portes 
basculantes jusqu'à 10,5 m2.

Disponible en KIT

Nouveau motoréducteur 600N avec logique de 
commande et récepteur intégrés.

Possibilité de contrôler la porte de garage à 
distance en association avec les automatismes 
de portail. Contrôle via l'application MyNice.

Différents kits au choix, combinant système 
d'entraînement par courroie ou chaîne avec type 
de rail (3,2 m ou 2 x 1,6 m).

Gagnez du temps lors de l'installation

•	 Réglage précis des fins de course. Pas 
besoin d'installer et de régler des fins de 
course mécaniques sur le rail.

•	 Programmation rapide et facile grâce à 
l'afficheur numérique.

•	 Design sûr et fonctionnel

•	 Transport sûr et facile : le nouveau rail 
fait désormais 3 cm de hauteur avec chariot 
et tête entièrement intégrés. Transport 
totalement sécurisé.

•	 Tête moteur de seulement 9 cm de 
hauteur pour s'adapter aux espaces les plus 
réduits.

•	 Pratique, accès à lacentrale de commande 
via le couvercle.

•	 Nouveau système de déverrouillage pour 
ouvrir la porte de garage manuellement en 
cas de coupure de courant.

Performance

Ouvrez votre porte de garage en seulement 10 
secondes**.

Course utile plus longue : nouveau rail 20 cm 
plus long, idéal pour la plupart des portes de 
garage du marché.

Durabilité

Consommation d'énergie en veille de 0,3 W 
grâce au module intégré.

**Dans une installation standard avec porte équilibrée de 2,25 m de 
hauteur, hors accélération et décélération.

Hauteur de rail de 3 cm

Nouveau système de 
déverrouillage

MyNice  
Pro pour 
Android

SCANNEZ-MOI

MyNice  
Pro pour 
IOS

SCANNEZ-MOI

Programmable via  
application
Avec Pro-View ou Bidi-WiFi & 
 l'application MyNice Pro, 
l'installation des systèmes Nice 
Gate&Door est encore plus facile  
et pratique.

Seulement 9 cm  
de hauteur, s'adapte à 

tous les espaces

Plaque inférieure de la 
tête moteur en métal,  

robustesse  
100% garantie
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Code Description

 SPIDO32BKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 600N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO600, 2 x 
INTI2, 1 x SR32B

SPIDO16BKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 600N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO600, 2 x 
INTI2, 1 x SR16B

SPIDO32CKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 600N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO600, 2 x 
INTI2, 1 x SR32C

SPIDO16CKCE
Kit pour l'automatisation des portes sectionnelles et basculantes, 600N, logique de 
commande et récepteur monodirectionnel intégrés. Le kit contient : SPIDO600, 2 x 
INTI2, 1 x SR16C

Le kit SPIDO32BKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO600 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR32B Longueur de rail 1 x 3,2 m, entraînement par courroie 1

Le kit SPIDO16BKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO600 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR16B Longueur de rail 2 x 1,6 m, entraînement par courroie 1

Le kit SPIDO32CKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO600 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR32C Longueur de rail 1 x 3,2 m, entraînement par chaîne 1

Le kit SPIDO16CKCE contient :
Code Description Quantité

SPIDO600 Motoréducteur avec logique de commande et récepteur Opera monodirec-
tionnel intégrés 1

INTI2 Émetteur, 433,92 MHz, 2 canaux 2
SR16C Longueur de rail 2 x 1,6 m, entraînement par chaîne 1

N.B. Le contenu du pack peut varier : consultez toujours le revendeur.

ACCESSOIRES COMMUNS

Code Description Pcs. Pack

SPSPA600 Centrale de commande de rechange pour SPIDO32BKCE, SPI-
DO32CKCE, SPIDO16BKCE, SPIDO16CKCE 1

PSS124 Batterie 24 V avec chargeur intégré 1
KI1 Kit de déverrouillage extérieur avec câble métallique et serrure à clé 1
SPA2 Kit de déverrouillage extérieur avec câble métallique 1

SPA5 Bras oscillant coulissant sur roulements, optimisé pour portes basculantes 
débordantes 1

SPA6 Bras de liaison élargi, longueur 585 mm 1
SPA7 Kit avec deux supports de fixation supplémentaires 2
SRA1 Supports à connexion rapide pour montage au plafond 6
TS Panneau 1
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code SPIDO600
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation (VAC 50/60 Hz) 230
Courant absorbé (A) 1
Puissance (W) 150
Puissance en veille (W) 0,3
DONNÉES DE PERFORMANCE
Vitesse maximale (m/s) 0,2
Force maximale (N) 600
Cycle de fonctionnement (cycles/jour) 40
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES
Indice de protection (IP) 40
Temp. de fonctionnement (°C min./max.) -20 ÷ +55
Dimensions de l'emballage (mm) 192x344x90 h
Poids (kg) 3.8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CRÉMAILLÈRE

Code SR32B/C SR16B/C SR08/C SR40B

Type de rail
1 section 
en acier 

galvanisé

2 sections 
en acier 

galvanisé

Extension 
en acier 

galvanisé

1 section 
en acier 

galvanisé + 
extension

Longueur 
de rail 
installée 
(mm)

3200 3200 
(1600x2) 800* 3200+800

Course utile 
(mm) 2800 2800 3500** 3500**

Poids (kg) 6,5 7 2,6 8,3
Dimensions 
de l'embal-
lage (mm)

3300x90x45 1690x165x45 818x114x85 3300x90x45

*Pour une utilisation avec un rail de 3,2 m pour obtenir une longueur totale de 4 m.  
**Référence au rail de 4 m

LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Portes section-
nelles

Portes bas-
culantes non 

débordantes (avec 
SPA5)

Portes basculan-
tes débordantes 
(avec SPA5) ou 
à ressorts (sans 

SPA5)

W H W H W H
SR32/16 3.7 m 2.6 m 3.5 m 2.4 m 3.5 m 3 m
SR40* 2.9 m 3.4 m 2.7 m 3.4 m 3 m 3.6 m

Utilisation de la course maximale
*Également valable pour SR32/16 + SR08

DIMENSIONS
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COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE COMMANDE  
ET ACCESSOIRES

S
P
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Logique de commande/Récepteur

• Intégré*

OXIBD / OXILR

Émetteurs

• ERA INTI - 2 canaux, 433,92 MHz, différentes couleurs

• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz

ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR

ERA FLOR / DOMì

Photocellules

• EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large

EPSB - Fin, BlueBUS / EPMB - Moyen, BlueBUS / EPLB - Grand, BlueBUS

EPMOR - Moyen, réfléchissant

EPMORB - Moyen, BlueBUS, réfléchissant

EPMOW - Moyen, sans fil, auto-synchronisé

• F210 synchronisé, réglable / FT210 pour bords sensibles

F210B BlueBus / FT210B pour bords sensibles, BlueBus

Lampe clignotante

ELAC

• ELDC

• WLT - Lampe LED multifonction

* Récepteur radio non compatible avec les fonctions O-box du système Opera.
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Ouvert sur le futur, 
l’espace devient 
intelligent.

, un seul écosystème pour connecter, simplifier et 
contrôler tous les automatismes de la maison.

Connectez les automatismes via la box domotique Nice 
pour créer des scénarios personnalisés pouvant être 
contrôlés par smartphone ou en configurant un bouton 
sur la télécommande bidirectionnelle.

La box domotique Yubii Home Pro s’intègre 
facilement à plus de 3000 appareils tiers.

App Yubii Home
La nouvelle application Yubii Home offre le plus haut 
niveau de confort et d’efficacité dans la gestion de la 
domotique.

Compatible avec :

Communique via les protocoles :

Radio Nice       radio elero
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Le système Nice Smart Home :
facile et sans fil, intégrable et flexible, 
sécurisé et toujours sous contrôle.

Consultez le catalogue complet des 
solutions Smart Home 

SCANNEZ-MOI SCANNEZ-MOI

Solutions 
Smart Home

Solutions 
Smart Home

 DÉCOUVREZ COMMENT 
UTILISER NOS SOLUTIONS

https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_professional_EN.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/SMARTHOME_enduser_EN.pdf
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Un écosystème unique 
pour connecter, simplifier 
et contrôler tous les 
automatismes de la maison.

La gamme de moteurs Spido pour portes de garage 
est conçue pour s’intègrer de manière optimale à 
l’écosystème Yubii®. 

Grâce aux interfaces de communication plug-in,  
elle se connecte facilement à votre système  
Smart Home.

Outils de connectivité Nice

IBT4N
Interface pour connecter 
l’unité de programmation 
Pro-View.

BIDI-WIFI
Interface de program-
mation plug-in pour 
configurer l’automatisme 
via smartphone.

BIDI-ZWAVE
Interface de communi-
cation plug-in pour la 
communication entre la 
passerelle Z-WaveTM et 
les moteurs Nice. 

YUBIIHOME / YUBIIHOME PRO
Passerelles pour le contrôle à 
distance des automatismes Nice 
avec récepteur radio et tous les 
appareils intelligents, Z-WaveTM et 
WiFi.

COMMANDES VOCALES Contrôlez votre domotique de 
la manière la plus simple possible, y compris depuis votre 
montre connectée ou votre voiture connectée via Amazon 
Alexa, Google Assistant ou Siri.
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Application 
Yubii Home

Application 
MyNice

MyNice Pro
Application

BIDI-WIFI BIDI-WIFIBIDI-ZWAVEYUBIIHOME PRO-VIEW

Vous pouvez utiliser votre smartphone et 
l’application Yubii Home pour gérer tous 
vos automatismes Smart Home et  
appareils Z-Wave où que vous soyez.

 CONÇUE POUR  
LES INSTALLATEURS CONÇUE POUR  

LES UTILISATEURS CONÇUE POUR  
LES UTILISATEURS

Vous pouvez utiliser votre smartphone 
et l’application MyNice pour gérer les 
automatismes Nice de votre maison où 
que vous soyez.

Gestion et contrôle via smartphone

Permet aux installateurs Nice d’intervenir sur  
les automatismes directement depuis leur  
smartphone via l’interface multifonction  
BiDi-WiFi ou Pro-view .
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Appareils de connectivité : Appareil de connectivité : Appareils de connectivité :
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INTI2Y INTI2 INTI2L INTI2B INTI2R INTI2G

MYGO2FM DOMIW3CMYGO4 
MYGO4C

MYGO2
MYGO2C

MYGO4FMMYGO8
MYGO8C

Émetteurs

Émetteurs à 2, 3, 4, 8 canaux

Émetteurs 2 canaux

MYGO BD

Émetteurs MyGO avec fréquence radio 433,92 MHz et codage O-Code.

Émetteurs MyGO FM, idéaux pour une utilisation en ville ou dans des lieux où 
plusieurs dispositifs sont installés : versions 868,46 MHz, rolling code avec 
modulation de fréquence FM, garantissant une plus grande immunité aux 
interférences.

Les nouvelles télécommandes MYGO peuvent être programmées via l'application 
MyNice Pro.

Disponible en deux versions : 2, 4 et 8 boutons selon les besoins du client.

DOMIW3C

Domì W3C est un émetteur radio bidirectionnel 
mural à 3 canaux.

Avec Domì W3C, vous pouvez contrôler jusqu'à 
3 automatismes différents simultanément et 
vérifier la porte de garage à l'aide de trois 
commandes différentes lorsque vous n'avez pas de 
télécommande à portée de main. 

Chaque installation murale ne nécessite aucun 
câblage.

L'émetteur mural Domì comprend une unité de 
commande et un cadre standard de 50 x 50 mm.

ERA INTI 

La gamme colorée d'émetteurs miniaturisés à 2 canaux est disponible en six 
couleurs. Rolling Code 433,92 MHz, gestion du code d'identité et des certificats, 
auto-apprentissage et récepteur de proximité intégré ; avec codage O-Code 72 
bits, également compatible avec les récepteurs utilisant le codage Nice FloR.

Accessoires
pour compléter 
l’installation.
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EDS / EDSI

ELDC

ETP HSB1 MOCARD

EPMW

PPK PPH2 PPH4 PPH1 PPH3

EPMOR

EPM / EPMO EPL / EPLO / EPLIOEPSEDSWG

Appareils de commande et d'indication

Interrupteurs numériques et lecteurs de proximité

Appareils de commande et d'indication

Systèmes de commande

LAMPE CLIGNOTANTE ERA 

Feu de signalisation LED clignotant, corps 
particulièrement résistant aux chocs, conçu 
pour une fixation dans diverses positions, 
12-36 Vcc.

CLAVIER ERA 

Interrupteurs numériques en version 
saillie, encastrée ou 100 % sans fil. 

PHOTOCELLULES ERA SLIM 

Photocellules synchronisées fixes. 
Disponible en version anti-intrusion 
avec corps en métal. Idéal dans les 
espaces restreints.

PHOTOCELLULES ERA MEDIUM

Photocellules synchronisées fixes ou 
orientables. Disponible en version 
anti-intrusion avec corps en métal. 
Idéal pour les systèmes les plus 
couramment utilisés.

PHOTOCELLULES ERA MEDIUM 

En version sans fil et réfléchissante.

PHOTOCELLULES ERA 
LARGE

Photocellules synchronisées fixes 
ou orientables.  Disponible pour 
montage en saillie ou encastré.

COLONNES ERA

Colonnes pour photocellules 
en aluminium pour l'extérieur, 
sélecteurs et lecteurs de proximité, 
avec des hauteurs de 500 mm et 
1000 mm.

LECTEUR DE BADGE À 
TRANSPONDEUR ERA

Lecteurs de proximité pour cartes et 
badges transpondeurs, à montage en 
saillie.  
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Panneau.

Pcs./paquet  1

ACCESSOIRES POUR VERSIONS 24 V

Accessoires pour portes de garage

PSS124
Batterie 24 V avec 
chargeur intégré.

Pcs./paquet  1

UNITÉS DE COMMANDE DE RECHANGE

AUTRES ACCESSOIRES

SPSPA1000
Centrale de  
commande de 
rechange pour 
SPO1032BKCE, 
SPO1016BKCE, 
SPO1032CKCE, 
SPO1040BKCE.

Pcs./paquet  1

SPSPA600
Logique de  
commande de 
rechange pour 
SPIDO32BKCE, 
SPIDO32CKCE, 
SPIDO16BKCE, 
SPIDO16CKCE.

Pcs./paquet  1

SPA5
Bras oscillant coulis-
sant sur roulements, 
optimisé pour portes 
basculantes débor-
dantes.

Pcs./paquet  1

SPA6
Bras de liaison agran-
di, longueur 585 mm.

Pcs./paquet  1

SPA7
Kit avec deux 
supports de fixation 
supplémentaires.

Pcs./paquet  2

SPA2
Kit de déverrouillage 
extérieur avec câble 
métallique.

Pcs./paquet  1

SRA1
Support de fixation 
rapide pour montage 
au plafond.

Pcs./paquet  1

KI1
Kit de déverrouillage 
extérieur avec câble 
métallique et serrure 
à clé

Pcs./paquet  1

Schéma d'installation standard 
pour portes de garage

SPIDO

1. Moteur  2. Émetteur  3. Photocellules  4. Feu clignotant   
5. Clavier à code 6. Interface multifonction Pro-View



MyNice  
Pro pour 
Android

SCANNEZ-MOI

MyNice  
Pro pour 
IOS

SCANNEZ-MOI

Permet aux installateurs Nice de travailler sur les automatismes 
directement depuis leur smartphone via l'interface multifonction 
Pro-View ou BiDi-WiFi.

Application 
MyNice Pro

Application rapide  
et conviviale

Procédures guidées par un 
assistant avec description 
des paramètres affiché 
comme dans un manuel 
d'instructions.

Gestion à distance

Programmation rapide, 
visualisation des 
diagnostics, gestion de la 
programmation à distance 
et assistance à distance.

Cloud de gestion pour 
votre activité

Statistiques et 
géolocalisation des 
installations pour optimiser 
le travail de toute l'équipe.

Mises à jour du firmware 
en temps réel

Vérifiez les mises à jour 
disponibles pendant 
que vous travaillez sur 
l'automatisme.

Consultation simplifiée 
des manuels

Accédez au manuel de 
l'automatisme que vous 
programmez en temps réel.

Un seul outil, de nombreuses fonctions



Les données indiquées dans ce document sont purement indicatives. Nice se réserve le droit d'apporter aux produits toute modification qu'elle jugera nécessaire.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nous avons imaginé la liberté 
d'explorer le monde  et l'avons 
transformée en un système 
domestique.
Connecté, intégré et personnalisable.  Sûr et facile 
à utiliser. Le système d'habitat intelligent Nice 
place votre façon de vivre au cœur de votre projet 
logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le 
monde.


