
Contrôle des 
automatisations Nice 
via smartphone
Guide d’utilisation  
de l’interface Nice Wi-Fi  
et de sélection  
des apps connexes



Nice obtient la certification Apple 
HomeKit avec l’interface IT4WIFI : 
gérez les automatisations Nice  
avec l’app Maison d’Apple  
et créez des scénarios personnalisés 
avec d’autres dispositifs HomeKit 
connectés.

Avec la plate-forme web gratuite 
IFTTT (If This Then That),  
il est possible de créer des règles 
de cause-effet simples pour 
mettre en relation les services 
offerts par différentes applications.

Pour plus d’informations, visiter le site  
www.ifttt.com/nice

Valorisez votre 
proposition avec  
les apps Nice.
Contrôle  
par smartphone  
du mouvement  
et de l’état  
des automatisations 
pour portails  
et portes de garage,  
même à distance.

En activant le GPS du smartphone, 
le portail ou la porte de garage 
s’ouvrent ou se referment  
si le dispositif se trouve  
à une distance présélectionnée.

Géolocalisation
Ouverture et fermeture de la porte 
de garage avec Siri : il suffit  
d’une commande vocale pour 
actionner l’automatisation.

Commandes vocales

Possibilité de configurer certaines actions 
à des horaires et dates préétablis.  
Par exemple : « Du lundi au vendredi  
à 19h00, ouvrir le portail et la porte  
de garage ».

Actions programmées

Intégration  
avec Apple HomeKit

Compatibilité avec  
le service  



MyNice
Welcome

MyNice 
Welcome HK

Un offre complète

Maison  
d’Apple

Gestion du portail et de la porte de garage  
par smartphone, pour les usagers iOS et Android.

Fonctions

Commandes : ouverture, fermeture

Commandes vocales avec Siri

Géolocalisation

Configuration requise

Maximum 16 utilisateurs associés à IT4WIFI

Système d’exploitation iOS 10 ou supérieur

Point d’accès Wi-Fi compatible avec le service Bonjour d’Apple

Hub domestique : Apple TV de 4e génération avec tvOS 10  
ou version supérieure

Fonctions

Commandes : ouverture, stop, fermeture

Commandes vocales avec Siri

Géolocalisation

Configuration requise

Maximum 16 utilisateurs associés à IT4WIFI

Système d’exploitation iOS 10 ou supérieur

Point d’accès Wi-Fi compatible avec le service Bonjour d’Apple

Hub domestique : Apple TV de 4e génération avec tvOS 10  
ou version supérieure

Fonctions

Commandes : ouverture, stop, fermeture, plus une au choix parmi 
les commandes prévues par l’automatisation

Géolocalisation et autres actions possibles grâce à la compatibilité 
avec le service IFTTT

Configuration requise

Maximum 20 utilisateurs associés à IT4WIFI

Système d’exploitation iOS 10 et Android 5 ou supérieur

Point d’accès Wi-Fi compatible avec le service Bonjour d’Apple

Pour configurer IT4WIFI avec l’app Maison, 
consulter les instructions présentes  
sur le site d’Apple.

Pour configurer IT4WIFI avec l’app MyNice  
Welcome HK, consulter la notice présente  
sur le site Nice.

Pour configurer IT4WIFI avec l’app 
MyNice Welcome, consulter la notice 
présente sur le site Nice.
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https://support.apple.com/fr-fr/HT204893 https://www.niceforyou.com/fr/support https://www.niceforyou.com/fr/support

Gestion de la porte de garage par iPhone  
et Apple Watch en utilisant le protocole  
Apple HomeKit.

Gestion de la porte de garage par iPhone  
et Apple Watch en utilisant le protocole Apple 
HomeKit. Possibilité de créer des scénarios avec 
les autres accessoires HomeKit de la maison.
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Nice IT4WIFI

Code Description
IT4WIFI Kit comprenant :  

1 interface Wi-Fi,  
1 câble téléphonique RJ-11, 
1 adaptateur IBT4N.

 

SYSTÈMES  
HI-SPEED

POUR PORTAILS  
BATTANTS

POUR PORTAILS 
COULISSANTS

SYSTÈMES 
DE BARRIÈRE 

AUTOMATIQUE

POUR PORTES  
DE GARAGES

CENTRALES  
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*IBT4N est un adaptateur qui permet de raccorder le câble BusT4 aux centrales Nice ne disposant pas d’entrée RJ-11.

Tableau de compatibilité avec les systèmes d’automatisation et les centrales de commande Nice

Interface Wi-Fi qui permet le contrôle  
des automatisations Nice pour portails  
et portes de garage compatibles  
avec le protocole BusT4 (Opera).

Très simple à installer

Raccordez avec le câble fourni la prise BusT4  
de l’interface Wi-Fi et la prise BusT4 ou IBT4N*  
de la centrale de commande Nice. 

Choisissez d’utiliser IT4WIFI avec  
le protocole MyNice ou Apple HomeKit.  
Continuez la configuration de l’interface 
avec votre smartphone.

Tension 24 V
Courant 30 mA
Puissance maximum absorbée 700 mW

Interface Wi-Fi type 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Puissance 14 dBm sur le connecteur
Sécurité : OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Connecteur antenne SMA

Degré de protection 30 IP
Température de fonctionnement : minimum -20 °C,  
maximum +50 °C
Dimensions : 58x63x24 mm (hors SMA et antenne)
Poids : 60 g

Caractéristiques techniques

L’interface IT4WIFI peut être installée à l’intérieur de la centrale  
de commande ou dans un lieu protégé. Pour atteindre  
le champ de couverture Wi-Fi, il est possible d’utiliser un câble 
BusT4 d’une longueur maximum de 100 mètres.



Welcome to your Nice World

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com www.niceforyou.com

Pour portails et 
portes de garages

Pour stores intérieurs et extérieurs, 
volets roulants et stores vénitiens

Pour systèmes 
d’alarme

Pour systèmes 
d’illumination

Nice, easy solutions
for home and buildings.

Systèmes d’automatisation et de commande 
pour portails, portes de garage, stores, volets 
roulants et systèmes d’alarme, gérés de manière 
intégrée via des interfaces intelligentes  
et intuitives : des solutions pratiques et élégantes 
pour vivre au mieux chaque pièce.
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