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ALLGEMEINE HINWEISE: SICHERHEIT - INSTALLATION - BEDIENUNG (Originalanleitung auf italienisch)

ACHTUNG Wichtige Sicherheitshinweise. Halten Sie alle Anweisungen strikt ein. Eine unkorrekte Installation kann schwer-
wiegende Schaden verursachen
ACHTUNG Wichtige Sicherheitshinweise. Die Sicherheit von Personen ist nur gewéhrleistet, wenn die folgenden Anweisungen

eingehalten werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf
e \or der Installation anhand der , Technischen Daten des Gerats” prufen, ob das Gerat als Antrieb flr das betreffende Garagentor geeignet ist.
Das Gerat NICHT installieren, falls es nicht daflr geeignet ist
e Das Gerat darf erst verwendet werden, nachdem es wie im Abschnitt ,Abnahmeprifung und Inbetriebnahme” beschrieben in Betrieb
genommen wurde
ACHTUNG GemanB der aktuellen europaischen Gesetzgebung muss ein Torantrieb entsprechend den harmonisierten Normen
der EG-Maschinenrichtlinie ausgefiihrt werden, die es erlauben, eine Erkldrung liber die vermutliche Konformitat
des Antriebs auszustellen. Daher miissen der Anschluss an das Stromnetz, die Abnahmepriifung, Inbetriebsetzung
und die Wartung des Gerats von einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden!
e \or den weiteren Installationsarbeiten des Gerats sicherstellen, dass das gesamte zu verwendende Material in einwandfreiem Zustand und
fUr den Bestimmungszweck geeignet ist
e Das Gerét darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis bedient werden
e Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen
e FErlauben Sie es Kindern nicht, mit den Befehlseinrichtungen dieses Gerats zu spielen. Die Fernbedienungen durfen nicht in die Hand von
Kindern gelangen
ACHTUNG Um alle Gefahren im Zusammenhang mit einer unvorhergesehenen Wiedereinschaltung des Schutzschalters zu verhindern, darf
dieses Gerét nicht Uber eine externe Schaltvorrichtung ,z. B. eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis
angeschlossen werden, der regelmaBig ein- oder ausgeschaltet wird
¢ |Im Stromanschluss der Anlage muss eine Abschaltvorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Offnungsabstand der Kontakte
vorgesehen werden, der eine vollstandige Abschaltung gemali der Bedingungen von Uberspannungskategorie Il ermdglicht
e Das Gerat bei der Installation vorsichtig handhaben und Quetschungen, Sté3e, Herunterfallen sowie den Kontakt mit Fllissigkeiten jeder Art vermeiden.
Gerét nicht in der Nahe von Warmequellen positionieren und nicht offenem Feuer aussetzen. All diese Handlungen kdnnen das Geréat beschadigen
oder Ursache fUr Stérungen oder Gefahrensituationen sein. In diesen Fallen die Installation unverztiglich abbrechen und den Kundendienst kontaktieren
e Der Hersteller haftet nicht fur Vermdgens-, Personen- oder Sachschaden, die durch Nichtbeachtung der Montageanweisungen entstehen. In
diesen Fallen ist die Garantie fur Materialfehler ausgeschlossen
e Der A-bewertete Schalldruckpegel ist geringer als 70 dB(A)
e Kinder durfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die vom Anwender auszuflUhren sind, nur erledigen, wenn sie von einer erwachsenen
Person beaufsichtigt werden
e Das Gerét vor Arbeiten an der Anlage (Wartung, Reinigung) immer erst von der Stromversorgung trennen
e Prifen Sie die Anlage regelmaBig auf eventuelle Ungleichgewichte, Abnutzungserscheinungen und Schaden insbesondere von Kabeln,
Federn und Halterungen. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn eine Reparatur oder Einstellung erforderlich ist, da eine unkorrekte Installation
oder ein nicht ordnungsgemaBer Gewichtsausgleich des Antriebs zu Verletzungen flhren kann
Das Verpackungsmaterial des Geréats muss in Ubereinstimmung mit den értlichen Vorschriften entsorgt werden
Zwischen angetriebenen Komponenten und fest stehenden Objekten muss ein Abstand von mindestens 0,4 m eingehalten werden
Die Aufschrift auf den Rohrmotoren darf nach der Montage verdeckt sein
e Motor mit festem Versorgungskabel: Das Versorgungskabel kann nicht ausgetauscht werden. Falls das Kabel beschadigt ist, muss das
Gerét entsorgt werden
e Motor mit abnehmbarem Versorgungskabel mit passendem Stecker: Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, vom
technischen Kundendienst oder von einer Person mit einer vergleichbaren Qualifikation ersetzt werden, um jede Gefahrdung auszuschlieBen
e Betdtigen Sie die manuelle Entriegelungsvorrichtung stets vorsichtig, denn ein angehobener Rollladen kann herunterfallen, wenn die Federn
ermudet oder gebrochen sind
e Betédtigen Sie die Markise nicht, wenn in der Nahe die Fenster geputzt oder sonstige Arbeiten durchgeflihrt werden

e Trennen Sie die Markise von der Stromversorgung, wenn in der Nahe Fenster geputzt oder sonstige Arbeiten durchgeflhrt werden. Hinweis
far ,Markisen mit Automatiksteuerung*

INSTALLATIONSHINWEISE
e \or dem Einbau des Motors sémtliche Uberfliissigen Kabel entfernen und alle Geréate auBer Betrieb setzen, die nicht fir den elektromotorischen
Antrieb benétigt werden
e Die Betatigungsvorrichtung fur das manuelle Entriegeln in einer Hohe von weniger als 1,8 m installieren
HINWEIS: Falls die Betétigungsvorrichtung abnehmbar ist, muss sie in der unmittelbaren Nahe des Tors positioniert werden
e Sicherstellen, dass die Bedienelemente ausreichenden Abstand zu den Bewegungsteilen haben und eine direkte Sicht erlauben.
Die Betatigungsvorrichtung eines Schalters, der manuell geschlossen gehalten wird, muss sich an einer Stelle befinden, die vom Tor aus gut
sichtbar, aber weit von beweglichen Teilen entfernt ist. Sie muss mindestens auf einer Héhe von 1,5 m installiert werden

e Fest stehende Befehlseinrichtungen sind so zu installieren, dass sie einwandfrei sichtbar sind
e Falls ein Antriebsmotor nach dem Einbau einen Zugriff auf ungeschitzte Bewegungsteile ermdglicht, missen diese Bauteile in mehr als 2,5
m Hohe Uber dem FuBboden bzw. in einer Hohe, in der kein Zugriff moglich ist, installiert sein

Anmerkung zum Aufbau des Handbuchs - Einige Abbildungen, auf die im Text verwiesen wird, befinden sich am Ende des Handbuchs.
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-1 BESCHREIBUNG DES GERATS UND

ZWECKBESTIMMUNG

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Rohrmotor fir den Antrieb eines Innenrollos
oder eines innenliegenden Sonnenschutzes oder einer vergleichbaren aufrollbaren Einrich-
tung (Abb. 2). Jegliche anderweitige Verwendung ist verboten! Der Hersteller haftet
nicht fiir Schaden, die durch unsachgemaBe, nicht im vorliegenden Handbuch be-
schriebene Verwendung entstehen.

Das Produkt hat folgende Funktionsmerkmale:

e \lersorgung Uber ein an das Stromnetz angeschlossene 24-V-Netzteil (siehe Daten auf dem
Typenschild des Motors);

® ausgestattet mit drei getrennten Kabeln: eines fir die Stromversorgung, eines flr die Steu-
erungen und eines fUr die Smart-Bus Daten;

 Befestigung in der Wickelrolle; der Teil des Motors, der aus der Wickelrolle vorsteht (Elekt-
ronikkopf) wird mit Halterungen (nicht in der Packung enthalten) an der Decke oder an der
Wand befestigt;

 eingebaute Steuerung mit Encoder-Technologie fir die elektronische Steuerung der Bewe-
gung und die Prazision der Endlagen;

e die Programmierung kann mit dem Modul DMBM, (iber BUS T4 mit einem dedizierten Pro-

grammiergerat (TTP, usw.), oder mit einem Smartphone mit ,NFC*“-Technologie vorgenom-

men werden. Dieses Zubehdr ist nicht in der Packung enthalten. Im Besonderen garan-

tiert die Programmierung mit dem Modul DMBM einen sehr hohen Personalisierungsgrad.

So kann zum Beispiel bei der Programmierung der ,Laufgeschwindigkeit des Rollos* nur

zwischen 5 Werten ausgewahlt werden; bei Ausfuhrung der gleichen Programmierung mit

dem DMBM k&nnen dagegen alle Werte zwischen ,vmin“ und ,vmax" ausgewahlt werden.

Steuerung mit einem kabelgebundenen, wandmontierten Bediengerat oder mit dem

DMBM méglich (siehe Abb. 3). Dieses Zubehdr ist nicht in der Packung enthalten;

das Produkt dient zur Auf- und Abwértsbewegung des Rollos und Stopp in der oberen

Endlage, in der unteren Endlage oder in anderen Zwischenlagen. Bei Steuerung des Mo-

tors mit dem DMBM sind erweiterte Befehle méglich, wie zum Beispiel das Anfahren einer

bestimmten Position mit einer bestimmten Geschwindigkeit.

BEISPIEL 1: 30% @ 21 rpm — bedeutet, dass das Rollo bei 30% seines Laufwegs stoppt,

wobei 0% der unteren Endlage und 100% der oberen Endlage entspricht, bei einer Ge-

schwindigkeit von 21 rpm.

BEISPIEL 2: 100% @ 32 rpm - bedeutet, dass das Rollo bei 100% seines Laufwegs

stoppt (also in der oberen Endlage), wobei 0% der unteren Endlage und 100% der oberen

Endlage entspricht, bei einer Geschwindigkeit von 32 rpm.

es garantiert dieselbe Geschwindigkeit mit verschieden schweren Rollos;

es garantiert auf- und abwérts dieselbe Geschwindigkeit bei gleicher Einstellung;

die Fahrtdauer kann eingestellt werden;

die Beschleunigung und Abbremsung der Bewegung am Anfang und am Ende jeder Fahrt

kann eingestellt werden;

mit Sicherheitssystem, das das Vorliegen eines Hindernisses im Laufweg des Rollos er-

fasst, sofort die laufende Fahrt blockiert und eine kurze Bewegungsumkehr durchfiihrt. Das

System spricht automatisch auch am Ende der Aufwéartsbewegung an (nur wenn die obere

Endlage ,0" aus dem Rollokasten oder einer sonstigen mechanischen Arretierung besteht),

um den Aufprall des Rollos gegen den Kasten zu démpfen, und um die vom Motor auf das

Tuch ausgetbte Zugkraft zu schwéchen, wenn das Rollo in der oberen Endlage ,0° steht.

e gestattet die Einstellung der Funktionslogik der Tasten eines Bediengeréts;

e gestattet die genaue Feineinstellung der Endlagen mittels Tastern am Motorkopf;

e mit eingebauter LED, die den Status des Systems und eventuelle Fehifunktionen meldet;

o mit ,thermischem Schutz*, der bei Uberhitzung infolge Dauerbetrieb der Automation tiber
die zulassige Grenze (siehe Kapitel , Technische Eigenschaften) automatisch die Stromzu-
fuhr unterbricht und wiederherstellt, sobald die Temperatur wieder normal ist;

e erhaltlich in verschiedenen Ausflihrungen, jeweils mit einem bestimmten Motordrehmo-
ment (siehe Daten auf dem Typenschild des Motors).

Ubereinstimmung des Produkts mit der Standby-Verordnung:

Dieses Produkt erflllt die Kriterien der Standby-Verordnung. Das Produkt schaltet innerhalb
von 10 Sekunden nach Beendigung des Mandvers automatisch in den Standby-Modus.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE UND ERSTMALIGE

EINSCHALTUNG

2.1 - Vorabkontrollen bei Installation und Einsatzgren-
zen

o Sofort nach Auspacken den einwandfreien Zustand des Gerats Uberprifen.

e Sicherstellen, dass das Drehmoment, die Drehzahl und die Betriebsdauer des Motors

fir den Antrieb Ihres Rollos geeignet sind. Insbesondere den Motor nicht installieren,

wenn sein Drehmoment héher als zur Bewegung lhres Rollos erforderlich ist. Fir

die Wahl des richtigen Motors entsprechend den technischen Eigenschaften Ihres Rollos

wird auf den ,Leitfaden zur Auswahl des Motors* verwiesen, der im Produktkatalog ,Nice

Screen” enthalten ist und auch online auf der Website www.niceforyou.com konsultiert

werden kann.

Den Durchmesser der Wickelrolle bestimmen. Dieser muss je nach Drehmoment des Mo-

tors wie folgt gewahit werden:

— fir die Motoren der BaugréBe ,8* (@ = 35 mm) muss der Innendurchmesser der Wickel-

rolle mindestens 40 mm betragen;

— flir die Motoren der BaugréBe ,M" (@ = 45 mm) muss der Innendurchmesser der Wickel-

rolle mindestens 52 mm betragen.

¢ Weitere Einsatzgrenzen sind in den Kapiteln 1, 2 und in den technischen Eigenschaften
auf dem Typenschild des Motors angegeben.

\
é :
=
2

Mit Rollokasten
(die obere Endlage
besteht aus dem An-
schlag des Rollos ge-
gen den Kasten).

Ohne Rollokasten

(die obere Endlage
besteht aus der vom
Installateur an einem
bestimmten Punkt
programmierten Po-

\ sition). /

2.2 - Montage und Installation des Rohrmotors

Achtung! - Vor Beginn die Hinweise aufmerksam durchlesen. Eine nicht korrekte
Installation kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bei Montage und Installation des Motors auf die Abb. 4 Bezug nehmen (das auf Abb. 4 ab-
gebildete Zubehdr ist nicht in der Packung enthalten). Fir die Wahl des Endschalterkran-
zes (Abb. 4-a), des Mitnehmerrads (Abb. 4-b), der Halterung des Motors (Abb. 4-f) oder
flr die Wahl weiterer Kabel (eventuell verschiedener Lange), wird auf den Produktkatalog
4Nice Screen” verwiesen, der auch online auf der Website www.niceforyou.com bereitsteht.

2.3 - Installation des Zubehors

Nach Installation des Motors muss auch das Zubeh¢r installiert werden, wenn diese in der
Anlage vorgesehen sind. Um herauszufinden, welches Zubehdr kompatibel ist, und zur Aus-
wahl der gewlinschten Modelle wird auf den Produktkatalog ,Nice Screen” verwiesen, der
auch auf der Website www.niceforyou.com bereitsteht. Auf Abb. 3 ist zu sehen, welches
Zubehdr kompatibel ist und wie es an den Motor angeschlossen wird (das Zubehdr ist nicht
in der Packung enthalten).

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE UND ERSTMALIGE

EINSCHALTUNG

Der Motor ist mit drei getrennten Kabeln ausgestattet: eines flr die Stromversorgung,
eines fur die Steuerungen und eines fur den Anschluss an das Smart-Bus Domotiksystem
von Nice. Jedes Kabel hat einen Stecker fir den Anschluss an den Motor (Abb. 4-h); die
Stecker kénnen abgezogen werden, um das Kabel gegebenenfalls auswechseln zu kénnen
(Abb. 4-i). ACHTUNG! - Die kleineren Kabel miissen sehr vorsichtig gehandhabt
werden, weil sie sehr diinne Leiter enthalten, die beschadigt werden kénnen.

AB A den A de 2{0 RSOR ehe AbD
Leiter Farbe Anschluss
A1l Rot Plus OFF
A2 Schwarz Minus
AB B den A de R ehe AbDb
Leiter Farbe Anschluss
. Potentialfreier Kontakt fur die Steuerung
= Wei der Aufwértsbewegung OFF

Potentialfreier Kontakt fur die Steuerung

]

e WeiB-Orange der Abwartsbewegung / TTBus
B3 WeiB/Schwarz | Masse
AB den A de ARIT-B ehe AbD
Leiter Farbe Anschluss
C1 Rot 24V OFF
Cc2 Gelb d+
C3 Blau d-
C4 Schwarz Gnd

ACHTUNG! - KEINEN Leiter von Kabel ,A%, ,B“ und ,C*“ an das Stromnetz an-
schlieBen.
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®

BUS T4
connect to DMBM

* A DRY CONTACT

LIGHT
SENSOR

\

\

Step by Step (A-E->V-oR - ..) m

Com.
7 @: 100-240Vac | @
** DAS VERSORGUNGSKABEL IST ABNEHMBAR S0/60 Hz
LEGENDE
A | Versorgungskabel D | Elektronischer Motorkopf
A1 = Aderfarbe Rot E | Tasten fUr die Feineinstellung der Endlagen
A2 = Aderfarbe Schwarz 1 | Doppeltaster
B | Steuerkabel 2 | Einzelner Taster (mit Befehl ,Offnen® oder »Schrittbetrieb*)
B1 = Aderfarbe WeiBB 3 | Wettersensor (Anschluss kabelgebunden)
B2 = Aderfarbe WeiB-orange 4 | 24-V-Netzteil
B3 = Aderfarbe WeiB-schwarz 5 | Netztrenner des Motors
C | Smart-Bus Kabel 6 | Anschluss an das Stromnetz
C1 = Aderfarbe Rot 7 | Erdung
C2 = Aderfarbe Gelb
C3 = Aderfarbe Blau
C4 = Aderfarbe Schwarz

-

3.1 - Anschluss des Motors an das Stromnetz

Der Motor muss Uber ein an das Stromnetz angeschlossene 24-V-Netzteil versorgt
werden. FUr diesen Anschluss das Kabel ,,A“ verwenden (Leiter A1 und A2 - siehe

Abb. 3), dabei sind die Anleitungen strikt zu befolgen.
HINWEISE

e Eines der im Produktkatalog ,Nice Screen” enthaltenen 24-V-Netzteile auswéahlen
(siehe Daten auf dem Typenschild des Motors) (der Katalog steht auch online auf

der Website www.niceforyou.com bereit).

3.2 - Anschluss des Zubehodrs und der Sensoren

An den Motor kdnnen nur iiber Kabel anschlieBbare Zubehoére und Wetter-

sensoren angeschlossen werden. Fir diese Anschlisse das Kabel ,,B* unter

Bezugnahme auf Abb. 3 und die folgenden Anleitungen verwenden.

— Am WeiBen und am WeiB-schwarzen Leiter kann jeweils nur eines der kompa-
tiblen Zubehore angeschlossen werden.

— Am WeiB-orangen und am WeiB-schwarzen Leiter kann jeweils nur eines der

kompatiblen Zubehdre angeschlossen werden.
e Bei der Wahl des Netzteils muss auch die Drehzahl der Motoren, die eventuell pa-

rallelgeschaltet werden sollen, sowie deren jeweilige Leistungsabgabe bertcksich-

tigt werden (siehe Typenschild der Motoren).

3 - Deutsch

An dasselbe Zubehdr kénnen in Parallelschaltung bis zu 5 Rohrmotoren an-
geschlossen werden, dabei ist die Polung der Signale zu beachten (die WeiB-
schwarzen Leiter aller Motoren und die WeiB-orangen Leiter aller Motoren mit-
einander verbinden).

3.2.1 - Anschluss der Bediengerate

Es kénnen Bediengerate mit 1 Taster oder mit 2 Tastern angeschlossen werden.

Achtung! — Das Kabel fiir den Anschluss eines wandmontierten Bediengerats oder
einer Relaissteuerung darf nicht langer als 100 m sein.

- Modell mit 1 Taster aktiviert einen Eingang: Der gewlnschte Befehl besteht wahl-

weise aus Offnen oder Schrittbetrieb; die getroffene Wahl muss mit dem Verfahren

A.7 gespeichert werden. Das Bediengerat muss an den WeiB3 und an den WeiB3-
schwarzen Leiter angeschlossen werden.

- Modell mit 2 Tastern aktiviert zwei Eingange: einer fur die Aufwarts- und ei-
ner flr die Abwartsbewegung; auBerdem kann mit dem Verfahren A__.5 auch die
gewulnschte Funktionslogik programmiert werden. Die Eingédnge Offnen und

SchlieBen sind aneinander gebunden, das heiBt, sie missen mit demselben Be-
diengerat benutzt werden (Abb. 3).

3.3 - Anschluss eines Motors an das Modul DMBM

FUr den Anschluss des Motors an das Modul DMBM das Kabel ,,C* unter Bezug-
nahme auf Abb. 3 verwenden.




4 PROGRAMMIERUNG UND EINSTELLUNGEN

4.1 - Gliederung der Programmierungs- und
Einstellungsverfahren

Die Programmierungs- und Einstellungsverfahren lassen sich in 4 Gruppen unter-
teilen:

Gruppe A - ausgefihrt Die Verfahren kénnen ausschlieBlich

: mit dem Modul DMBM Uber BUS T4
':nlt dem Modul DMBM. von Nice ausgeflhrt werden.
Uber BUS T4.

Gruppe B - ausgefthrt Manuelle Endlageneinstellung, mit pré-
mit den Tasten am Mo- zisem und akkuratem Ergebnis.

torkopf.

Gruppe C — ausgeflhrt Die Programmierungen kénnen aus-

0o o schlieBlich mit Programmiergeraten
mit einem spezifischen oder sonstigem kompatiblem Zubehor

Programmiergerét. ausgefiihrt werden (Beispiel: TTP).

Gruppe D- ausgerhrt Die Programmierungen sind aus-

[T schlieBlich mit einem Smartphone mit
mit einem Smartphone. NFC-Technologie (Near Field Commu-

nication) moglich. Diese Technologie ist
in diesem Motor noch nicht verfugbar.

4.2 - Positionen, an denen das Rollo automatisch
anhalt

Die Elektronik, die die Rollobewegung in jedem Augenblick tberwacht, ist in der La-
ge, den Motor eigenstandig zu stoppen, sobald das Rollo eine bestimmte, vom Instal-
lateur programmierte Position (oder ,H6he) erreicht. Die Positionen sind auf Abb. 5
gezeigt und sind:

- Position ,,0“ = OBERE Endlage (Rollo ganz aufgerollt);
- Position ,,1“ = UNTERE Endlage (Rollo ganz abgerollt);
- Position ,,H“ = ZWISCHENLAGE (Rollo teilweise gedffnet).

4.3 - Allgemeine Hinweise

¢ Die Endlageneinstellung darf erst vorgenommen werden, nachdem der Motor in das
Rollo eingebaut und an die Stromversorgung angeschlossen wurde.

e Die in den Verfahren angegebenen Zeitlimits missen unbedingt eingehalten wer-
den: Vom Loslassen einer Taste hat der Installateur 60 Sekunden Zeit, um die
néchste, fUr das Verfahren vorgesehene Taste zu drlicken, andernfalls fihrt der
Motor bei Ablauf der Zeit 6 Bewegungen durch, um zu signalisieren, dass das
laufende Verfahren abgebrochen wurde.

e \Wahrend der Ausflihrung der Verfahren der Gruppe ,B* fihrt der Motor eine be-
stimmte Anzahl kurzer Bewegungen aus, als ,Antwort” auf den vom Installateur
eingegebenen Befehl. Es ist wichtig, diese Bewegungen zu zéhlen, ohne auf ihre
Richtung zu achten. Die Bewegungen sind in den Verfahren mit einer Zahl vor einem
Symbol 4§ angegeben.

©°
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— VERFAHREN DER GRUPPE ,A“ —

ausschlieBlich mit dem Modul DMBM Nice der Serie ,,ERA“ moglich

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR AUSFUHRUNG DER VERFAHREN

e Zur Ausfuihrung jedes zur Gruppe ,, A" gehdrenden Verfahrens beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung des Mo-
duls DMBM. Nachfolgend sind flir jedes einzelne Verfahren nur die ,Anmerkungen und Hinweise® angegeben.

¢ Bevor irgendeine Programmierung vorgenommen wird, sollte das Rollo auf etwa halbe Hohe, oder jedenfalls fern von der
oberen und unteren Endlage, gebracht werden.

e \Wenn die obere und die untere Endlage nicht programmiert sind, kann das Rollo nur mit , Totmannbetrieb“ gesteuert wer-
den, das heiBt die Bedientaste muss so lange gedrickt werden, bis das Rollo die gewiinschte Position erreicht hat. Die
Bewegung wird vom Benutzer durch Loslassen der Taste in einem beliebigen Moment gestoppt.

¢ \Wenn die obere und die untere Endlage programmiert sind, braucht zur Steuerung des Rollos nur die Bedientaste gedrickt
zu werden. Dieser Tastendruck startet die Fahrt, die dann vom System automatisch gestoppt wird, sobald das Rollo die
programmierte Position erreicht hat.

u A.1 - MANUELLE Programmierung der OBEREN (,,0“) und UNTEREN Endlage (,,1%)

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

¢ Dieses Verfahren ist nur fiir Rollos ohne mechanische Arretierung an der oberen Endlage obligatorisch.

e Das Verfahren speichert die neuen Hohen, die die vorherigen ersetzen (nur, wenn die Hohen bereits programmiert wurden und wenn sie vorher mit diesem Verfahren
programmiert wurden).

e Nach der Endlagenprogrammierung kann das Rollo mit einem einfachen Tastendruck an der Steuervorrichtung gesteuert werden. Das Rollo bewegt sich innerhalb
der mit diesem Verfahren vorgegebenen Grenzen.

A.2 - HALBAUTOMATISCHE Programmierung der OBEREN (,,0“) und UNTEREN Endlage
(»1%)

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

¢ Dieses Verfahren nur bei Rollos mit mechanischer Arretierung an der oberen Endlage ,,0“ anwenden.

¢ \Wenn die Endlagen bereits programmiert wurden und man sie mit diesem Verfahren &ndern mochte, muss man Folgendes wissen: Das Verfahren speichert die neu-
en Hohen, die die vorherigen ersetzen (nur, wenn die Hohen bereits programmiert wurden und wenn sie vorher mit diesem Verfahren) programmiert wurden.

e Nach der Endlagenprogrammierung kann das Rollo mit einem einfachen Tastendruck an der Steuervorrichtung gesteuert werden. Die Aufwartsbewegung wird vom
Anschlag des Rollos gegen die mechanische Arretierung (Rollokasten) an der oberen Endlage ,,0“ begrenzt. Mit jedem Anschlag wird die Hohe dieser Endlage auto-
matisch von der Funktion ,Selbstaktualisierung der Endlagen® aktualisiert (Abschnitt 5.8). Die Abwartsbewegung wird hingegen von der unteren Endlage ,,1“ begrenzt
(vom Installateur an der gewinschten Stelle programmierte Endlage).

u A.3 - Programmierung einer ZWISCHENLAGE des Rollos (H6he ,,H%)

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

e Mit diesem Verfahren wird eine mittlere Stellung (genannt Hohe ,H") zwischen der oberen (,0“) und unteren Endlage (,,1“) gespeichert. Wird wahrend der Benutzung
der Automation die Zwischenlage angefahren, stoppt das System das Rollo automatisch auf der programmierten Hohe ,H*.

e Es kodnnen bis zu 6 Hohen ,H* gespeichert werden. Ihre Position kann beliebig gewahlt werden, muss sich jedoch innerhalb der zwei Endlagen befinden. Die Hohen
kénnen nur programmiert werden, wenn die Endlagen bereits programmiert wurden. Dieses Verfahren fUr jede Hohe wiederholen, die gespeichert werden soll.

n A.4 - Speicher GANZ oder TEILWEISE I6schen

Mit dem Modul DMBM kénnen die Hohen, die Werte der Funktionen, die Zuordnungen oder alles geldscht werden.
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u A.5 - Zuweisung des funktionellen Verhaltens an ein Bediengerat mit 2 Tastern

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

® \or Beginn des Verfahrens unter den in Tabelle A aufgeflhrten ein spezifisches funktionelles Verhalten auswahlen: Bei der Wahl missen die mechanische Funkti-
onsweise der Taster und der Gebrauch der Automation berticksichtigt werden.

Beschreibung der funktionellen Verhaltens

TYP A - Nice-Standardbetrieb fiir die Serie ¢ Rollo in Bewegung setzen: um das Rollo nach oben zu fahren, den Taster A driicken; um das Rollo
»ERA* (Werkseinstellung). nach unten zu fahren, den Taster ¥ dricken.
¢ Rollobewegung stoppen: den dem Fahrbefehl entgegengesetzten Taster betéatigen.

Anmerkung - Fur diese Funktionsweise ist die Ver-
wendung eines Bediengerats MIT verriegelten Tas-
tern zu bevorzugen.

TYP B - mit den Steuerungen Stopp und so- | * Rollo in Bewegung setzen: um das Rollo nach oben zu fahren, den Taster A drlicken; um das Rollo
fortige Umkehr. nach unten zu fahren, den Taster ¥ drlcken.
¢ Rollobewegung stoppen: gleichzeitig beide Taster driicken.

Laufende Rollobewegung umkehren: den dem Fahrbefehl entgegengesetzten Taster betétigen.

Anmerkung - Fur diese Funktionsweise ein Bedien-
gerat verwenden, dessen Taster NICHT verriegelt
sind.

TYP C - mit Steuerung der sofortigen Um- ¢ Rollo in Bewegung setzen: um das Rollo nach oben zu fahren, den Taster A driicken; um das Rollo

kehr. nach unten zu fahren, den Taster ¥ drlicken.

¢ Rollobewegung stoppen: denselben Taster driicken, mit dem die laufende Bewegung gestartet wur-
de.

¢ Laufende Rollobewegung umkehren: den dem Fahrbefehl entgegengesetzten Taster betatigen.

Anmerkung - Fur diese Funktionsweise ist die
Verwendung eines Bediengeréats MIT verriegelten
Tastern zu bevorzugen.

TYP D - Fiir nur mit ,Totmannbetrieb* erteilte | Das Bediengerit funktioniert ausschlieBlich mit ,,Totmannbetrieb®:

Sl o Aufwirtsbewegung starten: den Taster A gedrickt halten; Bewegung stoppen: Taster loslassen.
Anmerkung - Fir diese Funktionsweise ist die » Abwirtsbewegung starten: den Taster ¥ gedriickt halten; Bewegung stoppen: Taster loslassen.
Verwendung eines Bediengerats MIT verriegelten
Tastern zu bevorzugen.

TYP E - Funktionslogik wie bei ,,TYP C* und ¢ Rollo in Bewegung setzen: um das Rollo nach oben zu fahren, den Taster A driicken; um das Rollo

Anfahren einer Zwischenlage. nach unten zu fahren, den Taster ¥ drlcken.

Anmerkung — Filr diese Funktionsweise ein Bedien- ° (F;ollobewegung stoppen: denselben Taster drlicken, mit dem die laufende Bewegung gestartet wur-
.. ! e.

gi?w réit verwenden, dessen Taster NICHT verriegelt ¢ Laufende Rollobewegung umkehren: den dem Fahrbefehl entgegengesetzten Taster betétigen.

B ¢ Anfahren der Zwischenlage (*): gleichzeitig beide Taster driicken.

(*) - Wenn keine Zwischenlage programmiert wurde, wird das Rollo genau auf halbe Héhe gefahren.

TYP F - mit jederzeitiger Stopp-Steuerung. ¢ Rollo in Bewegung setzen: um das Rollo nach oben zu fahren, den Taster A driicken; um das Rollo
Anmerkung - Fur diese Funktionsweise ist die nach unten zu fahren, den Taster ¥ dricken.

i i q ieg Rollobewegung stoppen: einen beliebigen Taster drlicken, i :
Verwendung eines Bediengeréts MIT verriegelten ¢ Rollobewegung stoppen: einen beliebigen Taster drlicken, um die laufende Bewegung zu stoppen
Tastern zu bevorzugen.

n A.6 - Einstellung der Hindernisempfindlichkeit des Motors

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

e Mit diesem Verfahren kann das Sicherheitssystem aktiviert, eingestellt oder deaktiviert werden, das: a) das Vorliegen eines Hindernisses im Laufweg des Rollos er-
fasst; b) die vom Motor auf das Rollo ausgelbte Zugkraft schwécht, wenn das Rollo in der oberen Endlage ,,0" steht (nur wenn in dieser Endlage ein Rollokasten oder
eine sonstige mechanische Arretierung vorhanden ist).

¢ Das Verfahren regelt den Grenzwert der Zugkraft, die der Motor auf das Rollo austiben kann, um zu versuchen, es zu befreien, wenn es unvermittelt durch ein Hin-
dernis oder Reibung abgebremst wird. Wenn die obere Endlage .0 aus dem Rollokasten oder einer sonstigen mechanischen Arretierung besteht, verwendet das
System gleichzeitig den mit diesem Verfahren eingestellten Wert, um den Anschlag des Rollos gegen den Kasten zu dampfen, und um die vom Motor auf das Tuch
ausgelbte Zugkraft zu schwachen, wenn das Rollo in der oberen Endlage ,0" steht.

¢ Die folgenden Optionen stehen zur Verflgung:

— MINIMALE Empfindlichkeit — Diese Einstellung ist nur wahrend der Aufwartsbewegung des Rollos aktiv. Der Motor liefert viel Kraft und meistens gelingt es ihm,
das Rollo zu befreien, auch bei einer Anderung der Last infolge minimaler Reibungen oder nicht zu schwerer Hindernisse.

— ULTRA-Empfindlichkeit — Diese Einstellung ist sowohl wahrend der Aufwartsbewegung, als auch wahrend der Abwartsbewegung des Rollos aktiv. Nach der
Programmierung der ULTRA-Empfindlichkeit muss sofort eine komplette Auf- und Abwartsfahrt durchgefiihrt werden, damit die Funktion operativ
wird. Wahrend dieser Vorgange erfasst der Motor die Ist-Last an jedem Punkt des Laufwegs des Rollos und stellt automatisch die hdchste, mit den Eigenschaften
des installierten Rollos erreichbare Empfindlichkeit ein.

— ULTRA-Empfindlichkeit mit kurzer Bewegungsumkehr — diese Einstellung funktioniert wie die ,ULTRA-Empfindlichkeit”. Zusétzlich fihrt der Motor eine kurze
Bewegungsumkehr durch, wenn wahrend der Abwartsbewegung ein Hindernis erfasst wird, um das Rollo zu befreien.

— ULTRA-Empfindlichkeit mit Bewegungsumkehr — Bei dieser Einstellung wird die Bewegung bei Hinderniserkennung bis zur unteren Endlage ,1“ umgekehrt.
— Empfindlichkeit DEAKTIVIERT — mit dieser Einstellung wird das Sicherheitssystem deaktiviert (Werkseinstellung).

A.7 - Zuweisung eines Befehls (,,0ffnen oder ,,Schrittbetrieb*) an ein Bediengerit mit
einem Taster

Das Tastenfeld an das weiBe Kabel und das schwarz-weiBe Kabel anschlieBen. Da die einzelne Taste einen einzelnen Eingang aktiviert, muss nach den Anschlilssen
das Verfahren A.7 ausgefiihrt werden, um dem Eingang den gewinschten Befehl, d.h. entweder ,Offnen” oder ,Schrittbetrieb”, zuzuweisen.
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ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN VERFAHREN ,,A.8%, ,,A.9, ,A.10

Die Funktionen ,Laufgeschwindigkeit des Rollos (Verfahren A.8)", ,Beschleunigung/Abbremsung der L aufgeschwindigkeit des
Rollos (Verfahren A.9)" und ,Gesamt-Fahrtdauer (Verfahren A.10)" dienen zur Personalisierung der Rollobewegungen. Zum
Beispiel konnen mehrere nebeneinander installierte Rollos, auch verschiedener GréBe oder mit unterschiedlichem Tuchwel-
lendurchmesser, synchronisiert oder die Rollobewegung laufruhiger konfiguriert werden.

e Die Funktionen ,Gesamt-Fahrtdauer (Verfahren A.10)* und ,Laufgeschwindigkeit des Rollos (Verfahren A.8)* sind vonein-
ander abhangig: die zuletzt eingestellte Funktion bestimmt die tatséchliche Laufgeschwindigkeit des Rollos.

e Nach der Einstellung der gewtinschten Fahrtzeit (Verfahren A.10) passt das System automatisch die Laufgeschwindig-
keit an (unter Berlicksichtigung auch des eingestellten Wertes der Beschleunigung/Abbremsung), damit der Vorgang
genau die einstellte Dauer in Anspruch nimmt.

Wenn anschlieBend die Beschleunigung/Abbremsung der Geschwindigkeit (Verfahren A.9), oder die Endlagen (Verfah-
ren A.1/ A.2) gedndert werden, bleibt die Fahrtzeit unverandert und das System passt die Laufgeschwindigkeit des
Rollos entsprechend an.

e Wenn die Laufgeschwindigkeit (Verfahren A.10) wahrend der Einstellung der gewiinschten Fahrzeit auBerhalb der zu-
lassigen (im Kapitel , Technische Eigenschaften* angegebenen) Mindest- und Hochstwerte liegt, signalisiert der Motor den
Fehler mit dem ,,Configuration Tool“ am Ende der Verfahren (A.1 / A.2 / A.9), und setzt die Laufgeschwindigkeit auto-
matisch wieder auf den Nennwert zurtck.

e Nach Einstellung einer Laufgeschwindigkeit mit dem Verfahren A.10 kénnte infolge einer Anderung der Endlagen
(Verfahren A.1 / A.2) oder der Beschleunigung/Abbremsung der Geschwindigkeit (Verfahren A.9) die Laufgeschwin-
digkeit auBerhalb der (im Kapitel , Technische Eigenschaften” angegebenen) Mindest- und Hochstwerte liegen. In diesen
Fallen signalisiert der Motor den Fehler mit dem ,,Configuration Tool“ am Ende der Verfahren (A.1/A.2 / A.9), und setzt die
Laufgeschwindigkeit automatisch wieder auf den Nennwert zurtck.

n A.8 - Einstellung der Laufgeschwindigkeit des Rollos

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

¢ Ob die gewahite Option fir die Laufgeschwindigkeit des Rollos mit den Rollomerkmalen (Gewicht, Abmessungen der Tuchwelle, erforderliches Moment) kompatibel
ist, kann dem Kapitel , Technische Eigenschaften“ entnommen werden.
¢ Die als ,Nenngeschwindigkeit* bezeichnete Option ist die Werkseinstellung.

A.9 - Einstellung der Beschleunigung (am Anfang der Rollobewegung) und der Abbrem-
sung (gegen Ende der Bewegung)

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

e Der Wert der ,,Beschleunigung/Abbremsung® ist in Umdrehungen der Wickelrolle angegeben. Dieser Wert ist die Anzahl der Umdrehungen, die die Rolle vom Start
des Vorgangs bis zum Erreichen der eingestellten Laufgeschwindigkeit in Beschleunigung ausfihren muss. Analog hierzu ist der Wert auch die Anzahl der Umdre-
hungen, die die Rolle ab einem bestimmten Punkt des Laufwegs bis zum Fahrtende in Abbremsung ausfiihren muss.

¢ Die als ,Nennwert Beschleunigung/Abbremsung” bezeichnete Option ist die Werkseinstellung.

n A.10 - Einstellung der Gesamt-Fahrtdauer

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

e Diese Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn die Endlagen (,0%) und (,,1%) bereits programmiert wurden.

e Der mit diesem Verfahren eingestellte Wert ergibt zusammen mit dem fiir die ,Beschleunigung/Abbremsung” eingestellten Wert (Verfahren A.9) als Ergebnis die Lauf-
geschwindigkeit. Ob die resultierende | aufgeschwindigkeit mit den Rollomerkmalen (Gewicht, Aomessungen der Tuchwelle, erforderliches Moment) kompatibel ist,
kann dem Kapitel , Technische Eigenschaften“ entnommen werden.

* Werkseinstellung ist Funktion deaktiviert.

A.11 - Einstellung der Ansprechschwelle des Wettersensors ,,Sonne“ (nur Sensoren ohne
integrierten Regeltrimmer)

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

e \Wenn der Sensor mit einem Trimmer flr die Einstellung der Ansprechschwelle ausgestattet ist, kann dieses Verfahren ignoriert werden. In diesem Fall in den Anlei-
tungen des Sensors nachschlagen, um die Schwelle direkt mit dem Trimmer einzustellen.
* Werkseinstellung ist Ansprechschwelle 15 Klux.
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— VERFAHREN DER GRUPPE ,,B“ —
Mit den Tasten am Motorkopf ausgefiihrte Verfahren

E B.1 - Feineinstellung der Héhen fiir die OBERE (,,0“) und UNTERE (,,1“) Endlage

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

¢ Die Einstellung kann jederzeit vorgenommen werden, vorausgesetzt die Endlagen wurden bereits programmiert. )
¢ Das nachstehende Verfahren beschreibt die Einstellung der oberen Endlage .0". Fiir die Einstellung der unteren Endlage ,,1“: (bei Schritt 1) eine ABWARTSBE-
WEGUNG ansteuern (anstatt aufwarts); (bei Schritt 2) die Hohe der Endlage ,1“ einstellen (anstatt Endlage ,,0%); (bei Schritt 3) siche Abbildung unten.

1 2

Steuer_l:l einer § Die Hohe der
AUFWARTS- Endlage ,,0¢
einstellen >

Die Taste driicken und loslassen. Warten, bis die Bewe- Die Taste mehrmals drlicken, bis die gewlnschte Hohe er-
gung an der Endlage reicht ist. Anmerkung — Jede Einrastung des Motors ent-
,0“ endet. spricht einer Drehung von etwa 2°.

Einen der zwei Taster gedrtickt halten; nach 5 Sekunden loslassen; 3 Bewegungen zahlen.

Am Motorkopf: Beide Tasten gleichzeitig
gedrlckt halten;

Hinweis: wahrend der Aus-
flilhrung des Verfahrens 3
Mal driicken und loslassen,
um die Adresse des BUS T4
zu léschen.

Zum Beenden: Beide Tasten gleichzeitig | nach 5 Sekunden loslassen.
gedrlckt halten;

— VERFAHREN DER GRUPPE ,,C“ —

diese Verfahren kénnen ausschlieBlich mit einem spezifischen Programmiergerat ausgefiihrt werden (Beispiel: TTP)

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

e Zur Ausflihrung der Verfahren dieser Gruppe muss ein kompatibles Programmiergerat zur Verfliigung stehen (siehe Produktkatalog ,Nice Screen”, der auch
auf der Website www.niceforyou.com bereitsteht).
* Die mit dem gewahlten Programmiergerat ausflihrbaren Programmierverfahren und Einstelllungen kénnen der Bedienungsanleitung und der Benutzerschnittstelle
dieser Gerate entnommen werden.
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— VERFAHREN DER GRUPPE ,D“ —

ausschlieBlich mit einem Smartphone mit NFC-Technologie (Near Field Communication) moglich

ANMERKUNGEN UND HINWEISE

den technischen Kundendienst von Nice.

Die Programmierung mit der ,NFC“-Technologie ist an diesem Motor noch nicht verfiigbar. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mithilfe eines Smartphone mit NFC-Technologie und einer von Nice entwickelten App (die im Smartphone installiert werden muss), wird es mdglich sein, die Motoren
vor dem Einbau auch ohne Stromversorgung zu konfigurieren. AuBerdem wird es mdglich sein, eine Hardware- und Software-Diagnose des Motors durchzuflhren,

auch wenn er beschadigt ist.

HINWEISE FUR DEN TAGLICHEN GEBRAUCH

DES ANTRIEBS

5.1 - Offnen, SchlieBen oder Anhalten des Rollos

steuern

Zum Steuern des Rollos wird in der Regel die Taste des gew(nschten Vorgangs ge-
driickt: A = Offnen; ¥ = SchlieBen; B = Stopp. Wenn ein Bediengerat verwendet
wird, die vom Installateur mit den Verfahren A.5 und A.7 vorgenommenen Program-
mierungen beachten.

5.2 - Anfahren einer Zwischenlage des Rollos (H6-
he ,,H%)

Wurde die erste Zwischenlage des Rollos programmiert (mit dem Verfahren A.3), ist

es zu seiner Steuerung mit einem wandmontierten Bediengerét notwendig, dass der

Installateur den Betrieb des Bediengerats mit der Option ,,E*“ wahrend des Verfah-

rens A.5 eingestellt hat.

Wenn weitere Zwischenlagen des Rollos programmiert wurden, kdnnen diese aus-

schlieBlich mit dem Modul DMBM uber BUS T4 angefahren werden.

5.3 - Aktivierung (oder Deaktivierung) durch den
Benutzer der von den kabelgebundenen Wet-
tersensoren gesendeten automatischen Be-
fehle

Bei Steuerung des Motors mit dem Modul DMBM Uber BUS T4 kann der Motor flr
den Empfang der von den installierten Wettersensoren (Uber T4 bus oder TTBUS) ge-
sendeten automatischen Befehle freigegeben oder gesperrt werden.

Der Benutzer hat die Wahl zwischen der Aktivierung (mit der Taste 6-) und der De-
aktivierung (mit der Taste #-) des Empfangs der von den Wettersensoren an den
Motor gesendeten automatischen Befehle. Kurz gesagt,

- Wenn der Empfang (mit der Taste %) freigegeben ist, funktioniert der Motor
automatisch;

— Wenn der Empfang (mit der Taste %¢) gesperrt ist, funktioniert der Motor ma-
nuell.

Solange der Empfang freigegeben ist, kann der Benutzer jederzeit Handsteuerungen
senden: diese haben Vorrang vor dem automatischen Betrieb des Antriebs. Solange
der Empfang gespertt ist, funktioniert der Antrieb ausschlieBlich mit den vom Benut-
zer gesendeten Handsteuerungen.

— BEGRIFFSBESTIMMUNGEN —

¢ Sonnenintensitéat ,liber Schwellenwert* = Bedingung, in der die Sonneninten-
sitat den eingestellten Schwellenwert Ubersteigt.

¢ Sonnenintensitat ,,unter Schwellenwert“ = Bedingung, in der die Sonneninten-
sitat zwischen null und der Halfte des eingestellten Schwellenwerts liegt.
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TABELLE B

Mit Motor in
»AUTOMATIK-
BETRIEB* (zuvor
mit der Taste €3
aktiviert) ...

Mit Motor in

»HANDBE-
TRIEB* (zuvor
mit der Taste 629
aktiviert) ...

... wenn der Be-
nutzer den Befehl
,Sonne-On* er-
teilt (mit der Tas-
te 8¢ ):

mit klimatischen Bedingungen ...

uber Schwellen-
wert

e das Rollo fiihrt 2
Bewegungen aus
und bleibt dann in
der flr den Status
Uber Schwellen-
wert festgelegten
Position stehen.

e das System
startet den Timer.

unter Schwel-
lenwert

e das Rollo fiihrt 2
Bewegungen aus
und bleibt dann in
der flr den Status
unter Schwellen-
wert festgelegten
Position stehen.

e das System
startet den Timer.

... wenn der Be-
nutzer den Befehl
,Sonne-Off* er-
teilt (mit der Tas-

te ¢ ):

e das Rollo fihrt 2
Bewegungen aus.

e das Rollo fihrt 2
Bewegungen aus.

... wenn der Be-
nutzer den Befehl
,Sonne-On* er-
teilt (mit der Tas-
e -e:)):

e das Rollo wird in
die flr den Status
Uber Schwellen-
wert festgelegte
Position gefahren.
e das System
startet den Timer.

e das Rollo wird in
die flr den Status
unter Schwellen-
wert festgelegte
Position gefahren.
e das System
startet den Timer.

... wenn der Be-
nutzer den Befehl
,Sonne-Off er-
teilt (mit der Tas-

te %t ):

e das Rollo fihrt 2
Bewegungen aus.

e das Rollo fihrt 2
Bewegungen aus.

5.3.1 - Verhalten des Motors, wenn der ,Sonnensensor* vor-
handen ist

e Wenn die Intensitat des Sonnenlichts Uber den Schwellenwert ansteigt, fuhrt der
Motor 2 Minuten nach Eintreten dieser Bedingung selbstandig eine Abwartsbewe-

gung aus.

e \Wenn die Intensitat des Sonnenlichts unter den Schwellenwert sinkt, fihrt der Mo-
tor 15 Minuten nach Eintreten dieser Bedingung selbstandig eine Aufwartsbewe-

gung aus.

Anmerkung — VorUbergehende Reduzierungen des Sonnenlichts, die weniger als
15 Minuten dauern, werden nicht erfasst. Die Handsteuerungen des Benutzers blei-
ben immer aktiv und kommen zu den vom System generierten automatischen Steu-

erungen hinzu.

5.4 - Funktion ,,Hinderniserkennung“

Diese Funktion ist ein Sicherheitssystem, das automatisch anspricht, wenn die Auf-
oder Abwértsbewegung des Rollos unvermittelt durch ein Hindernis (ein Gegenstand,
eine Person) gebremst wird. In diesen Fallen bricht der Motor den laufenden Vorgang
sofort ab und fuhrt (sofern eingestellt) eine kurze Bewegungsumkehr durch (siehe
Verfahren A.6).

5.5 - Moglichkeit der nachtraglichen Optimierung
der Endlagen

Unter Umstanden kann es vorkommen, dass sich die Héhen der Endlagen in den
Tagen nach der Installation um ein paar Millimeter oder Zentimeter verschieben. Die
Ursache hierfiir ist mdglicherweise das Setzen des Tuches oder der Konstruktion;
dadurch kommt es zu einem Erschlaffen des Tuches oder zu UnregelmaBigkeiten
im Vergleich zu anderen Tuchern. Wenn der Motorkopf zuganglich ist, ist es in die-
sen Fallen moglich, eine oder beide Endlagen mit dem Verfahren B.1 zu optimieren.



5.6 - Funktion ,,Selbstaktualisierung der Endlagen®
Achtung! - Die Funktion steht nur zur Verfigung, wenn die Endlagen mit dem halb-
automatischen Verfahren (Abschnitt A.2) programmiert wurden. Die Funktion kann
nicht deaktiviert werden.

Wahrend des téglichen Gebrauchs der Automation wird die Funktion wéhrend ei-
ner Aufwartsbewegung beim Anschlag des Rollos gegen den Rollokasten oder
eine sonstige mechanische Arretierung (obere Endlage ,0“) automatisch aktiviert.
Bei jedem Anschlag misst die Funktion erneut die Position der oberen Endlage und
speichert den neuen Wert, der den vorherigen ersetzt. Mit der Zeit werden dadurch
die durch Verschlei3 und Warmeschwankungen verursachten Ausdehnungen oder
VerkUrzungen ausgeglichen, damit das Rollo die Aufwértsbewegung immer genau an
der oberen Endlage beendet.

5.7 - Maximaler Dauerbetrieb (Funktion ,,thermi-

scher Schutz®)

Dieser Motor ist flr die private Nutzung und daher fUr einen nicht kontinuierlichen
Betrieb ausgelegt. Bei langerem Gebrauch, der die vorgesehenen Grenzen Uber-
steigt (siehe Kapitel , Technischen Eigenschaften®), werden zum Schutz vor Uberhit-
zung automatisch weitere Vorgange verhindert, bis die Temperatur wieder innerhalb
der Grenzwerte liegt.

5.8 - Diagnose- und Alarmfunktion

Am Motorkopf befindet sich eine LED, die den Alarmstatus (mit rotem Licht) und
den Installationsstatus (mit griinem Licht) signalisiert. Wenn gleichzeitig ein Alarm-
und ein Installationsstatus vorliegt, hat immer der Alarmstatus Vorrang. Die jeweilige
Bedeutung der Leuchtanzeigen ist in Tabelle C aufgefihrt.

TABELLE C - Anzeigen der LED (am Motorkopf)
GRUNE LED
0 Blinkimpulse

Bedeutung

= Adresse zugewiesen und 2 Endlagen programmiert.

1 Blinkimpuls = Adresse zugewiesen und 1 Endlage programmiert.

2 Blinkimpulse = Adresse zugewiesen und keine Endlage programmiert.

= Netzadresse noch nicht zugewiesen (der Status der

@ L s Endlagen wird nicht von der LED angezeigt).

ROTE LED
0 Blinkimpulse

Bedeutung

= kein Fehler.

= schwerer Fehler - 1 (Motor beschéadigt: Bitte wenden

0 Ll e s Sie sich an den Kundendienst).

1 Blinkimpuls = thermischer Schutz aktiv.

= die letzte Fahrt wurde von der Funktion ,Hinderniser-

= Eleres kennung*“ automatisch abgebrochen.

= zu hohe Belastung im Vergleich zu den auf dem Typen-

o Hlimeres schild des Motors angegebenen Werten.

= Die Spannung, die am Motor eingeht, ist unter 24 V.
Der Motor funktioniert trotzdem, garantiert aber nicht das
Nenn-Betriebsmoment.

4 Blinkimpulse

= Die Spannung, die am Motor eingeht, ist unter 24 V.
Der Motor funktioniert trotzdem, garantiert aber nicht das
Nenn-Betriebsmoment.

5 Blinkimpulse

= schwerer Fehler - 4 (Temperatur der Steuerstromkreise

@ Hlweres Uber dem Grenzwert).

7 Blinkimpulse = schwerer Fehler - 5 (Betriebsstorung der Bremse).

8 Blinkimpulse = schwerer Fehler - 6 (Betriebsstorung der Bremse).

9 Blinkimpulse = schwerer Fehler - 7.

10 Blinkimpulse | = schwerer Fehler - 8.

= schwerer Fehler - 9.

11 Blinkimpulse

5.9 - Diagnose- und Alarmfunktion des Moduls
DMBM tuiber BUS T4
Siehe Bedienungsanleitung des Moduls DMBM Uber BUS T4.

Was tun, wenn...
(Abhilfe bei Problemen)

Um genau festzustellen, um welche Art von Problem es sich handelt, in Tabelle B
(und D), im Abschnitt 5.8 nachlesen.

0 Bei Speisung einer elektrischen Phase bewegt sich der Motor nicht:
Wenn ausgeschlossen werden kann, dass der thermische Schutz angesprochen
hat, und daher gewartet werden muss, bis der Motor abgekuhlt ist, prifen, ob
die Netzspannung den im Kapitel , Technische Eigenschaften” angegebenen Da-
ten entspricht. Dazu die Spannung zwischen dem Masseleiter und der gespeis-
ten elektrischen Phase messen. Weiterhin prifen, ob die Polung den in Kapitel 4
angegebenen Sperzifikationen entspricht. Wenn das Problem fortdauert, das Ver-
sorgungskabel vom Motor trennen (Abb. 4-i) und wieder anschlieBen.

4 Bei Ansteuerung einer Aufwéartsbewegung startet der Motor nicht:
Dies kann vorkommen, wenn sich das Rollo in der Néhe der oberen Endlage (,0%)
befindet. In diesem Fall muss das Rolle zuerst etwas nach unten gefahren und
dann erneut die Aufwartsbewegung angesteuert werden.

0 Das System ist im Notzustand mit ,Totmannbetrieb*:
— Kontrollieren, ob der Motor einem heftigen elektrischen oder mechanischen
Schock ausgesetzt war.
— Kontrollieren, ob jedes Motorteil unversehrt ist.
— Die obere (,0) und die untere Endlage (,1“) I6schen und neu programmieren.

Entsorgung des Geréats

Wie die Installationsarbeiten muss auch die Demontage am Ende der Lebensdauer
dieses Produktes von Fachpersonal ausgefuihrt werden.

Dieses Gerat besteht aus verschiedenen Materialien: einige kdnnen recycelt wer-
den, andere mussen entsorgt werden. Informieren Sie sich Uber die Recycling- oder
Entsorgungssysteme flUr dieses Produkt, die von den auf lhrem Gebiet gultigen Ver-
ordnungen vorgesehen sind. Achtung! — Bestimmte Teile des Produktes kénnen
Schadstoffe oder gefahrliche Substanzen enthalten, die — falls sie in die Umwelt ge-
langen — schadliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit haben kénnten. Wie durch das Symbol seitlich angegeben,

ist es verboten, dieses Produkt zum Haushaltsmtill zu geben. Daher dif-

ferenziert nach den Methoden entsorgen, die von den auf lhrem Gebiet

gultigen Verordnungen vorgesehen sind, oder das Produkt dem Verkéufer beim Kauf
eines neuen, gleichwertigen Produktes zurtickgeben. Achtung! — Die ortlichen Ver-
ordnungen kénnen schwere Strafen im Fall einer widerrechtlichen Entsorgung dieses
Produktes vorsehen.

Das Verpackungsmaterial des Produkts muss entsprechend den einschlagigen Um-
weltschutzvorschriften entsorgt werden.

Technische Merkmale

H Absorbierte Leistung im Stand-by: < 0,5 W.
Beachten Sie die auf dem Typenschild des Motors angegebenen Daten.

Anmerkung: ¢ Alle technischen Merkmale beziehen sich auf eine Umgebungstem-
peratur von 20°C (£5°C). @ Nice S.p.a. behalt sich das Recht vor, jederzeit als ndtig
erachtete Anderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktionalitaten und Ein-
satzzweck beibehalten werden.

Vereinfachte EU-Konformitatserklarung

Nice S.p.A., der Hersteller dieses Gerats, erklart, dass es der Richtlinie 2014/35/EU
(Niederspannungsrichtlinie) und der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) entspricht.

Die Bedienungsanleitung und den vollstandigen Text der EU-Konformitatserklarung
finden Sie unter www.niceforyou.com; unter ,Support” und ,Download".

Deutsch — 10



Anhang

\ Endschalterkranz
(

nicht in der Packung
enthalten).

!

der Packung enthalten).

Mitnehmerrad (nicht in N\ 3 “I
) — =




| Zum eventuellen Herausziehen des Steckers

<—o

¥ )

T

Motorhalterung (nicht in der Packung enthalten).

s
-

y p-

2 Schrauben: selbstschneidend fur Kunststoffe, ohne Spitze. Durchmesser: 1 = -
4 mm; Lange des Gewindeabschnitts: = min. 5 mm - max. 8 mm

\ Haltebuigel der Tuchwelle (nicht
in der Packung enthalten).

h Antennenkabel

ACHTUNG! - Die kleineren Kabel miissen sehr vorsichtig gehandhabt wer-
den, weil sie sehr diinne Leiter enthalten, die beschédigt werden kénnen.

Steuerkabel
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