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PL - Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące instalacji i użytkowania

Zestaw zasilania energią słoneczną

NEXT SOLAR KIT

Motor

Battery Pack

Solar Panel



Uwaga dotycząca korzystania z instrukcji  – Niektóre rysunki przywołane w instrukcji znajdują się na końcu niniejszej instrukcji.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA: BEZPIECZEŃSTWO - MONTAŻ - UŻYTKOWANIE  
(instrukcja przetłumaczona z języka włoskiego)

UWAGA Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawidłowy montaż 
może być przyczyną poważnych szkód

UWAGA Ważne instrukcje bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, postępować zgodnie z niniejszą 
instrukcją. Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję

• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić informacje na temat „Parametrów technicznych produktu”, a w szczególności, czy urządzenie 
jest przystosowane do napędzania posiadanego przez Państwa urządzenia. Jeżeli produkt nie jest odpowiedni, NIE należy wykonywać 
montażu

• Nie używać urządzenia, jeśli nie przeprowadzono procedury oddania do eksploatacji, opisanej w rozdziale „Odbiór i przekazanie do 
eksploatacji”

UWAGA Według najnowszych, obowiązujących przepisów europejskich, wykonanie automatyki musi być zgodne z 
obowiązującą Dyrektywą Maszynową umożliwiającą zadeklarowanie zgodności automatyki. W związku z 
tym, wszystkie czynności polegające na podłączeniu do sieci elektrycznej, wykonywaniu prób odbiorczych, 
przekazywaniu do eksploatacji i konserwacji urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanego i kompetentnego technika!

• Przed przystąpieniem do montażu produktu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy i materiały przeznaczone do użycia prezentują idealny 
stan i są odpowiednie do użycia

• Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysło-
wych lub przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy

• Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem
• Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi produktu. Przechowywać piloty w miejscu niedostępnym dla dzieci
UWAGA W celu uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia na skutek przypadkowego uzbrojenia termicznego urządzenia odłączającego, nie 

należy zasilać tego urządzenia przy użyciu zewnętrznego urządzenia, jak zegar lub podłączać go do obwodu charakteryzującego 
się regularnym podłączaniem lub odłączaniem zasilania

• Podczas montażu, należy delikatnie obchodzić się z urządzeniem, chroniąc je przed zgnieceniem, uderzeniem, upadkiem lub kontaktem z 
jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie otwartego ognia. Opisane 
powyżej sytuacje mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, być przyczyną nieprawidłowego działania lub zagrożeń. Jeżeli doszłoby do 
którejś z opisanych sytuacji, należy natychmiast przerwać montaż i zwrócić się o pomoc do Serwisu Technicznego

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu. W 
takich przypadkach, nie ma zastosowania rękojmia za wady materialne

• Poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A jest niższy od 70 dB(A)
• Czyszczenie i konserwacja, za którą jest odpowiedzialny użytkownik, nie powinny być wykonywane przez dzieci pozbawione opieki
• Przed wykonaniem działań na instalacji (konserwacja, czyszczenie), należy zawsze odłączyć produkt od sieci zasilającej
• Należy wykonywać okresowe przeglądy instalacji, a w szczególności kabli, sprężyn i wsporników, celem wykrycia ewentualnego braku 

wyważenia lub oznak zużycia, czy uszkodzeń. Nie używać w razie konieczności naprawy lub regulacji, ponieważ obecność usterek lub 
nieprawidłowe wyważenie mogą prowadzić do poważnych obrażeń

• Materiał opakowaniowy podlega utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami
• Między częściami napędzanymi i przedmiotami stałymi należy zapewnić odległość wynoszącą przynajmniej 0,4 m
• Po zakończeniu montażu napis na silnikach rurowych może zostać zakryty
• Silnik z wysuwanym przewodem zasilającym z odpowiednim złączem: jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na identyczny 

u producenta lub w serwisie technicznym lub u innej osoby posiadającej porównywalne kwalifikacje, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka
• Zachować ostrożność podczas ruchu rolety i stać w bezpiecznej odległości dopóki nie obniży się ona całkowicie
• Nie uruchamiać markiz zewnętrznych, jeśli w pobliżu przeprowadzane są prace takie jak np. mycie okien
• Odłączyć markizy zewnętrzne od zasilania, jeśli w pobliżu przeprowadzane są prace takie jak np. mycie okien. Ostrzeżenie dotyczące 

„markizy ze sterowaniem automatycznym”.

OSTRZEŻENIA NA TEMAT MONTAŻU
• Przed zamontowaniem silnika, usunąć wszystkie niepotrzebne przewody i wyłączyć wszelkie urządzenia, które nie są konieczne do działania 

z użyciem napędu
• Zamontować część manewrową do zwolnienia ręcznego na wysokości poniżej 1,8 m

UWAGA: jeśli jest ona ruchoma, część manewrową należy przechowywać w pobliżu bramy
• Upewnić się, że elementy sterownicze znajdują się z dala od części w ruchu, umożliwiając w każdym razie ich bezpośrednią widoczność. 

Część manewrowa wyłącznika zamkniętego ręcznie musi być ustawiona w pozycji widocznej z przemieszczanej części ale dalekiej od części 
w ruchu. Należy ją zainstalować na minimalnej wysokości 1,5 m

• Stałe urządzenia sterujące muszą być zainstalowane tak, aby były widoczne
• W przypadku silników umożliwiających dostęp do niezabezpieczonych części w ruchu, należy obowiązkowo zainstalować te części na 

wysokości powyżej 2,5 m od podłoża lub od innego poziomu umożliwiającego do nich dostęp.

BATERIA
• Nieprzestrzeganie poniższych przepisów może doprowadzić do powstania pożaru lub wybuchu baterii
• Stosować baterię wyłącznie do przeznaczonego celu
• Chronić baterię przed źródłami ciepła i wody
• Nie ładować ani nie używać upuszczonych lub uszkodzonych baterii.
• Nie łączyć dodatniego lub ujemnego bieguna baterii metalowymi przedmiotami
• Ładować za pomocą zasilacza/ładowarki dostępnej jako urządzenie dodatkowe tylko pod nadzorem
• Nie otwierać komory baterii i nie wprowadzać w niej żadnych zmian
• Bateria traci wydajność po dłuższym użytkowaniu lub jeśli często się rozładowuje
• Ładowanie za pomocą zasilacza/ładowarki dostarczanego oddzielnie.
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OPIS PRODUKTU I JEGO PRZEZNACZENIE1
Zestaw zawarty w opakowaniu składa się z panelu słonecznego, pakietu baterii i silni-
ka rurowego. Służy do przemieszczania automatyki (np. rolety) bez pomocy zasilacza, 
ale z wykorzystaniem energii słonecznej zgromadzonej w baterii.

W ten sposób system będzie w stanie sam się utrzymać, ponieważ po prawidłowej 
instalacji energia zgromadzona w baterii powinna być zawsze wystarczająca do po-
ruszania automatyki.

W przypadku sytuacji awaryjnej, spowodowanej nadmiernym użytkowaniem auto-
matyki lub przedłużającym się brakiem gromadzenia energii słonecznej, nadal będzie 
możliwe doładowanie akumulatora poprzez zasilacz USB-C.

Panel słoneczny jest podłączony bezpośrednio do baterii, która w obecności światła 
słonecznego będzie stale ładowana. Z kolei silnik rurowy jest podłączony do baterii i 
wykorzystuje zgromadzoną energię do poruszania automatyki.

Aby silnik rurowy był kompatybilny z systemem, musi należeć do serii „NEXT FIT 
SOLAR”.

Każde inne zastosowanie jest zabronione! Producent nie odpowiada za 
szkody wyrządzone na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu, nie-
zgodnego z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.

Wszystkie szczegóły dotyczące instalacji i użytkowania silnika zostały za-
mieszczone w odpowiedniej dostarczonej instrukcji.

WYBÓR SILNIKA2
Tabele mają charakter wyłącznie orientacyjny i są przykładowymi obliczeniami 
uwzględniającymi następujące parametry:

Skok lameli: 42 mm
Waga lameli na metr kwadratowy: 2,45 kg.
Grubość lameli: 8 mm
Waga końcowa lameli na metr bieżący: 0,321 kg.
Średnica rury: 54 mm.

Tabele, które można modyfikować w oparciu o zmiany powyższych parametrów są 
dostępne na stronie internetowej.

Szerokość

Wysokość 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

1000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1500 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1600 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1700 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1800 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1900 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2500 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2600 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2700 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2800 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2900 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

3000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm

3100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm

3200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm

3300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm

3400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3500 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3600 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3700 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3800 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3900 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

4000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

Szerokość

Wysokość 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

1000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

Szerokość

Wysokość 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

1300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1500 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1600 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1700 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1800 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1900 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm

2200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2500 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2600 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2700 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2800 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2900 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3000 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm

3100 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm

3200 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3300 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3400 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3500 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3600 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3700 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3800 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3900 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

4000 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

Szerokość

Wysokość 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400

1000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1500 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1600 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm

1700 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

1800 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

1900 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2000 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2100 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2200 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2300 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm

2400 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2500 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2600 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2700 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2800 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2900 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3000 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3100 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3200 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3300 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3400 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3500 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3600 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3700 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm Niemożliwe

3800 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm Niemożliwe

3900 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm Niemożliwe

4000 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm Niemożliwe

Szerokość

Wysokość 3500 3600 3700 3800 3900 4000

1000 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1100 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1200 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1300 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

1400 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm

1500 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

1600 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

1700 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

1800 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

1900 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2000 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

2100 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm
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Szerokość

Wysokość 3500 3600 3700 3800 3900 4000

2200 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2300 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2400 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2500 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2600 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2700 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2800 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

2900 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3000 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3100 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3200 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3300 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

3400 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm Niemożliwe

3500 20 Nm 20 Nm Niemożliwe

3600 20 Nm Niemożliwe

3700 Niemożliwe

3800 Niemożliwe

3900 Niemożliwe

4000 Niemożliwe

LICZBA PANELI SŁONECZNYCH I ICH 
ORIENTACJA3

Poniżej przedstawiono zalecaną liczbę paneli słonecznych w zależności od kierunku 
ich ustawienia względem słońca.

Zalecana liczba paneli

Moment obrotowy 
silnika

Orientacja 
WSCHÓD - POŁUDNIE - ZACHÓD

Orientacja 
PÓŁNOC

6 Nm 1 1
10 Nm 1 2
20 Nm 2 Odradzana

Uwagi: oszacowanie liczby paneli odbywa się przy użyciu paneli o mocy 4W. W 
przypadkach, gdy szacowane są 2 panele, oznacza to 2 panele o mocy 4 W lub 1 
panel o mocy 7 W.

INSTALOWANIE URZĄDZENIA4
4.1 - Pakietu baterii
4.1.1 - Włącznik ON-OFF
Zestaw baterii jest wyposażony w „Włącznik ON-OFF”, który spełnia dwie główne 
funkcje:
• ogranicza samorozładowanie baterii przed uruchomieniem produktu (do użytku na-

wet wtedy, gdy produkt nie będzie używany przez długi czas)
• zwiększa bezpieczeństwo wszystkich faz instalacji.

4.1.2 - Montaż pakietu baterii
• Idealnym rozwiązaniem jest zamontowanie baterii w pobliżu silnika.
• Zainstalować baterię i odpowiednie złącze wyłącznie w skrzynce.
• Bateria i przewody łączące nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wo-

dą.
• Mocowanie należy wykonać za pomocą dostarczonych zacisków w taki sposób, 

aby nie uszkodzić rolety.
• Obserwować stan naładowania baterii. W razie potrzeby przed przystąpieniem do 

montażu naładować baterię za pomocą ładowarki.

Unikać luźnych lub zwisających kabli.
Nie przedłużać kabla połączeniowego do/z silnika/baterii/panelu słonecz-
nego za pomocą przedłużacza. Oddalić wszystkie kable połączeniowe od 
strefy ruchu rolety.
Upewnić się, że połączenia są prawidłowe i bezpieczne.
Przed przystąpieniem do prac przy silniku lub automatyce należy odłączyć 
akumulator od silnika.
Zapewnić podłączenie dopiero po odłączeniu napięcia.

4.2 - Montaż panelu słonecznego
4.2.1 - Zalecenia na temat ustawiania
Należy ustawić panel słoneczny na zewnątrz mieszkania i nie należy go za-
słaniać żadnymi przedmiotami włącznie z szybami, okiennicami skrzydłowy-
mi, drzewami, dachami lub ścianami.
Zaleca się wystawianie panelu na bezpośrednie działanie promieni słonecz-
nych przynajmniej przez godzinę dziennie.
Zamontować panel w taki sposób, aby otrzymywał maksymalną ilość pro-

mieni słonecznych. Nie dopuścić do tworzenia się cieni na panelu słonecz-
nym.
Łączniki nie mogą być wystawiane na zewnątrz.
Idealnym rozwiązaniem jest zamontowanie panelu słonecznego w pobliżu 
silnika lub skrzynki.

• Wystające części dachu lub podobne konstrukcje
 Upewnić się, że panel słoneczny jest skierowany w stronę nieba i nie jest zasłonięty 

przez przeszkody. Zaleca się, aby wysuw był mniejszy niż podwójna odległość w 
kierunku wysuwu dachu. (rys. 1).

L
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1

• Przeszkody przed panelem słonecznym
 Przeszkody znajdujące się przed panelem słonecznym ograniczają wydajność sys-

temu. W celu uzyskania wystarczającego naładowania, zaleca się zachowanie mi-
nimalnej odległości zgodnie z (rys. 2).

2

• Ograniczona widoczność nieba
 Często obecna jest połączona obecność przeszkód i zwisających elementów. W 

tym przypadku należy się upewnić, że dostępny jest kąt bez przeszkód o otwarciu 
przynajmniej 60° (rys. 3).

3

4.2.2 - Poprawa wydajności paneli słonecznych
Jeśli miejscowe warunki nie są wystarczające do tego, aby zagwarantować wydajne 
funkcjonowanie panelu słonecznego, można wprowadzić następujące ulepszenia.

• Przesunąć panel słoneczny do przedniej części budynku
 Jeśli występuje zbyt duży wysuw, np. z powodu obecności balkonu, można prze-

sunąć panel na przednią krawędź balkonu. W celu ułatwienia tego działania do-
stępne są przedłużacze różnej długości (w celu uzyskania szczegółowych informa-
cji należy się skontaktować z pomocą techniczną Nice) (rys. 4).

4
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• Zmiana położenia panelu słonecznego na optymalną pozycję
 Jeśli panel znajduje się całkowicie w cieniu, można go przenieść w inne miejsce z 

przodu budynku. W celu ułatwienia tego działania dostępne są przedłużacze różnej 
długości. Do montażu na tynku należy używać naściennych elementów dystanso-
wych do paneli słonecznych (w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się 
skontaktować z pomocą techniczną Nice) (rys. 5).

5

• Podwojenie energii słonecznej
 Systemy słoneczne Nice mogą funkcjonować z dwoma panelami słonecznymi. Je-

śli, pomimo zastosowania wszystkich środków optymalizacyjnych, wydajność nie 
jest wystarczająca, aby zwiększyć osiągi można zainstalować drugi panel słonecz-
ny (w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z pomocą 
techniczną Nice) (rys. 6).

6

4.2.3 - Mocowanie panelu słonecznego
• Mocowanie można przeprowadzić na dwa sposoby w zależności od wersji:

- na gładkiej i czystej powierzchni, za pomocą dwóch samoprzylepnych gumek 
znajdujących się w tylnej części (panelu słonecznego kod. 131251903)

- za pomocą dwóch odpowiednich zaślepek/nitów (kod. 16 307.1001 - opcjo-
nalny) przekładając je przez wgłębienia w panelu (panelu słonecznego kod. 
131247003 - opcjonalny). Ostrożnie dokręć śruby uważając, aby ich nie 
uszkodzić panelu.

Unikać luźnych lub zwisających kabli.

4.3 - Podłączanie i rozłączanie kabli baterii 
Poniżej wymieniono czynności, które należy wykonać, aby podłączyć i rozłączyć po-
łączenia wychodzące z baterii (Rys. 7).

W celu podłączenia:
• ustawić wyłącznik mechaniczny (switch) na OFF
• wsunąć złącze na wyjściu silnika
• wsunąć złącze na wyjściu panelu słonecznego
• ustawić wyłącznik mechaniczny (switch) na ON

W celu rozłączenia:
• ustawić wyłącznik mechaniczny (switch) na OFF
• wyjąć złącze na wyjściu silnika
• wyjąć złącze na wyjściu panelu słonecznego

4.4 - Oszacowanie procentu naładowania baterii
Aby oszacować poziom naładowania baterii w procentach:
• za pomocą testera odczytać wartość „Vbat”, czyli napięcie w woltach [Volt] zmie-

rzone na zacisku baterii (CMm - rys. 7), do którego normalnie zostaje podłączony 
silnik.

• obliczyć szacunkową wartość naładowania, stosując następujący wzór
  naładowanie% = (Vbat - 13,5) x 33,3
 Na przykład, jeśli zmierzona wartość Vbat wynosi 15V, otrzymamy
  (15 - 13,5) x 33,3 = 50% (około).

Silnik 

Nadajnik

Czujniki klimatyczne 

Pakiet Baterii

Switch

Panel Słoneczny Panel Słoneczny
opcjonalny (*)

Kabla Y
opcjonalny (*)

ERA PERA W

CMf CMm

CPm CPf

USB-C

7 Przykład połączenia (*) Podłączenie ewentualnego drugiego dodatkowego 
panelu słonecznego (brak w zestawie) jest możliwe za 
pomocą specjalnego kabla Y dostępnego jako urzą-
dzenie dodatkowe kod. 137106801.
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4.5 - Funkcja przełącznika ON/OFF
Pakiet baterii jest standardowo dostarczany z przełącznikiem, który umożliwia 
przede wszystkim:
• utrzymywać produkt w stanie magazynowania bez rozładowywania baterii (ustawie-

nie na OFF)
• utrzymywać system w OFF, jeśli nie jest używany lub jeśli nie został zapisany żaden 

nadajnik.

Uwaga! – Upewnić się, że przełącznik pozostaje w pozycji ON, jeśli zapisany jest co 
najmniej jeden nadajnik.

Uwaga! – Upewnij się, że podczas ładowania przez USB-C przełącznik pozostaje 
w pozycji ON.

Poniżej znajduje się tabela podsumowująca pozycje przełącznika.

Pozycja przełącznika Stan pakietu baterii

OFF Bateria umieszczona w magazynie
OFF System końcowy umieszczony w magazynie
OFF Bateria zainstalowana, ale brak zapisanych nadajników

ON Normalne użytkowanie baterii i co najmniej jeden 
zapisany nadajnik

ON Podczas ładowania baterii przez złącze USB-C

Uwaga! – Gdy instrukcja nakazuje wyłączenie silnika (np. w instrukcji ob-
sługi silnika) należy odłączyć silnik od baterii (odłączyć CMm/CMf - rys. 7).

Utylizacja urządzenia

Tak, jak w przypadku instalacji, również po upływie okresu użytkowania tego produk-
tu czynności demontażowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
Produkt składa się z różnego rodzaju materiałów: niektóre z nich mogą zostać pod-
dane recyklingowi, inne powinny zostać poddane utylizacji. Należy we własnym za-
kresie zapoznać się z informacjami na temat recyklingu i utylizacji, przewidzianymi w 
lokalnie obowiązujących przepisach dla danej kategorii produktu.
Uwaga! – Niektóre elementy produktu mogą zawierać substancje szkodliwe lub nie-
bezpieczne, które pozostawione w środowisku mogłyby zaszkodzić środowisku lub 
zdrowiu ludzkiemu.
Jak wskazuje symbol obok, zabrania się wyrzucania niniejszego pro-
duktu razem z odpadami domowymi. W celu usunięcia produktu nale-
ży zatem przeprowadzić zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami 
„zbiórkę selektywną” lub zwrócić produkt do sprzedawcy w chwili zaku-
pu nowego, równoważnego produktu.
Uwaga! - Lokalne przepisy mogą przewidywać poważne kary w przypadku nielegal-
nej utylizacji niniejszego produktu.

Materiał opakowaniowy podlega utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Parametry techniczne

Uwaga! – System zwymiarowany średnio na 2 cykle dziennie (gdzie jeden 
cykl składa się z manewru opuszczania i manewru podnoszenia).

PANEL SŁONECZNY 4W (w serii)

Wymiary (mm) 470 x 60
Stopień ochrony IP67
Zasilanie panelem słonecznym 
Vm (V) 
Im (A)

18 V
0,23 A około 4 W

Panel słoneczny mocowany 
taśmą klejącą kod. 131251903 (w serii)

Panel słoneczny mocowany 
śrubami/nitami kod. 131247003 (opcja)

PANEL SŁONECZNY 7W (opcja)

Wymiary (mm) 670 x 60
Stopień ochrony IP64
Zasilanie panelem słonecznym 
Vm (V) 
Im (A)

22V
0,32A około 7W

Panel słoneczny mocowany 
śrubami/nitami kod. 234006101

W celu połączenia z innymi typami kompatybilnych paneli słonecznych, należy się 
zapoznać z katalogiem Nice lub skontaktować z pomocą techniczną Nice.

PAKIET BATERII

Typ baterii Lithium Ion
Wymiary baterii (mm) 500 x Ø 23
Napięcie znamionowe baterii (V) 14,4
Napięcie robocze (V) 10,8 - 16,8
Pojemność nominalna (Ah) 2,3
Pojemność nominalna (Wh) 33
Maksymalna moc wyjściowa (W) 50
Napięcie ładowania z panelu 
słonecznego (V) 18,0

Prąd ładowania z panelu sło-
necznego (A) 0,55

Temperatura robocza 
otoczenia (°C) -20°C  +70°C

Temperatura otoczenia umożli-
wiająca ładowanie (°C)  0°C  +50°C

Czas ładowania z USB-C

Czas ładowania USB-C:
Od 0% do 100%: Czas[h] ~ =

70 / Moc zasilacza
Od 20% do 80%: Czas[h] ~ =

35 / Moc zasilacza

es. Zasilacz Power PD da 30W.
Od 0% do 100%: Czas[h] ~ =
70 / 30 = 2,33h = 2h e 20 min
Od 20% do 80%: Czas[h] ~ =
35 / 30 = 1,16h = 1h e 10min

KOMPATYBILNE AKCESORIA

Ładowanie z USB-C 
Ładowarka/Powerbank

Protokół ładowania adaptera: PD3.0

Napięcie wejściowe ładowania adaptera:
PD3.0 / PD2.0: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V

Non-PD 3.0 / non-PD2.0: domyślnie 5V

Prąd wejściowy ładowania adaptera:
PD3.0 / PD2.0: Prąd maksymalnego napięcia 

adaptera
Bez PD 3,0 / bez PD2,0: ≤ 0,9 A

Maksymalna moc ładowania adaptera w 
trybie innym niż PD: 4W

Maksymalna moc ładowania adaptera 
w PD: 40W

Można stosować kompatybilne 
przedłużacze USB-C

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Producent, Nice S.p.A., oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/
UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod na stronie internetowej: ht-
tps://www.niceforyou.com/it/supporto.
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www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV, Italy
info@niceforyou.com


