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1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1 1 ALLGEMEINE HINWEISE

a	ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise  Halten Sie alle 
Anweisungen strikt ein  Eine unsachgemäße Installation 
kann schwerwiegende Schäden verursachen 

a	ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise  Die Sicherheit 
von Personen ist nur gewährleistet, wenn die folgenden 
Anweisungen eingehalten werden  Bewahren Sie diese 
Anleitung sorgfältig auf 

a	Gemäß der aktuellen europäischen Gesetzgebung 
muss ein Torantrieb entsprechend den harmonisierten 
Normen der EG-Maschinenrichtlinie ausgeführt werden, 
die es erlauben, eine Erklärung über die vermutliche 
Konformität des Antriebs auszustellen  Daher müssen 
der Anschluss an das Stromnetz, die Abnahmeprüfung, 
Inbetriebsetzung und die Wartung des Geräts von einem 
Fachbetrieb ausgeführt werden 

 – Vor der Installation des Geräts ist sicherzustellen, dass das 
gesamte Material in technischem einwandfreiem Zustand und 
für den Einsatzzweck geeignet ist.

 – Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) 
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis bedient 
werden.

 – Das Gerät bei der Installation vorsichtig handhaben und 
Quetschungen, Stöße, Herunterfallen sowie den Kontakt mit 
Flüssigkeiten jeder Art vermeiden. Das Gerät von Wärmequellen 
und offenen Flammen fernhalten. Diese Handlungen können 
das Gerät beschädigen und Funktionsstörungen oder 
Gefahrensituationen verursachen. In diesen Fällen die Installation 
unverzüglich abbrechen und den Kundendienst einschalten.

 – Der Hersteller haftet nicht für Vermögens-, Personen- 
oder Sachschäden, die durch Nichtbeachtung der 
Montageanweisungen entstehen. In diesen Fällen ist die 
Garantie für Materialfehler ausgeschlossen.

 – Kinder dürfen Reinigung- und Wartungsarbeiten, die dem 
Benutzer obliegen, nur dann ausüben, wenn sie von einer 
erwachsenen Person beaufsichtigt werden.

 – Das Verpackungsmaterial des Produkts muss entsprechend 
den einschlägigen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.
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PRODUKTBESCHREIBUNG2 

2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Adapterbügel ist notwendig, wenn ein POP Motor durch einen SPOP Motor ersetzt wird.

2 1 VERZEICHNIS DER KOMPONENTEN DES BAUSATZES

Im Lieferumfang enthalten:
1  Adapterbügel (1x)
2  Metrische Schraube 6x14 mit Zylinderkopf und Innensechskant 8.8 UNI5931 weiß verzinkt (8x)
3  Federring für Zylinderkopfschrauben weiß verzinkt DIN 7980 (2x)
4  Sechskantmutter mit Klemmteil M6 weiß verzinkt niedrige Form UNI 7474 (2x)
5  Flache, breite Scheibe M6 6.4x18x1.6 UNI 6593 ISO 7093 (4x).
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INSTALLATION3 

3 INSTALLATION

3 1 ÜBERPRÜFUNGEN VOR DER INSTALLATION

a	Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal 
unter genauester Beachtung der Gesetze, Vorschriften 
und Verordnungen und der Angaben in den vorliegenden 
Anweisungen ausgeführt werden 

f	Alle elektrischen Anschlüsse müssen bei abgeschalteter 
Netzversorgung und abgetrennter Pufferbatterie erfolgen 
(sofern in der Automatisierung vorhanden) 

Vor der Installation des Produkts auszuführende Kontrollen:
 – überprüfen Sie die Unversehrtheit der Lieferung
 – das gesamte zu verwendende Material muss in optimalem Zustand und 
für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sein

 – das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, Flammen oder in 
explosionsgefährdeter, salz- oder säurehaltiger Umgebung positionieren. 
Dies kann Schäden und Betriebsstörungen am Produkt sowie Gefahren 
zur Folge haben.

a	Vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass der POP Motor 
MINDESTENS 60 mm über dem Boden angebracht ist 
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3 2 INSTALLATION DES BAUSATZES

f	Stromschlaggefahr, vor Ausführung der Arbeit müssen 
alle Stromversorgungen getrennt werden 

1  Die Steuerung von der Stromversorgung trennen.
2  Die Abdeckung (A) des Antriebs öffnen.

AOFF

2 

3  Die Kabelverschraubung (B) lösen.

B

3 

4  Das Stromversorgungskabel (C) und die Kabel der vorhandenen 
Zusatzvorrichtungen abklemmen.

C
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5  Prüfen, ob bei der Installation die waagerechte Achse zwischen 
den Elementen (Bügel-Arm-Motor) eingehalten wurde.

6  Den Unterlegring und den entsprechenden Bolzen (D) abnehmen.

D
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a	Der Motor ist schwer, das Halten des Motors bei der 
Demontage erfordert Kraftaufwand 

7  Den Antrieb durch Lösen der beiden Schrauben M6x100 (E) vom 
Bügel nehmen.

E6 

m	Den Befestigungsbügel (F) NICHT entfernen 

F
7 

8  Den Adapterbügel (G) am Befestigungsbügel (F) mit den 
mitgelieferten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 
befestigen („Abbildung 9“).
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9  Den SPOP Bügel (H) am Adapterbügel (G) mit den mitgelieferten 
Schrauben und Unterlegscheiben befestigen, ohne die Schrauben 
festzuziehen („Abbildung 10“).
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10  Den SPOP Bügel (H) am Adapterbügel (G) befestigen und dabei 
darauf achten, dass die waagerechte Achse eingehalten wird 
(„Abbildung 11“).
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a	Die Schrauben gut festziehen 
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a	Der Motor ist schwer, das Halten des Motors bei der 
Montage erfordert Kraftaufwand 

11  Den Antrieb (I) am Bügel (H) mit zwei Schrauben V6x70 und den 
entsprechenden Muttern M8 im Lieferumfang des SPOP Antriebs 
befestigen („Abbildung 12“)..

I

H
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12  Den gebogenen Arm (L) am geraden Arm (M) mit dem Bolzen (N) 
und der selbstsichernden Mutter (O) befestigen („Abbildung 13“).

N
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13  Den Arm dem Bügel annähern.
14  Prüfen, ob die Bohrung des Arms in ausgefahrener Position und 

die Bohrung des Bügels auf einer Achse liegen („Abbildung 14“).

l	Bei Bedarf die Befestigungsschrauben (P) des Bügels 
lockern und die waagerechte Lage regulieren  

P

13 

 – Den Arm (L) am Bügel mit dem zuvor abgenommenen Bolzen (D) und 
dem Ring befestigen („Abbildung 15“).

a	Die Schrauben des Bügels gut festziehen 

l	Die senkrechte Lage des SPOP Bügels bei Bedarf 
regulieren, damit Bügel und Arm auf einer Achse liegen 

L

D
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a	Für die weiteren Montageschritte siehe Anleitung des 
SPOP Antriebs         
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4 ENTSORGUNG DES GERÄTS

Wie die Installationsarbeiten muss auch die Demontage am Ende der 
Lebensdauer dieses Produktes von Fachpersonal ausgeführt werden.
Dieses Gerät besteht aus verschiedenen Materialien: einige können 
recycelt werden, andere müssen entsorgt werden. Informieren Sie sich 
über die Recycling- bzw. Entsorgungssysteme für dieses Produkt, die von 
den in Ihrem Gebiet gültigen Verordnungen vorgesehen sind.

a	ACHTUNG

Bestimmte Teile des Produktes können Schadstoffe oder 
gefährliche Substanzen enthalten, die, falls sie freigesetzt 
werden, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Gesundheit haben könnten 

l	Das nebenstehende Symbol weist 
auf das Verbot hin, dieses Gerät 
über den Hausmüll zu entsorgen  Es 
muss entsprechend den örtlichen 
Bestimmungen entsorgt werden 
oder dem Verkäufer beim Kauf eines 
neuen, gleichwertigen Produktes 
zurückgegeben werden 

a	ACHTUNG

Die örtlichen Vorschriften sehen für den Fall einer 
widerrechtlichen Entsorgung dieses Geräts unter 
Umständen schwere Strafen vor 

 



www.niceforyou.com

NICE S.p.A
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

IS
08

85
A0

0M
M

D
_2

4-
10

-2
02

2_
PL

A1
7l


	1	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
	1.1	Allgemeine Hinweise

	2	PRODUKTBESCHREIBUNG
	2.1	Verzeichnis der Komponenten des Bausatzes

	3	INSTALLATION
	3.1	Überprüfungen vor der Installation
	3.2	Installation des Bausatzes

	4	ENTSORGUNG DES GERÄTS

