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Kompletna instrukcja przetłumaczona z języka włoskiego
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1	 OGÓLNE INSTRUKCJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.1	 OSTRZEŻENIA OGÓLNE

a	UWAGA! Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Należy 
postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami, ponieważ 
nieprawidłowy montaż może spowodować poważne 
szkody.

a	UWAGA! Ważne instrukcje bezpieczeństwa. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób, postępować zgodnie 
z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w 
bezpiecznym miejscu.

a	Według najnowszych, obowiązujących przepisów eu-
ropejskich, wykonanie automatyki musi być zgodne z 
obowiązującą Dyrektywą Maszynową umożliwiającą za-
deklarowanie zgodności automatyki. W związku z tym, 
wszystkie czynności polegające na podłączeniu do sieci 
elektrycznej, wykonywaniu prób odbiorczych, przekazy-
waniu do eksploatacji i konserwacji urządzenia muszą 
być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i 
kompetentnego technika.

	– Przed przystąpieniem do montażu produktu należy sprawdzić, 
czy wszystkie elementy i materiały przeznaczone do użycia 
znajdują się w idealnym stanie i są odpowiednie do użycia.

	– Produkt nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby 
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
zmysłowych bądź umysłowych lub przez osoby nieposiadające 
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

	– Podczas montażu należy delikatnie obchodzić się z urządzeniem, 
chroniąc je przed zgnieceniem, uderzeniem, upadkiem lub 
kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płynami. Nie umieszczać 
urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiać go na działanie 
otwartego ognia. Opisane powyżej sytuacje mogą doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia, być przyczyną nieprawidłowego 
działania lub zagrożeń. Jeżeli doszłoby do którejś z opisanych 
sytuacji, należy natychmiast przerwać montaż i zwrócić się o 
pomoc do Serwisu Technicznego.

	– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne 
lub osobowe powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji 
montażu. W takich przypadkach gwarancja na wady materiałowe 
jest wyłączona.

	– Czyszczenie i konserwacja, za którą jest odpowiedzialny 
użytkownik, nie powinna być wykonywana przez dzieci 
pozbawione opieki.

	– Materiał opakowaniowy podlega utylizacji zgodnie z lokalnymi 
przepisami.
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2	 OPIS PRODUKTU

Uchwyt dopasowujący jest niezbędny w razie wymiany silnika POP na silnik SPOP.

2.1	 WYKAZ CZĘŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU

Zestaw zawiera następujące części:
1.	 Uchwyt dopasowujący (1x);
2.	 Śruba metryczna 6x14 sześciokątna z łbem imbusowym 8.8 UNI5931 cynkowana biała (8x);
3.	 Podkładka elastyczna do śrub sześciokątnych cynkowana biała niska DIN7980 (2x);
4.	 Nakrętka sześciokątna samoblokująca m6 cynkowana biała niska UNI7474 (2x);
5.	 Podkładka M6 płaska szeroka 6.4x18x1.6 UNI6593 ISO7093 (4x).
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3	 MONTAŻ

3.1	 KONTROLE WSTĘPNE DO WYKONANIA PRZED 
MONTAŻEM

a	Montaż urządzenia musi być wykonany przez wykwalifi-
kowany personel, zgodnie z przepisami, normami i ure-
gulowaniami prawnymi oraz według niniejszej instrukcji.

f	Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonywać 
bez obecności sieciowego zasilania elektrycznego i przy 
odłączonym akumulatorze awaryjnym (jeżeli występuje).

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy:
	– sprawdzić stan dostawy;
	– upewnić się, że wszystkie materiały, z których będzie się korzystać, są w 
doskonałym stanie i są odpowiednie do przewidzianego użycia.;

	– nie umieszczać produktu w pobliżu ognia, źródeł ciepła ani w atmosferach 
potencjalnie wybuchowych, szczególnie kwaśnych lub zasolonych; 
może to spowodować uszkodzenie produktu i nieprawidłowe działanie 
lub niebezpieczne sytuacje.

a	Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że silnik 
POP znajduje się PRZYNAJMNIEJ 60 mm od podłoża.
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3.2	 INSTALOWANIE ZESTAWU

f	Niebezpieczeństwo porażenia, przed wykonaniem pracy 
odłączyć wszystkie źródła zasilania.

1.	 Wyłączyć zasilanie centrali.
2.	 Otworzyć pokrywę (A) motoreduktora.

AOFF
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3.	 Odkręcić przepust kablowy (B).

B
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4.	 Odłączyć kabel zasilający (C) i kable obecnych dodatkowych 
urządzeń.

C
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5.	 Upewnić się, że instalacja została wykonana w poszanowaniu po-
ziomej osi między elementami (uchwyt-ramię-silnik).

6.	 Wyjąć pierścień blokujący i odpowiedni sworzeń (D).

D
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a	Ciężki silnik, podtrzymać w fazie demontażu.

7.	 Wyjąć motoreduktor z uchwytu, odkręcając dwie śruby M6x100 
(E).

E6 

m	NIE wyjmować uchwytu mocującego (F).

F
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8.	 Przymocować uchwyt dopasowujący (G) do uchwytu mocującego 
(F) przy użyciu dołączonych śrub i nakrętek („Rysunek 9”).
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9.	 Przymocować uchwyt SPOP (H) do uchwytu dopasowującego 
(G) przy użyciu dołączonych śrub i nakrętek, bez dokręcania śrub 
(„Rysunek 10”).

H
G

F

9  

10.	 Przymocować uchwyt SPOP (H) do uchwytu dopasowującego (G) , 
upewniając się, że będzie to zgodne z osią poziomą („Rysunek 
11”).

G
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a	Dokręcić śruby do oporu.
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a	Ciężki silnik, podtrzymać w fazie montażu.

11.	 Przymocować motoreduktor (I) do uchwytu (H) przy użyciu dwóch 
śrub V6x70 i odpowiednich nakrętek M8 dostarczonych z motore-
duktorem SPOP („Rysunek 12”)..

I

H
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12.	 Przymocować zakrzywione ramię (L) do prostego ramienia (M) 
przy użyciu sworznia (N) i nakrętki samoblokującej (O) („Rysunek 
13”).

N
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13.	 Zbliżyć ramię do uchwytu.
14.	 Sprawdzić, czy otwór w ramieniu pozycji wysuniętej znajduje się w 

osi z otworem uchwytu („Rysunek 14”).

l	Poluzować śruby mocujące (P) uchwytu i wyregulować 
pozycję poziomą, jeśli będzie to konieczne.	

P

13 

	– Przymocować ramię (L) do uchwytu przy użyciu wcześniej wyjętego 
sworznia (D) i pierścienia („Rysunek 15”).

a	Dokręcić śruby uchwytu do oporu.

l	Wyregulować pozycję pionową uchwytu SPOP, aby 
zapewnić oś między uchwytem i ramieniem, jeśli będzie 
to konieczne.

L
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a	W celu uzyskania informacji na temat kolejnych faz mon-
tażowych, odnieść się do instrukcji motoreduktora SPOP.        
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4	 UTYLIZACJA PRODUKTU

Tak, jak w przypadku instalacji, również po upływie okresu użytkowania tego 
produktu czynności demontażowe powinien wykonywać wykwalifikowany 
personel.
Produkt składa się z różnego rodzaju materiałów: niektóre z nich 
mogą zostać poddane recyklingowi, inne powinny zostać poddane 
utylizacji. Należy we własnym zakresie zapoznać się z informacjami na 
temat recyklingu i utylizacji, przewidzianymi w lokalnie obowiązujących 
przepisach dla danej kategorii produktu.

a	UWAGA

Niektóre części produktu mogą zawierać substancje 
szkodliwe lub niebezpieczne, które pozostawione w 
środowisku mogłyby zaszkodzić środowisku lub zdrowiu 
ludzkiemu.

l	Jak wskazuje symbol obok, zabrania 
się wyrzucania niniejszego produk-
tu razem z odpadami domowymi. W 
celu usunięcia produktu należy za-
tem przeprowadzić zgodnie z lokalnie 
obowiązującymi przepisami „zbiórkę 
selektywną” lub zwrócić produkt do 
sprzedawcy w chwili zakupu nowego, 
równoważnego produktu.

a	UWAGA

Lokalne przepisy mogą przewidywać poważne kary w 
przypadku nielegalnej utylizacji niniejszego produktu.

 



www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com
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