Camera inteligente IP tipo tubo

PT - Instrugdes e adverténcias de instalacao e utilizagéo
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1 INTRODUGAO

1.1 - Geral
Este Guia de Inicio Rapido (doravante denominado "Guia") descreve os recursos, a instalacdo e a operacéo do dispositivo

1.2 - Instrug¢des de seguranca
No guia, vocé pode visualizar palavras-sinal categorizadas de tipos especificos.

Sinais de aviso Significado

Atencao Indica um risco potencial médio ou baixo que pode resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados se néo for evitado.

Aviso Indica um risco potencial que pode resultar em danos materiais, perda de dados,
desempenho inferior ou resultados imprevisiveis, se nao for evitado.

Anotagao Fornece informacdes adicionais como destague e complemento de texto.

1.3 - Aviso de Privacidade

Como usuario de dispositivo ou controlador de dados, vocé pode coletar informagdes pessoais de outras pessoas, como rostos,
impressdes digitais, nUmeros de registro de carros, enderecos de e-mail, nimeros de telefone, dados de GPS, etc. Vocé deve cumprir as
leis e regulamentos locais de privacidade para proteger os direitos legitimos e interesses de terceiros, implementando medidas que
incluem, mas nao se limitam a: fornecer identificagao clara e visivel para informar o titular dos dados da existéncia da area de
monitoramento e garantir o contato adequado.

1.4 - Sobre este guia
e O guia é apenas para referéncia. Em caso de discrepancia entre o Guia e o produto real, o produto real prevalecera.
¢ Nao nos responsabilizamos por eventuais prejuizos causados por operacdes em desacordo com o Guia.

e (O guia sera atualizado de acordo com as Ultimas leis e regulamentos das regides relacionadas. Para obter detalhes, escaneie o cddigo QR ou
visite nosso site oficial. Em caso de discrepancia entre o Guia do Usuério em papel e a versao eletronica, a versao eletronica prevalecera.

e Todos 0s designs e softwares estao sujeitos a alteracdes sem aviso prévio por escrito. As atualizacdes do produto podem causar algumas
diferencas entre o produto real e o Guia. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter o programa mais recente e a
documentagao adicional.

¢ Ainda podem existir desvios nas especificacoes, descricdes de funcdes e operacdes ou erros de impressao. Em caso de duvidas ou
disputas, consulte nosso atual esclarecimento final.

e Todas as marcas comerciais, marcas registradas e nomes de empresas no Guia séo de propriedade de seus respectivos proprietarios.
¢ Visite nosso site e entre em contato com seu fornecedor ou atendimento ao cliente se tiver algum problema durante o uso do dispositivo.
e Em caso de duvidas ou situacdes controversas, consulte nossa explicacao final atual



2 RISCOS E ADVERTENCIAS IMPORTANTES

2.1

- Seguranca elétrica

Todas as instalagbes e operagdes aqui descritas devem estar em conformidade com os regulamentos locais de seguranca elétrica.

Use uma fonte de alimentacdo SELV (tenséo extra baixa de seguranca) e uma fonte de alimentacéo com uma classificacéo de tensao que
esteja em conformidade com os requisitos restritos de fonte de alimentagdo IEC60950-1. Consulte as etiquetas do dispositivo para requisitos
de energia especificos.

Antes de iniciar o dispositivo, certifique-se de que o dispositivo de alimentagdo esteja operacional.
Um dispositivo de desconexao facimente acessivel deve ser incluido na fiacdo do edificio.

Tome cuidado para ndo pisar ou apertar o cabo de alimentacao, principalmente o plugue, a tomada elétrica e o conector saliente do
aparelho.

2.2 - Meio Ambiente

Nao exponha o dispositivo a luz forte e concentrada, como luz de ldmpada ou luz solar; caso contrario, pode causar brilho excessivo ou
manchas brilhantes na imagem, que nao s&o um defeito do dispositivo e podem afetar a vida util do CMOS (Semicondutor de oxido
metalico complementar).

N&o coloque o dispositivo em ambiente Humido ou empoeirado, em temperaturas muito altas ou baixas, em locais com forte radiacéo
eletromagnética ou iluminagao instavel.

Mantenha o dispositivo longe de liquidos para evitar danos aos componentes internos.

Proteja o interior do dispositivo da chuva ou umidade para evitar incéndios ou raios.

Mantenha uma boa ventilagao para evitar o acumulo de calor.

Transporte, use e armazene o dispositivo dentro da faixa de umidade e temperatura permitida.

Tensbes pesadas, vibragbes violentas ou respingos de agua nao séo permitidos durante o transporte, armazenamento e instalagao.
Embale o dispositivo em embalagem padrao de fabrica ou material equivalente para transporte.

Instale o dispositivo em um local acessivel apenas a profissionais com conhecimento adequado das precaucdes e adverténcias de
seguranca. Lesdes acidentais podem ocorrer em n&o profissionais que entrarem na area de montagem enquanto o equipamento estiver
operando normalmente.

2.3 - Operacao e manutencao diaria

Nao toque no elemento dissipador de calor do aparelho para evitar queimaduras.

Siga cuidadosamente as instrugbes do guia ao desmontar o dispositivo; a desmontagem néo profissional pode resultar em vazamento
de agua ou baixa qualidade de imagem. Contacte o servigo pds-venda para substituir o dessecante se aparecer condensagao na lente
depois de desembalar ou se 0 dessecante ficar verde (nem todos os modelos estao equipados com dessecante).

Recomenda-se usar o dispositivo junto com um para-raios para melhorar o efeito de protegao contra raios.
Recomenda-se conectar o orificio de aterramento ao terra para aumentar a confiabilidade do dispositivo.

Nao toque diretamente no sensor de imagem (CMOS). Poeira e sujeira podem ser removidas com um soprador ou a lente pode ser
limpa suavemente com um pano macio umedecido em alcool.

A parte externa do aparelho pode ser limpa com um pano macio e seco, que também pode ser usado para remover manchas dificeis
quando umedecido com detergente neutro. Para evitar possiveis danos a superficie da caixa da maquina, que podem resultar em
diminuicao do desempenho, ndo use solventes volateis como alcool, benzeno, diluente ou detergentes fortes e abrasivos.

A tampa dome € um componente Optico, ndo toque ou limpe a tampa com as maos diretamente durante a montagem ou operagao.
Para remover poeira, graxa ou impressoes digitais, limpe com um algodéo dietilico sem dleo levemente umedecido ou um pano macio e
Hudmido. Um soprador também pode ser usado para remover a poeira.

Aviso

Fortalecer a protecédo de sua rede, dados do dispositivo e informagdes pessoais por meio de medidas que incluem, mas ndo se limitam
a, usar uma senha forte, modificar sua senha regularmente, atualizar o software do dispositivo para a versao mais recente e configurar
um computador particular rede. Para alguns dispositivos com versoes de software antigas, a senha ONVIF ndo sera modificada
automaticamente quando a senha do sistema for alterada e vocé precisara atualizar o software ou atualizar manualmente a senha
ONVIF.

Use componentes ou acessorios padrao fornecidos pelo fabricante e certifique-se de que o dispositivo seja instalado e mantido por
engenheiros profissionais.

A superficie do sensor de imagem nédo deve ser exposta a radiacdo do feixe de laser no ambiente onde o dispositivo de feixe de laser é
usado.

NZo alimente o dispositivo com duas ou mais fontes de energia. A menos que seja afirmado o contrario. O ndo cumprimento destas
instrucdes pode danificar o dispositi



3 INTRODUGAO

3.1 - Cabeamento
Observacao:
e Os tipos de cabos podem variar dependendo dos diferentes dispositivos. O produto real prevalecera.

¢ \ede todas as juntas dos cabos com fita isolante e a prova d'agua para evitar curtos-circuitos e danos causados pela agua. O
procedimento detalhado esta no manual de perguntas frequentes.

Figura 1-1 Lista de fiacéo

Consulte a Tabela 1-1 para obter mais informacgdes sobre as portas de cabo.

1 Entrada de energia| Entradas de alimentacdo DC 12V. Certifique-se de que a energia seja fornecida de acordo
com o guia. Em caso de fornecimento de energia incorreto, o dispositivo pode funcionar mal
ou ser danificado.

2 Ethernet ¢ Conexao de rede via cabo de rede.
¢ Alimentando o dispositivo via PoE.

PoE esta disponivel em modelos selecionados.

3 Entrada/saida de | Contém portas de entrada e saida de sinal de alarme. Informacgdes detalhadas s&o fornecidas

alarme na Tabela 1-2. Disponivel com modelos selecionados.

4 entrada de audio | Conecte a um dispositivo receptor de dudio para receber um sinal de dudio.

Disponivel em modelos selecionados.

5 Saida de audio Conex&o a um alto-falante para saida de audio.
Disponivel em modelos selecionados.

Alarm ALARM_OUT Envia um sinal de alarme para o dispositivo de alarme.

1/0

ALARM_IN Recebe o sinal de troca da fonte de alarme externa.
ALARM_GND Ligacéo a terra.

3.2 - Conexao da entrada/saida de alarme

Alarme In/Out esté disponivel em modelos selecionados.

1. Conecte a entrada de alarme do dispositivo a entrada de alarme da porta de E/S, consulte a Figura 1-2.

O dispositivo coleta varios estados da porta de entrada de alarme quando o sinal de entrada esta inativo e aterrado.

e O dispositivo liga uma légica "1" quando o sinal de entrada esté conectado a +3V a +5V ou estd ocioso.
e (O dispositivo liga a logica "0" quando o sinal de entrada € aterrado.

N\ Alarm Input
’—. | Network Camera
X Collectingl
Ground Wire |

Figura 1-2 entrada de alarme

2. Conecte o dispositivo de saida de alarme a saida de alarme - porta I/O. A saida de alarme é uma saida de dreno aberto que opera
nos seguintes modos.

¢ Modo A: Aplicacéo de nivel. As saidas de alarme sao alta e baixa, e a saida de alarme € OD, que requer uma resisténcia pull-up externa
(normalmente 10K Ohm) para operar. O nivel pull-up externo maximo € de 12V, a corrente maxima da porta € 300 mA e a saida padréo
é alta (tensdo pull-up externa). A saida padrao muda para baixo quando héa uma saida de alarme (desde que a corrente operacional seja
inferior a 300 mA, a baixa tensao de saida € inferior a 0,8 V).

¢ Modo B: Alternar aplicativo. A saida de alarme € usada para controlar o circuito externo, a tensdo maxima é de 12V e a corrente maxima é
de 300mA. Se a tensao for superior a 12V, deve ser usado um relé elétrico adicional.
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Figura 1-3 Modo A
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Figura 1-4 Modo B

3. Faca login na interface da web. configurar entrada de alarme e saida de alarme nas configuragbes de alarme.

A entrada de alarme na interface web corresponde a entrada de alarme da porta I/O. Quando ocorre um alarme, o dispositivo de entrada
de alarme ird gerar sinais de alarme alto e baixo, defina o modo de entrada para "NO" (padrao) se a entrada de alarme for légica "0" e para
"NF" se a entrada de alarme for logica "1".

A saida de alarme na interface web corresponde a saida de alarme do dispositivo, que também ¢é a saida de alarme da porta I/O.

4 CONFIGURAGAO DE REDE

Ainicializacao do dispositivo e a definicao do IP podem ser concluidas com a "ConfigTool" ou na interface Web. Para mais informacdes, consulte o
manual de operacéo WEB.

4.1
1.
2.
3.

Ainicializacao do dispositivo é necessdria durante a primeira utilizaco e apds a reinicializacdo do dispositivo.
A inicializacao do dispositivo so esta disponivel quando os enderecos IP do dispositivo (192.168.1.108 ou diferente, caso o DHCP esteja
ativado) e 0 PC se encontram no mesmo segmento de rede.

Planear corretamente os segmentos de rede utilizaveis para ligar o dispositivo a rede.
As figuras e interfaces seguintes servem apenas de referéncia, prevalecendo o produto atual.

- Inicializacao do dispositivo (ligacao WiFi)

Ligar o aparelho através da rede WiFi. O nome da rede comegara por "DAP" e seguir-se-a o nimero de série do aparelho.
Usando o Internet Explorer, navegar na interface web usando http://192.168.0.108 URL .

Definir uma palavra-passe para o utilizador administrador e confirmar 0 endereco de e-mail

Usemame admin

Password [ ] The minimum pass phrase length is 8 characters
| Weak | Medum | Strong |

Confirm Password | ]

Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letfer(s),
number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them (please do not use special
symbols ke *";: &)

[V Email Address
To reset password, please input properly of update in ime.

Figura 2-1 Definir palavra-passe

4. Active aintegragao P2P e a verificagao automatica de actualizagdes.

5.

Selecionar o pais/regiao adequado.



Country/Region Setting

Region I v
Language English v
Video Standard PAL v

Figura 2-2 Selecionar pais/regiao

6. Inicie a sessdo no dispositivo.

Password Forgot password?

N -

Usemame: [

Figura 2-3 Iniciar sessdo na interface Web

7. Navegar em Defini¢des -> Rede -> separador WiFi
Nice

» Camera WIFI
¥ Network
Tcpap M Enable

Port 1D List

Muiticast SSID

e

Figura 2-4 Ativar WiFi

8. Fazer duplo clique no nome da rede WiFi e preencher a palavra-passe.

Connect To Fibaro_QA ®

Signal Quality 87%
Authentication Man... WPA-AES

L C N — J

Connection Cancel

Figura 2-5 Ligar a rede WiFi
Passo 9 Alterar o endereco IP, se necessario (seguir os passos 1 a 4 descritos no ponto 2.3 do presente guia).

4.2 - Inicializacao do dispositivo (conexao LAN)
1. Baixe o software necessério no link fornecido no final do Guia.
2. Clique duas vezes em "ConfigTool.exe" para executar o programa.

3. Clique no botédo



A interface Modificar IP sera exibida. Consulte a Figura 2-1.

Devices found

A IPC SO OVR Uninitiakzed
~ Pva
NVR Others Initialzed
NO.  Status Type Model w® v Mac Version Operate
I

Initiaized S0 HDZ3020IN 1000 00260R Q06
3 inwaizes | P Camena i Camera Q06
4 Initalzed | HowR XWR nsooons2 @ Q B
Intialzed  NVD Q006
6 Initalced | pe 2600000208 Q06
taizes | VR R Q0006
Q006

8 mtales | IPC POAIP

9 Intaize % Moaty IP dwmpot @Epot = Add T8 Delete

Figura 2-6 Modificac&o da interface IP

Clique em Pesquisar. A interface de configuracoes sera exibida.

Insira os enderecos IP inicial e final do segmento de rede onde deseja procurar dispositivos e cliqgue em OK.

Selecione um ou mais dispositivos ndo inicializados e clique em Inicializar. A interface de inicializagdo do dispositivo sera exibida.
Selecione os dispositivos que precisam ser inicializados e clique no bot&o Inicializar. A interface de configuragao de senha sera exibida.
Consulte a Figura 2-3.

No oA

Device initialization

1 device(s) have not been initialized

Usemame admin

New Password

Weak Medium  Strong

Confirm Password

v| EmailAddress

After you have set new password, please set password again in Search Setup

Next

Figura 2-2 Interface de configuracao de senha

8. Defina e confirme a senha do dispositivo € insira um endereco de e-mail vélido. Clique em Avangar. A interface de configuragées finais sera

exibida. A senha pode ser alterada ou redefinida nas configuracdes do sistema.
9. Selecione as opgdes que atendem as suas necessidades e clique em OK. Apds a conclusao da inicializagao, a interface de inicializagao
sera exibida. Clique no icone de sucesso (/) ou no icone de falha (/) para obter detalhes.

10. Clique em Concluir. O status do dispositivo na interface Modify IP (Figura 2-1) muda para Initialized.



4.3 - Modificando o endereco IP do dispositivo (conexao LAN)
Nota:

e Vocé pode modificar o endereco IP de um ou varios dispositivos de uma so vez. Esta secao é sobre a modificacdo de enderecos IP em lotes.
¢ A modificacdo de enderecos IP em lote sO esta disponivel quando os respectivos dispositivos possuem a mesma senha de login.

1. Sigalos pasos 1 a 4 en la seccion 2.2 para buscar dispositivos en el segmento de red.
Importante

Después de hacer clic en Configuracion de busqueda, asegurese de que el nombre de usuario y la contrasefa sean los mismos que los de la
inicializacion; de lo contrario, mostrara "contrasena incorrecta”

Current Segment Search Other Segment Search

Usemame admin Password LLTT T

Figura 2-8 Verifique seu nome de usuario e senha
2. Selecione os dispositivos cujos enderecos IP vocé deseja modificar e clique no botao Modificar IP. A interface Modificar endereco IP serd

exibida. Consulte a Figura 2-9.

Mode (o Static DHCP
Start IP Same IP
Subnet Mask

Gateway

Selected number of devices: ] 4 OK

Figura 2-9 - Interface de modificacdo de endereco IP

3. Selecione um modo estatico (Static Mode) € insira 0 endereco IP inicial, a mascara de sub-rede e o gateway.
Atencgao
e (Os enderecos IP de varios dispositivos seréo definidos para 0 mesmo se vocé selecionar a mesma opcao de endereco IP.

e Se um servidor DHCP estiver disponivel na rede, os dispositivos obterao automaticamente os enderecos IP do servidor DHCP quando o DHCP
for selecionado.

4. Clique em OK.

4.4 - Login na interface web

1. Abra o Internet Explorer, digite o endereco IP do dispositivo na barra de enderecos e pressione Enter. Se o assistente de configuracéo
aparecer, siga as instrugdes para concluir a configuracéo.

2. Digite seu nome de usuario e senha no campo de login e clique em Login.
3. Se estiver fazendo login pela primeira vez, clique em Clique aqui para baixar o plug-in e instale o plug-in de acordo com as instrugdes.
4. Ainterface principal sera exibida.



5 INsTALAGAO

5.1 - Dimensobes
As ilustracdes a seguir s&o apenas para referéncia, o produto real prevalece.

172.4[6.79] 83.3 [3.28]
106.3[4.19]

173.0 [2.87]

114.4 [4.5]

75.0 [2.95]

A

232.7 [21.29]

5.2 - Instalacao do aparelho
5.2.1 - Modo de instalacao

e As ferramentas necessarias a instalacéo, tais como um berbequim elétrico, nao estéo incluidas no kit.
e (Os outros tipos de mandris utilizados durante a instalacéo sao vendidos separadamente.

e Para mais informacdes, consultar a documentacéo em linha. No final do Guia, encontra-se uma hiperligacao.

Camara Bullet

g

e ——




5.2.2 - Instalacao do cartao SD (opcional)

e Esta disponivel uma ranhura para cartdo SD em modelos seleccionados.
e Desligue a alimentacdo antes de instalar ou remover o cartédo SD.

5.2.3 - Dispositivo de fixacao
.l\

®

Figura 3-2 Instalacao de um cartdo SD (unidade: mm [polegadas))

Assegurar-se de que a superficie de fixacao é suficientemente resistente para suportar pelo menos trés vezes o peso do aparelho.
e Parainstalar a unidade com o cabo a passar através da superficie de montagem, consulte o diagrama A no Manual de Instalac&o.

! ) | ~ <&
| I < | ™ “J) [ P
(e R = T \. 6' \ e ’-,

vy

Figura 3.3 A - Passagem do cabo através da superficie de montagem



Para instalar a unidade com o cabo a passar pelo lado do suporte para cabos, consulte o diagrama B no manual de instalagéo.

® e

",7-"/' . / A . ,'/T\‘}
S\ ~t/

@5mm

Figura 3.4 B - Passagem do cabo pelo caminho de cabos lateral

5.2.4 - Instalacao do conetor a prova de agua (facultativo)
Esta parte s6 é necessaria se for incluido um conetor a prova de agua com a unidade e se esta for utilizada no exterior.

R =




5.2.5 - Regulacao do angulo da lente

Figura 3.5 Ajustar 0 angulo da objetiva

6 INFORMAGCOES ADICIONAIS

Para mais informacdes e para descarregar o software necessario, visite o seguinte sitio Web:

https:// www.niceforyou.com/node/2202?term=I1S0897 A00&cerca=SearchDownload&v=7#


https://www.niceforyou.com/node/2202?term=IS0897A00&cerca=SearchDownload&v=7
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