
ES - Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso

Medición
de la temperatura exterior

Temp-Control EU



3 ACTIVACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO

El NICE Temp Control-EU debe colocarse en la misma habitación o zona de calefacción que el cabezal termostático, que lo utilizará como 
punto de referencia para la temperatura ambiente.
Antes de utilizarlo, el sensor debe emparejarse con el cabezal termostático. Un cabezal termostático puede emparejarse con un solo sensor, 
pero un sensor puede emparejarse con hasta tres cabezales termostáticos.

3.1 - Emparejamiento del Temp-Control con el NICE Heat-Control
Para emparejar el Temp-Control con el aparato:
1.	 Utilice una moneda para abrir la tapa de las pilas girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2.	 Retire la pegatina situada debajo de la batería.
3.	 Coloque la batería en la ranura y cierre la tapa.
4.	 Mantenga pulsado el botón del cabezal termostático.
5.	 Suelte el botón cuando vea el color azul del LED.
6.	 Pulse el botón para confirmar la selección, el anillo LED comenzará a parpadear en azul.
7.	 Antes de que transcurra 1 minuto, pulse el botón del Temp-Control con la llave incluida.
8.	 El anillo LED del cabezal termostático se iluminará en verde para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
9.	 Coloque el Temp-Control en la misma habitación que el cabezal termostático, a no más de 5 metros de él.

3.2 - Desmontaje del Temp-Control del NICE Heat-Control
Para eliminar todos los cabezales emparejados de la memoria del sensor:
1.	 Mantenga pulsado el botón del sensor durante 2 segundos.
2.	 El LED del sensor parpadeará 3 veces para confirmar la desconexión.

1 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

	 PRECAUCIÓN! - Este manual contiene instrucciones y advertencias importantes para la seguridad personal. Lea atentamente 
todas las partes de este manual. En caso de duda, suspenda inmediatamente la instalación y póngase en contacto con la Asistencia Téc-
nica Nice.

   PRECAUCIÓN! - Nota importante: Guarde este manual en un lugar seguro para el futuro mantenimiento y eliminación del 
producto.

	 PRECAUCIÓN! - Cualquier uso distinto de los especificados en este manual o en condiciones ambientales distintas de las 
especificadas en este manual se considera inadecuado y está estrictamente prohibido.

	 Los materiales de embalaje del producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa local.
	 No modifique nunca ninguna pieza del aparato. Las acciones distintas de las especificadas sólo pueden provocar un funcionamiento incor-

recto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por modificaciones improvisadas en el producto.
	 No exponga este producto a la humedad, agua u otros líquidos. No lo utilice en cuartos de baño ni en otras habitaciones con mucha hume-

dad.
	 Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores. No lo utilice en el exterior. Este producto no es un juguete. Manténgalo 

alejado de niños y animales. La pila CR2032 en forma de pastilla es nociva si se ingiere.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NICE Temp Control-EU es un sensor de temperatura inalámbrico diseñado para su uso con NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
Permite un mejor control de la temperatura midiendo una temperatura de referencia en cualquier lugar de la habitación.

Características principales
	 Temp-Control es el único sensor de temperatura compatible con NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
	 Proporciona el mejor control de la temperatura.
	 Un sensor de temperatura puede emparejarse con hasta tres cabezales termostáticos.
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