
FR - Instructions et avertissements pour l’installation et l’utilisation

Capteur
de température indépendant

Temp-Control EU



3 ACTIVATION DE BASE DU DISPOSITIF

Le NICE Temp Control-EU doit être placé dans la même pièce ou zone de chauffage que la tête thermostatique, celle-ci l’utilisera comme 
point de référence pour la température ambiante.
Avant toute utilisation, la sonde doit être appariée à la tête thermostatique. Une tête thermostatique peut être associée à un seul capteur, mais 
un capteur peut être associé à un maximum de trois têtes thermostatiques.

3.1 - Associer le Temp-Control au NICE Heat-Control
Pour appairer le Temp-Control avec l’appareil :
1.	 Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle des piles en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2.	 Retirez l’autocollant situé sous la pile.
3.	 Placez la pile et refermez le couvercle.
4.	 Appuyer sur le bouton de la tête thermostatique et le maintenir enfoncé.
5.	 Relâchez le bouton lorsque l’anneau LED de la tête thermostatique s’allume en bleu.
6.	 Cliquez à nouveau sur le bouton pour confirmer la sélection, l’anneau LED commencera à clignoter en bleu.
7.	 Dans la minute qui suit, cliquez sur le bouton du Temp-Control à l’aide de la clé fournie.
8.	 L’anneau LED de la tête thermostatique s’allume en vert pour confirmer le succès de l’appairage.
9.	 Placer le Temp-Control dans la même pièce que la tête thermostatique, à une distance maximale de 5 mètres.

3.2 - Dissocier le Temp-Control du NICE Heat-Control
Pour supprimer toutes les têtes appairées au capteur :
1.	 Appuyer sur le bouton du capteur et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.
2.	 La LED sur le capteur clignote 3 fois pour confirmer la déconnexion.

1 AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

	 ATTENTION ! - Ce manuel contient des instructions et des avertissements importants pour la sécurité des personnes. Lire at-
tentivement toutes les parties de ce manuel. En cas de doute, interrompre immédiatement l’installation et contacter l’assistance technique 
de Nice.

   ATTENTION ! - Note importante : Conservez ce manuel en lieu sûr en vue de l’entretien et de la mise au rebut du produit.
	 ATTENTION ! - Toute utilisation autre que celles spécifiées dans ce manuel ou dans des conditions environnementales autres 

que celles spécifiées dans ce manuel est considérée comme inappropriée et est strictement interdite !
	 Les matériaux d’emballage du produit doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
	 Ne modifiez aucune partie de l’appareil. Des actions autres que celles spécifiées peuvent entraîner un dysfonctionnement. Le fabricant n’est 

pas responsable des dommages causés par des modifications du produit.
	 Ne pas exposer ce produit à l’humidité, à l’eau ou à d’autres liquides. Ne pas utiliser dans les salles de bains et autres pièces à forte hu-

midité.
	 Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l’extérieur !
	 Ce produit n’est pas un jouet. Tenir à l’écart des enfants et des animaux ! La pile à pastille CR2032 est nocive si elle est avalée !

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

NICE Temp Control-EU est un capteur de température sans fil conçu pour être utilisé avec NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
Il permet un meilleur contrôle de la température en mesurant une température de référence n’importe où dans la pièce.

Principales caractéristiques
	 Temp-Control est la seule sonde de température compatible avec NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
	 Elle assure un meilleur contrôle de la température
	 Une sonde de température peut être associée à maximum trois têtes thermostatiques.
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