
IT - Istruzioni e avvertenze per l’installazione e l’uso

Misura della
temperatura esterna

Temp-Control EU



3 ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO DI BASE

Il NICE Temp Control-EU deve essere collocato nella stessa stanza o zona di riscaldamento della testa termostatica, che lo utilizzerà come 
punto di riferimento per la temperatura ambiente.
Prima dell’uso, il sensore deve essere abbinato alla testa termostatica. Una testa termostatica può essere abbinata a un solo sensore, mentre 
un sensore può essere abbinato a un massimo di tre teste termostatiche.

3.1 - Abbinamento del Temp-Control al NICE Heat-Control
Per associare il Temp-Control al dispositivo:
1.	 Con una moneta, aprire il coperchio della batteria ruotandolo in senso antiorario.
2.	 Rimuovere l’adesivo sotto la batteria.
3.	 Inserire la batteria nello slot e chiudere il coperchio.
4.	 Tenere premuto il pulsante sulla testa termostatica.
5.	 Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il colore blu del LED.
6.	 Fare clic sul pulsante per confermare la selezione; l’anello LED inizierà a lampeggiare in blu.
7.	 Entro 1 minuto, fare clic sul pulsante del Temp-Control utilizzando la chiave in dotazione.
8.	 L’anello LED sulla testa termostatica si illuminerà di verde per confermare l’avvenuta associazione.
9.	 Posizionare il Temp-Control nella stessa stanza della testa termostatica, a non più di 5 metri da essa. 

3.2 - Rimozione del Temp-Control dal NICE Heat-Control
Per rimuovere tutte le testine accoppiate dalla memoria del sensore:
1.	 Tenere premuto il pulsante sul sensore per 2 secondi.
2.	 Il LED del sensore lampeggia 3 volte per confermare la disconnessione.

1 AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI

	 ATTENZIONE! - Questo manuale contiene istruzioni e avvertenze importanti per la sicurezza personale. Leggere attentamente 
tutte le parti del manuale. In caso di dubbio, sospendere immediatamente l’installazione e contattare l’Assistenza Tecnica Nice.

   ATTENZIONE! - Nota importante: conservare questo manuale in un luogo sicuro per la futura manutenzione e lo smaltimento 
del prodotto.

	 ATTENZIONE! - Qualsiasi uso diverso da quello specificato in questo manuale o in condizioni ambientali diverse da quelle 
specificate in questo manuale è considerato inappropriato ed è severamente vietato!

	 I materiali di imballaggio del prodotto devono essere smaltiti in conformità alle normative locali.
	 Non modificare mai nessuna parte dell’apparecchio. Azioni diverse da quelle specificate possono solo causare malfunzionamenti. Il produt-

tore non è responsabile dei danni causati da modifiche improvvisate al prodotto.
	 Non esporre il prodotto a umidità, acqua o altri liquidi. Non utilizzare nei bagni e in altri ambienti ad alta umidità.
	 Questo prodotto è progettato solo per uso interno. Non utilizzare all’esterno!
	 Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali! La batteria a losanghe CR2032 è dannosa se ingerita!

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NICE Temp Control-EU è un sensore di temperatura wireless progettato per essere utilizzato con NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
Consente un migliore controllo della temperatura misurando una temperatura di riferimento in qualsiasi punto della stanza.

Caratteristiche principali
	 Temp-Control è l’unico sensore di temperatura compatibile con NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
	 Fornisce il miglior controllo della temperatura.
	 Un sensore di temperatura può essere abbinato a un massimo di tre teste termostatiche.
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