
PL - Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące instalacji i użytkowania

Pomiar
temperatury zewnętrznej

Temp-Control EU



3 PODSTAWOWA AKTYWACJA URZĄDZENIA

NICE Temp Control-EU powinien być umieszczony w tym samym pomieszczeniu lub strefie grzewczej co głowica termostatyczna, która 
będzie używać go jako punktu odniesienia dla temperatury w pomieszczeniu.
Przed użyciem czujnik należy sparować z głowicą termostatyczną. Jedna głowica termostatyczna może być sparowana tylko z jednym czujni-
kiem, ale jeden czujnik może być sparowany z maksymalnie trzema głowicami termostatycznymi.

3.1 - Parowanie Temp-Control z NICE Heat-Control
Aby sparować Temp-Control z urządzeniem:
1.	 Za pomocą monety otwórz pokrywę baterii, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2.	 Usuń naklejkę znajdującą się pod baterią.
3.	 Włóż baterię do gniazda i zamknij pokrywę.
4.	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na głowicy termostatycznej.
5.	 Zwolnij przycisk, gdy zobaczysz niebieski kolor diody LED.
6.	 Kliknij przycisk, aby potwierdzić wybór, pierścień LED zacznie migać na niebiesko.
7.	 W ciągu 1 minuty naciśnij przycisk na urządzeniu Temp-Control za pomocą dołączonego klucza.
8.	 Pierścień LED na głowicy termostatycznej zaświeci się na zielono, potwierdzając pomyślne sparowanie.
9.	 Umieść Temp-Control w tym samym pomieszczeniu co głowica termostatyczna, nie dalej niż 5 metrów od niej.

3.2 - Demontaż sterownika Temp-Control z urządzenia NICE Heat-Control
Aby usunąć wszystkie sparowane głowice z pamięci czujnika:
1.	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku przez 2 sekundy.
2.	 Dioda LED na czujniku mignie 3 razy, aby potwierdzić rozłączenie.

1 OSTRZEŻENIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

	 UWAGA! - Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Należy uważnie 
przeczytać wszystkie części niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości należy natychmiast przerwać instalację i skontaktować się z działem 
pomocy technicznej firmy Nice.

   UWAGA! - Ważne instrukcje: niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić przyszłą 
konserwację i utylizację produktu.

	 UWAGA! - Jakiekolwiek użycie inne niż określone w niniejszej instrukcji lub w warunkach środowiskowych innych niż 
określone w niniejszej instrukcji jest uważane za niewłaściwe i jest surowo zabronione!

	 Materiały opakowaniowe produktu muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
	 Nigdy nie należy modyfikować żadnej części urządzenia. Czynności inne niż określone mogą jedynie spowodować nieprawidłowe działanie. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane prowizorycznymi modyfikacjami produktu.
	 Nie wystawiać produktu na działanie wilgoci, wody lub innych płynów. Nie używać w łazienkach i innych pomieszczeniach o wysokiej 

wilgotności.
	 Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz!
	 Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt! Bateria pastylkowa CR2032 jest szkodliwa w przypadku połknięcia!

2 OPIS PRODUKTU

NICE Temp Control-EU is a wireless temperature sensor designed to use with NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
It allows for better temperature control by measuring reference temperature anywhere in the room.

Główne właściwości
	 Temp-Control jest jedynym czujnikiem temperatury kompatybilnym z NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
	 Zapewnia najlepszą regulację temperatury
	 Jeden czujnik temperatury można sparować z maksymalnie trzema głowicami termostatycznymi.
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