
PT - Instruções e avisos para a instalação e utilização

Medição
da temperatura externa

Temp-Control EU



3 ACTIVAÇÃO BÁSICA DO DISPOSITIVO

O NICE Temp Control-EU deve ser colocado na mesma divisão ou zona de aquecimento que a cabeça termostática, que o utilizará como 
ponto de referência para a temperatura ambiente.
Antes de ser utilizado, o sensor deve ser emparelhado com a cabeça termostática. Uma cabeça termostática só pode ser emparelhada com 
um sensor, mas um sensor pode ser emparelhado com um máximo de três cabeças termostáticas.

3.1 - Emparelhar o Temp-Control com o NICE Heat-Control
Para emparelhar o Temp-Control com o dispositivo:
1. Utilize uma moeda para abrir a tampa da bateria, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Retirar o autocolante por baixo da pilha.
3. Coloque a bateria na ranhura e feche a tampa.
4. Prima e mantenha premido o botão na cabeça termostática.
5. Solte o botão quando vir a cor azul do LED.
6. Clique no botão para confirmar a seleção, o anel LED começará a piscar a azul.
7. No espaço de 1 minuto, clique no botão do Temp-Control utilizando a chave incluída.
8. O anel de LED na cabeça termostática acenderá a verde para confirmar o emparelhamento bem sucedido.
9. Coloque o Temp-Control na mesma divisão que a cabeça termostática, a uma distância não superior a 5 metros da mesma.

3.2 - Remover o Temp-Control do NICE Heat-Control
Para remover todas as cabeças emparelhadas da memória do sensor:
1. Prima e mantenha premido o botão do sensor durante 2 segundos.
2. O LED do sensor piscará 3 vezes para confirmar a desconexão.

1 AVISOS E PRECAUÇÕES GERAIS

 CUIDADO! - Este manual contém instruções e avisos importantes para a segurança pessoal. Ler atentamente todas as partes 
deste manual. Em caso de dúvida, suspender imediatamente a instalação e contactar a Assistência Técnica Nice.

 CUIDADO! - Nota importante: Guarde este manual num local seguro para futura manutenção e eliminação do produto.
 CUIDADO!  - Qualquer utilização diferente da especificada no presente manual ou em condições ambientais diferentes das 

especificadas no presente manual é considerada inadequada e é estritamente proibida!
 Os materiais de embalagem do produto devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.
 Nunca modificar qualquer parte do aparelho. Acções diferentes das especificadas só podem resultar em mau funcionamento. O fabricante 

não se responsabiliza por danos causados por modificações improvisadas no produto.
 Não expor este produto a humidade, água ou outros líquidos. Não utilizar em casas de banho ou outras divisões com elevada humidade.
 Este produto foi concebido apenas para utilização em interiores. Não utilizar no exterior!
 Este produto não é um brinquedo. Manter afastado das crianças e dos animais! A pilha CR2032 em forma de losango é perigosa se for 

ingerida!

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O NICE Temp Control-EU é um sensor de temperatura sem fios concebido para ser utilizado com o NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
Permite um melhor controlo da temperatura, medindo uma temperatura de referência em qualquer ponto da divisão.

Principais características
 O Temp-Control é o único sensor de temperatura compatível com o NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU)
 Proporciona o melhor controlo da temperatura
 Um sensor de temperatura pode ser emparelhado com um máximo de três cabeças termostáticas.
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