
RU - Инструкции и предупреждения по установке и эксплуатации

Измерение внешней 
температуры

Temp-Control EU



3 БАЗОВАЯ АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

NICE Temp Control-EU следует размещать в том же помещении или зоне отопления, что и термостатическая головка, которая 
будет использовать его в качестве ориентира для определения температуры в помещении.
Перед использованием датчик должен быть сопряжен с термостатической головкой. Одна термостатическая головка может быть 
сопряжена только с одним датчиком, а один датчик может быть сопряжен с тремя термостатическими головками.

3.1 - Сопряжение Temp-Control с NICE Heat-Control
Для сопряжения системы Temp-Control с устройством:
1.	 С помощью монеты откройте крышку батарейного отсека, повернув ее против часовой стрелки.
2.	 Удалите наклейку, расположенную под батареей.
3.	 Поместите батарею в гнездо и закройте крышку.
4.	 Нажмите и удерживайте кнопку на термостатической головке.
5.	 Отпустите кнопку, когда появится синий цвет светодиода.
6.	 Нажмите на кнопку для подтверждения выбора, светодиодное кольцо начнет мигать синим цветом.
7.	 В течение 1 минуты нажмите кнопку на терморегуляторе с помощью прилагаемого ключа.
8.	 Светодиодное кольцо на термостатической головке загорится зеленым светом, подтверждая успешное сопряжение.
9.	 Разместите Temp-Control в том же помещении, что и термостатическая головка, на расстоянии не более 5 м от нее.

3.2 - Извлечение терморегулятора из термостата NICE Heat-Control
Для удаления всех парных головок из памяти датчика:
1.	 Нажмите и удерживайте кнопку на датчике в течение 2 секунд.
2.	 Светодиод на датчике мигнет 3 раза, подтверждая отсоединение.

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•	 ВНИМАНИЕ! - Данное руководство содержит важные инструкции и предупреждения по обеспечению личной 
безопасности. Внимательно прочитайте все части данного руководства. В случае возникновения сомнений немедленно 
прекратите установку и обратитесь в службу технической поддержки компании Nice.

•	 ВНИМАНИЕ! - Важное замечание: Храните данное руководство в надежном месте для дальнейшего обслуживания и 
утилизации изделия.

•	 ВНИМАНИЕ!  - Любое использование, отличное от указанного в данном руководстве, или в условиях окружающей 
среды, отличных от указанных в данном руководстве, считается нецелесообразным и строго запрещено!

•	 Упаковочные материалы изделия должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.
•	 Никогда не вносите изменения в конструкцию прибора. Действия, отличные от указанных, могут привести только к 

неисправности. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самодельными модификациями изделия.
•	 Не подвергайте изделие воздействию влаги, воды и других жидкостей. Не используйте в ванных комнатах и других помещениях 

с высокой влажностью.
•	 Данный продукт предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте на улице!
•	 Данный продукт не является игрушкой. Хранить вдали от детей и животных! Батарейка CR2032 в виде ромбика опасна при 

проглатывании!

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NICE Temp Control-EU - это беспроводной датчик температуры, предназначенный для использования с системой NICE Heat-Con-
trol (FGT-001 ZW5 EU).
Он позволяет улучшить контроль температуры, измеряя контрольную температуру в любой точке помещения.

Основные характеристики
•	 Temp-Control - единственный совместимый датчик температуры с NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU)
•	 Обеспечивает наилучший температурный контроль
•	 Один датчик температуры может быть сопряжен с тремя термостатическими головками.
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