
PT - Instruções e avisos para a instalação e utilização

controlo remoto da ligação e desligamento 
de um único aparelho elétrico ou 
de vários aparelhos eléctricos

SingleSmart-Control EU

v1.1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO2
   O NICE SingleSmart-Control EU, controlado à distância, foi concebido para ligar e desligar dispositivos ou circuitos eléctricos.
   O SingleSmart-Control EU permite controlar um dispositivo ou um circuito elétrico.
   O tamanho compacto da unidade permite que o produto seja instalado noutros compartimentos de equipamento.
   Os dispositivos podem ser controlados através da rede Z-Wave ou através de botões ligados diretamente a eles.

AVISOS E PRECAUÇÕES GERAIS1
PERIGO DE ELECTROCUSSÃO!

O aparelho destina-se a ser utilizado para controlar e operar outros aparelhos eléctricos dentro dos respectivos invólucros.
Uma ligação ou utilização incorrecta pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
Todos os trabalhos no aparelho só podem ser realizados por um eletricista qualificado e autorizado. Respeitar os regulamentos nacionais.

Mesmo quando o aparelho está desligado, pode existir tensão nos seus terminais. Qualquer manutenção que introduza alterações na con-
figuração das ligações deve ser sempre efectuada com a tensão desligada (desativar o fusível).
Utilize sempre a mesma fonte de alimentação para os terminais L e IN.

Consulte o manual de funcionamento/manutenção do dispositivo que pretende controlar para se certificar de que a ligação é segura e 
permitida.

Não ligar equipamento que não esteja em conformidade com as especificações ou normas de segurança relevantes.

CUIDADO!

O não cumprimento das recomendações incluídas neste manual pode ser perigoso ou causar uma violação da lei.

BASIC ACTIVATION OF THE DEVICE

3
1. Desligar a alimentação eléctrica.
2. Ligar o aparelho de acordo com o esquema de ligação do SingleSmart-Control EU que se segue:

3. Ligar a alimentação eléctrica.
4. Colocar o controlador principal Z-Wave no modo de adição.
5. Clique rapidamente três vezes no botão B.
6. Aguardar que o dispositivo seja adicionado ao sistema.
7. A adição bem sucedida é confirmada pelo controlador

ACTIVAÇÃO BÁSICA DO DISPOSITIVO
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NICE
FGS-214 EU

Não colocar o aparelho em caixas metálicas ou sobre superfícies metálicas, pois isso pode reduzir consideravelmente o alcance do funcio-
namento.

Não expor este produto a humidade, água ou outros líquidos. Não utilizar em casas de banho ou outras divisões com elevada humidade.
Este produto foi concebido apenas para utilização em interiores. Não utilizar no exterior!
Este produto não é um brinquedo. Manter afastado das crianças e dos animais!
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     Invólucro do equipamento/sistema

Dispositivo elétrico

B   Botão B



ESPECIFICAÇÕES5
Tabela A1 - SingleSwitch-Control EU - Especificações

Alimentação eléctrica:
100-240V~ 50/60Hz

24-30V..............aaaaa

Corrente nominal do FGS-214: 6.5A

Tipos de carga suportados: resistiva

Temperatura de funcionamento: 0–35°C

Humidade de funcionamento: 0-95% HR sem condensação

Banda de radiofrequência:
868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)
915.0-928.0 MHz (AH)

Potência máxima de transmissão +5dBm (EU)

FUNCIONAMENTO POR DEFEITO4
O funcionamento predefinido requer interruptores momentâneos. Altere a configuração para utilizar outros tipos de interruptores.
1 x clique S1 - Interrutor do 1º canal
1 x clique S2 - Interrutor do 2º canal
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