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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА2
   Дистанционно управляемое устройство NICE SingleSmart-Control EU предназначено для включения и выключения 
   электрических устройств или цепей.
   SingleSmart-Control EU позволяет управлять одним устройством или электрической цепью.
   Компактные размеры устройства позволяют устанавливать его в корпусах другого оборудования.
   Управление устройствами может осуществляться как через сеть Z-Wave либо с помощью кнопок, подключенных 
   непосредственно к ним.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ1
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Прибор предназначен для управления и эксплуатации других электроприборов в их корпусах.Неправильное подключение или 
использование может привести к пожару или поражению электрическим током.
Все работы с прибором могут выполняться только квалифицированным и лицензированным электриком. Соблюдайте 
национальные нормы и правила.
Даже если прибор выключен, на его клеммах может присутствовать напряжение. Любое техническое обслуживание, 
вносящее изменения в конфигурацию соединений, должно всегда выполняться при отключенном напряжении (отключите 
предохранитель).
Всегда используйте один и тот же источник питания для клемм L и IN.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации/обслуживанию устройства, которым вы хотите управлять, чтобы убедиться, что 
подключение безопасно и разрешено.
Не подключайте оборудование, не соответствующее техническим характеристикам или соответствующим стандартам 
безопасности.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение рекомендаций, приведенных в данном руководстве  может быть опасным или привести к нарушению закона.

BASIC ACTIVATION OF THE DEVICE
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1. Выключите источник питания.
2. Подключите устройство в соответствии с приведенной ниже схемой подключения SingleSmart-Control EU:

3. Включите питание.
4. Переведите главный контроллер Z-Wave в режим режим добавления.
5. Быстро, три раза нажмите кнопку B.
6. Дождитесь добавления устройства в систему
7. Успешное добавление подтверждается контроллером

БАЗОВАЯ АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА
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Не размещайте прибор в металлических корпусах или на металлических поверхностях, так как это может существенно снизить 
дальность действия.
Не подвергайте изделие воздействию влаги, воды и других жидкостей. Не используйте в ванных комнатах и других помещениях 
с высокой влажностью.
Данный продукт предназначен для использования только внутри помещений. Не используйте на улице!
Данный продукт не является игрушкой. Хранить вдали от детей и животных!
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     Корпус оборудования/системы

Электрическое устройство

B   Кнопка B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ5
Таблица A1 - SingleSwitch-Control EU - Технические характеристики

Источник питания: 100-240V~ 50/60Hz
24-30V..............aaaaa

Номинальный ток FGS-214: 6.5A

Поддерживаемые типы нагрузки: резистивная

Рабочая температура: 0–35°C

Рабочая влажность: 0-95% относительной влажности 
без конденсата

Полоса радиочастот:
868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)
915.0-928.0 MHz (AH)

максимальная мощность передачи: +5dBm (EU)

РАБОТА ПО УМОЛЧАНИЮ4
По умолчанию для работы используются моментные переключатели. Измените конфигурацию, чтобы использовать другие типы 
переключателей.
1 x click S1 - Переключатель 1-го канала
1 x click S2 - Переключатель 2-го канала
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
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