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DESCRIPTION DU PRODUIT2
   La commande à distance NICE DoubleSmart-Control EU est conçue pour allumer et éteindre des appareils ou des circuits électriques.
   DoubleSmart-Control EU permet de contrôler jusqu'à deux appareils ou circuits électriques.
   La taille compacte de l'unité permet d'installer le produit dans d'autres boîtiers d'équipement.
   Les dispositifs peuvent ensuite être contrôlés soit via le réseau Z-Wave soit à l'aide de boutons ou interrupteurs directement connectés.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES1
DANGER D'ÉLECTROCUTION!

L'appareil est destiné à être utilisé pour contrôler et faire fonctionner des appareils électriques sur leur lieu d'installation. Un branchement ou 
une utilisation incorrects peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.

Tous les travaux sur l'appareil ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié et agréé. Respecter les réglementations nationales.

Même lorsque l'appareil est éteint, une tension peut être présente à ses bornes. Toute maintenance nécessitant des changements de 
câblages doit être effectuée hors tension (fusible désarmé).
Utilisez toujours la même source d'alimentation pour les bornes L et IN.

Consultez le manuel d'utilisation/de maintenance de l'appareil que vous souhaitez contrôler pour vous assurer que la connexion est sûre et 
autorisée.
Ne connectez pas d'équipements qui ne sont pas conformes aux spécifications ou aux normes de sécurité en vigueur.

ATTENTION !

Le non-respect des recommandations figurant dans le présent manuel peut être dangereux ou constituer une infraction à la loi.

BASIC ACTIVATION OF THE DEVICE

3
1. Couper l'alimentation électrique.
2. Connecter l'appareil conformément au schéma de connexion DoubleSmart-Control EU ci-dessous :

3. Mettre l'appareil sous tension.
4. Mettre la box domotique Z-Wave en mode mode ajout.
5. Cliquez rapidement trois fois sur le bouton B.
6. Attendre que le dispositif soit ajouté au système.
7. L'ajout réussi est confirmé par la box domotique.

ACTIVATION DE BASE DU DISPOSITIF

Ne pas placer l'appareil dans des boîtiers métalliques ou sur des surfaces métalliques, car cela peut réduire considérablement la portée de 
l'appareil.
Ne pas exposer ce produit à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides. Ne pas utiliser dans les salles de bains et autres pièces à forte humidité.
Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur !
Ce produit n'est pas un jouet. Tenir à l'écart des enfants et des animaux !
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     Enceinte de l'équipement/du système

2.   Appareil électrique

B   Bouton B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES5
Tableau A1 - DoubleSwitch-Control EU - Caractéristiques techniques

Alimentation :
100-240V~ 50/60Hz

24-30V..............aaaaa

NICE FGS-224 Courant nominal de l'UE : 6.5A

Types de charge: résistive

Température de fonctionnement : 0–35°C

Humidité de fonctionnement : 0-95% RH sans condensation

Bande de fréquence radio :
868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)
915.0-928.0 MHz (AH)

Puissance de transmission maximale +5dBm (EU)

FONCTIONNEMENT PAR DÉFAUT4
Le fonctionnement par défaut nécessite des interrupteurs type bouton poussoir. Modifiez la configuration pour utiliser d'autres types 
d'interrupteurs.
1 x appuis sur S1 - Activation du 1er canal
1 x appuis sur S2 - Activation du 2ème canal
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