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PRODUCTOMSCHRIJVING2
   De op afstand bediende NICE DoubleSmart-Control EU is ontworpen om elektrische apparaten of circuits in en uit te schakelen.
   Met DoubleSmart-Control EU kunnen maximaal twee apparaten of elektrische circuits worden bediend.
   Dankzij het compacte formaat kan het product in andere apparatuurbehuizingen worden geïnstalleerd.
   De apparaten kunnen worden bediend via het Z-Wave-netwerk of met knoppen die er rechtstreeks op aangesloten zijn.

WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN1
GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

Het apparaat is bedoeld om andere elektrische apparaten in hun behuizing te bedienen. Een onjuiste aansluiting of onjuist gebruik kan 
brand of elektrische schokken veroorzaken.

Alle werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende elektricien. Neem de nationale 
voorschriften in acht.
Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, kan er spanning aanwezig zijn op de aansluitingen. Onderhoud waarbij de configuratie van de 
aansluitingen wordt gewijzigd, moet altijd worden uitgevoerd met uitgeschakelde spanning (zekering uitschakelen).
Gebruik altijd dezelfde voedingsbron voor de L- en IN-polen.

Controleer de bedienings-/onderhoudshandleiding van het apparaat dat je wilt bedienen om er zeker van te zijn dat de verbinding veilig en 
toegestaan is.
Sluit geen apparatuur aan die niet voldoet aan de specificaties of relevante veiligheidsnormen.

VOORZICHTIG!

Het niet opvolgen van de aanbevelingen in deze handleiding kan gevaarlijk zijn of een overtreding van de wet veroorzaken.

BASIC ACTIVATION OF THE DEVICE

3
1. Schakel de voeding uit.
2. Sluit het apparaat aan volgens het onderstaande aansluitschema van DoubleSmart-Control EU:

3. Schakel de stroom in.
4. Zet de Z-Wave mastercontroller in de add-modus.
5. Klik snel drie keer op de B-knop.
6. Wacht tot het apparaat is toegevoegd aan het systeem.
7. De succesvolle toevoeging wordt bevestigd door de controller.

BASIS APPARAAT ACTIVERING

Plaats het apparaat niet in metalen behuizingen of op metalen oppervlakken, aangezien dit het werkingsbereik aanzienlijk kan beperken.
Stel dit product niet bloot aan vocht, water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in badkamers en andere ruimtes met een hoge 
luchtvochtigheid.
Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet buiten gebruiken!
Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen en dieren houden!
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     Behuizing van apparatuur/systeem

     Elektrisch apparaat

B   B-toets



SPECIFICATIES5
Tabel A1 - DoubleSwitch-Control EU - Specificaties

Stroomvoorziening:
100-240V~ 50/60Hz

24-30V..............aaaaa

NICE FGS-224 Nominale stroom EU: 6.5A

Ondersteunde belastingstypen: resistief

Bedrijfstemperatuur: 0–35°C

Relatieve vochtigheid: 0-95% RH zonder condensatie

Radiofrequentieband:
868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)
915.0-928.0 MHz (AH)

Maximaal zendvermogen +5dBm (EU)

STANDAARD WERKING4
De standaardinstelling vereist momentschakelaars. Wijzig de configuratie om andere soorten schakelaars te gebruiken.
1 x klik S1 - Schakelaar 1e kanaal
1 x klik S2 - Schakelaar 2e kanaal
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