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PRODUKTBEZEICHNUNG2
   SingleSwitch-Control EU ist für den Einbau in Wandschaltkästen oder überall dort konzipiert, wo die Steuerung von elektrischen Geräten 
   erforderlich ist.
   SingleSwitch-Control EU ermöglicht die Steuerung angeschlossener Geräte über das Z-Wave-Netzwerk oder über einen direkt angeschlos
   senen Schalter
   Mit Aktivstrom und Energieverbrauch können Sie Ihre Stromrechnungen überwachen und senken.
   SingleSwitch-Control EU ist mit jedem Z-Wave- oder Z-Wave+-Controller kompatibel.
   Die SingleSwitch-Control EU ist konform mit den folgenden EU-Richtlinien:
   • RED 2014/53/EU
   • RoHS 2011/65/EU

WARNUNGEN UND ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN1
GEFAHR EINES STROMSCHLAGES!

Der SingleSwitch-Control EU ist für den Betrieb in der Hausinstallation vorgesehen. Ein fehlerhafter Anschluss oder Gebrauch kann zu einem 
Brand oder Stromschlag führen.

Alle Arbeiten am Gerät dürfen nur von einer qualifizierten und konzessionierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie die 
nationalen Vorschriften.

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann an seinen Klemmen Spannung anliegen.
Jegliche Wartungsarbeiten, die Änderungen an der Konfiguration der Anschlüsse mit sich bringen, müssen immer bei abgeschalteter Span-
nung durchgeführt werden (Sicherung ausschalten).

Schließen Sie das Gerät nur nach einem der in der vollständigen Anleitung dargestellten Schemata an. Ein falscher Anschluss kann zu Ge-
sundheits-, Lebens- oder Sachschäden führen.
Das Gerät ist für den Einbau in einen Wandschaltkasten mit einer Tiefe von mindestens 60 mm vorgesehen. Der Verteilerkasten und die 
elektrischen Anschlüsse müssen den einschlägigen nationalen Sicherheitsnormen entsprechen.

VORSICHT!

Die angewandte Last und das Gerät selbst können beschädigt werden, wenn die Werte der angewandten Last nicht mit der technischen 
Spezifikation übereinstimmen!

GRUNDLEGENDE GERÄTEAKTIVIERUNG3
1. die Netzspannung ausschalten.
2. Öffnen Sie den Wandschalterkasten.
3. Schließen Sie das Gerät gemäß dem folgenden Beispiel eines SingleSwitch-Control EU-Anschlussplans an:

4. Richten Sie die Antenne aus und schließen Sie die Wandverteilerdose. Achten Sie darauf,
    dass kein Teil der Antenne aus dem Kasten herausragt.
5. Netzspannung einschalten.
6. Schalten Sie den Z-Wave-Hauptcontroller in den Add-Modus.
7. Drücken Sie den an Klemme S1 angeschlossenen Schalter dreimal kurz oder klicken Sie dreimal schnell auf den B-Knopf.
8. Das erfolgreiche Hinzufügen wird vom Kontrolleur bestätigt.

Achtung.
Während des Hinzufügens muss sich das Gerät in direkter Reichweite der Yubii Home oder eines anderen Z-Wave Gateways befinden.
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SPEZIFIKATIONEN4
Tabelle A1 - SingleSwitch-Control EU - Spezifikationen

Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60Hz

Betriebstemperatur: 0-35°C

Dimensionen (L x B x H): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Radiofrequenz:
868.4 or 869.8 MHz EU
869.0 MHz RU

Maximale Sendeleistung: 6 dBm

Tabelle A1 - SingleSwitch-Control EU - Nennstrom

IEC-Normen UL-Normen

Widerständige Last

FGS-213 8A 6.5A

Glühlampen-Last

FGS-213 8A 5A
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