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DESCRIPTION DU PRODUIT2
   Le SingleSwitch-Control EU est conçu pour être installé dans des boîtes d'encastrement ou dans tout autre endroit où la com
   mande d'un équipement électrique est nécessaire.
   SingleSwitch-Control EU permet ensuite de contrôler les appareils via le réseau Z-Wave ou via un interrupteur
   directement connecté.
   Grâce à la mesure instantanée de la consommation électrique, vous pouvez contrôler et réduire vos factures d'électricité.
   SingleSwitch-Control EU est compatible avec n'importe quelle box domotique Z-Wave ou Z-Wave+.
   Le SingleSwitch-Control EU est conforme aux directives européennes suivantes :
   • RED 2014/53/EU
   • RoHS 2011/65/EU

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES1
DANGER D'ÉLECTROCUTION!

Le SingleSwitch-Control EU est conçu pour fonctionner dans une installation électrique domestique. Un branchement ou une utilisation 
défectueuse peut entraîner un incendie ou une électrocution.

Tous les travaux sur l'appareil ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié et agréé. Respecter les réglementations nationales.

Même lorsque l'appareil est éteint, une tension peut être présente à ses bornes.
Toute maintenance nécessitant des changements de câblages doit être effectuée hors tension (fusible désarmé).

Branchez l'appareil conformément à l'un des schémas figurant dans les instructions complètes. Un branchement incorrect peut entraîner 
des risques pour la santé, la vie ou des dommages matériels.
L'appareil est conçu pour être monté dans une boîte d'encastrement d'une profondeur d'au moins 60 mm. La boîte et les connecteurs 
électriques doivent être conformes aux normes de sécurité nationales en vigueur.

ATTENTION !

La charge appliquée et l'appareil lui-même peuvent être endommagés si les valeurs de la charge appliquée ne correspondent pas aux 
spécifications techniques !

ACTIVATION DE BASE DU DISPOSITIF3
1. Couper la tension du réseau.
2. Ouvrir le boîtier de l'interrupteur mural
3. Connectez l'appareil conformément au schéma de connexion SingleSwitch-Control EU ci-dessous :

4. Placer l'antenne et fermer le boîtier de distribution mural. Veillez à ce qu'aucune partie de l'antenne ne dépasse.
5. Mettre en marche la tension du réseau.
6. Mettre la box domotique Z-Wave en mode ajout.
7. Appuyer rapidement trois fois sur l'interrupteur relié à la borne S1.
8. La réussite de l'ajout sera confirmée par la box domotique.

Attention.
Pendant le processus d'ajout, le dispositif doit être à portée directe de la box domotique Z-Wave.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES4
Tableau A1 - SingleSwitch-Control EU - Caractéristiques techniques

Alimentation : 100-240V AC, 50/60Hz

Température de fonctionnement : 0-35°C

Dimensions (L x L x H) : 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Fréquence radio
868.4 or 869.8 MHz EU
869.0 MHz RU

Puissance de transmission maximale 6 dBm

Tableau A2 - SingleSwitch-Control EU - Courant nominal

Normes IEC Normes UL

Charge résistive

FGS-213 8A 6.5A

Charge incandescente

FGS-213 8A 5A
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