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PRODUCTOMSCHRIJVING2
   SingleSwitch-Control EU is ontworpen voor installatie in wandschakelkasten of op andere plaatsen waar elektrische apparatuur moet wor
   den bediend.
   SingleSwitch-Control EU maakt het mogelijk om aangesloten apparaten te bedienen via het Z-Wave netwerk of via een rechtstreeks aanges
   loten schakelaar.
   Met actief stroom- en energieverbruik kun je je elektriciteitsrekening controleren en verlagen.
   SingleSwitch-Control EU is compatibel met elke Z-Wave of Z-Wave+ controller.
   De SingleSwitch-Control EU voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
   • RED 2014/53/EU
   • RoHS 2011/65/EU

WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN1
GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE!

De SingleSwitch-Control EU is ontworpen voor gebruik in een elektrische installatie thuis. Een onjuiste aansluiting of onjuist gebruik kan 
brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Alle werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende elektricien. Neem de nationale 
voorschriften in acht.
Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, kan er spanning aanwezig zijn op de aansluitingen. Onderhoud waarbij de configuratie van de 
aansluitingen wordt gewijzigd, moet altijd worden uitgevoerd met uitgeschakelde spanning (zekering uitschakelen).

Sluit het apparaat alleen aan volgens een van de schema's in de volledige handleiding. Een onjuiste aansluiting kan leiden tot gevaar voor 
gezondheid, leven of materiële schade.
Het apparaat is ontworpen om te worden gemonteerd in een muurverdeeldoos met een diepte van minimaal 60 mm. De verdeelkast en de 
elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de relevante nationale veiligheidsnormen.

VOORZICHTIG!

Toegepaste belasting en het apparaat zelf kunnen beschadigd raken als de waarden van de toegepaste belasting niet overeenkomen met 
de technische specificatie!

BASIS APPARAAT ACTIVERING3
1. Schakel de netspanning uit.
2. Open het kastje van de wandschakelaar
3. Sluit het apparaat aan volgens het volgende voorbeeld van een aansluitschema van een SingleSwitch-Control EU:

4. Plaats de antenne en sluit de wandverdeeldoos. Zorg ervoor dat er geen enkel deel van de antenne uitsteekt.
5. Schakel de netspanning in.
6. Zet de hoofdcontroller van Z-Wave in de toevoegmodus.
7. Druk drie keer snel op de schakelaar die is aangesloten op aansluitklem S1.
8. Het succesvol toevoegen wordt bevestigd door de controller.

Let op.
Tijdens het toevoegen moet het apparaat zich binnen het directe bereik van de Z-Wave-hoofdcontroller bevinden.
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STANDAARD WERKING4
Tabel A1 - SingleSwitch-Control EU - Specificaties

Stroomvoorziening: 100-240V AC, 50/60Hz

Bedrijfstemperatuur: 0-35°C

Afmetingen (L x B x H): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Radiofrequentie
868.4 or 869.8 MHz EU
869.0 MHz RU

Maximaal zendvermogen 6 dBm

Tabel A1 - SingleSwitch-Control EU - Nominale stroom

IEC-normen UL-normen

Weerstandsbelasting

FGS-213 8A 6.5A

Gloeilamp belasting

FGS-213 8A 5A
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