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OPIS PRODUKTU2
   SingleSwitch-Control EU jest przeznaczony do montażu w ściennych skrzynkach rozdzielczych lub gdziekolwiek indziej gdzie konieczne jest 
   sterowanie urządzeniami elektrycznymi.
   SingleSwitch-Control EU umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem sieci Z-Wave lub za pośrednictwem 
   bezpośrednio podłączonego do niego przełącznika
   Aktywny pobór mocy i energii pozwala monitorować i obniżać rachunki za energię elektryczną.
   SingleSwitch-Control EU jest kompatybilny z każdym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+.
   SingleSwitch-Control EU jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:
   • RED 2014/53/EU
   • RoHS 2011/65/EU

OSTRZEŻENIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI1
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!

SingleSwitch-Control EU jest przeznaczony do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Nieprawidłowe podłączenie lub użytkowanie może 
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym

Wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i licencjonowanego elektryka. Należy 
przestrzegać przepisów krajowych.
Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, na jego zaciskach może być obecne napięcie.
Wszelkie prace konserwacyjne wprowadzające zmiany w konfiguracji połączeń muszą być zawsze wykonywane przy odłączonym napięciu 
(wyłącz bezpiecznik).

Podłączać urządzenie, wyłącznie zgodnie z jednym ze schematów przedstawionych w pełnej instrukcji. Nieprawidłowe podłączenie może 
spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia lub szkody materialne.
Urządzenie jest przeznaczone do montażu w ściennej skrzynce rozdzielczej o głębokości nie mniejszej niż 60 mm. Skrzynka rozdzielcza i 
złącza elektryczne muszą być zgodne z odpowiednimi krajowymi normami bezpieczeństwa.

UWAGA!

Zastosowane obciążenie i samo urządzenie mogą ulec uszkodzeniu, jeśli wartości zastosowanego obciążenia są niezgodne ze specyfikacją 
techniczną!

PODSTAWOWA AKTYWACJA URZĄDZENIA3
1. Wyłącz napięcie sieciowe.
2. Otwórz ścienną skrzynkę rozdzielczą
3. Podłącz urządzenie zgodnie z poniższym przykładem schematu połączeniowego SingleSwitch-Control EU:

4. Ułóż antenę i zamknąć ścienną skrzynkę rozdzielczą. Upewnić się, że żadna część anteny z niej nie wystaje.
5. Włącz napięcie sieciowe.
6. Ustaw główny kontroler Z-Wave w tryb dodawania.
7. Szybko trzykrotnie naciśnij przełącznik podłączony do zacisku S1.
8. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler.

Uwaga.
Podczas procesu dodawania urządzenie musi znajdować się w bezpośrednim zasięgu głównego kontrolera Z-Wave.

B

S1 S2 L L Q N

L

N

NICE
FGS-213
ZW5 EU



SPECYFIKACJA4
Tabela A1 - SingleSwitch-Control EU - Specyfikacja

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz

Temperatura pracy: 0-35°C

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Częstotliwość radiowa
868.4 or 869.8 MHz EU
869.0 MHz RU

Maksymalna moc nadawania 6 dBm

Tabela A1 - SingleSwitch-Control EU - Prąd znamionowy

Normy IEC Normy UL

Obciążenie rezystancyjne

FGS-213 8A 6.5A

Obciążenie żarowe

FGS-213 8A 5A
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