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DESCRIÇÃO DO PRODUTO2
   O SingleSwitch-Control EU foi concebido para ser instalado em caixas de distribuição montadas na parede ou em qualquer outro local onde 
   seja necessário controlar o equipamento elétrico.
   O SingleSwitch-Control EU permite controlar os dispositivos ligados através da rede Z-Wave ou através de um interrutor ligado diretamente
   A potência ativa e o consumo de energia permitem-lhe monitorizar e reduzir as suas contas de eletricidade.
   O SingleSwitch-Control EU é compatível com qualquer controlador Z-Wave ou Z-Wave+.
   O SingleSwitch-Control EU está em conformidade com as seguintes directivas da UE:
   • RED 2014/53/EU
   • RoHS 2011/65/EU

AVISOS E PRECAUÇÕES GERAIS1
PERIGO DE ELECTROCUSSÃO!

O SingleSwitch-Control EU foi concebido para funcionar numa instalação eléctrica doméstica. Uma ligação ou utilização incorrecta pode 
resultar em incêndio ou choque elétrico.

Todos os trabalhos no aparelho só podem ser realizados por um eletricista qualificado e autorizado. Respeitar os regulamentos nacionais.

Mesmo quando o aparelho está desligado, pode existir tensão nos seus terminais. Qualquer manutenção que introduza alterações na con-
figuração das ligações deve ser sempre efectuada com a tensão desligada (desativar o fusível).

Ligar o aparelho apenas de acordo com um dos esquemas apresentados no manual de instruções completo. Uma ligação incorrecta pode 
causar perigo para a saúde, a vida ou danos materiais.
O aparelho foi concebido para ser montado numa caixa de distribuição de parede com uma profundidade não inferior a 60 mm. A caixa de 
distribuição e os conectores eléctricos devem estar em conformidade com as normas de segurança nacionais aplicáveis.

CUIDADO!

A carga aplicada e o próprio aparelho podem ser danificados se os valores da carga aplicada não estiverem de acordo com a especifica-
ção técnica!

ACTIVAÇÃO BÁSICA DO DISPOSITIVO3
1. Desligar a tensão de rede.
2. Abrir a caixa do interrutor de parede
3. Ligue o dispositivo de acordo com o seguinte exemplo de um diagrama de ligação SingleSwitch-Control EU:

4. Colocar a antena e fechar a caixa de distribuição de parede. Certifique-se de que nenhuma parte da antena sobressai da mesma.
5. Ligar a tensão de rede.
6. Colocar o controlador Z-Wave principal no modo de adição.
7. Premir rapidamente três vezes o interrutor ligado ao terminal S1.
8. A adição bem sucedida será confirmada pelo controlador.

Atenção.
Durante o processo de adição, o dispositivo deve estar ao alcance direto do controlador Z-Wave principal.
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FUNCIONAMENTO POR DEFEITO4
Tabela A1 - SingleSwitch-Control EU - Especificações

Alimentação eléctrica: 100-240V AC, 50/60Hz

Temperatura de funcionamento: 0-35°C

Dimensões (C x L x A): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Frequência de rádio:
868.4 or 869.8 MHz EU
869.0 MHz RU

potência máxima de transmissão 6 dBm

Tabela A1 - SingleSwitch-Control EU - Corrente nominal

Normas IEC Normas UL

Carga resistiva

FGS-213 8A 6.5A

Carga incandescente

FGS-213 8A 5A
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