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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА2
   SingleSwitch-Control EU предназначен для установки в настенных распределительных коробках или в любом другом месте, где 
   требуется управление электрооборудованием.
   SingleSwitch-Control EU позволяет управлять подключенными устройствами через сеть Z-Wave или через непосредственно 
   подключенный коммутатор
   Активное потребление мощности и энергии позволяет контролировать и сокращать счета за электричество.
   SingleSwitch-Control EU совместим с любым контроллером Z-Wave или Z-Wave+.
   SingleSwitch-Control EU соответствует следующим директивам ЕС:
   • RED 2014/53/EU
   • RoHS 2011/65/EU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ1
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Устройство SingleSwitch-Control EU предназначено для работы в домашней электросети. Неправильное подключение или 
использование может привести к пожару или поражению электрическим током.
Все работы с прибором могут выполняться только квалифицированным и лицензированным электриком. Соблюдайте 
национальные нормы и правила.

Даже если прибор выключен, на его клеммах может присутствовать напряжение. Любое техническое обслуживание, 
вносящее изменения в конфигурацию соединений, должно всегда выполняться при отключенном напряжении (отключите 
предохранитель).

Подключайте прибор только в соответствии с одной из схем, приведенных в полной инструкции. Неправильное подключение 
может привести к опасности для здоровья, жизни или материальному ущербу.
Прибор предназначен для установки в настенную распределительную коробку глубиной не менее 60 мм. Распределительная 
коробка и электрические разъемы должны отвечать соответствующим национальным стандартам безопасности.

ВНИМАНИЕ!
При несоответствии значений приложенной нагрузки техническим условиям возможно повреждение прибора и самого прибора!

БАЗОВАЯ АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА3
1. Отключите сетевое напряжение.
2. Oткройте коробку настенного выключателя
3. Подключите устройство в соответствии с приведенным ниже примером схемы подключения SingleSwitch-Control EU:

4. Установите антенну и закройте настенную распределительную коробку. Убедитесь, что ни одна часть антенны не выступает из 
нее.
5. Включите сетевое напряжение.
6. Переведите основной Z-Wave контроллер в режим добавления.
7. Быстро нажмите переключатель, подключенный к клемме S1, три раза.
8. Успешное добавление будет подтверждено контроллером.

Внимание.
Во время процесса добавления устройство должно находиться в зоне прямой видимости основного контроллера Z-Wave.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ4
Таблица A1 - SingleSwitch-Control EU - Технические характеристики

Источник питания: 100-240V AC, 50/60Hz

Рабочая температура: 0-35°C

Размеры (Д х Ш х В): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Радиочастота
868.4 or 869.8 MHz EU
869.0 MHz RU

Максимальная 
мощность передачи 6 dBm

Таблица A1 - SingleSwitch-Control EU - Номинальный ток

Стандарты IEC Стандарты UL

Резистивная нагрузка

FGS-213 8A 6.5A

Лампа накаливания

FGS-213 8A 5A
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