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1 AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Cet appareil peut être utilisé avec tous les appareils certifiés Z-Wave Plus® et est compatible avec ceux fabriqués par d’autres 
constructeurs. Tous les appareils du réseau ne fonctionnant pas sur batterie agissent comme des répéteurs afin d’augmenter la 
fiabilité du réseau. L’appareil est un produit Z-Wave Plus® activé pour la sécurité (Sécurité Enabled), et un hub Z-Wave® activé 
pour la sécurité est nécessaire pour exploiter pleinement toutes ses fonctionnalités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plug-Control2 est un adaptateur de prise universel, compatible Z-Wave® Plus, contrôlé à distance. Cet appareil peut être utilisé partout où 
vous souhaitez contrôler des appareils électriques d’une puissance maximale de 2750 W.  
Plug-Control2 est équipé d’une fonction de mesure de la puissance et de l’énergie. Il utilise un anneau LED pour visualiser la charge actuelle 
grâce à un éclairage dont la couleur change et au mode de fonctionnement.  Il s’agit de l’appareil le plus petit et le plus esthétique de ce type 
disponible dans le monde. Plug-Control2 peut être commandé à l’aide du bouton B situé sur son boîtier ou via n’importe quel hub compatible 
Z-Wave®. L’un de ses principaux avantages est le mode permettant d’afficher et de mesurer la production d’énergie (pour les micro-onduleu-

rs).

Principales caractéristiques de Plug-Control2 :
•	 Compatible avec tout hub Z-Wave® ou Z-Wave Plus®.
•	 Prend en charge le mode protégé (mode sécurité du réseau Z-Wave®) avec chiffrement AES-128.
•	 Installation extrêmement facile : il suffit de brancher l’appareil dans une prise secteur.
•	 Fonctionne comme répéteur de signal Z-Wave®.
•	 Mesure de la puissance active et de la consommation d’énergie.
•	 C’est idéal pour une utilisation avec un micro-onduleur
•	 La valeur actuelle de la charge et le mode de fonctionnement sont indiqués par l’anneau LED multicolore.

Plug-Control2 est un appareil entièrement compatible Z-Wave®.

Le produit Plug-Control2 est fabriqué par Nice S.p.A. (TV).
Avertissements : 
- Toutes les spécifications techniques indiquées dans cette section se réfèrent à une température ambiante de 20 °C (± 5 °C). 
- Nice S.p.A. se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications au produit lorsque cela est jugé nécessaire, tout en conservant 
les mêmes fonctionnalités et l’usage prévu.

Plug-Control2 

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

Courant nominal de charge (pour charge résistive) 12 A en charge continue

Consommation électrique jusqu’à 0,8 W

Consommation en veille jusqu’à 0,3 W

Puissance de sortie (pour charge résistive) 2.76 kW
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•	 ATTENTION ! – Ce manuel contient des instructions et des avertissements importants pour la sécurité personnelle. Lisez at-
tentivement toutes les parties de ce manuel. En cas de doute, interrompez immédiatement l'installation et contactez l'assistance technique 
Nice.

•	 ATTENTION ! – Instructions importantes : conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir effectuer les procédures 
d'entretien et d'élimination du produit à l'avenir.

•	 ATTENTION ! – Toutes les opérations d'installation et de raccordement doivent être effectuées exclusivement par du person-
nel qualifié et compétent, après avoir débranché l'appareil de l'alimentation électrique.

•	 ATTENTION ! – Toute utilisation autre que celle spécifiée dans le présent manuel ou dans des conditions environnementales 
autres que celles indiquées dans le présent manuel est considérée comme non conforme et est strictement interdite !

•	 Les matériaux d'emballage du produit doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.
•	 N'apportez aucune modification à aucune partie de l'appareil. Toute opération autre que celles spécifiées peut entraîner des dysfonctionne-

ments. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des modifications improvisées apportées au produit.
•	 Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez jamais à une flamme nue. Cela pourrait endommager le 

produit et entraîner des dysfonctionnements.
•	 Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou menta-

les réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisa-
tion du produit par une personne responsable de leur sécurité.

•	 Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le produit.
•	 L'appareil est conçu pour fonctionner dans une installation électrique domestique. Un raccordement ou une utilisation incorrects peuvent 

entraîner un incendie ou un choc électrique.
•	 Même lorsque l'appareil est éteint, une tension peut être présente au niveau de ses bornes. Toute opération de maintenance entraînant des 

modifications de la configuration des connexions ou de la charge doit toujours être effectuée avec le fusible désactivé.
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Remarques :
•	 En cas de charges autres que résistives, veuillez tenir compte du cos φ et, si nécessaire, utiliser une charge inférieure à la charge nominale. Il 

est recommandé de ne pas dépasser 3 A pour 250 V CA, cos φ = 0,4.
•	 La fréquence radio de chaque appareil doit être identique à celle de votre hub Z-Wave. Vérifiez les informations sur l’emballage ou consultez 

votre revendeur si vous n’êtes pas sûr.

Émetteur-récepteur radio 

Protocole radio Z-Wave (puce série 800)

Bande de fréquence 868,4 ou 869,8 MHz (UE)

Portée du transcepteur jusqu’à 100 m en espace ouvert 
jusqu’à 30 m à l’intérieur des bâtiments 

(en fonction des matériaux de construction)

Puissance maximale d’émission EIRP jusqu’à -10 dBm

(*) La portée du transcepteur est fortement influencée par d’autres appareils fonctionnant sur la même fréquence avec transmission continue, 
tels que les alarmes et les casques radio, qui peuvent interférer avec le transcepteur de l’unité de contrôle.

Plug-Control2 

À utiliser avec des prises de type E ou F (Schuko)
CEE 7/16 – max. 2.5 A
CEE 7/17 – max. 12 A

Type double E/F

Élément actif interrupteur à relais micro-gap μ

Degré de pollution 2 (usage domestique et bureau, intérieur uniquement)

Température de fonctionnement 0 - 40°C

Dimensions (Diamètre x Hauteur) 43 x 65 mm
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SUPPRESSION DE L’APPAREIL5

AJOUT DE L’APPAREIL4
Ajout (inclusion) - Le mode d'apprentissage du dispositif Z-Wave permet d'ajouter le dispositif au réseau Z-Wave existant.

4.1 - Ajout manuel du dispositif au réseau Z-Wave

1.	Branchez le dispositif dans une prise située à proximité du hub Z-Wave principal.
2.	Réglez le hub principal en mode ajout (sécurisé ou non sécurisé). Pour plus d'informations, consultez le manuel du hub.
3.	Appuyez rapidement trois fois sur le bouton B.

4.	Si vous ajoutez l'appareil en mode Sécurité S2 Authenticated, saisissez le code PIN indiqué sur l'appareil. Le code PIN est également une 
partie soulignée de la clé spécifique à l'appareil (DSK) indiquée au bas de la boîte.
5.	Attendez que le processus d'ajout soit terminé.
6.	La réussite de l'ajout est confirmée par le message du hub Z-Wave et le voyant LED de l'appareil :

	» Vert - réussite (mode non sécurisé, S0, S2 non authentifié).
	» Magenta - réussite (mode Sécurité S2 Authenticated).
	» Rouge - échec. 

Remarque : Branchez l’appareil que vous souhaitez contrôler sur le Plug-Control2. Testez l’appareil en l’allumant et en l’éteignant à l’aide du 
bouton B. La prise utilisée pour le Plug-Control2 doit être facilement accessible.

4.2 - Ajout à l'aide de SmartStart

La solution SmartStart permet d'ajouter des produits au réseau Z-Wave en scannant le code QR Z-Wave présent sur le produit à l'aide d'un 
hub prenant en charge l'intégration SmartStart. Un produit SmartStart est ajouté automatiquement dans les 10 minutes suivant sa mise sous 
tension dans la portée du réseau.

Remarque : pour utiliser la solution SmartStart, votre hub doit prendre en charge le mode Sécurité S2.  Pour plus d'informations, consultez le 
manuel du hub.
 
Pour ajouter l'appareil au réseau Z-Wave à l'aide de SmartStart :
1.	Saisissez la chaîne DSK complète dans votre hub. Si votre hub prend en charge la lecture des codes QR, scannez le code QR figurant sur 
l'étiquette.
2.	Alimentez l'appareil en le branchant sur le secteur.
3.	Le voyant LED commence à clignoter en jaune – attendez que le processus d'ajout soit terminé.
4.	La réussite de l'ajout est confirmée par le message du hub Z-Wave et le voyant LED de l'appareil :

	» Vert - réussite (mode non sécurisé, S0, S2 non authentifié).
	» Magenta - réussite (mode Sécurité S2 authentifié).
	» Rouge - échec. 

Remarque : en cas de problème lors de l’ajout de l’appareil, réinitialisez-le et répétez la procédure d’ajout.

Bouton B

Suppression (exclusion) - Mode d'apprentissage du dispositif Z-Wave, permettant de supprimer le dispositif du réseau Z-Wave existant.

Pour supprimer le dispositif du réseau Z-Wave :
1.	 Placez Plug-Control2 à portée directe de votre hub Z-Wave.
2.	 Identifiez le bouton B.
3.	 Réglez le hub principal en mode suppression (voir le manuel du hub).
4.	 Appuyez rapidement trois fois sur le bouton B.
5.	 Attendez la fin du processus de suppression.
6.	 La suppression réussie sera confirmée par un message du hub Z-Wave.

Remarque : la suppression de l'appareil du réseau Z-Wave ne rétablit pas les paramètres par défaut.

Ne pas insérer un Plug-Control2 dans un autre.
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UTILISATION DE L’APPAREIL6
      Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

6.1 - Contrôle du Plug-Control2 à l'aide du bouton B

Le Plug-Control2 est équipé d'un bouton B qui permet d'utiliser le menu et d'effectuer les actions suivantes :
•	 1 clic : allumer/éteindre l'appareil contrôlé, confirmer l'option sélectionnée dans le menu (si le menu est actif)
•	 3 clics : ajouter/supprimer l'appareil d'un réseau Z-Wave
•	 Maintenir enfoncé : accéder au menu/naviguer dans le menu

6.2 - Indications visuelles

Le Plug-Control2 est équipé d’un anneau LED qui indique les modes de fonctionnement du capteur ainsi que la consommation ou la pro-
duction d’énergie actuelle. De plus, cet indicateur visuel peut afficher la portée du réseau Z-Wave.

Modes de signalisation de l'anneau indicateur visuel :
1.	 Par défaut, lorsque l'appareil est allumé, la couleur varie en fonction de la consommation électrique actuelle.
2.	 Lorsque l’appareil fonctionne avec un micro-onduleur, il indique la production d’énergie par le clignotement d’une LED dont la couleur 

correspond à la puissance active, comme lorsque de l’énergie est consommée.
3.	 Une fois branché à la prise secteur, l'appareil signale l'état d'inclusion dans le réseau Z-Wave par un clignotement (vert - ajouté (non sécur-

isé,  mode S0, S2 non authentifié), magenta - ajouté (mode S2 authentifié), rouge - non ajouté).
4.	 La position du menu est signalée par la couleur d'éclairage attribuée.
5.	 Une mise à jour logicielle en cours est signalée par un clignotement cyan.
6.	 Portée du réseau Z-Wave avec une couleur dépendant du type de communication ou de l'absence de communication (uniquement en 

mode testeur de portée).

6.3 - Menu

Le menu permet d'effectuer des actions sur le réseau Z-Wave. Pour utiliser le menu :
1.	 Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé.
2.	 Attendez que l'appareil indique la position souhaitée à l'aide d'une couleur

•	 BLANC - désactive l’indicateur visuel des signaux d’état (marche/arrêt, consommation et production d’énergie)
•	 VERT - réinitialise la mémoire des données de consommation et de production d’énergie
•	 VIOLET - lancement du test de portée du réseau Z-Wave
•	 JAUNE - réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine par défaut

3.	 Relâchez le bouton B.
4.	 Cliquez sur le bouton B pour confirmer votre sélection.

6.4 - Désactivation de l'indicateur visuel

L’anneau lumineux peut être désactivé pour les indicateurs d’état (marche/arrêt, consommation d’énergie et production). Cela signifie que 
chaque changement d’état sera signalé par un bref clignotement blanc de l’anneau. Sa désactivation n’affecte pas le fonctionnement de l’ap-
pareil. Pour désactiver l’anneau LED :
1.	 Insérez Plug-Control2 dans une prise.
2.	 Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé.
3.	 Attendez que l’anneau LED s’allume en blanc (1ère position du menu).
4.	 Relâchez le bouton B.
5.	 Cliquez une fois sur le bouton B pour confirmer votre sélection.

6.5 - Réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine

La procédure de réinitialisation permet de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil, ce qui signifie que toutes les informations relatives au 
hub Z-Wave et à la configuration utilisateur seront supprimées.
1.	 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
2.	 Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé.
3.	 Attendez que l'anneau LED s'allume en jaune (4e position du menu).
4.	 Relâchez le bouton B.
5.	 Cliquez une fois sur le bouton B pour confirmer votre sélection.
6.	 Après quelques secondes, l'appareil redémarrera avec les paramètres d'usine, ce qui sera signalé par la couleur rouge de l'anneau.

Remarque : la réinitialisation de l'appareil n'est pas la méthode recommandée pour supprimer l'appareil du réseau Z-Wave. N'utilisez la 
procédure de réinitialisation que si le hub principal est manquant ou inutilisable. La suppression de certains appareils peut être effectuée à 
l'aide de la procédure décrite au chapitre « 5. Suppression de l'appareil ».
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Plug-Control2 vous permet de surveiller la puissance active ainsi que la consommation et la production d’énergie. Les données sont trans-
mises au hub Z-Wave principal, tel que Home Center. Les mesures sont effectuées à l’aide de la technologie de micro-hub la plus avancée, 
garantissant une précision maximale.

Puissance électrique active – puissance que le récepteur d’énergie transforme en travail ou en chaleur. L’unité de la puissance active est le 
watt [W].
Énergie électrique – énergie consommée par un appareil sur une période donnée. Les consommateurs d’électricité dans les foyers sont 
facturés par les fournisseurs sur la base de la puissance active utilisée pendant une unité de temps donnée. Elle est le plus souvent mesurée 
en kilowattheure [kWh]. Un kilowattheure correspond à une puissance de un kilowatt consommée pendant une heure, 1 kWh = 1000 Wh. 
Tension secteur - l’appareil permet de surveiller en temps réel l’état de l’alimentation secteur. La valeur est exprimée en volts (V).  
La mesure de la tension est contrôlée par le paramètre « Mesure de la tension » (paramètre 200), qui est désactivé par défaut. Lorsqu’il est 
activé, l’appareil envoie un rapport après un changement de tension égal au seuil configuré (3-10 V). Le paramètre Notification de surtension 
(Paramètre 201) définit le seuil pour les rapports de notification de surtension.  
Pour afficher la tension sur le hub Yubii Home : 
1. Ouvrez Paramètres -> Appareils et sélectionnez votre Plug-Control2 
2. Dans l’onglet Principal, repérez la section Famille et sélectionnez Voltmètre. 
3. Ouvrez l’onglet Avancé et décochez la case Appareil masqué. 
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications. 
 
Remarque : la mesure de la tension peut refléter les fluctuations de la tension du réseau dans une fourchette de +/- 10 %.

Utilisation d’un micro-onduleur 
Le Plug-Control2 peut être installé entre la sortie du micro-onduleur et la prise électrique de la maison. Cela permet un suivi continu des détails 
de la production d’énergie et de la production en temps réel des panneaux photovoltaïques. L’affichage de la production par Yubii est masqué 
par défaut.  
Pour afficher la production d’énergie sur le hub Yubii Home : 
1. Ouvrez Paramètres -> Appareils et sélectionnez votre Plug-Control2 
2. Dans l’onglet Principal, repérez la section Famille et sélectionnez Compteur d’énergie. 
3. Ouvrez l’onglet Avancé et décochez la case Appareil masqué. 
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications. 
 
Pour afficher la production d’énergie active sur le hub Yubii Home : 
1. Ouvrez Paramètres -> Appareils et sélectionnez votre Plug-Control2 
2. Dans l’onglet Principal, repérez la section Famille et sélectionnez Compteur d’énergie. 
3. Ouvrez l’onglet Avancé et décochez la case Appareil masqué. 
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Remarque : par défaut, lorsque l’appareil détecte une production d’énergie, l’anneau LED clignote dans une couleur correspondant à la puis-
sance nominale indiquée sur l’étiquette de l’appareil.  
La mise hors tension à distance du micro-onduleur à l’aide du Plug-Control2 ou via un bouton peut provoquer le déclenchement du disjonc-
teur différentiel (RCD). Dans ce cas, utilisez des disjoncteurs différentiels spécialement conçus à cet effet.  
Lors de l’utilisation d’un micro-onduleur, il est recommandé d’activer le mode « Always-on » (Paramètre 155). Cela protège l’appareil contre 
tout arrêt accidentel (que ce soit à distance ou via un bouton). Il est également recommandé d’augmenter le seuil de signalement de la puis-
sance instantanée (Paramètre 61) au-delà de 50 % ou de désactiver le signalement en raison des fluctuations importantes de la production 
d’énergie des panneaux photovoltaïques.

Réinitialisation du journal de consommation et de production d’énergie
Plug-Control2 vous permet d’effacer les données enregistrées relatives à la consommation et à la production d’énergie (le fait d’allumer ou 
d’éteindre l’appareil, ou de le débrancher, n’entraîne pas la suppression des données de consommation d’énergie) :
1.	 Assurez-vous que l’appareil est alimenté.
2.	 Appuyez et maintenez le bouton B.
3.	 Relâchez le bouton B lorsque l’anneau LED s’allume en vert (2 position du menu).
4.	 Appuyez brièvement sur le bouton B

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET PUISSANCE DE PRODUCTION7

ASSOCIATIONS8
Association (liaison des appareils) – L’association permet au Plug-Control2 de commander directement un appareil inclus dans le réseau 
Z-Wave, tel qu’un autre variateur, un relais, un volet roulant ou une scène (les scènes ne peuvent être contrôlées que via un hub Z-Wave).
•	 L’association assure le transfert direct des commandes de contrôle entre les appareils, sans la participation du hub principal, et nécessite 

que l’appareil associé se trouve à portée directe.
•	 Les commandes du 2 groupe d’association sont envoyées automatiquement en fonction des paramètres 45, 46, 47 et 48

Plug-Control2 prend en charge l’association de deux groupes :
1er groupe d’association – « Lifeline » Rapporte l’état de l’appareil et permet l’affectation d’un seul appareil (le hub principal par défaut).

2 groupe d’association – « On/Off (Power) » Les appareils de ce groupe sont allumés ou éteints en fonction de la charge actuelle (utilise la 
classe de commandes Basic). 
Dans le 2 groupe, Plug-Control2 permet de contrôler jusqu’à 5 appareils standards ou multicanaux par groupe d’association. 
Le groupe « Lifeline » est réservé exclusivement au hub ; un seul nœud peut donc y être attribué.
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PARAMÈTRES AVANCÉS10
Plug-Control2 permet de personnaliser son fonctionnement en fonction des besoins de l’utilisateur. Les paramètres sont disponibles dans 
l’interface du hub Z-Wave.

Plug-Control2 - Advanced parameters 

Paramètre : 1. État de l’appareil avant la coupure de courant

Description : Ce paramètre détermine la réaction du Plug-Control2 en cas de panne d’alimentation (par exemple, coupure de 
courant ou débranchement de la prise électrique). 
Une fois l’alimentation rétablie, l’appareil peut être remis dans son état précédent ou rester éteint. 
Ce paramètre est ignoré en mode « Always On » (Toujours allumé) : l’appareil s’allume automatiquement après 
avoir été branché dans la prise.

Paramètres disponibles : 0 - l’appareil reste éteint
1 - l’appareil rétablit l’état précédant la coupure de courant

Paramètre par défaut : 1 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 2. Interrupteur de sécurité contre les surcharges

Description : Cette fonction permet d’éteindre l’appareil contrôlé lorsqu’un seuil de puissance défini est dépassé. L’appareil 
contrôlé sera éteint même si la fonction « Always On » est activée. 
L’appareil contrôlé peut être rallumé à l’aide du bouton B ou en envoyant une commande de contrôle. Par défaut, 
cette fonction est désactivée

Paramètres disponibles : 0 - fonction inactive
1 - 3100 (1–3100,0 W, pas de 1 W) – seuil de puissance

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 11. Anneau LED lorsque la sortie est activée

Description : Lorsque la valeur est réglée sur 8, la couleur de l’anneau LED change en fonction de la puissance instantanée 
mesurée. Dans tous les autres cas, les couleurs sont fixes et indépendantes de la consommation ou de la pro-
duction d’énergie.

Paramètres disponibles : 0 – éclairage complètement désactivé 
1 – blanc 
2 – rouge 
3 – vert 
4 – bleu 
5 – jaune 
6 – cyan 
7 – magenta 
8 – la couleur change en continu en fonction de la puissance instantanée

     L’appareil est équipé d’un testeur de portée du hub principal du réseau Z-Wave intégré.
•	 Pour que le test de portée Z-Wave soit possible, l’appareil doit être ajouté au hub Z-Wave. Le test peut solliciter le réseau ; il est donc 

recommandé de l’effectuer uniquement dans des cas particuliers.
•	 Le mode de communication du Plug-Control2 peut basculer entre une communication directe et une communication routée, en particulier 

si l’appareil se trouve à la limite de la portée directe.

Suivez les instructions ci-dessous pour tester la portée du hub principal : 
1.	 Appuyez et maintenez le bouton B.
2.	 Attendez que l’anneau LED s’allume en violet (3 position du menu)
3.	 Relâchez le bouton B.
4.	 Appuyez une fois brièvement sur le bouton B pour confirmer la sélection.
5.	 L’indicateur visuel indiquera la portée du réseau Z-Wave (les modes de signalisation sont décrits ci-dessous).
6.	 Pour quitter le test de portée Z-Wave, appuyez brièvement sur le bouton B.

Modes de signalisation du testeur de portée Z-Wave :
Indicateur visuel vert clignotant – Plug-Control2 tente d’établir une communication directe avec le hub principal. Si la tentative de com-
munication directe échoue, l’appareil essaiera d’établir une communication routée via d’autres modules, ce qui sera signalé par un indicateur 
visuel jaune clignotant.
Indicateur visuel vert fixe – Plug-Control2 communique directement avec le hub principal. 
Indicateur visuel jaune clignotant – Plug-Control2 tente d’établir une communication routée avec le hub principal via d’autres modules 
(répéteurs). 
Indicateur visuel jaune fixe – Plug-Control2 communique avec le hub principal via d’autres modules. Après 2 secondes, l’appareil tentera à 
nouveau d’établir une communication directe avec le hub principal, ce qui sera signalé par un indicateur visuel vert clignotant. 
Indicateur visuel violet clignotant – Plug-Control2 communique à la distance maximale du réseau Z-Wave. Si la connexion s’avère réussie, 
elle sera confirmée par un indicateur jaune fixe. Il n’est pas recommandé d’utiliser l’appareil à la limite de la portée. 
Indicateur visuel rouge fixe – Plug-Control2 n’est pas en mesure de se connecter au hub principal, ni directement ni via un autre appareil 
du réseau Z-Wave (répéteur).

TEST DE PORTÉE Z-WAVE9
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Paramètre par défaut : 8 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 12. Anneau LED lorsque la sortie est désactivée

Description : Ce paramètre définit la couleur de l’éclairage après la désactivation de la sortie.

Paramètres disponibles : 0 – éclairage complètement désactivé 
1 – blanc 
2 – rouge 
3 – vert 
4 – bleu 
5 – jaune 
6 – cyan 
7 – magenta 
8 – couleur correspondant à la dernière valeur de puissance instantanée connue avant la désactivation de la 
sortie

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 36. Types d’alarmes de notification

Description : Sélection des types de notifications Z-Wave auxquels le Plug-Control2 réagit.

Paramètres disponibles : 1 – Alarme fumée (type de notification : 0x01) 
2 – Alarme CO (type de notification : 0x02) 
4 – Alarme CO2 (type de notification : 0x03) 
8 – Alarme de température élevée (type de notification : 0x04) 
16 – Alarme d’inondation (type de notification : 0x05) 
32 – Sécurité domestique (type de notification : 0x07) 
64 – Sirène (type de notification : 0x0E) 
128 – Alarme gaz (type de notification : 0x12)

Paramètre par défaut : 255 (tout) Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 37. Réaction aux commandes d’alarme de notification

Description : Ce paramètre définit la manière dont le Plug-Control2 réagit après la réception d’une commande d’alarme. 
Lorsque la valeur est définie sur 0, le Plug-Control2 fonctionne normalement et l’anneau LED signale l’alarme 
pendant la durée définie par le paramètre 38 ou jusqu’à l’annulation de l’alarme.

Paramètres disponibles : 
0 – aucune réaction
1 – activer la sortie
2 – désactiver la sortie

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 38. Durée de la signalisation LED pour l’alarme

Description : Ce paramètre détermine la durée de l’indication de l’état d’alarme via l’anneau LED.

Paramètres disponibles : 0 – aucun état d’alarme sur l’anneau LED
1-32400 (en secondes)

Paramètre par défaut : 600 (10min) Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 45. Paramètres du 2e groupe d’association

Description : Ce paramètre définit comment les appareils ajoutés au 2 groupe d’association sont contrôlés. Le fonctionnement 
dépend des seuils de puissance instantanée définis dans les paramètres 46 et 48.

Paramètres disponibles : 1 – envoyer la commande aux appareils associés selon le paramètre 47 lorsque la puissance instantanée de-
scend en dessous du seuil BAS (DOWN) 
2 – éteindre les appareils associés lorsque la puissance instantanée descend en dessous du seuil BAS (DOWN) 
3 – envoyer la commande aux appareils associés selon le paramètre 47 lorsque la puissance instantanée dépas-
se le seuil HAUT (UP) 
4 – éteindre les appareils associés lorsque la puissance instantanée dépasse le seuil HAUT (UP) 
5 – combinaison de 1 et 4 : 
envoyer la commande aux appareils associés selon le paramètre 47 lorsque la puissance instantanée descend 
en dessous du seuil BAS (DOWN) et 
éteindre les appareils associés lorsque la puissance instantanée dépasse le seuil HAUT (UP) 
6 – combinaison de 2 et 3 : 
éteindre les appareils associés lorsque la puissance instantanée descend en dessous du seuil BAS (DOWN) et 
envoyer la commande aux appareils associés selon le paramètre 47 lorsque la puissance instantanée dépasse le 
seuil HAUT (UP)

Paramètre par défaut : 6 Taille du paramètre : 1 [octet] 
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Paramètre : 46. Seuil « UP » pour le 2e groupe d’association

Description : Seuil supérieur de la puissance instantanée, utilisé en corrélation avec le paramètre 45. La valeur HAUT ne peut 
pas être inférieure à celle spécifiée dans le paramètre 48.

Paramètres disponibles : 
10-2750 (10-2750W, pas de 1 W)

Paramètre par défaut : 50 (50W) Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 47. Valeur de contrôle pour le 2e groupe d’association

Description : Valeur de la trame de commande BASIC SET envoyée aux appareils associés dans le groupe d’association « On/
Off (Puissance) » (2). 
Paramètres du groupe d’association « On/Off (Puissance) » – conformément au paramètre 45.

Paramètres disponibles : 0 – éteindre les appareils associés 
1–99 – forcer le niveau des appareils associés ou les allumer 
255 – restaurer le dernier état connu ou allumer les appareils associés

Paramètre par défaut : 255 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 48. Seuil DOWN pour le 2e groupe d’association

Description : Seuil inférieur de la puissance instantanée, utilisé conjointement avec le paramètre 45. La valeur LOW ne peut 
pas être supérieure à la valeur spécifiée dans le paramètre 46.

Paramètres disponibles : 0-2740 (0-2740 W, par paliers de 1 W)

Paramètre par défaut : 30 (30W) Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 61. Seuil en pourcentage pour les rapports de puissance

Description : 
Ce paramètre détermine le changement minimum en pourcentage de la puissance instantanée qui déclenchera 
un rapport vers le contrôleur principal, uniquement pour les valeurs supérieures à 5 W. 
Pour les valeurs inférieures à 5 W, les rapports sont envoyés avec un seuil de 1 W.

Paramètres disponibles : 
1-99 – changement de puissance instantanée en pourcentage
0– rapports désactivés

Paramètre par défaut : 15 (15%) Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 154. Arrêt automatique

Description : Ce paramètre permet de définir la durée avant l’arrêt automatique. Lorsque la valeur est réglée sur « 0 », la fonc-
tionnalité est désactivée.

Paramètres disponibles : 0 – Arrêt automatique désactivé
1 – 43200s (1 s – 43200s pas de 1 s) – durée avant arrêt automatique

Paramètre par défaut : 0 (0s) Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 155. Mode Always-On

Description : Dans ce mode, Plug-Control2 allumera l’appareil connecté de manière permanente et cessera de réagir aux 
tentatives de mise hors tension (via le réseau Z-Wave ou en appuyant sur le bouton B). 
La fonction « Always On » transforme Plug-Control2 en compteur d’électricité et d’énergie. L’appareil connec-
té ne sera pas mis hors tension à la réception d’une trame d’alarme provenant d’un autre appareil Z-Wave (le 
paramètre 37 sera ignoré). 
En mode « Toujours allumé », l’appareil connecté peut être éteint après avoir dépassé la puissance définie dans 
le paramètre 2 ou en cas de détection d’un courant supérieur à 115 % du courant nominal. Dans ce cas, le 
paramètre sera remplacé par 0. Par défaut, la protection contre les surcharges est inactive.

Paramètres disponibles : 
0 – fonction inactive
1 – fonction active

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 156. Mise hors tension en fonction du seuil de puissance

Description : 
Ce paramètre définit la valeur du seuil de puissance instantanée qui maintient la sortie active. La valeur de puis-
sance mesurée doit rester inférieure à la valeur définie pendant la durée spécifiée dans le paramètre 157 pour 
que la sortie soit désactivée.

Paramètres disponibles : 0 – fonction inactive
1-3100 (1-3100W, pas de 1 W) – seuil de puissance

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 2 [octets] 

Paramètre : 157. Délai de mise hors tension lié au seuil de puissance

Description :
Ce paramètre définit la durée pendant laquelle la valeur de puissance instantanée doit rester en permanence 
inférieure au seuil défini au paramètre 156 avant que la sortie ne soit désactivée.

Paramètres disponibles :
0 – iinstantané
1 – 43200 s (par paliers de 1 s, de 1 s à 43 200 s)
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Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 2 [octets]

Paramètre : 158. Indication par anneau LED en cas de surcharge

Description : Ce paramètre définit la puissance instantanée maximale qui, si elle est dépassée, fait clignoter l’anneau LED en 
violet. Cette fonction n’est active que lorsque le paramètre 11 est réglé sur 8.

Paramètres disponibles : 100-3100 (100-3100W, pas de 1W)

Paramètre par défaut : 2750 (2750W) Taille du paramètre : 2 [octet] 

Paramètre : 200. Mesure de tension

Description : Ce paramètre spécifie le changement minimum de la tension secteur qui déclenchera un rapport vers le con-
trôleur principal. Lorsque la valeur est réglée sur « 0 », la fonctionnalité est désactivée.

Paramètres disponibles : 
3-10 (3-10V, pas de 1V)
0 - fonctionnalité désactivée

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 1 [octet] 

Paramètre : 201. Notification de surtension

Description : Ce paramètre détermine le seuil de tension secteur qui déclenchera l’alarme de surtension vers le contrôleur 
principal. Lorsque la valeur est réglée sur « 0 », la fonctionnalité est désactivée.

Paramètres disponibles : 
100-260 (100V-260 V pas de 1 V) – valeur pour la notification de tension
0 - fonction désactivée

Paramètre par défaut : 0 Taille du paramètre : 2 [octets] 

Remarques :
•	 La fonction d’arrêt de sécurité en cas de surcharge n’est pas une protection contre les surcharges ni contre les courts-circuits. Le circuit 

nécessite une protection supplémentaire contre les courts-circuits et les surcharges !

•	 Le réglage du paramètre 47 à une valeur appropriée entraînera :
» 0 - extinction des appareils associés
» 1-99 - niveau forcé des appareils associés
» 255 - réglage des appareils associés à leur dernier état mémorisé ou allumage des appareils

•	 Si la fonction « Toujours Activé » est active (paramètre 155), les réglages des paramètres 1, 37, 154, 156 sont ignorés.
•	 Il est possible de désactiver l’alarme en appuyant sur le bouton B.

SPÉCIFICATIONS Z-WAVE11

Support de la classe de commandes NIF
Classe de commande Version Sécurité

1. COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2 Aucun

2. COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] V2 Le plus élevé disponible

3. COMMAND_CLASS_ASSOCIATION [0x85] V2 Le plus élevé disponible

4. COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION [0x8E] V3 Le plus élevé disponible

5. COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO [0x59] V3 Le plus élevé disponible

6. COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC [0x72] V2 Le plus élevé disponible

7. COMMAND_CLASS_VERSION [0x86] V3 Le plus élevé disponible

8. COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE [0x55] V2 Aucun

9. COMMAND_CLASS_SECURITY [0x98] V1 Aucun

10. COMMAND_CLASS_SECURITY_2 [0x9F] V1 Aucun

11. COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY [0x5A] V1 Le plus élevé disponible

12. COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS [0x22] V1 Aucun

13. COMMAND_CLASS_SUPERVISION [0x6C] V1 Aucun

14. COMMAND_CLASS_POWERLEVEL [0x73] V1 Le plus élevé disponible

15. COMMAND_CLASS_INDICATOR [0x87] V3 Le plus élevé disponible

16. COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD [0x7A] V5 Le plus élevé disponible

17. COMMAND_CLASS_CONFIGURATION [0x70] V4 Le plus élevé disponible

18. COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] V8 Le plus élevé disponible

19. COMMAND_CLASS_METER [0x32] V5 Le plus élevé disponible

20. COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] V2 Le plus élevé disponible

Classe de commande - not in NIF

21. COMMAND_CLASS_BASIC [0x20] V2 Le plus élevé disponible

11.1 - Support de la classe de commandes NIF
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Plug-Control2 - Z-WAVE Plus CC

Root

Role Type (AOEN) ROLE_TYPE_END_NODE_ALWAYS_ON [0x05]

Node Type NODE_TYPE_ZWAVEPLUS_NODE [0x00]

Installer Icon Type ICON_TYPE_GENERIC_ON_OFF_POWER_SWITCH [0x0700]

User Icon Type ICON_TYPE_GENERIC_ON_OFF_POWER_SWITCH [0x0700]

11.2 - Plug-Control2 - Z-WAVE Plus CC

Plug-Control2 - Informations sur le groupe d’association CC

Root

Groupe Profil Classe de commande & Commandee Nom du groupe

1 General: 
Lifeline 

(0x00: 0x01)

COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] 
SWITCH_BINARY_REPORT [0x03] 

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY 
[0x5A] 

DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION [0x01] 
COMMAND_CLASS_INDICATOR [0x87] 

INDICATOR_REPORT [0x03] 
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION [0x70] 

CONFIGURATION_REPORT [0x06] 
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] 

NOTIFICATION_REPORT [0x05] 
COMMAND_CLASS_METER [0x32] 

METER_REPORT [0x02] 
COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] 

PROTECTION_REPORT [0x03]

Lifeline

2
Meter: 
Electric 

(0x32: 0x01)

COMMAND_CLASS_BASIC [0x20] 
BASIC_SET [0x01]

On/Off (Power)

11.3 - Plug-Control2 - Informations sur le groupe d’association CC

Plug-Control2 - CC d’association / CC d’association multicanal

Root Device

Groupe Nombre maxi de nœuds pris en charge Commentaire

1 1 Lifeline

2 5 On/Off (Power)

11.4 - Plug-Control2 - CC d’association / CC d’association multicanal

SWITCH BINARY CC

Root

Commande Valeur État/Niveau Description

SET/REPORT 0 (0x00) Off/0% Output

SET/REPORT 1-99 (0x01-0x63) On/100% Output

SET 0x64 .. 0xFE Reserved Output

SET 255 (0xFF) On/100% Output

11.5 - Plug-Control2 - SWITCH BINARY CC

Plug-Control2 - Basic CC
Commande

Root Map EP
Mapping (points finaux)

Root

Basic Set - SWITCH_BINARY_SET [0x01]

Basic Get - SWITCH_BINARY_GET [0x02]

Basic Report - SWITCH_BINARY_REPORT [0x03]

11.6 - Plug-Control2 - Basic CC
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Plug-Control2 - Indicator CC

Root

ID indicateur 
Node Identify [0x50]

Référence du bien 
On/Off Period [0x03] 
On/Off Cycles [0x04] 

One time On/Off period [0x05]

Commande ID indicateur Référence du bien Valeur Autre

SET All On/Off Period [0x03] 0x00-0xFF

SET All On/Off Cycles [0x04] 0x00-0xFF

SET All One time On/Off 
period [0x05]

0x00-0xFF

GET All - -

11.7 - Plug-Control2 - Indicator CC

Plug-Control2 - Meter CC
Root

Type de compteur Échelle Rate Type Précision Taille

Electric [0x01] Electric_V [0x04] Import [0x01] 0 4

Electric [0x01] Electric_W [0x02] Import [0x01] 1 4

Electric [0x01] Electric_kWh [0x00] Import [0x01] 2 4

Electric [0x01] Electric_kWh [0x00] Export [0x02] 2 4

Electric [0x01] Electric_W [0x02] Export [0x02] 1 4

11.8 - Plug-Control2 - Meter CC

Plug-Control2 - Protection CC
Root

Type État Description

Local Unprotected [0x00] Le dispositif n’est pas protégé et peut être utilisé normalement via l’interface utilisateur 
(bouton).

Local No operation [0x02] Le bouton ne peut pas changer l’état, mais toutes les autres fonctionnalités sont 
disponibles (par ex. le menu).

RF Unprotected [0x00] Le dispositif accepte et répond à toutes les commandes RF.

RF no RF control [0x01] Les classes de commande Basic et Actuator sont rejetées, toutes les autres classes 
de commande sont prises en charge.

11.9 - Plug-Control2 - Protection CC

Plug-Control2 - Notification CC
Root

Type de notifica-
tion

Event / État Event /État Parameter Statut (par défaut)

Power Management 
[0x08]

Over-current detected [0x06] Over-current status 0xFF- enabled (not change-
able)

Power Management 
[0x08]

Over-voltage detected [0x07] Over-voltage status 0xFF- enabled (not change-
able)

Power Management 
[0x08]

Over-load detected [0x08] Over-load status 0xFF- enabled (not change-
able)

System [0x09] System hardware failure (manufacturer 
proprietary failure code provided) [0x03]

MP code: 0x01 [device overheat] 0xFF- enabled (not change-
able)

11.10 - Plug-Control2-Notification CC
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Par la présente, Nice S.p.A. déclare que l’équipement radio de type Plug-Control2 est conforme à la directive 2014/53/UE. 
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.niceforyou.com/en/support

ÉLIMINATION DU PRODUIT12
Ce produit fait partie intégrante de l’automatisation et doit donc être éliminé en même temps que celle-ci. 
Comme lors de l’installation, les opérations de démontage et de mise au rebut en fin de vie du produit doivent être réalisées par 
du personnel qualifié. Ce produit est composé de différents types de matériaux, dont certains peuvent être recyclés tandis que 
d’autres doivent être mis au rebut. Renseignez-vous sur les systèmes de recyclage et d’élimination prévus par la réglementation 
locale pour cette catégorie de produits.
Attention ! – certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui, si elles sont rejetées dans l’environ-
nement, peuvent causer de graves dommages à l’environnement ou à la santé humaine. 
Comme indiqué par le symbole ci-contre, la mise au rebut de ce produit dans les déchets domestiques est strictement interdite. Séparez les 
déchets par catégories conformément aux méthodes prévues par la législation en vigueur dans votre région, ou rapportez le produit au détail-
lant lors de l’achat d’une nouvelle version.
Attention ! – la législation locale peut prévoir des amendes importantes en cas d’élimination abusive de ce produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ13
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