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1 AVISOS E PRECAUÇÕES GERAIS

Este dispositivo pode ser utilizado com todos os dispositivos certificados com o selo Z-Wave Plus® e é compatível com dispositi-
vos deste tipo produzidos por outros fabricantes. Todos os dispositivos da rede que não funcionam a bateria atuam como repe-
tidores, aumentando a fiabilidade da rede. O dispositivo é um produto Z-Wave Plus® com Segurança Ativada, sendo necessário 
utilizar um controlador Z-Wave® com Segurança Ativada para tirar total partido do produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Plug-Control2 é um adaptador de tomada universal, compatível com Z-Wave Plus® e controlado remotamente. Este dispo-
sitivo pode ser utilizado em qualquer lugar onde se pretenda controlar aparelhos elétricos com uma carga máxima de 2750 W.  
O Plug-Control2 está equipado com uma função de medição de potência e energia. Utiliza um anel LED para visualizar a carga atual com ilu-
minação que muda de cor e modo de funcionamento. Este é o dispositivo mais pequeno e atraente deste tipo disponível no mercado mundial. 
O Plug-Control2 pode ser operado usando o botão B localizado na sua caixa ou através de qualquer hub compatível com Z-Wave®. Uma das 
suas principais vantagens é o modo de visualização e medição da produção de energia (para microinversores).

Principais funcionalidades do Plug-Control2:
•	 Compatível com qualquer controlador Z-Wave® ou Z-Wave Plus®.
•	 Suporte para modo protegido (modo de segurança da rede Z-Wave®) com encriptação AES-128.
•	 Instalação extremamente simples – basta ligar o dispositivo a uma tomada elétrica.
•	 Funciona como repetidor de sinal Z-Wave.
•	 Medição ativa da potência e do consumo de energia.
•	 É ótimo para trabalhar com um microinversor
•	 O valor atual da carga e o modo de funcionamento são indicados através do anel LED multicolor.

O Plug-Control2 é um dispositivo Z-Wave® totalmente compatível.

O produto Plug-Control2 é fabricado pela Nice S.p.A. (TV).
Avisos:
- Todas as especificações técnicas indicadas nesta secção referem-se a uma temperatura ambiente de 20 °C (± 5 °C).
- A Nice S.p.A. reserva-se o direito de efetuar modificações ao produto a qualquer momento, sempre que o considere necessário, mantendo 
as mesmas funcionalidades e a utilização prevista.

Plug-Control2 

Fonte de alimentação 230 V AC, 50 Hz

Corrente nominal de carga (para carga 
resistiva) 

12 A para carga contínua

Consumo de energia até 0,8 W

Consumo de energia em modo de espera até 0,3 W

Potência de saída (para carga resistiva) 2.76 kW
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•	 ATENÇÃO! – Este manual contém instruções e avisos importantes para a segurança pessoal. Leia atentamente todas as partes 
deste manual. Em caso de dúvida, interrompa imediatamente a instalação e contacte a Assistência Técnica Nice.

•	 ATENÇÃO! – Instruções importantes: guarde este manual num local seguro para permitir futuras operações de manutenção e 
eliminação do produto.

•	 ATENÇÃO! – Todas as operações de instalação e ligação devem ser realizadas exclusivamente por pessoal devidamente qua-
lificado e especializado, com a unidade desligada da alimentação elétrica.

•	 ATENÇÃO! – Qualquer utilização diferente da especificada neste manual ou em condições ambientais diferentes das indica-
das neste manual deve ser considerada inadequada e é estritamente proibida!

•	 Os materiais de embalagem do produto devem ser descartados em total conformidade com os regulamentos locais.
•	 Nunca aplique modificações em qualquer parte do dispositivo. Operações diferentes das especificadas podem causar mau funcionamento. 

O fabricante declina toda a responsabilidade por danos causados por modificações improvisadas no produto.
•	 Nunca coloque o dispositivo perto de fontes de calor e nunca o exponha a chamas. Essas ações podem danificar o produto e causar mau 

funcionamento.
•	 Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 

que não tenham experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto por 
uma pessoa responsável pela sua segurança.

•	 Certifique-se de que as crianças não brincam com o produto.
•	 O dispositivo foi concebido para funcionar em instalações elétricas domésticas. Uma ligação ou utilização incorreta pode provocar incêndio 

ou choque elétrico.
•	 Mesmo quando o dispositivo está desligado, pode haver tensão nos seus terminais. Qualquer manutenção que introduza alterações na 

configuração das ligações ou na carga deve ser sempre realizada com o fusível desativado.
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Notas:
•	 No caso de cargas que não sejam resistivas, deve ser considerado o fator cosφ e, se necessário, utilizar uma carga inferior à nominal. Re-

comenda-se não exceder 3 A para 250 V AC, cosφ = 0,4.
•	 A frequência de rádio do dispositivo individual deve ser a mesma do seu controlador Z-Wave. Verifique a informação na embalagem ou 

consulte o seu revendedor em caso de dúvida.

Transceptor de rádio 

Protocolo de rádio Z-Wave (chip série 800)

Banda de frequência 868,4 ou 869,8 MHz UE

Alcance do transceptor até 100 m em áreas abertas 
até 30 m em edifícios 

(dependendo dos materiais de construção)

Potência máxima de transmissão EIRP até -10 dBm

(*) O alcance do transceptor é fortemente influenciado por outros dispositivos que operam na mesma frequência com transmissão contínua, 
tais como alarmes e auscultadores de rádio, que interferem com o transceptor da unidade de controlo.

Plug-Control2 

Para uso com tomadas do tipo E ou F 
(Schuko)

CEE 7/16 – máx. 2,5 A 
CEE 7/17 – máx. 12 A 

Tipo duplo E/F

Elemento ativo Interruptor de relé com micro-intervalo μ

Grau de poluição 2 (uso doméstico e no escritório, apenas em ambientes internos)

Temperatura de operação 0 - 40°C

Dimensões (diâmetro x altura) 43 x 65 mm
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REMOVER O DISPOSITIVO5

ADICIONAR O DISPOSITIVO4
Adicionar (Inclusão) - O modo de aprendizagem do dispositivo Z-Wave permite adicionar o dispositivo à rede Z Wave existente.

4.1 - Adicionar manualmente o dispositivo à rede Z-Wave

1.	Ligue o dispositivo a uma tomada próxima do hub Z-Wave principal.
2.	Defina o hub principal para o modo de adição (seguro ou não seguro). Para mais informações, consulte o manual do hub.
3.	Pressione rapidamente o botão B três vezes.

4.	Se estiver a adicionar o dispositivo no modo Autenticação de Segurança S2, introduza o código PIN indicado no dispositivo. O código PIN 
também é uma parte sublinhada da chave específica do dispositivo (DSK) indicada na parte inferior da caixa.
5.	Aguarde até que o processo de adição seja concluído.
6.	A adição bem-sucedida é confirmada pela mensagem do hub Z-Wave e pelo indicador LED do dispositivo:

	» Verde - bem-sucedido (modo não seguro, S0, S2 não autenticado).
	» Magenta - bem-sucedido (modo Autenticado S2 de Segurança).
	» Vermelho - não bem-sucedido. 

Nota: Ligue o dispositivo que pretende controlar ao Plug-Control2. Teste o dispositivo ligando-o e desligando-o com o botão B. A tomada 
utilizada pelo Plug-Control2 deve estar facilmente acessível.

4.2 - Adicionar usando o SmartStart

A solução SmartStart permite que os produtos sejam adicionados à rede Z-Wave através da leitura do código QR Z-Wave presente no pro-
duto com um hub que forneça a inclusão SmartStart. Um produto SmartStart é adicionado automaticamente dentro de 10 minutos após ser 
ligado no alcance da rede.

Nota: Para usar a solução SmartStart, o seu hub precisa suportar o modo de segurança S2. Para mais informações, consulte o manual do 
hub.

Para adicionar o dispositivo à rede Z-Wave usando o SmartStart:
1.	 Introduza a sequência DSK completa no seu hub. Se o seu hub suportar a leitura de códigos QR, leia o código QR na etiqueta.
2.	Ligue o dispositivo ligando a tensão da rede elétrica.
3.	O indicador LED começa a piscar a amarelo – aguarde até que o processo de adição termine.
4.	A adição bem-sucedida é confirmada pela mensagem do hub Z-Wave e pelo indicador LED do dispositivo:

	» Verde - bem-sucedido (modo não seguro, S0, S2 não autenticado).
	» Magenta - bem-sucedido (modo autenticado Segurança S2).
	» Vermelho - não bem-sucedido.

Botão B

Nota: Em caso de problemas com a adição do dispositivo, reinicie o dispositivo e repita o procedimento de adição.

Remoção (Exclusão) - Modo de aprendizagem do dispositivo Z-Wave, permitindo remover o dispositivo da rede Z-Wave existente.

Para remover o dispositivo da rede Z-Wave:
1.	 Coloque o Plug-Control2 dentro do alcance direto do seu hub Z-Wave.
2.	 Identifique o botão B.
3.	 Coloque o hub principal no modo de remoção (consulte o manual do hub).
4.	 Pressione rapidamente três vezes o botão B.
5.	 Aguarde até que o processo de remoção termine.
6.	 A remoção bem-sucedida será confirmada por uma mensagem do hub Z-Wave.

Observação: a remoção do dispositivo da rede Z-Wave não restaura os parâmetros para os valores padrão.

Não coloque um Plug-Control2 dentro de outro.
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FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO6
      Para evitar o risco de choque elétrico, não utilize o dispositivo com as mãos molhadas ou húmidas.

6.1 - Controlar o Plug-Control2 utilizando o botão B

O Plug-Control2 está equipado com um botão B, que permite utilizar o menu e, adicionalmente, realizar as seguintes ações:
•	 1 clique: ligar/desligar o dispositivo controlado, confirmar a opção de menu selecionada (se o menu estiver ativo)
•	 3 cliques: adicionar/remover o dispositivo de uma rede Z-Wave
•	 Manter premido: entrar/navegar pelo menu

6.2 - Indicações visuais

O Plug-Control2 está equipado com um anel de LED que indica os modos de funcionamento do sensor e o consumo ou produção de ener-
gia ativos no momento. Além disso, o indicador visual pode mostrar o alcance da rede Z-Wave.

Modos de sinalização do anel indicador visual:
1.	 Por predefinição, quando o dispositivo é ligado, a cor varia consoante o consumo de energia ativo atual.
2.	 Quando o dispositivo está a funcionar com um microinversor, indica a produção de energia através do piscar de um LED cuja cor corre-

sponde à potência ativa, tal como acontece quando a energia está a ser consumida.
3.	 Uma vez inserido na tomada, o dispositivo sinaliza o estado de inclusão na rede Z-Wave com um piscar (verde - adicionado (não seguro, 

modo S0, S2 não autenticado), magenta - adicionado (modo S2 autenticado), vermelho - não adicionado).
4.	 A posição do menu é sinalizada com a cor de iluminação atribuída.
5.	 A atualização de software em curso é sinalizada com um piscar ciano.
6.	 Alcance da rede Z-Wave com cor dependente do tipo de comunicação ou da falta dela (apenas no modo de teste de alcance).

6.3 - Menu

O menu permite realizar ações na rede Z-Wave. Para utilizar o menu:
1.	 Mantenha premido o botão B.
2.	 Aguarde até que o dispositivo indique a posição desejada com uma cor

•	 BRANCO - desligar o indicador de estado (ligado/desligado, consumo de energia e produção)
•	 VERDE - reiniciar a memória dos dados de consumo de energia e produção
•	 VIOLETA - iniciar o teste de alcance da rede Z-Wave
•	 AMARELO - reiniciar o dispositivo para as predefinições de fábrica

3.	 Solte o botão B.
4.	 Clique no botão B para confirmar a seleção.

6.4 - Desativar o indicador visual

O anel indicador visual pode ser desativado para a indicação de estado (ligado/desligado, consumo de energia e produção). Isto significa que 
cada alteração de estado será indicada por um breve flash branco no anel. A sua desativação não afetará o funcionamento do dispositivo. 
Para desativar o anel LED:
1.	 Insira o Plug-Control2 numa tomada.
2.	 Mantenha premido o botão B.
3.	 Aguarde até que o anel LED fique branco (1.ª posição do menu).
4.	 Solte o botão B.
5.	 Clique uma vez no botão B para confirmar a seleção.

6.5 - Repor as predefinições de fábrica do dispositivo

O procedimento de reposição permite restaurar as predefinições de fábrica do dispositivo, o que significa que todas as informações sobre o 
hub Z-Wave e a configuração do utilizador serão eliminadas.
1.	 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2.	 Mantenha premido o botão B.
3.	 Aguarde até que o anel LED fique amarelo (4.ª posição do menu).
4.	 Solte o botão B.
5.	 Clique uma vez no botão B para confirmar a seleção.
6.	 Após alguns segundos, o dispositivo será reiniciado com as configurações de fábrica, o que será sinalizado com a cor vermelha do anel.

Observação. Redefinir o dispositivo não é a maneira recomendada de removê-lo da rede Z-Wave. Use o procedimento de redefinição ape-
nas se o hub principal estiver ausente ou inoperante. A remoção de determinados dispositivos pode ser realizada através do procedimento 
descrito no capítulo “5. Removendo o dispositivo”.
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O Plug-Control2 permite monitorizar a potência ativa e o consumo e produção de energia. Os dados são enviados para o controlador Z-Wave 
principal, como o Home Center. As medições são realizadas utilizando tecnologia de micro-hub de última geração, garantindo a máxima 
exatidão e precisão.

Potência elétrica ativa – potência que o recetor de energia transforma em trabalho ou calor. A unidade de potência ativa é o watt [W].
Energia elétrica – energia consumida por um dispositivo ao longo de um determinado período de tempo. Os consumidores de eletricidade 
em habitações são faturados pelos fornecedores com base na potência ativa utilizada numa determinada unidade de tempo. A unidade de 
medida mais comum é o quilowatt-hora [kWh]. Um quilowatt-hora é igual a um quilowatt de potência consumido durante o período de uma 
hora. 1 kWh = 1000 Wh. 
Tensão da rede elétrica - o dispositivo permite a monitorização em tempo real do estado da alimentação da rede elétrica. O valor é 
expresso em volts (V). A medição da tensão é controlada pelo parâmetro «Medição da tensão» (Parâmetro 200), que está desativado por 
predefinição. Quando ativado, o dispositivo envia um relatório após uma variação de tensão igual ao limiar configurado (3-10 V). O parâmetro 
«Notificação de sobretensão» (Parâmetro 201) define o limiar para os relatórios de notificação de sobretensão. 
Para visualizar a tensão no hub Yubii Home: 
1. Abra «Definições» -> «Dispositivos» e selecione o seu Plug-Control2 
2. No separador «Principal», localize a secção «Família» e selecione «Medidor de tensão». 
3. Abra o separador «Avançado» e desmarque a caixa de seleção «Dispositivo oculto». 
4.Clique em «Guardar» para aplicar as alterações.

Nota: A medição da tensão pode refletir flutuações da tensão da rede elétrica dentro de um intervalo de +/- 10%.

Trabalhar com um microinversor
O Plug-Control2 pode ser instalado entre a saída do microinversor e a tomada elétrica da casa. Isto permite um acompanhamento contínuo 
dos detalhes da produção de energia e da geração de energia em tempo real a partir dos painéis fotovoltaicos. A exibição da produção pelo 
Yubii está oculta por predefinição. 

Para exibir a produção de energia no hub Yubii Home:
1. Abra Definições -> Dispositivos e selecione o seu Plug-Control2
2. No separador Principal, localize a secção Família e selecione Medidor de energia.
3. Abra o separador Avançado e desmarque a caixa de seleção Dispositivo oculto.
4. Clique em Guardar para aplicar as alterações.
 
Para visualizar a produção de energia ativa no hub Yubii Home:
1. Abra «Definições» -> «Dispositivos» e selecione o seu Plug-Control2
2. No separador «Principal», localize a secção «Família» e selecione «Medidor de energia».
3. Abra o separador «Avançado» e desmarque a caixa de seleção «Dispositivo oculto».
4. Clique em «Guardar» para aplicar as alterações.
 
Nota: Nas configurações predefinidas, quando o dispositivo deteta produção de energia, o anel de LED pisca numa cor que corresponde à 
potência nominal indicada na etiqueta do dispositivo. 
Desligar o microinversor remotamente através do Plug-Control2 ou de um botão pode provocar o disparo do dispositivo de corrente residual 
(RCD). Nesses casos, utilize RCDs especificamente concebidos para este fim. 
Ao operar com um microinversor, recomenda-se ativar o modo Always-on (Parâmetro 155). Isto protege o dispositivo contra o desligamento 
acidental (seja remotamente ou através de um botão). Recomenda-se também aumentar o limiar de notificação para a potência instantânea 
(Parâmetro 61) para acima de 50% ou desativar a notificação devido a flutuações significativas na geração de energia dos painéis fotovoltaicos.

Repor a memória de consumo e produção
O Plug-Control2 permite apagar os dados de consumo e produção armazenados (desligá-lo/ligá-lo ou retirá-lo da tomada não apaga os 
dados de consumo ou produção):
1.	 Certifique-se de que o dispositivo está alimentado.
2.	 Prima e mantenha premido o botão B.
3.	 Solte o botão B quando o anel LED acender a verde (2.ª posição do menu).
4.	 Prima brevemente o botão B.

CONSUMO E PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA7

ASSOCIAÇÕES8
Associação (ligação de dispositivos) – A associação permite que o Plug-Control2 controle diretamente um dispositivo incluído na rede 
Z-Wave, por exemplo outro Dimmer, Interruptor de Relé, Estore/Roller Shutter ou uma cena (que pode ser controlada apenas através de um 
controlador Z-Wave).
•	 A associação assegura a transferência direta dos comandos de controlo entre dispositivos, sendo realizada sem a participação do con-

trolador principal e requer que o dispositivo associado esteja dentro do alcance direto.
•	 Os comandos do 2.º grupo de associação são enviados automaticamente, dependendo dos parâmetros 45, 46, 47 e 48.

O Plug-Control2 disponibiliza a associação de dois grupos:
1.º Grupo de Associação – “Lifeline”: reporta o estado do dispositivo e permite a atribuição de apenas um dispositivo (controlador principal 
por defeito).
2.º Grupo de Associação – “On/Off (Power)”: os dispositivos deste grupo serão ligados ou desligados consoante a carga atual (utiliza a classe 
de comandos Basic). 
No 2.º grupo, o Plug-Control2 permite controlar até 5 dispositivos normais ou multicanal por grupo de associação. O grupo “Lifeline” está 
reservado exclusivamente para o controlador, pelo que apenas 1 nó pode ser atribuído.
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Modos de sinalização do testador de alcance Z-Wave:
Indicador visual a piscar a verde – o Plug-Control2 tenta estabelecer comunicação direta com o controlador principal. Se a tentativa de 
comunicação direta falhar, o dispositivo tentará estabelecer comunicação com encaminhamento (routing) através de outros módulos, o que 
será indicado pelo indicador visual a piscar a amarelo.
Indicador visual aceso a verde – o Plug-Control2 comunica diretamente com o controlador principal. 
Indicador visual a piscar a amarelo – o Plug-Control2 tenta estabelecer comunicação com encaminhamento com o controlador principal 
através de outros módulos (repetidores).
Indicador visual aceso a amarelo – o Plug-Control2 comunica com o controlador principal através de outros módulos. Após 2 segundos, 
o dispositivo tentará novamente estabelecer comunicação direta com o controlador principal, o que será indicado pelo indicador visual a 
piscar a verde.
Indicador visual a piscar a violeta – o Plug-Control2 comunica à distância máxima da rede Z-Wave. Se a ligação for bem-sucedida, será 
confirmada com um indicador aceso a amarelo. Não é recomendado utilizar o dispositivo no limite do alcance.
Indicador visual aceso a vermelho – o Plug-Control2 não consegue estabelecer ligação com o controlador principal, nem diretamente nem 
através de outro dispositivo da rede Z-Wave (repetidor).

PARÂMETROS AVANÇADOS10
O Plug-Control2 permite personalizar o seu funcionamento de acordo com as necessidades do utilizador. As definições estão disponíveis na 
interface do hub Z-Wave.

Plug-Control2 - Parâmetros avançados 

Parâmetro: 1. Estado do dispositivo antes da falha de energia

Descrição: Este parâmetro determina como o Plug-Control2 reagirá em caso de falha na alimentação elétrica (por exemplo, 
queda de energia ou retirada da tomada elétrica). 
Após o retorno da alimentação elétrica, o dispositivo pode ser restaurado ao estado anterior ou permanecer 
desligado. 
Este parâmetro é ignorado no modo “Sempre ligado” – o dispositivo liga automaticamente após ser conectado à 
tomada.

Configurações 
disponíveis: 

0 - o dispositivo permanece desligado
1 - o dispositivo restaura o estado anterior à falha de alimentação

Configuração padrão: 1 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 2. Interruptor de segurança contra sobrecarga

Descrição: Esta função permite desligar o dispositivo controlado quando um limiar de potência definido é excedido. O 
dispositivo controlado será desligado mesmo que a função “Always On” esteja ativada. 
O dispositivo controlado pode ser ligado novamente através do botão B ou através do envio de um comando de 
controlo. Por predefinição, esta função encontra-se desativada.

Configurações 
disponíveis: 

0 - função inativa
1 - 3100 (1-3100.0W, passo de 1W) – limiar de potência

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 11. Anel de LED quando a saída está ativada

Descrição: Quando definido para 8, a cor do anel LED muda consoante o nível de potência atual. Caso contrário, as cores 
permanecem constantes e são independentes do consumo ou da produção de energia.

Configurações 
disponíveis: 

0 – iluminação completamente desligada 
1 – branco 
2 – vermelho 
3 – verde 
4 – azul 
5 – amarelo 
6 – ciano 
7 – magenta 
8 – a cor muda continuamente em função da potência instantânea

     O dispositivo possui um testador de alcance integrado para o controlador principal da rede Z-Wave.
•	 Para que o teste de alcance Z-Wave seja possível, o dispositivo deve ser adicionado ao controlador Z-Wave. O teste pode sobrecarregar 

a rede, pelo que se recomenda a sua realização apenas em casos especiais.
•	 O modo de comunicação do Plug-Control2 pode alternar entre comunicação direta e comunicação com encaminhamento (routing), 

especialmente se o dispositivo se encontrar no limite do alcance direto.

TESTE DE ALCANCE Z-WAVE9

Siga as instruções abaixo para testar o alcance do controlador principal:
1.	 Prima e mantenha premido o botão B.
2.	 Aguarde até que o anel LED acenda a violeta (3.ª posição do menu).
3.	 Solte o botão B.
4.	 Prima o botão B uma vez para confirmar a seleção.
5.	 O indicador visual mostrará o alcance da rede Z-Wave (os modos de sinalização de alcance estão descritos abaixo).
6.	 Para sair do teste de alcance Z-Wave, prima brevemente o botão B.
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Configuração padrão: 8 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 12. Anel de LED quando a saída está desativada

Descrição: Este parâmetro define a cor da iluminação após a desativação da saída.

Configurações 
disponíveis: 

0 – iluminação completamente desligada 
1 – branco 
2 – vermelho  
3 – verde 
4 – azul 
5 – amarelo 
6 – ciano 
7 – magenta 
8 – cor correspondente ao último valor conhecido de potência instantânea antes da desativação da saída

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 36. Tipos de alarme de notificação

Descrição: Selecione os tipos de notificações Z-Wave aos quais o Plug-Control2 irá reagir.

Configurações 
disponíveis: 

Configurações disponíveis: (bitmask)
1 – Alarme de fumo (Tipo de notificação: 0x01) 
2 – Alarme de CO (Tipo de notificação: 0x02) 
4 – Alarme de CO2 (Tipo de notificação: 0x03) 
8 – Alarme de alta temperatura (Tipo de notificação: 0x04)  
16 – Alarme de inundação (Tipo de notificação: 0x05) 
32 – Segurança doméstica (Tipo de notificação: 0x07) 
64 – Sirene (Tipo de notificação: 0x0E) 
128 – Alarme de gás (Tipo de notificação: 0x12)

Configuração padrão: 255 (todos) Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 37. Reação aos comandos de notificação de alarme

Descrição: Este parâmetro define como o Plug-Control2 irá reagir após receber um comando de alarme. 
No caso do valor 0, o Plug-Control2 funciona normalmente e o anel LED sinaliza o alarme durante o período defi-
nido no parâmetro 38 ou até que o alarme seja cancelado.

Configurações 
disponíveis: 

0 – sem reação
1 – ligar a saída
2 – desligar a saída

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 38. Duração da sinalização LED do alarme

Descrição: Este parâmetro determina a duração da indicação do estado de alarme através do anel LED.

Configurações 
disponíveis: 

0 – sem indicação de estado de alarme no anel LED
1-32400 duração em segundos

Configuração padrão: 600 (10min) Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 45. Configurações do 2.º grupo de associação

Descrição: Este parâmetro define a forma como os dispositivos adicionados ao 2.º grupo de associação são controlados. O 
funcionamento depende dos limiares de potência instantânea definidos nos parâmetros 46 e 48.

Configurações 
disponíveis: 

1 – enviar o comando para os dispositivos associados de acordo com o parâmetro 47 quando a potência in-
stantânea descer abaixo do limiar DOWN 
2 – desligar os dispositivos associados quando a potência instantânea descer abaixo do limiar DOWN 
3 – enviar o comando para os dispositivos associados de acordo com o parâmetro 47 quando a potência in-
stantânea subir acima do limiar UP 
4 – desligar os dispositivos associados quando a potência instantânea subir acima do limiar UP 
5 – combinação de 1 e 4: 
enviar o comando para os dispositivos associados de acordo com o parâmetro 47 quando a potência instantâ-
nea descer abaixo do limiar DOWN e 
desligar os dispositivos associados quando a potência instantânea subir acima do limiar UP 
6 – combinação de 2 e 3: 
desligar os dispositivos associados quando a potência instantânea descer abaixo do limiar DOWN e 
enviar o comando para os dispositivos associados de acordo com o parâmetro 47 quando a potência instantâ-
nea subir acima do limiar UP

Configuração padrão: 6 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 
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Parâmetro: 46. Limiar de ativação para o 2.º grupo de associação

Descrição: O limiar superior da potência instantânea, utilizado em conjunto com o parâmetro 45. O valor UP não pode ser 
inferior ao valor especificado no parâmetro 48.

Configurações 
disponíveis: 10-2750 (10-2750W, passo de 1W)

Configuração padrão: 50 (50W) Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 47. Valor de controlo para o 2.º grupo de associação

Descrição: O valor do comando BASIC SET enviado para os dispositivos associados ao grupo de associação “On/Off 
(Power)” (2). 
As definições do grupo de associação “On/Off (Power)” são aplicadas de acordo com o parâmetro 45.

Configurações 
disponíveis: 

0 – desligar os dispositivos associados
1-99 – forçar o nível dos dispositivos associados ou ligá-los
255 – restaurar o último estado conhecido ou ligar os dispositivos associados

Configuração padrão: 255 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 48. Limite inferior para o 2.º grupo de associação

Descrição: O limite inferior da potência de corrente, utilizado em conjunto com o parâmetro 45. O valor DOWN não deve ser 
superior ao valor especificado no parâmetro 46.

Configurações 
disponíveis: 

0-2740 (0-2740W, passo de 1W) 

Configuração padrão: 30 (30W) Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 61. Limite percentual para relatórios de energia

Descrição:
Este parâmetro determina a variação percentual mínima da leitura de potência instantânea que irá desencadear 
o envio de um relatório para o controlador principal, apenas para valores acima de 5 W. 
Abaixo de 5 W, os relatórios são enviados com um limiar de 1 W.

Configurações 
disponíveis: 

1-99 – variação percentual da potência instantânea
0 – relatórios desativados

Configuração padrão: 15 (15%) Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 154. Desligamento automático (Auto-off)

Descrição: Este parâmetro permite definir o tempo de desligamento automático. Quando o valor é definido como 0, a fun-
cionalidade fica desativada.

Configurações 
disponíveis: 

0 – Desligamento automático desativado
1 – 43200s (1 s – 43200s passo de 1s) – tempo de desligamento automático

Configuração padrão: 0 (0s) Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 155. Modo Always On

Descrição: Neste modo, o Plug-Control2 ligará o dispositivo conectado permanentemente e deixará de reagir às tentativas 
de desligá-lo (através da rede Z-Wave ou pressionando o botão B). 
A função “Sempre ligado” transforma o Plug-Control2 num medidor de energia e potência. O dispositivo co-
nectado não será desligado ao receber um quadro de alarme de outro dispositivo Z-Wave (o parâmetro 37 será 
ignorado). 
No modo «Sempre ligado», o dispositivo conectado pode ser desligado após exceder a potência definida 
no parâmetro 2 ou no caso de detetar uma corrente superior a 115% da corrente nominal. Nesses casos, o 
parâmetro será alterado para 0. Por predefinição, a proteção contra sobrecarga está inativa.

Configurações 
disponíveis: 

0 – função inativa
1 – função ativa

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 156. Desligamento com base no limite de energia

Descrição:
Este parâmetro especifica o valor do limiar de potência instantânea que mantém a saída ativa. A leitura de potên-
cia deve permanecer abaixo do valor definido durante o tempo definido no parâmetro 157 para desativar a saída.

Configurações 
disponíveis: 

0 – função inativa
1-3100 (1-3100W, passo de 1W) – limiar de potência

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Parâmetro: 157. Atraso de desligamento relacionado com o limite de energia

Descrição:
Este parâmetro especifica a duração durante a qual a leitura da potência instantânea deve permanecer continu-
amente abaixo do limiar definido no parâmetro 156 antes de a saída ser desativada.

Configurações 
disponíveis:

0 – instantâneo 
1 – 43200 s (1 s – 43200 s, em incrementos de 1 s)
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Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 2 [byte]

Parâmetro: 158. Indicação de sobrecarga no anel LED

Descrição: Este parâmetro define a potência instantânea máxima, que, se excedida, faz com que o anel LED pisque a viole-
ta. Esta função só está ativa quando o parâmetro 11 está definido como 8.

Configurações 
disponíveis: 

100-3100 (100-3100W, passo de 1W)

Configuração padrão: 2750 (2750W) Tamanho do parâmetro: 2 [byte] 

Parâmetro: 200. Medição de tensão

Descrição: Este parâmetro especifica a variação mínima na leitura da tensão da rede que irá desencadear o envio de um 
relatório para o controlador principal. Quando o valor é definido como 0, a funcionalidade fica desativada.

Configurações 
disponíveis: 

3-10 (3-10V, passo de 1V)
0 - funcionalidade desativada

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 1 [byte] 

Parâmetro: 201. Notificação de sobretensão

Descrição: Este parâmetro determina o limite para a tensão da rede elétrica, que acionará o alarme de sobretensão para o 
controlador principal. Quando o valor é definido como «0», a funcionalidade é desativada.

Configurações 
disponíveis: 

100-260 (100V-260passo de 1V) valor para notificação de sobretensão
0 - função desativada

Configuração padrão: 0 Tamanho do parâmetro: 2 [bytes] 

Notas:
•	 A funcionalidade do interruptor de segurança contra sobrecarga não constitui proteção contra sobrecarga nem proteção contra curto-cir-

cuito. O circuito necessita de proteção adicional contra curto-circuito e sobrecarga!

•	 Definir o parâmetro 47 com o valor apropriado resultará em:
» 0 - desligar os dispositivos associados
» 1-99 - forçar o nível dos dispositivos associados
» 255 - restaurar os dispositivos associados para o último estado guardado ou ligá-los

•	 Se a função “Always On” estiver ativa (parâmetro 155), os parâmetros 1, 37, 154, 156 serão ignorados.
•	 O alarme pode ser desativado premindo o botão B.

ESPECIFICAÇÃO Z-WAVE11

Suporte da Classe de Comandos NIF
Classe de comando Versão Segurança

1. COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO [0x5E] V2 Nenhuma

2. COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] V2 Mais alta disponível

3. COMMAND_CLASS_ASSOCIATION [0x85] V2 Mais alta disponível

4. COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION [0x8E] V3 Mais alta disponível

5. COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO [0x59] V3 Mais alta disponível

6. COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC [0x72] V2 Mais alta disponível

7. COMMAND_CLASS_VERSION [0x86] V3 Mais alta disponível

8. COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE [0x55] V2 Nenhuma

9. COMMAND_CLASS_SECURITY [0x98] V1 Nenhuma

10. COMMAND_CLASS_SECURITY_2 [0x9F] V1 Nenhuma

11. COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY [0x5A] V1 Mais alta disponível

12. COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS [0x22] V1 Nenhuma

13. COMMAND_CLASS_SUPERVISION [0x6C] V1 Nenhuma

14. COMMAND_CLASS_POWERLEVEL [0x73] V1 Mais alta disponível

15. COMMAND_CLASS_INDICATOR [0x87] V3 Mais alta disponível

16. COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD [0x7A] V5 Mais alta disponível

17. COMMAND_CLASS_CONFIGURATION [0x70] V4 Mais alta disponível

18. COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] V8 Mais alta disponível

19. COMMAND_CLASS_METER [0x32] V5 Mais alta disponível

20. COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] V2 Mais alta disponível

Classe de comando - não está no NIF

21. COMMAND_CLASS_BASIC [0x20] V2 Mais alta disponível

11.1 - Suporte da Classe de Comandos NIF
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Plug-Control2 - Z-WAVE Plus CC

Root

Role Type (AOEN) ROLE_TYPE_END_NODE_ALWAYS_ON [0x05]

Node Type NODE_TYPE_ZWAVEPLUS_NODE [0x00]

Installer Icon Type ICON_TYPE_GENERIC_ON_OFF_POWER_SWITCH [0x0700]

User Icon Type ICON_TYPE_GENERIC_ON_OFF_POWER_SWITCH [0x0700]

11.2 - Plug-Control2 - Z-WAVE Plus CC

Plug-Control2 - Informações do grupo de associação CC

Root

Grupo Perfil Classe de comando & Comando Nome do grupo

1 General: 
Lifeline 

(0x00: 0x01)

COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY [0x25] 
SWITCH_BINARY_REPORT [0x03] 

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY 
[0x5A] 

DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION [0x01] 
COMMAND_CLASS_INDICATOR [0x87] 

INDICATOR_REPORT [0x03] 
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION [0x70] 

CONFIGURATION_REPORT [0x06] 
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION [0x71] 

NOTIFICATION_REPORT [0x05] 
COMMAND_CLASS_METER [0x32] 

METER_REPORT [0x02] 
COMMAND_CLASS_PROTECTION [0x75] 

PROTECTION_REPORT [0x03]

Lifeline

2
Meter: 
Electric 

(0x32: 0x01)

COMMAND_CLASS_BASIC [0x20] 
BASIC_SET [0x01]

On/Off (Power)

11.3 - Plug-Control2 - Informações do grupo de associação CC

Plug-Control2 - Associação CC / Associação multicanal CC

Root Device

Group Número máximo de nós suportados Comentário

1 1 Lifeline

2 5 On/Off (Power)

11.4 - Plug-Control2 - Associação CC / Associação multicanal CC

SWITCH BINARY CC

Root

Comando Valor Estado/Nível Descrição

SET/REPORT 0 (0x00) Off/0% Output

SET/REPORT 1-99 (0x01-0x63) On/100% Output

SET 0x64 .. 0xFE Reserved Output

SET 255 (0xFF) On/100% Output

11.5 - Plug-Control2 - SWITCH BINARY CC

Plug-Control2 - Basic CC
Comando

Mapa Raiz EP
Mapeamento (Pontos finais)

Root

Basic Set - SWITCH_BINARY_SET [0x01]

Basic Get - SWITCH_BINARY_GET [0x02]

Basic Report - SWITCH_BINARY_REPORT [0x03]

11.6 - Plug-Control2 - Basic CC
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Plug-Control2 - Indicator CC

Root

ID do indicador
Node Identify [0x50]

ID da propriedade
On/Off Period [0x03] 
On/Off Cycles [0x04] 

One time On/Off period [0x05]

Comand0 ID do indicador ID da propriedade Valor Outros

SET All On/Off Period [0x03] 0x00-0xFF

SET All On/Off Cycles [0x04] 0x00-0xFF

SET All One time On/Off 
period [0x05]

0x00-0xFF

GET All - -

11.7 - Plug-Control2 - Indicator CC

Plug-Control2 - Meter CC
Root

Tipo de medidor Escala Tipo de taxa Precisão Tamanho

Electric [0x01] Electric_V [0x04] Import [0x01] 0 4

Electric [0x01] Electric_W [0x02] Import [0x01] 1 4

Electric [0x01] Electric_kWh [0x00] Import [0x01] 2 4

Electric [0x01] Electric_kWh [0x00] Export [0x02] 2 4

Electric [0x01] Electric_W [0x02] Export [0x02] 1 4

11.8 - Plug-Control2 - Meter CC

Plug-Control2 - Protection CC
Root

Type State Descrição

Local Unprotected [0x00] O dispositivo não está protegido e pode ser operado normalmente através da interfa-
ce do utilizador (botão).

Local No operation [0x02] O botão não pode alterar o estado, qualquer outra funcionalidade está disponível (por 
exemplo, menu).

RF Unprotected [0x00] O dispositivo aceita e responde a todos os comandos RF.

RF no RF control [0x01] A classe de comando Basic e a classe de comando do atuador são rejeitadas, todas 
as outras classes de comando serão processadas.

11.9 - Plug-Control2 - Protection CC

Plug-Control2 - Notification CC
Root

Tipo de notificação  Evento/Estado Parâmetro do evento/estado Status (padrão)

Power Management 
[0x08]

Over-current detected [0x06] Over-current status 0xFF- enabled (not change-
able)

Power Management 
[0x08]

Over-voltage detected [0x07] Over-voltage status 0xFF- enabled (not change-
able)

Power Management 
[0x08]

Over-load detected [0x08] Over-load status 0xFF- enabled (not change-
able)

System [0x09] System hardware failure (manufacturer 
proprietary failure code provided) [0x03]

MP code: 0x01 [device overheat] 0xFF- enabled (not change-
able)

11.10 - Plug-Control2-Notification CC
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A Nice S.p.A. declara, pelo presente, que o equipamento de rádio do tipo Plug-Control2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. 
O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.niceforyou.
com/en/support

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO12
Este produto é parte integrante de um sistema de automação e, portanto, deve ser descartado em conjunto com este. 
Tal como na instalação, também no fim da vida útil do produto, as operações de desmonte e eliminação devem ser realizadas por 
pessoal qualificado. Este produto é composto por vários tipos de materiais, alguns dos quais podem ser reciclados, enquanto 
outros devem ser eliminados. Informe-se sobre os sistemas de reciclagem e eliminação previstos pelas regulamentações locais 
na sua área para esta categoria de produtos.
Atenção! – algumas partes do produto podem conter substâncias poluentes ou perigosas que, se descartadas no ambiente, podem causar 
sérios danos ao meio ambiente ou à saúde física. 
Como indicado pelo símbolo adjacente, é estritamente proibido descartar este produto no lixo doméstico. Separe os resíduos por categorias 
para eliminação, de acordo com os métodos previstos pela legislação vigente na sua área, ou devolva o produto ao retalhista aquando da 
compra de uma nova versão.
Atenção! – a legislação local pode prever multas elevadas em caso de eliminação indevida deste produto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE13
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