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تحذيرات عامة1.11

aa تحذير! تعليمات مهمة للسلامة. عليك مراعاة جميع التعليمات جيدًا لأن التثبيت غير السليم قد
يسبب ضررًا خطيراً.

aa تحذير! تعليمات مهمة للسلامة. من المهم الامتثال لهذه التعليمات لضمان السلامة الشخصية. قم
بتخزين هذه التعليمات بعناية.

aa وفقًا لأحدث التشريعات الأوروبية، يجب إنشاء جهاز آلي وفقًا للقواعد المنسقة المحددة في "الدليل
 ، التوجيهي الخاص بالآلات" الحالي، والذي يسمح بالإعلان عن المطابقة المفترضة للأتمتة. ومن ثمَّ
فإن جميع عمليات التشغيل الخاصة بتوصيل المنتج بمصدر الكهرباء الرئيسي، وتشغيل الجهاز أول 

مرة وصيانته يجب أن يتم تنفيذها حصريًا من قِبل فني مؤهل وخبير.

aa لتجنب أي خطر من إعادة التعيين غير المقصودة لجهاز الفصل الحراري، يجب عدم تشغيل هذا
الجهاز من خلال جهاز تبديل خارجي مثل المؤقت، أو توصيله بمصدر تيار يتم تشغيله أو إيقاف 

تشغيله دوريًا بواسطة دائرة كهربائية.

تحذير! رجاء الالتزام بالتحذيرات التالية:

كان هذا –– إذا  بوجه خاص مما  الفنية" وتحقق  المنتج  "مواصفات  التركيب، تحقق من  بدء  قبل 
ه أم غير مناسب. فإذا كان غير مناسب، فتوقف ولا  المنتج مناسبًا للتشغيل الأوتوماتيكي للجزء الموجَّ

تكمل التثبيت.
والتجهيز –– "الاختبار  فصل  في  المحدد  النحو  على  تجهيزه  تم  إذا  إلا  المنتج  استخدام  يمكن  لن 

للتشغيل".
للاستعمالات –– ومناسبة  جيدة  بحالة  المواد  أن جميع  من  تحقق  المنتج،  تركيب  في  الشروع  قبل 

التطبيقية المعدة لها.
هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص )بما فيهم الأطفال( الذين يعانون من نقص ––

في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من قِبل أي شخص يفتقر إلى الخبرة الكافية بالمنتج أو 
غير معتاد على استخدامه.

يحُظر عبث الأطفال بهذا الجهاز.––
لا تسمح للأطفال باللعب بأجهزة التحكم في المنتج. احتفظ بوحدات التحكم عن بعد بعيدًا عن ––

متناول الأطفال.
يجب أن تشتمل شبكة مصدر طاقة النظام على جهاز وظيفته فصل التيار الكهربائي )غير مرفق ––

مع الجهاز(، تكون به مسافة فتح التلامس الكهربائي تسمح بفصل الطاقة تمامًا حسب الظروف التي 
تحددها فئة الفلطية الزائدة رقم 3.

خلال عملية التركيب، تعامل مع المنتج بحذر لتجنب الكسر أو التصادم أو السقوط أو ملامسة ––
السوائل من أي نوع. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة ولا تعرضه لألسنة اللهب المكشوفة. 
قد يؤدي أي من هذه الأفعال إلى إتلاف المنتج والتسبب في تعطيله أو في مواقف خطرة. في حالة 

حدوث ذلك، قم بإيقاف أعمال التركيب على الفور واتصل بخدمة المساعدة الفنية.
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بيةرعلا – 3

لا تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الأغراض أو الأشخاص ––
التي تنجم عن الإخفاق في الامتثال لتعليمات تركيب الوحدة. وفي هذه الحالات، لا ينطبق ضمان 

إصلاح عيوب مواد التصنيع.
مستوى ضغط الصوت الموزون للانبعاث "A" أقل من 70 ديسيبل)أ(.––
تنظيف الوحدة وصيانتها مقصور على المستخدم وحده ويحظر قيام الأطفال بذلك دون إشراف.––
قبل التعامل مع النظام )صيانته أو تنظيفه(، قم دائماً بفصل المنتج من مصدر الطاقة الرئيسي ––

ومن أي بطاريات.
الخلل –– مواطن  لاكتشاف  والدعامات  والزنبركات  الكابلات  سيما  لا  دورية،  بصفة  النظام  افحص 

إذا كان في حاجة إلى الضبط أو الإصلاح؛  المنتج  التلف أو الأعطال. لا تستخدم  المحتملة وعلامات 
نظراً لأن حدوث عطل أثناء التركيب أو عدم توازن النظام الآلي بشكل صحيح قد يؤدي إلى إصابات.

ينبغي التخلص من مواد تغليف المنتج مع الالتزام باللوائح المحلية.––
أبق الأشخاص بعيدًا عن البواةب عند فتحها/غلقها من خلال عناصر التحكم.––
عند تشغيل البواةب، استمر في مراقبة آلية العمل الآلي، وإبقاء جميع الأشخاص على مسافة آمنة ––

إلى أن تكتمل الحركة.
لا تقم بتشغيل المنتج إذا كان هناك أي شخص يعمل على مقرةب منه؛ افصل مصدر طاقة المنتج ––

أولاً قبل السماح بمثل هذا العمل.

تحذيرات التركيب1.21
قبل تركيب محرك التشغيل، تأكد من أن جميع المكونات الميكانيكية تعمل بشكل جيد، ومن ––

اتزانها بشكل سليم، ومن إمكانية تحريك التشغيل الآلي بفتح أو غلق.
تأكد من بقاء عناصر التحكم بعيدًا عن الأجزاء المتحركة، لكن في موضع مرئي بشكل مباشر. ما لم ––

يكن هناك مفتاح اختيار قيد الاستخدام، يجب تركيب عناصر التحكم على ارتفاع يبلغ 1.5 متر على 
الأقل من الأرض، ويجب ألا يسهل الوصول إليها.

إذا كانت حركة الفتح مدارة بنظام استشعار الحرائق، فاحرص على إغلاق أي نافذة أكبر من 200 ––
مم بواسطة عناصر التحكم.

أثناء –– في  الثابتة  الأجزاء  وبين  المتحركة  الأجزاء  بين  شيء  أي  احتجاز  وتجنب  منع  على  احرص 
التحريكات.

قم بتثبيت الملصق الخاص بالتحريك اليدوي مجاورًا لعنصر التشغيل الخاص به تثبيتاً دائماً.––
التحريك –– الحماية وكل عناصر  الطريقة الآلية ونظام  تأكد من أن  التشغيل،  بعد تركيب محرك 

اليدوية تعمل بشكل صحيح.

وصف المنتج والغرض من الاستخدام 2
وصف المنتج والغرض من الاستخدام22

WIDE هي آليات حاجز طريق كهروميكانيكية للطريق مخصصة للاستخدام السكني والعام والصناعي، للتحكم 
في فتح وإغلاق الطريق.

هذه الحواجز مجهزة بمحرك تروس كهروميكانيكي مزود بمحرك قوته 24 فولت.
.Opera Nice تم تكوين وحدة التحكم للتوصيل بالأجهزة التي تنتمي إلى نظام

تعمل الحواجز بالطاقة الكهربائية وفي حالة حدوث أي عطل بالطاقة، يمكن فتح الحاجز وتحريكه يدوياً. أو بدلاً 
من ذلك يمكن استخدام البطارية الاحتياطية )طراز PS324 - ملحق اختياري( والتي تضمن إجراء تحريكات معينة 

للحاجز خلال الساعات القليلة الأولى من انقطاع التيار الكهربائي.
البوابات الحاجزة يجب أن تتألف من الأذرع الحاجزة المتاحة ـ فردية كانت أو مثنى ـ للوصول إلى الطول المطلوب. 

تتاح مختلف الملحقات الاختيارية وفقًا لنوع ذراع البواةب المختار، كما يظهر في الجدول.

الجدول 1

ملحقات التركيب

WIDE L WIDE M WIDE S الحجيرة

3+4 م 3+3 م 5 م 4 م 4 م 3 م الذراع

نعم نعم نعم نعم نعم نعم المطاط

نعم نعم نعم نعم نعم نعم المصابيح

- - - نعم نعم نعم مرفق دوار

- - - نعم - - حاجز ملحق

- 2 قطعة 2 قطعة 2 قطعة - 1 قطعة حافة الألومنيوم

- 1 قطعة 1 قطعة 1 قطعة - - دعامة متنقلة

ملاحظات هامة لاستخدام الدليل:
طوال هذا الدليل، يشير مصطلح "البواةب ذات الذراع" إلى المنتجات الثلاثة "WIDE S" و "WIDE M" و ––

"WIDE L"
الملحقات المذكورة في هذا الدليل اختيارية.––

aa!غير مسموح بأي استعمال للمنتج خلاف الاستخدام المقصود الموصوف هنا
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قائمة الأجزاء المكونة2.12
.WIDE يوضح "الشكل 1" الأجزاء الرئيسية المكونة لـ

B CA

EA

B

F

OK RON Speed- Pause +

PROG RADIO

Fuse F1A

CL

Fuse F8A

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

RX

IBT4N

OP
SbS
PH2
PH
ALT

24V

FCA

FCC

Force LowS. LowF.

SW
IT

CH
PS

32
4

1
14

LIM
IT 

SW
ITC

H

MO
TO

R

24V

AE
RI

AL

D

1

دعامة الحاجز 	A
صندوق حماية محرك التروس 	B

الغطاء 	C
وحدة التحكم والأوامر الإلكترونية 	D

الذراع 	E
مفتاح القفل والفتح 	F

التركيب 3
التركيب33

فحوصات ما قبل التركيب3.13

aa يجب إجراء التركيب بواسطة موظفين مؤهلين مع الالتزام بالتشريعات والمعايير واللوائح الحالية
والتعليمات الواردة في هذا الدليل.

قبل البدء في تركيب المنتج، من الضروري:
التحقق من اكتمال سائر المستلزمات––
التأكد من أن جميع المواد تعمل بشكل جيد وأنها مناسبة للاستخدام المقصود––
التحقق مما إذا كان من الممكن الالتزام بحدود التشغيل المحددة في الفقرة "حدود استخدام المنتج"––
التأكد من أن موقع التركيب المختار متوافق مع الخلوص الكلي للمنتج )انظر “الشكل 2"(––

التحقق من أن السطح الذي تم اختياره لتركيب البواةب ذات الذراع صلب ويضمن التركيب المستقر له––
ارتفاع –– المنتج على  تركيب  الأمر يجب  لزم  وإذا  بالمياه،  للغمر  ليست عرضة  التركيب  منطقة  أن  التأكد من 

مناسب من مستوى الأرض
التحقق من أن المساحة المحيطة بالبواةب ذات الذراع تسمح بالتحريكات اليدوية بسهولة وأمان––
التأكد من عدم وجود عوائق على طول مسار ذراع البواةب مما يعيق محاولات الفتح والإغلاق––
التأكد من أن كل جهاز يتم تركيبه في موضع آمن ومحمي من خطر التصادم غير المقصود.––
التأكد من أن مواضع تركيب الأجهزة المختلفة محمية من الاصطدام وأن أسطح التركيب ثابتة بشكل كافٍ––
المحافظة على كل أجزاء نظام التشغيل الآلي من الوقوع في الماء أو أي سوائل أخرى––
القابلة –– أو  الملحية  أو  الحمضية  المكشوفة؛ والأجواء  اللهب  وألسنة  الحرارة  بعيدًا عن مصادر  المنتج  احفظ 

للانفجار؛ حيث يمكن أن يتسبب هذا في تلف المنتج أو حدوث قصور في التشغيل أو مواقف خطرة
توصيل وحدة التحكم بمصدر تيار كهربائي مجهز بنظام تأريض آمن––

حدود استخدام المنتج3.23
قبل البدء في تركيب المنتج، من الضروري:

تحقق من أن كافة القيم التي تظهر في فصل "المواصفات الفنية" تتوافق مع الاستخدام المقصود––
ر )انظر الفقرة “العمر التشغيلي للمنتج”( يتوافق مع الاستخدام المقصود–– تأكد من أن العمر التشغيلي المقدَّ
تأكد من مراعاة جميع الحدود والشروط والتحذيرات الواردة في هذا الدليل.––

العمر التشغيلي للمنتج3.2.13
عمر تحمل المنتج هو متوسط قيمة العمر الاقتصادي للمنتج، ويتأثر بشدة بدرجة حدة التحريكات، وبعبارة أخرى 

فهو كل العوامل التي تسهم في تآكل المنتج.
لتقدير العمر التشغيلي للنظام الأوتوماتيكي الخاص بك تابع كما يلي:

11 أضف القيم الخاصة بالبنود المدرجة في "الجدول 2" والتي تتعلق بشروط النظام.
22 في الرسم البياني الموجود في "الشكل 3" ومن القيمة التي تم الحصول عليها أعلاه، تتبَّع الخط الرأسي حتى .

يقطع المنحنى، ثم تتبَّع الخط الأفقي حتى يقطع خط "دورات المناورة". القيمة التي تم الحصول عليها 
هي العمر الافتراضي المقُدّر لمنتجك.

قيم العمر التشغيلي الموضحة بالرسم البياني يمكن الحصول عليها فقط إذا تم الامتثال للجدول الزمني للصيانة بشكل 
صارم، راجع فصل “صيانة المنتج”. يتم تقدير العمر التشغيلي على أساس حسابات التصميم ونتائج الاختبارات التي 
تم إجراؤها وتفعيلها في النماذج الأولية للمنتج. ولأنه قيمة تقديرية، فهو لا يوفر أي ضمان صريح للعمر الإنتاجي 

الفعلي للمنتج.

مثال على حساب المتانة: WIDE M مع دعامة متنقلة وذراع حاجز مفصلي
يوضح "الجدول 2" "مؤشرات شدة الخطورة" لهذا النوع من التركيب: %15 )"دعامة متنقلة"(، %15 )"ذراع حاجز 

مفصلي"(.
يجب جمع هذه المؤشرات معًا للحصول على مؤشر الشدة الشامل، وفي هذه الحالة هو %30. عندما تكون القيمة 
المحسوةب ) %30 (، نحدد على طول المحور الأفقي للرسم البياني ) "مؤشر الشدة"( القيمة المقابلة لعدد "دورات 

التحريك" التي يمكن أن ينفذها المنتج خلال عمره التشغيلي = تقريبًا 200.000.
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التعريف بالمنتج والأبعاد الإجمالية3.33
الأبعاد الكلية والملصق )A(، الذي يتيح التعرف على المنتج موضحة في "الشكل 2".

WIDE S

WIDE M

WIDE L
338 mm

205 mm 420 mm

10
30

 m
m

314 mm

320 mm205 mm

10
00

 m
m

280 mm

286 mm

178 mm

10
00

 m
m

A

A

A

2

الجدول 2

العمر التشغيلي للمنتج

مؤشر الشدة

WIDE L WIDE M WIDE S

/ 15% / حاجز ملحق

10% 10% 10% وجود أتربة ورمال

10% 10% 10% وجود ملوحة

5% 5% 5% حافة الألومنيوم

15% 15% / دعامة متنقلة

5% 5% 5%
درجة الحرارة المحيطة أعلى من 40 درجة 

مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية

15% 15% 10% مقاطعة خلية ضوئية للتحريك

15% 15% 10% مقاطعة نقطة توقف للتحريك

15% 10% 10% تعيين السرعة )أداة التهذيب FL( فوق 50%

10% 10% 5% تعيين القوة )أداة التهذيب I( فوق 50%

(%) ةدشلا رشؤم

لا
مع

 ر
لا

ت
ش

يغ
يل

ب 
لا

ود
ار
ت

ا) 
عل

دد
)

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000
3
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استلام المنتج3.43
جميع المكونات الواردة في عبوة المنتج مصورة ومذكورة أدناه.

WIDE S

WIDE M

WIDE L

A

B

C

D

E

F

E

E

I

F

F

G

H

G

G

H

H

4

ب	واةب حاجز ذات وحدة تحكم مدمجة A
صندوق خلية كهروضوئية 	2 	B

أجزاء معدنية )البراغي والفلكات، إلخ.( 	C
4 مسامير لولبية للتثبيت 	D

مفاتيح لقفل وفك قفل ذراع الحاجز يدوياً 	E
لات لواقيات الاصطدام المطاطية غطاء ذراع حاجز مُثبَّت؛ واثنان من الموصِّ 	F

غطاء الحاجز والدعامة 	G
لوحة الأساس 	H

)WIDE L ل ذراع الحاجز )موجودة فقط في موصِّ 	I
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أعمال ما قبل التركيب3.53
.Nice يوضح الشكل مثالاً على نظام تشغيل تلقائي مصمم بمكونات

A B

4

4 3 2 1

A C B D E
5

وُضِعت المكونات المذكورة أعلاه طبقًا لتخطيط نموذجي معياري. استخدم التخطيط الموضح في "الشكل 5" كمرجع 
لتحديد الموقع التقريبي الذي سيتم فيه تركيب كل مكون من مكونات النظام.

إذا كان كابل الإمداد بالطاقة أطول من 30 متراً، يجب استخدام كابل بمساحة مقطعية أكبر )3 × 2.5  ملاحظة 1	
مم2( ويجب أن يتم تركيب نظام تأريض للسلامة بالقرب من نظام التشغيل الآلي.

إذا كان الكابل أطول من 30 متر، وبحد أقصى 40 متر، فمن الضروري استخدام كابل بمساحة مقطعية  ملاحظة 2	
أكبر )2 × 1 مم2(.

يمكن استبدال هذين الكابلين بكابل واحد مقاس 4 × 0.5 مم2. ملاحظة 3	

قبل التوصيل، تأكد من أن وحدة الإخراج مبرمجة على أساس الجهاز الذي سيتم توصيله )ارجع إلى  ملاحظة 4	
الفصل “البرمجة"(.

aa.يجب أن تكون الكابلات المستخدمة مناسبة لنوع البيئة المحيطة وموقع التركيب

aa عند وضع الأنابيب لتوجيه الكابلات الكهربائية، نأخذ في الاعتبار أن أي تجمع للمياه في صناديق
التوصيل قد يسبب تكثف المياه داخل وحدة التحكم، وبالتالي إلحاق الضرر بالدوائر الإلكترونية.

aa قبل متابعة التركيب، جهّز الكابلات الكهربائية المطلوبة بالرجوع إلى "الشكل 5" وبالرجوع إلى ما
هو مذكور في الفصل "المواصفات الفنية".

AAالخلايا الكهروضوئية
BBالخلايا الضوئية على عمود
CCحجيرة بواةب الحاجز
DDمفتاح الاختيار
EEمصباح التحذير

الجدول 3

المواصفات الفنية للكابلات الكهربائية

خصائص الكابلات رقم التعريف

كابل مصدر طاقة محرك التروس
1 كابل 3 × 1.5 ملم2

أقصى طول m 30 ]ملاحظة 1[
1

كابل مصباح التحذير ]ملاحظة 4[
1 كابل 2 × 0.5 ملم2

m 30الحد الأقصى للطول
2

كابل جزء اختيار المفتاح
كابلان 2 × 0.25 ملم2]الملاحظة 3[

m 30الحد الأقصى للطول
3

كابل خلايا ضوئية
)TX( 21 كابل 2 × 0.25 مم
)RX( 21 كابل 4 × 0.25 مم

أقصى طول m 30 ]ملاحظة 2[

4

OPEN كابل مدخل
1 كابل 2 × 0.25 مم2

m 30الحد الأقصى للطول

الكابلات الأخرى

CLOSE كابل مدخل
2 × 0.25 مم2

m 30الحد الأقصى للطول

ANTENNA كابل الهوائي
RG58 × 1 كابل محمي من النوع

m 5 < ؛ الموصى بهاm 15الحد الأقصى للطول

كابل مؤشر فتح الحاجز OPEN ]ملاحظة 4[
1 كابل 2 × 0.5 ملم2

m 30الحد الأقصى للطول

كابل أضواء الحاجز ]ملاحظة 4[



8 – بيةرعلا

ضبط بوابة الحاجز3.63
تم ضبط بواةب الحاجز حسب إعدادات المصنع بالطريقة التالية:

زنبرك الموازنة المثبَّت في الجانب الأيمن مثبت من خلال الفتحات غير الدائمة––
حركة الإغلاق للحاجز تجاه اليسار.––

لتحريك مرفق الزنبرك، قم بما هو موضح أدناه:
11 قم بإزالة الغطاء العلوي )A( الخاص بحجيرة بواةب الحاجز.
22 حرِّك اللوح الخلفي أولً نحو اللوح الآخر ومن ثمَ وجهّه للخارج.

A
8

33 .)B( عن طريق فك الصامولة WIDE Lو WIDE M خفف شدّ زنبرك التوازن على

WIDE M

WIDE L

B

B

9

44 قم بفك المسمار )C( الذي يربط الزنبرك برافعة الموازنة.

WIDE S

WIDE M, WIDE L

C

C

6

55 قم بإزالة زنبرك التوازن، عن طريق فصله من اللوح السفلي.
66 ح في . إذا كان اتجاه الإغلاق هو الاتجاه المرغوب، فيجب حينها أن يتم وضع زنبرك التوازن كما هو موضَّ

المخطط

op
en

close

op
en

close

op
en

close

WIDE S

WIDE L
< 7 m

WIDE L
7 m

WIDE M

op
en

close

7
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77 لضبط مناورة الإغلاق الخاصة بذراع الحاجز باتجاه الناحية اليمنى لآلية الحاجز:.
قم بفك قفل محرك التروس )راجع الفقرة "قفل وإلغاء قفل محرك التروس يدويًا"( وقم بتدوير ––

ذراع التوازن بمقدار 90 درجة

90°

90°

90°

WIDE M

WIDE S

WIDE L

12

قم بالوصول إلى وحدة التحكم بإزالة الغطاء الواقي––
–– LIMIT بمقدار 180 درجة وموصل المفاتيح الحدية )MOTOR (D قم بتدوير موصل المحرك

)SWITCH (E

Fuse F8A

3
4
5
6
7

24V

FCA

FCC

LIM
IT 

SW
ITC

H

MO
TO

R

24V

180° 180°

D

E

13

يجب ضبط وضع زنبرك التوازن كما هو موضح في المخطط––

op
en

close

op
en

close

WIDE S

WIDE L
< 7 m

WIDE M

op
en

close

op
en

close

WIDE L
7 m

10

88 قم بتأمين الزنبرك بالصفيحة السفلى.
99 ثبِّت عروة الزنبرك في رافعة الموازنة، وأحكم تثبيت المسمار اللولبي بشدة.

WIDE S

WIDE M, WIDE L

C

C

11

1010 أغلق أغطية محرك التروس
1111 إذا كان محرك التروس تم فتحه سابقًا، فقم بقفله مرة أخرى.
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تركيب محرك التروس3.73

aa أو النظام  على  يعمل  الذي  للشخص  خطيرة  جسدية  إصابة  يسبب  قد  الصحيح  غير  التثبيت 
للمستخدمين مستقبلاً.

" الفقرتين  في  الموضحة  الأولية  الفحوصات  استكمل  الآلي،  التشغيل  نظام  تجميع  في  البدء  قبل 
فحوصات ما قبل التركيب" و "حدود استخدام المنتج".

إذا كان يوجد سطح داعم:
11 قم بإزالة الغطاء العلوي )A( الخاص بحجيرة بواةب الحاجز.
22 حرِّك اللوح الخلفي أولً نحو اللوح الآخر ومن ثمَ وجهّه للخارج.

A
16

33 ضع الحجيرة على سطح التثبيت وضع علامات مقابلة للفتحات.

17

44 انقل الحجيرة واثقب السطح عند النقاط التي تم وضع علامة عليها.
55 أدخل 4 مسامير توسيع )غير مرفقة مع الجهاز(.
66 ضع الحجيرة بشكل سليم وثبتها بالصواميل والحلقات المناسبة )غير مرفقة بالمنتج(..

14

إذا لم يوجد سطح داعم:
11 فاحفر حفرة لإدخال لوحة الأساس.

لا بد أن يكون سطح التثبيت مسطحًا وناعمً تمامًا. إذا كان السطح مصنوعًا من الأسمنت، يجب أن  ملاحظة	
يكون سُمكه 0.15 متر على الأقل ويجب أن يتم تعزيزه وتقويته على النحو الكافي بأقفاص من الصلب. 
يجب أن يكون حجم الخرسانة أكبر من 0.2 م3 )بسُمك 0.25 متر يقابل 0.8 م2، وهو ما يعادل قاعدة 
مربعة بحيث تكون كل جوانبها بطول 0.9 متر(. يمكن أن ترتكز اللوحة بالخرسانة باستخدام 4 مسامير 
توسع لولبية، ومجهزة بعدد 12 برغيًا من نوع MA قادرة على تحمل قوة شد 400 كيلوجرام على 
الأقل. إذا كان سطح التثبيت مصنوعًا من مادة مختلفة، فمن الضروري التحقق من مدى اتساقها، وما 
إذا كانت نقاط التثبيت الأربعة تستطيع تحمل ثقل لا يقل عن 1000 كيلوجرام. استخدم 12 مسمار 

قلاووظ لتثبيت اللوحة.

22 رتب الأنابيب لتوجيه الكابلات الكهربائية.
33 ثبِّت أربعة مسامير تثبيت )A( في لوحة الأساس، وأدخل الصامولة والحلقة )المرفقة بالمنتج( بعضهما في .

بعض، في الجانبين العلوي والسفلي باللوحة

mm.يجب ربط الصامولة السفلية حتى تصل إلى طرف السلك

A

B

15
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44 قم بصب الخرسانة وقبل أن تصبح جامدة، ضع لوحة الأساس بحيث تكون مستوية على السطح، وموازية .
للحاجز ومضبوطة بشكل مثالي

55 انتظر حتى يتشكل الأسمنت ويتصلب تمامًا، يستغرق أسبوعين غالبًا.
66 قم بإزالة الصواميل الأربعة العلوية والحلقات من مسامير التثبيت اللولبية.
77 فافتح لوحة الحجيرة )"الشكل 8"(.
88 ضع الحجيرة بشكل سليم وثبتها بالصواميل والحلقات المناسبة التي تمت إزالتها مسبقًا )"الشكل 14"(..

تركيب الحاجز3.83
قم بالإجراءات التالية لتثبيت حاجز البواةب:

11 أدخل السنّين الاثنتين )A( في مبيت التبييت المناسب لهما على عمود محرك الخروج.

A

20

22 ضع الدعامة )B( على عمود محرك الخروج، موجهًا إياها في وضعية "الحاجز الرأسي".
33 قم بتثبيتها بالمسامير المناسبة ثم افتح الحلقات ذاتية الإقفال، وأحكم تثبيتها بشدة.

B

21

mm.في الحواجز التي تتكون من قطعتين، يجب تركيب القطعة الأقصر في الحجيرة

44 المسامير . تثبيت  تحُكم  ولا  المزودة،  اللولبية  المسامير  باستخدام  وثبِّته  الداعم   )C( الغطاء  وضع  اضبط 
واتركها مفكوكة

C

22

55 ل الألومنيوم )D(في طرفٍ واحد من أطراف أقصر ذراع وأحكِم تثبيته . فقط لـ WIDE L: أدخِل موصِّ
بواسطة البرغي المرفق

D

18

66 الحرة . الأطراف  في   )E( العامة  الوصلة  بتوصيل  قم  قطعتين:  من  تتكون  التي  بالحواجز  فقط  خاص 
للحاجزين مع محاذاة الفتحات بشكل صحيح؛ خفف ربط مسامير الوصلة الثلاثة بشكل متساوٍ بحيث 

يمكن تثبيت الوصلة الأخرى داخل الحواجز

E

E

19
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77 قم بتزييت قضيب الألومنيوم بشكل خفيف من كلا الجانبين.
88 بالتناوب مع الوصلات .  )F( الفتحات الواقي المطاطي من الصدمات في  على كامل طول الحاجز، أدخل 

المتصلة بها )G(; ويمكن أن يبرز الواقي المطاطي 1 سم تقريبًا من طرف الحاجز

F

F

F

G

G

F

F

25

99 ضع غطاء الحاجز )H( وثبته باستخدام البرغيين.
1010 )I( ضع واربط كلاً من غطاءَي الواقيين المطاطيين

H

I

26

1111 أدخل الحاجز كاملاً في غلاف )J( الدعامة كاملاً حتى نهايته
1212 أحكم تثبيت المسامير الأربعة بشدة في الدعامة التي تم إدخالها مسبقًا.

J

23

ll بعد تثبيت الحاجز وواقي الصدمات المطاطي، وقبل استكمال الخطوات، يجب تثبيت الملحقات ـ
المناسبة ـ على الحاجز. لتركيبها، نرجو الرجوع إلى أدلة الاستخدام ذات الصلة.

ضبط المفاتيح الحدية الميكانيكية3.93
لضبط المفاتيح الحدية، اتبع الآتي:

11 افتح محرك التروس باستخدام المفتاح المناسب المزود مع المنتج )ارجع إلى الفقرة "قفل وإلغاء قفل محرك .
التروس يدويًا"(

22 حرك الحاجز يدوياً بحيث يكُمل دورة تحريك كاملة للفتح والإغلاق.
33 يكون . للحاجز عندما  الأفقي  الوضع  )A - B( لضبط  الميكانيكية  التوقف  نقاط  المسامير في  بتدوير  قم 

مغلقًا، ووضعه الرأسي عندما يكون مفتوحًا

WIDE S

WIDE M

WIDE L

A B

A B

A B

24

44 بعد إجراء التعديلات، أحكم تثبيت الصواميل بشدة..
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موازنة الحاجز3.103
المثبتة، والقوة  الملحقات  الكلي للحاجز شاملة  الوزن  الحاجز لإيجاد أفضل توازن بين  يتم استخدام عملية موازنة 

المقابلة لشد زنبرك التوازن.
للتحقق من شد الزنبرك، قم بما هو موضح أدناه.

لطرازات WIDE S )"الشكل 28"(
11 افتح محرك التروس باستخدام المفتاح المناسب المزود مع المنتج )ارجع إلى الفقرة "قفل وإلغاء قفل محرك .

التروس يدويًا"(
22 قم بتحريك الحاجز يدوياً إلى منتصف الطريق تقريبًا )45 درجة( واتركه في وضع الثبات.
33 إذا كان ذراع الحاجز يميل للارتفاع، فقم بتقليل ضغط الزنبرك يدوياً عن طريق لف الجزء السفلي في اتجاه .

الفتح. وعلى العكس، إذا كان ذراع الحاجز يميل للانخفاض، فقم بزيادة الشد عن طريق تحريك قاعدة 
الزنبرك بعيدًا عن اتجاه الفتح.

45°

WIDE S

45°

28

44 كرر العملية بوضع الحاجز أيضًا عند 20 درجة و70 درجة تقريبًا. إذا ظل الحاجز ثابتاً في موضعه، فهذا .
بصورة  الحاجز  يتحرك  أن  دون  لكن  البسيط،  التوازن  بعدم  ويسُمح  بشكل صحيح؛  متوازن  أنه  يعني 

ملحوظة
55 اقفل محرك التروس..

للطرازين WIDE M و WIDE L )"الشكل 27"(
11 افتح محرك التروس باستخدام المفتاح المناسب المزود مع المنتج )ارجع إلى الفقرة "قفل وإلغاء قفل محرك .

التروس يدويًا"(
22 قم بتحريك الحاجز يدوياً إلى منتصف الطريق تقريبًا )45 درجة( واتركه في وضع الثبات.
33 إذا لم يبق ذراع الحاجز في مكانه، فقم بفك الصامولة )A( على الزنبرك.
44 إذا كان الحاجز يميل للارتفاع، فقم بتقليل ضغط الزنبرك يدوياً عن طريق لف الشدّاد )B( في عكس اتجاه .

عقارب الساعة. وعلى العكس، إذا كان الحاجز يميل للانخفاض، فقم بزيادة شد الزنبرك عن طريق لف 
الشدّاد )B( في اتجاه عقارب الساعة يدوياً.

45°

WIDE M, WIDE L

45°

A

B

A

B

27

55 كرر العملية بوضع الحاجز أيضًا عند 20 درجة و70 درجة تقريبًا. إذا ظل الحاجز ثابتاً في موضعه، فهذا .
بصورة  الحاجز  يتحرك  أن  دون  لكن  البسيط،  التوازن  بعدم  ويسُمح  بشكل صحيح؛  متوازن  أنه  يعني 

ملحوظة
66 أحكم ربط الصامولة )A( الخاصة بالزنبرك.
77 اقفل محرك التروس..

قفل وإلغاء قفل محرك التروس يدويًا3.113
محرك التروس مزود بنظام إلغاء قفل ميكانيكي يسمح بفتح وغلق الحاجز يدوياً.

يجب عدم تنفيذ هذه العمليات اليدوية إلا في حالة انقطاع الطاقة، أو حدوث خلل في التشغيل أو أثناء مراحل 
التركيب.
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التوصيلات الكهربائية 4
التوصيلات الكهربائية44

الفحوصات التمهيدية4.14

ff فصل ومع  الرئيسي،  الطاقة  مصدر  عن  الوحدة  فصل  مع  الكهربائية  التوصيلات  كل  إجراء  يجب 
البطارية الاحتياطية كذلك )إذا كانت موجودة(.

aa.يجب ألا يقوم بعمليات التوصيلات إلا الفني المؤهل

لإجراء التوصيلات الكهربائية:
11 قم بإلغاء توصيل صندوق وحدة التحكم من موضعه.
22 افتح الصندوق.

29

33 احفر في الأقسام المجهزة لتمرير الكابلات.
44 قم بتوصيل الكابلات الكهربائية داخل آلية الحاجز، بدءًا من القاعدة ثم التحرك تجاه وحدة التحكم.
55 قم بإدخال كابل مصدر التيار الكهربائي من خلال مشبك الكابل وقم بتوصيله إلى الطرف ثلاثي التوصيل .

بواسطة منصهر
66 أحكم ربط مسمار مشبك الكابل.

N
L

30

77 قم بتوصيل الكابلات المتبقية، بالرجوع إلى المخطط الكهربائي في "الشكل 32 و 33". ولمزيد من الملاءمة، .
فإن الوحدات الطرفية قابلة للإزالة.

mm.)"قبل إغلاق الغطاء، قم ببرمجة النظام )راجع الفقرة “البرمجة

لفتح الجهاز:
11 قم بلف غطاء فتحة المفتاح.
22 أدخل المفتاح )A( وقم بإدارته باتجاه اليسار أو اليمين.

WIDE S

18
0°

A

WIDE M
WIDE L

90
°

A

31

33 يمكن الآن تحريك مصراع البواةب يدوياً إلى الموضع المطلوب..

لقفل الجهاز:
11 قم بإرجاع المفتاح )A( إلى موضعه الأول.
22 قم بإزالة المفتاح.
33 قم بلف غطاء فتحة المفتاح..
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رسم تخطيط الأسلاك ووصف التوصيلات4.24

مخطط توصيل الأسلاك4.2.14

A.التوصیل القیاسي
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C.(ON) برمجة المفتاح ۱۲ على وضع التشغیل ."Photo Test" التوصیل بـ
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وصف التوصيلات4.2.24

الجدول 4

التوصيلات الكهربائية

الوصف الوظيفة الأطراف

مخرج لوصلة المصباح الوامض؛ عندما تكون هناك مناورة جارية، فإن دائرة الوميض تعمل لمدة 0.5 ثانية وتنطفئ لمدة 0.5 ثانية مصباح التحذير 4-3

خرج بقوة 24 فولت من التيار المباشر )%30- + %50( إلى خدمات الطاقة، بحد أقصى 200 مللي أمبير الخدمات 5

Courtesy Light: يضيء في بداية التشغيل وينطفئ بعد 60 ثانية من الانتهاء CL 8-6

Open Gate Indicator: ينطفئ عند انغلاق الحاجز ويضيء عندما تتوقف المناورة عندما يكون الحاجز في أي وضع؛ يومض ببطء في أثناء الفتح وبسرعة في أثناء 
الإغلاق

OGI 9-6

المدخل المغلق عادة )NC( للأجهزة التي تتحكم في إجراءات المنع أو الإيقاف الفوري للمناورة الجارية إيقاف 10-6

المدخل المغلق عادة )NC( لأجهزة الأمان التي تتصبب في حركة عكسية أو إيقاف إذا تداخلت في أثناء مناورة إغلاق Photo 11-6

المدخل المغلق عادة )NC( لأجهزة الأمان التي تتسبب في حركة عكسية أو إيقاف إذا تداخلت أثناء مناورة فتح خلية ضوئية )Photo( رقم 2 12-6

Step by Step: المدخل المفتوح عادة )NO( لأجهزة التحكم التي يؤدي تدخلها إلى مناورات فتح أو إغلاق بالتسلسل فتح - إيقاف - إغلاق - إيقاف خطوة بخطوة 13-6

المدخل المفتوح عادة )NO( لأجهزة التحكم التي يؤدي تدخلها إلى مناورة فتح بالتسلسل إغلاق - إيقاف - إغلاق - إيقاف Open 14-6

المدخل المفتوح عادة )NO( لأجهزة التحكم التي يؤدي تدخلها إلى مناورة إغلاق بالتسلسل إغلاق - إيقاف - إغلاق - إيقاف Close 15-6

خرج بقوة 24 فولت من التيار المباشر )%30- + %50( للتشغيل، بحد أقصى 200 مللي أمبير / Photo test )اختبار الخلية الضوئية( / Stand-by )وضع الاستعداد( ‎24V / Photo test / Stand-by 7

مدخل هوائي استقبال اللاسلكي: يمكن دمج الهوائي في الضوء الوامض أو تركيبه خارجيًا الهوائي AERIAL

ff.7 المغلق عادة( غير مستخدمة، فيجب توصيلها عبر قنطرة بالطرف 6 أو( NC إذا كانت مدخلات التلامس من النوع

ff.مفتوح عادة( يجب تركها فارغة، إذا لم تكن مستخدمة( NO مدخلات التلامس من النوع

ff "يجب أن تكون نقاط التلامس في الأجهزة المتصلة بوحدة التحكم من النوع الميكانيكي وخالية من أي جهد كهربائي؛ وغير مسموح بوجود أي وصلات بالأجهزة التي تعُرف نقاط تلامسها بأنها من الأنواع "مجمع مفتوح
."NPN" أو "PNP" أو

.)OFF( لجعل التوصيل القياسي فعالاً، اضبط المفتاح 12 على وضع إيقاف التشغيل ملاحظة 1	

لتفعيل اختبار الخلية الضوئية Phototest، اضبط المفتاح 12 على وضع التشغيل )ON(. يجب ضبط التكوين - الذي تم إجراؤه باستخدام Oview - على "Photo test" )وهو ضبط المصنع(. ملاحظة 2	

."Stand-by" على - Oview يجب ضبط التكوين - الذي تم إجراؤه باستخدام .)ON( اضبط المفتاح 12 على وضع التشغيل ،)Stand-by( لتفعيل وضع الاستعداد ملاحظة 3	

بمجرد تشغيل المنتج، ينبغي إجراء بعض الفحوصات البسيطة:
11 تحقق من أن المؤشر الضوئي OK يبدأ في الوميض على فترات منتظمة بمعدل ومضة في الثانية تقريبًا.
22 تحقق من أن المؤشرات الضوئية الخاصة بالمدخلات بنقاط التلامس من النوع NC تضيء )مما يعني أن .

كل أجهزة السلامة مفعلة( وأن المؤشرات الضوئية الخاصة بمدخلات التلامس NO مطفأة )مما يعني أنه 
لا يوجد تحكم حاليًا(.

 
إذا لم يتم تحقيق الشروط السابق ذكرها، فقم فورًا بإغلاق التيار الكهربائي المتصل بوحدة التحكم وتحقق بعناية 

من التوصيلات الكهربائية.
يوجد المزيد من المعلومات المفيدة حول البحث عن الأعطال وتشخيصها في الفقرة "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

الفحوصات النهائية وبدء التشغيل 5
الفحوصات النهائية وبدء التشغيل55

توصيل مصدر التيار الكهربائي5.15

aa يجب إجراء توصيلات مصدر التيار من قِبل الموظفين المؤهلين فقط وذوي الخبرة ممن تتوافر فيهم
الشروط المطلوبة، بما يتوافق تمامًا مع القوانين واللوائح التنظيمية والمعايير السارية.

قم بتوصيل وحدة التحكم بمصدر تيار كهربائي مجهز بنظام تأريض آمن. قم بتركيب قاطع تيار كهربائي وترك فجوة 
بين نقطة التلامس بحيث تضمن فصلً كاملً للتيار في حالة وجود جهد كهربائي زائد من الفئة الثالثة، أو قم بتركيب 

نظام قابس ومقبس.
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ضبط مواضع التوقف الميكانيكية5.25
يجب ضبط مواضع التوقف الميكانيكية )الحد الأقصى للفتح والحد الأقصى للغلق(.

تحقق من ملاءمة اتجاه المناورة مع مصباحي LED لمفتاحي FCC وFCA الحديين:
11 افتح محرك التروس باستخدام المفتاح المناسب المزود مع المنتج )ارجع إلى الفقرة "قفل وإلغاء قفل محرك .

التروس يدويًا"(
22 . FCA ومؤشر مطفأ   FCC LED مصباح أن  من  وتحقق  للإغلاق  وضع  أقصى  إلى  يدوياً  الحاجز  حرك 

LED مضيء
33 حرك الحاجز إلى أقصى وضع للفتح وتحقق من أن مؤشر FCA LED مطفأ ومؤشر FCC LED مضيء.
44 حرك الحاجز بزاوية 45 درجة وأغلق آلية الحاجز يدوياً.

إذا لم يحدث هذا، فيجب عمل ما يلي:
55 قم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل الآلي.
66 تدوير موصل المفتاح الحدي حتى 180 درجة في وحدة التحكم )المفتاح الحدي(.
77 قم بتشغيل نظام التشغيل الآلي..
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للاستفادة من وظيفة الإبطاء بالفعالية الكبرى، من الضروري تشغيل المفتاح الحدي )A( بزاوية 20 درجة تقريباً قبل 
الوصول إلى نقطة التوقف الميكانيكية؛ واضبط الحدبتين )B( عند الضرورة لتعيين النقطة المرغوب فيها.

A

B

36

التحقق من حركة الحاجز5.35
بمجرد اكتمال مرحلة ضبط المفتاح الحدي، من الأفضل إجراء بعض محاولات التحريك القليلة للتأكد من أن آلية 

الحاجز تتحرك على النحو الصحيح.
للقيام بذلك:

11 اضبط كل مفاتيح التبديل على إيقاف التشغيل OFF لتفعيل الضغط باستمرار للتشغيل.
22 مع وضع ذراع الحاجز بزاوية 45 درجة، قم بإصدار نبضة تحكم قصيرة إلى أحد الأجهزة المتصلة بمدخل .

"الفتح" )OP - "الشكل 32 و 33"( وتحقق من أن حركة ذراع الحاجز في وضع الفتح

إذا لم يحدث هذا، فيجب عمل ما يلي:
33 قم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل الآلي.
44 قم بتدوير موصل المحرك )MOTOR( بمقدار 180 درجة على وحدة التحكم.
55 قم بتشغيل نظام التشغيل الآلي.
66 افتح الباب وأغلقه عدة مرات للتأكد من أنه لا توجد عيوب في التجميع أو التعديلات أو أعطال أخرى..
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الاختبار وتشغيل الجهاز أول مرة 6
الاختبار وتشغيل الجهاز أول مرة66

هذه أهم مراحل بناء نظام التشغيل الآلي لضمان أقصى قدر من سلامة النظام. يمكن أيضًا استخدام الاختبار للتحقق 
دورياً من الأجهزة التي تشكل التنفيذ الآلي.

mm ويجب أن يتم إجراء الاختبار وتشغيل الجهاز أول مرة بواسطة أشخاص مهرة ومؤهلين، والذين هم
أنهم  الحادثة، كما  المعتمدة وفقًا للمخاطر  الحلول  للتحقق من  اللازمة  مسؤولون عن الاختبارات 
مسؤولون عن ضمان مراعاة جميع الأحكام القانونية والمعايير والأنظمة، وعلى وجه الخصوص جميع 
متطلبات المعيار الأوروبي EN 12445 والذي ينص على طرق الاختبار لفحص التشغيل الآلي للأبواب.

يجب أن تخضع الأجهزة الإضافية لاختبارات محددة، سواء من حيث وظائفها أو تفاعلها الملائم مع وحدة التحكم. 
يرجى العودة إلى كتيبات التعليمات الخاصة بالأجهزة الفردية.

الاختبار6.16
لإجراء الاختبار:

11 تأكد من مراعاة جميع التعليمات الواردة في الفصل "احتياطات وتحذيرات السلامة العامة" بكل دقة.
22 تأكد من أن الحاجز متوازن بشكل صحيح )انظر الفقرة “موازنة الحاجز"(.
33 محرك . قفل  وإلغاء  “قفل  الفقرة  )انظر  صحيح  بشكل  يعمل  اليدوي  القفل  إلغاء  جهاز  أن  من  تأكد 

التروس يدويًا"(
44 الحاجز، . فتح  واختبار  إلخ.(،  الاختيار،  مفتاح  الضاغط،  الزر  الإرسال،  )جهاز  التحكم  أجهزة  باستخدام 

ومراحل الفتح والغلق والإيقاف، لضمان تطابق الحركة مع المواصفات. يجب إجراء عدة اختبارات لتقييم 
حركة الحاجز والبحث عن وجود أي عيوب في التركيب أو الضبط أو عن أي نقاط احتكاك معينة

55 تأكد من التشغيل الصحيح لجميع أجهزة السلامة، كل جهاز تلو الآخر )الخلايا الكهروضوئية والحواف .
الحساسة وما إلى ذلك( إذا تدخل جهاز، فإن المؤشر الضوئي "OK" على وحدة التحكم سيصدر ومضتين 

سريعتين لتأكيد إدراك هذا التدخل
66 تفقد التشغيل الصحيح للخلايا الضوئية بالطريقة التالية:.
بناءً على ما إذا تم تركيب زوج واحد أو زوجين من الخلايا الكهروضوئية ستحتاج إلى كتلة أو ––

كتلتين من مادة قوية جامدة )كألواح خشبية مثلاً( أبعادها 70×30×20 سم. يجب أن يكون لكل 
كتلة ثلاثة جوانب مصنوعة من مادة عاكسة )مرآة أو طلاء أبيض لامع( وثلاثة جوانب من مادة 
معتمة )ذات طلاء أسود غير لامع(. لفحص الخلايا الكهروضوئية الموضوعة على مسافة 50 سم فوق 
الكهروضوئية  الخلايا  اختبار  عند  سم   50 بمقدار  رفعها  أو  الأرض  على  الكتلة  وضع  يجب  الأرض، 

الموضوعة على بعد متر واحد فوق الأرض
إذا كان الاختبار على زوج من الخلايا الكهروضوئية، يجب أن تكون كتلة الاختبار موضوعة تحت ––

مركز الحاجز مباشرة بحيث تواجه الجوانب التي يبلغ طولها 20 سم الخلايا الضوئية وتتحرك بطول 
الحاجز بكامله
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إذا كان الاختبار على زوجين من الخلايا الكهروضوئية، فينبغي إجراء الفحص فردياً على كل زوج ––
كل  توضع  أن  يجب  اختبار؛  كتلتي  باستخدام  تكراره  ثم  اختبار  كتلة  استخدام  مع  أولاً  على حدة 

كتلة اختبار بشكل جانبي بالنسبة إلى مركز الحاجز، على مسافة 15 سم ثم تحريكها بطول الحاجز
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في أثناء هذه الفحوصات، يجب اكتشاف كتلة الاختبار بواسطة الخلايا الكهروضوئية في أي وضع ––
تكون عليه بطول الحاجز بالكامل

77 تحقق من عدم وجود تداخل بين الخلايا الضوئية وبين الأجهزة الأخرى:.
احجب خط الرؤية بين زوج الخلايا الضوئية باستخدام أسطوانة )قطرها 5 سم، وطولها 30 سم(، ––

بتحريكها بالقرب من الخلية الضوئية TX أولاً ثم بجانب الخلية الضوئية RX ثم في نقطة متوسطة 
بين الاثنتين

39
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88 ضع ملصقًا أو علامة دائميَن على الحجيرة يوضحان عمليات التشغيل لفتح البواةب وتحريكها يدوياً “الشكل .
“40

40

99 قم بتثبيت لوحة بيانات على الحجيرة، ليحدد البيانات التالية: نوع التشغيل الأوتوماتيكي، اسم وعنوان .
الشركة المصنعة )المسئول عن التجهيز للتشغيل(، والرقم المسلسل، وعام التصنيع وعلامة إعلان المطابقة 

CE
1010 التشغيل  نظام  مالك  إلى  وسلمه  الأوتوماتيكي  التشغيل  بنظام  الخاص  المطابقة  إعلان  بتجميع  قم 

الأوتوماتيكي
1111 التشغيل  نظام  مالك  إلى  وسلمه  الأوتوماتيكي  التشغيل  بنظام  الخاص  المطابقة  إعلان  بتجميع  قم 

الأوتوماتيكي
1212 قم بإعداد "جدول الصيانة" الخاص بالتشغيل الآلي والذي يحتوي على تعليمات الصيانة لجميع أجهزة 

التشغيل الآلي وإرساله إلى المالك.

ll من خلال خدمات المساعدة الفنية التي تقدمها – ما – Nice لجميع الوثائق المذكورة أعلاه، توفر
يلي: نماذج مُسبقة الملء.

تحقق من أن الجهاز يتداخل في كل الحالات، عند التبديل من الحالة النشطة إلى حالة الإنذار ––
وبالعكس

تحقق من أنه يؤدي إلى الإجراء المقصود في وحدة التحكم )مثل حركة عكسية في أثناء محاولة ––
الإغلاق(

1313 تحقق من الحماية من خطر الرفع: في أوضاع التشغيل الآلية بحركة رأسية، يجب التأكد من عدم وجود 
خطر رفع. يمكن إجراء هذا الاختبار بالطريقة التالية:

قم بتعليق حمولة وزنها 20 كجم )مثل كيس رمل( في نقطة متوسطة على طول الحاجز––
ارتفاع 50 سم فوق موضع –– الحاجز  المناورة، لا يتجاوز  أثناء  أنه في  أرسل أمر فتح وتحقق من 

إغلاقه
إذا تجاوز الحاجز هذا الارتفاع، فيجب تقليل قوة المحرك )ارجع إلى الفصل “البرمجة"(––

1414 إذا تم منع المواقف التي قد ينتج عنها مخاطر محتملة بسبب حركة الحاجز عن طريق الحد من قوة 
التصادم، فيجب قياس قوة التصادم وفقًا لمعيار الاتحاد الأوروبي EN 12445، وإذا تم استخدام التحكم 
في "قوة المحرك" لمساعدة النظام على الحد من قوة التصادم، فلا بد من اختبار عمليات الضبط المختلفة 

لإيجاد التعديلات التي تعطي أفضل النتائج
1515 تحقق من فاعلية نظام إلغاء القفل اليدوي:
قفل محرك –– وإلغاء  “قفل  الفقرة  )انظر  يدوياً  قفله  بإلغاء  وقم  المغلق  الوضع  في  الحاجز  ضع 

التروس يدويًا"(
تأكد من حدوث ذلك بسلاسة––
تأكد من أن القوة اليدوية لتحريك الحاجز خلال مرحلة الفتح لا تتجاوز 200 نيوتن )20 كجم ––

تقريبًا(
تقُاس القوة عمودياً بالنسبة للحاجز عند 1 متر من محور الدوران––

1616 التحقق من نظام فصل الإمداد بالطاقة: قم بتشغيل جهاز فصل الطاقة وافصل أي بطاريات احتياطية 
متاحة؛ وتحقق من أن كل لمبات البيان في وحدة التحكم مطفأة OFF وأن الحاجز يظل ثابتاً عند إرسال 

أمر. تحقق من كفاءة نظام القفل لمنع أي توصيل غير متعمد أو غير مصرح به.

تشغيل الجهاز أول مرة6.26

aa.لا يمكن إجراء التشغيل إلا بعد انتهاء كل مراحل الاختبار بنجاح

aa كل عن  الكافية  المعلومات  لديه  المالك  أن  من  تأكد  مرة،  أول  الأوتوماتيكي  النظام  تشغيل  قبل 
المخاطر القائمة.

aa."لا يمكن تشغيل البوابة جزئيًا أو تحت ظروف "مؤقتة

لبدء تشغيل النظام الأوتوماتيكي:
11 قم بتجميع الملفات التقنية الخاص بالنظام الأوتوماتيكي، والتي يجب أن تحتوي على المستندات التالية: .

الرسم العام للتشغيل الآلي والرسم البياني للأسلاك وتقييم المخاطر والحلول النسبية المعتمدة وبيان المصنع 
حول تطابق كل الأجهزة المستخدمة وبيان فني التركيب حول المطابقة الذي جمعه القائم بالتثبيت
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البرمجة 7
البرمجة77

)F( والمفاتيح )A-E(0 يمكن برمجة وحدة التحكم عن طريق ضبط أدوات التهذيب
وهي موضحة أدناه مع إعدادات المصنع الخاصة بها.
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ll يرُجى الرجوع إلى الفصلين "برمجة وحدة التحكم" و"ضبط أدوات التهذيب" للحصول على قائمة
كاملة بالمعاملات والقيم القابلة للاختيار ذات الصلة.

الجدول 5

ضبط أدوات التهذيب

الوصف أداة التهذيب

لضبط الوقت الذى يمر بين نهاية مناورة الفتح وبداية مناورة الإغلاق التالية.
يصلح هذا فقط إذا كانت وحدة التحكم مبرمجة على وضع التشغيل "الآلي" )"الجدول 6"(.

Pause A

يضبط الحد الأقصى لسرعة ذراع الحاجز من بداية الحركة حتى حدةب )كامة( الإبطاء.
يجب تعيينه كي لا يؤدي إلى حركات مهتزة في أثناء التشغيل العادي؛ يجب أن تكون الحركة مستوية قدر الإمكان.

Speed B

يضبط سرعة حد التدخل في جهاز اكتشاف العوائق من بدء الحركة حتى حدةب )كامة( الإبطاء.
إذا تم الاصطدام بأي عوائق، يتم عكس المناورة بالكامل. تحدث حركة عكسية قصيرة بعد التدخل الثالث على التوالي.

Force C

اضبط سرعة حدةب )كامة( الإبطاء حتى نهاية الشوط.
يجب تعيينه كي لا يؤدي إلى حركات مهتزة في أثناء التشغيل العادي؛ يجب أن تكون الحركة مستوية قدر الإمكان.

Low Speed D

يضبط سرعة حد التدخل في جهاز اكتشاف العوائق من حدةب )كامة( الإبطاء حتى نهاية الشوط.
عند مواجهة عائق في حالة عدم الوصول لأي وضع أو داخل "منطقة عدم الانعكاس"، يتم إيقاف المناورة فورًا.

في حالة اكتساب مواضع أو خارج "منطقة عدم الانعكاس"، يتم عكس المناورة بالكامل.
تحدث حركة عكسية قصيرة بعد التدخل الثالث على التوالي.

Low Force E

ضبط أدوات التهذيب7.17
تحتوي وحدة التحكم على خمس أدوات تهذيب )انظر "الشكل 41"(، وقد تم وصفها في الجدول التالي.

mm قبل )OFF( لجعل تعديل أداة التهذيب فعالً، يجب ضبط المفتاحين 13 و14 على إيقاف التشغيل
التعديل، ثم ضبطهما مجددًا على وضع التشغيل )ON( ما إن يكتمل التعديل.

لتقييم أثر عمليات ضبط أداة التهذيب، يوصى بأن تؤدي آلية الحاجز بعض مناورات الفتح والإغلاق.
نفذ هذه العملية يدوياً )اضغط باستمرار للتشغيل(:

11 .)OFF( على وضع إيقاف التشغيل )A( 14اضبط المفتاحين رقم 13 و
22 إذا كنت تقوم بهذا الإجراء لأول مرة، فاضبط كل أدوات التهذيب على نقطة المنتصف.
33 بتشغيل الأجهزة المتصلة بإدخالات خطوة بخطوة وفتح وإغلاق، اجعل آلية الحاجز تؤدي بعض مناورات .

الفتح والإغلاق: تحقق من أن حركة الحاجز تبدأ بمرحلة تسارع تليها سرعة ثابتة وأنها تبدأ مرحلة التباطؤ 
قبل 20 درجة من التوقف الميكانيكي

44 حرر زر التحكم لإيقاف المناورة فورًا: إذا كان إدخال SbS )خطوة بخطوة( يسُتخدم كأمر، فإن الحركة .
الأولى بعد الإيقاف ستكون مناورة فتح

55 اضبط أدوات التهذيب بحيث يكون تشغيل النظام الآلي على النحو المطلوب.
66 ..)ON( على وضع التشغيل )A( 14اضبط مفتاح التبديل رقم 13 و
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ستحتفظ وحدة التحكم بالإعدادات إذا اكتمل التركيب بنجاح. سيصدر المؤشر الضوئي OK مجددًا ومضة خضراء 
مرة كل ثانية.

mm 13 لن تحتفظ وحدة التحكم بالإعدادات إلا إذا انتقلت مفاتيح النظام من التركيب )ضبط المفتاحين
و14 على إيقاف التشغيل "OFF"( إلى التشغيل العادي )ضبط المفتاحين 13 و14 على وضع التشغيل 

"ON"( إذا لم يتم تغيير إلا مفتاح واحد، فلن تحفظ وحدة التحكم الإعدادات.

mm.خلال التركيب سيوقف المناورة PROG ضغطة واحدة على زر

mm إلى  ALT مدخل  وسيعود  المواضع  مسح  يتمم  فسوف  بنجاح،  الموضع  عن  البحث  يكتمل  لم  إذا 
تكوينه الافتراضي.

mm إلخ( سوف تعمل "PHOTO"و "SbS"و "ALT"( خلال إجراء البحث عن المواضع فإن المدخلات
بشكل طبيعي.

mm "Sbs" يعمل كأمر تحكم "PROG" فإن زر ،)ON( عند ضبط المفتاحين 13 و14 على وضع التشغيل
)خطوة بخطوة(.

mm إذا تم تغيير أدوات التهذيب أو بعض المفاتيح خلال التشغيل العادي، فإن المؤشر الضوئي البرتقالي
سيومض على وحدة التحكم مرة واحدة كل ثانية. يمكن أن تستمر المناورات وسيتم استخدام قيمة 

أداة التهذيب المحفوظة مسبقًا.

مدخل ALT والتعرف على أوضاع التوقف الميكانيكي7.27
الإجراء التالي ينفذ تعلم الجهاز الموصل بمدخل ALT وأوضاع التوقف الميكانيكي. في نهاية هذا الإجراء، ستكون وحدة 
التحكم قادرة على كشف العوائق حتى عندما تكون آلية الحاجز بين حدةب )كامة( الإبطاء والمفتاح الحدي الميكانيكي.

تحُفظ المعلومات التالية خلال الإجراء:
––.NC ويكون الإعداد الافتراضي طرف )‎4K1 أو ‎8K2 أو مقاومة NO أو NC طرف( ALT ضبط تكوين مدخل
موضع الفتح وموضع الإغلاق.––
حساب منطقة عدم الانعكاس.––
––.Oview عرض الموضع على

لبدء هذا الإجراء:
11 ضع ذراع الحاجز في المنتصف.
22 .)OFF( اضبط المفتاحين 13 و14 على إيقاف التشغيل
33 اضغط مع الاستمرار على زر PROG لمدة 3 ثوان؛ تصل وحدة التحكم إلى حالة مدخل ALT وتبدأ إجراء .

البحث عن الموضع، والذي يتكون من:
مناورة كاملة للإغلاق––
مناورة كاملة للفتح––
مناورة كاملة للإغلاق––
44 كرر الخطوة 2 إذا تحركت حدبات )كامات( الإبطاء.
55 أمر تحكم . أي  باستخدام  اختبارها  العوائق والسرعة، من خلال  الكشف عن  تهذيب  أداة  تعديل  يمكن 

في الحركة
66 ..)ON( بعدما تكتمل البرمجة، اضبط المفتاحين 13 و14 على وضع التشغيل

برمجة وحدة التحكم7.37
يصف الجدول التالي تشغيل المفاتيح في وحدة التحكم )انظر أيضًا "الشكل 41"(.

الجدول 6

معاملات البرمجة

الوصف الوظيفة المفتاحان 2-1

لا يتم تنفيذ المناورة إلا في أثناء نشاط أمر التحكم )يتم الضغط على زر جهاز الإرسال باستمرار للتشغيل(. يدوي )اضغط باستمرار للتشغيل(
إيقاف التشغيل - 

إيقاف التشغيل

يؤدي إرسال أمر تحكم إلى تنفيذ مناورة فتح كاملة أو مناورة إغلاق كاملة. ]الملاحظة رقم 4-3-1[ نصف أوتوماتيكي
تشغيل - إيقاف 

التشغيل

يؤدي إرسال أمر تحكم إلى إجراء مناورة فتح ثم يتوقف النظام مؤقتاً ثم يتم إجراء مناورة إغلاق آلياً. ]الملاحظة رقم 4-3-2[ حركة آلية )القفل الآلي(
إيقاف تشغيل - 

تشغيل

إذا عادت الطاقة بعد انقطاعها واكتشفت وحدة التحكم أن الحاجز في وضع الفتح، فإنها تبدأ تلقائيًا مناورة إغلاق تسبقها 5 ثوانٍ من الوميض المسبق. ]الملاحظة رقم 4-3[ آلي + يغلق دائماً تشغيل - تشغيل

الوصف الوظيفة المفتاح 3

عند إرسال أمر تحكم "خطوة بخطوة" ويبدأ الحاجز في الفتح، لا يمكن إيقافه بواسطة أي أمر آخر يتم إرساله باللاسلكي سواء كان "خطوة بخطوة" أو "فتح" إلى أن تكتمل المناورة.
وعلى العكس من ذلك، عند الإغلاق، فإن إدخال أمر تحكم "خطوة بخطوة" جديد، سيوقف المناورة ويعكسها. التشغيل المشترك )غير متاح في 

الوضع اليدوي(

ON )تشغيل(

معطلة OFF )إيقاف(

الوصف الوظيفة المفتاح 4

فتح - إغلاق - فتح - إغلاق
دورة خطوة بخطوة

ON )تشغيل(

فتح - إيقاف - إغلاق - إيقاف OFF )إيقاف(

الوصف الوظيفة المفتاح 5

عند إرسال أمر تحكم، يبدأ المصباح الوامض في الوميض وبعد مرور 5 ثوانٍ )ثانيتين في الوضع اليدوي(، تبدأ المناورة.
وميض مسبق

ON )تشغيل(

معطلة OFF )إيقاف(

الوصف الوظيفة المفتاح 6

يظل المصباح الوامض نشطاً طوال المناورة وكذلك في أثناء التوقف المؤقت لتوضيح أن هناك مناورة إغلاق على وشك الحدوث.
يومض أيضًا عند التوقف المؤقت

ON )تشغيل(

لا يظل المصباح الوامض نشطاً إلا في أثناء المناورة )فتح أو إغلاق(. OFF )إيقاف(
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معاملات البرمجة

الوصف الوظيفة المفتاح 7

عند التعيين على وضع التشغيل الآلي، يظل الحاجز في وضع الفتح للمدة المطلوةب فقط، لمرور المركبات أو المشاة عبره؛ والحقيقة أنه عند تجاوز أجهزة السلامة التي تعمل بالخلية 
الضوئية Photo، تتوقف المناورة وتبدأ مناورة إغلاق تلقائيًا بعد 5 ثوانٍ، بغض النظر عن إعدادات وقت "الإيقاف المؤقت".

أغلق فورًا بعد الخلية الضوئية 
Photo )فقط إذا تم التعيين على 

وضع التشغيل الآلي(

ON )تشغيل(

معطلة OFF )إيقاف(

الوصف الوظيفة المفتاح 8

يؤدي تدخل جهاز السلامة أيضًا إلى انقطاع المناورة في أثناء الفتح.
عند التعيين على الوضعين "شبه آلي" أو "آلي"، تبدأ مناورة الفتح مرة أخرى بمجرد تجاوز أجهزة السلامة. الخلية الضوئية الخاص بالسلامة 

أيضًا عند الفتح

ON )تشغيل(

يؤدي تدخل جهاز السلامة إلى انقطاع مناورة الإغلاق. OFF )إيقاف(

الوصف الوظيفة المفتاحان 10-9

يقوم مخرج OGI )مؤشر فتح البواةب( )الطرف 9( بدور الوظيفة Open Gate Indicator: يكون في وضع إيقاف التشغيل عندما يكون مغلقًا، ويومض سريعًا عند الإغلاق، ويومض 
ببطء عند الفتح، ويضيء باستمرار عند استمرار الفتح.

 
يقوم مخرج CL )مصباح المساعدة( )الطرف 8( بدور الوظيفة Courtesy Light: يظل مضاءً باستمرار خلال كامل فترة المناورة ولمدة دقيقة بعدها.

 CLمؤشر فتح البواةب( و( OGI
)مصباح المساعدة(

إيقاف التشغيل - 
إيقاف التشغيل

يقوم مخرج OGI )مؤشر فتح البواةب( )الطرف 9( بدور وظيفة مصباح المرور في اتجاه واحد: في هذا الوضع يمكن تطبيق ضوء أخضر على المخرج، والذي يدل على عدم وجود 
عوائق عندما يكون مضاءً.

المصباح في وضع إيقاف التشغيل: يشير إلى أن ذراع الحاجز مغلقة أو أنها في مرحلة الإغلاق.
المصباح في وضع التشغيل: يشير إلى أن ذراع الحاجز مفتوحة أو أنها في مرحلة الفتح.

 
يقوم مخرج CL )مصباح المساعدة( )الطرف 8( بدور الوظيفة Courtesy Light: يظل مضاءً باستمرار خلال كامل فترة المناورة ولمدة دقيقة بعدها.

مصباح المرور في اتجاه واحد 
ومصباح المساعدة

تشغيل - إيقاف 
التشغيل

وظيفة للتحكم في تدفق المركبات في الاتجاهين باستخدام العبور المتحكم به من آلية الحاجز. يمكن تعيين أمر فتح مختلف لكل اتجاه مرور: أمر SbS )خطوة بخطوة( للدخول، وأمر 
SbS 2 )مدخل فتح( للخروج.

يجب تركيب مصباحي مرور بالإشارات اللونية "الأحمر" و"الأخضر" وتوصيلهما مع مخرجات OGI )مؤشر فتح البواةب( )الطرف 9( وCL )مصباح المساعدة( )الطرف 8(:
- من خلال الأمر SbS، يتم تنشيط مخرج مؤشر فتح البواةب: يضيء المصباح الأخضر وينطفئ المصباح الأحمر

- من خلال الأمر SbS 2، يتم تنشيط مصباح المساعدة: ينطفئ المصباح الأخضر ويضيء المصباح الأحمر.
المصباح في وضع إيقاف التشغيل: يشير إلى أن ذراع الحاجز مغلقة.

المصباح الأخضر: يشير إلى أن ذراع الحاجز مفتوحة وعدم وجود عوائق.
المصباح الأحمر: يشير إلى أن ذراع الحاجز مفتوحة مع وجود عوائق.

المصباح الأصفر: )يضيء كلا المصباحين( يشير إلى أن ذراع الحاجز مغلقة أو أنه لا يتم مراقبة الطريق.
تستطيع مخرجات OGI )مؤشر فتح البواةب( وCL )مصباح المساعدة( التحكم في المصابيح الصغيرة ذات جهد 24 فولت c )الحد الأقصى الإجمالي 10 وات للمخرج(. إذا كنت 

بحاجة إلى استخدام مصابيح ذات جهد كهربي أعلى، فيجب أن تستخدم مرحلات مدارة بواسطة المخرجات في وحدة التحكم والتي تتحكم بدورها في مصابيح المرور.
انظر "الشكل 42".

إشارة المرور البديلة
إيقاف تشغيل - 

تشغيل

.Oview تم تعريف الوظيفة باستخدام
إشارة المرور الحمراء/الخضراء الافتراضية:

يضيء المصباح الأخضر عندما تكون ذراع الحاجز مفتوحة وساكنة، وليست في موضع من كل المواضع الأخرى )الطرف 9(.
يضيء المصباح الأحمر عندما تكون ذراع الحاجز مغلقة وساكنة، وليست في موضع من كل المواضع الأخرى )الطرف 8(.

Oview
)إشارة المرور الحمراء/الخضراء(

تشغيل - تشغيل

الوصف الوظيفة المفتاح 11

.Oview يتم تمكين الفصل في كلتا حالتي الفتح والإغلاق مع ضبط الأوقات في
وهذا مفيد لإجراء اختبارات المغادرة والتصادم بشكل أسرع. الفصل

ON )تشغيل(

لم يتم تمكين الفصل. OFF )إيقاف(

الوصف الوظيفة المفتاح 12

.Oview تم تعريف الوظيفة باستخدام
اختبار Photo test الافتراضي:

يؤدي مخرج 24 فولت )الطرف 7( وظيفة اختبار الخلية الضوئية للتحقق من سلامة تشغيل الخلايا الضوئية.

Oview
 Photo اختبار الخلية الضوئية(

)Test

ON )تشغيل(

مخرج 24 فولت ثابت على الطرف 7. OFF )إيقاف(
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الوصف الوظيفة المفتاحان 14-13

 "LowS" والسرعة المنخفضة "Force" والقوة "Speed" والمواضع، وضبط تكوين كل المفاتيح والقيم الخاصة بأدوات تهذيب السرعة ،ALT في هذا الوضع، من الممكن حفظ حالة
."LowF" والقوة المنخفضة

لا تحُفظ أداة التهذيب للإيقاف المؤقت.
في هذا الوضع، تستخدم وحدة التحكم القيم المقروءة من أداة التهذيب في الوقت الحقيقي. بهذه الطريقة يُكن إجراء التعديلات خلال حركة ذراع الحاجز.

وضع الاختبار
إيقاف التشغيل - 

إيقاف التشغيل

تكُمل وحدة التحكم المناورة الجارية ولا تسمح بأي مناورات أخرى حتى تعيد تهيئة )تكوين( صالحة. غير مسموح بها
تشغيل - إيقاف 

التشغيل

تكُمل وحدة التحكم المناورة الجارية ولا تسمح بأي مناورات أخرى حتى تعيد تهيئة )تكوين( صالحة. غير مسموح بها
إيقاف تشغيل - 

تشغيل

تخزن وحدة التحكم في ذاكرتها أدوات التهذيب والمفاتيح وتستطيع بعد ذلك منعها. منع البرمجة تشغيل - تشغيل

إذا حدث في أثناء مناورة الإغلاق أن تدخل أحد الأجهزة المتصلة بدخل الخلية الضوئية Photo، فسيتم تنشيط "الإغلاق الآلي" مما يتسبب في عكس الفتح ثم التوقف المؤقت ثم الإغلاق. ملاحظة 1	

إذا حدث في أثناء التوقف المؤقت أن تدخل أحد الأجهزة المتصلة بدخل الخلية الضوئية Photo، فستتم إعادة تعيين المؤقت بقيمة جديدة. - إذا تدخل أحد الأجهزة المتصلة بدخل "التوقف"، فستتم إعادة تعيين وظيفة  ملاحظة 2	
إعادة الإغلاق واستبدالها بحالة "التوقف".

- إذا تم إرسال أمر فتح في وضع الضغط باستمرار للتشغيل، فعندما تصل ذراع الحاجز إلى أقصى فتح لها، فستظل محتجزة إلى حين تحرير زر الأمر ثم يمكن إجراء مناورة إغلاق. ملاحظة 3	

إذا تم إرسال أمر إغلاق في وضع الضغط باستمرار للتشغيل، فعندما تصل ذراع الحاجز إلى أقصى إغلاق لها، فستظل محتجزة إلى حين تحرير زر الأمر ثم يمكن إجراء مناورة فتح. ملاحظة 4	

COMMAND
WITH P.P.

ENTERWIDE

EXIT

COMMAND
WITH P.P.2

CL (8)

OGI (9)

G

R

G

R
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تخزين إعدادات وحدات الإرسال7.47
تتضمن وحدة التحكم جهاز استقبال لاسلكي متوافق مع كل وحدات الإرسال التي تتبع بروتوكولات التشفير اللاسلكي 

.SMILO و O-CODE و FLOR و NICE: FLO من

إجراء تخزين أزرار وحدة الإرسال7.4.17
من بين الإجراءات المتاحة لحفظ إعدادات وحدات الإرسال في الذاكرة قيام البعض بالسماح بالحفظ في وضع "قياسي" 

)أو الوضع 1( وهناك من يحفظ في وضع "مخصص" )أو الوضع 2(.

التخزين القياسي )الوضع 1: جميع الأزرار(7.4.1.17

تسمح الإجراءات التي من هذا النوع بالحفظ المتزامن في وقت واحد - أثناء التنفيذ - لجميع الأزرار الموجودة على 
وحدة الإرسال. يقوم النظام تلقائيًا بربط كل زر بأمر معرَّف مسبقًا، وفقًا لـ "الجدول 7" و"الجدول 8":

الجدول 7

SMXI / SMXIS OR OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM في الوضع 1 أو الوضع 2

الأمر إخراج جهاز الاستقبال

”Step-by-Step“ الإخراج رقم 1

"إيقاف" الإخراج رقم 2

”Open“ الإخراج رقم 3

”Close“ الإخراج رقم 4

الجدول 8

OXI / OXIFM /OXIT / OXITFM في الوضع الممتد 2

الوصف الأمر الرقم

الأمر “SbS” )خطوة بخطوة( خطوة بخطوة 1

”Stop“ الأمر Stop 2

”Open“ الأمر Open 3

”Close“ الأمر Close 4

يتم تشغيل مصباح المساعدة من خلال مفتاح يعمل بعداد توقيت CL 5

يمكن ربطه بإخراج قناة اللاسلكي رقم 1 6

يمكن ربطه بإخراج قناة اللاسلكي رقم 2 7

حفظ الإعدادات القياسية )الوضع 2: زر واحد فقط(7.4.1.27

تسمح الإجراءات التي من هذا النوع بحفظ زر واحد - أثناء تنفيذه - من بين الأزرار الموجودة على وحدة الإرسال. 
.CLOSEو OPENو STOPو Step-by-Step :التركيبات المحتملة هي

يقرر فني التركيب أي زر سيُبط بالأمر على أساس احتياجات نظام التشغيل الآلي.

عدد وحدات الإرسال التي يمكن حفظها7.4.27
تحتوي وحدة الاستقبال في وحدة التحكم على 100 موقع ذاكرة. الموقع الواحد يمكنه حفظ وحدة إرسال واحدة )أي: 

تخزين مزيج من أزرارها وأوامرها( أو زر واحد مقترن بالأمر الخاص به.
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تخزين وحدة الإرسال وإجراءات المسح7.4.37

aa لكي تكون قادرًا على تشغيل الإجراءات "أ" - "ب" - "ج" - "د" - "هـ" يجب أولاً إلغاء تأمين ذاكرة
الذاكرة  "قفل  الفقرة  في  الموصوف  الفتح  إجراء  فنفذ  مغلقة،  الذاكرة  كانت  إذا  التحكم.  وحدة 

وفتحها"

OK RON Speed- Pause +

PROG RADIO

IBT4NSW
IT

CH
1

R
43

أو 7.4.3.17 القياسي  الوضع  )في  واحدة  إرسال  أزرار وحدة  - حفظ جميع  أ  الإجراء 
الوضع 1(

لتنفيذ هذا الإجراء:
11 ."R" حتى يضيء المؤشر الضوئي "RADIO" على وحدة التحكم: اضغط باستمرار على زر اللاسلكي
22 حرر الزر "RADIO" )اللاسلكي(.
33 )في غضون 10 ثوانٍ( على وحدة الإرسال المراد حفظ الضبط بها: اضغط مع الاستمرار على أي زر ثم .

انتظر حتى يضيء المؤشر الضوئي "R" ويومض ثلاث ومضات طويلة )= مما يعني إكمال الحفظ بنجاح 
في ذاكرة وحدة الإرسال(

44 حرر زر جهاز الإرسال..

ll بعد أن تنتهي الثلاث ومضات الطويلة، سوف تتاح فترة 10 ثوانٍ أخرى لتخزين وحدة إرسال إضافية
)إن رغبت في ذلك(، بدءًا من الخطوة 3.

ll أن يبعث الإشارات التالية: تصدر ومضة واحدة سريعة، إذا كانت "R" يمكن أيضًا للمؤشر الضوئي
وحدة الإرسال قد حُفظت مسبقًا، بينما تصدر 6 ومضات، إذا كان نظام التشفير اللاسلكي لوحدة 
كانت  إذا  ومضات،   8 تصدر  أو  التحكم،  وحدة  استقبال  جهاز  في  نظيره  مع  متوافق  غير  الإرسال 

الذاكرة ممتلئة.

الإجراء ب - حفظ زر واحد لوحدة إرسال واحدة )الوضع القياسي أو الوضع 7.4.3.27
)2

لتنفيذ هذا الإجراء:
11 اختر الأمر المراد اقترانه بالزر ذي الصلة ليتم تسجيله في الذاكرة:.
للحصول على رقم 1 - "خطوة بخطوة" اضغط زر اللاسلكي "RADIO" مرة واحدة––
للحصول على رقم 2 - إيقاف اضغط على زر اللاسلكي "RADIO" مرتين––
للحصول على رقم 3 - فتح اضغط على زر اللاسلكي "RADIO" 3 مرات––
لتعيين رقم -4 إغلاق، اضغط على الزر "RADIO" عدد 4 مرات––
22 على وحدة التحكم: اضغط على زر اللاسلكي "RADIO" ثم حرره لعدد من المرات يناظر أمر التحكم .

المراد، كما هو موضح بالقرب من أمر التحكم المختار مسبقًا في الخطوة 1.
33 )في غضون 10 ثوانٍ( على وحدة الإرسال: اضغط مع الاستمرار على الزر المراد ثم انتظر حتى يضيء المؤشر .

الضوئي "R" ويومض ثلاث ومضات طويلة )= مما يعني إكمال الحفظ بنجاح في ذاكرة وحدة الإرسال(
44 حرر زر جهاز الإرسال..

ll بعد أن تنتهي الثلاث ومضات الطويلة، سوف تتاح فترة 10 ثوانٍ أخرى لتخزين زر إضافي )إن رغبت
في ذلك(، بدءًا من الخطوة 1.

ll أن يبعث الإشارات التالية: تصدر ومضة واحدة سريعة، إذا كانت "R" يمكن أيضًا للمؤشر الضوئي
وحدة الإرسال قد حُفظت مسبقًا، بينما تصدر 6 ومضات، إذا كان نظام التشفير اللاسلكي لوحدة 
كانت  إذا  ومضات،   8 تصدر  أو  التحكم،  وحدة  استقبال  جهاز  في  نظيره  مع  متوافق  غير  الإرسال 

الذاكرة ممتلئة.

في 7.4.3.37 محفوظة  أخرى  إرسال  وحدة  بواسطة  إرسال  وحدة  حفظ   - ج  الإجراء 
الذاكرة بالفعل )يتم الحفظ بعيدًا عن وحدة التحكم(

هذا الإجراء يسمح بحفظ وحدة إرسال جديدة عن طريق وحدة إرسال ثانية محفوظة بالفعل في وحدة التحكم 
ذاتها. وهذا يتيح لوحدة الإرسال الجديدة تلقي نفس الإعدادات الموجودة تمامًا في وحدة الإرسال التي تم تسجيلها 
بالفعل. هذا الإجراء لا يستلزم اتخاذ أي إجراء مباشر على الزر "RADIO" على وحدة التحكم، فقط يستلزم تنفيذه 

ضمن نطاق الاستقبال الخاص به.
لتنفيذ هذا الإجراء:

11 في وحدة الإرسال المراد التسجيل بها : اضغط باستمرار على الزر ليتم تسجيله في الذاكرة.
22 ."R" في وحدة التحكم : بعد بضع ثوانٍ )حوالي 5 ثوانٍ( يضيء المؤشر اللاسلكي
33 حرر زر جهاز الإرسال.
44 في وحدة الإرسال التي تم تسجيلها في الذاكرة بالفعل: اضغط وحرر ببطء الزر 3 مرات لنسخ الزر الذي .

تم تسجيله في الذاكرة
55 على وحدة الإرسال التي سيتم حفظها: اضغط مع الاستمرار على نفس الزر الذي ضُغط عليه في الخطوة .

1 وانتظر حتى يصدر المؤشر الضوئي"R" عدد 3 ومضات طويلة )= تم حفظ وحدة الإرسال بشكل صحيح(
66 حرر زر جهاز الإرسال..

ll أن يبعث الإشارات التالية: تصدر ومضة واحدة سريعة، إذا كانت "R" يمكن أيضًا للمؤشر الضوئي
وحدة الإرسال قد حُفظت مسبقًا، بينما تصدر 6 ومضات، إذا كان نظام التشفير اللاسلكي لوحدة 
كانت  إذا  ومضات،   8 تصدر  أو  التحكم،  وحدة  استقبال  جهاز  في  نظيره  مع  متوافق  غير  الإرسال 

الذاكرة ممتلئة.

الإجراء د - حذف وحدة إرسال واحدة )إذا كانت مسجلة في الذاكرة في الوضع 7.4.3.47
1( أو زر وحدة إرسال واحد )إذا كان مسجلًا في الذاكرة في الوضع 2(

لتنفيذ هذا الإجراء:
11 .”RADIO" في وحدة التحكم: اضغط مع الاستمرار على زر
22 اللاسلكي . الضغط على زر  )استمر في  ثابت  "R" بشكل  الضوئي  المؤشر  تقريبًا، سوف يضيء  ثوان  بعد 4 

)"RADIO"
33 في وحدة الإرسال المراد حذفها من الذاكرة: اضغط مع الاستمرار على أي زر )*( حتى يضيء المؤشر الضوئي .

"R" )في وحدة التحكم( وتنبعث منه خمس ومضات سريعة )أو ومضة واحدة إذا كان الزر أو وحدة 
الإرسال غير مسجلين في الذاكرة(.

44 اضغط على زر اللاسلكي "RADIO" ثم حرره..

زر وستقوم وحدة  أي  الضغط على  فيمكن  الوضع 1،  الذاكرة في  الإرسال في  تم تسجيل وحدة  إذا  	)*(
الضروري  فمن   ،2 الوضع  في  الإرسال  وحدة  حفظ  تم  إذا  بكاملها.  الإرسال  وحدة  بحذف  التحكم 
الضغط على الزر الذي تم حفظه في الذاكرة والذي يجب حذفه. لحذف أزرار إضافية تم حفظها في 

الذاكرة في الوضع 2، كرر الإجراء بأكمله لكل زر مراد حذفه.
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الإجراء هـ - حذف جميع وحدات الإرسال المحفوظة في الذاكرة7.4.3.57

لتنفيذ هذا الإجراء:
11 .”RADIO" في وحدة التحكم: اضغط مع الاستمرار على زر
22 اللاسلكي . الضغط على زر  )استمر في  ثابت  "R" بشكل  الضوئي  المؤشر  تقريبًا، سوف يضيء  ثوان  بعد 4 

)"RADIO"
33 .)"RADIO" استمر في الضغط على زر اللاسلكي( "R" بعد 4 ثوان تقريبًا، سوف ينطفئ المؤشر الضوئي
44 عندما يبدأ المؤشر الضوئي "R" في الوميض، احسب 2 ومضة ثم استعد لتحرير الزر تحديدًا أثناء الومضة .

رقم 3 التي تعقبها
55 خلال عملية المسح، سوف يومض المؤشر الضوئي "R" بشكل سريع.
66 وأخيراً يبعث المؤشر الضوئي "R" 5 ومضات طويلة تدل على أن عملية المسح قد تمت بنجاح..

قفل الذاكرة وفتحها7.57

aa "د"  - "ج"   - - "ب"  "أ"  الإجراءات  تنفيذ  منع  الذاكرة عن طريق  يقفل  الإجراء  - هذا  تحذير! 
الموصوفة في الفقرة تخزين وحدة الإرسال وإجراءات المسح

OK RON Speed- Pause +

PROG RADIO

IBT4NSW
IT

CH
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R
44

إجراء فتح/إغلاق الذاكرة:
11 افصل وحدة التحكم من مصدر الطاقة.
22 ."RADIO" اضغط واستمر في الضغط على الزر
33 .)"RADIO" قم بتشغيل وحدة التحكم مرة أخرى )بالضغط على زر اللاسلكي
44 بعد 5 ثوان سوف يصدر المؤشر الضوئي "R" ومضتين بطيئتين.
55 حرر الزر "RADIO" )اللاسلكي(.
66 )في غضون 5 ثوانٍ( كرر الضغط على الزر "RADIO" لاختيار واحد من الخيارات التالية:.
تعطيل وظيفة قفل الذاكرة = المؤشر الضوئي قيد الإيقاف––
تمكين وظيفة فتح الذاكرة = المؤشر الضوئي قيد التشغيل––
77 بعد مرور خمس ثوانٍ على آخر ضغط على الزر، سيضيء المؤشر الضوئي "R" ويومض مرتين ليدل على .

نهاية الإجراء.

الوظائف الخاصة7.67

وظيفة “التحريك بأي حال”7.6.17
يمكن استخدام هذه الوظيفة لتشغيل وضع التشغيل الآلي حتى في حال عدم عمل جهاز أو أكثر من أجهزة السلامة 

بشكل سليم أو تعرضه لعطل يمكن التحكم في التشغيل الآلي في وضع “الاستمرار في التشغيل” على النحو التالي:
11 قم بإرسال أمر لتشغيل البواةب باستخدام جهاز إرسال أو مفتاح اختيار، إلخ. إذا تم تشغيل كل شيء على .

نحو صحيح، فسوف تتحرك البواةب على نحو طبيعي، وإلا فتابع من النقطة 2
22 في خلال 3 ثوانٍ، قم بتشغيل وحدة التحكم مرة أخرى واتركها نشطة.
33 بعد حوالى ثانيتين، سوف تكمل البواةب ذات الذراع المناورة المطلوةب في وضع “الاستمرار في التشغيل”، أي .

أن البواةب سوف تستمر في الحركة طالما أن وحدة التحكم نشطة.

ll التحكم وحدة  على  الموجود   "OK" الضوئي  المؤشر  سيصدر  العمل،  في  الأمان  أجهزة  إخفاق  عند 
ومضات قليلة للإشارة إلى نوع المشكلة. للتحقق من نوع الخلل، راجع الفصل "الإشارات على وحدة 

التحكم".

وظيفة إشعار الصيانة7.6.27
تقوم هذه الوظيفة بإخطار المستخدم عند حاجة نظام التشغيل الآلي إلى الفحص للصيانة.

.Oview يمكن إعداد معامل “تحذير الصيانة” باستخدام مبرمج
يتم إعطاء إشارة طلب الصيانة من خلال مصباح التحذير "Flash" أو من خلال مؤشر الصيانة، وفقًا لنوع البرمجة 

المختارة.

ll مؤشر فتح البواةب( ومصباح المساعدة الذي تم تهيئة إعداده يعطيان الإشارات المشار( OGI مخرج
إليها في "الجدول 9" حسب عدد المناورات المكتملة فيما يتعلق بالحد المعين.

الجدول 9

إشعار الصيانة من خلال "FLASH" ومؤشر الصيانة

إشارة مؤشر الصيانة "Flash" إشارة عدد التحريكات

يضيء لمدة ثانيتين عند بداية حركة 
الفتح

عادي )0.5 ثانية مضاء - 0.5 ثانية 
مغلق(

أقل من %80 من الحد

يومض طوال فترة استمرار التحريك يضيئ لمدة ثانيتين عند بداية التحريك. بين %81 و%100 من الحد

مضاء دائماً
تبقى مضاءة لمدة ثانيتين في بداية 
الحركة ونهايتها ثم تواصل عملها 

بصورة طبيعية
يتجاوز %100 من الحد

التأكد من عدد الحركات المكتملة7.6.37
.Oview لا يمكن التحقق من عدد المناورات المكتملة إلا من خلال مبرمج

اد الحركات7.6.47 إعادة تعيين عدَّ
بمجرد إجراء الصيانة على النظام، يجب إعادة ضبط عداد الحركة.

.Oview لا يمكن إجراء إعادة الضبط إلا من خلال مبرمج
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F2 F1

45 استكشاف الأخطاء وإصلاحها )دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها( 8
دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها88

استكشاف الأخطاء وإصلاحها8.18
يحتوي الجدول على تعليمات تتعلق بالمساعدة في حل الأعطال أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء مرحلة التركيب أو 

في حالة حدوث خلل.

الجدول 10

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عمليات الفحص الموصى بها المشكلة

تحقق مما إذا كانت بطاريات جهاز الإرسال فارغة وقم باستبدالها إذا لزم الأمر.
جهاز الإرسال اللاسلكي لا يتحكم في البوابة ومؤشر LED على جهاز 

الإرسال لا يضيء

تحقق من حفظ جهاز الإرسال بشكلٍ صحيح في جهاز استقبال الترددات اللاسلكية.
جهاز الإرسال اللاسلكي لا يتحكم في البوابة ومؤشر LED على جهاز 

الإرسال يضيء

تأكد من أن محرك التروس يعمل بالجهد الكهربائي
د سبب الخلل ثم استبدل المنصهرات بأخرى تعمل بنفس التيار الكهربائي وتتسم بنفس الخصائص. تحقق مما إذا كان المنصهران F1 و F2 قد احترقا؛ وعند الضرورة، حدِّ

إعطاء أمر بعدم الحركة

تحقق من أن الأمر قد تم استقباله فعلاً. في حالة وصول الأمر إلى المدخل "خطوة بخطوة"، فيجب أن يضُيء المؤشر الضوئي "SbS" المناظر؛ وإذا كنت ـ بدلاً من ذلك ـ 
تستخدم وحدة الإرسال اللاسلكي؛ فيجب أن يومض المؤشر "OK" مرتين بسرعة.

لا تبدأ أية تحريكات ومصباح التحذير منطفئ

يمكن أن تكون القوة المختارة منخفضة جدًا لهذا النوع من ذراع الحاجز. تحقق من توازن ذراع الحاجز بشكل صحيح واختر قوة أعلى، إذا لزم الأمر. يبدأ التحريك لكن تصاحبه عملية عكس حركة على الفور

لا يبدأ التحريك من أحد المفاتيح الحدية أو أن وحدة التحكم لا تتعرف على المفتاح الحدي.
تحقق من الاتصال الكهربى للمفتاح الحدي.

يتم تنفيذ التحريك بسرعة منخفضة

تحقق يدوياً من أن محرك التروس مُحرَّر )انظر الفقرة “التحقق من حركة الحاجز"(. تجُرى الحركة في الاتجاه المعاكس
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46
الإشارات على وحدة التحكم8.28

تصدر لمبات البيان الموجودة بالقرب من الوحدات الطرفية الخاصة بوحدة التحكم إشارات خاصة للإشارة إلى كل 
من التشغيل العادي وجميع أعطال.

يصف الجدول التالي أسباب كل نوع من أنواع الإشارات وحلها.

الجدول 11

لمبات البيان الطرفية الأخرى في وحدة التحكم

الحل الممكن المعنى الحالة

OK المؤشر الضوئي

د سبب العطل عند الضرورة، ثم  تأكد من وجود مصدر تيار كهربائي؛ وتحقق من عدم انفجار المنصهرات، وحدِّ
استبدل ما يلزم بمنصهرات لها نفس الخصائص.

العطل OFF

يوجد خطأ خطير؛ جرِّب إيقاف تشغيل وحدة التحكم لبضع ثوانٍ؛ وإذا استمرت الحالة، فإن ذلك يعني وجود عطل 
ويجب استبدال اللوحة الإلكترونية.

خلل كبير On

التشغيل العادي لوحدة التحكم. كل شيء طبيعي وميض كل ثانية

في بداية التحريك، لم تقم خلية كهروضوئية واحدة تعوق الحركة؛ تحقق من عدم وجود أي عوائق. خلال التحريك، 
يعد هذا طبيعيًا إذا كان هناك عائق.

تدخل الخلية الضوئية
2 ومضات سريعة

توقف مؤقت لثانية واحدة
2 ومضات سريعة

واجهت المحركات مقاومة أكبر في أثناء حركة البواةب. تحقق من السبب وزد قوة المحرك عند الضرورة. العائق على طول المسافة بين مفتاح حدي والمفتاح الحدي الذي يليه
3 ومضات سريعة

توقف مؤقت لثانية واحدة
3 ومضات سريعة

حدث تدخل من الأجهزة المتصلة بمدخل ALT )الإيقاف( عند بداية المناورة أو خلال المناورة نفسها. حدد السبب. تداخل لمدخل ALT )الإيقاف(
4 ومضات سريعة

توقف مؤقت لثانية واحدة
4 ومضات سريعة

انتظر لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم حاول إصدار أمر ما وافصل مصدر التزويد بالطاقة عند الضرورة. إذا استمرت 
الحالة، فقد يكون هناك عطل كبير، ويجب استبدال اللوحة الإلكترونية.

لا تبدأ المناورة أو تتوقف نتيجة لمشكلة في الأجهزة في مرحلة التحكم 
بالمحرك

5 ومضات سريعة
توقف مؤقت لثانية واحدة

5 ومضات سريعة

انتظر بضع دقائق حتى تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من الحد الأقصى. تم تجاوز الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل
6 ومضات سريعة

توقف مؤقت لثانية واحدة
6 ومضات سريعة

المؤشر الضوئي الخاص بالإيقاف

تحقق من الأجهزة المتصلة بمدخل الإيقاف. تداخل أحد الأجهزة المتصلة بمدخل الإيقاف OFF

مدخل الإيقاف نشط. كل شيء طبيعي On

PH المؤشر الضوئي

.PHOTO تحقق من الأجهزة المتصلة بمدخل PHOTO تداخل أحد الأجهزة المتصلة بمدخل OFF

مدخل الخلية الضوئية PHOTO نشط. كل شيء طبيعي On

PH2 المؤشر الضوئي

.PHOTO2 تحقق من الأجهزة المتصلة بمدخل PHOTO2 تداخل أحد الأجهزة المتصلة بمدخل OFF

مدخل Photo2 نشط. كل شيء طبيعي On

SbS لمبة بيان

مدخل "خطوة بخطوة" غير نشط. كل شيء طبيعي OFF

من الطبيعي أن يكون أحد الأجهزة المتصلة بمدخل "خطوة بخطوة" نشطاً. تداخل المدخل "خطوة بخطوة" On
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لمبات البيان الطرفية الأخرى في وحدة التحكم

الحل الممكن المعنى الحالة

OP المؤشر الضوئي

المدخل "فتح" غير نشط. كل شيء طبيعي OFF

من الطبيعي أن يكون أحد الأجهزة المتصلة بالمدخل "فتح" نشطاً. تداخل المدخل "فتح" On

CL المؤشر الضوئي

المدخل "فتح" غير نشط. كل شيء طبيعي OFF

من الطبيعي أن يكون أحد الأجهزة المتصلة بالمدخل "إغلاق" نشطاً. تداخل المدخل "إغلاق" On

FCA المؤشر الضوئي

ذراع الحاجز في موضع الفتح. تدخل المفتاح الحدي OFF

يكون الحاجز في موضع آخر بخلاف موضع الفتح. بدون تدخل المفتاح الحدي On

FCC المؤشر الضوئي

ذراع الحاجز في موضع الإغلاق. تدخل المفتاح الحدي OFF

يكون الحاجز في موضع آخر بخلاف موضع الإغلاق. بدون تدخل المفتاح الحدي On

 معلومات إضافية 9
)ملحقات(

تفاصيل إضافية )ملحقات(99

9.19SM توصيل جهاز استقبال لاسلكي من نوع
إلى  تنتمي  والتي  اختيارية(  اللاسلكي مع موصل SM )ملحقات  الاستقبال  بها فتحة لتركيب أجهزة  التحكم  وحدة 
مجموعات SMXI وOXI إلخ، والتي يمكن استخدامها للتحكم عن بعُد بوحدة التحكم من خلال أجهزة الإرسال 

التي تتدخل في مدخلات الوحدة.

ff.قبل تركيب جهاز الاستقبال، افصل مصدر التزويد بالطاقة عن وحدة التحكم

لتركيب جهاز استقبال )"الشكل 48"(:
11 قم بإدخال جهاز الاستقبال )A( في الفتحة المناسبة )B( على اللوحة الإلكترونية لوحدة التحكم..

A

B

48

يعرض "الجدول 12" الارتباط بين مخرج جهاز الاستقبال اللاسلكي وأمر التحكم الذي ينفذه المحرك:

ll.لمزيد من المعلومات، راجع الدليل الخاص بجهاز الاستقبال

الجدول 12

SMXI / SMXIS OR OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM في الوضع 1 أو الوضع 2

الأمر إخراج جهاز الاستقبال

"خطوة بخطوة" الإخراج رقم 1

"إيقاف" الإخراج رقم 2

”Open“ الإخراج رقم 3

”Close“ الإخراج رقم 4

مصباح المساعدة المخرج رقم 5

قناة اللاسلكي رقم 1 المخرج رقم 6

قناة اللاسلكي رقم 2 المخرج رقم 7

توصيل وتركيب البطارية الاحتياطية9.29

ff يجب إتمام التوصيل الكهربى الخاص بالبطارية لوحدة التحكم بعد استكمال جميع مراحل التركيب
والبرمجة حيث إن البطارية تشكل مصدر طاقة فى حالات الطوارئ.

ff.قبل تركيب بطارية احتياطية، اقطع مصدر الطاقة عن وحدة التحكم

لتركيب وتوصيل البطارية:
11 قم بإلغاء توصيل صندوق وحدة التحكم من موضعه.
22 افتح الصندوق.
33 .)B( ورفع الجزء )A( افتح حجيرة البطارية من خلال تحرير المزلاج

A

B

47
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لتركيب الواجهة:
11 قم بإزالة الغطاء العلوي )A( الخاص بحجيرة بواةب الحاجز.
22 حرِّك اللوح الخلفي أولً نحو اللوح الآخر ومن ثمَ وجهّه للخارج.

A
49

33 ضع الواجهة )B( في الفتحة المناسبة )C( باللوحة الإلكترونية لوحدة التحكم.
44 أدخل الكابل )D( في الفتحة المناسبة )E( على الواجهة..

B

C

D
E

50

وفي هذه المرحلة، يمكن تشغيل وحدة التحكم مرة أخرى.

ll.لمزيد من المعلومات، راجع الدليل الخاص بالأجهزة المتصلة

55 ضع البطارية )C( في مبيتها.
66 .)A( مثبتاً إياه في المزلاج )B( أغلق الجزء

C

51

77 قم بتوصيل البطارية بالطرف المخصص لها.

52

88 أغلق الصندوق على وحدة التحكم وقم بإعادة إرفاقها في المبيت..

9.39OVIEW توصيل وحدة البرمجة
يمكن توصيل وحدة البرمجة "Oview" إلى وحدة التحكم.

تسمح هذه الوحدة ببرمجة سريعة وكاملة للوظائف وضبط المعاملات، وتحديث البرنامج الثابت لوحدة التحكم، 
وتشغيل اختبارات التشخيص للكشف عن أي خلل وأداء الصيانة الروتينية.

تسمح “Oview” بتشغيل وحدة التحكم على مسافة 100 متر تقريبًا كحد أقصى. إذا تم ربط العديد من وحدات 
التحكم بعضها مع بعض عبر شبكة "BusT4"، من خلال ربط “Oview” بواحدة من تلك الوحدات، فمن الممكن 

عرض كل وحدات التحكم في الشبكة )بحد أقصى 16 وحدة تحكم(.
يمكن أيضًا أن يستمر توصيل وحدة “Oview” خلال التشغيل العادي للتشغيل الآلي، بحيث يتمكن المستخدم من 

إرسال الأوامر باستخدام قائمة محددة.

aa.من الضروري قطع مصدر الطاقة عن وحدة التحكم ،IBT4N قبل التوصيل بواجهة
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99 إذا لزم الأمر، فقم بتقصير كابل المصابيح بقطع الكابل فحسب عند أي نقطة تحمل العلامة المناسبة. ثم .
بعد قطع الكابل، يجب تحريك الغطاء الموجود عند نهاية القطع لإغلاق الطرف الجديد

1010 أدخل كابل الأسلاك أولاً من خلال الفتحة في دعامة الحاجز ثم من خلال الفتحة في الحجيرة

aa اترك جزءًا من الكابل في داخل دعامة الحاجز، لكي يمكن تدوير الحاجز دون إحداث أي شد على
طول الكابل.

53

1111 قم بتوصيل كابل المصابيح بالطرفين 3-4 الموجودين على وحدة التحكم

mm الكابلات أن  ذلك  فيعني  للإعدادات،  طبقًا  المصباح  تشغيل  فشل  إذا  أقطاب:  بها  الإخراج  وحدة 
الموصولة بأطراف التوصيل معكوسة.

Fuse F1A

Fuse F8A

3
4
5
6
7
8
9

10

24V

MO
TO

R

24V

-

+

54

قم بتوصيل أضواء الحاجز )ملحق اختياري(9.49
لتنفيذ عملية التركيب:

11 حرك الحاجز إلى الوضع الرأسي.
22 .)A( قم بفك المسامير الأربعة التي تثبِّت غطاء ذراع الحاجز

A

55

33 أزل الحاجز مؤقتاً.
44 .)B( ُأدخل حلقة التثبيت المعدنية داخل الثقب الذي تمت تهيأته من قبل

B

56

55 تسليك . أداة  فاستخدم  الأمر  لزم  وإذا  المطاطي  الصدمات  واقي  خلال  من   )C( المصابيح  كابل  أدخل 
الكابلات لتسهيل العملية

ST
OP

C

C

57
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A B

58

66 قم بتثبيت البطاقة في ظهر الصندوق.
77 احفر في الجزء المطاطي )C( المجهز لتمرير الكابلات.
88 مرر كابل توصيل الخلية الضوئية من خلال الجزء المطاطي.
99 ..)"3332 e  قم بتوصيله إلى بطاقة الخلية الضوئية )انظر "الشكل

B

A

C

59

1010 أغلق الصندوق بالغطاء، مما يحجب الجزء المطاط بداخل مبيته
1111 اربط الصندوق فوق العدسات )D( داخل الحجرة مع تمريره من أعلى إلى أسفل.

D
60

mm.لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالخلايا الضوئية

1212 حدد موضع الموصل داخل الفتحة على الحاجز واقفله

61

1313 أدخل الحاجز وأحكم تثبيته بغطائه بإحكام ربط المسامير الأربعة مع مراعاة عدم ثقب كابل الأسلاك.

C

62

الخلايا الكهروضوئية9.4.19
يمكنك تركيب واحدة من الخلايا الضوئية داخل آلية الحاجز في المساحة المتوفرة.

لتنفيذ عملية التركيب:
11 أزل بطاقة الخلية الضوئية )A( من صندوقها عن طريق رفعها باستخدام مفك براغي. توخ الحذر لئلا .

تتلف المكونات الإلكترونية.
22 .)B( افتح الصندوق المجهز للخلايا الضوئية
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صيانة المنتج
صيانة المنتج101

آلية التشغيل الآلي يجب أن تخضع لعمليات الصيانة المنتظمة للحفاظ على مستوى الصيانة ثابتاً، وضمان التشغيل 
لعمر طويل، ولتحقيق هذا الهدف، يوجد في WIDE عداد للتحريك ونظام تحذير الصيانة، ارجع إلى الفقرة "وظيفة 

إشعار الصيانة" .

aa للقوانين ووفقًا  الدليل،  هذا  في  السلامة  مع شروط  يتماشى  بما  إلا  الصيانة  أعمال  تتم  ألا  يجب 
والمعايير واللوائح السارية.

لتنفيذ الصيانة على محرك التروس:
11 جدولة الصيانة التدخلية ضمن حد أقصى 6 من الأشهر أو بعد عدد تحريكات 20.000 بحد أقصى من .

تاريخ الصيانة التدخلية السابقة
22 افصل جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك أية بطاريات احتياطية.
33 تحقق من عدم وجود أي تدهور في المواد المكونة لآلية التشغيل الآلي، مع التركيز بوجه خاص على التآكل .

أو الأكسدة في الأجزاء الهيكلية؛ مع استبدال أي أجزاء غير ملائمة للمواصفات
44 تحقق من عدم تآكل أي أجزاء متحركة/ الترس والحامل وكل مكونات مصراع البواةب، واستبدل أي أجزاء .

متآكلة
55 .“ الفقرة  المبينة في  والفحوص  الاختبارات  بإجراء جميع  قم  ثم  أخرى،  مرة  الطاقة  بتوصيل مصادر  قم 

الاختبار”.

11 

التخلص من المنتج
التخلص من المنتج111

ll.يعد هذا المنتج جزءًا أساسيًا من نظام التشغيل الآلي، وبالتالي يجب التخلص منهما معًا

كما هو الحال مع التركيب، لا يتم تفكيك المنتج في نهاية تشغيله إلا على يد موظفين مؤهلين ومدربين.
هذا المنتج مصنوع من أنواع مختلفة من المواد. يمكن إعادة تدوير بعض هذه المواد، ويجب التخلص من البعض 
الآخر. يرجى الاستفسار عن نظم إعادة التدوير أو التخلص من المخلفات المتاحة في منطقتك لهذا النوع من المنتجات.

aaتحذير

قد تحتوي بعض أجزاء المنتج على مواد ملوثة أو خطرة. في حالة عدم التخلص من هذه المواد بشكل 
صحيح، قد يكون لها تأثير ضار على البيئة وصحة الإنسان.

ll من التخلص  لا يمكن  فإنه  هنا،  الظاهر  الرمز  من  واضح  كما هو 
هذا المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى. افصل النفايات للتخلص 
منها وإعادة تدويرها، واتبع الأساليب المنصوص عليها في الأنظمة 

المحلية، أو قم بإعادة المنتج إلى البائع عند شراء منتج جديد.

aaتحذير

اللوائح المحلية قد تفرض عقوبات شديدة إذا تم التخلص من المنتج بطريقة لا تتفق مع القانون.
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المواصفات الفنية
المواصفات الفنية121

ll تحتفظ بالحق في تطبيق تعديلات على المنتج في أي وقت أينما يكون ذلك .Nice S.p.A .)تشير جميع المواصفات الفنية الواردة في هذا القسم إلى درجة حرارة محيطة تبلغ 20 درجة مئوية )± 5 درجات مئوية
ضرورياً، دون تغيير في وظائفه والاستخدام المعد له.

الجدول 13

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية الوصف

WIDEL - WIDELI - WIDELS WIDEM - WIDEMI - WIDEMS WIDES - WIDESI

بواةب الحاجز للاستخدام السكني شاملة وحدة التحكم الإلكترونية نوع المنتج

220VC 60Hz-220 مصدر الطاقة

360 300 300 الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة )وات(

1,2 1,1 1 الحد الأقصى لسحب التيار )أمبير(

c8 ملي أمبير - 24 فولت سحب التيار في وضع الاستعداد

5 3,5 4 الحد الأدنى لوقت الفتح )بالثانية(

200 140 100 الحد المقدّر للعزم )نيوتن متر(

200 300 100 الحد الأقصى لتكرار دورات التشغيل/ساعة )عند عزم الدوران الاسمي(

)cأقصى تيار 200 ملي أمبير )قد يتراوح الجهد بين 16 فولت و33 فولت c24 فولت إخراج طاقة الخدمات

PS324 مع ملحق اختياري مصدر الطاقة في حالة الطوارئ

24 فولتc أقصى تيار 100 ملي أمبير )قد يتراوح الجهد بين 16 فولت و33 فولتc(، قم بتوصيل خلايا Nice الضوئية حصرياً Photo test إخراج اختبار

لمصباح وامض واحد طراز ML24 أو ML24T )طاقة المصباح القصوى = 25 وات( مخرج فلاش

مخرج مصباح 24 فولت )أقصى حد 10 وات( مخرج مصباح المساعدة

لمصباح المؤشر 24 فولت )بحد أقصى 10 وات( OGI إخراج

.NC ويكون الإعداد الافتراضي طرف )‎4K1 أو ‎8K2 أو مقاومة NO أو NC طرف( ALT ضبط تكوين مدخل ALT المدخل

لنقاط التلامس المفتوحة عادة مدخل "خطوة بخطوة"

لنقاط التلامس المفتوحة عادة مدخل الفتح

لنقاط التلامس المفتوحة عادة مدخل الإغلاق

OXITو OXIو SMXISو SMXI لأجهزة الاستقبال SM موصل موصل الترددات اللاسلكية

50 أوم للكابلات من نوع RG58 أو نوع مشابه إدخال ANTENNA اللاسلكي

باستخدام أدوات التهذيب )انظر الفصل "ضبط أدوات التهذيب"( والمفاتيح الدقيقة جدًا )انظر الفصل "برمجة وحدة التحكم"( الوظائف القابلة للتعديل

لا الاستخدام في الأجواء عالية الحمضية أو المالحة أو القابلة للانفجار

-20°C ÷ 55°C درجة حرارة التشغيل

IP54 تقييم الحماية

420x205x1030h mm; 54 kg 320x205x1000h mm; 46 kg 280x178x1000h mm; 40 kg الأبعاد والوزن
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الجدول 14

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية الوصف

WIDEL/V1 - WIDELI/V1 WIDEM/V1 - WIDEMI/V1 WIDES/V1 - WIDESI/V1

حاجز طريق للاستخدام السكني والعام والصناعي نوع المنتج

120VC 60Hz مصدر الطاقة

360 300 300 الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة )وات(

2,4 2,2 2 الحد الأقصى لسحب التيار )أمبير(

c8 ملي أمبير - 24 فولت سحب التيار في وضع الاستعداد

5 3,5 4 الحد الأدنى لوقت الفتح )بالثانية(

200 140 100 الحد المقدّر للعزم )نيوتن متر(

200 300 100 الحد الأقصى لتكرار دورات التشغيل/ساعة )عند عزم الدوران الاسمي(

)cأقصى تيار 200 ملي أمبير )قد يتراوح الجهد بين 16 فولت و33 فولت c24 فولت إخراج طاقة الخدمات

PS324 مع ملحق اختياري مصدر الطاقة في حالة الطوارئ

لا مصدر الطاقة الكهروضوئية

24 فولتc أقصى تيار 100 ملي أمبير )قد يتراوح الجهد بين 16 فولت و33 فولتc(، قم بتوصيل خلايا Nice الضوئية حصرياً Photo test إخراج اختبار

لمصباح وامض واحد طراز ML24 أو ML24T )طاقة المصباح القصوى = 25 وات( مخرج فلاش

مخرج مصباح 24 فولت )أقصى حد 10 وات( مخرج مصباح المساعدة

لمصباح المؤشر 24 فولت )بحد أقصى 10 وات( OGI إخراج

.NC ويكون الإعداد الافتراضي طرف )‎4K1 أو ‎8K2 أو مقاومة NO أو NC طرف( ALT ضبط تكوين مدخل ALT المدخل

لنقاط التلامس المفتوحة عادة مدخل "خطوة بخطوة"

لنقاط التلامس المفتوحة عادة مدخل الفتح

لنقاط التلامس المفتوحة عادة مدخل الإغلاق

OXITو OXIو SMXISو SMXI لأجهزة الاستقبال SM موصل موصل الترددات اللاسلكية

50 أوم للكابلات من نوع RG58 أو نوع مشابه إدخال ANTENNA اللاسلكي

باستخدام أدوات التهذيب )انظر الفصل "ضبط أدوات التهذيب"( والمفاتيح الدقيقة جدًا )انظر الفصل "برمجة وحدة التحكم"( الوظائف القابلة للتعديل

لا الاستخدام في الأجواء عالية الحمضية أو المالحة أو القابلة للانفجار

-20°C ÷ 55°C درجة حرارة التشغيل

IP54 تقييم الحماية

420x205x1030h mm; 54 kg 320x205x1000h mm; 46 kg 280x178x1000h mm; 40 kg الأبعاد والوزن
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ملاحظات
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تعليمات وتحذيرات للمستخدمين

الفشل أو عدم توفر إمدادات الطاقة: أثناء انتظار فني التثبيت للتدخل أو استعادة الكهرباء، وإذا كان النظام غير 
مجهز ببطاريات احتياطية، يمكن استخدام نظام التشغيل الآلي مع ذلك بفتح المحرك يدوياً )اطلع على التعليمات في 

نهاية هذا الفصل( وتحريك الحاجز يدوياً.
أجهزة الأمان معطلة: يمكن أيضًا تشغيل نظام التشغيل الآلي عندما يكون واحد أو أكثر من أجهزة الأمان معطلاً أو 

به مشكلة. يمكن التحكم في البواةب في وضع “الاستمرار في التشغيل” بالطريقة التالية:
11 قم بإرسال أمر تحكم لتحريك ذراع الحاجز، باستخدام جهاز إرسال أو مفتاح اختيار، إلخ. إذا تم تشغيل .

كل شيء على نحو صحيح، فسوف تتحرك البواةب على نحو طبيعي، وإلا فستظل في مكانها
22 في هذه الحالة، في غضون ثلاث ثوان اضغط على وحدة التحكم مرة أخرى، واستمر بالضغط.
33 بعد حوالي ثانيتين، سيقوم الحاجز بعمل الحركة المطلوةب في وضع “الاستمرار في التشغيل”، أي أنها سوف .

تستمر في الحركة فحسب ما دامت وحدة التحكم مضغوطة.

mm ما بأسرع  المؤهلين  المختصين  بواسطة  بأن تسعى لإصلاحها  السلامة، نوصي  أجهزة  تعطِّل  في حالة 
يمكن.

يجب توثيق الاختبار وعمل الصيانة الدورية وأي إصلاحات بواسطة الشخص الذي يقوم بذلك ويجب أن يحتفظ 
مالك النظام بهذه المستندات. إن عمليات الصيانة الوحيدة الموصى بها والتي يصرح للمستخدم بإجرائها دورياً تتعلق 
من  قطع  أي  أو  المصارع  وإزالة  وناعمة(  قليلاً  رطبة  قطعة قماش  )استخدم  الكهروضوئية  الخلية  زجاج  بتنظيف 

الأحجار التي قد تتسبب في إعاقة نظام التشغيل الآلي.

mm قبل القيام بأية عمليات الصيانة، يجب على مستخدم نظام التشغيل الآلي فتح المحرك لمنع أي شخص
من التسبب في حركة الحاجز من دون قصد )راجع الإرشادات في نهاية هذا الفصل(.

الصيانة: لضمان مستويات مستمرة من السلامة وصلاحية أطول لنظام التشغيل الآلي، يجب أن تتم الصيانة المعتادة 
)على الأقل مرة كل 6 أشهر(.

ll لا يصُرح إلا للأشخاص المؤهلين، دون غيرهم، بالقيام بإجراء الفحوصات وعمليات الصيانة وعمليات
الإصلاح.

التخلص: بعد انتهاء عمر النظام الذي طالما كان مفيدًا، يجب تفكيك نظام التشغيل التلقائي من قبل أشخاص مؤهلين، 
كما يجب إعادة تدوير المواد أو التخلص منها وفقًا للتشريعات المعمول بها محليًا.

استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد: إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل جيد بعد مرور بعض الوقت، 
أو توقف عن العمل تمامًا، فقد تكون البطاريات فارغة الشحن )تبعًا لمدى استخدام الجهاز، البطاريات قد تدوم 
من عدة أشهر إلى أكثر من سنة.( ستلاحظ هذا من خلال عدم إضاءة مصباح المؤشر الذي يشير إلى الحركة، أو يكون 
ضعيفًا أو لا يضيء إلا لفترة قصيرة. قبل الاتصال بفني التثبيت، حاول استبدال البطارية بأخرى سليمة من جهاز إرسال 

آخر: إذا حلت المشكلة، فقم ببساطة باستبدال البطاريات الفارغة بأخرى من نفس النوع.

الباقية  الأخطار  توضيح  التركيب  فني  اطلب من  الخاص بك لأول مرة،  الأوتوماتيكي  التشغيل  نظام  استخدام  قبل 
التي يمكن أن تحدث واقض بعض الدقائق في قراءة دليل تعليمات وتحذيرات المستخدم الذي سيمنحك إياه فني 
التركيبات. يرجى تخزين الدليل للرجوع إليه في المستقبل، وتسليمه إلى المالك الجديد عند نقل نظام التشغيل الآلي.

aa!تحذير

نظام التشغيل الآلي هو جهاز ينفذ بدقة الأوامر التي يصدرها المستخدم. قد يؤدي الإهمال وسوء 
الاستخدام إلى حالات خطرة:

لا تحاول تشغيل البواةب في حالة وجود أشخاص، أو حيوانات، أو أجسام في محيط نطاق التشغيل––
يًنع تمامًا لمس أجزاء نظام التشغيل التلقائي أثناء تحرك الحاجز––
لا تعتبر الخلايا الكهروضوئية جهازاً للسلامة، ولكنها تعتبر مساعدة في تحقيق السلامة. وقد تم ––

إنشاؤها بواسطة تقنية يمكن الاعتماد عليها ولكنها يمكن أن تتعطل أو تنكسر في ظروف قصوى. 
ولكن في بعض الحالات قد لا يتضح هذا العطل على الفور. لهذه الأسباب، من المهم اتباع جميع 

التعليمات الواردة في هذا الدليل عند استخدام نظام التشغيل الآلي
افحص الخلايا الضوئية دورياً للتأكد من صحة عملها.––

aa الحاجز مفتوحًا تمامًا كان  اذا  بالعبور فقط  يُسمح  الحاجز!  أثناء تحرك  الأفراد  يُحظر تمامًا عبور 
وثابتًا باستقرار.

aaالأطفال

يضمن نظام التشغيل الآلي درجة عالية من السلامة. من خلال أنظمة الكشف فيه، يمكنه التحكم في 
وضمان أمان حركة البواةب عند وجود أشخاص أو أشياء. ومع ذلك فمن المستحسن منع الأطفال من 
اللعب بالقرب من نظام التشغيل الآلي وعدم ترك أجهزة التحكم عن بعد بالقرب منهم لمنع وقوع 

أي تفعيل غير مرغوب فيه للنظام. نظام التشغيل الآلي ليس لعبة!

هذا المنتج غير مخصص للاستخدام بواسطة الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، الذين يعانون من قصور 
في القدرات البدنية أو الشعورية أو الذهنية، أو الذين يفتقرون للخبرة أو المعلومات الضرورية، ما 

لم يتم تدريبهم على استخدام هذا المنتج، والإشراف عليهم، بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.

الأعطال: إذا أظهر نظام التشغيل الآلي أي سلوك غير عادي، فافصل مصدر الطاقة عن النظام، وقم بفتح المحرك 
يدوياً )انظر التعليمات في نهاية الفصل( لتحريك الحاجز يدوياً. لا تحاول القيام بأي إصلاحات بنفسك، ولكن اتصل 

بفني تركيب موثوق فيه.

ll ل النظام أو البرمجة أو معاملات الضبط لوحدة التحكم: فني التثبيت هو المسؤول الوحيد لا تعدِّ
عن تلك العمليات.
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الفتح والحركة اليدوية

لفتح الجهاز:
11 قم بلف غطاء فتحة المفتاح.
22 أدخل المفتاح )A( وقم بإدارته باتجاه اليسار أو اليمين.
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33 يمكن الآن تحريك مصراع البواةب يدوياً إلى الموضع المطلوب..

لقفل الجهاز:
11 قم بإرجاع المفتاح )A( إلى موضعه الأول.
22 قم بإزالة المفتاح..
33 قم بإزالة الغطاء المطاطي الموجود على الجانب المقابل من الحجيرة وإدخال أسطوانة القفل من خلال .

الفتحة
44 من داخل الحجيرة، قم بإدخال الزنبرك الذي على شكل حرف U من الأسفل إلى الأعلى لقفل أسطوانة .

القفل
55 قم بإرجاع المفتاح )A( إلى موضعه الأول.
66 قم بإزالة المفتاح..
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جدول الصيانة )يتم تسليمه للمستخدم النهائي(

mm.يجب تمرير سجل الصيانة للمالك الجديد لنظام التشغيل الآلي، بعد ملء الأقسام ذات الصلة

يجب أن يحتوي هذا السجل على قائمة بكل نشاطات الصيانة وأعمال الإصلاح والاستبدال في التشغيل الآلي. يجب تحديث السجل في كل مرة يتم فيها تنفيذ العمل ويجب تخزينه بعناية بحيث يكون متاحًا لأي فحوصات قد تفرضها 
السلطات المعنية.

يشير "سجل الصيانة" هذا إلى التشغيل الآلي التالي:

الطراز WIDE - الرقم المسلسل.... - تم التركيب في ................. - في .................................................................

تعد الوثائق المرفق طيها جزءًا من سجل الصيانة:

1( - جدول الصيانة
............................................................................................ - )2
............................................................................................ - )3
............................................................................................ - )4
............................................................................................ - )5
............................................................................................ - )6

ووفقًا للمستند المرفق "جدول الصيانة"، ينبغي أن تتم عمليات الصيانة في الفترات الزمنية التالية: كل 6 من الأشهر أو كل  50.000 دورة فتح/غلق، اعتمادًا على أي الأحداث التي بدأت أولاً.

77 قم بتحرير التوازن الصحيح للحاجز وتحقق منه بالإضافة إلى أي معوقات خلال الفتح والإغلاق اليدوي.
88 أعد إغلاق الحاجز وقم بإجراء الاختبار..
99 الضروري . من  رأسياً،  يتحرك  آلي  تشغيل  نظام  تركيب  حالة  الرفع: في  مخاطر  الضمان ضد  من  التحقق 

يبلغ 20 كجم  التحقق من عدم وجود مخاطر رفع. يمكن إجراء هذا الاختبار كالتالي: قم بتعليق وزن 
)كيس رمل مثلاً( في منتصف طول الحاجز؛ وأصدر أمراً بمناورة فتح، وتحقق من أن الحاجز في أثناء حركة 
ذراع الحاجز، لا يتجاوز ارتفاع 50 سم فوق موضع إغلاقه. إذا تجاوز الحاجز هذا الارتفاع، فيجب تخفيض 

قوة المحرك )ارجع إلى الفقرة "برمجة وحدة التحكم"(.
1010 إذا تم منع المواقف التي قد ينتج عنها مخاطر محتملة بسبب حركة الحاجز عن طريق الحد من قوة 

التصادم، فيجب قياس قوة التصادم وفقًا لمعيار الاتحاد الأوروبي EN 12445، وإذا تم استخدام التحكم 
في "قوة المحرك" لمساعدة النظام على الحد من قوة التصادم، فلا بد من اختبار عمليات الضبط المختلفة 

لإيجاد التعديلات التي تعطي أفضل النتائج.
1111 تحقق من فاعلية نظام إلغاء القفل اليدوي: ضع الحاجز في وضع "الإغلاق" وقم يدوياً بفك محرك التروس 

)ارجع إلى الفقرة "قفل وإلغاء قفل محرك التروس يدويًا"(، للتأكد من أن ذلك يتم دون أي مشكلات. 
تحقق من أن القوة اليدوية لتحريك الحاجز إلى وضع الفتح لا تتجاوز 200 نيوتن )حوالي 20 كجم(؛ يتم 
قياس القوة بشكل عمودي على الحاجز وعلى مسافة متر واحد من محور التدوير. وأخيراً، تحقق من أن 

مفتاح التحرير اليدوي متاح بالقرب من التشغيل التلقائي.
1212 تحقق من نظام فصل الإمداد بالطاقة: قم بتشغيل جهاز قطع الكهرباء وافصل أية بطاريات احتياطية 

متاحة؛ وتحقق من أن جميع لمبات البيان في وحدة التحكم مغلقة وأن الحاجز يظل ثابتاً عند إرسال أمر. 
تحقق من كفاءة نظام القفل اليدوي لمنع أي توصيل غير متعمد أو غير مصرح به.

جدول الصيانة

mm تمامًا يمتثل  بشكل  النظام،  هذا  في  الصيانة  أعمال  بكل  مؤهلون  فنيون  يقوم  أن  يجب   - تحذير! 
لمعايير السلامة التي تنص عليها القوانين السارية وتعليمات السلامة الواردة في الفصل “احتياطات 

وتحذيرات السلامة العامة” الموجودة في بداية هذا الدليل.

وعامة، لا تتطلب آلية بواةب الحاجز هذه صيانة خاصة، ومع ذلك، فالقيام بالفحص الدوري يضمن كفاءة النظام 
والتشغيل الصحيح لنظم الأمان التي تم تركيبها.

لصيانة الأجهزة المضافة إلى آلية بواةب الحاجز، اتبع البنود الواردة في جداول الصيانة ذات الصلة.
كقاعدة عامة، يوصى بإجراء فحص دوري كل 6 من الأشهر أو كل 50.000 من محاولات الفتح/الغلق.

مع مراعاة أنه في حالة كسر الزنبرك، فإن بواةب الحاجز سوف تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم 4.3.4 
.EN 12604:2000 من المعيار الأوروبي

mm ينبغي أن يتم فحص نظام موازنة الحاجز 2 سنوياً على الأقل، ويفضل عمل ذلك عند تعاقب فصول
السنة.

يجب إجراء عمليات الفحص والاستبدال هذه على فترات الصيانة المحددة في الجدول:
11 افصل جميع مصادر التيار الكهربائي.
22 تحقق من عدم وجود أي تلف في المكونات التي تشكل آلية الحاجز، مع الانتباه بشكل خاص لعدم وجود .

تآكل أو تأكسد في الأجزاء الهيكلية، مع استبدال أي أجزاء غير ملائمة للمواصفات المطلوةب
33 تحقق من أن توصيلات البراغي مثبتة بإحكام )خصوصًا تلك الخاصة بزنبرك التوازن(.
44 تحقق من عدم وجود فرجة بين عتلة التوازن وبين قضيب الخرج. أحكم ربط البرغي المركزي بالكامل .

عند الضرورة
55 قم بتشحيم الرأس الدوار لزنبرك التوازن وأداة التثبيت السفلية.
66 في الإصدارات WIDE L، تحقق من القفل المثالي بين قطاعي ذراع الحاجز. اضبط براغي التوسع عند .

الضرورة.
77 ضع الحاجز في وضع منتصب وتحقق من أن الرقعة التي بين ملفات زنبرك التوازن ثابتة دون تشوهات.
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الجدول 15

جدول التدخلات

توقيع المالك توقيع الفني
وصف التدخلات التي جرت

)وصف الاختبارات، التعديلات، الإصلاحات، عمليات الضبط، الخ(
التاريخ

جميع المراحل على النحو الوارد في الجدول الزمني للصيانة قد تم أداؤها
___نعم

___لا
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