MyNice
Guia para la
proyeccion

Integracion total: MyNice permite gestionar de
manera sencilla y segura el sistema de alarma y
los automatismos del hogar a través de un unico
dispositivo, la central.

Accesibilidad remota via smartphone y tablet y
posibilidad de crear escenarios personalizados.




Antes de la programacion, dibujar la planimetria de los
ambientes que se desea proteger e indicar los puntos exactos
en los que se desea colocar los distintos dispositivos.




Nombre de la instalacion

Nombre de la instalacion, es utilizado por la App MyNice World y en los
mensajes de socorro. Se recomienda no superar los 12 caracteres para una
visualizacion éptima en pantalla.

Conexion Wi-Fi

Nombre red Wi-Fi (SSID) Nombre red Wi-Fi (SSID)

Autentificacion Autentificacion

() wea () wea2 () wea () wea
Q Ninguna autentificacion* Q WEP Q Ninguna autentificacion

jAtencion! Modificar los datos de conexién después del primer encendido para
garantizar la seguridad y la confidencialidad

Contrasena Contrasena

Nombre de las areas Identificacion del instalador

Area 1 Nombre
Area 2 PIN (5 cifras)
Area 3

Identificacion del Power User

Area 4
Area 5 Nombre
Area 6 PIN (5 cifras)

jAtencion! Recordar al Power User modificar el PIN después del primer acceso.

Habilitar los protocolos digitales (Contact ID1-1D2)

Notificaciones a seleccionar

Nombre usuario vigilancia Q Alarma Q Socorro panico Q Mensaje periddico
Fin Q - Ausencia de red
..................................................................................... . Socorro aaresion isern
Numero telefénico primario vigilancia Alarma 9 eléctrica
; - Retorno de la red
O Central activada O Socorro tecnolégico eléctrica

Numero telefénico de reserva vigilancia

Q Central desactivada Q Socorro tecnoldgico Q Falta supervision

. . Interferencia de
Modos de transmisién Q Sabotaje Q Bateria descargada radio

Q Directa Q Inversa Q Socorro médico Q Anomalia Q Zona abierta




Gestion de usuarios

Las centrales MyNice gestionan hasta 64 usuarios en total, cada uno con habilitaciones especfficas y cédigos de acceso: la central
reconoce a los usuarios por la introduccion del PIN y registra los accesos, consultables por el Power User, en la memoria eventos.

PIN (5 cifras)

Activacion total

Q Area 1
Q Area 4

Desactivacion

Teléfono

Q Habilitar acceso directo mediante central

Acceso directo: Permite al usuario habilitado tener acceso directo a la central a
través de llamada telefénica desde el nimero memorizado sin introducir el PIN.

Q Gestion notificaciones mediante App

Q Gestion notificaciones mediante SMS

Q Gestion notificaciones mediante mensajes vocales

Q Gestion notificaciones mediante e-mail

Notificaciones a seleccionar

O Usuario habilitado

Q Central activada

Q Mandos domdticos
KO

Habilitacion usuario: si esta seleccionado, indica que el usuario esta habilitado
para el uso del sistema de alarma. Inhabilitar en caso de usuarios normalmente
sin acceso pero que pueden recibir las notificaciones, por ejemplo las de socorro
a la vigilancia nocturna.

Declaracion de conformidad UE

Por la presente, NICE S.p.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico

- MNCUT

- MNCUTC

- MNCUC

es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracion UE de conformidad esta disponible en la di-
reccion Internet siguiente:

http://www.niceforyou.com/es/soporte

HV/@

NiceLoveEarth

Nice S.p.A. Nice cares for the environment.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV ltaly

info@niceforyou.com

of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

Using natural paper it avoids excessive use

Q Central desactivada

Q Falta supervision

Central parcialmente
activada

Q Socorro agresion

Q Mensaje periddico

O Socorro tecnolégico

Q Vencimiento SIM

Ausencia de red
eléctrica

Interferencia de
radio

Q Bateria descargada

Q Anomalia
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